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KÜTUSEVOOLIK AN FPM

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT
mm

PAINDE-
RAADIUS

mm

MAKS.
TÖÖSURVE

bar
KAAL 
kg/m

EEAN14329006 AN 6 8,7 14,2 64 69 0,230
EEAN14329008 AN 8 12,7 18,3 89 69 0,300
EEAN14329010 AN 10 14,2 20,8 102 69 0,380
EEAN14329012 AN 12 17,4 24,4 115 69 0,500

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Fluorsüsinikkumm FPM
Väliskiht: Roostevaba teraspõiming
Tugevdus: Roostevaba teraspõiming
Varutegur: 1:6
Töötemperatuur: -40... +150 °C
Liitmikud: EEAN21

KASUTUSALA
Voolik sobib kasutamiseks kütuse- ja jahutusvedelikusüsteemides ning vaakumrakendustes. Vastupidav õlidele  
ja määrdeainetele ning kütusele (E85, E10). 
Ei sobi glükooli baasil pidurivedelikule, kuumale veele ja veeaurule.

EEAN1432-90 KÜTUSEVOOLIK AN FPM, 
ROOSTEVABA TERASPÕIMING

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT
mm

PAINDE-
RAADIUS

mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar
KAAL 
kg/m

EEAN14329106 AN 6 8,7 14,2 64 34 0,160
EEAN14329108 AN 8 12,7 18,3 89 34 0,220
EEAN14329110 AN 10 14,2 20,8 102 34 0,260
EEAN14329112 AN 12 17,4 24,4 115 24 0,360

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Fluorsüsinikkumm FPM
Väliskiht: Nailon põiming
Tugevdus: Roostevaba teraspõiming
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +150 °C
Liitmikud: EEAN21

KASUTUSALA
Voolik sobib kasutamiseks kütuse- ja jahutusvedelikusüsteemides ning vaakumrakendustes. Vastupidav õlidele  
ja määrdeainetele ning kütusele (E85, E10). 
Ei sobi glükooli baasil pidurivedelikule, kuumale veele ja veeaurule.

EEAN1432-91 KÜTUSEVOOLIK AN FPM, 
NAILON PÕIMING
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AN ALUMIINIUM LIITMIK

SIRGE AN LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN210000906 AN 6 9/16” x 18 0,023
EEAN210001208 AN 8 3/4” x 16 0,037
EEAN210001410 AN 10 7/8” x 14 0,051
EEAN210001712 AN 12 1 1/16” x 12 0,075

90° AN LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN210900906 AN 6 9/16” x 18 0,034
EEAN210901208 AN 8 3/4” x 16 0,058
EEAN210901410 AN 10 7/8” x 14 0,077
EEAN210901712 AN 12 1 1/16” x 12 0,113

60° AN LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN210600906 AN 6 9/16” x 18 0,034
EEAN210601208 AN 8 3/4” x 16 0,056
EEAN210601410 AN 10 7/8” x 14 0,073
EEAN210601712 AN 12 1 1/16” x 12 0,105

45° AN LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN210450906 AN 6 9/16” x 18 0,032
EEAN210451208 AN 8 3/4” x 16 0,053
EEAN210451410 AN 10 7/8” x 14 0,071
EEAN210451712 AN 12 1 1/16” x 12 0,102

30° AN LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN210300906 AN 6 9/16” x 18 0,032
EEAN210301208 AN 8 3/4” x 16 0,053
EEAN210301410 AN 10 7/8” x 14 0,071
EEAN210301712 AN 12 1 1/16” x 12 0,101

120° AN LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN211200120 AN 6 9/16” x 18 0,036
EEAN211201208 AN 8 3/4” x 16 0,059
EEAN211201410 AN 10 7/8” x 14 0,080
EEAN211201712 AN 12 1 1/16” x 12 0,115

150° AN LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN211500906 AN 6 9/16” x 18 0,037
EEAN211501208 AN 8 3/4” x 16 0,060
EEAN211501410 AN 10 7/8” x 14 0,082
EEAN211501712 AN 12 1 1/16” x 12 0,120

180° AN LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN211800906 AN 6 9/16” x 18 0,037
EEAN211801208 AN 8 3/4” x 16 0,062
EEAN211801410 AN 10 7/8” x 14 0,084
EEAN211801712 AN 12 1 1/16” x 12 0,125

• Korduvkasutatavad liitmikud kergekaalulisest alumiiniumist on kvaliteetse anodeeritud viimistlusega  ja CNC täppistöötlusega
• Täispööratav pea nurga hõlpsaks reguleerimiseks
• Sobivad kasutamiseks voolikutega EEAN1432-90 ja EEAN1432-91
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VOOLIK AN PTFE 

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: PTFE
Väliskiht: Roostevaba teraspõiming
Tugevdus: Roostevaba teraspõiming
Varutegur: 1:6
Töötemperatuur: -60... +200 °C
Liitmikud: EEAN22

KASUTUSALA
Kasutamiseks kõikides süsteemides, kus on kõrge temperatuur ja/või töösurve. Vastupidav kõikidele kütustele 
(kaasa arvatud etanooli ja metanooli segud), pidurivedelikele, jahutusvedelikele ja õlidele ning võib kasutada 
vaakumrakendustes.
Ei ole sobilik kasutamiseks pulseerivates hüdraulilistes rakendustes. 

EEAN 1092-01 VOOLIK AN PTFE, 
ROOSTEVABA TERASPÕIMING

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT
mm

PAINDE-
RAADIUS

mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar
KAAL 
kg/m

EEAN10920106 AN 6 8,7 14,2 89,0 207,0 0,143
EEAN10920108 AN 8 12,7 18,3 102,0 172,0 0,166
EEAN10920110 AN 10 14,2 20,8 114,0 138,0 0,238
EEAN10920112 AN 12 17,4 24,4 200,0 69,0 0,264
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AN PTFE ALUMIINIUM LIITMIK

SIRGE AN PTFE LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN220000906 AN 6 9/16” x 18 0,019
EEAN220001208 AN 8 3/4” x 16 0,033
EEAN220001410 AN 10 7/8” x 14 0,052
EEAN220001712 AN 12 1 1/16” x 12 0,076

90° AN PTFE LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN220900906 AN 6 9/16” x 18 0,031
EEAN220901208 AN 8 3/4” x 16 0,054
EEAN220901410 AN 10 7/8” x 14 0,075
EEAN220901712 AN 12 1 1/16” x 12 0,113

60° AN PTFE LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN220600906 AN 6 9/16” x 18 0,030
EEAN220601208 AN 8 3/4” x 16 0,052
EEAN220601410 AN 10 7/8” x 14 0,072
EEAN220601712 AN 12 1 1/16” x 12 0,109

45° AN PTFE LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN220450906 AN 6 9/16” x 18 0,031
EEAN220451208 AN 8 3/4” x 16 0,051
EEAN220451410 AN 10 7/8” x 14 0,070
EEAN220451712 AN 12 1 1/16” x 12 0,104

30° AN PTFE LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN220300906 AN 6 9/16” x 18 0,030
EEAN220301208 AN 8 3/4” x 16 0,050
EEAN220301410 AN 10 7/8” x 14 0,069
EEAN220301712 AN 12 1 1/16” x 12 0,103

120° AN PTFE LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN221200906 AN 6 9/16” x 18 0,033
EEAN221201208 AN 8 3/4” x 16 0,054
EEAN221201410 AN 10 7/8” x 14 0,078
EEAN221201712 AN 12 1 1/16” x 12 0,118

150° AN PTFE LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN221500906 AN 6 9/16” x 18 0,034
EEAN221501208 AN 8 3/4” x 16 0,056
EEAN221501410 AN 10 7/8” x 14 0,081
EEAN221501712 AN 12 1 1/16” x 12 0,124

180° AN PTFE LIITMIK

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN221800906 AN 6 9/16” x 18 0,033
EEAN221801208 AN 8 3/4” x 16 0,057
EEAN221801410 AN 10 7/8” x 14 0,082
EEAN221801712 AN 12 1 1/16” x 12 0,125

• Korduvkasutatavad liitmikud kergekaalulisest alumiiniumist on kvaliteetse anodeeritud viimistlusega  ja CNC täppistöötlusega
• Täispööratav pea nurga hõlpsaks reguleerimiseks
• Sobivad kasutamiseks voolikuga EEAN1092-01

PTFE LIITMIKU LÕIKURRÕNGAS

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

EEAN76930009 AN 6
EEAN76930012 AN 8
EEAN76930014 AN 10
EEAN76930017 AN 12
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AN ADAPTER

AN UNF-NPT

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KEERE
NPT

KAAL 
kg/tk

EEAN76110904 AN 6 9/16” x 18 1/4” 0,009
EEAN76110906 AN 6 9/16” x 18 3/8” 0,013
EEAN76110908 AN 6 9/16” x 18 1/2” 0,022
EEAN76111204 AN 8 3/4” x 16 1/4” 0,017
EEAN76111206 AN 8 3/4” x 16 3/8” 0,016
EEAN76111208 AN 8 3/4” x 16 1/2” 0,024
EEAN76111406 AN 10 7/8” x 14 3/8” 0,023
EEAN76111408 AN 10 7/8” x 14 1/2” 0,025
EEAN76111412 AN 10 7/8” x 14 3/4” 0,038
EEAN76111708 AN 12 1 1/16” x 12 1/2” 0,038
EEAN76111712 AN 12 1 1/16” x 12 3/4” 0,042

AN UNF-R

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KEERE
R

KAAL 
kg/tk

EEAN76120904 AN 6 9/16” x 18 1/4” 0,008
EEAN76120906 AN 6 9/16” x 18 3/8” 0,014
EEAN76121204 AN 8 3/4” x 16 1/4” 0,015
EEAN76121206 AN 8 3/4” x 16 3/8” 0,016
EEAN76121208 AN 8 3/4” x 16 1/2” 0,024
EEAN76121412 AN 10 7/8” x 14 3/4” 0,036
EEAN76121716 AN 12 1 1/16” x 12 1” 0,059

AN UNF-G

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KEERE
G

KAAL 
kg/tk

EEAN76130904 AN 6 9/16” x 18 1/4” 0,008
EEAN76130906 AN 6 9/16” x 18 3/8” 0,012
EEAN76131204 AN 8 3/4” x 16 1/4” 0,015
EEAN76131206 AN 8 3/4” x 16 3/8” 0,014
EEAN76131208 AN 8 3/4” x 16 1/2” 0,019
EEAN76131406 AN 10 7/8” x 14 3/8” 0,020
EEAN76131408 AN 10 7/8” x 14 1/2” 0,022
EEAN76131412 AN 10 7/8” x 14 3/4” 0,036

AN UNF-UNF

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KEERE
UNF + tihend

KAAL 
kg/tk

EEAN76140909 AN 6 9/16” x 18 9/16” x 18 0,008
EEAN76140910 AN 6 9/16” x 18 5/8” x 18 0,010
EEAN76140912 AN 6 9/16” x 18 3/4” x 16 0,013
EEAN76141209 AN 8 3/4” x 16 9/16” x 18 0,013
EEAN76141212 AN 8 3/4” x 16 3/4” x 16 0,016
EEAN76141214 AN 8 3/4” x 16 7/8” x 14 0,021
EEAN76141409 AN 10 7/8” x 14 9/16” x 18 0,021
EEAN76141412 AN 10 7/8” x 14 3/4” x 16 0,018
EEAN76141414 AN 10 7/8” x 14 7/8” x 14 0,023
EEAN76141417 AN 10 7/8” x 14 1 1/16” x 12 0,035
EEAN76141712 AN 12 1 1/16” x 12 3/4” x 16 0,033
EEAN76141714 AN 12 1 1/16” x 12 7/8” x 14 0,036
EEAN76141717 AN 12 1 1/16” x 12 1 1/16” x 12 0,039

AN UNF-M

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KEERE
M

KAAL 
kg/tk

EEAN76150912 AN 6 9/16” x 18 12 x 1,5 0,007
EEAN76150914 AN 6 9/16” x 18 14 x 1,5 0,007
EEAN76150916 AN 6 9/16” x 18 16 x 1,5 0,013
EEAN76150918 AN 6 9/16” x 18 18 x 1,5 0,013
EEAN76150920 AN 6 9/16” x 18 20x 1,5 0,017
EEAN76151212 AN 8 3/4” x 16 12 x 1,5 0,015
EEAN76151214 AN 8 3/4” x 16 14 x 1,5 0,013
EEAN76151216 AN 8 3/4” x 16 16 x 1,5 0,015
EEAN76151218 AN 8 3/4” x 16 18 x 1,5 0,017
EEAN76151418 AN 10 7/8” x 14 18 x 1,5 0,021

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

KAAL 
kg/tk

EEAN76940009 AN 6 9/16” x 18 0,010
EEAN76940012 AN 8 3/4” x 16 0,013
EEAN76940014 AN 10 7/8” x 14 0,018
EEAN76940017 AN 12 1 1/16” x 12 0,027

AN UNF KEEVITATAV LIITMIK
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AN LISAD

AN KIIRLIIDE KÜTUSELE
kiirliitepesa + kiirliitepistik

TOOTEKOOD AN
MÕÕT

KEERE
UNF

VOOLUHULGA
LÄBIMÕÕT KLAPP TÖÖSURVE

bar MATERJAL VEDELIKUD KAAL 
kg/tk

EEAN55500006 AN 6 9/16” x 18 5/16”
mõlemal 

poolel

86

alumiinium + FPM
õli, mineraalmääre, 

lämmastik,
bensiin

0,063
EEAN55500008 AN 8 3/4” x 16 5/16” 86 0,071
EEAN55500010 AN 10 7/8” x 14 1/2” 55 0,202
EEAN55500012 AN 12 1 1/16” x 12 1/2” 55 0,207

TOOTEKOOD AN MÕÕT

EEAN9001 AN 6-12

ALUMIINIUMIST
KRUUSTANGIDE LÕUAD

TOOTEKOOD AN MÕÕT

EEAN9002 AN 6-12

ALUMIINIUMIST
TELLITAV AN VÕTI 
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AN PTFE  VOOLIKU KOOSTAMINE

Mõõda vajalik vooliku pikkus ja soovitud lõikekoha peale kleebi teip, et tagada 
teraspõimingu parem lõikamine. Vooliku lõikamist on võimalik teostada nii 
rauasae kui ketaslõikuriga. Oluline on vältida PTFE voolikutoru muljumist.

Lükka vooliku peale liitmiku mutter ja seejärel eemalda teip.

Painuta teraspõiming voolikutorust eemale, et lihtsustada lõikurrõnga 
paigaldamist. 

Aseta lõikurrõngas voolikutoru peale, teraspõimingu alla. Lükka lõikurrõngas 
kohakuti voolikutoru äärega. Kontrolli, et lõikurrõnga alla ei jääks 
teraspõimingu traate. 

Õlita liitmiku keere. Suru liitmik voolikutoru sisse kuni lõikurrõnga välimine äär 
ja liitmiku keerme algus on kohakuti. 

Keera liitmik ja mutter omavahel kokku. Soovitatav on jätta liitmiku ja mutri 
vahele vahemik umbes 1 mm.  

Soovitatav on kasutada alumiiniumist mutrivõtmeid, et vältida liitmike muljumist ja pinnakatte kahjustumist. 
PTFE liitmikuid saab korduvalt kasutada kuid peale igat demonteerimist tuleb uuesti monteerimisel kasutada uut 
lõikurrõngast.

AN PTFE VOOLIKU
KOOSTAMINE
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AN
MÕÕT

JIC
MÕÕT

UNF
KEERE

VÄLISKEERE SISEKEERE

mm toll mm toll
AN 3 3/8” 3/8”-24 9,52 0,375” 8,59 0,338”
AN 4 7/16” 7/16-20 11,11 0,4375” 9,94 0,391”
AN 6 9/16” 9/16”-18 14,28 0,5625” 12,90 0,508”
AN 8 3/4” 3/4”-16 19,05 0,750” 17,42 0,686”

AN 10 7/8” 7/8”-14 22,22 0,875” 20,38 0,802”
AN 12 1 1/16” 1 1/16”-12 26,99 1,0625” 24,78 0,976”
AN 16 1 5/16” 1 5/16”-12 33,33 1,3125” 31,21 1,228”
AN 20 1 5/8” 1 5/8”-12 41,28 1,625” 39,12 1,540”

AN MÕÕDUTABEL

AN MÕÕDUTABEL
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