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TOIDUAINED VESI ABRASIIVID

ÕLI JA KÜTUS VENTILATSIOON SURUÕHK

ERIOTSTARBELINE

Läbipaistev kuivaine imivoolik
 

Metallvoolik 
galvaniseeritud teras / roostevaba teras

HS Coolflex PVC

 

Imivoolik Optimum PVC

Tööstuslik 
tolmuimejavoolik EVA

Isekustuv 
ventilatsioonivoolik Oregon

Heitveevoolik trumlile
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1461-30 Isekustuv ventilatsioonivoolik Oregon 4
1461-40 PU/PVC õlivoolik toidukvaliteediga 5
1462-00 Tööstuslik tolmuimejavoolik EVA 6
1462-10 Antistaatiline tolmuimejavoolik EVA AS 6
1463-00 Lamevoolik PU 1,0 mm 7
1463-10 Läbipaistev kuivaine imivoolik PU 8
1463-40 Läbipaistev kuivaine imivoolik PU maandustraadiga 8
1463-80 Kulumiskindel imivoolik PU 0,6 mm 9
1563-30 Kulumiskindel imivoolik PU 0,7 mm 10
1463-50 Kulumiskindel imivoolik PU 1,0 mm 11
1463-70 Kulumiskindel imivoolik PU 1,5 mm 12
1463-74 PU imivoolik turbale 12
1407-20 Imivoolik Optimum PVC 13
1508-10 Imivoolik HS Coolflex PVC 14
1508-30 Imivoolik HS Super-X Polar 14
1552-10 Imivoolik PVC Antistatic 15
1404-3 Kalavoolik Shark Hose 15
1468-00 Abrasiivaine imivoolik PVC/PU 16
1417-15/20 Heitveevoolik trumlile 16
1504 Pehmete otstega imivoolik veele 17
1464-00 Liivapritsivoolik SandStone 18
1464-10 Betoonivoolik Marble 19
1564-90 Lamevoolik betoonile 19
1465-30 Tsemendi-ja graanulivoolik LimeStone 20
1466 Tööstuslik tolmuimivoolik Dolomite 20
1567-20 Kulumiskindel imi- ja survevoolik 21
1567-40 Voolik Granit 21
1467-45 Kanalisatsiooni imivoolik M45 22
1467-52 Abrasiivaine imivoolik Granulite 22
1467-60 Abrasiivaine imi- ja survevoolik 23
1553-90 Kuivtoiduvoolik MudStone 23
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TÖÖSTUSVOOLIKUD ABRASIIV- 
JA PUISTEAINETELE

SISUKORD

TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID
Tykoflex lukustatavad kardaanliitmikud 25
Laiatarbe kardaanliitmikud 27
Bauer liitmikud 28
Liivapritsivooliku liitmikud 29
Betooniliitmikud 30
Voolikuklamber DIN 20039 31
5561 Voolikuklamber ABA galvaniseeritud teras W1 32
5561-90 Voolikuklamber galvaniseeritud teras  W1 32
5566-0 Voolikuklamber 20-2 galvaniseeritud teras W1 33
5566-2 Voolikuklamber 20-2 roostevaba teras W5 33
5567-0 Voolikuklamber 24-2 galvaniseeritud teras W1 34
5567-2 Voolikuklamber 24-2 roostevaba teras W5 34
5561-80 Traatklamber välise spiraaliga voolikutele ja ventilatsioonisüsteemidele W1 35
5572-99 Klamber gofreeritud voolikule DIN 3017 W2 35
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Polüvinüülkloriid PVC spiraal
Varutegur:
Töötemperatuur: –10...+60 °С
Välisilme: Hall gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Universaalne voolik mõõdukalt õhu, tööstustolmu, suitsu, saepuru, tekstiilikiu jne imemiseks. Kasutatakse ka 
ventilatsioonisüsteemides. Voolik on kerge ja painduv ning tulekindel (isekustuv) vastavalt standardile UL 94 V2. Jäik 
spiraal aitab säilitada algse läbimõõdu ka suure painde korral, sisepind sile.

1461-30 ISEKUSTUV VENTILATSIOONIVOOLIK OREGON

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1461-30-12 20 25 50 20 0,17 50
1461-30-16 25 30,2 50 25 0,19 50
1461-30-19 30 35,6 50 30 0,21 50
1461-30-20 32 38 50 32 0,26 50
1461-30-24 38 44,2 50 38 0,31 50
1461-30-25 40 46,4 40 40 0,33 50
1461-30-30 45 52 40 45 0,37 50
1461-30-32 50 57 40 50 0,44 50
1461-30-39 60 68 40 60 0,56 50
1461-30-40 63,2 71,2 40 63 0,60 50
1461-30-48 75 84 40 75 0,73 50
1461-30-55 90 99 40 90 0,86 30
1461-30-64 100 109,4 40 100 0,98 30
1461-30-80 125 136 40 125 1,36 30
1461-30-96 150 162 40 150 1,76 30
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Purunemis-
surve 

23 °C bar

Lubatud 
vaakum

%

Maks.
töösurve

bar
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1461-40-04 6,4 11,5 20 60 90 26 0,10 60
1461-40-05 8,0 13,5 18 54 90 32 0,13 60
1461-40-06 10,0 16,0 17 51 90 40 0,17 60
1461-40-08 12,0 18,0 16 48 90 50 0,23 60
1461-40-10 16,0 23,0 14 42 90 63 0,29 60
1461-40-12 19,0 26,0 12 36 90 76 0,35 60
1461-40-13 20,0 28,5 7 21 90 80 0,41 30
1461-40-16 25,0 33,5 7 21 90 100 0,52 30
1461-40-19 30,0 39,2 7 21 90 120 0,62 30
1461-40-24 40,0 49,4 6 18 80 160 0,90 30
1461-40-32 50,0 60,4 6 18 80 200 1,16 30
1461-40-39 60,0 70,0 6 18 80 240 1,44 30
1461-40-48 80,0 90,0 4 12 70 340 1,80 30

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Terasspiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –20...+90 °С
Välisilme: Sile läbipaistev

KASUTUSALA/OMADUSED
Kvaliteetne imi- ja survevoolik kasutamiseks pneumaatilistes ja hüdraulilistes seadmetes ning toiduaine- ja 
keemiatööstuses. Voolik on toidukvaliteediga. Polüuretaan sisekiht võimaldab käidelda nii toidu- kui tööstuslikke 
õlisid ja kütuseid ning annab voolikule kulumiskindluse. Sobib biodiisli ja Ad-Blue käitlemiseks. Talub suurt 
vaakumit kõikides mõõtudes. Suurepärane läbipaistvus võimaldab jälgida materjalide liikumist ja hõlpsasti määrata 
ummistuste asukohta. Ftalaadi vaba.
Vastavalt eurodirektiivi CE 1935/2004 nõuetele lubatud kasutada A, B, C ja D tüüpi toiduainetele.

1461-40 PU/PVC ÕLIVOOLIK TOIDUKVALITEEDIGA
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Etüülvinüülatsetaatplast EVA
Väliskiht Etüülvinüülatsetaatplast EVA
Tugevdus: -
Varutegur: -
Töötemperatuur: –30...+60 °С
Välisilme: Hall gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Vastupidav voolik tööstuslikele tolmuimejatele tolmu ja väiksemate osakeste imemiseks. Sobib nii märja kui kuiva 
materjali koristamiseks. Väga painduv ja kerge. Muljumiskindel, voolikust võib üle sõita. Hea keemiakindlusega 
voolik sobib ka kemikaaliaurude imemiseks. Talub keskmist vaakumit. Saadaval ka antistaatilisena 1462-10.

1462-00 TÖÖSTUSLIK TOLMUIMEJAVOOLIK EVA

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Lubatud
 vaakum

%
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
Otsikud

1462-00-16 25,0 36,0 30 0,19 30
1462-00-20 33,0 41,0 30 0,21 30
1462-00-20S 32,0 41,0 50 0,28 30 5491-10-20
1462-00-24 39,0 48,0 30 0,30 30
1462-00-24S 38,0 48,0 50 0,38 30 5491-10-24
1462-00-32 52,0 61,0 30 0,42 30
1462-00-32S 50,0 61,0 50 0,55 30 5491-10-32
1462-00-39 60,0 72,0 40 0,70 30
1462-00-50 80,0 93,0 40 0,98 15

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüeteen PE
Väliskiht Polüeteen PE
Töötemperatuur: –25...+65 °С
Välisilme: Must gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Vastupidav voolik tööstuslikele tolmuimejatele tolmu, gaasi ja väiksemate osakeste imemiseks. Sobib nii märja 
kui kuiva materjali koristamiseks. Väga kerge ja painduv. Antistaatiline, takistus < 1011 Ω. Sobib plahvatusohtlikku 
keskkonda kuna vastab ATEX ja TRGS nõuetele.

1462-10 ANTISTAATILINE TOLMUIMEJAVOOLIK EVA AS

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
Otsikud

1462-10-22 35,0 43,8 50 71 0,26 30
1462-10-24 38,0 47,2 50 74 0,31 30 5491-10-24
1462-10-32 50,0 60,4 50 97 0,44 30 5491-10-32

TOLMUIMEJAVOOLIKU 
OTSIK
5491-10

Tootekood  Vooliku välismõõt
mm

5491-10-20 32
5491-10-24 38
5491-10-32 50
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU (polüeetril põhinev)
Väliskiht Polüuretaan PU
Tugevdus: Puudub
Töötemperatuur: –40...+90 °C, lühiajaliselt +125 °C 
Välisilme: Läbipaistev

KASUTUSALA/OMADUSED
Toiduainete ja abrasiivsete materjalide käitlemiseks mõeldud voolik. Näiteks toodetele: riis, teraviljad, suhkur, 
piimapulber, pulbrid, kohv, tee, terad, jahu, külmutatud toidud. Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 
ja 2015/174 nõuetele on lubatud kasutada A, B, C ja D2 tüüpi toiduainetele ja FDA (USA) nõuetele 21 CFR 177.2600 
ja 178.2010. Püsivalt antistaatiline sein vastavalt standardile ISO 8031, elektri- ja pinnatakistus < 10⁹ Ω. Seinapaksus 
ca 1,0 mm. Sisemõõtude vahemik: 50 – 405 mm.

1463-00 LAMEVOOLIK PU 1,0 mm

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks. töösurve
bar

Kaal
kg/m

Rulli  pikkus
m

1463-00-32 50 55 0,58 0,31 2,5/5,0
1463-00-39 60 65 0,56 0,37 2,5/5,0
1463-00-44 70 75 0,54 0,40 2,5/5,0
1463-00-50 80 85 0,51 0,47 2,5/5,0
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Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Seinapaksus
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1463-10-18 30,0 36,0 0,5 0,90 25 20 0,20 20
1463-10-20 32,0 38,0 0,5 0,85 20 19 0,19 20
1463-10-30 45,0 52,0 0,5 0,75 20 42,5 0,31 20
1463-10-32 50,0 58,0 0,5 0,50 20 45 0,40 20
1463-10-55 90,0 100,0 0,6 0,30 14 80 0,86 20
1463-10-64 100,0 110,0 0,7 0,28 13 90 0,91 20
1463-10-88 140,0 152,0 0,7 0,20 9 110 1,49 20
1463-10-96 150,0 162,0 0,7 0,18 8 125 1,61 20

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Seinapaksus
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1463-40-16 25 31 0,5 1 25 18 0,17 20
1463-40-19 30 36 0,5 0,9 25 20 0,20 20
1463-40-20 32 38 0,5 0,9 20 19 0,19 20
1463-40-24 38 45 0,5 0,8 20 31 0,29 20
1463-40-25 40 47 0,5 0,8 20 40 0,30 20
1463-40-32 50-51 58 0,5 0,5 20 45 0,40 20
1463-40-39 60 68 0,6 0,5 20 50 0,44 20
1463-40-40 63-65 72 0,6 0,5 20 50 0,49 20
1463-40-44 70 79 0,6 0,4 20 60 0,58 20
1463-40-48 75-76 84 0,6 0,4 16 65 0,52 20
1463-40-50 80 89 0,7 0,4 16 70 0,59 20
1463-40-55 90 100 0,7 0,3 14 80 0,86 20
1463-40-64 100-102 111 0,7 0,3 13 90 0,91 20
1463-40-69 110 121 0,8 0,3 12 95 1,03 20
1463-40-76 120 131 0,8 0,3 10 100 1,12 20
1463-40-80 125-127 137 0,8 0,3 10 108 1,18 20
1463-40-88 140 152 0,8 0,2 9 110 1,49 20
1463-40-96 150-152 163 0,8 0,2 8 125 1,61 20

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU (polüeetril põhinev)
Väliskiht Polüuretaan PU
Tugevdus: PVC spiraal
Töötemperatuur: –20...+70 °С, lühiajaliselt +80 °С
Välisilme: Läbipaistev välise spiraaliga

KASUTUSALA/OMADUSED
Voolik tolmu, suitsu, gaasi, isolatsioonivilla ja puistematerjali imemiseks. Võib kasutada vilja, tangude, saepuru ning 
samalaadsete materjalide käitlemiseks. Voolik on kulumis- ja ilmasikukindel, hea painduvusega ning vastupidav 
mikroorganismide toimele. Vooliku sisepind on sile ja toidukvaliteediga. Voolikut võib kasutada märja materjali 
käitlemiseks: lehtede kogumiseks, pabermassi ja kalade transpordiks. Sisemõõtude vahemik: 20 – 150 mm.
Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 ja 2015/174  nõuetele on sobilik toiduainetele. 

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU (polüeetril põhinev)
Väliskiht Polüuretaan PU ja maandustraat
Tugevdus: PVC spiraal
Töötemperatuur: –20...+70 °С, lühiajaliselt +80 °С
Välisilme: Läbipaistev välise spiraaliga

KASUTUSALA/OMADUSED
Voolik tolmu, suitsu, gaasi, isolatsioonivilla ja puistematerjali imemiseks. Näiteks toodetele: riis, teraviljad, suhkur, 
piimapulber, pulbrid, kohv, tee, terad, jahu, külmutatud toidud, saepuru ning samalaadsete materjalide käitlemiseks. 
Voolik on kulumis- ja ilmasikukindel, hea painduvusega ning vastupidav mikroorganismide toimele. Vooliku sisepind 
on sile ja toidukvaliteediga. Voolikut võib kasutada märja materjali käitlemiseks (lehtede kogumiseks, pabermassi ja 
kalade transpordiks). Sisemõõtude vahemik: 20 - 150 mm.
Vastavalt eurodirektiivi CE 1935/2004 ja 2015/174 ning FDA 21 CFR 177.2600 nõuetele on sobilik toiduainetele. 
Püsivalt antistaatiline sein vastavalt standardile ISO 8031, elektri- ja pinnatakistus < 10⁹ Ω. 
.

1463-10

1463-40

LÄBIPAISTEV KUIVAINE IMIVOOLIK PU

LÄBIPAISTEV KUIVAINE IMIVOOLIK PU 
MAANDUSTRAADIGA

TÖÖSTUSVOOLIKUD
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KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU (polüestril põhinev)
Väliskiht Polüuretaan PU
Tugevdus: Terasspiraal (vaskkattega)
Töötemperatuur: –40...+90 °C, lühiajaliselt +125 °C
Välisilme: Läbipaistev gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Kerge ning äärmiselt paindlik ja kokkusurutav (3:1) voolik graanulite, puistematerjali või gaaside käitlemiseks. Mikroobikindel 
ning hea vastupidavus naftale, bensiinile ja kemikaalidele. Väga hea paindlikkus madalal temperatuuril. Raskelt süttiv vastavalt 
standardile UL94-HB ja DIN 4102-B1. Püsivalt antistaatiline sein vastavalt standardile ISO 8031, elektri- ja pinnatakistus 
< 10⁹ Ω (vastavalt NFPA 652 10⁸-10⁹Ω) ning vastab plahvatusohtliku keskkonna nõuetele ATEX 2014/34 / EL (1999/92 / EÜ). 
Seinapaksus ca 0,6 mm. Võimalik tellida versioone: musta värvi; polüeeter PU; polüeeter PU + roostevaba spiraal.
Sisemõõtude vahemik: 25 – 600 mm. Vooliku kasutamisel tuleb kindlasti arvestada voolikul näidatud voolusuunaga.

1463-80 KULUMISKINDEL IMIVOOLIK PU 0,6 mm

TÖÖSTUSVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1463-80-20 32 39 3,29 100 23 0,19 15
1463-80-24 38 45 2,78 80 26 0,22 15
1463-80-30 45 50 1,30 80 45 0,22 30
1463-80-32 50-51 58 2,12 80 33 0,37 15
1463-80-39 60 68 1,77 60 38 0,43 15
1463-80-40 63-65 73 1,64 50 41 0,46 15
1463-80-48 75-76 83 1,42 40 46 0,53 15
1463-80-50 80 88 1,33 30 48 0,57 15
1463-80-55 90 98 1,19 30 53 0,63 15
1463-80-64 100-102 108 1,07 30 58 0,67 15
1463-80-70 110 118 0,97 20 63 0,73 15
1463-80-74 115 123 0,93 20 66 0,76 15
1463-80-77 120 128 0,89 20 68 0,79 15
1463-80-80 125-127 133 0,86 20 71 0,83 15
1463-80-88 140 148 0,76 20 78 0,92 10
1463-80-96 150-152 158 0,71 10 83 0,99 10
1463-81-60 160 168 0,67 10 88 1,05 10
1463-81-70 170 178 0,63 10 93 1,11 10
1463-81-80 180 188 0,59 10 98 1,17 10
1463-82-03 200-203 208 0,54 10 108 1,33 10
1463-82-20 225 233 0,48 10 121 1,48 10
1463-82-54 250 258 0,43 10 133 1,64 10
1463-82-80 280 288 0,38 10 148 1,83 10
1463-83-05 300 309 0,36 10 159 2,14 10
1463-83-15 315 324 0,34 5 167 2,24 10
1463-83-50 350 359 0,31 4 184 2,49 10
1463-84-00 400 409 0,27 2 209 2,84 10
1463-84-50 450 459 0,24 2 234 3,19 10
1463-85-00 500 510 0,21 2 260 4,39 10
1463-86-00 600 607 0,01 1 120 3,00 6
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KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU (polüestril põhinev)
Väliskiht Polüuretaan PU
Tugevdus: Terasspiraal (vaskkattega)
Töötemperatuur: –40...+90 °C, lühiajaliselt +125 °C
Välisilme: Läbipaistev gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Kerge ning paindlik voolik graanulite, pelleti, puistematerjali või gaaside käitlemiseks. Mikroobikindel ning hea 
vastupidavus naftale, bensiinile ja kemikaalidele. Väga hea paindlikkus madalal temperatuuril. Raskelt süttiv 
vastavalt standardile UL94-HB ja DIN 4102-B1. Püsivalt antistaatiline sein vastavalt standardile ISO 8031, elektri- ja 
pinnatakistus < 10⁹ Ω (vastavalt NFPA 652 10⁸-10⁹Ω) ning vastab plahvatusohtliku keskkonna nõuetele ATEX 2014/34/
EU (1999/92/EC). Seinapaksus ca 0,7 mm. Võimalik tellida erinevaid versioone: musta värvi; polüeeter PU.
Sisemõõtude vahemik: 25 – 500 mm. Vooliku kasutamisel tuleb kindlasti arvestada voolikul näidatud voolusuunaga.

1563-30 KULUMISKINDEL IMIVOOLIK PU 0,7 mm

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1563-30-24 38 45 3,6 100 31 0,31 10
1563-30-32 50-51 57 2,8 100 38 0,40 10
1563-30-39 60 67 2,3 80 44 0,48 10
1563-30-41 63-65 70 2,2 70 47 0,52 10
1563-30-48 75-76 82 1,9 70 53 0,59 10
1563-30-50 80 87 1,8 60 56 0,64 10
1563-30-64 100-102 107 1,4 60 68 0,80 10
1563-30-70 110 117 1,3 60 74 0,87 10
1563-30-76 120 127 1,2 50 80 0,95 10
1563-30-80 125-127 132 1,1 40 83 0,98 10
1563-30-96 150-152 157 0,9 40 98 1,40 10
1563-31-40 140 147 1,0 30 92 1,09 10
1563-31-60 160 167 0,9 30 104 1,50 10
1563-31-80 180 187 0,8 20 116 1,67 10
1563-32-03 200-203 207 0,7 20 128 1,86 10
1563-32-54 254 261 0,6 10 160 2,35 10

TÖÖSTUSVOOLIKUD
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KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU (polüeetril põhinev)
Väliskiht Polüuretaan PU
Tugevdus: Terasspiraal (vaskkattega)
Töötemperatuur: –40...+90 °С, lühiajaliselt +125 °C 
Välisilme: Läbipaistev gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Imivoolik tugevalt abrasiivsetele materjalidele: kruusale, tsemendile, liivale, teraviljale, tööstustolmudele, metalli- 
ning saepurule ja puitlaastudele. Väga tugev, painduv, kulumiskindla sise- ja välispinnaga. Sisepind sile ning 
vastupidav õli- ja bensiiniaurudele. Seinapaksus ca 1,0 mm. Sisemõõtude vahemik: 25 – 500 mm.
Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 ja 2015/174 nõuetele ning FDA (USA) nõuetele 21 CFR 177.2600 
ja 178.2010 on lubatud kasutada A, B, C ja D2 tüüpi toiduainetele. Vooliku kasutamisel tuleb kindlasti arvestada 
voolikul näidatud voolusuunaga.

1463-50 KULUMISKINDEL IMIVOOLIK PU 1,0 mm 

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1463-50-24 38 46 3,93 100 32 0,32 15
1463-50-25 40 48 3,74 100 33 0,34 15
1463-50-32 50 58 3,01 100 39 0,41 10
1463-50-40 63 73 2,33 70 48 0,53 10
1463-50-48 76 84 2,03 73 55 0,64 10
1463-50-50 80 89 1,90 64 58 0,68 10
1463-50-55 90 99 1,69 51 64 0,75 10
1463-50-64 100 109 1,53 60 70 0,97 10
1463-50-70 110 119 1,39 54 76 1,06 10
1463-50-76 120 129 1,28 45 82 1,16 10
1463-50-80 127 134 1,23 42 85 1,20 10
1463-50-85 140 149 1,10 33 94 1,34 10
1463-50-96 152 159 1,02 36 100 1,52 10
1463-51-60 160 169 0,96 32 106 1,61 10
1463-51-80 180 189 0,85 24 118 1,81 10
1463-52-00 200 209 0,77 19 130 2,00 10
1463-52-25 225 234 0,68 14 145 2,16 10
1463-52-50 250 259 0,62 11 160 2,39 10
1463-53-00 300 309 0,51 7 190 2,86 10

TÖÖSTUSVOOLIKUD



12

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1463-70-40 63-65 75 3,6 100 43 0,84 10
1463-70-50 80 91 2,9 100 69 1,11 10
1463-70-64 100-102 111 2,4 90 83 1,49 10
1463-70-70 110 121 2,1 80 90 1,63 10
1463-70-74 115 126 2,1 70 94 1,68 10
1463-70-80 125-127 136 1,9 60 101 1,84 10
1463-71-40 140 151 1,7 50 111 2,03 10
1463-71-70 170 181 1,4 40 132 2,72 10
1463-71-75 175 186 1,37 39 136 2,79 10
1463-72-00 200-203 213 1,2 40 156 3,12 10
1463-72-25 225 238 1,1 30 174 3,50 10
1463-72-50 250 263 1,0 20 191 3,88 10
1463-72-75 275 288 0,87 18 209 4,26 10
1463-73-00 300 313 0,8 20 226 5,16 10
1463-73-15 315 328 0,8 20 237 5,41 10
1463-73-50 350 363 0,7 10 261 6,00 10

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU (polüestril põhinev)
Väliskiht Polüuretaan PU
Tugevdus: Terasspiraal (vaskkattega)
Töötemperatuur: –40...+90 °C, lühiajaliselt +125 °C
Välisilme: Läbipaistev gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Imivoolik tugevalt abrasiivsetele materjalidele: kruusale, tsemendile, liivale, silole, tööstustolmudele, metalli- ning 
saepurule ja puitlaastudele. Väga tugev, painduv, kulumiskindla sise- ja välispinnaga. Sisepind sile ning vastupidav 
õli- ja bensiini aurudele. Raskelt süttiv vastavalt standardile UL94-V2 ja DIN 4102-B1. Püsivalt antistaatiline 
sein vastavalt standardile ISO 8031, elektri- ja pinnatakistus < 10⁹ Ω (vastavalt NFPA 652 10⁸-10⁹Ω) ning vastab 
plahvatusohtliku keskkonna nõuetele ATEX 2014/34/EL (1999/92/EÜ). Seinapaksus ca 1,5 mm. Sisemõõtude 
vahemik: 13 – 500 mm.
Vooliku kasutamisel tuleb kindlasti arvestada voolikul näidatud voolusuunaga.

1463-70 KULUMISKINDEL IMIVOOLIK PU 1,5 mm

TÖÖSTUSVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm

Spiraali 
samm

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1463-74-00 400 418 0,3 8 800 33 5,30 5,1

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU (polüestril põhinev)
Väliskiht Polüuretaan PU (polüeetril põhinev)
Tugevdus Terasspiraal (vaskkattega)
Töötemperatuur: -40... +90 °C
Välisilme: Läbipaistev gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED 
Turba imemiseks mõeldud voolik, mis sobib ka tugevalt abrasiivsetele materjalidele: kruusale, tsemendile, liivale, 
silole, tööstustolmudele, metalli- ning saepurule ja puitlaastudele. Väga tugev, painduv, kulumiskindla sise- ja 
välispinnaga. Seinapaksus ca 1,5 mm, terasspiraali paksus 3,0 mm.

1463-74 PU IMIVOOLIK TURBALE
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1407-20-16 25,0 33,8 6 90 100 0,48 50
1407-20-20 32,0 40,8 5 90 130 0,58 50
1407-20-24 38,0 46,8 5 90 150 0,67 50
1407-20-32 51,0 61,0 4 90 195 0,98 50
1407-20-40 63,0 74,0 4 90 250 1,35 30
1407-20-48 76,0 89,0 3 90 290 1,70 30
1407-20-56 90,0 103,4 3 80 360 2,10 30
1407-20-64 102,0 116,0 2,5 80 385 2,60 30
1407-20-70 110,0 125,0 2,5 80 440 2,90 30
1407-20-80 127,0 143,6 2 70 535 3,65 20
1407-20-96 152,0 170,0 2 70 635 5,10 20

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Polüvinüülkloriid PVC spiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –30...+50 °C
Välisilme: Must, välise spiraaliga

KASUTUSALA/OMADUSED
Imivoolik heitvee ja muda imemiseks. Sobib ka mereveele ja väheagressiivsetele põllumajanduskemikaalidele.
Eriti elastne, painduv ka madalatel temperatuuridel. Vooliku tugev PVC-spiraal annab märkimisväärse kaitse välise  
kulumise vastu. Nõudlikes tingimustes ja tiheda igapäevase kasutuse korral soovitame kasutada tugevamat versiooni 
1508-30 Imivoolik HS Super-X Polar.

1407-20 IMIVOOLIK OPTIMUM PVC 
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Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1508-10-32 51,0 62,0 3 90 165 1,10 50
1508-10-40 63,0 76,0 3 90 205 1,40 50
1508-10-48 76,0 89,0 3 90 260 1,80 50
1508-10-64 102,0 117,0 2 90 330 2,80 30
1508-10-80 127,0 144,0 1 90 420 4,00 20
1508-10-96 152,0 170,0 1 90 510 5,10 20

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Polüvinüülkloriid PVC spiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –40...+45 °C
Välisilme: Must, oranži spiraaliga

KASUTUSALA/OMADUSED
Kasutamiseks heitvee käitlemisautodes ja -jaamades ning põllumajanduses. Tegemist on hõlpsasti käsitsetava 
ülielastse voolikuga, mis töötab hästi ka väga madalatel temperatuuridel. Tugev PVC välisspiraal annab lohistamisel 
märkimisvääre abrasioonikindluse. Sobilik õlisegusele veele ja õlile. Materjali kõvadus on 48 Shore. Sobilik tihedaks 
igapäevaseks kasutamiseks kuna on väga vastupidav.

1508-10 IMIVOOLIK HS COOLFLEX PVC

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1508-30-32 51,0 60,0 4 90 180 0,98 50
1508-30-48 76,0 87,0 3 90 250 1,70 50
1508-30-64 102,0 115,0 2,5 80 335 2,60 30
1508-30-80 127,0 142,0 2 70 525 3,65 20
1508-30-96 152,0 168,0 2 70 630 5,10 20

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Polüvinüülkloriid PVC spiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –40...+50 °C
Välisilme: Must, halli spiraaliga

KASUTUSALA/OMADUSED
Kasutamiseks heitvee käitlemisautodes ja -jaamades ning põllumajanduses. Tegemist on hõlpsasti käsitsetava 
ülielastse voolikuga, mis töötab hästi ka väga madalatel temperatuuridel. Välispinnal asetsev jäik PVC spiraal 
võimaldab voolikut hõlpsasti maapinnal liigutada ning annab lohistamisel märkimisvääre abrasioonikindluse. Sobilik 
igapäevaseks kasutamiseks ja valmistatud ilmastikukindlast materjalist.

1508-30 IMIVOOLIK HS SUPER-X POLAR

TÖÖSTUSVOOLIKUD
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Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Seinapaksus
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1552-10-25 40,0 47,6 3,8 6 70 180 0,61 50
1552-10-30 45,0 52,4 3,7 6 70 200 0,67 50
1552-10-32 50,0 58,2 4,1 5 70 220 0,81 50
1552-10-39 60,0 68,4 4,2 5 70 270 0,97 50
1552-10-44 70,0 79,2 4,6 4 70 320 1,20 50
1552-10-50 80,0 90,6 5,3 4 70 360 1,56 25

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüvinüülklriid PVC
Väliskiht Polüvinüülklriid PVC
Tugevdus: Jäik PVC spiraal ja vasktraat
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –5...+60 °С
Välisilme: Läbipaistev toonitud kollane välise spiraaliga

KASUTUSALA/OMADUSED
Mitmeotstarbeline imi- ja survevoolik toiduaine- ja jookide tööstusele. Sobilik näiteks veele, piimale, mineraalveele, 
õllele, veinile jm alkohoolsetele jookidele kui alkoholisisaldus ei ületa 28 mahuprotsenti. Samuti mitteagressiivsetele 
keemilistele lahustele ja graanulitele põllumajanduses. Maandustraadi olemasolu võimaldab käidelda ka pulbrilisi 
kergelt kulutavaid toiduaineid. 
Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B ja C tüüpi toiduainetele.

1552-10 IMIVOOLIK PVC ANTISTATIC

TÖÖSTUSVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1404-30-96 152 175 2,0 95 350 5,60 10
1404-32-03 203 230 2,0 95 600 9,20 10
1404-32-54 254 290 1,5 95 1000 14,50 10
1404-33-05 305 344 1,5 95 1500 19,00 5

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: PVC spiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –25...+55 °C
Välisilme: Läbipaistev halli spiraaliga

KASUTUSALA /OMADUSED
Tugev surve- ja imivoolik mida kasutatakse kalakasvatustes ja laevadel. Mittetoksiline, läbipaistev, sileda 
kulumiskindla sisepinnaga. Vooliku väliskiht on ilmastikukindel ning vastupidav mereveele. Tugev põrutuskindel PVC 
spiraal. Sobilik liivaseguse vee käitlemiseks. Võimalik on tellida ka suurema kulumiskindlusega polüuretaanist (PU) 
sisepinnaga voolikut. Kalavooliku kasutamisel tuleb kindlasti arvestada voolikul näidatud voolusuunaga. 

1404-3 KALAVOOLIK SHARK HOSE
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KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetilise kummi segu (NR/SBR/BR)
Väliskiht Ilmastiku- ja kulumiskindel SBR
Tugevdus: Kahekordne sünteetiline tekstiil, kaks terasspiraali
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –35...+80 °C
Välisilme: Must, tekstiilmähise jäljendiga

KASUTUSALA/OMADUSED
Imi- ja survevoolik heitvee ja fekaalide käitlemise autodele. Sobib trumlile kerimiseks. Sisepind sile, antistaatiline, 
õli- ja kulumiskindel. Voolik on väga painduv, kvaliteetne ja vastupidav.

1417-15/20 HEITVEEVOOLIK TRUMLILE

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1417-15-64 102 118 6 90 400 4,50 15
1417-15-80 127 146 6 90 600 6,30 15
1417-20-64 102 118 6 90 400 4,50 20
1417-20-80 127 149 6 90 600 6,30 20

TÖÖSTUSVOOLIKUD

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU
Väliskiht Polüvinüülkloriid  PVC
Tugevdus: PVC spiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –25...+55 °C
Välisilme: Hall kollase spiraaliga

KASUTUSALA/OMADUSED
Imivoolik kuivale ja märjale tugevalt abrasiivsele ja granuleeritud materjalile. Sobilik tsemendile, liivale, kruusale, 
loomasöödale ja graanulitele. Sobib ka suuremõõduliste aineosakeste käitlemiseks. Polüuretaan sisekihina annab 
voolikule suurepärase kulumiskindluse. Ilmastikukindel.

1468-00 ABRASIIVAINE IMIVOOLIK PVC/PU

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1468-00-20 32,0 38,0 6 60 110 0,38 50
1468-00-24 38,1 47,0 6 60 125 0,49 50
1468-00-32 50,8 61,2 5 90 200 1,05 50
1468-00-40 63,5 71,5 4 90 260 1,36 50
1468-00-48 76,2 89,6 4 90 300 1,90 30
1468-00-55 88,9 104,1 3 90 360 2,25 30
1468-00-64 101,6 119,0 3 90 400 3,10 30
1468-00-80 127,0 146 2,5 90 510 4,45 20
1468-00-96 152,4 174,4 2 90 610 6,00 20
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Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1504-04-48 76 88 6 90 456 2,15 4
1504-04-64 102 116 6 90 612 3,60 4
1504-05-254 254 278 6 80 1524 18,00 5
1504-05-48 76 88 6 90 456 2,15 5
1504-05-64 102 116 6 90 612 3,60 5
1504-06-203 203 221 5 80 1015 9,61 6
1504-06-48 76 88 6 90 456 2,15 6
1504-06-56 90 102 6 90 540 3,10 6
1504-06-64 102 116 6 90 612 3,60 6

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Stüreenbutadieenkumm SBR
Väliskiht Sünteetiline kumm SBR/EPDM, gofreeritud
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil koos terasspiraaliga
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –30...+80 °C
Välisilme: Must gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Imi- ja survevoolik vee käitlemiseks tingimustes, kus on olulised nii vooliku tugevus kui ka painduvus. Tööstustele, 
ehitusele, põllumajandusele,  tsentraalsetele pesusüsteemidele või tsisternautodele.
Sisetoru sile, vastupidav mudale ja heitveele. Väliskiht ilmastiku-, osooni- ja kulumiskindel. Hõlbustamaks otsikute 
paigaldamist puudub voolikuotstes terasspiraal. Müüakse valmispikkuses.

1504 PEHMETE OTSTEGA IMIVOOLIK VEELE

TÖÖSTUSVOOLIKUD
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Kulumiskindel sünteetiline kumm NR
Väliskiht Kulumiskindel sünteetilise kummi segu NR/SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: –35...+80 °С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga
Otsikud: 5079

KASUTUSALA/OMADUSED
Survevoolik märja või kuiva liiva ning terashaavlite pritsimiseks. Sobib ka muudele abrasiivsetele osakestele ning  
betoonipritsile. Sisekumm elektrit juhtiv, väliskumm kulumis- ja ilmastikukindel. Voolik on hea kulumiskindlusega, 
sisetoru kulumine vastavalt standardile DIN ISO 4649:2021 < 70 mm³.  Vastab Euroopa standardile EN ISO 3861.

1464-00 LIIVAPRITSIVOOLIK SANDSTONE

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1464-00-08 13 27 10 127 0,51 40
1464-00-12 19 33 10 190 0,67 40
1464-00-16 25,4 39 10 254 0,84 40
1464-00-20 32 48 10 320 1,18 40
1464-00-24 38 56 10 380 1,56 40
1464-00-30 45 65 10 450 1,81 40
1464-00-32 51 69 10 510 2,48 40
1464-00-39-90 60 80 10 600 2,55 20
1464-00-40 65 85 10 650 2,65 40

LIIVAPRITSI LIITMIK 
TEMPERMALM
5079-11

Tootekood  Liitmiku mõõt
mm

Kõrgus
mm

Laius
mm

Kaal
kg

5079-11-16 25 x 7 93 87 0,48
5079-11-20 32 x 8 92 87 0,57
5079-11-24 38 x 9 129 87 0,78
5079-11-25 40 X 10 150 87 0,89

LIIVAPRITSI LIITMIK 
TEMPERMALM - SISEKEERE
5079-13

Tootekood  Keere Kõrgus
mm

Laius
mm

Kaal
kg

5079-13-20 1 1/4” 55 87 0,39
5079-13-24 1 1/2” 55 87 0,34
5079-13-32 2” 84 87 0,55

LIIVAPRITSI LIITMIK
POLÜAMIID
 5079-00

Tootekood  
Vooliku 

mõõt
mm

Kõrgus
mm

Laius
mm

Kaal
kg

5079-00-12 19 x 7 110 51 0,19
5079-00-16 25 x 7 110 51 0,16
5079-00-20 32 x 8 136 60 0,22
5079-00-24 38 x 9 136 607 0,24

LIIVAPRITSI LIITMIK 
POLÜAMIID - SISEKEERE
5079-01

Tootekood  Keere Kõrgus
mm

Laius
mm

Kaal
kg

5079-01-20 1 1/4” 63 61 0,13
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht Sünteetilise kummi segu
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja maandustraat
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –40...+70 °С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

KASUTUSALA/OMADUSED
Survevoolik märgadele betoonisegudele. Kasutamiseks nii statsionaarsetes, kui ka mobiilsetes seadmetes. Sobib 
valmissegatud betooni- ja krohvisegude transpordiks pumbast dosaatorini. Sisekumm kulumiskindel ning elektrit 
juhtiv, väliskumm kulumis- ja ilmastikukindel. Voolik on varustatud maandustraadiga. Paks sein tagab vooliku sisetoru 
avatuse ning väldib murdumiskohtade teket. 
Sisetoru keskmine kulumine vastavalt standardile DIN 53516:1987 < 65 mm³.

1464-10 BETOONIVOOLIK MARBLE

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1464-10-16 25,4 38 40 254 0,75 40
1464-10-20 32 46 40 320 1,03 40
1464-10-22 35 49 40 350 1,10 40
1464-10-24 38 54 40 380 1,42 40
1464-10-32 51 68 40 508 1,96 40
1464-10-40 65 85 40 635 2,92 40
1464-10-48 76 98 40 762 3,38 40

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Termoplastne polüuretaan TPU
Väliskiht Termoplastne polüuretaan TPU
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil (aramiid)
Varutegur:
Töötemperatuur: –50...+65 °С
Välisilme: Sile oranź 

KASUTUSALA/OMADUSED
Kerge lamevoolik märgadele betoonisegudele. Kasutamiseks nii statsionaarsetes, kui ka mobiilsetes seadmetes. 
Sobib valmissegatud betooni- ja krohvisegude transpordiks seguauto poomist kasutuskohta. Hea vastupidavus 
abrasioonile.
Vastab ohutusnõuetele vastavalt standardile ASME B30.27 2009.

Voolikut on võimalik tellida meetri kaupa või  koostatud komplektina. 
Komplekti pikkus on 3 meetrit, ühes otsas 4 1/2” liitmik ja teine ots on vaba. 

1564-90 LAMEVOOLIK BETOONILE 85 BAR

Tootekood Sisemõõt
mm

Seinapaksus
mm

Maks. töösurve
bar Kirjeldus Kaal Pikkus

m
1564-90-70 111 4,2 85 1,73 kg/m 90
1564-90-70-L3M 111 4,2 85 3 m voolik + 4 1/2” liitmik 9,5 kg/tk 3
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline kumm NR/SBR
Väliskiht Sünteetilise kummi segu
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: –40...+70 °С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

KASUTUSALA/OMADUSED
Voolik abrasiivse granuleeritud materjali käitlemiseks. Tsemendile, liivale, kruusale, loomasöödale ja graanulitele. 
Kasutatakse ka pneumaatilistes süsteemides veoautode ja silohoidlate vahel. Sisekumm on kulumiskindel ja 
antistaatiline, väliskumm kulumis- ning ilmastikukindel, samuti antistaatiline.

1465-30 TSEMENDI- JA GRAANULIVOOLIK LIMESTONE

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1465-30-48 76 90 6 2,75 40
1465-30-56 90 106 8 2,96 40
1465-30-64 102 117 5 3,36 40
1465-30-80 127 143 6 4,2 40
1465-30-96 152 168 6 5,05 40

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Kulumiskindel sünteetiline kumm
Väliskiht Vastupidav ilmastikukindel kumm
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur: -
Töötemperatuur: –40...+90 °С
Välisilme: Must gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Kerge ja painduv voolik puru, liiva, tolmu ja pulbrite imemiseks. Kasutamiseks näiteks tänavapuhastusmasinates. 
Sobib samuti saepurule. 
Karmimates tingimustes kasutada voolikut 1567-20.

1466 TÖÖSTUSLIK TOLMUIMIVOOLIK DOLOMITE

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1466-00-24 38,0 45,0 60 40 0,42 40
1466-00-32 51,0 58,0 60 100 0,92 20
1466-00-40 60 66 60 105 0,85 20
1466-00-42 63,5 72,0 60 125 1,42 20
1466-00-48 76,2 84,5 60 150 1,65 10
1466-00-64 101,6 110,0 60 200 2,35 10
1466-00-70 110,0 118,0 60 230 2,45 10
1466-00-80 127,0 135,0 60 295 3,18 10
1466-00-96 152,4 162,0 60 380 4,17 10
1466-02-02 203,2 214,0 60 700 6,28 10
1466-02-20 220 230 60 800 3,39 10
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht Stüreenbutadieenkumm SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –40...+80 °С
Välisilme: Must gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Väga tugev ja kulumiskindel voolik kasutamiseks nõudlikes tingimustes. Sobib abrasiivse materjali nagu liiv, 
kruus, setted, kivid, graanulid ja pulbrid käitlemiseks. Sisekumm abrasioonikindel ja beež, väliskumm kulumis- ja 
ilmastikukindel ning antistaatiline. Voolik on varustatud maandustraadiga. Väliskihi elektri- ja pinnatakistus < 10⁶ Ω.

1567-20 KULUMISKINDEL IMI- JA SURVEVOOLIK

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1567-20-32 50 70 50 90 100 2,00 40
1567-20-48 76 96 50 90 200 3,00 40
1567-20-64 102 122 50 90 290 4,28 40
1567-20-74 115 134 50 90 310 5,00 20
1567-20-80 127 147 50 90 350 5,45 20
1567-20-96 152 173 50 90 600 7,36 20

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht Stüreenbutadieenkumm SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –40...+80 °С
Välisilme: Must gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Väga tugev ja kulumiskindel voolik abrasiivse materjali nagu liiv, kruus, setted, kivid, graanulid, metallipuru jne  
käitlemiseks. Sisekumm on dielektriline ja abrasioonikindel; väliskumm juhib elektrit ning on kulumis-, merevee- ja 
ilmastikukindel. Väliskihi elektri- ja pinnatakistus < 10⁶ Ω.
Voolik ostetakse valmispikkuses ja kinnitatakse flantsklambritega 5050-40, mida on võimalik korduvalt kasutada. 

1567-40 VOOLIK GRANIT

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1567-40-96 152 189 10 80 500 12 20
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht Stüreenbutadieenkumm SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur: -
Töötemperatuur: –30...+90 °С
Välisilme: Must gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Kulumiskindel ja painduv voolik kanalisatsiooniautodele ja tänavapuhastusmasinatele. Kasutatakse normaalse 
kulumise korral. Sisekumm kulumiskindel ja must, väliskumm kulumis- ja ilmastikukindel. Kõik 12 m pikkused 
voolikud on varustatud pehmete otstega. Müüakse nii täispikkuses kui lõigatud voolikuna. Ei juhi elektrit.

1467-45 KANALISATSIOONI IMIVOOLIK M45

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1467-45-48 76 89 90 350 1,81 12
1467-45-64 102 115 90 400 2,63 12
1467-45-96 152 166 90 600 4,23 12

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Naturaalkumm NR / Stüreenbutadieenkumm SBR
Väliskiht Stüreenbutadieenkumm SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur: -
Töötemperatuur: –40...+90 °С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

KASUTUSALA/OMADUSED
Imivoolik liiva või kergema ehitusprahi imemiseks. Sobib samuti painduvaks vahelüliks tsentraalsetele 
tolmukäitlemissüsteemidele ning heitveevoolikuks. Sisepind kulumiskindel. Väliskiht sile, ilmastiku-, osooni- ja 
kulumiskindel. Väliskihi elektri- ja pinnatakistus < 10⁶ Ω/m. 

1467-52 ABRASIIVAINE IMIVOOLIK GRANULITE M52

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1467-52-48 76 90 5 90 300 2,7 40
1467-52-64 102 117 5 90 350 3,6 40
1467-52-69 110 124 5 90 430 3,9 40
1467-52-74 115 131 5 90 450 4,3 40
1467-52-80 127 143 3 90 510 5,0 20
1467-52-96 152 168 3 90 640 5,7 20
1467-52-03 204 222 3 90 820 10,0 20
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht Stüreenbutadieenkumm SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –40...+90 °С
Välisilme: Must sile

KASUTUSALA/OMADUSED
Kuiva abrasiivse materjali nagu tsemendi, liiva, kruusa, setete, loomasööda, kivide või pulbrite käitlemiseks. 
Sisekumm on abrasioonikindel ning elektrit juhtiv, väliskumm kulumis- ja ilmastikukindel ning tekstiilkattega. Voolik 
on varustatud maandustraadiga. Väga hea kulumiskindlus. Kulumine vastavalt standardile DIN 53516 < 60 mm³. 
Karmimates tingimustes soovitame kasutada paksema siseseinaga voolikut 1567-20.

1467-60 ABRASIIVAINE IMI- JA SURVEVOOLIK

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m
1467-60-48 76,2 92 10 92 460 3,25 40
1467-60-55 90 107 10 92 540 3,76 40
1467-60-64 101,6 120 10 92 610 4,55 40
1467-60-96 152,4 174,5 10 92 780 8,81 40

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Painde-
raadius

mm
Kaal
kg/m

Rulli  pikkus
m

1553-90-48 76,2 86,0 5 - 1,49 40
1553-90-50 80,0 90,0 5 - 1,56 40
1553-90-55 90,0 100,0 5 - 1,87 40
1553-90-64 100,0 115,5 5 - 2,09 40
1553-90-70 110,0 120,0 5 - 2,25 40
1553-95-48 76.2 90.0 10 750 2,14 40
1553-95-64 101.6 118.0 10 1020 3,25 40

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Toidukvaliteediga valge naturaalkumm NR
Väliskiht Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Tekstiilpõiming ja vasktraat
Varutegur 1:3
Töötemperatuur: –35...+70 °С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

KASUTUSALA/OMADUSED
Kulumiskindel survevoolik abrasiivse iseloomuga kuivtoiduainete nagu jahu, piimapulber, graanulid, vili jne 
käitlemiseks.  Samuti loomatoidu ning plastgraanulite käitlemiseks. Sisekiht sile, kulumiskindel, toidukvaliteediga. 
Väliskiht kulumis- ja ilmastikukindel, perforeeritud. Voolik on varustatud maandustraadiga. 
10 bar voolik on parema klulumiskindlusega - materjali kulumine vastavalt standardile DIN 53516 < 120 mm³.

1553-90 KUIVTOIDUVOOLIK MUDSTONE 5-10 BAR
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Galvaniseeritud teras / Roostevaba teras AISI 304 ja AISI 430
Väliskiht Galvaniseeritud teras / Roostevaba teras AISI 304 ja AISI 430
Tugevdus: -
Varutegur: -
Töötemperatuur: ...+250 °C galvaniseeritud teras / ...+700 °C roostevaba teras
Välisilme: Gofreeritud

KASUTUSALA/OMADUSED
Spiraaljas heitgaasivoolik kuivadele heitgaasidele, kuuma õhu ja suitsu jaoks. Sobib ka abrasiivsete materjalide, 
nagu purud, pulbrid ja graanulid, käitlemiseks. Kasutatakse ka kaablikaitsena. Jälgida tuleb voolusuunda.
Tänu spetsiaalsele konstruktsioonile talub väände-,  tõmbe- ja teljesuunalist koormust ning kokkusurumist. 
Voolik ei ole hermeetiline. 
Tugevaks survestamiseks ja vedelike käitlemiseks sobib 1484 metallvoolik.

1480-00 METALLVOOLIK 
GALVANISEERITUD/ROOSTEVABA TERAS

Tootekood
roostevaba teras

Tootekood
galvaniseeritud 

teras
Sisemõõt

mm
Välismõõt

mm
Painderaadius

mm
Roostevabaterase 

tüüp

1480-00-12 1480-10-12 20 24 105 AISI 304
1480-00-14 1480-10-14 22 26 115 AISI 304
1480-00-16 1480-10-16 25 29 130 AISI 304
1480-00-19 30 34 155
1480-00-20 1480-10-20 32 36 160 AISI 304
1480-00-22 35 39 175
1480-00-24 1480-10-24 38 42 190 AISI 304
1480-00-25 1480-10-25 40 44,5 200 AISI 304
1480-00-26 42 46,5 210
1480-00-30 1480-10-30 45 49,5 225 AISI 304
1480-00-32 1480-10-32 50 54,5 250 AISI 430
1480-00-38 1480-10-38 55 59,5 265 AISI 430
1480-00-39 1480-10-39 60 64,5 275 AISI 430
1480-00-40 1480-10-40 65 69,5 285 AISI 430
1480-00-44 1480-10-44 70 74,5 300 AISI 430
1480-00-48 1480-10-48 75 79,5 310 AISI 430
1480-00-51 1480-10-51 80 84,5 320 AISI 430
1480-00-53 1480-10-53 85 89,5 335 AISI 430
1480-00-56 1480-10-56 90 94,5 345 AISI 430
1480-00-62 100 105 375
1480-00-64 1480-10-64 102 107 380 AISI 430
1480-00-68 105 110 390
1480-00-70 1480-10-70 110 115 400 AISI 430
1480-00-74 1480-10-74 115 120 425 AISI 430
1480-00-76 1480-10-76 120.0 125.0 425 AISI 430
1480-00-79 125 130 435
1480-00-80 1480-10-80 127 132 445 AISI 430

1480-10-82 130 135 450 AISI 430
1480-00-85 1480-10-85 140 145 475 AISI 430
1480-00-96 1480-10-96 150 155 500 AISI 430
1480-01-60 1480-11-60 160 165 530 AISI 430

1480-11-75 175 180 560 AISI 430
1480-11-80 180 190 580 AISI 430

1480-02-00 1480-12-00 200 205 620 AISI 430
1480-12-50 250 255 750 AISI 430
1480-13-00 300 305 900 AISI 430
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TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID

TYKOFLEX LIITMIK   
PESA KMS
5010

Tootekood  Liitmiku mõõt
mm

Vooliku mõõt
mm/toll

Kaal
kg

5010-24-24 38x40 1 1/2” 0,5
5010-32-32 48x50 2“ 1,4
5010-40-40 60x65 2 1/2“ 1,6
5010-48-32 76x50 2“ 2,6
5010-48-48 76x73,6 3“ 2,8
5010-64-48 102x80 3“ 3,5
5010-64-64 102x100 4“ 3,7
5010-80-80 133x125,5 5“ 6,4
5010-96-96 152x150 6“ 9,5

TYKOFLEX LIITMIK  
PISTIK KVS
5011

Tootekood  Liitmiku mõõt
mm

Vooliku mõõt
mm/toll

Kaal
kg

5011-24-24 38x10 1 1/2” 0,3
5011-32-32 48x50 2“ 0,5
5011-40-40 60x65 2 1/2“ 0,6
5011-48-32 76x50 2“ 1,0
5011-48-48 76x73,6 3“ 1,0
5011-64-64 102x100 4“ 1,6
5011-80-80 133x125 5“ 2,3
5011-96-96 152x150 6“ 3,3
5011-22-03 204 8" 15

TYKOFLEX LUKUSTATAVAD KARDAANLIITMIKUD
Materjal: Galvaniseeritud teras
Töösurve: 12 bar veele, 8 bar õhule
Vaakum: Kuni 80%
Töötemperatuur: –40... +95 °C
Standardtihend: EPDM (eteenpropeendieenkumm) –50...+120 °C

Kõrge kvaliteediga ja turvalisi kiirühendusi Tykoflex kasutatakse vooliku- ja torusüsteemides nii surve kui vaakumi tingimustes kanalisatsiooni- 
ja heitvee käitlemisel, paberi- ja keemiatööstuses, kütuseveokitel, samuti puistematerjalide (tsement, graanulid, teravili, jahu jne) ning betooni 
käitlemisel. Pistikut ja pesa on võimalik ühendada kuni 10° nurga all. Sulguriga liitmik on varustatud turvalukuga, mis välistab liite iseenesliku 
avanemise töö käigus. Tihendi materjali saab valida vastavalt keskkonnale ja töötemperatuurile - EPDM, NBR, Viton, silikoon. Lisaks on võimalik 
tellida 45° ja 90° nurkliitmikke ning äärikuga liitmikke. Liitmikud on enamasti galvaniseeritud terasest, kuid valikus on ka roostevabast terasest, 
mustast terasest ja alumiiniumist liitmikke.

TYKOFLEX LIITMIK 
PESA KMG - VÄLISKEERE
5012

Tootekood  Liitmiku mõõt
mm

Väliskeere
toll

Kaal
kg

5012-32-32 48x50 toll 1,5
5012-48-32 76x50 2” 3,0
5012-48-48 76x80 3” 3,1
5012-64-64 102x100 4” 4,0

TYKOFLEX LIITMIK 
PISTIK KVG - VÄLISKEERE
5013

Tootekood  Liitmiku mõõt
mm

Väliskeere
toll

Kaal
kg

5013-32-32 48x50 2“ 0,7
5013-48-48 76x80 3“ 1,1
5013-64-64 102x100 4“ 1,5
5013-80-80 133x125 5“ 2,3
5013-96-96 152x150 6“ 3,6



26

TYKOFLEX KORK 
KXV PESALE - KXM PISTIKULE
5014/5015

Tootekood  Tüüp Liitmiku mõõt
mm

Kaal
kg

5014-00-32 kork pistikule 48 1,2
5014-00-48 kork pistikule 76 2,3
5014-00-64 kork pistikule 102 3,2
5014-00-80 kork pistikule 133 5,3
5014-00-96 kork pistikule 152 8,0
5015-00-32 kork pesale 48 0,3
5015-00-48 kork pesale 76 0,5
5015-00-64 kork pesale 102 0,6
5015-00-80 kork pesale 133 1,0
5015-00-96 kork pesale 152 1,8

TYKOFLEX KEEVITATAV LIITMIK 
KKM PESA - KKV PISTIK
5016/5017

Tootekood  Tüüp Liitmiku mõõt
mm

Kaal
kg

5016-00-32 pesa 48 1,3
5016-00-48 pesa 76 2,5
5016-00-64 pesa 102 3,4
5017-00-32 pistik 48 0,4
5017-00-48 pistik 76 0,7
5017-00-64 pistik 102 1,2
5017-00-80 pistik 133 1,6
5017-00-96 pistik 152 2,8
5017-02-03 pistik 204 8,0

TYKOFLEX TIHEND PESALE
EPDM - NBR
5018

Tootekood  Temperatuu-
ritaluvus Materjal Mõõt

toll (mm)

5018-00-32 –50...+120 °C EPDM (hall) 2” (100 x 72 x 14)
5018-00-40 –50...+120 °C EPDM (hall) 2 1/2” (112 x 82 x 15)
5018-00-48 –50...+120 °C EPDM (hall) 3” (130 x 100 x 15)
5018-00-64 –50...+120 °C EPDM (hall) 4” (162 x 126 x 18)
5018-00-80 –50...+120 °C EPDM (hall) 5” (189 x 145 x 22)
5018-00-96 –50...+120 °C EPDM (hall) 6” (215 x 171 x 20)
5018-10-32 –40...+100 °C NBR (must) 2” (100 x 72 x 14)
5018-10-40 –40...+100 °C NBR (must) 2 1/2” (112 x 82 x 15)
5018-10-48 –40...+100 °C NBR (must) 3” (130 x 100 x 15)
5018-10-64 –40...+100 °C NBR (must) 4” (162 x 126 x 18)
5018-10-80 –40...+100 °C NBR (must) 5” (189 x 145 x 22)
5018-10-96 –40...+100 °C NBR (must) 6” (215 x 171 x 20)

TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID
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LIITMIK 
PESA
EE5010L

Tootekood  Liitmiku mõõt
mm

Vooliku mõõt
toll

Kaal
kg

EE5010-32-32L 50x50 2” 1,13
EE5010-40-40L 63x70 2 1/2” 1,89
EE5010-40-48L 63x70 3” 3,00
EE5010-48-48L 75x89 3” 3,19
EE5010-64-64L 108x100 4” 5,06
EE5010-80-80L 133x125 5” 8,01
EE5010-96-96L 159x150 6” 9,11

LIITMIK
PISTIK
EE5011L

Tootekood  Liitmiku mõõt
mm

Vooliku mõõt
toll

Kaal
kg

EE5011-32-32L 50x50 2” 0,48
EE5011-40-40L 63x70 2 1/2” 1,62
EE5011-48-48L 89x75 3” 1,62
EE5011-64-64L 108x100 4” 2,19
EE5011-80-80L 133x125 5” 3,62
EE5011-96-96L 159x150 6” 4,30

LAIATARBE KARDAANLIITMIKUD 
Materjal: Galvaniseeritud teras
Töösurve: 12 bar veele ja õhule
Töötemperatuur: –40... +80 °C
Tüüp: Unikaalne, ei ühildu teistega
Standardtihend: SBR (stüreenbutadieenkumm)

Kardaanliitmikke kasutatakse põllumajanduses, ehituses ja mujal. Sobivad veele, märjale mördile, kuivale materjalile jne. Saab kasutada kuni 
15° nurga all. Tihendi materjali saab valida vastavalt keskkonnale ja töötemperatuurile. 

KORK 
PESALE - PISTIKULE
EE5014L/EE5015L

Tootekood  Tüüp Liitmiku mõõt
mm

Kaal
kg

EE5014-00-32L kork pistikule 50 1,82
EE5014-00-48L kork pistikule 89 2,15
EE5014-00-64L kork pistikule 108 3,65
EE5014-00-80L kork pistikule 133 5,49
EE5015-00-32L kork pesale 50 0,15
EE5015-00-40L kork pesale 70 0,27
EE5015-00-48L kork pesale 89 0,42
EE5015-00-64L kork pesale 108 0,63
EE5015-00-96L kork pesale 152 1,28

KEEVITATAV LIITMIK 
PESA - PISTIK
EE5016L/EE5017L

Tootekood  Tüüp Liitmiku mõõt
mm

Kaal 
kg

EE5016-00-48L pesa 89 1,79
EE5016-00-64L pesa 108 3,40
EE5016-00-96L pesa 159 6,03
EE5017-00-48L pistik 89 1,79
EE5017-00-64L pistik 108 3,40
EE5017-00-80L pistik 133 5,14
EE5017-00-96L pistik 159 6,03

TIHEND PESALE
SBR
EE5018L

Tootekood  Temperatuuri-
taluvus Materjal Mõõt

toll (mm)

EE5018-00-32L Vesi kuni +80 °C SBR 2” (64 x 11)
EE5018-00-40L Vesi kuni +80 °C SBR 2 1/2” (87 x 11,5)
EE5018-00-48L Vesi kuni +80 °C SBR 3” (112 x 14)
EE5018-00-64L Vesi kuni +80 °C SBR 4” (124 x 18)
EE5018-00-80L Vesi kuni +80 °C SBR 5” (146 x 22)
EE5018-00-96L Vesi kuni +80 °C SBR 6” (180 x 20)

TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID
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BAUER LIITMIK 
PESA TIHENDIGA
5110-13

Tootekood  Liitmiku mõõt
mm

Vooliku mõõt
toll

Kaal
kg

5110-13-48 89 x 76 3” 0,92
5110-13-64 108 x 100 4” 2,28
5110-13-80 133 x 125 5” 2,66
5110-13-96 159 x 150 6” 3,34

BAUER LIITMIK 
PISTIK
5110-11

Tootekood  Liitmiku mõõt
mm

Vooliku mõõt
toll

Kaal
kg

5110-11-32 50 x 50 2” 0,42
5110-11-48 89 x 76 3” 0,88
5110-11-64 108 x 100 4” 2,38
5110-11-80 133 x 125 5” 2,63
5110-11-96 159 x 150 6” 3,01

BAUER LIITMIKUD 
Materjal: Galvaniseeritud teras
Töösurve: 20 bar
Töötemperatuur: +110 °C
Tüüp: Unikaalne, ei ühildu teistega
Standardtihend: EPDM (eteenpropeendieenkumm)

BAUERi liitmikud on laiatarbe liitmikud, töötavad imi- ja survepoolel. Valdavalt kasutatakse heitvee käitlemisel ning põllumajanduses. Saab 
kasutada kuni 30° nurga all.

BAUER LIITMIKU 
SULGUR
5110-12

Tootekood  Liitmiku mõõt
mm

Vooliku mõõt
toll

Kaal
kg

5110-12-32 50 2” 0,47
5110-12-48 89 3” 1,09
5110-12-64 108 4” 2,04
5110-12-80 133 5” 2,47
5110-12-96 159 6” 3,51

BAUER TIHEND 
PESALE
5110-14

Tootekood  Temperatuuri-
taluvus Materjal Mõõt

toll (mm)

5110-14-32 –50...+120 °C EPDM 2”
5110-14-48 –50...+120 °C EPDM 3”
5110-14-64 –50...+120 °C EPDM 4”
5110-14-80 –50...+120 °C EPDM 5”
5110-14-96 –50...+120 °C EPDM 6”

TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID
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LIIVAPRITSIVOOLIKU LIITMIKUD
Materjal: Tempermalm või polüamiid
Töösurve: 12 bar
Küünte vahe: 58 mm
Töötemperatuur: kuni +100 °C
Tihend: NBR (Shore A 60°)
Voolik: 1464-00

Mobiilsetele ja statsionaarsetele liivapritsi seadmetele. Kruvid kuuluvad liitmiku komplekti. Haaratsite vahe 58 mm.

LIIVAPRITSI LIITMIK 
TEMPERMALM
5079-11

Tootekood  Liitmiku mõõt
mm

Kõrgus
mm

Laius
mm

Kaal
kg

5079-11-16 25 x 7 93 87 0,48
5079-11-20 32 x 8 92 87 0,57
5079-11-24 38 x 9 129 87 0,78
5079-11-25 40 X 10 150 87 0,89

LIIVAPRITSI LIITMIK 
TEMPERMALM - SISEKEERE 
5079-13

Tootekood  Keere Kõrgus
mm

Laius
mm

Kaal
kg

5079-13-20 1 1/4” 55 87 0,39
5079-13-24 1 1/2” 55 87 0,34
5079-13-32 2” 84 87 0,55

LIIVAPRITSI LIITMIK
POLÜAMIID
 5079-00

Tootekood  Vooliku mõõt
mm

Kõrgus
mm

Laius
mm

Kaal
kg

5079-00-12 19 x 7 110 51 0,19
5079-00-16 25 x 7 110 51 0,16
5079-00-20 32 x 8 136 60 0,22
5079-00-24 38 x 9 136 607 0,24

LIIVAPRITSI LIITMIK
POLÜAMIID - JÄMEKEERE
5079-03

Tootekood  Keere Vooliku mõõt
mm

Laius x kõrgus
mm

Kaal
kg

5079-03-12J M 50 19 x 7 49 x 115 0,12
5079-03-20J M 50 32 x 8 59 x 150 0,15

LIIVAPRITSI LIITMIK 
POLÜAMIID - SISEKEERE 
5079-01

Tootekood  Keere Kõrgus
mm

Laius
mm

Kaal
kg

5079-01-20 1 1/4” 63 61 0,13

LIIVAPRITSI TIHEND 
TEMPERMALM LIITMIKULE
5079-11

Tootekood  Materjal Läbimõõt
mm

Kõrgus
mm

Kaal
kg

5079-11-00 NBR 31 x 48,5 10,5 0,01

LIIVAPRITSI TIHEND
POLÜAMIID LIITMIKULE
5079-10

Tootekood  Materjal Läbimõõt
mm

Kõrgus
mm

Kaal
kg

5079-10-12 NBR 19 x 44 27 0,20
5079-10-16 NBR 25 x 44 27 0,17
5079-10-20 NBR 31,5 x 44 27 0,18

TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID
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Tootekood  Kõrgus
mm

Nimi-
mõõt Tüüp Keere Kaal

kg

5201-41-16 67 41 X25 1” 0,34
5201-50-24 68 49,5 35 1 1/2” 0,45
5201-63-32 70 63 50 2” 0,62

BETOONILIITMIK PISTIK -
KLAMBRIGA KINNITATAV
5203

BETOONILIITMIKUD

Materjal: Kroomitud teras (hülsiga pressitavad), tempermalm (klambriga kinnitatavad)
Töösurve: 50 bar
Töötemperatuur: –40...+90 °C
Standardtihend: NBR (Shore A 55°)
Tüüp: 22, TÜV sertifitseeritud

Mobiilsetele ja statsionaarsetele betooni ja krohvi käitlemise seadmetele. Betooniliitmikud ei ühildu Cam-lock liitmikega ning omavahel 
ühilduvad ainult sama tüüpi betooniliitmikud. Valikus on voolikuklambriga kinnitatavad ja hülsiga pressitavad voolikuliitmikud.

BETOONILIITMIK PESA -
KLAMBRIGA KINNITATAV
5207

BETOONILIITMIK PISTIK -
HÜLSIGA PRESSITAV
5209

BETOONILIITMIKU TIHEND
5290

Tootekood  Kõrgus
mm

Nimi-
mõõt Tüüp Voolik

mm
Kaal

kg

5203-35-16 110 35 25 25 0,27
5203-41-16 120 41 X25 25 0,38
5203-50-22 120 49,5 35 35 0,51
5203-50-24 120 49,5 35 38 0,47
5203-63-32 140 63 50 50 0,92
5203-73-40 156 73 65 65 1,35

Tootekood  Kõrgus
mm

Nimi-
mõõt Tüüp Voolik

mm
Kaal

kg

5207-35-16 120 35,5 25 25 0,48
5207-42-16 138 42 X25 25 0,78
5207-51-22 132 51 35 35 0,79
5207-51-24 146 51 35 38 0,9
5207-64-32 140 64 50 50 1,19
5207-74-40 185 74 65 65 2,17

BETOONILIITMIK  
PESA - SISEKEERE
5205

BETOONILIITMIK PESA -
HÜLSIGA PRESSITAV
5208

Tootekood  Kõrgus
mm

Nimi-
mõõt Tüüp Voolik

mm
Kaal

kg

5208-42-16 128 42 X25 25 x 7 0,78
5208-51-22 135 51 35 35 x 7 0,91
5208-51-24 135 51 35 38 x 7 0,91
5208-64-32 145 64 50 50 x 9 1,48

BETOONILIITMIKU 
HÜLSS
5200

Tootekood  Kõrgus
mm

Sise-
mõõt
mm

Tüüp Voolik
mm

Kaal
kg

5200-00-16 50 41 X25 25 x 7 0,21
5200-00-22 55 49 35 35 x 7 0,27
5200-00-24 55 53 35 38 x 7 0,26
5200-00-32 60 68,5 50 50 x 9 0,30

Tootekood  Kõrgus
mm

Nimi-
mõõt Tüüp Keere Kaal

kg

5205-42-16 73,5 42 X25 1” 0,65
5205-51-24 74 51 35 1 1/2” 0,76
5205-64-32 79 64 50 2” 0,99

Tootekood  Kõrgus
mm

Nimi-
mõõt Tüüp Voolik

mm
Kaal

kg

5209-41-16 104 41 X25 25 x 7 0,34
5209-50-22 107 49,5 35 35 x 7 0,52
5209-50-24 107 49,5 35 38 x 7 0,47
5209-63-32 113 63 50 50 x 9 0,76

Tootekood  Kõrgus
mm

Nimimõõt
mm Tüüp Läbimõõt

mm

5290-00-35 6 35,5 25 36 x 24,5
5290-00-42 6 42 X25 43,5 x 28,5
5290-00-51 6 51 35 53,5 x 36,5
5290-00-64 6 64 50 67 x 51

TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID

BETOONILIITMIK 
PISTIK - SISEKEERE
5201
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TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID

VOOLIKUKLAMBER
DIN 20039 A
5001-15

Tootekood  
Vooliku 

välismõõt
mm

Lindi laius
mm Polt Kaal

kg

5001-15-01 17 - 22 17 2x M 8x30 0,09
5001-15-02 22 - 29 18 2x M 8x30 0,13
5001-15-03 28 - 34 18 2x M 8x30 0,13
5001-15-04 32 - 40 18 2x M 10x35 0,19
5001-15-05 39 - 49 20 2x M 10x35 0,24
5001-15-06 48 - 60 24 2x M 10x45 0,29
5001-15-07 60 - 76 25 2x M 10x50 0,41
5001-15-08 77 - 94 30 2x M 12x55 0,56
5001-15-09 94 - 115 35 2x M 12x65 0,74
5001-15-10 115 - 145 38 2x M 12x80 1,05
5001-15-14 155 - 175 30 2x M 12x125 1,13
5001-15-15 175 - 195 30 2x M 12x125 1,45
5001-15-16 210 - 225 35 2x M 16x150 2,16
5001-15-17 227 - 250 35 2x M 16x150 2,61

VOOLIKUKLAMBER DIN 20039 B JA DIN 20039 A
Materjal: tempermalm
Töösurve: 5001-06 kuni 25 bar / 5001-15 kuni 16 bar
Töötemperatuur: –20...+65 °C 

Tugevad klambrid kasutamiseks nõudlikes tingimustes. Kinnitus kahe poldiga. Vastavad standardile DIN 20039 B ja DIN 20039 A. 
Turvalisuse lisamiseks on 5001-06 klamber varustatud kahe küünega, mis tagavad kindlalt fikseeritud ühenduse ning neid kasutatakse koos 
voolikuliitmikega, mis on varustatud sobiva turvarandiga.

VOOLIKUKLAMBER
DIN 20039 B
5001-06

Tootekood  
Vooliku 

välismõõt
mm

Lindi laius
mm Polt Kaal

kg

5001-06-03 28-32 21 M 10x35 0,22
5001-06-04 35-42 22 M 10x35 0,27
5001-06-08 60-73 30 M 12x55 0,64
5001-06-09 86-102 28 M 12x55 0,86
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TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID

VOOLIKUKLAMBER ABA
GALVANISEERITUD TERAS
W1
5561

Tootekood  Vooliku välismõõt
mm

Lindi laius
mm

5561-08-14 8-14 9
5561-11-17 11-17 9
5561-13-20 13-20 9
5561-15-24 15-24 12
5561-19-28 19-28 12
5561-22-32 22-32 12
5561-26-38 26-38 12
5561-32-44 32-44 12
5561-38-50 38-50 12
5561-44-56 44-56 12
5561-50-65 50-65 12
5561-58-75 58-75 12
5561-68-85 68-85 12
5561-77-95 77-95 12
5561-91-12 87-112 12
5561-91-38 104-138 12
5561-91-65 130-165 12
5561-91-80 150-180 12
5561-92-05 175-205 12
5561-92-31 200-231 12
5561-92-56 226-256 12
5561-92-82 251-282 12
5561-93-07 277-307 12

VOOLIKUKLAMBER
GALVANISEERITUD TERAS
W1
5561-90

Tootekood  Vooliku välismõõt
mm

Lindi laius
mm

5561-08-14-90 8-14 9
5561-11-17-90 11-17 9
5561-13-20-90 13-20 9
5561-15-25-90 15-25 12
5561-19-29-90 19-29 12
5561-22-32-90 22-32 12
5561-26-38-90 26-38 12
5561-32-44-90 32-44 12
5561-38-50-90 38-50 12
5561-44-56-90 44-56 12
5561-50-65-90 50-65 12
5561-58-75-90 58-75 12
5561-68-85-90 68-85 12
5561-77-95-90 77-95 12
5561-91-12-90 87-112 12
5561-91-38-90 104-138 12
5561-91-65-90 130-165 12
5561-91-80-90 150-180 12
5561-92-05-90 175-205 12
5561-92-31-90 200-231 12
5561-92-56-90 226-256 12
5561-92-82-90 251-282 12
5561-93-07-90 277-307 12
5561-93-25-90 302-325 12
5561-93-50-90 321-350 12
5561-94-00-90 371-400 12
5561-94-21-90 396-421 12
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TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID

Tootekood
Vooliku 

välismõõt
mm

Lindi laius
mm Polt Jõumoment

Nm

5566-20-40 30-40 20 2x M 6 8
5566-20-45 35-45 20 2x M 6 8
5566-20-50 40 - 50 20 2x M 6 8
5566-20-55 45 - 55 20 2x M 6 8
5566-20-60 50 - 60 20 2x M 6 8
5566-20-65 55 - 65 20 2x M 6 8
5566-20-70 60 - 70 20 2x M 6 8
5566-20-75 65 - 75 20 2x M 6 8
5566-20-80 70 - 80 20 2x M 6 8
5566-20-85 75 - 85 20 2x M 6 8
5566-20-90 80 - 90 20 2x M 6 8
5566-20-95 85 - 95 20 2x M 6 8
5566-21-00 90 - 100 20 2x M 6 8
5566-21-05 95 - 105 20 2x M 6 8
5566-21-10 100 - 110 20 2x M 6 8
5566-21-15 105 - 115 20 2x M 6 8
5566-21-30 120 - 130 20 2x M 6 8
5566-21-60 150 - 160 20 2x M 6 8

VOOLIKUKLAMBER 20-2
ROOSTEVABA TERAS 
W5
5566-2

Tootekood
Vooliku 

välismõõt
mm

Lindi laius
mm Polt Jõumoment

Nm

5566-00-40 30-40 20 2x M 6 8
5566-00-50 40-50 20 2x M 6 8
5566-00-55 45-55 20 2x M 6 8
5566-00-60 50-60 20 2x M 6 8
5566-00-65 55-65 20 2x M 6 8
5566-00-70 60-70 20 2x M 6 8
5566-00-75 65-75 20 2x M 6 8
5566-00-80 70-80 20 2x M 6 8
5566-00-90 80-90 20 2x M 6 8
5566-00-95 85-95 20 2x M 6 8
5566-01-35 125-135 20 2x M 6 8
5566-01-40 130-140 20 2x M 6 8
5566-01-55 145-155 20 2x M 6 8
5566-01-70 160-170 20 2x M 6 8
5566-02-20 210-220 20 2x M 6 8

VOOLIKUKLAMBER 20-2
GALVANISEERITUD TERAS
W1
5566-0
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TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID

Tootekood
Vooliku 

välismõõt
mm

Lindi laius
mm Polt Jõumoment

Nm

5567-00-70 60 - 70 24 2x M 8 25
5567-00-75 65 - 75 24 2x M 8 25
5567-00-80 70 - 80 24 2x M 8 25
5567-00-85 75 - 85 24 2x M 8 25
5567-00-90 80 - 90 24 2x M 8 25
5567-00-95 85 - 95 24 2x M 8 25
5567-01-00 90 - 100 24 2x M 8 25
5567-01-05 95 - 105 24 2x M 8 25
5567-01-10 100 - 110 24 2x M 8 25
5567-01-15 105 - 115 24 2x M 8 25
5567-01-20 110 - 120 24 2x M 8 25
5567-01-25 115 - 125 24 2x M 8 25
5567-01-30 120 - 130 24 2x M 8 25
5567-01-35 125 - 135 24 2x M 8 25
5567-01-40 130 - 140 24 2x M 8 25
5567-01-45 135 - 145 24 2x M 8 25
5567-01-50 140 - 150 24 2x M 8 25
5567-01-55 145 - 155 24 2x M 8 25
5567-01-60 150 - 160 24 2x M 8 25
5567-01-65 155 - 165 24 2x M 8 25
5567-01-70 160 - 170 24 2x M 8 25
5567-01-75 165 - 175 24 2x M 8 25
5567-01-80 170 - 180 24 2x M 8 25
5567-01-85 175 - 185 24 2x M 8 25
5567-01-90 180 - 190 24 2x M 8 25
5567-01-95 185 - 195 24 2x M 8 25
5567-02-00 190 - 200 24 2x M 8 25
5567-02-10 200 - 210 24 2x M 8 25
5567-02-20 210 - 220 24 2x M 8 25
5567-02-30 220 - 230 24 2x M 8 25
5567-02-40 230 - 240 24 2x M 8 25
5567-02-50 240 - 250 24 2x M 8 25
5567-02-60 250 - 260 24 2x M 8 25
5567-02-70 260 - 270 24 2x M 8 25
5567-02-80 270 - 285 24 2x M 8 25
5567-02-90 280-295 24 2x M 8 25
5567-03-00 290-300 24 2x M 8 25
5567-03-15 300-315 24 2x M 8 25
5567-03-20 310-325 24 2x M 8 25

VOOLIKUKLAMBER 24-2
GALVANISEERITUD TERAS 
W1
5567-0

Tootekood
Vooliku 

välismõõt
mm

Lindi laius
mm Polt Jõumoment

Nm

5567-21-05 95 - 105 24 2x M 8 25
5567-21-10 100 - 110 24 2x M 8 25
5567-21-15 105 - 115 24 2x M 8 25
5567-21-20 110 - 120 24 2x M 8 25
5567-21-30 120 - 130 24 2x M 8 25
5567-21-40 130 - 140 24 2x M 8 25
5567-21-50 140 - 150 24 2x M 8 25
5567-21-60 150 - 160 24 2x M 8 25
5567-21-70 160 - 170 24 2x M 8 25
5567-21-80 170 - 180 24 2x M 8 25
5567-22-10 200 - 210 24 2x M 8 25
5567-22-20 210 - 220 24 2x M 8 25
5567-22-30 220 - 230 24 2x M 8 25
5567-22-60 260 - 270 24 2x M 8 25
5567-22-70 270 - 280 24 2x M 8 25

VOOLIKUKLAMBER 24-2
ROOSTEVABA TERAS 
W5
5567-2
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TÖÖSTUSLIITMIKUD JA KLAMBRID

Tootekood Vooliku  välismõõt
mm

Lindi laius
mm

5572-99-037 22-37 9
5572-99-055 40-60 9
5572-99-065 45-65 9
5572-99-075 60-80 9
5572-99-085 65-85 9
5572-99-105 90-110 9
5572-99-115 100-120 9
5572-99-135 120-140 9
5572-99-155 140-160 9
5572-99-175 160-180 9
5572-99-195 180-200 9
5572-99-215 195-215 9
5572-99-265 250-270 12

KLAMBER GOFREERITUD 
VOOLIKULE 
DIN 3017 
W2

5572-99

TRAATKLAMBER VÄLISE
SPIRAALIGA VOOLIKUTELE
JA VENTILATSIOONI-
SÜSTEEMIDELE 
W1
5561-80

Tootekood  Vooliku välismõõt
mm

Traadi laius
mm

5561-80-17 13,5-17 1,5
5561-80-22 18,5-22 2,0
5561-80-31 27-31 2,2
5561-80-56 50,5-56 2,5
5561-80-68 60,5-68 2,8
5561-80-84 76,5-84 3,0
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Lk Toiduained   Vesi Abrasiivid Õli ja 
kütus

Ventilat-
sioon

Suruõhk Eri-
otstarbeline

1463-10 Läbipaistev kuivaine imivoolik PU 4 • • •
1463-40 Läbipaistev kuivaine imivoolik PU maandustraadiga 4 • • •
1463-80 Kulumiskindel imivoolik PU 0,6 mm 5 • •
1563-30 Kulumiskindel imivoolik PU 0,7 mm 6 • •
1463-50 Kulumiskindel imivoolik PU 1,0 mm 7 • • •
1463-70 Kulumiskindel imivoolik PU 1,5 mm 8 • •
1463-00 Lamevoolik PU 1,0 mm 8 • •
1461-40 PU/PVC õlivoolik toidukvaliteediga 9 • • •
1553-90 Kuivtoiduvoolik MudStone 9 • •
1404-3 Kalavoolik Shark Hose 10 • • •
1417-15/20 Heitveevoolik trumlile 10 • •
1504 Pehmete otstega imivoolik veele 11 • •
1407-20 Imivoolik Optimum PVC 11 • • •
1508-10 Imivoolik HS Coolflex PVC 12 • • •
1508-30 Imivoolik HS Super-X Polar 12 • • •
1552-10 Imivoolik PVC Antistatic 13 • • • •
1567-20 Kulumiskindel imi- ja survevoolik 13 •
1462-00 Tööstuslik tolmuimejavoolik EVA 14 • •
1462-10 Antistaatiline tolmuimejavoolik EVA AS 14 • •
1461-30 Isekustuv ventilatsioonivoolik Oregon 15 • •
1567-40 Voolik Granit 16 •
1467-60 Abrasiivaine imi- ja survevoolik 16 •
1480-00 Metallvoolik galvaniseeritud / roostevaba teras 17 • • •
1464-00 Liivapritsivoolik SandStone 18 •
1464-10 Betoonivoolik Marble 19 • •
1564-90 Lamevoolik betoonile 19 • •
1465-30 Tsemendi-ja graanulivoolik LimeStone 20 •
1466 Tööstuslik tolmuimivoolik Dolomite 20 •
1468-00 Abrasiivaine imivoolik PVC/PU 21 •
1467-45 Kanalisatsiooni imivoolik M45 21 • •
1467-52 Abrasiivaine imivoolik Granulite 22 • •
1463-74 PU imivoolik turbale 22 • •

KOKKUVÕTTEV TABEL
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