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EHITUS KAEVANDUS TÖÖSTUS

KRAANAD PÕLLUMAJANDUS TÕSTUKID

LAEVANDUS METSANDUS TRANSPORT

Kappaflex 2K CO Rock
Gammaflex 5 

IsoBar CO Rock

Kappaflex 2K CO Rock
Kappaflex 3 CO+

Deltaflex 4 CT
IsoBar CO Rock

Egeflex 1
Hi-Temp

Kappaflex 2K CO Rock
Pesurivoolik HTP-2C

P.T.F.E. voolik

Kappaflex 2K CO Rock
IsoBar CO Rock

Egeflex 1
Egeflex 2

Kappaflex 2K CO Rock
Deltaflex 4 CT

Kappaflex 2K CO
Kappaflex 2 CO Smooth

Kappaflex 2 CO Smooth, twin
T1111

Egeflex 1 CO
Egeflex 2 CO

Kappaflex 2K CO Rock
Deltaflex 4 CT

Kappaflex 2K CO Rock
Kappaflex 3 CO+

Deltaflex 4 CT

Kappaflex 2K CO Rock
T1111
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SISUKORD

1103-03 Kappaflex 1 6

1105-63 Kappaflex 2K CO Rock 6

1105-21 Kappaflex 2K XA 7

1105-43 Kappaflex 2K PO 7

1104-17 Kappaflex 2 CO Smooth 8

1106-73 Kappaflex 3 CO+ 8

1106-43 Kappaflex 3 PO 9

1101-00 Egeflex 1 9

1101-14 Egeflex 1 CO 10

1071-00 Hi-Temp 10

1102-00 Egeflex 2 11

1102-14 Egeflex 2 CO 11

1007-01 IsoBar 21 TL R17, twin 12

1109 Kappaflex 2 CO Smooth, twin 12

1054 Pesurivoolik HTP-1C 16

1055 Pesurivoolik HTP-2C 16

1031-01 T1111 17

1032 T1112, twin 17

1034-01 T1211 18

1036 T1212, twin 18

1037-01 T1121, värvipritsivoolik 19

1038-01 T1221, värvipritsivoolik 19

1045-01 T7011 20

1047 T7012, twin 20

1049-01 T8011 21

1052 T8012, twin 21

1059-01 T8081, non conductive 22

1058-01 T3011 22

1057-01 T6071 23

1115-10 Deltaflex 4 CT 13

1118-12 Gammaflex 5 13

1135-85 IsoBar 350 Rock Superflexed 14

1142-13 IsoBar 42 CO 14

1135-13 IsoBar 35 CO 15

1114-45 Waterblast 15

1092-01 P.T.F.E. voolik 23

1093-01 P.T.F.E. voolik, tugev sein 24

1095-01 P.T.F.E. voolik, kahekordne põimik 24

1091-01 P.T.F.E. voolik, gofreeritud 25

1096-01 P.T.F.E. voolik, gofreeritud ja teibitud 25

TERASPÕIMINGTUGEVDUSEGA TERMOPLASTVOOLIK 

TERASSPIRAALTUGEVDUSEGA P.T.F.E. VOOLIK

Kuidas mõõta voolikut enne selle koostamist 26

Paindes vooliku pikkuse kalkuleerimine 27

Paigaldamise näited 27

Vooliku mõõdu määramine 28

Vooliku mahuline laienemine 29

P.T.F.E. vooliku survetaluvus sõltuvalt temperatuurist 29

Surve teisendamine 30

Toll -> mm teisendamine 30

TEHNILINE INFO
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HÜDROVOOLIKUD

VOOLIKU LIIGID
KUMMIVOOLIK TERASPÕIMINGTUGEVDUSEGA
• Tavaliselt kuni kolm tugevduskihti.
• Töötemperatuurid vahemikus –55°C kuni +155°C.
• Väliskihi- ja kattematerjalide lai valik.
• Töösurved kuni 47 MPa.
Selline voolik on painduv ja sobilik enamikele hüdraulika kasutusvaldkondadele.

SPIRAALTUGEVDUSEGA KUMMIVOOLIK
• Kuni kuus kihti terasspiraaltugevdust.
• Töötemperatuurid vahemikus –40°C kuni +121°C.
• Väliskihi- ja kattematerjalide lai valik.
• Töösurved kuni 50 MPa.
Sobilik kui tegemist on pulseerivate kõrgete survetega.

TERMOPLASTVOOLIK
• Lai valik armeeritud voolikuid.
• Töötemperatuurid vahemikus –40°C kuni +100°C.
• Väliskattematerjalid eriti kulumiskindlad.
• Töösurved kuni 80 MPa.
Tegemist on vastupidavate voolikutega, millele on omane elastsus kogu 
töötemperatuurivahemikus ning minimaalne mahupaisumine.

P.T.F.E.
• Töötemperatuurid vahemikus –70°C kuni +260°C.
• Suurepärane kulumiskindlus.
• Töösurved kuni 19,8 MPa.
• Tegemist on tulekindlate voolikutega.
PTFE on kõige kemikaalikindlam voolikumaterjal, tal on antiadhesiivne (mit-
tekleepuv) pind ja lai töötemperatuurivahemik. Seega sobivad PTFE-st too-
detud voolikud just sinna, kus on tegemist väga agressiivse keskkonnaga.

SOOVITUSLIKUD VEDELIKUD
SÜNTEETILINE ÕLIKINDEL KUMM
See materjal sobib selliste vedelike jaoks nagu hüdroõli, mineraalõli, taimeõ-
lid ja sünteetilised estripõhised õlid (kuni 100 ° C), glükoolid ja polüglükoolid, 
mineraalõlid vesiemulsioonis, süsivesinikud, vesi jne.

POLÜESTER
See materjal sobib selliste vedelike jaoks nagu hüdroõli, määrded, kütteõlid, 
mineraalõlid, enamus fosfaatestrid ja vesi. Sobib ka paljude tööstusgaaside 
jaoks, näiteks Heliox (kuni 25% O2), argoon, lämmastik, süsinikdioksiid, hee-
lium ja õhk.

POLÜAMIID
See materjal tagab optimaalse vastupidavuse mitmesugustele vedelikele 
nagu värvid, klooritud lahustid ja muud kemikaalid.

P.T.F.E.
See materjal on vastupidav kõigile kemikaalidele ja lahustitele, välja arvatud 
sulatatud leelismetallid ja fluorgaas.

LÜHENDID
CO - CROSSOVER
Kulumis-, osooni- ja leegikindla väliskattega voolik, mis on mõeldud 
kasutamiseks väga keerukates tingimustes.

XA - EXTENDED ABRASION
Voolik, mille väliskate on valmistatud kulumatust ja täiesti osoonikindlast 
polümeerist, on mõeldud kasutamiseks veelgi karmimates tingimustes.

PO - POLAR
Arktilistes tingimustes kasutamiseks mõeldud voolik säilitab elastsuse ka 
väga madalatel temperatuuridel.

Pakume laia valikut kõrgsurvevoolikuid standardsetest töörõhkudest kuni 
ekstreemseteni, klassikalistest hüdraulikavoolikutest värvipritsi-, kõrgsurve-
pesu-, gaasi- ja kemikaalivoolikuteni. Lisaks kummist voolikutele on meil ka 
termoplast- ja teflonvoolikuid. Töörõhk kuni 1250 bar!

SERTIFIKAADID JA MÄRGID

MED - Marine Equipment Directive (EU)

DNV - Det Norske Veritas (rahvusvaheline)

MSHA - Mine Safety and Health Administration (USA)

Lloyds Registry of Shipment

RINA

Bureau Veritas

ÕLI

VESI

KEEMIA

GAAS

ABRASIIV

SURUÕHK
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HÜDROVOOLIKUD
HYDROSCAND CROSSOVER - 
TÄNASTELE JA HOMSETELE NÕUDMISTELE VASTAVAD VOOLIKUD!
Hydroscandi CrossOver voolikud on uue põlvkonna hüdrovoolikud, mis vastavad tänastele ja homsetele kulumise ning UV kiirgusele vastupidamise nõue-
tele. CO on lühend ingliskeelsest väljendist Cross Over (risti üle), mis tähendab, et voolikud on kohandatud laiematele kasutustingimustele kui varem. 
Ennekõike on parandatud kulumiskindlust ja hapnikukahjustustele vastupidamist. Enamus voolikuid vastavad ka kõige uuematele leegikindluse nõuetele.

CROSSOVER VOOLIKUTE PAREMAD OMADUSED
• CO voolikud ületavad kõikides standardites esitatud kulumisele vastupidamise nõudeid.
• Voolikutel on parandatud vastupidamisvõimet UV kiirgusele.
• Neil on samade survenäitajate juures väga head paindeomadused.
• Pikendatud eluiga tähendab vähem töökatkestusi ja seeläbi väiksemaid kulutusi!

EGEFLEX 1 CO
EN 853 1SN nõuetele vastav voolik, mis on mõeldud kasutamiseks madalal 
ning keskmisel survel abrasiivsetes keskkondades. MSHA, DNV ja MED serti-
fikaadid garanteerivad vooliku töökindluse ning võimaluse kasutada voolikut 
paljudes erivaldkondades.

EGEFLEX 2 CO
EN 853 2SN normidele vastav voolik, mis on mõeldud kasutamiseks nor-
maalsetel töösurvetel ning -tingimustes. MSHA, DNV ja MED sertifikaadid 
garanteerivad vooliku töökindluse ning võimaluse kasutada voolikut paljudes 
erivaldkondades.

KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH
EN 857 2SC normidele vastav voolik, mis on mõeldud kasutamiseks normaal-
setel töösurvetel ning -tingimustes. Sileda välispinnaga ja painduv voolik.

KAPPAFLEX 2K CO
Kompaktselt koostatud ning vähendatud välismõõtmed võimaldavad voolikut 
kasutada väikese painderaadiusega. Voolik talub kõrgemaid surveid, kui on 
määratud standardis EN 857 2SC. MSHA, DNV ja MED sertifikaadid garan-
teerivad vooliku töökindluse ning võimaluse kasutada voolikut paljudes 
erivaldkondades.

KAPPAFLEX 3 CO+
Voolik väga kõrge rõhu (47,0–32,7 MPa) ja suure välishõõrdumisega raken-
duste jaoks. Voolik on MSHA poolt heaks kiidetud (leegikindel). Ületab EN 
857 2SC (40,0–12,5 MPa) nõudeid.

DELTAFLEX 4 CT
Neljakihiline teraspõimingtugevdusega voolik, mis ületab EN 856 4SP nõu-
deid. Kõrge töörõhk ja väga paindlik. DNV sertifikaadiga.

ISOBAR 35 CO / ISOBAR 42 CO
Mitmespiraaliline voolik, millel on sõltuvalt mõõtudest neli kuni kuus spi-
raalarmeeringu kihti. Voolik on projekteeritud väga ekstreemsete töösur-
vete jaoks. Samas on voolik hästi painduv. MSHA, DNV ja MED sertifikaadid 
garanteerivad vooliku töökindluse ning võimaluse kasutada voolikut paljudes 
erivaldkondades.

HYDROSCAND KAPPAFLEX 3 CO+
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Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1103-03-04 6,5 1/4" 11,8 29,0 40 0,18
1103-03-05 8,0 5/16" 13,6 25,0 55 0,22
1103-03-06 9,5 3/8" 16,5 23,0 65 0,29
1103-03-08 13,0 1/2" 19,0 20,0 80 0,35
1103-03-10 16,0 5/8" 22,3 15,0 105 0,43
1103-03-12 19,0 3/4" 26,2 12,5 120 0,57
1103-03-16 25,0 1" 34,0 11,0 160 0,82
1103-03-20 32,0 1 1/4" 44,0 10,0 300 1,28

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Hall triip, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Sobib keskmise survega rakendustesse tööstuses ja põllumajanduses ning tagasivoolule. Vastab standardile EN 857 1SC.

Presshülss: 4200-07-xx

1103-03 KAPPAFLEX 1

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1105-63-04 6,5 1/4" 13,4 45,0 45 0,29
1105-63-05 8,0 5/16" 15,0 42,0 60 0,34
1105-63-06 10,0 3/8" 17,0 38,5 70 0,44
1105-63-08 13,0 1/2" 20,6 34,5 90 0,54
1105-63-10 16,0 5/8" 23,6 29,0 130 0,63
1105-63-12 19,0 3/4" 27,7 28,0 160 0,84
1105-63-16 25,0 1" 35,6 20,0 210 1,14
1105-63-20 32,0 1 1/4" 43,5 17,5 300 1,52

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kahekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -50°... +100°C
Välisilme: Roheline triip, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA 
Väga ilmastiku- ja kulumiskindel ning suurepärase konstruktsiooniga voolik kõrgetele survetele. On sobilik kasutamiseks 
laevanduses. Teostatud surveimpulsi test kuni 1 miljon tsüklit. (1 1/4” 200 000 tsüklit).
Vastab standardile EN 857 2SC. Omab DNV, MED ja MSHA sertifikaati.

Presshülss: 4200-11-xx, 4200-23-xx

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK
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HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1105-21-04 6,5 1/4" 13,4 45,0 45 0,30
1105-21-05 8,0 5/16" 15,0 42,0 60 0,35
1105-21-06 10,0 3/8" 17,4 38,5 70 0,46
1105-21-08 13,0 1/2" 20,6 34,5 90 0,58
1105-21-10 16,0 5/8" 23,7 29,0 130 0,68
1105-21-12 19,0 3/4" 27,7 28,0 160 0,86
1105-21-16 25,0 1" 35,6 20,0 210 1,23

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumis-, ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kahekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Valge tekst, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA 
Väga ilmastiku- ja hõõrdumiskindel ning kitsastesse paigaldustingimustesse mõeldud voolik kõrgetele survetele.
Vastab standardile EN 857 2SC (20,0 - 45,0 MPa). Voolik on MSHA poolt heaks kiidetud (leegikindel).

Presshülss: 4200-11-xx, 4200-23-xx

1105-21 KAPPAFLEX 2K XA

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1105-43-04 6,5 1/4" 13,4 45,0 45 0,30
1105-43-06 10,0 3/8" 17,4 38,5 70 0,46
1105-43-08 13,0 1/2" 20,6 34,5 90 0,58
1105-43-12 19,0 3/4" 27,7 28,0 160 0,86
1105-43-16 25,0 1" 35,6 20,0 210 1,23
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KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Külma- ja õlikindel sünteetiline kumm
Väliskiht Külma-, ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kahekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -50°... +100°C
Välisilme: Sinine triip, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Voolik on mõeldud kasutamiseks arktilises keskkonnas. Suurepärane paindlikkus kogu temperatuurivahemikus.
Vastab standardile EN 857 2SC.

Presshülss: 4200-11-xx, 4200-23-xx

1105-43 KAPPAFLEX 2K PO
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Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1104-17-04 6,5 1/4" 13,4 42,5 75 0,30
1104-17-05 8,0 5/16" 15,0 40,0 85 0,35
1104-17-06 10,0 3/8" 17,2 35,0 90 0,42
1104-17-08 13,0 1/2" 20,4 31,0 130 0,52
1104-17-10 16,0 5/8" 23,9 28,0 160 0,66
1104-17-12 19,0 3/4" 27,7 28,0 195 0,86
1104-17-16 25,0 1" 35,4 21,0 250 1,17

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline osooni-, kulumis- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kahekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Roheline ja oranž triip, sile välispind

KASUTUSALA
Ilmastiku- ja kõrge kulumiskindlusega voolik kõrgetele survetele. Sile välispind on vastupidav hõõrdumisele.
Vastab standardile EN857 2SC (42,5 - 21,0 MPa).

Presshülss: 4200-11-xx, 4200-23-xx

1104-17 KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1106-73-08 13,0 1/2" 25,2 47,0 160 0,94
1106-73-10 16,0 5/8" 28,8 41,0 210 1,13
1106-73-12 19,0 3/4" 32,5 37,5 260 1,49
1106-73-16 25,0 1" 40,6 32,7 310 1,99
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KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline õli-, ilmastiku- ja kulumiskindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kolmekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Oranž triip, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Suure kulumiskindlusega voolik väga kõrgetele survetele (47,0-32,7 MPa). Voolik on MSHA poolt heaks kiidetud (leegikindel). 
Vastab standardile EN 857 2SC (40,0-12,5 MPa).

Presshülss: 4200-19-xx

1106-73 KAPPAFLEX 3 CO+
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Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1106-43-08 13,0 1/2" 25,2 47,0 160 0,94
1106-43-10 16,0 5/8" 28,8 41,0 210 1,13
1106-43-12 19,0 3/4" 32,5 37,5 260 1,49
1106-43-16 25,0 1" 40,6 32,7 310 1,99
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KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Külma- ja õlikindel sünteetiline kumm
Väliskiht Külma-, ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kolmekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -50°... +100°C
Välisilme: Sinine triip, sile välispind

KASUTUSALA
Suure kulumiskindlusega voolik väga kõrgetele survetele (47,0-32,7 MPa). Voolik on mõeldud kasutamiseks arktilises 
keskkonnas. Suurepärane paindlikkus kogu temperatuurivahemikus.
Vastab standardile EN 857 2SC (40,0 - 12,5 MPa).

Presshülss: 4200-19-xx

1106-43 KAPPAFLEX 3 PO

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1101-00-03 4,8 3/16” 11,6 25,0 90 0,18
1101-00-04 6,4 1/4" 13,2 22,5 100 0,23
1101-00-05 8,0 5/16” 14,8 21,5 115 0,26
1101-00-06 9,5 3/8” 17,2 18,0 130 0,34
1101-00-08 12,7 1/2" 20,4 16,0 180 0,42
1101-00-10 16,0 5/8” 23,5 13,0 200 0,48
1101-00-12 19,0 3/4" 27,5 10,5 240 0,59
1101-00-16 25,4 1” 35,4 8,8 300 0,88
1101-00-20 31,8 1 1/4" 43,5 6,3 420 1,21
1101-00-24 38,1 1 1/2" 50,0 5,0 500 1,41
1101-00-32 50,8 2” 63,6 4,0 630 1,91

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Must triip, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Sobib keskmise survega rakendustesse tööstuses ja põllumajanduses ning tagasivoolule.
Vastab standardile EN 853 1SN (25,0–4,0 MPa).

Presshülss: 4200-11-xx

1101-00 EGEFLEX 1



1010

HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1101-14-04 6,5 1/4" 13,4 22,5 100 0,21
1101-14-05 8,0 5/16" 15,0 21,5 115 0,24
1101-14-06 10,0 3/8" 17,4 18,0 125 0,33
1101-14-08 13,0 1/2" 20,6 16,0 180 0,41
1101-14-10 16,0 5/8" 23,7 13,0 200 0,45
1101-14-12 19,0 3/4" 27,8 10,5 240 0,58
1101-14-16 25,0 1" 35,6 8,8 300 0,88
1101-14-20 32,0 1 1/4" 43,5 6,3 420 1,23
1101-14-24 38,0 1 1/2" 50,6 5,0 500 1,51
1101-14-32 51,0 2" 64,0 4,0 630 1,97

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Sinine tekst, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Osoonikindel voolik keskmise surve ja suure välishõõrdumisega rakenduste jaoks.
Vastab standardile EN 853 1SN (25,0–4,0 MPa). Omab DNV, MED ja MSHA sertifikaati.

Presshülss: 4200-11-xx

1101-14 EGEFLEX 1 CO

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1071-00-04 6,5 1/4" 13,4 22,5 100 0,21
1071-00-06 10,0 3/8" 17,4 18,0 130 0,33
1071-00-08 13,0 1/2" 20,5 16,0 180 0,41
1071-00-10 16,0 5/8" 23,7 13,0 200 0,45
1071-00-12 19,0 3/4" 27,7 10,5 240 0,58
1071-00-16 25,0 1" 35,6 8,8 300 0,88
1071-00-20 32,0 1 1/4" 43,5 6,3 420 1,23
1071-00-24 38,0 1 1/2" 50,6 5,0 500 1,51
1071-00-32 51,0 2" 64,0 4,0 630 1,97

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õli- ja kuumakindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumiskindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +150°C
Välisilme: Valge tekst, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Sobilik kasutamiseks madala ja keskmise töösurvega rakendustes, veoautode mootorites, õli ja kütuse transportimiseks eriti 
kõrgel 
temperatuuril. Omab DNV, MED sertifikaati.

Presshülss: 4200-21-xx, 4200-23-xx

1071-00 HI-TEMP
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HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1102-00-03 5,0 3/16" 13,4 41,5 90 0,31
1102-00-04 6,5 1/4" 15,0 40,0 100 0,33
1102-00-05 8,0 5/16" 16,6 35,0 115 0,39
1102-00-06 9,5 3/8" 19,0 33,0 130 0,50
1102-00-08 13,0 1/2" 22,2 27,5 180 0,59
1102-00-10 16,0 5/8" 25,4 25,0 200 0,71
1102-00-12 19,0 3/4" 39,3 21,5 240 0,86
1102-00-16 25,0 1" 38,1 16,5 300 1,28
1102-00-20 32,0 1 1/4" 48,3 12,5 420 2,04
1102-00-24 38,0 1 1/2" 54,6 9,0 500 2,27
1102-00-32 51,0 2" 67,0 7,8 630 2,87
1102-00-40 63,0 2 1/2" 73,3 6,9 762 3,72
1102-00-48 76,2 3" 91,3 5,0 900 3,95

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kahekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Must tekst, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Sobib keskmise ja kõrge survega rakendustesse tööstuses ning põllumajanduses. 
Vastab standardile EN 853 2SN (41,5 – 8,0MPa).

Presshülss: 4200-12-xx, 4200-22-xx, 4200-23-xx

1102-00 EGEFLEX 2

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1102-14-03 5,0 3/16" 13,4 41,5 90 0,31
1102-14-04 6,5 1/4" 14,04 40,0 100 0,31
1102-14-05 8,0 5/16" 16,0 35,0 115 0,37
1102-14-06 10,0 3/8" 18,4 33,0 130 0,44
1102-14-08 13,0 1/2" 21,4 27,5 180 0,53
1102-14-10 16,0 5/8" 24,6 25,0 200 0,66
1102-14-12 19,0 3/4" 28,6 21,5 240 0,84
1102-14-16 25,0 1" 37,1 16,5 300 1,23
1102-14-20 32,0 1 1/4" 46,7 12,5 420 1,77
1102-14-24 38,0 1 1/2" 54,5 9,0 500 2,17
1102-14-32 51,0 2" 66,7 8,0 630 2,79

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumis-, ilmastiku- ja kuumakindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kahekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Oranž tekst, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Sobib keskmise ja kõrge survega ning suure välishõõrdumisega rakendustesse. Vastab standardile EN 853 2SN. 
Omab DNV, MED ja MSHA sertifikaati.

Presshülss: 4200-12-xx, 4200-22-xx, 4200-32-xx

1102-14 EGEFLEX 2 CO
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Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1007-01-04 6,5 1/4" 12,2 21,0 50 0,36
1007-01-06 10,0 3/8" 15,5 21,0 65 0,54

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumis-, ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Valge tekst, paarisvoolik sileda välispinnaga

KASUTUSALA
Sobilik madala ja keskmise töösurvega rakendustesse (21,0 MPa). Sobib kahveltõstukitele. Vastab standardile SAE 100 R17.

Presshülss: 4200-07-xx

1007-01 ISOBAR 21 TL R17, TWIN

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1109-06-06 10,0 3/8" 17,2 35,0 90 0,86
1109-08-08 13,0 1/2" 20,4 31,0 130 1,18

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kahekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Roheline triip, paarisvoolik sileda välispinnaga

KASUTUSALA
Sobib keskmise ja kõrge survega ning suure välishõõrdumisega rakendustesse. Vastab standardile EN 857 2SC.

Presshülss: 4200-11-xx

1109 KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH, TWIN
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Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1115-10-06 9,5 3/8" 21,4 44,5 130 0,78
1115-10-08 12,8 1,2" 24,6 42,5 180 0,93
1115-10-10 15,9 5/8" 28,2 39,0 225 1,17
1115-10-12 18,9 3/4" 32,2 35,0 280 1,48
1115-10-16 25,6 1" 39,7 32,0 340 2,02
1115-10-20 32,0 1 1/4" 45,5 34,5 460 2,46
1115-10-24 38,2 1 1/2" 53,5 29,0 560 3,35
1115-10-32 50,6 2" 68,1 25,0 700 4,55

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumis-, ilmastiku- ja kuumakindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist neljakordne spiraal
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +121°C
Välisilme: Kollane tekst, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Sobilik kõrget töösurvet, impulsse ja paindlikkust nõudvatesse rakendustesse. Voolik omab MSHA ja DNV sertifikaati. 
Samaväärne EN 856 4SP/4SH.

Presshülss: 4200-19-xx, 4200-20-xx, 4200-25-xx, 4700-04-xx, 4700-09-xx

1115-10 DELTAFLEX 4 CT

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1118-12-10 16,0 5/8" 27,9 42,0 200 1,07
1118-12-12 19,0 3/4" 32,0 42,0 280 1,46
1118-12-16 25,0 1" 38,4 38,0 340 2,04
1118-12-20 32,0 1 1/4" 45,2 35,0 460 2,38
1118-12-24 38,0 1 1/2" 53,0 29,0 560 3,18
1118-12-32 50,0 2" 67,6 25,0 700 4,36

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumis-, ilmastiku- ja kuumakindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist neljakordne spiraal
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Kollane tekst, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA 
Sobib kõrge survega ning suurt paindlikkust ja kulumiskindlust nõudvasse rakendustesse. Omab MSHA sertifikaati.

Presshülss: 4200-19-xx, 4200-20-xx, 4700-04-xx, 4700-09-xx

1118-12 GAMMAFLEX 5
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Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

Tugevdus 

1135-85-08 13,0 1/2” 22,8 350 90 0,76 Neljakordne
1135-85-10 16,0 5/8” 26,5 350 105 1,03 Neljakordne
1135-85-12 19,0 3/4” 29,8 350 125 1,11 Neljakordne
1135-85-16 25,0 1” 37,1 350 150 1,17 Neljakordne
1135-85-20 32,0 1 1/4” 44,5 350 210 2,47 Neljakordne

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumis-, ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Terastraadist neljakordne spiraal
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +120°C
Välisilme: Oranž triip, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Väga paindlik spiraalvoolik keerukatesse rakendustesse. Äärmiselt vastupidava kattega.  Suurepärane paindlikkus teeb 
paigaldamise lihtsamaks ka keerukates tingimustes. Omab MSHA sertifikaati. Täidab ISO 18752 CC nõudeid.

Presshülss: 4200-19-xx, 4200-25-xx, 4700-03-xx, 4700-09-xx

1135-85 ISOBAR 350 ROCK SUPERFLEXED

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

Tugevdus 

1142-13-12 19,0 3/4" 32,0 42,0 265 1,46 Neljakordne
1142-13-16 25,0 1" 38,4 42,0 330 2,04 Neljakordne
1142-13-20 32,0 1 1/4" 49,3 42,0 445 3,82 Kuuekordne
1142-13-24 38,0 1 1/2" 57,3 42,0 530 4,77 Kuuekordne

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumis-, ilmastiku- ja kuumakindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist nelja- või kuuekordne spiraal
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +121°C
Välisilme: Punane triip, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Sobilik eriti suurtele survetele kombinatsioonis tugevate impulssidega. Väga kulumiskindel. Omab MSHA sertifikaati. 
Vastab standardile SAE 100 R15.

Presshülss: 4700-09-xx, 4700-10-xx

1142-13 ISOBAR 42 CO
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HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1135-13-32 51,0 2" 71,6 35,0 630 6,31

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline õlikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumis-, ilmastiku- ja õlikindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kuuekordne spiraal
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +121°C
Välisilme: Oranž triip, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Sobilik eriti suurtele survetele kombinatsioonis tugevate impulssidega. Väga kulumiskindel. Samaväärne või ületab EN 856 R13 
standardit. Voolik on MSHA poolt heaks kiidetud.

Presshülss: 4400-13-xx, 4700-10-xx

1135-13 ISOBAR 35 CO

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1114-45-06 10,0 3/8" 20,4 125,0 230 0,82
1114-45-08 13,0 1/2" 24,5 110,0 230 1,12
1114-45-12 19,0 3/4" 32,0 100,0 250 1,73
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KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline veekindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumiskindel kumm
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist neljakordne spiraal
Varutegur: 1:2,5
Töötemperatuur: -40°... +80°C
Välisilme: Valge kiri, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
Sobilik eriti kõrge rõhuga veele. Voolik on mõeldud staatiliste veesurvete jaoks, kuid ei sobi kasutamiseks hüdraulilistes raken-
dustes.

Presshülss: 4500-10-xx-90

1114-45 WATERBLAST
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HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Välimus Kaal 
kg/m

1054-01-04 6,5 1/4" 12,4 40,0 75 Must 0,19
1054-02-04 6,5 1/4" 12,4 40,0 75 Sinine 0,19
1054-01-05 8,0 5/16" 14,0 40,0 85 Must 0,22
1054-02-05 8,0 5/16" 14,0 40,0 85 Sinine 0,22
1054-01-06 10,0 3/8" 15,6 40,0 90 Must 0,28
1054-02-06 10,0 3/8" 15,6 40,0 90 Sinine 0,28
1054-02-08 13,0 1/2" 18,7 40,0 130 Sinine 0,35

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline vee- ja temperatuurikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumiskindel kumm
Tugevdus: Terastraadist kompaktne põimik
Varutegur: 1:2,5
Töötemperatuur: -40°... +155°C
Välisilme: Sinine või must augustatud väliskiht, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
See voolik on mõeldud survepesuritele, kus on nõutav väike kaal ja hea painduvus. Saadaval must õlikindlast kummist voolik 
töökodade ja loputussaalide jaoks. Sinise vooliku väliskiht ei anna värvi.

Presshülss: 4200-07-xx

1054 PESURIVOOLIK HTP-1C

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline vee- ja temperatuurikindel kumm
Väliskiht Sünteetiline kulumiskindel kumm
Tugevdus: Terastraadist kompaktne kahekordne põimik
Varutegur: 1:2,5
Töötemperatuur: -40°... +155°C
Välisilme: Sinine augustatud väliskiht, tekstiilmähise jäljend

KASUTUSALA
See voolik on mõeldud survepesuritele, kus on kõrged nõudmised rõhule, temperatuurile ja painduvusele. Väliskiht ei anna 
värvi.

Presshülss: 4200-11-xx, 4200-23-xx

1055-02 PESURIVOOLIK HTP-2C

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Välimus Kaal 
kg/m

1055-02-04 6,5 1/4" 13,4 64,0 75 Sinine 0,29
1055-02-05 8,0 5/16" 15,0 64,0 85 Sinine 0,34
1055-02-06 10,0 3/8" 17,4 64,0 90 Sinine 0,42
1055-02-08 13,0 1/2" 20,7 64,0 130 Sinine 0,58
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Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1031-01-03 5,0 3/16" 9,7 36,0 30 0,12
1031-01-04 6,5 1/4" 11,7 31,0 40 0,15
1031-01-05 8,0 5/16" 13,2 25,0 55 0,19
1031-01-06 10,0 3/8" 16,5 22,5 65 0,22
1031-01-08 13,0 1/2" 18,8 19,0 85 0,29
1031-01-10 16,0 5/8" 22,0 14,0 115 0,33
1031-01-12 19,0 3/4" 25,8 11,5 145 0,43
1031-01-16 25,0 1" 33,0 9,5 180 0,62

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester elastomeer 
Väliskiht Õli-, ilmastiku- ja kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Must sile välimine kiht

KASUTUSALA
Voolik sobib hästi nii kõrgsurvehüdraulikasse kui ka survepesuritele. Sobilik ka kõrgsurvegaaside jaoks, kuid sellisel juhul tuleb 
vooliku väliskiht augustada. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. 
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Presshülss: 4200-28-xx, 4200-07-xx

1031-01 HYDROSCAND T1111

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1032-03-03 5,0 3/16" 9,7 36,0 30 0,24
1032-04-04 6,5 1/4" 11,7 31,0 40 0,30
1032-05-05 8,0 5/16" 13,2 25,0 55 0,38
1032-06-06 10,0 3/8" 16,5 22,5 65 0,44
1032-08-08 13,0 1/2" 18,8 19,0 85 0,58
1032-10-10 16,0 5/8" 22,0 14,0 115 0,67
1032-12-12 19,0 3/4" 25,8 11,5 145 0,89
1032-16-16 25,0 1" 33,0 9,5 180 1,24

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester elastomeer 
Väliskiht Õli-, ilmastiku- ja kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Must paarisvoolik, sile välimine kiht

KASUTUSALA
Voolik sobib hästi nii kõrgsurvehüdraulikasse kui ka survepesuritele. Sobilik ka kõrgsurvegaaside jaoks, kuid sellisel juhul tuleb 
vooliku väliskiht augustada. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. 
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Presshülss: 4200-28-xx, 4200-07-xx

1032 HYDROSCAND T1112, TWIN
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Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1034-01-04 6,5 1/4" 12,8 40,0 40 0,24
1034-01-06 10,0 3/8" 16,8 33,0 65 0,37
1034-01-08 13,0 1/2" 20,2 26,0 85 0,45
1034-01-10 16,0 5/8" 23,5 22,0 115 0,56
1034-01-12 19,0 3/4" 27,5 15,0 170 0,70

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester elastomeer 
Väliskiht Õli-, ilmastiku- ja kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kahekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Must sile välimine kiht

KASUTUSALA
Voolik sobib hästi nii kõrgsurvehüdraulikasse kui ka survepesuritele. Sobilik ka kõrgsurvegaaside jaoks, kuid sellisel juhul tuleb 
vooliku väliskiht augustada. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. 
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Presshülss: 4200-12-xx

1034-01 HYDROSCAND T1211

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1036-04-04 6,5 1/4" 12,8 40,0 40 0,49
1036-06-06 10,0 3/8" 16,8 33,0 65 0,76
1036-08-08 13,0 1/2" 20,2 26,0 85 0,90

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester elastomeer 
Väliskiht Õli-, ilmastiku- ja kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kahekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Must paarisvoolik, sile välimine kiht

KASUTUSALA
Voolik sobib hästi kõrgsurvehüdraulikasse. Sobilik ka kõrgsurvegaaside jaoks, kuid sellisel juhul tuleb vooliku väliskiht augustada. 
Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. 
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Presshülss: 4200-12-xx

1036 HYDROSCAND T1212, TRWIN
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HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1037-01-03 5,0 3/16" 9,7 36,0 30 0,11
1037-01-04 6,5 1/4" 11,7 31,0 40 0,15
1037-01-06 10,0 3/8" 16,5 22,5 65 0,22
1037-01-08 13,0 1/2" 18,8 19,0 85 0,29
1037-01-12 19,0 3/4" 25,8 11,5 145 0,43

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüamiid PA6
Väliskiht Kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Sinine sile välimine kiht

KASUTUSALA
Voolik sobib hästi pihustusvärvide, lahustite ja muude kemikaalide jaoks. Teraspõimik tagab vooliku kaudu elektrijuhtivuse, aga 
peale liitmike paigaldamist tuleb seda kontrollida. 
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Presshülss: 4200-28-xx

1037-01 HYDROSCAND T1121, VÄRVIPRITSIVOOLIK

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1038-01-04 6,5 1/4" 12,8 40,0 40 0,25
1038-01-06 10,0 3/8" 16,8 33,0 65 0,38
1038-01-08 13,0 1/2" 20,2 26,0 85 0,45
1038-01-12 19,0 3/4" 27,5 15,0 170 0,68

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüamiid PA6
Väliskiht Kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega terastraadist kahekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Sinine sile välimine kiht

KASUTUSALA
Kõrgsurvevoolik sobib hästi pihustusvärvide, lahustite ja muude kemikaalide jaoks. Teraspõimik tagab vooliku kaudu 
elektrijuhtivuse, aga peale liitmike paigaldamist tuleb seda kontrollida. 
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Presshülss: 4200-29-xx

1038-01 HYDROSCAND T1221, VÄRVIPRITSIVOOLIK
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HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1045-01-02 3,5 1/8" 8,3 21,0 25 0,05
1045-01-03 5,0 3/16" 9,6 21,0 25 0,06
1045-01-04 6,5 1/4" 12,2 21,0 35 0,10
1045-01-05 8,0 5/16" 14,3 19,0 45 0,13
1045-01-06 10,0 3/8" 16,0 16,0 55 0,15
1045-01-08 13,0 1/2" 20,3 14,0 75 0,22
1045-01-12 19,0 3/4" 27,1 9,0 140 0,33
1045-01-16 25,0 1" 34,0 7,0 190 0,46

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester elastomeer
Väliskiht Õli- ja kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Ühekordne polüesterkiust põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Must sile välimine kiht

KASUTUSALA
Sobib hästi hüdraulika, määrdesüsteemide ja kõrgsurvegaaside jaoks. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma 
paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. Vastab standardile SAE 100 R7. 
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Presshülss: 4200-27-xx

1045-01 HYDROSCAND T7011

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1047-03-03 5,0 3/16" 9,6 21,0 25 0,12
1047-04-04 6,5 1/4" 12,2 21,0 35 0,19
1047-05-05 8,0 5/16" 14,3 19,0 45 0,25
1047-06-06 10,0 3/8" 16,0 16,0 55 0,29
0147-08-08 13,0 1/2" 20,3 14,0 75 0,43

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester elastomeer
Väliskiht Õli- ja kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Ühekordne polüesterkiust põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Must paarisvoolik, sile välimine kiht

KASUTUSALA 
Sobib hästi hüdraulika, määrdesüsteemide ja kõrgsurvegaaside jaoks. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma 
paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. Vastab standardile SAE 100 R7. 
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Presshülss: 4200-27-xx

1047 HYDROSCAND T7012, TWIN
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HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1049-01-03 5,0 3/16" 8,9 35,0 30 0,05
1049-01-04 6,5 1/4" 11,5 35,0 50 0,08
1049-01-06 10,0 3/8" 15,5 28,0 60 0,13
1049-01-08 13,0 1/2" 19,9 24,5 80 0,20
1049-01-12 19,0 3/4" 26,9 16,5 150 0,32

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester elastomeer
Väliskiht Õli- ja kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega aramiidkiust (Kevlar®) ühekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Must sile välimine kiht

KASUTUSALA
Voolik sobib hästi kõrgsurvehüdraulikasse. Sobilik ka kõrgsurvegaaside jaoks, kuid sellisel juhul tuleb vooliku väliskiht augustada. 
Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. Survetaluvus vastavalt standardile SAE 
100 R8 ja mõõtmed vastavalt standardile SAE 100 R8.
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.
Presshülss: 4200-27-xx, 4200-28-xx

1049-01 HYDROSCAND T8011

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1052-04-04 6,5 1/4" 11,5 35,0 30 0,16
1052-06-06 10,0 3/8" 15,5 28,0 60 0,26
1052-08-08 13,0 1/2" 19,9 24,5 80 0,40

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester elastomeer
Väliskiht Õli- ja kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega aramiidkiust (Kevlar®) ühekorne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Must paarisvoolik, sile välimine kiht

KASUTUSALA 
Voolik sobib hästi kõrgsurvehüdraulikasse, kui on vajadus tekstiilpõimikuga paarisvooliku järele. Polüesterist sisetoru tõttu säili-
tab voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. Survetaluvus vastavalt standardile SAE 100 R8 ja mõõtmed vastavalt 
standardile SAE 100 R7.
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.
Presshülss: 4200-27-xx, 4200-28-xx

1052 HYDROSCAND T8012, TWIN
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HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1059-01-04 6,5 1/4" 11,5 35,0 50 0,08
1059-01-06 10,0 3/8" 15,5 28,0 60 0,13
1059-01-08 13,0 1/2" 19,9 24,5 80 0,20
1059-01-12 19,0 3/4" 26,9 16,5 150 0,32
1059-01-16 25,0 1" 34,2 14,0 200 0,44

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester elastomeer
Väliskiht Kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Suure tõmbetugevusega aramiidkiust (Kevlar®) ühekorne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Oranž sile välimine kiht

KASUTUSALA 
Voolik sobib hästi kõrgsurvehüdraulikasse. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel 
temperatuuridel. Survetaluvus vastavalt standardile SAE 100 R8 ja mõõtmed vastavalt standardile SAE 100 R7. 
Voolik on elektrit mittejuhtiv.
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.
Presshülss: 4200-27-xx, 4200-28-xx

1059-01 HYDROSCAND T8081 - NON CONDUCTIVE

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1058-01-04 6,5 1/4" 14,0 70,0 35 0,15
1058-01-06 10,0 3/8" 18,0 70,0 90 0,21

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester elastomeer
Väliskiht Kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Aramiidkiust (Kevlar®) kahekorne põimik ja ühekordne teraskiust põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -40°... +100°C
Välisilme: Must sile välimine kiht

KASUTUSALA 
Voolik sobib hästi eriti kõrge survega hüdraulikasse. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma paindlikkuse ka külmadel 
temperatuuridel. 
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Presshülss: 3500-01-xx

1058-01 HYDROSCAND T3011
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HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1057-01-03 5,0 3/16" 9,6 21,0 25 0,06
1057-01-04 6,5 1/4" 12,2 21,0 35 0,10
1057-01-05 8,0 5/16" 14,3 21,0 45 0,13
1057-01-06 10,0 3/8" 16,6 21,0 45 0,17
1057-01-08 13,0 1/2" 22,5 21,0 70 0,30

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester elastomeer
Väliskiht Õli- ja kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Ühekordne polüesterkiust põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -55°... +100°C, õhule ja veele maks. +70°C
Välisilme: Must sile välimine kiht

KASUTUSALA
Sobib hästi hüdraulika, määrdesüsteemide ja kõrgsurvegaaside jaoks. Polüesterist sisetoru tõttu säilitab voolik oma 
paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. Vastab standardile SAE 100 R18. 
MÄRKUS! Õhk ja vesi max +70°C.

Presshülss: 4200-27-xx

1057-01 HYDROSCAND T6071

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1092-01-02 3,4 1/8" 6,2 24,2 38 0,06
1092-01-03 5,1 3/16" 8,1 19,8 64 0,08
1092-01-04 6,7 1/4" 9,4 16,8 76 0,12
1092-01-05 8,4 5/16" 11,1 15,5 102 0,16
1092-01-06 10,0 3/8" 12,7 13,8 127 0,17
1092-01-08 13,2 1/2" 16,6 12,1 152 0,23
1092-01-10 16,6 5/8" 19,8 8,6 178 0,32
1092-01-12 19,8 3/4" 23,0 7,8 203 0,40
1092-01-16 26,1 1" 29,3 6,0 305 0,53

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sile PTFE toru (Teflon®)
Väliskiht Roostevabast, AISI304 traadist põimik
Tugevdus: Roostevabast, AISI304 traadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -60°... +260°C
Välisilme: Roostevabast traadist põimik

KASUTUSALA
Eriti sobilik rakendustesse, kus on kõrge temperatuur või agressiivsed kemikaalid. PTFE on vastupidav peaaegu kõikidele 
kemikaalidele, gaasidele ja lahustitele. Võib kasutada kontaktis toiduainetega. Ei ole sobilik kasutamiseks pulseerivates hüdrau-
lilistes rakendustes. Madal hõõrdetegur ja vastupidav kulumisele. Temperatuuril üle 50°C tuleb arvesse võtta lubatava töösurve 
vähenemist 1% iga 2°C kohta.
Presshülss: 4200-26-xx, 4200-15-xxS

1092-01 P.T.F.E. VOOLIK
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HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

1093-01-04 6,7 1/4" 10,1 17,3 76
1093-01-05 8,4 5/16" 11,7 16,0 102
1093-01-06 10,0 3/8" 13,4 13,8 127
1093-01-08 13,4 1/2" 16,8 12,4 152
1093-01-10 16,6 5/8" 20,1 8,6 178
1093-01-12 19,8 3/4" 23,2 7,8 203
1093-01-16 26,1 1" 29,5 5,3 305

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sile PTFE toru (Teflon®)
Väliskiht Roostevabast, AISI304 traadist põimik
Tugevdus: Roostevabast, AISI304 traadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -60°... +260°C
Välisilme: Roostevabast traadist põimik

KASUTUSALA
Eriti sobilik rakendustesse, kus on kõrge temperatuur või agressiivsed kemikaalid. PTFE on vastupidav peaaegu kõikidele 
kemikaalidele, gaasidele ja lahustitele. Võib kasutada kontaktis toiduainetega. Ei ole sobilik kasutamiseks pulseerivates hüdrau-
lilistes rakendustes. Madal hõõrdetegur ja vastupidav kulumisele. Temperatuuril üle 50°C tuleb arvesse võtta lubatava töösurve 
vähenemist 1% iga 2°C kohta.
Presshülss: 4200-26-xx

1093-01 P.T.F.E VOOLIK – TUGEV SEIN

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

1095-01-04 6,2 1/4" 9,8 19,8 76
1095-01-06 8,9 3/8" 13,0 19,0 127
1095-01-08 12,4 1/2" 16,9 14,7 140

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sile PTFE toru (Teflon®)
Väliskiht Roostevabast, AISI304 traadist põimik
Tugevdus: Roostevabast, AISI304 traadist kahekordne põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -60°... +260°C
Välisilme: Roostevabast traadist põimik

KASUTUSALA 
Eriti sobilik rakendustesse, kus on kõrge temperatuur või agressiivsed kemikaalid. PTFE on vastupidav peaaegu kõikidele 
kemikaalidele, gaasidele ja lahustitele. Võib kasutada kontaktis toiduainetega. Ei ole sobilik kasutamiseks pulseerivates hüdrau-
lilistes rakendustes. Madal hõõrdetegur ja vastupidav kulumisele. Temperatuuril üle 50°C tuleb arvesse võtta lubatava töösurve 
vähenemist 1% iga 2°C kohta.
Presshülss: 4200-14-xx

1095-01 P.T.F.E VOOLIK – KAHEKORDNE PÕIMIK
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HÜDROVOOLIKUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1091-01-04 6,6 1/4" 10,4 17,5 20 0,15
1091-01-06 9,6 3/8" 13,7 15,0 20 0,18
1091-01-08 12,8 1/2" 18,4 13,5 25 0,29
1091-01-10 16,0 5/8" 21,0 10,0 50 0,35
1091-01-12 19,2 3/4" 25,9 8,0 65 0,49
1091-01-16 25,5 1" 33,8 5,5 90 0,68

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Gofreeritud PTFE toru (Teflon®)
Väliskiht Roostevabast, AISI304 traadist põimik
Tugevdus: Roostevabast, AISI304 traadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -60°... +260°C
Välisilme: Roostevabast traadist põimik

KASUTUSALA 
Eriti painduv voolik on sobilik rakendustesse, kus on kõrge temperatuur või agressiivsed kemikaalid. PTFE on vastupidav 
peaaegu kõikidele kemikaalidele, gaasidele ja lahustitele. Võib kasutada kontaktis toiduainetega. Ei ole sobilik kasutamiseks 
pulseerivates hüdraulilistes rakendustes. Madal hõõrdetegur ja vastupidav kulumisele. Temperatuuril üle 50°C tuleb arvesse 
võtta lubatava töösurve vähenemist 1% iga 2°C kohta.
Presshülss: 4200-30-xx, 4200-30-xxS

1091-01 P.T.F.E VOOLIK – GOFREERITUD

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tollides

Välismõõt 
mm

Maks. töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

1096-01-06 10,00 3/8" 15,5 12,5 50,0 0,25
1096-01-08 13,20 1/2" 18,7 10,5 65,0 0,32
1096-01-10 16,00 5/8" 23,0 10,0 80,0 0,41
1096-01-12 19,50 3/4" 26,9 9,0 100,0 0,54
1096-01-16 25,45 1" 32,9 8,0 125,0 0,72
1096-01-20 32,00 1 1/4" 39,4 6,4 150,0 0,82
1096-01-24 38,50 1 1/2” 45,9 5,3 200,0 1,05
1096-01-32 51,00 2" 58,4 3,5 250,0 1,27
1096-01-48 76,50 3” 88,0 2,0 380,0 2,40

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Gofreeritud PTFE toru (Teflon®), teibitud
Väliskiht Roostevabast, AISI304 traadist põimik
Tugevdus: Roostevabast, AISI304 traadist põimik
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -60°... +260°C
Välisilme: Roostevabast traadist põimik

KASUTUSALA 
Eriti painduv voolik on sobilik rakendustesse, kus on kõrge temperatuur või agressiivsed kemikaalid. PTFE on vastupidav 
peaaegu kõikidele kemikaalidele, gaasidele ja lahustitele. Võib kasutada kontaktis toiduainetega. Ei ole sobilik kasutamiseks 
pulseerivates hüdraulilistes rakendustes. Madal hõõrdetegur ja vastupidav kulumisele. Temperatuuril üle 50°C tuleb arvesse 
võtta lubatava töösurve vähenemist 1% iga 2°C kohta.
Presshülss: 3300-30-xx, 3300-30-xx-F

1096-01 P.T.F.E VOOLIK – GOFREERITUD JA TEIBITUD



KUIDAS MÕÕTA VOOLIKUT ENNE SELLE KOOSTAMIST

KOOSTATUD VOOLIKUTE TOLERANTSID
VOOLIKU PIKKUS (mm)  TOLERANTS
0-300  +/- 3 mm
300-1000  +/- 6 mm
1000-  +/- 1 %, näiteks 2000 mm pikkusele voolikule on 40 mm.

90° ja 45° liitmikud

M liitmikud

Kahe tihenduspinna vaheline kaugus

FS liitmikud

Kahe tihenduspinna vaheline kaugus

Kahe tihenduspinna vaheline kaugus

Kahe tihenduspinna vaheline kaugus

Kahe tihenduspinna tsentrite vaheline kaugus Kahe tihenduspinna tsentrite vaheline kaugus

45° ja 90° liitmikud

Kahe ääriku tsentrite vaheline kaugus

90° SAE flantsliitmikud

Ääriku tihenduspinna ja tsentri vaheline kaugus

Sirge ja 90° SAE flantsliitmikud

FS ja M liitmikud Toruotsa ja M liitmikud

TEHNILINE INFO
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PAINDES VOOLIKU PIKKUSE KALKULEERIMINE

1,
5 

x 
D

R

Enne vooliku paindumise alguspunkti on nõutav sirge vooliku pikkus (1,5 x D). 
Sirge osa pikkus arvestatakse presshülsi servast vooliku paindeni 
(D = vooliku välisläbimõõt).

PAIGALDAMISE NÄITED

VALE ÕIGE

TEHNILINE INFO



Alltoodud nomogramm põhineb laminaarsel voolul. Paljudes süsteemides võib kasutada suuremat vooluhulka, kui ette nähtud. 
Sel juhul tuleks lisaks arvestada ka paagi mahtu, välistemperatuuri ja kas tööperioodid hüdraulilistes rakendustes on pikad või 
lühikesed. Ebapiisav vooliku läbimõõt põhjustab õli temperatuuri tõusu.

Milline on sobiv vooliku läbimõõt, kui vooluhulk on 115 l/min ja soovitav voolukiirus 4,3 m/s?
Märgime vasakpoolsel vooluhulga graafikul punkti 115 l/min juures ja parempoolsel vooluhulga graafikul punkti 4,3 m/s juures
ning ühendame need kaks punkti sirgjoonega. Sirgjoone lõikepunkt keskmise graafikuga annab meile
optimaalse vooliku läbimõõdu etteantud tingimustel (antud näitepuhul 25,4 mm/ 1“).

VOOLIKU MÕÕDU MÄÄRAMINE

TEHNILINE INFO

NÄIDE

Vooluhulk
(l/min)

Voolukiirus
(m/s)

Su
rv

ev
oo

lik
ud

Im
iv

oo
lik

ud

Sisemõõt
toll

Milline on sobiv vooliku läbimõõt, kui vooluhulk on 115 l/min ja soovitav voolukiirus 4,3 m/s?
Märgime vasakpoolsel vooluhulga graafikul punk�  115 l/min juures ja parempoolsel vooluhulga graafikul punk� 4,3 m/s juures 
ning ühendame need kaks punk� sirgjoonega. Sirgjoone lõikepunkt keskmise graafikuga annab meile
op�maalse vooliku läbimõõdu e�eantud �ngimustel (antud näitepuhul 25,4 mm/ 1“)

mm

NÄIDE
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EN 853 1SN EN 853 2SN

Deltaflex

Temperatuur

Tö
ös

ur
ve

VOOLIKU MAHULINE PAISUMINE

P.T.F.E. VOOLIKU SURVETALUVUS SÕLTUVALT TEMPERATUURIST

TEHNILINE INFO
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TEHNILINE INFO
PSI BAR PSI BAR PSI BAR
1 0,07 65 4,5 4500 310
2 0,14 70 4,8 5000 345
3 0,21 75 5,2 5500 379
4 0,28 80 5,5 6000 414
5 0,35 85 5,9 6500 448
6 0,41 90 6,2 7000 483
7 0,48 95 6,6 7500 517
8 0,55 100 6,9 8000 552
9 0,62 200 13,8 8500 586

10 0,69 300 20,7 9000 621
12 0,83 400 27,6 9500 655
14 0,97 500 34,5 10000 690
16 1,10 600 41,4 11000 759
18 1,24 700 48,3 12000 828
20 1,38 800 55,2 13000 897
25 1,72 900 62,1 14000 966
30 2,07 1000 69 15000 1030
35 2,41 1500 103 16000 1100
40 2,76 2000 138 18000 1240
45 3,10 2500 172 20000 1370
50 3,45 3000 207 22000 1510
55 3,79 3500 241 24000 1650
60 4,14 4000 276 26000 1790

BAR PSI BAR PSI BAR PSI
1 14,5 50 725 360 5220
2 29,0 55 798 370 5365
3 43,5 60 870 380 5510
4 58,0 65 943 390 5655
5 72,5 70 1015 400 5800
6 87,0 75 1088 420 6090
7 102 80 1160 440 6380
8 116 85 1233 460 6670
9 131 90 1305 480 6960

10 145 95 1378 500 7250
12 174 100 1450 520 7540
14 203 120 1740 540 7830
16 232 140 2030 560 8120
18 261 160 2320 580 8410
20 290 180 2610 600 8700
22 319 200 2900 650 9425
24 348 220 3190 700 10150
26 377 240 3480 750 10875
28 406 260 3770 800 11600
30 435 280 4060 850 12325
35 508 300 4350 900 13050
40 580 320 4640 950 13775
45 653 340 4930 1000 14500

BAR MPa kg/cm² PSI kPa
1 0.1 1.020 14.503 100

10 1 10.20 145.03 1000
0.9810 0.0981 1 14.233 98.1
0.0690 0.0069 0.0700 1 6.9

0.01 0.001 0.0102 0.145 1

SURVE TEISENDAMINE TOLL -> MM TEISENDAMINE
Toll Toll mm
1/8 0,125 3,175

3/16 0,188 4,763
1/4 0,250 6,350

5/16 0,313 7,938
3/8 0,375 9,525

13/32 0,406 10,319
7/16 0,48 11,113
1/2 0,500 12,700

9/16 0,563 14,288
5/8 0,625 15,875
3/4 0,750 19,050

13/16 0,813 20,638
7/8 0,875 22,225
1 1,000 25,400

1 1/4 1,250 31,750
1 1/2 1,500 38,100

2 2,0 50,8
2 1/2 2,5 63,5

3 3,0 76,2
3 1/2 3,5 88,9

4 4,0 101,9
4 1/2 4,5 114,3

5 5,0 127,0
6 6,0 152,4
8 8,0 203,2

10 10,0 254,0
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HYDROSCAND AS
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