
HÜDRAULIKA
MANOMEETER

TOOTEKOOD KORPUSE 
LÄBIMÕÕT KEERE TÄPSUSKLASS

8360-00-xx 63 mm G 1/4” alt 1,6
8360-01-xx 63 mm G 1/4” tagant keskel 1,6
8360-02-xx 100 mm G 3/8” alt 1,0
8360-09-xx 100 mm G 3/8” tagant alt 1,0
8360-03-xx 100 mm G 1/2” alt 1,0
8360-04-xx 100 mm G 1/2” tagant alt 1,0
8360-40-xx 160 mm G 1/2” alt 1,0

KONSTRUKTSIOON
Läbimõõt: 63 mm / 100 mm / 160 mm
Täpsusklass: 1,6 / 1,0
Vastavus standardile: EN 837-1
Skaala ühikud: bar/MPa
Keermed: 1/4”, 3/8”, 1/2”
Täiteaine: glütseriin
Kasutustemperatuur glütseriiniga  0 °C .. +60 °C
Kasutustemperatuur glütseriinita  -20 °C .. +60 °C
Mõõtevahemik: -1 bar kuni +1000 bar
Kasutusala: õli, vesi, õhk
Skaala ja osuti materjal: alumiinium
Esiklaasi materjal: polükarbonaat
Korpuse materjal: AISI 304 roostevaba teras
Keerme ja mehhanismi materjal: messing


