
PESURIVOOLIK 
CARWASH

Tootekood Nimimõõt Sisemõõt
toll

Välismõõt
mm

Maks. töösurve
bar

Kaal
kg/m

EE1054-00-04 DN 6 1/4” 12,0 200 0,09
EE1054-00-05 DN 8 5/16” 15,0 200 0,15

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüester PES
Väliskiht Elastomeer
Tugevdus: Sünteetiline polüester kiud
Töötemperatuur: –40...+60 °С
Välisilme: Sile sinine

KASUTUSALA 
Kerge ja painduv survepesuri voolik, mis sobib ideaalselt autopesulatesse. 
Voolik jääb painduvaks ka madalatel temperatuuridel. Väliskiht on õli-, UV-, osooni- ja ilmastikukindel. 
Sisekiht on vastupidav kemikaalidele ja selletõttu sobilik kasutamiseks nii veele kui ka pesuvahendile.
Võimalik tellida ka punase või rohelise väliskihiga.

Voolikukaitse CARWASH

Tootekood  Nimimõõt Materjal Värvus Kaal
kg

EE5770-01-12 DN 6 plast must 0,02
5770-01-15 DN 8 plast must 0,04

Hülss voolikule CARWASH

Tootekood  Nimimõõt Materjal Kaal
kg

EE4200-15-04 DN 6 teras 0,01
EE4200-15-05 DN 8 teras 0,02


