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AC VOOLIKU KOOSTAMINE

1. Lõika soovitud pikkusega kliimavoolik ning lükka vooliku peale 
kaks voolikuklambrit.

2. Lisa voolikukuusele vastavad EPDM o-rõngad.

3. Õlita voolikukuusk sobiva kliimaseadme õliga.

4.  Suru liitmik voolikusse ja eemalda üleliigne õli.

5. Aseta kinnitusdetail voolikuliitmiku sobivasse soonde. Õigesti 
paigaldatud kinnitusdetail peab saama liitmiku soones vabalt 
pöörelda. 

6. Liiguta voolikuklambrid kinnitusdetailile. Korrektselt 
paigaldatud voolikuklambrid asetsevad kinnitusdetaili vastavates 
soontes. 

7. Voolikuklambrite sulgemiseks kasuta spetsiaalseid tange 
(EEACFT1357) ja veendu, et klambrid fikseeruks. 

AC kinnitusdetailid ja voolikuklambrid ei ole mõeldud korduvaks 
kasutamiseks.
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AC KLIIMAVOOLIK

EEAC1445 AC FREOONI VOOLIK GH001

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüamiid Varutegur: 1:4
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus Töötemperatuur: -40...+140 °C
Väliskiht: EPDM Välisilme: Must, tekstiilmähise jäljendiga

KIRJELDUS
Kliimasüsteemi voolik sõidukitele, ehitustehnikale ja külmutusseadmetele. Vastab ja ületab standardi SAE J2064 E 
nõudeid.  Sisekiht vastupidav freoonile R134a, R1234yf, R407C, R404A ja R12. Võib kasutada koos kliimaseadme 
õlidega PAG, POE, mineraalõliga ja alküülbenseeniga. Väliskiht on ilmastiku ja UV-kindel.

R1234yf efusioon <1 kg/m2 aastas 80°C juures.
R134a efusioon <1,5 kg/m2 aastas 80°C juures.

Kasutada koos EEAC* voolikuliitmike ja kinnitusklambritega.

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maksimaalne 
töösurve

bar
Painderaadius

mm
Kaal

kg

EEAC14450005 7,9 14,7 35 50,0 0,135
EEAC14450006 10,3 17,8 35 63,0 0,177
EEAC14450008 12,7 19,8 35 76,2 0,223
EEAC14450010 15,9 24,9 35 101,6 0,269
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EEAC5701 AC VOOLIKULIITMIK, SISEKEERE

Tootekood Voolikukuusk Keere T
mm

D
mm

Üldpikkus L
mm

Voolikukuuse 
siseläbimõõt ØE

mm
HEX
mm

EEAC57011005 5/16" UNF 5/8"-18 34 72,7 5,5 19
EEAC57011206 13/32" UNF 3/4"-16 34,3 73,5 8 22
EEAC57011408 1/2" UNF 7/8"-14 38,7 78,1 9,5 27
EEAC57011410 5/8" UNF 7/8"-14 37,7 77,8 11,9 27

EEAC5702 AC VOOLIKULIITMIK, SISEKEERE, TÄITEVENTIIL VG5

Tootekood Voolikukuusk Keere T
mm

D
mm

Üldpikkus L
mm

L1
mm

Voolikukuuse 
siseläbimõõt ØE

mm
HEX
mm

EEAC57021005 5/16" UNF 5/8"-18 60,6 99,3 33,5 5,5 19
EEAC57021206 13/32" UNF 3/4"-16 64,3 103,5 35 8 22
EEAC57021408 1/2" UNF 7/8"-14 55,9 95,3 24,2 9,5 27
EEAC57021410 5/8" UNF 7/8"-14 54,9 95 24,2 11,9 27

EEAC5741 AC VOOLIKULIITMIK, VÄLISKEERE

Tootekood Voolikukuusk Keere T
mm

D
mm

Üldpikkus L
mm

Voolikukuuse 
siseläbimõõt ØE

mm
HEX
mm

EEAC57411005 5/16" UNF 5/8"-18 52,7 91,4 5,5 17
EEAC57411206 13/32" UNF 3/4"-16 56,2 95,4 8 22
EEAC57411408 1/2" UNF 7/8"-14 59,7 99 9,7 22

EEAC5760 AC VOOLIKUJÄTK

Tootekood Voolikukuusk D
mm

Üldpikkus L
mm

Voolikukuuse 
siseläbimõõt ØE

mm
EEAC57601005 5/16" 38,7 124,9 5,5
EEAC57601206 13/32" 39,2 125,8 8
EEAC57601408 1/2" 39,4 126,1 9,5
EEAC57601410 5/8" 40,1 125,5 11,9

AC VOOLIKULIITMIKUD
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EEAC5703 90° AC VOOLIKULIITMIK, SISEKEERE

Tootekood Voolikukuusk Keere T
mm

Kõrgus H
mm

D
mm

Üldpikkus L
mm

Voolikukuuse 
siseläbimõõt ØE

mm
HEX
mm

EEAC57031005 5/16" UNF 5/8"-18 39,8 47 85,7 5,5 19
EEAC57031206 13/32" UNF 3/4"-16 41 53,6 92,8 8 22
EEAC57031408 1/2" UNF 7/8"-14 47,1 61 101 9,5 27
EEAC57031410 5/8" UNF 7/8"-14 47,1 60 100 11,9 27

EEAC5761 AC VOOLIKUJÄTK, TÄITEVENTIIL VG5

Tootekood Voolikukuusk D
mm

Üldpikkus L
mm

Voolikukuuse 
siseläbimõõt ØE

mm
EEAC57611005 5/16" 38,7 124,9 5,5
EEAC57611206 13/32" 39,2 125,8 8
EEAC57611408 1/2" 39,4 126,1 9,5
EEAC57611410 5/8" 40,1 125,5 11,9

EEAC5704 90° AC VOOLIKULIITMIK, SISEKEERE, TÄITEVENTIIL VG5

Tootekood Voolikukuusk Keere T
mm

Kõrgus H
mm

D
mm

Üldpikkus L
mm

L1
mm

Voolikukuuse 
siseläbimõõt ØE

mm
HEX
mm

EEAC57041206 13/32" UNF 3/4"-16 29 53,6 92,8 27,5 8 22

EEAC5704 90° AC VOOLIKULIITMIK, SISEKEERE, TÄITEVENTIIL VG5

Tootekood Voolikukuusk Keere T
mm

Kõrgus H
mm

D
mm

Üldpikkus L
mm

Voolikukuuse 
siseläbimõõt ØE

mm
HEX
mm

HEX 2
mm

EEAC57041408 1/2" UNF 7/8"-14 36,5 61 100 9,5 27 12
EEAC57041410 5/8" UNF 7/8"-14 42,9 60,4 100,5 11,9 27 12

AC VOOLIKULIITMIKUD
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EEAC5705 45° AC VOOLIKULIITMIK, SISEKEERE

Tootekood Voolikukuusk Keere T
mm

Kõrgus H
mm

D
mm

Üldpikkus L
mm

Voolikukuuse 
siseläbimõõt ØE

mm
HEX
mm

EEAC57051005 5/16" UNF 5/8"-18 20,3 54 93 5,5 19
EEAC57051206 13/32" UNF 3/4"-16 21 57,9 97,2 8 22
EEAC57051408 1/2" UNF 7/8"-14 23 69 108 9,5 27
EEAC57051410 5/8" UNF 7/8"-14 23 68 108 11,9 27

EEAC5770 AC REMONDILIITMIK, ALUMIINIUM JA TERAS

Tootekood
alumiinium

Tootekood
must teras Voolikukuusk Üldpikkus L

mm
D

mm
E2

mm

EEAC57701005 EEAC5770100590 5/16" 51 47,2 3,8
EEAC57701206 EEAC5770120690 13/32" 51,4 47,6 3,8
EEAC57701408 EEAC5770140890 1/2" 51,7 47,7 4
EEAC57701410 EEAC5770141090 5/8" 53,7 47,4 6,3

EEAC5771 O-RÕNGAD AC LIITMIKU VOOLIKUKUUSELE, EPDM

Tootekood Kirjeldus Siseläbimõõt D
mm

Paksus E
mm Materjal

EEAC57710005 O-rõngas AC voolikukuusele 5/16" (8 mm) 5,5 1 EPDM
EEAC57710006 O-rõngas AC voolikukuusele 13/32" (10 mm) 8,0 1 EPDM
EEAC57710008 O-rõngas AC voolikukuusele 1/2" (13 mm) 9,5 1,5 EPDM
EEAC57710010 O-rõngas AC voolikukuusele 5/8" (16 mm) 12 2 EPDM

Tootekood  Kirjeldus Siseläbimõõt D
mm

Paksus E
mm Materjal

EEAC57640010 O-rõngas AC liitmikule UNF 5/8"-18 7,66 1,78 EPDM
EEAC57640012 O-rõngas AC liitmikule UNF 3/4"-16 10,82 1,78 EPDM
EEAC57640014 O-rõngas AC liitmikule UNF 7/8"-14 14 1,78 EPDM

EEAC5764 O-RÕNGAD AC LIITMIKULE, EPDM

AC VOOLIKULIITMIKUD
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EEAC5765 AC VOOLIKUKLAMBER

Tootekood Kirjeldus Siseläbimõõt ØA
mm Materjal

EEAC57650005 Klamber 5/16" AC voolikule 18 roostevaba teras
EEAC57650006 Klamber 13/32" AC voolikule 20,5 roostevaba teras
EEAC57650008 Klamber 1/2" AC voolikule 23 roostevaba teras
EEAC57650010 Klamber 5/8" AC voolikule 27,5 roostevaba teras

EEAC5766

Tootekood Kirjeldus Pikkus L
mm Materjal

EEAC57660005 Kinnitusdetail 5/16" AC voolikule 40,8 roostevaba teras
EEAC57660006 Kinnitusdetail 13/32" AC voolikule 40,8 roostevaba teras
EEAC57660008 Kinnitusdetail 1/2" AC voolikule 40,8 roostevaba teras
EEAC57660010 Kinnitusdetail 5/8" AC voolikule 40,8 roostevaba teras

TANGID AC VOOLIKUTE VALMISTAMISEKS
EEACFT1357

AC VOOLIKU KINNITUSDETAIL

AC VOOLIKULIITMIKUD
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Peterburi tee 83b, Tallinn
info@hydroscand.ee

hydroscand.ee


