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MITMEOTSTARBELISED MÄÄRDED

PREMIUM HI-TEMP
EP2 MÄÄRE

82580004 400 g
82580018 18 kg

ARCTIC ORANGE MÄÄRE82586004 400 g
82586018 18 kg

TOOTEKIRJELDUS
Kuumuskindel määre nõudlikele tingimustele. Universaalne määre on pliivaba ja põhineb parafiinõlil. 
Paksendajaks termiliselt stabiilne liitiumkompleks seep. Suurepärane oksüdatsioonikindlus ja kaitse 
kulumise ning korrosiooni eest. Madal õli eraldumine. Mõeldud kasutamiseks nõudlikes rakendustes, kus 
määrimisomadused säiliks pikaajaliselt. Tänu heale korrosioonikaitsele sobib kasutamiseks ka soolarikkas 
keskkonnas avamerel ja laevadel.
Kasutusvaldkonnad: keskmäärdesüsteemid, rattalaagrid, ehitus, metsandus, põllumajandus ning teised 
keerukate töötingimustega keskkonnad. 

TOOTEKIRJELDUS
Täissünteetiline määre madala temperatuuriga töötingimustesse. Välja töötatud selliselt, et määrdel säiliks 
füüsikalised ja keemilised omadused kuni temperatuurini -58  °C. Sobilik ideaalselt laagritele ja pumbatavatele 
määrdesüsteemidele. Tänu pehmele struktuurile omab muutumatut pumbatavust keskmäärdesüsteemides 
temperatuurini -30 °C. Sisaldab kaltsiumi ühendeid, mis tagavad suure koormustaluvuse ja väga hea 
veekindluse. Eriti oluline kliimas, kus sagedased vee jäätumise-sulamise tsüklid võivad põhjustada tehnika 
rikkeid.

SPETSIFIKATSIOONID
Mil-G-10924 C

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Sinine
Tihenduskomponent: Liitiumkompleks
NLGI klass: 2 
Tilketemperatuur IP 132: 250 °C 
Baasõli viskoossus IP 71: 460 mm²/s 40 °C juures 
Nelja kuuli keeviskoormus IP 239 4400 N
Temperatuuritaluvus: –30...+170 °C (lühiajaliselt +230 °C)

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Oranž
Tihenduskomponent: Kaltsiumkompleks
NLGI klass: 2 
Tilketemperatuur ISO 2176: 150 °C 
Baasõli viskoossus ISO 3104: 15 mm²/s 40 °C juures 
Nelja kuuli keeviskoormus DIN 513540 2800 N
Temperatuuritaluvus: –58...+142 °C
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MITMEOTSTARBELISED MÄÄRDED

TOOTEKIRJELDUS
Universaalne mineraalõli baasil liitiummääre, mida soovitatakse nii väikese kui suure koormusega liug-, kuul- 
ja rulllaagritele, kus on ette nähtud kasutada EP 2-tüüpi määret. Kasutamiseks sõidukites kui ka tööstuses. 
Sisaldab lisandeid, et vältida oksüdeerumist ja korrodeerumist ning kulumist suure koormuse korral. Määrdel 
on hea mehaaniline stabiilsus ja vastupidavus veele.

SPETSIFIKATSIOONID
DIN51502: KP2K-30, ISO 6743-9: L-XCCIB2

UNIVERAALMÄÄRE LAAGRITELE
EP 2 UNIWAY LI 62

EE59000036 400 g 
EE59000037 18 kg

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Kollakas-pruun
Tihenduskomponent: Liitium
NLGI klass DIN 51818: 2
Tilketemperatuur ISO 2176: >180 °C
Baasõli viskoossus ISO 3104: 200 mm²/s 40 °C juures
Nelja kuuli keeviskoormus ISO 20623: 2600 N
Permeatsioon ISO 2137: 280 mm/10 (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –30...+120 °C

TOOTEKIRJELDUS
Kõrgetasemeliste omadustega sünteetiline EP määre, mis sobib töötamiseks suurel koormusel, kõrgetel 
temperatuuridel ja/või madalatel pöörlemiskiirustel. Sisaldab lisandeid, et vältida oksüdeerumist ja 
korrodeerumist ning kulumist suure koormuse korral. Määrdel on hea termiline stabiilsus, nakkuvus 
ja vastupidavus veele kõrgetel temperatuuridel. Väga sobiv niiskes keskkonnas suure koormuse ja 
temperatuuriga rulllaagritele ning vibreerivatesse rakendustesse (paberitööstus).

SPETSIFIKATSIOONID
ISO: L-XDDIB1.5; DIN 51502: KPHC1.5P-40

SÜNTEETILINE MÄÄRE EP
UNIWAY LIX 815 PA HP

EE59000042 400 g

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Oranž
Tihenduskomponent: Liitium-kompleks
NLGI klass ASTM D 217: 1,5
Baasõli viskoossus ISO 12058: 460 mm²/s 40 °C juures
Nelja kuuli keeviskoormus DIN 51350:4: 3800 N
Permeatsioon ISO 2137: 290-320 mm/10 (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –40...+180 °C, lühiajaliselt 220 °C
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KUULLIIGENDITE MÄÄRDED

TOOTEKIRJELDUS
Liitiumi seebi ja mineraalõli baasil põhinev EP (Extreme Pressure) manustega määre, mis sisaldab 
molübdeensulfiidi (MoS2). Soovitatav on kasutada pikaealiselt igat liiki liug- ja rulllaagritel, millel on suured või 
löökkoormused. Sisaldab antioksüdante, korrosiooni inhibiitoreid ja kulumisvastaseid lisandeid. Kasutatakse 
põllumajandus- ja ehitusmasinate, veoautode, samuti kaevandustes. Määrdel on väga hea pumbatavus ja 
suurepärane vastupidavus veele.

SPETSIFIKATSIOONID
DIN 51502 KPF 2N-30; ISO 6743-9 ISO-L-XCDBB-2, MAN 285 LI-PF 2

UNIVERSAALNE MÄÄRE 
KUULLIIGENDITELE FLM 2

EE59000035 400 g

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Tumehall
Tihenduskomponent: Liitium
Klass NLGI järgi DIN 51818: 2
Tilketemperatuur IP 396: >180 °C
Baasõli viskoossus DIN 51562-1: 100 mm²/s 40 °C juures
Nelja kuuli keeviskoormus DIN 51350:4: 3000 N
Permeatsioon ISO 2137: 265-295 mm/10 (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –30...+140 °C

TOOTEKIRJELDUS
Mineraalõli baasil valmistatud veevaba kaltsiummääre. Suur veekindlus, hea nakkuvus ja vastupidavus suurtele 
koormustele. Soovitatakse näiteks šassii määrdena põllumajandus– ning metsamasinatele, veepumpadele 
ja sarnastele seadmetele märgades keskkondades. Olenemata suhteliselt suurest baasõli viskoossusest on 
määre hästi pumbatav ka keskmäärdesüsteemides.

SPETSIFIKATSIOONID
ISO 6743:L-XC(F)CIB2; DIN 51502: KP2K-30

KALTSIUMMÄÄRE GREASEWAY CAH 92 EE59000040 400 g

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Beež
Tihenduskomponent: Kaltsium
NLGI klass: 2
Tilketemperatuur ISO 2176 >140 °C
Baasõli viskoossus ISO 3104: 1200 mm²/s 40 °C juures
Nelja kuuli keeviskoormus DIN 51350:4: 3200 N
Permeatsioon ISO 2137: 280 mm/10 (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –20...+120 °C

TOOTEKIRJELDUS
Mineraalõli baasil valmistatud veevaba liitium-kaltsium kompleksmääre. Eriti nakkuv määre avatud 
ülekannete (kettide, avatud hammasülekannete ja -lattide) ning kuulliigendite määrimiseks. Äärmiselt suur 
koormustaluvus (näiteks kraanade pöördvöö määrimiseks). Määre sobib hästi ka kruvikinnituste, keermete ja 
liuguste jaoks. Suur veekindlus ja suhteliselt hea pumbatavus.

SPETSIFIKATSIOONID
ISO 6743-9: LXCDIB0.5, DIN 51502: KGOG0.5N-30

KALTSIUM-LIITIUM MÄÄRE 
GREASEWAY LICAX 90 

EE59000041 400 g

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Pruun
Tihenduskomponent: Liitium-kaltsium kompleks
NLGI klass: 0,5
Baasõli viskoossus ISO 3104: 800 mm²/s 40 °C juures
Nelja kuuli keeviskoormus DIN 51350:4: 7500 N
Permeatsioon ISO 2137: 350 mm/10 (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –20...+140 °C, lühiaegselt +180 °C
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LAHTISTE ÜLEKANNETE MÄÄRDED

TOOTEKIRJELDUS
Mineraalõli baasil määre on loodud haagisveokite sadula määrimiseks. Selle head koormustaluvuse 
omadused teevad määrde sobivaks ka teistesse aeglase liikumise ja suure koormusega süsteemidesse, 
näiteks avatud ülekannete määrimiseks. Omaduste parendamiseks sisaldab lisanditena grafiiti ja bentoniiti, 
mis annab tootele parema surve- ja nihketöötlustaluvuse. Määre on väga hea nakkuvusega ja kauakestev. 
Toimib väga hästi ka märjas ja söövitavas keskkonnas.

SPETSIFIKATSIOONID
ISO 6743-9 LX: ADIBO.5; DIN 51 825:KPFM 0.5N-10

5-WHEEL-GREASEEE59000038 400 g

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Must
Tihenduskomponent: Bentoniit + grafiit
NLGI klass ASTM D 217: 0,5
Tilketemperatuur IP 396: -
Baasõli viskoossus ISO 12058: 2100 mm²/s 40 °C juures
Nelja kuuli keeviskoormus DIN 51350:4: 5000 N
Permeatsioon ISO 2137: 335-365 mm/10 (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –10...+150 °C 

TOOTEKIRJELDUS
Sünteetilisel baasõlil ja liitiumseebil põhinev ülimalt pikaealine määre. Sobilik kasutamiseks äärmuslikes 
temperatuurivahemikes ja suurtel koormustel. Kasutatakse rasketes keskkonnatingimustes olevate liug- ja 
rulllaagrite määrimiseks. Näiteks keemia-, raua- ja terasetööstuses. Samuti ehitusmasinates ja autotööstuses 
väliste ja sisemiste liikuvate osade “eluaegseks” määrimiseks. Näiteks kojamehed, katuseluugid, istmerelsid 
jne. Sobib ka ideaalselt pneumosilindrite ja –ventiilide sisu määrimiseks.

SPETSIFIKATSIOONID
DIN KP HC2N-50, TL-VW 778 Type A (madalatemperatuuriliste määrete spetsifikatsioon)

STABYL LT 50EE59000031 400 g

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Valge
Tihenduskomponent: Liitium
NLGI klass DIN 51818: 2
Tilketemperatuur ISO 2176: 190 °C 
Baasõli viskoossus DIN 51562-1: 105 mm²/s 40 °C juures 
Nelja kuuli keeviskoormus: 3200 N
Temperatuuritaluvus: –50...+130 °C (lühiajaliselt +150 °C)

TOOTEKIRJELDUS
Mineraalõlil põhinev spetsiaalne vase värvi pasta hüdrauliliste ja pneumaatiliste löökpuurseadmete padrunite 
ja pukside pikaajaliseks määrimiseks. Sisaldab tahkeid vase osakesi, et võimaldada suurt koormustaluvust ja 
pikaajalist määrimisefekti. Määre on hea korrosioonikaitsega ja sobib ka vee all kasutamiseks.
Tähelepanu - ei tohi kasutada laagrite määrimiseks!

SPETSIFIKATSIOONID
KFG 1, BEKA - MAX EP 1 ja LINCOLN CLS

HÜDROVASARA MÄÄRE MEISSELPASTEEE59000011 400 g
EE59000012 500 g

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Vase tooni
Tihenduskomponent: Alumiiniumkompleks seep
NLGI klass: 2
Tilketemperatuur DIN 2176: 260 °C
Baasõli viskoossus: 320 mm²/s 40 °C juures 
Nelja kuuli keeviskoormus DIN 51350-4: 3400 N
Permeatsioon ISO 2137: 265-295 1/10 mm (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –20...+1100 °C
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LAHTISTE ÜLEKANNETE MÄÄRDED

TOOTEKIRJELDUS
Kõrgetasemeline liimi sisaldav määre tugevalt koormatud liug- ja rulllaagritele, mis töötavad madalatel 
pöörlemiskiirustel. Määre on suurepärase kandevõimega ja talub suurt koormust. Sobib väga hästi niiskesse 
ja söövitavasse keskkonda.  Samuti määrimiseks kohtadesse, mis peab vastu pidama olulisel määral veega 
pesemist. Määre sobib ka kruvikinnituste, avatud hammasrataste, kuulliigendite ja pöördlaagrite jaoks. 

SPETSIFIKATSIOONID
DIN 51502: KP2K-20; ISO 6743: L-XB(F)CIB2

GREASEWAY LICA 92EE59000030 400 g

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Must
Tihenduskomponent: Liitium-kaltsium
NLGI klass DIN 51818: 2
Tilketemperatuur ISO 2176: 180 °C
Baasõli viskoossus ISO 3104: 1100 mm²/s 40 °C juures 
Nelja kuuli keeviskoormus ISO 20623: 5500 N
Permeatsioon ISO 2137: 310-340 1/10mm (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –20...+130 °C

TOOTEKIRJELDUS
Määre on spetsiaalselt välja töötatud teleskooplaadurite- ja kraanade libisevate pindade ja liugplaatide 
määrimiseks. Sobib ka trosside väliseks kaitseks. Sisaldab nakkuvust ja libisemist parandavaid ning suure 
koormustaluvusega lisandeid ja teflonit (PTFE). Määre on raskemetallidevaba. Saadaval aerosoolmäärdena 
(tootekood EE59000052).

SPETSIFIKATSIOONID
DIN KPF1-2K-20

TELESKOOPPINDADE MÄÄRE 
LAGERMEISTER WHS 2002

EE59000034 400 g

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Valge
Tihenduskomponent: Valgeõli, liitium + teflon
NLGI klass: 1-2
Tilketemperatuur: 190 °C 
Baasõli viskoossus: 320 mm²/s 40 °C juures 
Nelja kuuli keeviskoormus 3000 N
Temperatuuritaluvus: –20...+120 °C (lühiajaliselt +140 °C)
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KESKMÄÄRDESÜSTEEMI MÄÄRDED

TOOTEKIRJELDUS
Mineraalõlil põhinev poolvedel määre, mida on paksendatud liitiumkompleksseebiga. Kasutada eelkõige 
tsentraalmäärdena keskmäärdesüsteemides ning liug- ja rulllaagrite määrimiseks. Soovitatav kasutada ka 
määritavatel hammasratastel. Sisaldab lisandeid, et vältida oksüdeerumist ja korrodeerumist ning kulumist 
suure koormuse korral. Määrde suur mehaaniline stabiilsus aitab parandata toote omadusi ning võimaldab 
pikendada määrimiskordade vahelist aega. Määrde on kergesti pumbatav ka madalatel temperatuuridel.
 

SPETSIFIKATSIOONID
ISO 6743-9 : L-XCBIB00, DIN 51502: KP00G-35

GREASEWAY LIX 400 KESKMÄÄRDELE 
NLGI 00

EE59000039 18 kg

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Kollane
Tihenduskomponent: Liitium-kompleks
NLGI klass: 00
Tilketemperatuur ISO 2176: >170 °C
Baasõli viskoossus ISO 3104: 110 mm²/s 40 °C juures
Nelja kuuli keeviskoormus ISO 20623: 2400 N
Permeatsioon ISO 2137: 415 mm/10 (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –35...+100 °C 

TOOTEKIRJELDUS
Mineraalõlil põhinev poolvedel määre, mida on paksendatud liitiumkompleksseebiga. Kasutada eelkõige 
tsentraalmäärdena keskmäärdesüsteemides ning liug- ja rulllaagrite määrimiseks. Soovitatav kasutada ka 
määritavatel silinder- ja tiguhammasratastel. Toimib hästi nii sõidukites kui ka tööstuslikel kasutusaladel. 
Sisaldab lisandeid, et vältida oksüdeerumist ja korrodeerumist ning kulumist suure koormuse korral. Määrde 
suur mehaaniline stabiilsus aitab parandata toote omadusi ning võimaldab pikendada määrimiskordade 
vahelist aega. Määrde on kergesti pumbatav ka madalatel temperatuuridel.

SPETSIFIKATSIOONID
ISO 6743-9 : L-XCBIB00, DIN 51502: KP00G-35  

GREASEWAY LIX 405 KESKMÄÄRDELE 
NLGI 0,5

EE59000053 18 kg

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus: Kollane
Tihenduskomponent: Liitium-kompleks
NLGI klass: 0,5
Tilketemperatuur ISO 2176: >230 °C
Baasõli viskoossus ISO 3104: 145 mm²/s 40 °C juures
Nelja kuuli keeviskoormus ISO 20623: 2400 N
Permeatsioon ISO 2137: 350 mm/10 (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –35...+120 °C 
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BIOLAGUNEV MÄÄRE

TOOTEKIRJELDUS
Keskkonnasõbralik biolagunev määre põllu-, metsa- ja ehitusmasinate liug- ning rulllaagrite määrimiseks.
Mitmeotstarbelisel määrdel on väga hea veekindlus ning suur koormustaluvus ja lai kasutustemperatuuri 
vahemik. Määre on kergesti pumbatav ka keskmäärdesüsteemides.

SPETSIFIKATSIOONID
ECO-LABEL DE/027/114, DIN KPE 2 K-40,  ISO-L-X-DCEB 2

PLANTOGEL ECO 2 S    EE59000033 400 g

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus Helepruun
Tihenduskomponent: Liitium-kaltsiumseep
NLGI klass DIN 51818: 2
Tilketemperatuur IP 396: 165 °C 
Baasõli viskoossus FLV-V-28: 110 mm²/s 40 °C juures 
Nelja kuuli keeviskoormus DIN 51 350-4: 3000 N
Permeatsioon ISO 2137: 265-295 mm/10 (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –40...+180 °C
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TOIDUAINETÖÖSTUSE MÄÄRE

TOOTEKIRJELDUS
Veekindel täissünteetiline määrdeaine, mis on spetsiaalselt välja töötatud toidu, joogi- ja pakenditööstuse 
masinate määrimiseks. Määrdel on väga suur koormustaluvus ja lai kasutustemperatuuri vahemik. 
Mitmeotstarbeline määre tagab hea korrosioonikaitse. Lubatud kasutada kokkupuutel tihendite ja värviga 
mida kasutatakse toiduainetööstuse masinate määrdesüsteemides.
Sobilik rullelementidele, laagritele, liigenditele, automaatsetele keskmäärdesüsteemidele.

SPETSIFIKATSIOONID
NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN KP HC 2 K-30, ISO L-XCCEA 2

CASSIDA GREASE RLS 2EE59000032 380 g

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus Valge
Tihenduskomponent: Alumiinium-kompleks
NLGI klass DIN 51818: 2
Tilketemperatuur ISO 2176: 240 °C 
Baasõli viskoossus ISO 3104: 150 mm²/s 40 °C juures 
Nelja kuuli keeviskoormus: 4000 N
Permeatsioon ISO 2137: 265-295 mm/10 (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –35...+120 °C (lühiajaliselt +140 °C)
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MITMEOTSTARBELISED AEROSOOLID

TOOTEKIRJELDUS
Suurt survekoormust taluv läbipaistev määre. Tänu suurepärastele imbumisomadusele on sobilik kasutada 
raskesti ligipääsetavates kohtades. Eemaldab niiskuse ja vee ning rooste. Lahusti kohene aurustumine 
tagab määrdeaine ideaalse nakkumise pinnale. Püsib hästi pöörlevatel detailidel ning on vastupidav 
kergetele hapetele ja leelistele.
Sobib kasutamiseks laagritel, klambritel, kettülekannetel, rullikutel ja mitmesugustel liigenditel.
Ei sisalda silikooni, vaiku ega happeid. Ei ole sobilik kasutamiseks toiduainetööstuses.

MITMEOTSTARBELINE MÄÄRE56607015 400 ml

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus Läbipaistev kollane
Sideaine Sünteetiline ja mineraalõli
Temperatuuritaluvus: –20...+180 °C, lühiajaliselt +230 °C

TOOTEKIRJELDUS
Veekindlal kaltsiumseebil põhinev aerosoolmääre, tööstus-, ehitus-, põllumajandus- ja metsamasinate 
pukside, mastide ja kettide pikaajaliseks määrimiseks. 
Väga nakkuv, sisseimbuv ja ülisuure koormustaluvuse ning suurepärase vastupanuga veele.

SPETSIFIKATSIOONID
DIN KP 2 K-30;  ISO-L-X-CCHB 2

MITMEOTSTARBELINE MÄÄRE 
RENOLIT CA-LZ

EE59000050 400 ml

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus Kollakas roheline
Tihenduskomponent: Kaltsium hüdroksiid + butaangaas
NLGI klass: 2
Tilketemperatuur: 140 °C 
Baasõli viskoossus: 700 mm²/s 40 °C juures 
Nelja kuuli keeviskoormus 2200 N
Permeatsioon ISO 2137: 265-295 mm/10 (60 tsüklit)
Temperatuuritaluvus: –30...+120 °C

TOOTEKIRJELDUS
Sobib erinevate metallist detailide puhastamiseks, õlitamiseks ja hoolduseks. Eemaldab niiskuse ja ennetab 
korrosiooni. Suurepärane kapillaarsus. Õlitab kette, laagreid, rullikuid ja  aitab vabastada seisnud polte, 
kruve, hingesid, pukse, laagreid, kette, klappe jne.
Ei sisalda silikooni, määret ega happeid.

MITMEOTSTARBELINE AEROSOOL56607016 400 ml

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus läbipaistev
Sideaine Sünteetiline õli ja mineraalõli
Temperatuuritaluvus –30...+230 °C 
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ERIOTSTARBELISED AEROSOOLID

PTFE KUIVMÄÄRE56607024 400 ml

TOOTEKIRJELDUS
Läbipaistev mittekleepuv ja kiiresti kuivav määre. Vähendab hõõrdumist ja ei kogu mustust. Sobib hästi 
tööstusesse, kus on eriti oluline õli- ja silikoonivaba määrimine ning vabastamine. Ei kahjusta kummi. Hea 
vastupidavus lahustitele. 
Eemaldatav puhastajatega, millel on kõrge atsetoonisisaldus.

FÜÜSIKALISED OMADUSED
Värvus Läbipaistev
PTFE osakeste suurus 5 μm
Sideaine PTFE, spetsiaalne bensiin
Temperatuuritaluvus kuni +270 °C 

TOOTEKIRJELDUS
Suure survetaluvusega vastupidav määre eelkõige pöörlevatele detailidele. Kasutatakse liikuvate osade 
hõõrdumise vähendamiseks (ketid, hammasrattad, rullikud ja poldid ning laagrid). Imendub ja nakkub hästi. 
Tõrjub niiskust ja ennetab edasist korrosiooni ning ei tilgu. 

KETIMÄÄRE MoS256607033 400 ml

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus Tumehall
Sideaine Mineraalõli, sünteetiline õli, MoS2
Temperatuuritaluvus –30...+250 °C

TOOTEKIRJELDUS
Suure vasesisaldusega monteerimis- ja vabastusaine. Tagab pikajalise määrdeefekti, ennetab kulumist ja 
korrosiooni, vähendab pidurdamisefekti ja töömüra. 
Talub kõrget temperatuuri, kuni 1100 °C. Vastupidav hapetele, leelistele ja soolveele. 
Võimalikud kasutusvaldkonnad: pidurisüsteemide hooldus ja remont, süüteküünalde ja rattapoltide vahetus, 
heitgaasi- ja katalüüsisüsteemide poltidega ühendused, erinevate autoosade korrosiooni ennetus.

VASEMÄÄRE56607026 400 ml

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Permeatsioon ISO 2137 320-340 mm/10 (60 tsüklit)
Korrosioonitest DIN 50021 <  500 h soolaprits
Surumine LFW-4 0,12
Hõõrdumine terasest poldil DIN946 0,15
VKA kulumise parameeter 0,4 mm (1 h 500 N)
Nelja kuuli keeviskoormus DIN 51350 2500 N
Sideaine nafteen
Temperatuuritaluvus –30...+1100 °C 
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ERIOTSTARBELISED AEROSOOLID

TOOTEKIRJELDUS
Bituumenivaba aerosool-määre, mis sisaldab kleepuvust parandavaid ning suure koormustaluvusega 
lisandeid ja grafiiti. Määrdeaerosool on välja töötatud avatud ülekannete ja teiste raskesti ligipääsetavate ja 
suurelt koormatud pindade mugavaks määrimiseks. Pihustatav õli moodustab kindla, pikaealise ja elastse 
määrdekile, mis tõrjub niiskust ja takistab mustuse nakkumist määritud pinnale. Sellest tulenevalt on tagatud 
detailide maksimaalne määrimine, vaikne ja sujuv töö, ning suurepärane korrosioonikaitse. Ideaalne avatud 
ülekannetele - kettidele, trossidele, hammasratastele.

SPETSIFIKATSIOONID
DIN KP 2 K-30;  ISO-L-X-CCHB 2

KETIMÄÄRE DUOTAC 
ZAHNRADSPRAY

EE59000051 400 ml

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus Tumepruun
Tihenduskomponent: Kaltsiumsulfonaat + butaangaas
NLGI klass: 00
Tilketemperatuur: 240 °C 
Baasõli viskoossus: 700 mm²/s 40 °C juures 
Nelja kuuli keeviskoormus 3400 N
Temperatuuritaluvus: –20...+150 °C (lühiajaliselt +300 °C)

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus läbipaistev
Sideaine naftapõhine
Temperatuuritaluvus –20...+180 °C, lühiajaliselt +230 °C

TOOTEKIRJELDUS
Läbipaistev rihmakate aitab pikendada rihma tööiga. Sobilik erinevatele rihmatüüpidele. Takistab rihma 
libisemist ja aitab vähendada kulumist ning töömüra. Hea nakkuvusega ja püsib hästi pöörlevatel detailidel.
Vastupidav ilmastikule ja paljudele kemikaalidele. Silikoonivaba. Ei ole sobilik kastamiseks toiduainetööstuses.

RIHMAMÄÄRE56607021 400 ml

TOOTEKIRJELDUS
Määrdeaerosool on spetsiaalselt välja töötatud teleskooplaadurite- ja kraanade libisevate pindade ja 
liugplaatide määrimiseks. Sobib ka trosside väliseks kaitseks. Sisaldab nakkuvust ja libisemist parandavaid 
ning suure koormustaluvusega lisandeid ja teflonit (PTFE). Määre on raskemetallidevaba.

SPETSIFIKATSIOONID
DIN KPF1-2K-20

TELESKOOPPINDADE MÄÄRE 
LAGERMEISTER WHS 2002

EE59000052 400 ml

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus Valge
Tihenduskomponent: Valgeõli, liitium + teflon
NLGI klass: 1-2
Tilketemperatuur: 190 °C 
Baasõli viskoossus: 320 mm²/s 40 °C juures 
Nelja kuuli keeviskoormus 3000 N
Temperatuuritaluvus: –20...+120 °C (lühiajaliselt +140 °C)
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ERIOTSTARBELISED AEROSOOLID

FÜÜSIKALISED OMADUSED

Värvus Läbipaistev
Sideaine Silikoonõli
Temperatuuritaluvus kuni +260 °C 

TOOTEKIRJELDUS
Ideaalne hõõrdumisvastane ja vabastusaine nii metallidele kui mittemetallidele. Tõrjub vett ja mustust ning 
blokeerib niiskuse. Määre on antistaatiline ja ei kogu mustust. Plastikosadel taastab nende algupärase sära, 
kummist/elastomeerist osad ei muutu hapraks ning ei külmu. Kaitseb elektrikontakte niiskuse eest ja määrib 
liikuvaid osi ning rullikuid. Sobib ka kummile ja plastikule.
Silikoonõli on väga raskesti eemaldatav. Takistab liimi ja värvi kinnitumist pindadele, kuna töötab 
nakkumisvastase ainena.

SILIKOONÕLI56607027 400 ml
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MÄÄRDEPRITS
SININE
400 g tuubile

 Tootekood
Töösurve

bar
Tootlikkus
cm³/löök Keere  

EE59020001 400 1,4 G 1/8”

MÄÄRDEPRITS
HALL
400 g tuubile

 Tootekood Töösurve
bar

Tootlikkus
cm³/löök Keere  

EE59020001W 400 1,5 M 10 x 1

ÜHEKÄE 
MÄÄRDEPRITS
400 g tuubile

  Tootekood Töösurve
bar

Tootlikkus
cm³/löök Keere  

EE59020045 200 1,1 NPT 1/8”

MÄÄRDEPRITS
14,4V
Laadija + 2 akut 2Ah, 400 g tuubile

Tootekood  Töösurve
bar

Tootlikkus
g/min Keere  

EE59020037 414 70 G 1/8”

MÄÄRDEPUMP
PNEUMAATILINE
18/25 kg ämbrile

Tootekood Töösurve
bar

Tootlikkus
g/min

Suruõhk 
bar  

EEFB004920CE 400 2400 2-8

MÄÄRDEPUMP
KÄSIHOOVAGA
18/25 kg ämbrile

Tootekood Töösurve
bar

Tootlikkus
cm³/löök Keere  

EEFB005125 250 8 G 1/4”

MÄÄRDEPRITSI
OTSIK
Tsingitud teras, DIN 71412

MÄÄRDEPRITSI 
OTSIK 
Vedruga lukustuv

 Tootekood Keere  Töösurve
bar

EE59020009 G 1/8” 690

TARVIKUD

PNEUMAATILINE 
MÄÄRDEPRITS
Toru + voolik, 400 g tuubile

  Tootekood Töösurve
bar

Suruõhk 
bar  Keere  

EEFB004451/4 400 4-10 G 1/4”

MÄÄRDEPRITSI
OTSIK
Roostevaba teras 304L, DIN 71412

Tootekood  Keere Läbimõõt
mm

  Maksimaalne töösurve
bar

59020026 G 1/8” 14 700

Tootekood Keere  Läbimõõt 
mm

Maksimaalne töösurve
bar

EE59020004H M 10 x 1 15 400
EE59020005H G 1/8” 15 400
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MÄÄRDEVOOLIK
  Keere  Pikkus

mm 

59020011 R 1/8” 300
59020012 R 1/8” 450

SUUNATAV
MÄÄRDEPRITSITORU 
OTSIKUGA

 Keere  Pikkus
mm

EE59020040 G 1/8” 165

MÄÄRDEPRITSITORU 
OTSIKUGA 

Tootekood Keere  Pikkus
mm

EE59020049 G 1/8” 170

MÄÄRDEPÜSTOL
VOOLIKU JA OTSIKUGA

Tootekood Keere  

EEFB004205 G 1/4”

MÄÄRDEPÜSTOLI 
Z-LIIGEND
Tsingitud teras, DIN 71412

Tootekood Keere  

EEFB004221 G 1/4”

MÄÄRDEPÜSTOLI
PÖÖRIK SIRGE
Tsingitud teras, DIN 71412

Tootekood Keere  

EEFB004228 G 1/4”

TARVIKUD
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MÄÄRDENIPPEL 
LAME
Tsingitud teras, DIN 3404

Tootekood  Läbimõõt Keere

EE59020027 10 mm M 10 x 1,0
EE59020020 16 mm M 8 x 1,0
EE59020022 16 mm M 10 x 1,0
EE59020015 16 mm M 12 x 1,5
EE59020021 16 mm M 14 x 1,5
EE59020019 16 mm G 1/8"
EE59020016 16 mm G 1/4"
EE59020023 22 mm M 16 x 1,5
EE59020017 22 mm G 1/4"

MÄÄRDENIPLI
KAITSE 
Plastik, DIN 71412

Tootekood  Värv  

EE59020003 Punane

MÄÄRDENIPPEL
LAME OTSIK
Tsingitud teras, DIN 1283

Tootekood  Läbimõõt Keere  

EE59020028 10 mm G 1/8"
EE59020029 16 mm G 1/8"
EE59020030 22 mm G 1/8"
EE59020031 22 mm NPT 1/8”

MÄÄRDEOTSIK
PEALE TÕMMATAV
Tsingitud teras, DIN 3404

Tootekood  Läbimõõt Keere   

EEFB004226 16 mm M 10 x 1,0

MÄÄRDEOTSIK
PEALE LÜKATAV
Tsingitud teras, DIN 3404

Tootekood  Läbimõõt Keere   

EEFB004227 16 mm M 10 x 1,0

TARVIKUD

MÄÄRDENIPPEL
SIRGE
Tsingitud teras, DIN 71412

Tootekood  Keere  

59020117 M 5 x 0,8
59020120 M 6 x 0,75
59020106 M 6 x 1 ,0
59020015 M 8 x 1,0
59020020 M 8 x 1,25
59020110 M 10 x 1,0
EE59020024 M 10 x 1,25
59020034 M 10 x 1,5
59020007 R 1/8"
EE59020018 R 1/4"

MÄÄRDENIPPEL
SIRGE 
Roostevaba teras AISI316L, DIN 71412

Tootekood  Keere  

59020106S M 6 x 1,0
59020015S M 8 x 1,0
59020110S M 10 x 1,0
59020034S M 10 x 1,5
59020007S R 1/8"
EE59020018S R 1/4"

MÄÄRDENIPPEL 45°
Tsingitud teras, DIN 71412

Tootekood  Keere  

59021081 M 6 x 0,75
59020108 M 6 x 1,0
59020016 M 8 x 1,0
59020113 M 8 x 1,25
59020017 M 10 x 1,0
59020121 M 10 x 1,25
59020009 R 1/8"
59020021 R 1/4"

MÄÄRDENIPPEL 90° 
Tsingitud teras, DIN 71412

Tootekood  Keere  

59020122 M 6 x 0,75
59020107 M 6 x 1 ,0
59020109 M 8 x 1,0
EE59020025 M 8 x 1,25
59020111 M 10 x 1,0
EE59020026 M 10 X 1,25
59020008 R 1/8"
EE59020038 R 1/4"
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MÄÄRDED TUUBIS

Premium Hi-Temp EP2 4 • • • •
Arctic orange 4 • • • •
Renolit B 2 5 • •
Uniway Li 62 5 • • •
Uniway LiX 815 PA HP 5 • • •
FLM 2 6 • •
Greaseway LiCaX 90 6 • • •
Greaseway CaH 92 6 • •
5-Wheel-Grease 7 • • •
Stabyl LT 50 7 • • •
Meisselpaste 7 • •
Greaseway LiCa 92 8 • •
Lagermeister WHS 2002 8 • •
Greaseway LiX 400 9 • •
Greaseway LiX 405 9 • •
Plantogel ECO 2 S 10 • • • •
Cassida Grease RLS 2 11 • • • •

AEROSOOLMÄÄRDED

Mitmeotstarbeline määre 12 • • •
Mitmeotstarbeline aerosool 12 • •
Renolit CA-LZ 12 • • •
PTFE kuivmääre 13 •
Vasemääre 13 •
Ketimääre MoS2-ga 13 • • •
Duotac Zahnradspray 14 • • •
Lagermeister WHS 2002 14 • •
Rihmamääre 14 • •
Silikoonõli 15 ●

MÄÄRETE KOKKUVÕTTEV TABEL
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Peterburi tee 83b, Tallinn

info@hydroscand.ee

hydroscand.ee


