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KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –5...+60 °C
Välisilme: Sile läbipaistev

KASUTUSALA
Kerge ja hästi painduv voolik suruõhu ja vee transpordiks. Lubatud kasutada toiduainete ja mitteagressiivsete 
keemiliste lahuste käitlemisel. Ei sobi bensiinile. Mõõdukalt osooni ja ilmastikukindel.
Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivi EEC 90/128 nõuetele lubatud kasutada A, B ja C tüüpi toiduainetele. 

1422-00 TUGEVDUSEGA PVC VOOLIK

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU
Väliskiht Nitriilkummi ja polüvinüülkloriidi segu PVC/NBR
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –15...+60 °C
Välisilme: Sile roheline

KASUTUSALA
PU universaalvoolik on valmistatud pneumaatilistele tööriistadele, mõningatele värvipihustitele ja liivapritsile. 
Lubatud kasutada toiduainetööstuses. Voolik on eriti kerge, kolmandiku võrra kergem kui analoogsed kummist ja 
PVC-st voolikud. Samuti väga painduv ning osoonikindel, vastupidav määrdeainetele, õlidele ja mitteagressiivsetele 
kemikaalidele. Voolik on pakendatud pappkarpi, mis tagab mugavama ladustamise. 
Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 nõuetele lubatud kasutada A, B ja C tüüpi toiduainetele.

1424-30 UNIVERSAALVOOLIK PU

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. TÖÖSURVE
bar/ 20 °C

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI PIKKUS
m

1422-00-04 6,0 11,0 20 60 0,08 50
1422-00-05 8,0 13,0 20 80 0,10 50
1422-00-06 10,0 15,0 20 100 0,12 50
1422-00-08 13,0 18,0 15 130 0,15 50
1422-00-10 16,0 21,0 14 160 0,19 50
1422-00-12 19,0 25,0 13 190 0,27 50
1422-00-16 25,0 32,0 9 250 0,39 50
1422-00-20 32,0 40,0 7 320 0,63 50
1422-00-24 38,0 48,0 6 380 0,78 50
1422-00-32 50,0 61,0 5 510 1,18 50

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. TÖÖSURVE
bar/ 20 °C

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI PIKKUS
m

1424-30-04 6,0 10,0 20 20 0,07 100
1424-30-05 8,0 12,0 20 22 0,09 60
1424-30-06 10,0 15,0 20 38 0,13 50
1424-30-08 13,0 19,0 20 55 0,20 30
1424-30-10 16,0 23,0 20 60 0,25 25

TÖÖSTUSVOOLIK
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TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. TÖÖSURVE
bar/20 °C

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI PIKKUS
m

1522-00-04 6,35 13,20 14 38 0,13 25
1522-00-05 7,93 15,00 12 44 0,15 25
1522-00-06 9,52 16,60 11 50 0,17 25
1522-00-08 12,70 20,30 9 63 0,23 25
1522-00-10 15,87 24,50 8 76 0,32 25
1522-00-12 19,05 27,90 6 89 0,39 25
1522-00-16 25,40 34,50 5 127 0,51 10
1522-00-20 31,75 40,80 4 152 0,62 10

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Silikoonkumm VMQ
Väliskiht Silikoonkumm VMQ
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –60...+200 °C
Välisilme: Sile piimjas, poolläbipaistev

KASUTUSALA
Kõrge puhtusastmega silikoonkummist voolik vedelate ja pastataoliste toiduainete transpordiks. Voolik talub 
vibratsiooni. Voolikuid võib steriliseerida kuuma õhuga +250 °C juures või auruga +135 °C juures survega 3,5 bar. 
Lubatud kasutada kosmeetika ja ravimitööstuses. Keemilist sobivust tuleb kontrollida kemikaalitabelist.
Vastab järgmistele normatiividele: USP Class VI, 3A, FDA standardid, Euroopa farmakopöa (E.P. 3.1.9.), BfR XV 
heakskiit, ISO 10993-4, -11, mitte-tsütotoksiline vastavalt ISO 10993 osale 5 (lubatud joogiveele).

1522-00 TUGEVDUSEGA SILIKOONVOOLIK

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar

LUBATUD 
VAAKUM

%

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI
PIKKUS

m
1522-20-06 10,0 20,0 10 90 50 0,39 20
1522-20-08 13,0 23,0 10 90 52 0,42 20
1522-20-12 19,0 29,0 10 90 66 0,57 20
1522-20-16 25,0 35,0 10 90 86 0,71 20
1522-20-20 32,0 42,0 10 90 110 0,87 20
1522-20-24 38,0 48,0 10 90 130 1,10 20
1522-20-32 50,0 64,0 10 90 200 1,37 20
1522-20-48 76,0 90,0 8 90 350 2,15 20
1522-20-64 102,0 114,0 7 90 500 3,10 20

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Silikoonkumm VMQ
Väliskiht Silikoonkumm VMQ
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus, terasspiraal AISI 302
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –60...+200 °C
Välisilme: Sile piimjas, poolläbipaistev

KASUTUSALA
Kõrge puhtusastmega silikoonkummist voolik vedelate ja pastataoliste toiduainete transpordiks. Talub nii survet kui 
vaakumit, samuti vibratsiooni. Voolikuid võib steriliseerida kuuma õhuga +200 °C juures maksimaalselt 30 minutit või 
auruga +135 °C juures survega 3,5 bar maksimaalselt 90 minutit. Lubatud kasutada kosmeetika ja ravimitööstuses. 
Keemilist sobivust tuleb kontrollida kemikaalitabelist. Seinapaksus 5,5-6 mm.
Vastab järgmistele normatiividele: EC 1935/2004 and 2023/2006/EC (GMP), FDA, D.M. 21/03/73 ja sellele järgnevad 
muudatusettepanekud, E.P. 3.1.9. (Euroopa farmakopöa), USA farmakopöa VI klassi mittetsütotoksiline vastavalt ISO 
10993 osale 5.

1522-20 SILIKOONVOOLIK TEKSTIILPÕIMINGU JA SPIRAALIGA

TÖÖSTUSVOOLIK
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TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. TÖÖSURVE
(<5 min) bar/20 °C

KAAL 
kg/m

RULLI PIKKUS
m

1429-02-04 2,0 4,0 13,0 0,012 100
1429-03-05 3,0 5,0 9,5 0,019 100
1429-04-06 4,0 6,0 7,5 0,022 100
1429-04-07 4,0 7,0 10,5 0,034 100
1429-05-07 5,0 7,0 6,0 0,022 100
1429-05-08 5,0 8,0 8,5 0,042 100
1429-06-09 6,0 9,0 7,5 0,044 100
1429-08-11 8,0 11,0 6,5 0,053 100
1429-08-12 8,0 12,0 7,5 0,075 50
1429-09-12 9,0 12,0 5,5 0,060 50
1429-09-13 9,0 13,0 6,5 0,080 50
1429-10-14 10,0 14,0 6,0 0,095 50
1429-12-15 12,0 15,0 4,0 0,100 50
1429-12-17 12,0 16,0 5,0 0,115 50
1429-14-19 14,0 18,0 5,5 0,120 50
1429-16-20 16,0 20,0 4,0 0,145 50
1429-19-23 19,0 23,6 3,5 0,198 50
1429-19-25 19,0 25,0 4,5 0,250 50
1429-22-30 22,0 28,0 4,5 0,275 50
1429-25-33 25,0 33,0 5,0 0,470 50

KONSTRUKTSIOON
Sise- ja väliskiht: Polüvinüülkloriid PVC
Tugevus: 75° Shore
Töötemperatuur: –20...+60 °C
Välisilme: Läbipaistev, sile

KASUTUSALA 
Voolik vee ja õhu transportimiseks isevooluga. Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivile (EC) 1935/2004 ning 
(EU)10/2011 on lubatud kasutada veele, joogiveele (maksimaalselt 3 tundi), õhule, argoonile, veinile, puuviljamahlale, 
limonaadile, mineraalveele, puuviljamahlale. Lubatud kasutada alkoholile maksimaalse kontsentratsiooniga 15% 
(mitte õlle doseerimisseadmetes ja rasvavabadele toodetele!). Läbi voolavate toiduainete maksimaalne lubatud 
temperatuur on 40 °C. Ei sobi õlile ja bensiinile. Toiduainete ja joogivee transportimisel on enne esmakordset 
kasutamist vältimatult vajalik voolikut puhastada. 

1429 TUGEVDUSETA PVC VOOLIK

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

SEINA-
PAKSUS

mm

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1429-90-08 12,0 22,0 5 102 0,306 25
1429-90-10 16,0 26,0 5 136 0,378 25

KONSTRUKTSIOON
Sise- ja väliskiht: Polüvinüülkloriid  PVC
Tugevdus: Puudub
Töötemperatuur: –30...+60 °C
Välisilme: Läbipaistev, sile

KASUTUSALA
Toidukvaliteediga voolik on sobilik piima käitlemiseks nii surve- kui imivoolikuna. Võib pesta kuuma veega kuni 
80 °C juures. Enim leiab kasutust lüpsimasina voolikuna aga on lubatud käidelda ka mahla ja veini ning muid lahjasid 
alkohole. Suurepärane vastupidavus mehaanilisele pulseerimisele. Voolik säilitab oma hea painduvuse ka külmas 
keskkonnas.Ftalaadi ja DEHP vaba toode (sisaldus väiksem kui 0,1%).

1429-90 TUGEVDUSETA PVC PIIMAVOOLIK

TÖÖSTUSVOOLIK
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TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

KAAL 
kg/m

RULLI PIKKUS
m

1529-01-02 1,0 2,0 0,004 25
1529-02-04 2,0 4,0 0,011 25
1529-03-05 3,0 5,0 0,015 25
1529-03-07 3,0 7,0 0,037 25
1529-04-06 4,0 6,0 0,018 25
1529-04-08 4,0 8,0 0,044 25
1529-05-08 5,0 8,0 0,036 25
1529-05-09 5,0 9,0 0,055 25
1529-06-09 6,0 9,0 0,041 25
1529-06-10 6,0 10,0 0,058 25
1529-08-11 8,0 11,0 0,052 25
1529-08-12 8,0 12,0 0,073 25
1529-09-13 9,0 13,0 0,082 25
1529-10-14 10,0 14,0 0,087 25
1529-12-16 12,0 16,0 0,102 25
1529-12-18 12,0 18,0 0,167 25
1529-15-21 15,0 21,0 0,197 25
1529-18-24 18,0 24,0 0,230 25
1529-20-27 20,0 27,0 0,300 25
1529-25-33 25,0 33,0 0,420 25

KONSTRUKTSIOON
Sise- ja väliskiht: Silikoonkumm Q
Tugevus: 60° Shore
Töötemperatuur: –50...+200 °C
Välisilme: Sile piimjas, poolläbipaistev

KASUTUSALA
Voolik on valmistatud kasutamiseks toiduaine- ja meditsiinitööstuses, samuti laboratooriumides. Silikoon on hea 
painduvusega materjal, mis talub kõrgeid temperatuure - voolikut võib kasutada kuni temperatuurini +240 °C. 
Voolikut võib korduvalt steriliseerida. Vastupidav ka madalatele temperatuuridele. Toidukvaliteediga, lubatud 
kasutada alkoholile maksimaalse kontsentratsiooniga 50% ning paljudele kemikaalidele. Vastavalt Euroopa Liidu 
eurodirektiivile CE 1935/2004 ja  FDA 21 CFR 177.2600 nõuetele lubatud kasutada A, B ja C tüüpi toiduainetele.

1529 TUGEVDUSETA SILIKOONVOOLIK

TÖÖSTUSVOOLIK

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

TÖÖSURVE
bar

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
14290305B 3,0 5,0 15 19 0,02 100
14290508B 5,0 8,0 12 33 0,04 100
14290609B 6,0 9,0 10 37 0,04 100
14290811B 8,0 11,0 8 46 0,05 50
14290912B 9,0 12,0 8 46 0,06 50
14291216B 12,0 16,0 8 64 0,10 50

KONSTRUKTSIOON
Sise- ja väliskiht: Polüuretaan PUR 
Tugevdus: Puudub
Töötemperatuur: –40...+90 °C
Välisilme: Läbipaistev, sile

KASUTUSALA
Toidukvaliteediga voolik kasutamiseks toiduaine- ja farmaatsiatöösuses. Sobilik vedelikele, suruõhule, gaasidele 
ja abrasiivsetele ainetele (toiduained nagu riis, teraviljad, suhkur, kohv, tee, jahu). Samuti hea vastupidavus õlile, 
bensiinile ja kemikaalidele. Voolik on väga kulmiskindel ja säilitab oma  painduvuse ka madalatel temperatuuridel. 
Maitse- ja lõhnavaba, mikroobi- ja hüdrolüüsikindel. 
Vastab järgmistele normatiividele: Euroopa Liidu eurodirektiiv 10/2011, EC 1935/2004 ja 2015/174 ning FDA 21 CFR 
177.2600 (USA).

1429-B TUGEVDUSETA PUR VOOLIK
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TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar/23 °C

LUBATUD 
VAAKUM 

%”

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1461-10-06 10,0 16,0 7 90 20 0,16 50
1461-10-08 12,0 18,0 7 90 25 0,18 50
1461-10-10 16,0 22,0 6 90 35 0,23 50
1461-10-11 18,0 24,0 6 90 40 0,28 50
1461-10-12 19,0 26,0 5 90 45 0,33 50
1461-10-14 22,0 29,0 5 90 55 0,38 50
1461-10-16 25,0 34,0 5 90 60 0,51 50
1461-10-19 30,0 38,0 4 90 70 0,60 50
1461-10-20 32,0 40,0 4 90 75 0,65 50
1461-10-22 35,0 43,0 4 90 80 0,73 30
1461-10-24 38,0 46,0 4 80 90 0,80 30
1461-10-25 40,0 49,0 3 80 95 0,87 30
1461-10-30 45,0 55,0 3 80 105 1,10 30
1461-10-32 51,0 61,0 3 80 125 1,25 30
1461-10-39 60,0 72,0 2 80 135 1,35 30
1461-10-40 63,0 76,0 2 80 150 1,95 30
1461-10-44 70,0 83,0 2 80 180 2,20 30
1461-10-48 76,0 89,0 2 70 195 2,50 30
1461-10-51 80,0 93,0 2 70 220 2,70 30
1461-10-56 90,0 1030 2 60 260 3,00 30
1461-10-64 102,0 116,0 2 60 300 3,40 30

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Terasspiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –5...+65 °С
Välisilme: Sile läbipaistev

KASUTUSALA
Voolik toiduainete ja puistematerjalil käitlemiseks nii imi- kui survepoolel. Lubatud käidelda nii graanuleid kui vedelikke 
nagu vesi, mahlad ja joogid alkoholisisaldusega mitte üle 28% ning väheagressiivseid kemikaale. Toidukvaliteediga 
ja hea painduvusega. Suurepärane läbipaistvus võimaldab jälgida materjali liikumist ning hõlpsasti määratleda 
ummistuste asukohta. Sile sise- ja välispind. Talub tugevat vaakumit kõikides mõõtudes. Vastavalt  Euroopa Liidu 
eurodirektiivi CE 1935/2004 nõuetele lubatud kasutada A, B ja C tüüpi toiduainetele.

1461-10 TOIDUAINE IMIVOOLIK PVC

TÖÖSTUSVOOLIK
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TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar

PURUNMIS-
SURVE 23°C

bar

LUBATUD 
VAAKUM 

%

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1461-40-04 6,4 11,5 20 60 90 26 0,10 60
1461-40-05 8,0 13,5 18 54 90 32 0,13 60
1461-40-06 10,0 16,0 17 51 90 40 0,17 60
1461-40-08 12,0 18,0 16 48 90 50 0,23 60
1461-40-10 16,0 23,0 14 42 90 63 0,29 60
1461-40-12 19,0 26,0 12 36 90 76 0,35 60
1461-40-13 20,0 28,5 7 21 90 80 0,41 30
1461-40-16 25,0 33,5 7 21 90 100 0,52 30
1461-40-19 30,0 39,2 7 21 90 120 0,62 30
1461-40-24 40,0 49,4 6 18 80 160 0,90 30
1461-40-32 50,0 60,4 6 18 80 200 1,16 30
1461-40-39 60,0 70,0 6 18 80 240 1,44 30
1461-40-48 80,0 90,0 4 12 70 340 1,80 30

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Terasspiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –20...+90 °С
Välisilme: Sile läbipaistev

KASUTUSALA
Kvaliteetne toidukvaliteediga imi- ja survevoolik kasutamiseks pneumaatilistes ja hüdraulilistes seadmetes ning 
toiduaine- ja keemiatööstuses. Polüuretaan sisekihina võimaldab käidelda nii toidu- kui tööstuslikke õlisid ja 
kütuseid ning annab voolikule kulumiskindluse. Sobib biodiisli ja Ad-Blue käitlemiseks. Talub suurt vaakumit kõikides 
mõõtudes. Suurepärane läbipaistvus võimaldab jälgida materjalide liikumist ja hõlpsasti määrata ummistuste 
asukohta. Ftalaadi vaba.
Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 nõuetele lubatud kasutada A, B, C ja D tüüpi toiduainetele.

1461-40 ÕLIVOOLIK TOIDUKVALITEEDIGA PU/PVC

TÖÖSTUSVOOLIK

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT
mm

SEINA-
PAKSUS

mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar
LUBATUD 

VAAKUM %
PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1553-11-20 32 44 6 10 9 70 0,92 40
1553-11-24 38 52 7 10 9 80 1,32 40
1553-11-32 51 65 7 10 9 110 1,84 40

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Valge ,toiduainekvaliteediga sünteetiline kumm IIR
Väliskiht Sünteetiline kumm
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur 1:3
Töötemperatuur: –30...+120 °C
Välisilme: Sinine, tekstiilmähise jäljendiga 

KASUTUSALA
Hästi painduv imi- ja survevoolik joogiveele, mahladele, alkohoolsetele jookidele, rasvastele ja õlistele toiduainetele 
nagu piim, jogurt jt piimatooted. Lubatud kasutada alkoholile maksimaalse kontsentratsiooniga 98%. Sisekiht 
maitse- ja lõhnavaba, valge, sile ning toidukvaliteediga. Väliskiht ilmastiku- ja kulumiskindel ning vastupidav taimsetele 
rasvadele.  
Lubatud steriliseerida auruga kuni +130 °C, maksimaalselt 30 minutit. 
Vastab järgmistele normatiividele: FDA 21 CFR 177.2600 (USA), BFR (Saksamaa), Euroopa Liidu eurodirektiivi 
1935/2004 ja 2023/2006 nõuetele (lubatud A, B ja C tüüpi toiduainetele). Ei sisalda ftalaate.

Võimalik tellida sisemõõduga vahemikus 19 -102 mm.

TOIDUVOOLIK IGIENOIL1553-11
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TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar/20 °C

PAINDE-
RAADIUS

mm
Lubatud 

vaakum %
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1453-10-12 20,0 25,8 4 90 60 0,28 50
1453-10-16 25,0 31,0 4 110 60 0,33 50
1453-10-19 30,0 37.0 4 140 60 0.42 50
1453-10-20 32,0 38,2 4 140 60 0,46 50
1453-10-24 38,0 44,8 4 170 60 0,55 50
1453-10-25 40,0 47,0 4 180 60 0,61 50
1453-10-30 45,0 52,2 4 200 60 0,67 50
1453-10-32 50,0 57,4 4 230 60 0,81 50
1453-10-39 60,0 67,0 4 300 60 0,90 50
1453-10-40 63,0 71,0 4 320 60 1,04 50
1453-10-44 70,0 78,2 4 350 60 1,20 50
1453-10-48 75,0 84,8 3 380 60 1,38 50
1453-10-56 90,0 100.4 3 430 60 1.80 30
1453-10-64 102,0 114,2 2 510 60 2,16 30
1453-10-80 127,0 137,2 2 730 60 3,13 30
1453-10-96 152,0 164,4 2 810 60 4,25 20
1453-12-03 203,0 218,2 2 900 50 6,40 10

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Jäik PVC spiraal, valge
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –25...+60 °С
Välisilme: Läbipaistev toonitud kollane, välise spiraaliga

KASUTUSALA
Väga painduv, kuid samas tugev ja vibratsiooni taluv imi- ja survevoolik põllumajandusmasinatele, toiduaine- ja 
jookide tööstusele. Näiteks veele, piimale, mineraalveele, õllele, veinile. Lubatud kasutada alkoholile maksimaalse 
kontsentratsiooniga 28%. Samuti sobilik mitteagressiivsetele keemilistele lahustele, suspensioonidele ja graanulitele 
põllumajanduses. Kerge, painduv, mittetoksiline, läbipaistev ja sileda sisepinnaga.
Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 nõuetele lubatud kasutada A, B ja C tüüpi toiduainetele.

1453-10 TOIDUKVALITEEDIGA IMIVOOLIK PVC

TÖÖSTUSVOOLIK

TOOTEKOOD SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT
mm

SEINA-
PAKSUS

mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar

LUBATUD
VAAKUM 

%

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1463-10-18 30,0 36,0 0,5 0,90 25 20 0,20 20
1463-10-20 32,0 38,0 0,5 0,85 20 19 0,19 20
1463-10-30 45,0 52,0 0,5 0,75 20 42,5 0,31 20
1463-10-32 50,0 58,0 0,5 0,50 20 45 0,40 20
1463-10-55 90,0 100,0 0,6 0,30 14 80 0,86 20
1463-10-64 100,0 110,0 0,7 0,28 13 90 0,91 20
1463-10-88 140,0 152,0 0,7 0,20 9 110 1,49 20
1463-10-96 150,0 162,0 0,7 0,18 8 125 1,61 20

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU (polüeetril põhinev)
Väliskiht Polüuretaan PU
Tugevdus: PVC spiraal
Töötemperatuur: –20...+70 °С, lühiajaliselt +80 °С
Välisilme: Läbipaistev välise spiraaliga

KASUTUSALA
Voolik tolmu, suitsu, gaasi, isolatsioonivilla ja puistematerjali imemiseks. Võib kasutada vilja, tangude, saepuru ning 
samalaadsete materjalide käitlemiseks. Voolik on kulumis- ja ilmasikukindel, hea painduvusega ning vastupidav 
mikroorganismide toimele. Vooliku sisepind on sile ja toidukvaliteediga. Voolikut võib kasutada märja materjali 
käitlemiseks: lehtede kogumiseks, pabermassi ja kalade transpordiks. 
Vastavalt Eurppoa Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 ja 2015/174  nõuetel on sobilik toiduainetele. 

1463-10 LÄBIPAISTEV KUIVAINE IMIVOOLIK PU



11

TÖÖSTUSVOOLIK

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüuretaan PU
Väliskiht Polüuretaan PU
Tugevdus: Terasspiraal (tsingitud)
Töötemperatuur:  –40...+90 °С, lühiajaliselt +125 °C 
Välisilme: Läbipaistev gofreeritud

KASUTUSALA
Imivoolik tugevalt abrasiivsetele materjalidele: kruusale, tsemendile, liivale, teraviljale, tööstustolmudele, metalli- 
ning saepurule ja puitlaastudele. Väga tugev, painduv, kulumiskindla sise- ja välispinnaga. Sisepind sile ning 
vastupidav õli- ja bensiini aurudele. Seinapaksus ca 1,0 mm. 
Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 ja 2015/174 nõuetele ning FDA (USA) nõuetele 21 CFR 177.2600 
ja 178.2010 on lubatud kasutada A, B, C ja D2 tüüpi toiduainetele.

1463-50 KULUMISKINDEL IMIVOOLIK PU 

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar/20 °C
LUBATUD

VAAKUM %
PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1463-50-24 38 46 3,93 100 32 0,32 15
1463-50-25 40 48 3,74 100 33 0,34 15
1463-50-32 50 58 3,01 100 39 0,41 10
1463-50-40 63 73 2,33 70 48 0,53 10
1463-50-48 76 84 2,03 73 55 0,64 10
1463-50-64 100 109 1,53 60 70 0,97 10
1463-50-76 120 129 1,28 45 82 1,16 10
1463-50-80 127 134 1,23 42 85 1,20 10
1463-50-85 140 149 1,10 33 94 1,34 10
1463-50-96 152 159 1,02 36 100 1,52 10
1463-51-60 160 169 0,96 32 106 1,61 10
1463-51-80 180 189 0,85 24 118 1,81 10
1463-52-00 200 209 0,77 19 130 2,00 10
1463-52-25 225 234 0,68 14 145 2,16 10
1463-52-50 250 259 0,62 11 160 2,39 10
1463-53-00 300 309 0,51 7 190 2,86 10

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1553-90-48 76 86 5 - 1,49 40
1553-90-50 80 90 5 - 1,56 40
1553-90-55 90 100 5 - 1,87 40
1553-90-64 102 112 5 - 2,09 40
1553-90-70 110 120 5 - 2,25 40
1553-95-48 76,2 90 10 750 2.14 40
1553-95-64 101,6 118 10 1020 3.25 40

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Toidukvaliteediga valge naturaalkumm NR
Väliskiht Sünteetiline kumm
Tugevdus: Tekstiilpõiming ja antistaatiline vasktraat
Varutegur 1:3
Töötemperatuur: –40...+70 °С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

KASUTUSALA
Kulumiskindel survevoolik abrasiivse iseloomuga kuivtoiduainete nagu jahu, piimapulber, graanulite ja  vilja  
käitlemiseks. Samuti sobilik loomatoidu ning plastgraanulite käitlemiseks. Sisekiht sile, kulumiskindel ja 
toidukvaliteediga. Väliskiht kulumis- ja ilmastikukindel. Voolik on varustatud maandustraadiga. 
10 bar voolik on suurema klulumiskindlusega - materjali kulumine vastavalt standardile DIN 53516 < 120 mm³.

1553-90 KUIVTOIDUVOOLIK MUDSTONE 
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KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht Kloropreenkumm CR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –30...+80 °С
Välisilme: Sinine tekstiilmähise jäljendiga

KASUTUSALA 
Imi- ja survevoolik vedelatele toiduainetele nagu piimatooted, õlid, mahlad ja alkohol. Lubatud steriliseerida 
puhastusvahendite ja auruga kuni +120 °C. Sisekiht maitse- ja lõhnavaba, valge, sile ning toidukvaliteediga. Väliskiht 
ilmastiku- ja kulumiskindel. 
Vastavalt Eurppoa Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 nõuetele lubatud kasutada A, B, C ja D tüüpi toiduainetele. 
Omab CE märgistust ja vastab FDA nõuetele.

1553-10 TOIDUVOOLIK MULTIFOOD

TÖÖSTUSVOOLIK

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Väliskiht Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –40...+95 °C vesi, kuni +164 °C aur
Välisilme: Sile sinine tekstiilmähise jäljendiga

KASUTUSALA
Pesu ja auruvoolik toiduainetööstusele. Sisetoru valge ja ftalaadi vaba. Väliskiht kulumis- ja ilmastikukindel, 
vastupidav loomsetele ja taimsetele rasvadele ning ei anna värvi. Voolik on hea painderaadiusega ja vastupidav ka 
rasketes tingimustes. 
Vastab järgmistele normatiividele: FDA 21 CFR 177.2600 (USA), BFR (Saksamaa), Euroopa Liidu 
eurodirektiivi1935/2004/CE (lubatud A, B ja C tüüpi toiduainetele), Jaapani Tervise- ja hoolekandeministeerium 
(nõuded 370, 1959 ja 201,2006).

1452-10 TOIDUAINETÖÖSTUSE VOOLIK AURULE 
FOODSTEAM

TOOTEKOOD SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar/95  °C

MAKS. 
TÖÖSURVE 
bar/164 °C

KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1452-10-06 10,0 20,0 20 6 0,29 40
1452-10-08 13,0 23,0 20 6 0,35 40
1452-10-10 16,0 26,0 20 6 0,41 40
1452-10-12 19,0 31,0 20 6 0,60 40
1452-10-16 25,0 39,5 20 6 0,93 40
1452-10-20 32,0 46,5 20 6 1,16 40
1452-10-24 38,0 54,0 20 6 1,47 40
1452-10-32 51,0 68,0 20 6 2,03 40

TOOTEKOOD SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS.
TÖÖSURVE

bar/20 °C

LUBATUD 
VAAKUM 

 %

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1553-10-16 25,0 37,0 10 90 85 0,91 40
1553-10-20 32,0 44,0 10 90 115 1,12 40
1553-10-24 38,0 51,0 10 90 150 1,40 40
1553-10-32 51,0 64,0 10 90 210 1,80 40
1553-10-39 60,0 73,0 10 90 150 2,24 40
1553-10-40 63,5 78,5 10 90 265 2,70 40
1553-10-48 76,0 91,0 10 90 320 3,17 40
1553-10-51 80,0 98,0 10 90 480 3,95 40
1553-10-64 102,0 118,0 10 90 430 4,42 40
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TÖÖSTUSVOOLIK

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1452-00-08 13,0 21,0 10 65 0,42 40
1452-00-10 16,0 25,0 10 85 0,49 40
1452-00-12 19,0 28,0 10 120 0,71 40
1452-00-16 25,0 35,0 10 150 1,05 40
1452-00-24 38,0 54,0 20 230 1,10 40

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Sünteetiline kumm NBR/IIR/CR
Väliskiht Sünteetiline kumm NBR/PVC
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –35...+95 °C, lühiajaliselt kuni +120 °C
Välisilme: Sile sinine

KASUTUSALA
Toiduainetööstuses kasutatav pesuvoolik kuuma veega pesemiseks. Võib steriliseerida kuni +120 °C lühikese aja 
jooksul. Sisetoru valge. Väliskiht sile ja ei anna värvi ning vastupidav rasvadele. Voolik on sobilik ka piima, mineraalvee, 
mahlade, loomsete ja taimsete rasvade ning alkoholi transpordiks. 
Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 nõuetele lubatud kasutada A, B, C ja D tüüpi toiduainetele 
(Voolik sisemõõduga 38 mm on sobilik A, B ja C tüüpi ainetele).

1452-00 TOIDUAINETÖÖSTUSE PESUVOOLIK

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur
Töötemperatuur: –15...+100 °C
Välisilme: Sile sinine

KASUTUSALA
Toiduainetööstuses kasutatav pesuvoolik kuuma veega pesemiseks. Sobilik ka toidu (näiteks piima, mineraalvee, 
mahlade, loomsete ja taimsete rasvade ning alkoholi) käitlemiseks. Sisetoru valge. Väliskiht sile ja ei anna värvi ning 
vastupidav rasvadele. Voolik talub temperatuurikõikumisi ja vibratsiooni. Vastupidav toiduainetööstuse pesuainetele. 
Lühiajaliselt talub temperatuuri kuni +120 °C. Ei sisalda ftalaate. 
PVC isoleerib soojust ja tänu sellele vooliku välispind ei kuumene. Termopaisumise mõjude elimineerimiseks tuleb 
voolikut enne koostamist soojendada 60 °C vees 10 minutit. Liitmikud võib kinnitada klambri või hülsiga. Klambriga 
kinnitust tuleb pingutada peale esimest kasutuskorda.
Toidukvaliteediga (2007/19/CE). Vastavalt Euroopa liidu eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud kasutada A, B, ja C 
tüüpi toiduainetele.

1452-50 PESUVOOLIK THERMOCLEAN 100°C

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar/20 °C

MAKS. 
TÖÖSURVE
bar/100 °C

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1452-50-08 13 22 30 15 80 0,31 40
1452-50-10 16 25 30 15 95 0,36 40
1452-50-12 19 28 30 15 115 0,41 40
1452-50-16 25 34 26 13 150 0,51 40
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TOOTEKOOD SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar
LUBATUD

VAAKUM %
PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1553-05-16 25 36 6 90 50 0,70 40
1553-05-20 32 43 6 90 64 0,82 40
1553-05-24 38 49 6 90 76 1,13 40
1553-05-25 40 51 6 90 80 1,24 40
1553-05-30 45 56 6 90 90 1,36 40
1553-05-32 51 62,5 6 90 102 1,76 40
1553-05-40 63 74,5 6 90 126 2,08 40
1553-05-48 76 89 6 90 152 2,94 40
1453-05-64 100 113,5 6 90 350 3,59 40

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Valge sünteetiline kumm toiduainekvaliteediga NR
Väliskiht Sünteetiline kumm NR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur 1:3
Töötemperatuur: –30...+80 °C
Välisilme: Sile sinine tekstiilmähise jäljendiga

KASUTUSALA
Citerdial voolik on valmistatud eelkõige piimatööstusele, sealhulgas meiereidele ja tsisternautodele. Sobib ka teistele 
jookidele nagu vein, õlu, siider ja mahlad. Lubatud kasutada äädikale ja alkoholile maksimaalse kontsentratsiooniga 
96%. Sisekiht valge, sile ja toidukvaliteediga. Väliskiht on ilmastiku- ja kulumiskindel. Hästi painduv ja ftalaadivaba 
sisekiht. Lubatud puhastada pesuainetega temperatuuril kuni +110 °C 10 minuti jooksul. Ei sobi toiduõli ja muude 
toidurasvade käitlemiseks. 
Vastab järgmistele normatiividele: FDA 21 CFR 177.2600 (USA), BFR (Saksamaa), Euroopa Liidu eurodirektiivi 
1935/2004 ja 2023/2006 nõuetele (lubatud A, B ja C tüüpi toiduainetele).

1553-05 MEIEREIVOOLIK CITERDIAL

TÖÖSTUSVOOLIK

1553-00 MEIEREIVOOLIK DAIRYMASTER

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar/ 20 °C

LUBATUD 
VAAKUM

%

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1553-00-16 25 37 10 90 75 0,81 40
1553-00-20 32 44 10 90 95 0,99 40
1553-00-24 38 50 10 90 115 1,27 40
1553-00-25 40 52 10 90 120 1,30 40
1553-00-30 45 57 10 90 135 1,38 40
1553-00-32 51 63 10 90 150 1,64 40
1553-00-40 63,5 75,5 10 90 190 2,07 40
1553-00-48 76 90 10 90 230 2,76 40
1553-00-64 102 117 9 90 300 4,07 40

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Valge sünteetiline kumm toiduainekvaliteediga NR
Väliskiht Sünteetiline kumm NR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –40...+80 °C 
Välisilme: Sile sinine tekstiilmähise jäljendiga

KASUTUSALA
DairyMaster voolik on valmistatud eelkõige piimatööstusele, sealhulgas meiereidele ja tsisternautodele. Sobib ka 
teistele jookidele nagu vein, õlu, siider, mahlad. Lubatud kasutada alkoholile maksimaalse kontsentratsiooniga 40% 
temperatuuril 21 °C. Vooliku sisekiht on valge, sile ja toidukvaliteediga. Väliskiht on ilmastiku- ja kulumiskindel. Hästi 
painduv ja ftalaadivaba sisekiht (REACH, 1907/2006/CE). Lubatud puhastada pesuainetega temperatuuril kuni 
+110 °C 10 minuti jooksul. Ei sobi toiduõli ja muude toidurasvade käitlemiseks. 
Vastab järgmistele normatiividele: FDA 21 CFR 177.2600 (USA), BFR (Saksamaa), Euroopa Liidu eurodirektiivi 
1935/2004 nõuetele (lubatud A, B ja C tüüpi toiduainetele), Jaapani Tervise- ja hoolekandeministeerium (nõuded 
370, 1959 ja 201,2006).
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TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT 
mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar

LUBATUD 
VAAKUM

%

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1404-30-96 152 175 2,0 95 350 5,6 10
1404-32-03 203 230 2,0 95 600 9,2 10
1404-32-54 254 290 1,5 95 1000 14,5 10
1404-33-05 305 344 1,5 95 1500 19,0 5

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: PVC spiraal
Varutegur: 1:3
Töötemperatuur: –25...+55 °C
Välisilme: Läbipaistev halli spiraaliga

KASUTUSALA 
Tugev surve- ja imivoolik mida kasutatakse kalakasvatustes ja laevadel. Mittetoksiline, läbipaistev, sileda 
kulumiskindla sisepinnaga. Vooliku väliskiht on ilmastikukindel ning vastupidav mereveele. Tugev põrutuskindel PVC 
spiraal. Sobilik liivaseguse vee käitlemiseks. Võimalik on tellida ka suurema kulumiskindlusega polüuretaanist (PU) 
sisepinnaga voolikut. Kalavooliku kasutamisel tuleb kindlasti arvestada voolikul näidatud voolusuunaga. 

1404-3 KALAVOOLIK SHARK HOSE

TÖÖSTUSVOOLIK

TOOTEKOOD  SISEMÕÕT
mm

VÄLISMÕÕT
mm

SEINA-
PAKSUS

mm

MAKS. 
TÖÖSURVE

bar

PAINDE-
RAADIUS

mm
KAAL 
kg/m

RULLI 
PIKKUS

m
1452-60-06 10 15 2,5 16 90 0,87 50
1452-60-12 19 27 4,0 16 215 0,25 50
1452-60-16 25 34,5 4,5 16 295 0,39 50

KONSTRUKTSIOON
Sisekiht: Polüeteen PEHD
Väliskiht Polüeteen PE
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja etüülvinüülatsetaadist barjäär
Varutegur 1:3
Töötemperatuur: –15...+60 °С
Välisilme: Sile tumesinine

KASUTUSALA
Voolikut on lubatud kasutada joogiveele ja teistele vedelatele toiduainetele, sealhulgas õlile ja alkoholile. Sobib ka 
paljudele kemikaalidele, sealhulgas hapetele, alustele, värvidele ja lahustitele. Voolik on toidukvaliteediga ja vastab 
joogiveevoolikule kehtestatud nõuetele (Saksamaa Terviseameti KTW tunnustus). Ei sisalda ftalaate.
Keemilist sobivust tuleb kontrollida kemikaalitabelist.

KEMIKAALIKINDEL JOOGIVEEVOOLIK PE1452-60
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SMS 1145
Liitmik Roostevaba teras AISI 316L - 1.4401
Mutter ja kork Roostevaba teras AISI 304 - 1.4301
Turvaklamber RK EN 14420-3 / DIN 2817, AISI 316L
Presshülss HRRK Roostevaba teras AISI 316L - 1.4401
Kerko klamber Roostevaba teras AISI 316L - 1.4401
Tihend (standard) EPDM
Tihenduspind tasapinnaline / sile

Mutri ja liitmiku keere DIN 405/1 
SMS1145 ja DIN11851 ei ole omavahel ühilduvad

Töösurve kuni 6 bar
Töötemperatuur -40 °C kuni +145 °C
Mõõtude vahemik 1” - 4”

VOOLIKU 
SISEMÕÕT

mm
VOOLIKU 

MÕÕT
MUTRI 

SISEMÕÕT
mm

DIN 405/4
mutri keere

25 1” 32 RD 40 x 1/6”
32 1 1/4” 40 RD 48 x 1/6”
38 1 1/2” 48 RD 60 x 1/6”
50 2” 60,5 RD 70 x 1/6”
63 2 1/2” 74 RD 85 x 1/6”
75 3” 87 RD 98 x 1/6”

100 4” 112 RD 132 x 1/6”

Toiduainetööstuse liitmik SMS 1145 (Swedish Manufacturing Standard) on 
laialdaselt kasutusel toiduaine-, keemia ja farmaatsiotööstuses, et ühendada 
omavahel kummivoolikuid ja/või roostevaba torusid. Pistiku tasapinnale 
paigaldatav kandiline tihend (standardis EPDM) tagab lekkekindla ühenduse 
ning liitmiku pooled on omavahel lihtsasti kokku monteeritavad.

Liitmike on võimalik voolikule kinnitada turvaklambri või presshülsiga. 

Lisaks EPDM standardtihendile on valikus ka teistest materjalidest alternatiive 
(NBR ja FPM). Samuti saab eraldi tellida liitmikku, mutrit ning tihendit.
 
SMS 1145 ja DIN 11851 liitmikud on välimuselt sarnased kuid vastavad 
erinevale standardile ning neid ei ole võimalik omavahel ühendada. 

TOIDULIITMIKUD JA KLAMBRID
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DIN 11851
Liitmik Roostevaba teras AISI 316L - 1.4401
Mutter ja kork Roostevaba teras AISI 304 - 1.4301
Keevitusliitmik Roostevaba teras AISI 304 - 1.4301
Turvaklamber RK EN 14420-3 / DIN 2817, AISI 316L
Presshülss HRRK Roostevaba teras AISI 316L - 1.4401
Tihend (standard) NBR (toidukvaliteediga)
Tihenduspind koonuseline

Mutri ja liitmiku keere DIN 405/1 
SMS1145 ja DIN11851 ei ole omavahel ühilduvad

Töösurve 25 - 40 bar vastavalt mõõdule
Töötemperatuur -30 °C kuni +120 °C
Mõõtude vahemik 1/2” - 4”

VOOLIKU 
SISEMÕÕT

mm
VOOLIKU MÕÕT

MUTRI 
SISEMÕÕT

mm
DIN 405/4
mutri keere

13 1/2” 25 RD 34 x 1/8”
19 3/4” 31 RD 44 x 1/6”
25 1” 36 RD 52 x 1/6”
32 1 1/4” 42 RD 58 x 1/6”
38 1 1/2” 49 RD 65 x 1/6”
50 2” 62 RD 78 x 1/6”
63 2 1/2” 80 RD 95 x 1/6”
80 3” 94 RD 110 x 1/4”

100 4” 115 RD 130 x 1/4”

Toiduainetööstuse liitmik DIN 11851 (Deutsches Institut für Normung, rahvusvaheline 
standard) on laialdaselt kasutusel toiduaine-, keemia ja farmaatsiotööstuses, et 
ühendada omavahel kummivoolikuid ja/või roostevaba torusid. Pistiku koonuseline 
tihenduspind ja U-kujuline tihend (standardis NBR) tagavad  lihtsa monteerimise ning 
väldivad vaakumi või surve poolt põhjustatud nihkumist ja lekkeid. 

Liitmike on võimalik voolikule kinnitada keevitades või kasutades turvaklambrit / 
presshülssi.

Lisaks NBR toidukvalieediga standardtihendile on valikus ka teistest materjalidest 
alternatiive (EPDM, FPM, H-NBR ja MVQ). Samuti saab eraldi tellida liitmikku, mutrit, 
tihendit kui ka korki.

DIN 11851 ja SMS 1145 liitmikud on välimuselt sarnased kuid vastavad erinevale 
standardile ning neid ei ole võimalik omavahel ühendada.

TOIDULIITMIKUD JA KLAMBRID



TRI-CLAMP

TRI-CLAMP
Liitmik Roostevaba teras AISI 316Ti - 1.4571
Kork Roostevaba teras AISI 316L - 1.4401
Keevitusliitmik Roostevaba teras AISI 316L - 1.4401
Kinnitusklamber Roostevaba teras AISI 316L - 1.4401
Tihend NBR, EPDM, FPM, PTFE , MVQ, silikoon
Tihenduspind tasapinnaline / sile
Töösurve 10 - 16 bar
Töötemperatuur -30 °C kuni +300 °C
Kinnitusflantsi välismõõtude vahemik 25-130 mm
Mõõtude vahemik 1/2”-4”

Tri-Clamp on sümmeetriline toiduliitmik, mida kasutatakse kõrgete 
hügieeninõuete korral farmaatsia-, toiduaine- ja keemiatööstuses, samuti 
veepuhastusjaamades ning biodiisli tootmisel. Liitmiku täiuslikult sile 
ühendus välistab bakteriaalse saastumise. 

Kasutatakse nelja eri tüüpi liitmikke, mis vastavad järgmistele standarditele: 
DIN 32676, Inch, Imperial ja ISO 1127. Erinevad võivad olla nii liitmiku sise- kui 
välismõõt.  

Kahe liitmiku ühendamiseks asetatakse ühele poolele tihend, seejärel 
mõlemad liitmikud fikseeritakse omavahel klambriga. Klamber võimaldab 
liitmike lihtsat ühendamist, lahtivõtmist ja korduvkasutamist. 

18

TOIDULIITMIKUD JA KLAMBRID



19

KLAMBRID JA LISATARVIKUD

TOOTEKOOD  
VOOLIKU SISE-
MÕÕT X SEINA 

PAKSUS
mm

VOOLIKU 
VÄLISMÕÕT

mm
POLT

MAKS.
TÖÖ-

SURVE
bar

5050-20-08 13 x 5 20 - 24 M 6 -0,8 - 25 
5050-20-12 19 x 6 30 - 33 M 6 -0,8 - 25
5050-20-16 25 x 6 36 - 39 M 6 -0,8 - 25
5050-20-20 32 x 6 43 - 46 M 6 -0,8 - 25
5050-20-24 38 x 6.5 51 - 53 M 6 -0,8 - 25
5050-20-32 50 x 8 63 - 67 M 8 -0,8 - 25
5050-20-40 63 x 8 78 - 82 M 8 -0,8 - 25
5050-20-48 75 x 8 89 - 93 M 8 -0,8 - 25
5050-20-64 100 x 8 114-119 M 10 -0,8 - 25

TOOTEKOOD  
VOOLIKU 

SISEMÕÕT X 
SEINA PAKSUS

mm

VOOLIKU 
VÄLISMÕÕT

mm

MAKS.
TÖÖSURVE

bar

5050-25-08 13 x 4 20,7 - 22,2 25
5050-25-10 15 x 5  22,7 - 24,5 25
5050-25-12 20 x 6 30,9 - 32,4 25
5050-25-16 25 x 7 39,1 - 40,0 25
5050-25-20 32 x 6 43,9 - 45,4 25
5050-25-21 32 x 8 48,4 - 49,9 25
5050-25-25 38 x 9  56,6 - 58,1 25

5561-10
Voolikuklamber MINI 
roostevaba AISI 304 W4

TOOTEKOOD  
VOOLIKU 

VÄLISMÕÕT
mm

LINDI LAIUS
mm

5561-10-08 7,5  - 8,5 12
5561-10-09 8,5 – 9,5 12
5561-10-10 9,5 - 11 12
5561-10-11 10,5 - 12 12
5561-10-12 11,5 - 13 12
5561-10-13 12,5 - 14 12
5561-10-14 13,5 - 15 12
5561-10-15 14,5 - 16 12
5561-10-16 15 - 17 12
5561-10-17 16 - 18 12

5563
Voolikuklamber ABA
roostevaba AISI 316 W5

TOOTEKOOD  
VOOLIKU 

VÄLISMÕÕT
mm

LINDI LAIUS
mm

5563-08-14 8 -14 9
5563-11-17 11 - 17 9
5563-13-20 13 - 20 9
5563-15-24 15 - 24 12
5563-19-28 19 - 28 12
5563-22-32 22 - 32 12
5563-26-38 26 - 38 12
5563-32-44 32 - 44 12
5563-38-50 38 - 50 12
5563-44-56 44 - 56 12
5563-50-65 50 - 65 12
5563-58-75 58 - 75 12
5563-68-85 68 - 85 12
5563-77-95 77 - 95 12
5563-91-12 87 - 112 12
5563-91-38 104 - 138 12
5563-91-65 130 - 165 12
5563-91-80 150 - 180 12
5563-92-05 175 - 205 12
5563-92-31 200 - 231 12

5050-20
Turvaklamber 
SMS 1145 ja DIN 11851 liitmikule  
Roostevaba AISI 316
Töötemperatuur -20.. +65 °C

5050-25
Voolikuhülss
SMS 1145 ja DIN 11851 liitmikule
Roostevaba AISI 316
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5564
Voolikuklamber DIN 3017 
roostevaba AISI 304 W4

TOOTEKOOD  
VOOLIKU 

VÄLISMÕÕT
mm

LINDI LAIUS
mm

5564-08-16 8 -16 9
5564-12-22 12 - 22 9
5564-16-25 16 - 27 9
5564-20-32 20 - 32 9
5564-25-40 25 - 40 9
5564-30-45 30 - 45 9
5564-32-50 32 - 50 9
5564-40-60 40 - 60 9
5564-50-70 50 - 70 9
5564-60-80 60 - 80 9
5564-70-90 70 - 90 9
5564-01-00 80 - 100 9
5564-01-10 90 - 110 9
5564-01-20 100 - 120 9

5565-20
Voolikuklamber PC201
roostevaba AISI 316 W5

TOOTEKOOD  
VOOLIKU 

VÄLISMÕÕT
mm

LINDI LAIUS
mm

5565-20-35 30 - 35 20
5565-20-40 35 - 40 20
5565-20-45 40 - 45 20
5565-20-50 45 - 50 20
5565-20-55 50 - 55 20
5565-20-60 55 - 60 20
5565-20-85 80 - 85 20

5566-2
Voolikuklamber PC20-2
roostevaba AISI 316 W5

TOOTEKOOD  
VOOLIKU 

VÄLISMÕÕT
mm

LINDI LAIUS
mm

JÕU-
MOMENT

Nm

5566-20-50 40 - 50 20 8
5566-20-55 45 - 55 20 8
5566-20-60 50 - 60 20 8
5566-20-65 55 - 65 20 8
5566-20-70 60 - 70 20 8
5566-20-75 65 - 75 20 8
5566-20-80 70 - 80 20 8
5566-20-85 75 - 85 20 8
5566-20-90 80 - 90 20 8
5566-20-95 85 - 95 20 8
5566-21-00 90 - 100 20 8
5566-21-05 95 - 105 20 8
5566-21-10 100 - 110 20 8
5566-21-15 105 - 115 20 8
5566-21-30 120 - 130 20 8
5566-21-60 150 - 160 20 8

5567-2
Voolikuklamber 24-2
roostevaba AISI 316 W5

TOOTEKOOD  
VOOLIKU 

VÄLISMÕÕT
mm

LINDI 
LAIUS

mm

JÕU-
MOMENT

Nm

5567-21-05 95 - 105 24 25
5567-21-10 100 - 110 24 25
5567-21-15 105 - 115 24 25
5567-21-20 110 - 120 24 25
5567-21-30 120 - 130 24 25
5567-21-40 130 - 140 24 25
5567-21-50 140 - 150 24 25
5567-21-60 150 - 160 24 25
5567-21-70 160 - 170 24 25
5567-21-80 170 - 180 24 25
5567-22-10 200 - 210 24 25
5567-22-20 210 - 220 24 25
5567-22-30 220 - 230 24 25
5567-22-60 260 - 270 24 25
5567-22-70 270 - 280 24 25

KLAMBRID JA LISATARVIKUD
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5491-00-02
Reguleeritav pihusti 
toiduainetööstusele

TOOTEKOOD  TÖÖSURVE
bar

ÜHENDUS
BSP

MAKS. TÖÖ-
TEMPERATUUR

°C

5491-00-02 10
3/4” väliskeere +

19 mm voolikukuusk
+80

EEFB-00-9522 
Voolikutrummel pöörikuga
roostevaba AISI 304

TOOTEKOOD  TÖÖSURVE
bar

ÜHENDUS
BSP

VOOLIKU MAKS. 
LÄBIMÕÕT JA 

PIKKUS

EEFB-00-9522 200
1/2” sise- ja 
väliskeere

1/2” 20 meetrit

5048-08-12
Põrutuskindel veepüstol 
EPDM kattega

TOOTEKOOD  TÖÖSURVE
bar

ÜHENDUS
BSP

MAKS. TÖÖ-
TEMPERATUUR

°C

5048-08-12 25 1/2” sisekeere +80

5567-5XXXS
Voolikuklamber Super
roostevaba AISI 304 W4

TOOTEKOOD  
VOOLIKU 

VÄLISMÕÕT
mm

LINDI 
LAIUS

mm
POLT

JÕU-
MOMENT

Nm

5567-50-19S 17 - 19 18 M4 4,5
5567-50-22S 20 - 22 18 M5 4,5
5567-50-25S 23 - 25 18 M5 4,5
5567-50-28S 26 - 28 18 M5 8
5567-50-31S 29 - 31 20 M6 8
5567-50-35S 32 - 35 20 M6 8
5567-50-39S 36 - 39 20 M6 8
5567-50-43S 40 - 43 20 M6 8
5567-50-47S 44 - 47 22 M6 8
5567-50-51S 48 - 51 22 M6 8
5567-50-55S 52 - 55 22 M6 8
5567-50-59S 56 - 59 22 M6 25
5567-50-63S 60 - 63 22 M8 25
5567-50-67S 64 - 67 22 M8 25
5567-50-73S 68 - 73 24 M8 25
5567-50-79S 74 - 79 24 M8 25
5567-50-85S 80 - 85 24 M8 25
5567-50-91S 86 - 91 24 M8 25
5567-50-97S 92 - 97 24 M8 25
5567-51-03S 98 - 103 24 M8 25
5567-51-12S 104 - 112 24 M8 25
5567-51-21S 113 - 121 24 M8 25
5567-51-30S 122 - 130 24 M8 50
5567-51-39S 131 - 139 26 M10 50
5567-51-48S 140 - 148 26 M10 50
5567-51-61S 149 - 161 26 M10 50
5567-51-74S 162 - 174 26 M10 50
5567-51-87S 175 - 187 26 M10 50
5567-52-00S 188 - 200 26 M10 50

KLAMBRID JA LISATARVIKUD
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