
Survepuhastusvoolik AquaSewer 250
bar

Tootegrupp 140

Välisilme Sile

Värv Must

Voolikute/torude arv 1

Katte vastupidavus Kulumiskindel, Ilmastikukindel

Meedia Vesi

Ohutustegur 1:2.5

Antistaatiline Ei

Väliskiht NR/BR

Lame mähis Ei

Sisekiht SBR

Maksimaalne temperatuur (°C) 80

Tugevduskihid 2

Tugevduskihi materjal Tekstiil

Minimaalne temperatuur (°C) -35

Valmistatud kogumiskaevude ja kanalisatsioonisüsteemide kõrgsurvepesu voolikuks.
Tarnitakse valmispikkuses (40m-60m-80m-120m-160m-180m) keermestatud otsikutega
(BSP sisekeere, BSP väliskeere). Vooliku väliskumm on ilmastiku- ja kulumiskindel
(EN
ISO 6945:2000). Tekstiil tugevdusena tagab hea painduvuse. Igale voolikule
teostatakse surveproov (30 MPa), omistatakse number ning väljastatakse sertifikaat.

Tootekood Painderaadius (mm) Töösurve (MPa) Keere 1 Keere 2 Sisediameeter (mm) Rulli pikkus Välisdiameeter (mm) Kaal (kg)

14150608 70 25 Sisekeere Väliskeere 13 60 25 0.46

1415060890 70 25 Väliskeere Väliskeere 13 60 25 0.46

14150808 70 25 Sisekeere Väliskeere 13 80 25 0.46

1415080890 70 25 Väliskeere Väliskeere 13 80 25 0.46

14150812 90 25 - - 19 80 31.6 0.61

14151208 70 25 Sisekeere Väliskeere 13 120 25 0.46

1415120890 70 25 Väliskeere Väliskeere 13 120 25 0.46

14151212 90 25 - - 19 120 31.6 0.61

14151216 110 25 Sisekeere Väliskeere 25 120 39 0.87

14151220 150 25 Sisekeere Väliskeere 32 120 48 1.28


