
Suruõhuvoolik HydroAir 15bar
Värv Must

Välisilme Sile

Ohutustegur 1:3

Voolikute/torude arv 1

Katte vastupidavus Kulumiskindel

Meedia Suruõhk, Õhk

Antistaatiline Ei

Väliskiht SBR

Lame mähis Ei

Sisekiht SBR

Maksimaalne temperatuur (°C) 70

Tugevduskihi materjal Tekstiil

Minimaalne temperatuur (°C) -25

Suruõhuvoolik enamikele tööriistadele, suruõhuagregaatidele, kivipuuridele jne.
Kasutatakse masinatööstuses, kaevandustes, ehitustel. Vooliku väliskiht on osalise
õlikindlusega. Tekstiilmähise jäljendiga alates läbimõõdust 32 mm. Vastab standardi EN
ISO 2398/A2 nõuetele.

Tootekood Painderaadius (mm) Töösurve (MPa) Sisediameeter (mm) Rulli pikkus Välisdiameeter (mm) Kaal (kg)

14200004 60 1.5 6 40 12 0.13

14200006 100 1.5 10 40 17 0.23

14200008 130 1.5 13 40 22 0.38

14200010 160 1.5 16 40 25 0.44

14200012 190 1.5 19 40 28 0.51

14200016 250 1.5 25 40 36 0.8

14200020 320 1.5 32 40 44 1.02

14200024 380 1.5 38 40 52 1.36

14200032 500 1.5 51 40 65 1.85

14200040 650 1.5 63 40 78 2.23

14200048 750 1.5 76 40 90 2.45

14200064 1,000 1.5 102 40 115 3.24


