
PU universaalvoolik 20bar
Välisilme Sile

Värv Roheline

Voolikute/torude arv 1

Meedia Suruõhk, Õhk

Ohutustegur 1:3

Antistaatiline Ei

Väliskiht PVC/NBR

Lame mähis Ei

Sisekiht PVC

Maksimaalne temperatuur (°C) 60

Tugevduskihi materjal Tekstiil

Minimaalne temperatuur (°C) -15

Valmistatud pneumaatilistele tööriistadele, mõningatele värvipihustitele, liivapritsile.
Lubatud kasutada toiduainetööstuses. Voolik on eriti kerge, kolmandiku võrra kergem kui
analoogsed kummist ja PVC-st voolikud, samuti väga painduv ning osoonikindel,
vastupidav määrdeainetele, õlidele ja mitteagressiivsetele kemikaalidele. Voolik on
pakendatud pappkarpi, mis tagab mugavama ladustamise. Vastavalt eurodirektiivile CE
1935/2004 lubatud kasutada A, B ja C tüüpi toiduainetele.

Tootekood Painderaadius (mm) Töösurve (MPa) Sisediameeter (mm) Rulli pikkus Välisdiameeter (mm) Kaal (kg)

14243004 20 2 6 100 10 0.07

14243006 38 2 10 50 15 0.13

14243008 55 2 13 30 19 0.2


