
Heitgaasivoolik SAE J2006
Tootegrupp 140

Välisilme Gofreeritud

Värv Must

Voolikute/torude arv 1

Meedia Ventilatsioon, Vesi

Ohutustegur 1:3

Antistaatiline Ei

Väliskiht EPDM

Lame mähis Ei

Sisekiht EPDM

Sertifikaat Lloyds Registry of Shipment

Maksimaalne temperatuur (°C) 120

Tugevduskihi materjal Terastraat, tekstiil

Minimaalne temperatuur (°C) -30

Heitgaasivoolik vesijahutusega väikelaevade (kuni 24 m) mootoritele. Väga kerge ja
paindlik voolik on vastupidav mereveele, osoonile ja UV kiirgusele. Vastab standardile SAE
J2006 R1 ja R2. Omab Lloyds register of Shipping sertifikaati nr 02 / 00029.

Tootekood Painderaadius (mm) Töösurve (MPa) Sisediameeter (mm) Maksimaalne vaakum % Rulli pikkus Välisdiameeter (mm) Kaal (kg)

14347016 45 0.4 25 80 40 35 0.55

14347020 48 0.4 32 80 40 40 0.65

14347024 60 0.4 40 80 40 50 0.89

14347028 68 0.4 45 80 40 55 1

14347032 78 0.4 51 80 40 61 1.13

14347035 86 0.3 57 80 40 67 1.25

14347039 90 0.3 60 80 40 70 1.31

14347040 95 0.3 65 80 40 73 1.39

14347048 115 0.3 76 80 40 87 1.61

14347056 135 0.2 90 80 40 101 2.11

14347064 155 0.2 102 80 20 112 2.35

14347069 167 0.2 110 80 20 122 2.82

14347080 190 0.2 127 80 20 139 3.18

14347096 230 0.2 152 80 20 165 4.16

14347203 305 0.2 203 80 20 218 6.54


