
Toiduainetööstuse pesuvoolik 10 bar
Välisilme Sile

Värv Sinine

Katte vastupidavus Kulumiskindel, Ilmastikukindel

Sisekihi vastupidavus Toiduainetele

Meedia Toiduained ja jook

Ohutustegur 1:3

Voolikute/torude arv 1

Väliskiht NBR/PVC

Lame mähis Ei

Sisekiht NBR

Antistaatiline Ei

Maksimaalne temperatuur (°C) 100

Tugevduskihid 1

Tugevduskihi materjal Tekstiil

Minimaalne temperatuur (°C) -35

Kuuma veega pesemiseks toiduainetööstuses. Võib steriliseerida kuni +120 °C lühikese
aja jooksul. Sisetoru valge. Väliskiht sile ja ei anna värvi, vastupidav rasvadele. Voolik on
sobilik ka piima, mineraalvee, mahlade, loomsete ja taimsete rasvade ning alkoholi
transpordiks. Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B, C ja D tüüpi
toiduainetele (mõõt 38 mm on sobilik A, B ja C tüüpi ainetele).

Tootekood Töösurve (MPa) Sisediameeter (mm) Rulli pikkus Välisdiameeter (mm) Painderaadius (mm) Kaal (kg)

14520008 1 13 40 21 65 0.33

14520010 1 16 40 25 85 0.38

14520012 1 19 40 28 120 0.43

14520016 1 25 40 35 150 0.66


