
Toidukvaliteediga PVC imi- ja
survevoolik

Tootegrupp 140

Värv Läbipaistev

Välisilme Sile

Meedia Toiduained ja jook, Materjalid, Õli

Voolikute/torude arv 1

Antistaatiline Ei

Väliskiht PVC

Lame mähis Ei

Sisekiht PU

Maksimaalne temperatuur (°C) 90

Tugevduskihid 1

Tugevduskihi materjal Terasspiraal

Minimaalne temperatuur (°C) -20

Kvaliteetne imi- ja survevoolik kasutamiseks pneumaatilistes ja hüdraulilistes seadmetes
ning toiduaine- ja keemiatööstuses. Voolik on toidukvaliteediga, polüuretaan sisekihina
võimaldab käidelda nii toidu- kui tööstuslikke õlisid ja kütuseid ning annab voolikule
kulumiskindluse. Sobib biodiisli ja Ad-blue käitlemiseks.Talub suurt vaakumit kõikides
mõõtudes. Suurepärane läbipaistvus võimaldab jälgida materjalide liikumist ja hõlpsasti
määrata ummistuste asukohta. Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B, C ja
D tüüpi toiduainetele.

Tootekood Välisdiameeter (mm) Painderaadius (mm) Töösurve (MPa) Sisediameeter (mm) Maksimaalne vaakum % Rulli pikkus Kaal (kg)

14614006 16 40 1.7 10 90 60 0.17

14614008 19 50 1.5 12.7 90 60 0.23

14614010 23 63 1.4 16 90 60 0.29

14614012 26 76 1.2 19.1 90 60 0.32

14614016 33.4 100 0.5 25 80 30 0.52

14614020 39 120 0.4 30 80 30 0.6

14614024 47.4 140 0.4 38 80 30 0.83

14614032 60.2 200 0.4 50 80 30 1.3

14614040 76.4 325 0.3 65 80 30 0.8

14614048 89 380 0.3 76 70 30 1.3

14614064 117 510 0.2 102 70 30 1.5


