
Tööstuslik tolmuimivoolik Dolomite
Värv Must

Välisilme Gofreeritud

Meedia Materjalid

Voolikute/torude arv 1

Katte vastupidavus Kulumiskindel

Sisekihi vastupidavus Kulumiskindel

Antistaatiline Ei

Väliskiht Kumm

Lame mähis Ei

Sisekiht Kumm

Maksimaalne temperatuur (°C) 90

Tugevduskihid 1

Tugevduskihi materjal PE, terasest traadiga

Minimaalne temperatuur (°C) -40

Kerge ja painduv voolik puru, liiva, tolmu ja pulbrite imemiseks. Kasutamiseks näiteks
tänavapuhastusmasinates. Sobib samuti saepurule. Karmimates tingimustes töötab
paremini 1467-90 ja 1567-20.

Tootekood Välisdiameeter (mm) Painderaadius (mm) Sisediameeter (mm) Maksimaalne vaakum % Rulli pikkus Kaal (kg)

14660016 32 40 25 60 20 0.42

14660024 45 75 38 60 20 0.72

14660032 57 85 51 90 20 0.91

14660040 66 105 60 90 20 0.85

14660042 72 125 63 60 20 1.4

14660048 83 150 76 90 10 1.25

14660064 110 200 102 60 10 2.32

14660070 118 230 110 60 10 2.69

14660080 135 295 127 60 10 3.19

14660096 162 380 152 60 10 3.86

14660202 214 700 203 60 10 6.34

14660220 230 800 220 60 10 3.39


