
Õli surve- ja imivoolik PVC
Värv Sinine

Välisilme Kergelt laineline

Ohutustegur 1:3

Voolikute/torude arv 1

Meedia Õli, Vesi

Antistaatiline Ei

Väliskiht PVC/NBR

Lame mähis Ei

Sisekiht PVC/NBR

Maksimaalne temperatuur (°C) 60

Tugevduskihid 1

Tugevduskihi materjal PVC

Minimaalne temperatuur (°C) -25

Imi- ja survevoolik kütteõlidele, parafiinidele, määrdeõlidele, mineraalsetele hüdroõlidele. Ei
ole lubatud kasutada aromaatsetele ühenditele. Painduv, kergesti käsitsetav.

Tootekood Painderaadius (mm) Töösurve (MPa) Sisediameeter (mm) Maksimaalne vaakum % Rulli pikkus Välisdiameeter (mm) Kaal (kg)

15330012 100 0.7 19 90 50 26 0.36

15330016 115 0.7 25 90 50 34 0.48

15330020 130 0.6 32 90 50 41 0.58

15330024 140 0.6 38 90 50 48 0.67

15330032 200 0.5 51 90 50 61 0.98

15330040 275 0.5 63 90 50 75 1.35

15330048 310 0.5 76 90 50 88 1.7

15330064 410 0.4 102 80 30 116 2.6


