
Toidukvaliteediga imivoolik PVC
Välisilme Gofreeritud

Värv Läbipaistev

Voolikute/torude arv 1

Meedia Vesi

Ohutustegur 1:3

Väliskiht PVC

Lame mähis Ei

Sisekiht PVC

Antistaatiline Ei

Maksimaalne temperatuur (°C) 60

Tugevduskihid 1

Tugevduskihi materjal PVC

Minimaalne temperatuur (°C) -5

Tootekood Töösurve (MPa) Sisediameeter (mm) Maksimaalne vaakum % Rulli pikkus Välisdiameeter (mm) Painderaadius (mm) Kaal (kg)

15520012 0.7 20 70 50 27 80 0.28

15520016 0.7 25 70 50 31 100 0.35

15520019 0.5 30 70 50 37 120 0.41

15520020 0.5 32 70 50 39 128 0.46

15520024 0.5 38 70 50 45 152 0.57

15520025 0.5 40 70 50 47 160 0.59

15520030 0.6 45 70 50 52 200 0.78

15520032 0.5 50 70 50 58 200 0.83

15520040 0.4 65 70 50 74 260 1

15520044 0.4 70 70 50 79 280 1.13

15520048 0.4 76 70 50 85 300 1.45

15520056 0.6 90 70 25 100 415 1.75

15520064 0.3 100 70 25 115 400 2.15

15520069 0.3 110 50 25 122 440 2.25

15520080 0.4 127 50 25 138 690 3.65

15520096 0.3 152 50 25 164 800 5.1

15520200 0.3 203 50 10 217 1,250 7.85


