
Imivoolik 0,7/PU antistaatiline
Välisilme Gofreeritud

Meedia Materjalid

Voolikute/torude arv 1

Lame mähis Ei

Sisekiht PUR

Antistaatiline Ei

Väliskiht PUR

Maksimaalne temperatuur (°C) 90

Tugevduskihi materjal Terastraat

Minimaalne temperatuur (°C) -40

Tootekood Sisediameeter (mm) Maksimaalne vaakum % Rulli pikkus Välisdiameeter (mm) Painderaadius (mm) Kaal (kg/m) Töösurve (MPa) Kaal (kg)

15633012 20 40 15 25 20 0.17 0.14 -

15633016 25 80 10 30 30 - 0.33 0.25

15633020 32 71 10 40 40 - 0.25 0.35

15633024 38 66 10 46 46 - 0.21 0.39

15633032 51 52 10 58 58 - 0.17 0.45

15633041 65 37 10 73 73 - 0.13 0.65

15633048 76 29 10 84 84 - 0.11 0.6

15633050 80 29 10 88 88 - 0.1 0.65

15633064 102 22 10 110 110 - 0.08 0.84

15633070 110 22 10 119 119 - 0.07 1.03

15633076 120 22 10 129 129 - 0.07 1.16

15633080 127 22 10 135 135 - 0.07 1.18

15633140 140 15 10 149 149 - 0.06 1.38

15633180 180 15 10 190 190 - 0.04 1.9

15633254 254 7 10 264 264 - 0.03 3.02


