
PTFE gofreeritud voolik, teibitud
Tootegrupp 112

Ohutustegur 1:4

Sisekiht PTFE

Sertifikaat Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Lloyds Registry of Shipment, RINA, Lloyds Registry of Shipment

Maksimaalne temperatuur (°C) 205

Tugevduskihid 1

Tugevduskihi materjal Terastraat

Minimaalne temperatuur (°C) -40

Eriti painduv voolik on sobilik rakendustesse, kus on kõrge temperatuur või agressiivsed
kemikaalid. PTFE on vastupidav peaaegu kõikidele kemikaalidele, gaasidele ja lahustitele.
Võib kasutada kontaktis toiduainetega. Ei ole sobilik kasutamiseks pulseerivates
hüdraulilistes rakendustes. Madal hõõrdetegur ja vastupidav kulumisele. Temperatuuril üle
50 °C tuleb arvesse võtta lubatava töösurve vähenemist 1% iga 2 °C kohta.

Tootekood Töösurve (MPa) Painderaadius (mm) Sisediameeter (toll) Sisediameeter (mm) Välisdiameeter (mm) Kaal (kg)

10960106 12.5 50 3/8" 10 15.5 0.25

10960108 10.5 65 1/2" 13.2 18.7 0.31

10960116 8 125 1" 25.45 32.9 0.7

10960120 6.4 150 1 1/4" 32 39.4 0.85

10960124 5.3 200 1 1/2" 38.15 45.9 1.01

10960132 3.5 250 2" 50.1 58.4 1.31


