
Kanalisatsiooni puhastusvoolik 250
bar

Värv Punane

Välisilme Sile

Meedia Vesi

Ohutustegur 1:2.5

Voolikute/torude arv 1

Lame mähis Ei

Sisekiht PE

Antistaatiline Ei

Väliskiht PU

Maksimaalne temperatuur (°C) 60

Tugevduskihid 2

Tugevduskihi materjal Nailon

Minimaalne temperatuur (°C) -40

Kasutamiseks kõrge rõhuga kanalisatsioonisüsteemides. Tunduvalt kergem kui
kummivoolik ja sile sisepind tagab suurema voolukiiruse. Vooliku väliskiht kannatab 3-4
korda paremini abrasiooni kui kummivoolikul. Tarnitakse pressitud otstega, vastavalt
vajadusele. tarnitakse rõhutesti sertifikaadiga.

Tootekood Sisediameeter (mm) Rulli pikkus Välisdiameeter (mm) Painderaadius (mm) Töösurve (MPa) Kaal (kg)

14190608 13 60 22.8 75 25 0.29

14190612 19.6 60 30.3 120 25 0.49

14190616 25.9 60 37.9 155 25 0.62

14190812 19.6 80 30.3 120 25 0.49

14190816 25.9 80 37.9 155 25 0.62

14191208 13 120 22.8 75 25 0.29

14191212 19.6 120 30.3 120 25 0.49

14191220 32.4 120 45.3 240 25 0.74


