
PTFE pidurivoolik 1/8", roostevaba
teraspõiming ja PVC kate

Tootegrupp 112

Pealmine kate PVC

Välisilme Sile

Ohutustegur 1:4

Voolikute/torude arv 1

Sisekiht PTFE

Maksimaalne temperatuur (°C) 85

Tugevduskihid 1

Tugevduskihi materjal Roostevaba teras (1.4301)

Minimaalne temperatuur (°C) -20

Voolik on spetsiaalselt kohandatud mootorsõidukite pidurivoolikuks. PTFE sisekiht on
sobilik erinevate kemikaalide, sealhulgas hapete, aluste, lahustite, aromaatsete ühendite
jne käitlemiseks. Samuti kleepuvate, tihkete ja madalatel temperatuuril viskoosseks
muutuvate ainete käitlemiseks. Vastupidav peaaegu kõikidele kemikaalidele. Väga madal
hõõrdetegur, mittekleepuv sise- ja välispind hõlbustavad puhastamist. PVC välimine kate
takistab väliskeskkonnast tuleva mustuse sattumist roostevaba teraspõimingu vahele ning
seeläbi pikendab vooliku eluiga. 

10920102B - must PVC kate
10920102C - läbipaistev
PVC kate
10920102R - punane PVC kate
10920102Z - sinine PVC kate

Tootekood Välisdiameeter (mm) Kaal (kg/m) Töösurve (bar) Painderaadius (mm) Sisediameeter (mm)

10920102B 7.5 0.09 290 38 3.5

10920102C 7.5 0.09 290 38 3.5

10920102R 7.5 0.09 290 38 3.5

10920102Z 7.5 0.09 290 38 3.5


