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CUBE 56-70

PUMBAKOMPLEKTID

TOOTEKIRJELDUS
CUBE pumbad on väiketarbijatele mõeldud diislikütuse pumbad, mis võimaldavad sõidukeid tankida kiiresti ja lihtsalt. Pumbad on varustatud 
mehaanilise kulumõõtja ja automaatse püstoliga. Tankurit on võimalik kinnitada seinale, aluse külge või ühendada otse vaadiga. 
Lubatud kasutada ainult diislikütuse käitlemiseks. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Korrosiooni vastu töödeldud ja värvitud terasest korpus
• Vibratsioonivastastele tugedele monteeritud isetäituv labapump integreeritud ülerõhuklapiga
• Ühefaasiline mootor, mis on varustatud ülekuumenemiskaitsmega
• Sõelfilter pumba imipoolel 
• Mehaaniline kulumõõtja K33
• Automaatne dosaatorpüstol A60 pööriku ja 4-meetrise voolikuga
• Sisseehitatud püstolihoidik on varustatud start/stop hoovaga
• 1“ BSP keere imipoolel

TEHNILINE INFO
• Sõltuvalt mudelist on tootlikkus maksimaalselt 56-70 l/min
• Alalisvoolu versioonil töötsükkel kuni 30 minutit
• Müratase alla 75 dB
• Kulumõõtja täpsus +/- 1% 
• Elektriohutusklass IP55

Tootekood Kirjeldus Pumba mudel Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V/Hz

Võimsus
W

Voolu-
tugevus

A
Sisend Kaal

kg Vedelik

EE000575000 Cube 56/33 M Panther 56 56 230/50 350 3 1” BSP 21 D

EE00059100A Cube 70/33 M Panther 72 70 230/50 500 4,2 1” BSP 21 D

EE000576000 Cube 56/33 DC Panther DC 56 12 300 35 1” BSP 21 D

EE000577000 Cube 70/33 DC Panther DC 70 24 420 25 1” BSP 21 D

Cube 56 Cube 70
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PUMBAKOMPLEKTID

ST
TOOTEKIRJELDUS
Väiketarbijatele mõeldud ST diislikütuse tankurid on kompaktsed, mitmekülgsed ning kergesti paigaldatavad. Varustatud mehaanilise 
kulumõõtjaga. Tankurid on vastavalt vajadusele saadaval erinevate mootorite ja tootlikkustega.
Lubatud kasutada ainult diislikütuse käitlemiseks. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Mehaaniline kulumõõtja K33 (võimalik tellida ka kulumõõtjata mudeleid)
• Sõelfiltriga põhjaklapp ja püstolihoidik
• Survevoolik pikkusega 4 meetrit
• Manuaalne (Self 3000) või automaatne (A60, A80, A120) püstol
• 3/4” või 1“ BSP keere imipoolel

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 90 l/min
• Müratase alla 75 dB
• Kulumõõtja täpsus +/- 1%

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V/Hz

Võimsus
W

Voolutugevus
A Püstol Sisend Kaal

kg Vedelik

EE000385P00 ST Panther 56 K33 Self 3000 56 230/50 350 3 manuaalne 3/4“ BSP 16 D

EE000392000 ST E 80 K33 A80 70 230/50 500 3,5 automaatne 1“ BSP 23 D

EE000395000 ST E 120 K33 Self 3000 90 230/50 750 5,7 manuaalne 1“ BSP 24 D

EE000397000 ST E 120 K33 A120 90 230/50 750 5,7 automaatne 1“ BSP 25 D

EE000235000 ST ByPass 3000 12 V K33 
Self 3000 40 12 260 22 manuaalne 3/4" BSP 13 D

EE000236000 ST ByPass 3000 inline 24 V K33 
Self 3000 40 24 310 13 manuaalne 3/4" BSP 13 D

EE000233000 ST ByPass 3000 12 V K33 A60 35 12 260 22 automaatne 3/4" BSP 14 D

EE000234000 ST ByPass 3000 inline 24 V K33 
A60 35 24 310 13 automaatne 3/4" BSP 14 D

EE000240000 ST Bipump 12 V K33 Self 3000 80 12 500 44 manuaalne 1“ BSP 24 D

EE000241000 ST Bipump 24 V K33 Self 3000 80 24 500 22,5 manuaalne 1“ BSP 24 D
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BATTERY KIT
TOOTEKIRJELDUS
Kaasaskantav ja teisaldatav kütusepumba komplekt. Varustatud pumbaga, mida juhib 12 V või 24 V alalisvoolu elektrimootor. Tänu väikestele 
mõõtmetele, töökindlusele ning paigalduse lihtsusele, on pumbakomplekt hästi rakendatav kohtades, kus käepärast on ainult akutoide 
(näiteks ehitusplatsid, paadid, põllutööd). 
Sõltuvalt mudelist lubatud kasutada kas diislikütuse või õli käitlemiseks. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Malmist korpusega isetäituv labadega rootorpump
• Alalisvoolu elektrimootor
• Lülitikarp on/off lüliti ja ülekuumenemiskaitsmega
• 2-meetrine toitekaabel ühendusklemmidega
• 3/4” antistaatiline kütusevoolik pikkusega 4 meetrit
• Alumiiniumist manuaalne püstol (diislikomplektis Self 2000 ja õlikomplektis Self 3000)
• Sõelfilter pumba imipoolel
• 3/4“ voolikukuuse ühendus nii surve- kui imipoolel

Juurde on võimalik tellida kulumõõtja (K33 ja K24), automaatne dosaatorpüstol ja vaadiühenduskomplekt.

TEHNILINE INFO
• Toide 12 V või 24 V alalisvool
• Tootlikkus kuni 50 l/min
• Töötsükkel kuni 30 minutit
• Müratase alla 70 dB
• Imivooliku soovituslik minimaalne läbimõõt 3/4”
• Imivooliku vertikaalne kaugus pumba ja vooliku otsa vahel  soovitatavalt kuni 2 meetrit  tagasilöögiklapita ja 4 meetrit tagasilöögiklapiga 
• Survevooliku soovituslik maksimaalne pikkus 6 meetrit

Tootekood Kirjeldus Pumba mudel Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V

Võimsus
W

Voolutugevus
A

Kaitsme 
võimsus

A
Kaal

kg Vedelik

EE000225000 Battery Kit 3000/12 V BP3000 12 V 50 12 260 22 25 7,8 D

EE000225410 Battery Kit 3000/12 V 
inline BP3000 12 V inline 50 12 260 22 25 7,8 D

EE000226000 Battery Kit 3000/24 V BP3000 24 V 50 24 310 13 15 7,8 D

EE000226380 Battery Kit 3000/24 V 
inline BP3000 24 V inline 50 24 310 13 15 7,8 D

EE000309060 Battery Kit 
Viscomat 60/2 12 V Viscomat DC 12 V 10 12 300 22 40 9 Õ

EE000310070 Battery Kit 
Viscomat 60/2 24 V Viscomat DC 24 V 10 24 300 18 30 9 Õ

Battery Kit 3000 Battery Kit Viscomat

PUMBAKOMPLEKTID
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PIUSIBOX
TOOTEKIRJELDUS
Kaasaegne, praktiline ja ökoloogiline lahendus põllumajandus- ja teedeehitusmasinate ning objektil olevate seadmete tankimiseks, kus on 
oluline tankimise kiirus, lihtsus ja puhtus. Kogu tankimiseks vajalik varustus, kaasa arvatud voolikud, on mahutatud tugevasse, kompaktsesse 
ja lihtsalt transporditavasse kasti. 

Konteineri põhieesmärk on hoida puhtana diislikütusega kokkupuutuvad osad, vältimaks puru, liiva ja mustuse kogunemist imivoolikusse, 
mis saastaks kütust edasisel vooliku kasutamisel. Horisontaalne jaotus muudab konteineri ka loodussõbralikuks tilgapüüdjaks.
Lubatud kasutada ainult diislikütuse käitlemiseks. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Suure võimsusega töökindel isetäituv labadega rootorpump, mis on varustatud toitekaablite, ühendusklemmide ja lülitiga
• Komplektis survevoolik ja manuaalne dosaatorpüstol Self 2000
• Imivoolik on varustatud põhjaklapiga

Piusibox Basic komplekti kuulub: pump, püstol, 4 m imivoolik, põhjaklapp
Piusibox Pro komplekti kuulub: pump, püstol, 6 m imivoolik, põhjaklapp, padrunfilter ja kummikindad

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 45 l/min
• Toide 12 V või 24 V alalisvool
• Töötsükkel kuni 30 minutit

Tootekood Kirjeldus Pumba 
mudel

Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V

Võimsus
W

Voolutugevus
A

Kaitsme 
võimsus

A
Padrun-

filter
Kaal

kg Vedelik

EE000231000 Piusibox 12 V Basic BP 3000 12 V 45 12 260 22 25 - 9,5 D

EE000231010 Piusibox 12 V Pro BP 3000 12 V 45 12 260 22 25 10µ 12 D

EE000232000 Piusibox 24 V Basic BP 3000 24 V 45 24 310 13 15 - 9,5 D

EE000232010 Piusibox 24 V Pro BP 3000 24 V 45 24 310 13 15 10µ 12 D

PUMBAKOMPLEKTID
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TOOTEKIRJELDUS
Lihtne ja efektiivne lahendus kütuse pumpamiseks vaadist. Mõned mudelid on varustatud ka kulumõõtjaga. Tellida on võimalik erinevaid 
pumba, püstoli ja kulumõõtja kombinatsioone.
Sõltuvalt mudelist lubatud kasutada diislikütuse või õli käitlemiseks. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Komplekti kuuluvad teleskoop-imitoru, toitekaabel ja püstolihoidik, mis on mugavamaks kasutamiseks paigutatud pumba lähedale
• Adapter 2“-1“ ühendamaks pumpa vaadiga
• Survevooliku ühendus 1“ BSP, vooliku pikkus 4 meetrit
• Komplektis on manuaalne püstol
• Võimalik valida kulumõõtjaga varustatud mudel

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 80 l/min
• Toide alalisvool või vahelduvvool
• Müratase alla 75 dB
• Kulumõõtja täpsus +/- 1%

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V/Hz

Võimsus
W

Voolu-
tugevus

A
Kulu-

mõõtja Püstol Sisend Kaal
kg Vedelik

EE000222010 Drum Bipump 12 V 80 12 500 44 - manuaalne
Self 2000 1” BSP 20,7 D

EE000222020 Drum Bipump 24 V 80 24 500 22,5 - manuaalne
Self 2000 1” BSP 20,7 D

EE000270010 Drum Viscomat 70 M K33 25 230/50 750 4,6 K33 manuaalne
Self 3000 1” BSP 21 Õ

EE000262000 Drum Viscomat Gear 
200/2 K400 9 230/50-60 800/950 3,8/4,6 K400 manuaalne

Easyoil 1” BSP 18,0 Õ

VAADIPUMP DRUM

PUMBAKOMPLEKTID
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VAADIPUMP PICO
TOOTEKIRJELDUS
Vertikaalselt installeeritav tsentrifugaalpumba komplekt diislikütuse pumpamiseks. Varustatud integreeritud vaadiühendusega. Pumba 
juurde kuuluvad 230 V vahelduvvoolumootor, imi- ja survevoolikud, manuaalne või automaatne dosaatorpüstol ning filter pumba imipoolel. 
Kompaktne ja lihtsalt paigaldatav otse kütusevaadile. 
Lubatud kasutada diislikütusele, veele ja jahutusvedelikule. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Universaalne mootor topelt isoleeritud korpusega
• Integreeritud lüliti
• 2-meetrine pistikuga toitekaabel vooluvõrku ühendamiseks
• 4-meetrine kütusevoolik
• Plastist manuaalne püstol või alumiiniumist automaatne püstol
• Sõelfilter pumba imipoolel
• 2“ BSP ja M 64x4 vaadiühendus
• Juurde on võimalik tellida kulumõõtja K24

TEHNILINE INFO
• Toide vahelduvvool 230 V
• Tootlikkus kuni 35 l/min
• Müratase alla 70 dB

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V/Hz

Võimsus
W

Voolutugevus
A Püstol Kaal

kg Vedelik

EE000202000 Pico 230 M 35 230/50-60 224 1 manuaalne 4,8 D V J

EE000202010 Pico 230 A 30 230/50-60 224 1 automaatne 5,8 D V J

Pico 230 M Pico 230 A

PUMBAKOMPLEKTID
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TOOTEKIRJELDUS
Hüdroõlile mõeldud filteragregaat Depuroil on ideaalne tööriist õli puhastamiseks ning sademe ja hõljuvosakeste eraldamiseks. Kasutatakse 
juhul kui süsteemis ringleva õli puhtus on eriti oluline. Filteragregaat koosneb labapumbast, mis imeb puhastatava vedeliku padrunfiltrisse. Nii 
imi- kui survevoolik on läbipaistvad, et oleks parem jälgida õli liikumist. Filtri ummistumist aitab vältida süsteemile paigaldatud manomeeter. 
Mugav ja lihtne nii kasutada kui hooldada. Kasutatakse ka mobiilse õli ümberpumpamissõlmena.

• Ratastega raam, mis on korrosiooni vastu töödeldud ja värviga viimistletud
• Isetäituv labapump, mis on varustatud ülerõhuklapiga
• Iseventileeriv induktsioonmootor ülekuumenemiskaitsmega ja avariilülitiga
• Vahetatav padrunfilter 10µ, kaasas üks tagavarafilter
• Manomeeter filtri ummistuse vältimiseks
• Läbipaistvad imi- ja survevoolikud

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 20-25 l/min (sõltub filtri ummistuse tasemest)
• Õli viskoosus kuni 500 cSt
• Müratase alla 70 dB
• Elektriohutusklass IP55
• Filterelement 10 µ
• Imi- ja survevooilku pikkus 2 meetrit 

FILTERAGREGAAT DEPUROIL

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min Pump Pinge 

V/Hz
Võimsus

W
Voolu-

tugevus
A

Filtreerimis-
võime

 μ
Kaal

kg Vedelik

EE000503000 Filteragregaat Depuroil M
hüdroõlile 20-25 Viscomat 70 230/50-60 1200/1100 5,5/5,1 10 28 Õ

PUMBAKOMPLEKTID
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PUMBAD

PANTHER 56-72-90
TOOTEKIRJELDUS
Isetäituv labadega rootorpump diislikütusele. Võimas, usaldusväärne ja ökonoomne elektripump vahelduvvoolumootoriga. Kompaktne ja 
lihtsalt paigaldatav. 
Lubatud kasutada ainult diislikütuse käitlemiseks. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Korrosiooni vastu töödeldud malmist pumba korpus
• Rootorpump polüatsetaalist (POM) labadega
• Võllitihend, mis garanteerib töökindluse isegi madalatel temperatuuridel
• Integreeritud ülerõhuklapp
• Sisseehitatud hõlpsalt puhastatav 100µ sõelfilter
• Induktsioonmootor alumiiniumkorpusega
• Mootor on varustatud ülekuumenemiskaitsmega
• 1“ BSP ühendused nii imi- kui survepoolel. Panther 72 ja 90 pumbal flantsühendused (võimalik ka eraldi tellida)

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 90 l/min
• Toide 230 V vahelduvvool
• Panther 56 ja 72 pidev töötsükkel, Panther 90 töötsükkel kuni 30 minutit
• Müratase alla 75 dB
• Elektriohutusklass IP55
• Imivooliku soovituslik minimaalne läbimõõt 1”
• Imivooliku vertikaalne kaugus pumba ja vooliku otsa vahel  soovitatavalt kuni 2 meetrit  tagasilöögiklapita ja 4 meetrit tagasilöögiklapiga 
• Survevooliku soovituslik maksimaalne pikkus 6 meetrit

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V/Hz

Võimsus
W

Voolu-
tugevus

A

Pöörlemis-
kiirus

pööret/min
Töösurve

bar
Sisend/
väljund

Flants-
ühendus

Kaal
kg Vedelik

EE000730000 Panther 56 56 230/50 350 3 2900 2,9 1” BSP - 7,4 D

EE000732000 Panther 72 72 230/50 500 4,2 2900 3,4 1” BSP + 7,9 D

EE000733020 Panther 90 90 230/50 700 4,9 2900 2,0 1” BSP + 8,2 D

Panther 56 Panther 72-90
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PUMBAD

E 80 - E 120
TOOTEKIRJELDUS
Isetäituv labadega rootorpump diislikütusele. Võimas, usaldusväärne ja ökonoomne elektripump vahelduvvoolumootoriga. Kompaktne ja 
lihtsalt paigaldatav. 
Lubatud kasutada ainult diislikütuse käitlemiseks. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Korrosiooni vastu töödeldud malmist pumba korpus
• Rootorpump polüatsetaalist (POM) labadega
• Võllitihend, mis garanteerib töökindluse isegi madalatel temperatuuridel
• Integreeritud ülerõhuklapp
• Induktsioonmootor alumiiniumkorpusega
• Mootor on varustatud ülekuumenemiskaitsmega
• 1“ flantsühendused

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 110 l/min
• Toide 230 V vahelduvvool
• Müratase alla 80 dB
• Elektriohutusklass IP55
• Imivooliku soovituslik minimaalne läbimõõt 1”
• Imivooliku vertikaalne kaugus pumba ja vooliku otsa vahel  soovitatavalt kuni 2 meetrit  tagasilöögiklapita ja 4 meetrit tagasilöögiklapiga 
• Survevooliku soovituslik maksimaalne pikkus 6 meetrit

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V/Hz

Võimsus
W

Voolutugevus
A

Pöörlemis-
kiirus

pööret/min
Töösurve

bar
Sisend/
väljund

Kaal
kg Vedelik

EE000305000 E 80 M 70 230/50 500 3,5 1400 2,4 1“ BSP 13,0 D

EE000326000 E 120 M 110 230/50 750 5,7 1450 2,8 1“ BSP 15,6 D
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PUMBAD

BP3000
TOOTEKIRJELDUS
Teisaldatav elektriline labadega rootorpump diislikütusele. Väga kompaktne, töökindel ja ökonoomne pump, mida on lihtne paigaldada ning 
seetõttu laialdaselt kasutatav mobiilse pumbana sõidukitel. Valikus on 12 V ja 24 V alalisvoolumootoriga pumbad.
Lubatud kasutada ainult diislikütuse käitlemiseks. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Malmist pumba korpus, mis on viimistletud korrosioonivastase värviga
• Rootorpump polüatsetaalist (POM) labadega
• Integreeritud ülerõhuklapp
• BP 3000 mudelil flantsühendus
• BP 3000 inline mudelil 3/4“ BSP ühendus nii imi- kui survepoolel

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 50 l/min
• Toide 12 V või 24 V alalisvool
• Töötsükkel kuni 30 minutit
• Maksimaalne töösurve 0,4 bar
• Müratase alla 70 dB
• Elektriohutusklass IP55
• Imivooliku soovituslik minimaalne läbimõõt 3/4”
• Imivooliku vertikaalne kaugus pumba ja vooliku otsa vahel  soovitatavalt kuni 2 meetrit  tagasilöögiklapita ja 4 meetrit tagasilöögiklapiga 
• Survevooliku soovituslik maksimaalne pikkus 6 meetrit

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V

Võimsus
W

Voolutugevus
A

Pöörlemis-
kiirus

pööret/min
Sisend/
väljund

Kaal
kg Vedelik

EE000342000 BP3000 12 V 50 12 260 22 2900 flants 3,5 D

EE000347000 BP3000 24 V / 12 V 50/30 24/12 310/108 13/6 2900/1500 flants 3,5 D

EE000357500 BP3000 inline 12 V 50 12 260 22 2900 3/4” BSP 3,5 D

EE000358500 BP3000 inline 24 V/12 V 50/30 24/12 310/108 13/6 2900/1500 3/4” BSP 3,5 D

BP3000 InlineBP3000
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PUMBAD

CARRY
TOOTEKIRJELDUS
Carry on terviklik komplekt pumbast, käepidemest, on/off lülitist ja ühendusklemmidega kaablist. Soovi korral saab lisada vooliku ja püstoli. 
Lubatud kasutada ainult diislikütuse käitlemiseks. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Mugav käepide pumba transportimiseks
• Valikus on BP3000 ja BP3000 inline pumbaga komplektid, kuid tellida on võimalik ka Panther ja Bipump süsteeme

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 50 l/min 
• Toide 12 V või 24 V alalisvool
• Töötsükkel kuni 30 minutit
• Müratase alla 70 dB
• Elektriohutusklass IP55
• Maksimaalne töösurve 0,4 bar

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V

Võimsus
W

Voolu-
tugevus

A

Kaitsme
võimsus

A

Pöörlemis-
kiirus

pööret/min
Sisend/
väljund

Kaal
kg Vedelik

EE000223000 Carry 3000 12V 50 12 260 24 25 2900 flants 4,2 D

EE000224000 Carry 3000 24V/12V 50/30 24/12 310/108 13/6,5 15 2900/1500 flants 4,2 D

EE000223260 Carry 3000 inline 12V 50 12 260 24 25 2900 3/4" BSP 4,2 D

EE000224240 Carry 3000 inline 24V/12V 50/30 24/12 310/108 13/6,5 15 2900/1500 3/4" BSP 4,2 D
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PUMBAD

BIPUMP
TOOTEKIRJELDUS
Suure tootlikkusega, teisaldatav, isetäituv, elektriline, labadega rootorpump diislikütuse käitlemiseks. Kõik pumba mudelid on varustatud 
ülerõhuklapiga. Saadaval 12 V ja 24 V alalisvoolu versioonina. Pumbad on kompaktsed, lihtsalt paigaldatavad, töökindlad, ökonoomsed ja 
turvalised, mistõttu leiavad nad laialdast kasutamist (põllumajandus, ehitus, autotööstus, kaevandus). 
Lubatud kasutada ainult diislikütuse käitlemiseks. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Malmist pumba korpus, mis on viimistletud korrosioonivastase värviga
• Rootorpump polüatsetaalist (POM) labadega
• Integreeritud ülerõhuklapp
• Integreeritud on/off lüliti
• 1“ BSP keere nii imi- kui survepoolel, flantsühendused
• Komplektis on 2-meetrine toitekaabel ühendusklemmidega

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 85 l/min
• Toide 12 V või 24 V alalisvool
• Töötsükkel kuni 30 minutit
• Müratase alla 75 dB
• Elektriohutusklass IP55
• Imivooliku soovituslik minimaalne läbimõõt 1”
• Imivooliku vertikaalne kaugus pumba ja vooliku otsa vahel  soovitatavalt kuni 2 meetrit  tagasilöögiklapita ja 4 meetrit tagasilöögiklapiga 
• Survevooliku soovituslik maksimaalne pikkus 6 meetrit

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V/Hz

Võimsus
W

Voolutugevus
A

Pöörlemiskiirus
pööret/min

Sisend/
väljund

Kaal
kg Vedelik

EE000363010 Bipump 12 V 85 12 500 44 2200 1” BSP 9,9 D

EE000363030 Bipump 24 V 85 24 500 22,5 2200 1” BSP 9,9 D
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PUMBAD

VISCOMAT VANE
TOOTEKIRJELDUS
Labapump madala viskoossusega õlide ja määrdeainete käitlemiseks. Viscomat Vane võimaldab pumbata suuri tootekoguseid. Kõiki 
mudeleid iseloomustab madal müratase, ühtlane tootlikkus, suur imemisvõimsus ja kompaktne disain. Viscomat 70 M mudelil on integreeritud 
reguleeritav ülerõhuklapp, mis võimaldab pumbal töötada suletud survepoole torustikuga. 
Lubatud kasutada mineraalõlile, rapsiõlile, diislile ja biodiislile. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Asünkroonne suletud võlliga iseventileeriv vahelduvvoolumootor
• Reguleeritav integreeritud ülerõhuklapp (Viscomat 90 M mudelil puudub)
• Terasrootor polüatsetaalist (POM) labadega
• Võllitihend
• 1“ BSP ühendus imi- ja survepoolel
• Juurde on võimalik tellida kinnitusflants

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 25-50 l/min
• Viskoossus kuni 500 cSt
• Töösurve kuni 6 bar
• Pidev töötsükkel
• Müratase alla 75 dB
• Elektriohutusklass IP55
• Imivooliku soovituslik minimaalne läbimõõt 1”
• Imivooliku vertikaalne kaugus pumba ja vooliku otsa vahel  soovitatavalt kuni 2 meetrit  tagasilöögiklapita ja 4 meetrit tagasilöögiklapiga 
• Survevooliku soovituslik maksimaalne pikkus 6 meetrit

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Töösurve
bar

Pinge 
V/Hz

Võimsus
W

Voolu-
tugevus

A

Pöörlemis-
kiirus

pööret/min
Sisend/
väljund

Kaal
kg Vedelik

EE000334900 Viscomat 70 M 25 6 230/50-60 1200/1100 5,5/5,1 1470/1650 1” BSP 14,1 D Õ B

EE000303M00 Viscomat 90 M 50 6 230/50-60 1350/1600 6,2/4,9 1400/1600 1” BSP 14,1 D Õ B

EE000331900 Viscomat 70 T 25 6 400/50
400/50-60 650/1000 2,2/ 3,1 1450/1750 1” BSP 14,1 D Õ B
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PUMBAD

VISCOMAT GEAR
TOOTEKIRJELDUS
Hammasrataspump keskmise ja kõrge viskoossusega õlide ja määrdeainete käitlemiseks. Kõiki mudeleid iseloomustab madal müratase, 
ühtlane tootlikkus, suur imemisvõimsus ja kompaktne disain. Integreeritud reguleeritav ülerõhuklapp võimaldab pumbal töötada suletud 
survepoole torustikuga. 
Lubatud kasutada mineraalõlile. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Asünkroonne suletud võlliga iseventileeriv vahelduvvoolumootor
• Malmist pumba korpus
• Reguleeritav integreeritud ülerõhuklapp
• Terasest hammasrattad
• Terasrootor polüatsetaalist (POM) labadega
• Võllitihend
• 1“ BSP ühendus imi- ja survepoolel

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 14 l/min
• Viskoossus kuni 2000 cSt
• Töösurve 12 -16 bar
• Pidev töötsükkel
• Müratase alla 70 dB
• Elektriohutusklass IP55

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Töösurve
bar

Pinge 
V/Hz

Võimsus
W

Voolu-
tugevus

A

Pöörlemis-
kiirus

pööret/min
Sisend/
väljund

Kaal
kg Vedelik

EE000304030 Viscomat Gear 200/2 M 9 12 230/50-60 800/950 3,8/4,6 1450/1700 1” BSP 9 Õ

EE000304300 Viscomat Gear 230/3 M 14 12 230/50 1250 6 1400 1” BSP 12,5 Õ

EE000304T40 Viscomat Gear 230/3 14 16 400/50 1200 2,7 1400 1” BSP 12,5 Õ
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PUMBAD

VISCOMAT DC
TOOTEKIRJELDUS
Alalisvoolumootoriga hammasrataspump keskmise ja kõrge viskoossusega õlide käitlemiseks. Pump sobib õli pumpamiseks vaatidest ja 
mobiilsetest mahutitest situatsioonides, kus puudub tööstusvool, valgustusvool ja pneumoühendused. Pump saab oma toite akult. 
Lubatud kasutada mineraalõlile. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Alalisvoolu hammasrataspump
• Malmist pumba korpus
• Terasest hammasrattad
• Sõltuvalt mudelist 1/2” või 3/4” BSP ühendus imi- ja survepoolel
• Integreeritud ülerõhuklapp
• Juurde on võimalik tellida toitekaabel

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 4-10 l/min
• Õli viskoossus kuni 2000 cSt (Viscomat DC 60/2 puhul max 600 cSt)
• Toide 12 V või 24 V alalisvool
• Töösurve kuni 6 bar
• Töötsükkel kuni 30 minutit
• Müratase alla 70 dB
• Elektriohutusklass IP55

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Töösurve
bar

Pinge 
V

Võimsus
W

Voolu-
tugevus

A

Pöörlemis-
kiirus

pööret/min
Sisend/
väljund

Kaal
kg Vedelik

EE000310020 Viscomat DC 60/1 24 V 4 6,0 24 150 9,5 2900 1/2" BSP 3 Õ

EE000309010 Viscomat DC 60/2 12 V 10 4,7 12 300 35 2900 3/4" BSP 4,9 Õ

EE000310010 Viscomat DC 60/2 24 V 10 5,5 24 300 18 2900 3/4" BSP 4,9 Õ
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ATEX PUMBAD

TOOTEKIRJELDUS
ATEX/IECEx direktiivi nõuetele vastav pump plahvatusohtlike kütuste käitlemiseks või kütuste käitlemiseks Ɛx ruumides. Kompaktne, 
efektiivne ja töökindel.
Lubatud kasutada diislikütuse, bensiini ja petrooleumi käitlemiseks. Pumbale on vajadusel võimalik tellida varuosi.

• Malmist pumba korpus
• Terasrootor polüpropüleen (PPS) labadega
• Viton tihendid
• Integreeritud ülerõhuklapp
• Ülekuumenemiskaitse
• Tagasivooluklapp
• 1“ BSP flantsühendused 
• Vaadikomplekti kuulub EX50 pump, 1100 mm imitoru, 3/4” 4-meetrine survevoolik, filter, manuaalne püstol Self 3000, K33  ATEX kulumõõtja
 ja 2” vaadiühendus.

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 50 l/min
• Toide 12 V alalisvool või 230 V vahelduvvool
• Töötsükkel kuni 30 minutit
• Müratase alla 74 dB
• Töösurve 1,1 bar
• Imivooliku soovituslik minimaalne läbimõõt 1”
• Imivooliku vertikaalne kaugus pumba ja vooliku otsa vahel  soovitatavalt kuni 2 meetrit  tagasilöögiklapita ja 4 meetrit tagasilöögiklapiga 
• Survevooliku soovituslik maksimaalne pikkus 6 meetrit

EX50 JA EX50 VAADILE

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V/Hz

Võimsus
W

Voolutugevus
A

Pöörlemiskiirus
pööret/min

Sisend/
väljund

Kaal
kg Vedelik

EE000371000 EX50 12V 50 12 250 17 2700 1” BSP 6,9 D P B

EE000373000 EX50 230V 50 230/50-60 250 1 2700 1” BSP 6,9 D P B

EE000375020 EX50 12 V vaadile 50 12 250 17 2700 1” BSP 12 D P B

EX50 vaadileEX50
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PNEUMAATILISED PUMBAD

TOOTEKIRJELDUS
ATEX/IECEx direktiivi nõuetele vastav pump plahvatusohtlike kütuste käitlemiseks või kütuste käitlemiseks Ɛx ruumides. 
Pneumaatilised membraanpumbad MA ja MP on vaakumpumbad, mille tööpõhimõte seisneb membraani võnkumises. Õhuringlus kindlustab 
ohutu töötamise ja pumba tugev konstruktsioon võimaldab pumpa kasutada rasketes ning plahvatusohtlikes tingimustes. 

• Kompaktne disain
• Maksimaalne ohutus ja kõrge töökindlus
• MA ja MP pumbad on isetäituvad 
• Pump võib ilma kahjustusteta joosta pumbatavast vedelikust tühjaks
• Mugav vooluhulga reguleerimine ilma rõhukaota
• Sisseehitatud difuusor
• Pumba korpus alumiiniumist või polüpropüleenist  
• Imi- ja survepool on omavahel vahetatavad
• Lubatud uputada kui on tagatud õhu väljapääs vedelikust

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 50-100 l/min
• Õhusurve minimaalselt 2 bar, maksimaalselt 7 bar (NBR kuulidega pumbal maksimaalselt 5 bar)
• Tahkete osakeste maksimaalne suurus pumbatavas aines võib olla kuni 4 mm
• Õhuava 3/8” BSP sisekeere
• Imivooliku maksimaalne pikkus pumbal MA 130 on 5 meetrit, pumpadel MA 140 ja MP 140 6 meetrit 
• Müratase alla 82 dB

PNEUMAATILISED 
MEMBRAANPUMBAD MA JA MP

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pumba 
korpus

Memb-
raan

Diafragma
õhk/vedelik

Kuulid/
tihendid Kuulipesad Sisend/

väljund
Kaal

kg Vedelik

EE000208A00 MA 130 50 alumiinium üksik NBR/NBR NBR alumiinium 1/2” BSP
sisekeere 4 D Õ Õ

EE000208P10 MA 140 100 polü-
propüleen üksik NBR/NBR NBR polü-

propüleen
1” BSP

sisekeere 5 D Õ Õ

EE000208P20 MP 140 100 polü-
propüleen topelt Hytrel/ PTFE PTFE polü-

propüleen
1” BSP 

sisekeere 5 Ad J T V

MA 130 MA 140 MP 140
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KÄSIPUMBAD

KÄSIPUMBAD VAADILE
VAADIPUMP VÄNDAGA 
EE000332000 
sinine

Tootekood  Tootlikkus Vaadiühendus Väljund  Imitoru Materjal Vedelik

EE000332000 27 l/100 pööret 2” BSP / M32 x 1,5 Ø 25 mm 960 mm alumiinium D Õ P B

VAADIPUMP VÄNDAGA 
EE000332010 
must

Tootekood  Tootlikkus Vaadiühendus Väljund  Imitoru Materjal Vedelik

EE000332010 25 l/100 pööret 2” BSP / M32 x 1,5 Ø 25 mm 960 mm teras D Õ

VAADIPUMP VÄNDAGA PIUSI 
EE000332500 
punane

Tootekood  Tootlikkus Vaadiühendus Väljund  Imitoru Materjal Vedelik

EE000332500 38 l/100 pööret 2” BSP
S-tila ja 
1” BSP - 

voolikukuusk 20 mm 
max 900 mm 

(3 osa)
plast -

roostevaba teras D Õ

KOLBKÄSIPUMP VAADILE 
EE000349000 
hall

Tootekood  Tootlikkus Vaadiühendus Väljund  Imitoru Materjal Vedelik

EE000349000 25 l/min 2” BSP Ø 20 mm 880 mm teras D Õ

KOLBKÄSIPUMP VAADILE 
EE000351000
hall ja voolikuga

Tootekood  Tootlikkus Vaadiühendus Väljund  Imitoru Materjal Vedelik

EE000351000 35 l/min 2” BSP Ø 20 mm 880 mm teras D Õ

VAADIPUMP VÄNDAGA PIUSI ADBLUE 
EE000332A40
punane

Tootekood  Tootlikkus Vaadiühendus Väljund  Imitoru Materjal Vedelik

EE000332A40 38 l/100 pööret 2” BSP 1” BSP - 
voolikukuusk 20 mm

max 900 mm
(3 osa)

plast -
roostevaba teras Ad J V

KOLBKÄSIPUMP VAADILE ADBLUE 
EE000332090
valge

Tootekood  Tootlikkus Vaadiühendus Väljund  Imitoru Materjal Vedelik

EE000332090 - 2” BSP 3/4” max 900 mm
(3 osa) plast Ad J V
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KULUMÕÕTJAD

TOOTEKIRJELDUS
Väiketarbijatele mõeldud kulumõõtjad, mis mõõdavad täpselt tangitud kütuse või määrdeaine koguse. Kulumõõtjad on töökindlad, lihtsalt 
paigaldatavad ja kohapeal kalibreeritavad. Töötavad ka isevooluga süsteemides.
Valikus ka ATEX/IECEx direktiivi nõuetele vastav kulumõõtja plahvatusohtlike kütuste käitlemiseks või kütuste käitlemiseks Ɛx ruumides.

• Alumiiniumist kulumõõtja kamber
• K33 ja K44 sisendil ja väljundil 1“ BSP sisekeere ning K700 1 1/2” BSP sisekeere (paiknevad ühel joonel)
• Flantsühendused mõlemal poolel 
• 4 erinevat võimalikku voolusuunda
• Pöörlevate ketastega mehaaniline näidusüsteem:

- K33 - 3-kohaline vahesumma (maksimaalselt 999 liitrit), 6-kohaline kogusumma
- K44  ja K700 - 4-kohaline vahesumma (maksimaalselt 9999 liitrit), 7-kohaline kogusumma

• Väikseim jaotus 0,1 liitrit
• Vahesummasid on võimalik nullida, kogusummat ei ole võimalik nullida

TEHNILINE INFO
• K33 ja K44 tootlikkus 20-120 l/min, K700 tootlikkus 40-220 l/min
• K33 ja K44 täpsus +/- 1% , K700 täpsus +/- 1,5%
• Variatsioon kordusmõõtmisel 0,3%
• Maksimaalne töösurve 10 bar
• Lõhkemissurve 28 bar

MEHAANILISED KULUMÕÕTJAD 
K33, K44 JA K700

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min Voolusuund Töösurve

bar
Sisend/ 
väljund Imifilter Kaal

kg Vedelik

EE000550000 K33 versioon A 20-120 ← 3,5 1” BSP - 1,8 D

EE000551000 K33 versioon B 20-120 ↑ 3,5 1” BSP - 1,8 D

EE000552000 K33 versioon C 20-120 ↓ 3,5 1” BSP - 1,8 D

EE000553000 K33 versioon D 20-120 → 3,5 1” BSP - 1,8 D

EE000558000 K33 versioon D õlile 20-120 → 10 1” BSP - 1,8 Õ

EE000570000 K33 versioon A Atex 20-120 ← 3,5 1” BSP - 1,8 D P B

EE000570010 K33 Versioon B Atex 20-120 ↑ 3,5 1” BSP - 1,8 D P B

EE000560000 K44 versioon A 20-120 ← 3,5 1” BSP - 1,9 D

EE000561000 K44 versioon B 20-120 ↑ 3,5 1” BSP - 1,9 D

EE000540000 K700 versioon A 40-220 ← 10 1 1/2” BSP + 5,8 D

EE000540020 K700 versioon B 40-220 ↑ 10 1 1/2” BSP + 5,8 D

K33 K44 K700
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KULUMÕÕTJAD

TOOTEKIRJELDUS
Digitaalsed kulumõõtjad väiketarbijatele madala, keskmise ning kõrge viskoossusega vedelike pumbatava koguse mõõtmiseks. Ovaalsete 
hammasratastega mõõtmissüsteem tagab suure täpsuse ning minimaalse rõhukao. Valikus on erinevate tootlikkustega mudelid, et igaüks 
leiaks endale sobivaima. Tulenevalt kasutuse lihtsusest, kompaktsusest ning iseseisvast patareitoitest sobivad need kulumõõtjad nii 
statsionaarsetele vedeliku ülekande süsteemidele kui ka mobiilsetele rakendustele.

• Alumiiniumist korpus, K400 kulumõõtjal kummist kaitseümbris
• Ovaalsed polüatsetaalist (POM) hammasrattad
• Ühel joonel paiknevad sisenemis- ja väljumisava sisekeermetega. K600 mudelid on  flantsühendustega
• Integreeritud imifilter K600 mudelitel
• LCD ekraan, 4-kohaline vahesumma K200 mudelil (0,1 kuni 9999 liitrit), 5-kohaline vahesumma K400 ja K600 mudelitel (0,1 kuni 99999
 liitrit), 6-kohaline kogusumma (1 kuni 999999 liitrit). Pulser versioonil ekraan puudub
• Väikseim jaotus 0,1 liitrit
• Vahesummasid on võimalik nullida, kogusumma näite on kaks erinevat – üks on nullitav, teine ei ole
• K600 mudelitel on lisaks vooluhulga näit
• Patareitoide 2 x 1,5 V (va Pulser versioon)

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 150 l/min
• Täpsus +/- 0,5%
• Variatsioon kordusmõõtmisel 0,2%
• Rõhukadu <0,5 bar maksimaalsel tootlikkusel

DIGITAALSED KULUMÕÕTJAD 
K200, K400 JA K600

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Töösurve
bar Flantsühendus Sisend/väljund Imifilter Kaal

kg Vedelik

EE00043012A K200 0,1-2,5 500 - 1/8“ BSP - 0,6 D Õ + määrded

EE000484000 K400 1-30 70 - 1/2" BSP - 0,5 D Õ J

EE000496A00 K600/3 diislile 10-100 30 + 1" BSP + 1,6 D Õ J

EE000472A00 K600/3 Pulser diislile 10-100 30 + 1” BSP + 2,6 D Õ J

EE000497000 K600/4 15-150 20 + 1 1/2" BSP + 3,2 D Õ J B

EE000491000 K600 B/3 diislile 10-100 30 + 1” BSP + 2,0 D

EE000491010 K600 B/3 õlile 6-60 70 + 3/4” BSP + 2,0 Õ

K200 K400 K600/3

K600/3 Pulser K600/4 K600B/3
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KULUMÕÕTJAD

TOOTEKIRJELDUS
Turbiin-mõõtesüsteemiga digitaalne kulumõõtja madala viskoossusega vedelikele. Lihtne paigaldada survetrassile ning ka otse 
dosaatorpüstoli külge. Varustatud kompaktse ja lihtsalt loetava ekraaniga, mida on võimalik demonteerida ja pöörata nelja erinevasse 
asendisse näitude mugavamaks lugemiseks. 
Valikus on diislikütusele, AdBluele ja ka ATEX/IECEx direktiivi nõuetele vastav kulumõõtja plahvatusohtlike kütuste käitlemiseks või kütuste 
käitlemiseks Ɛx ruumides. 

• Turbiin-mõõtesüsteem
• LCD ekraan, 5-kohaline vahesumma (0,1 kuni 99999) ja 6-kohaline kogusumma (1 kuni 999999) 
• Pulser versioonil ekraan puudub
• Vahesumma näitu on võimalik nullida, kogusumma näite on kaks erinevat - üks on nullitav, teine ei ole
• Vooluhulga indikaator
• Patareitoide 2 x 1,5 V AAA (Pulser 3V)
• Polüamiidist korpus ja polüpropüleenist turbiin. ATEX versioonil alumiiniumist korpus
• 1“ BSP väliskeermega ühendus sisend- ja väljundpoolel. ATEX versioonil 1” BSP sise- ja väliskeermega ühendused
• Diislile mõeldud kulumõõtjad kahesuunalised, AdBlue mudel ühesuunaline

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 5-120 l/min
• Täpsus +/- 1%
• Variatsioon kordusmõõtmisel 0,2%, ATEX versioonil 0,3%
• Rõhukadu <0,03 bar (120 l/min)
• Maksimaalne töösurve 10 bar, ATEX versioonil 20 bar
• Lõhkemissurve 40 bar, ATEX versioonil 100 bar

DIGITAALNE KULUMÕÕTJA K24

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Töösurve
bar

Lõhkemissurve
bar Sisend/väljund Kaal

kg Vedelik

EE000407010 K24 7-120 10 40  1“ BSP väliskeere + 1” BSP muhv 0,4 D

EE000407110 K24 AdBlue 5-120 10 40  1“ BSP väliskeere 0,4 Ad J V

EE000408X00 K24 ATEX 7-120 20 100  1“ BSP välis- ja sisekeere 0,4 D P B

EE000408Y00 K24 ATEX Pulser 7-120 20 100  1“ BSP välis- ja sisekeere 0,4 D P B

K24 K24 AdBlue

K24 ATEX K24 ATEX Pulser
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PÜSTOLID

TOOTEKIRJELDUS
Manuaalsed püstolid on madala voolutakistusega ja lihtsalt käsitletavad. Püstolid leiavad rakendust igas kütuse käitlemissüsteemis, kaasa 
arvatud isevooluga süsteemides.

• Self 2000 on vastupidav alumiiniumist püstol, mis on varustatud integreeritud pöörikühenduse ja klapiga. Rõhukadu on minimaalne ning 
tootlikkus kuni 120 l/min.
• Self 3000 on alumiiniumist püstol, mis on kaetud põrutuskindla plast kestaga, tehes püstoli kasutamise mugavamaks madalatel 
temperatuuridel. Püstoli integreeritud pöörikühendus ja klapp tagavad turvalisuse. Klapi ehitus minimeerib rõhukaod ja tagab tootlikkuse
kuni 150 l/min. Tänu vähendatud jõule, mida on vaja klapi avamiseks, saab Self 3000 püstolit kasutada õli doseerimiseks kuni 10 bar töörõhuga.
• Valikus on ka manuaalne tankimispüstol AdBlue

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 80-150 l/min
• Sisend varustatud pöörikuga (va AdBlue püstol)

MANUAALSED PÜSTOLID

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min Materjal Sisend 

pöörikuta
Sisend 

pöörikuga
Toru 

väline Ø 
mm

Kaal
kg Vedelik

EE000630000 Manuaalne tankimispüstol, must 80 plast - 1” BSP
sisekeere 34 0,3 D Õ V B B

EE000639000 Manuaalne tankimispüstol Self 2000, 
pliivaba bensiin, hall 120 alumiinium - 1” BSP

sisekeere 20 0,7 D Õ B B

EE000641000 Manuaalne tankimispüstol Self 2000, 
diisel, hall 120 alumiinium - 1” BSP

sisekeere 25 0,7 D Õ B B

EE000650000 Manuaalne tankimispüstol Self 3000, 
must 150 alumiinium/

plast - 1” BSP
sisekeere 25 0,7 D Õ B B

EE014761000 Manuaalne tankimispüstol AdBlue, 
valge 80

plast/
roostevaba 

teras

3/4” 
vooliku-

kuusk
- 19 0,2 Ad V J

Self 2000

Self 3000 AdBlue

Must plast
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PÜSTOLID

TOOTEKIRJELDUS
Automaatlukustiga püstolid on varustatud tagasilöögiklapiga, mis sulgeb voolu kui vedelikunivoo tõuseb otsikuni. 

• A60, A80 ja ZVA2 püstolid on vastupidavad ja mugavad alumiiniumist püstolid, mis on kaetud PVC kestaga kaitsmaks põrutuste eest ja tehes 
kasutamise mugavaks madalatel temperatuuridel
• AdBlue püstol on roostevabast terasest ja PVC kattega
• A280 püstol on alumiiniumist
• Varustatud pöörikuühendusega ja päästikulukuga
• Saadaval erinevad mudelid erineva tootlikkuse jaoks

TEHNILINE INFO
• Automaatlukusti
• Tootlikkus 40-280 l/min
• Varustatud pöörikuga (välja arvatud EE000127000)

AUTOMAATSED PÜSTOLID

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Sisend pööri-
kuta Sisend pöörikuga

Toru 
väline Ø 

mm
Kaal

kg Vedelik

EE000127000 Automaatne kütusepüstol A60, 
must 70 3/4” BSP 

sisekeere - 24 1,25 D B

EE000602000 Automaatne kütusepüstol A60, 
pliivaba bensiin, roheline 60 - 1” BSP sisekeere 20 1,20 D B

EE000603020 Automaatne kütusepüstol A60, 
pöörikuga, must 70 - 1” BSP sisekeere 24 1,25 D B

EE00061903B Automaatne kütusepüstol A60 AdBlue, 
pöörikuga, sinine 40 - 3/4” BSP sisekeere/ 

voolikukuusk 20 mm 19 2,60 Ad J V

EE000610000 Automaatne kütusepüstol A120, 
pöörikuga, must 120 - 1” BSP sisekeere 29 1,93 D B

EE013249000 Automaatne kütusepüstol A280, 
pöörikuga, hall 280 - 1 1/2” BSP sisekeere 38,5 3,30 D B

EEZVA2-4.1 Automaatne kütusepüstol ZVA2, 
must 80 - 1” BSP sisekeere 19 1 D B B

A60 diisel A60 bensiin A60 AdBlue

A120 ZVA2A280
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PÜSTOLID

TOOTEKIRJELDUS
Pistol One manuaalne tankimispüstol on spetsiaalselt välja töötatud õlidele kui on vajalik suur tootlikkus suurtel survetel. Püstol on tugeva 
konstruktsiooniga, ergonoomiline ja kompaktne. Tasakaalustatud klapiga päästikut on kerge kasutada ka suurtel survetel. 
Õlipüstolit on võimalik tellida koos NEXT/2 digitaalse kulumõõtjaga.

• Suur tootlikkus
• Alumiiniumist korpus
• Terasest ja messingist klapp NBR tihendiga
• Püstol on varustatud päästikulukuga
• Püstoli sisendi pöörikul on sisseehitatud sõelfilter
• Väike survelangus kõrgetel rõhkudel
• NEXT/2 kulumõõtjal on 5-kohaline vahesumma ja 6-kohaline kogusumma näit
• Patareitoide 2x 1,5V AAA
• Kulumõõtja on kahesuunaliselt kasutatav

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 90 l/min
• Maksimaalne töösurve 100 bar
• Vooluhulgal 60 l/min on survelangus 0,6 bar
• Kulumõõtja täpsus +/- 0,5%
• Kulumõõtja variatsioon kordusmõõtmisel 0,2%
• Õli viskoossus kuni 2000 cSt

ÕLIPÜSTOL PISTOL ONE
JA KULUMÕÕTJA NEXT/2

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Sisend
pöörikuga 

Maksimaalne 
töösurve bar

Lõhkemissurve 
bar

Kaal
kg Vedelik

EE000640010 Õlipüstol Pistol One, jäik toru 90 3/4” BSP sisekeere 100 200 1,90 Õ

EE000974010 Õlipüstol Pistol One + NEXT/2 
digitaalne kulumõõtja , jäik toru 6-60 3/4” BSP sisekeere 60 140 2,90 Õ

Pistol One Pistol One + Next/2
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PÜSTOLID

TOOTEKIRJELDUS
Lihtne ja praktiline alumiiniumist manuaalne Easyoil õlipüstol. Tasakaalustatud klapiga päästikut on kerge kasutada ka suurtel survetel. 
Õlipüstolit on võimalik tellida koos K40 mehaanilise kulumõõtjaga.

• Alumiiniumist korpus plastist kattega
• Terasest ja messingist klapp NBR tihendiga
• Püstol on varustatud päästikulukuga
• Püstoli sisendi pöörikul on sõelfilter
• K40 mehaaniline kulumõõtja ei vaja patareisid
• 4-kohaline vahesumma on nullitav, 6-kohaline kogusumma ei ole nullitav 

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 1-30 l/min
• Maksimaalne töösurve 70 bar
• Lõhkemissurve 210 bar
• Kulumõõtja täpsus +/- 1%
• Kulumõõtja variatsioon kordusmõõtmisel 0,2%
• Õli viskoossus kuni 2000 cSt

ÕLIPÜSTOL EASYOIL 
JA KULUMÕÕTJA K40

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min Sisend pöörikuga

Maksimaalne 
töösurve 

bar
Kaal

kg Vedelik

EE000966130 Õlipüstol Easyoil, jäik toru 1-30 1/2” BSP sisekeere 70 1,2 Õ

EE000973030 Õlipüstol Easyoil + K40 mehaaniline kulumõõtja, jäik toru 1-30 1/2” BSP sisekeere 70 1,53 Õ

Easyoil Easyoil + K40
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PÜSTOLID

TOOTEKIRJELDUS
K500 on eelseadistatav püstol-kulumõõtja õlile. Enne tankimist on võimalik määrata soovitud liitrite kogus ja püstol lõpetab tankimise 
automaatselt kui vajalik kogus on tangitud.

• Võimalik koguse eelseadistamine
• Täpne
• Mõõtühik muudetav
• Valikus pöörleva või painduva otsikuga versioon
• Ovaalsed polüatsetaalist (POM) hammasrattad
• Alumiiniumist püstol-kulumõõtja on kaetud põrutust leevendava kattega
• Terasest ja messingist klapp NBR tihendiga
• Ergonoomiline käepide

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus kuni 30 l/min
• Täpsus +/- 0,5%
• Tangitava õli viskoossus kuni 2000 cSt
• Minimaalne eelseadistatav kogus 0,1 liitrit, maksimaalne 99,9 liitrit
• Maksimaalne töösurve 70 bar
• Elektriohutusklass IP55
• 4 x AA patareid

PÜSTOL-KULUMÕÕTJA K500

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min Sisend pöörikuga

Maksimaalne 
töösurve 

bar
Kaal

kg Vedelik

EE000687000 Püstol-kulumõõtja K500 pöörleva otsikuga 30 1/2” BSP sisekeere 70 1,8 Õ

EE00068721A Püstol-kulumõõtja K500 painduva toruga 30 1/2” BSP sisekeere 70 1,8 Õ

K500 pöörlev ots K500 painduv ots
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FILTER VETT IMAVA ELEMENDIGA 
Filter koosneb vett absorbeerivast filterelemendist ja flantsühendustega kaanest. Filter pakub lisakaitset 
bensiini- ja diiselmootoritele kuna imab kütuses leiduva vee. Vee imendumine filterelementi vähendab järk-
järgult filteerimisvõimet ja seetõttu tuleb vettinud filter välja vahetada.

• Vee eraldamiseks
• Filtreerimisvõime 30 µ 
• Vooluhulk 70-150 l/min
• Maksimaalne töösurve 3,5 bar
• Purunemissurve 10 bar

FILTER LÄBIPAISTVA KORPUSEGA
Läbipaistva korpusega filter koosneb kopsikust, filterelemendist ja flantsühendustega kaanest. Sõltuvalt 
versioonist sobib kas ainult mustuse eraldamiseks vedelikust või lisaks ka vee absorbeerimiseks. Tänu 
läbipaistvale korpusele on mustus ja vesi koheselt nähtav ja eemaldatav kopsiku põhjas oleva klapi kaudu. 
Sobilik biodiislile (B20), diislile ja bensiinile.

LÄBIPAISTEV FILTER
• Mustuse eraldamiseks
• Filtreerimisvõime 5 µ 
• Vooluhulk 100 l/min
• Maksimaalne töösurve 5 bar
• Purunemissurve 10 bar

LÄBIPAISTEV FILTER 
VETT IMAVA ELEMENDIGA
• Mustuse ja vee eraldamiseks
• Filtreerimisvõime 30 µ 
• Vooluhulk 70 l/min
• Maksimaalne töösurve 5 bar
• Purunemissurve 10 bar

LÄBIPAISTEV FILTER 
METALLVÕRGUGA
• Mustuse eraldamiseks
• Filtreerimisvõime 125 µ 
• Vooluhulk 100 l/min
• Maksimaalne töösurve 5 bar
• Purunemissurve 10 bar
• Filter pestav

FILTER KÜTUSELE JA ÕLILE
Kütuse- ja õlifilter koosneb mustust koguvast filterelemendist ja 
flantsühendustega kaanest. Sobilik biodiislile (B20), diislile, bensiinile ja õlile.

• Filtreerimisvõime 10 µ 
• Vooluhulk 60-100 l/min
• Maksimaalne töösurve 12 bar

LÄBIVOOLUGA SÕELFILTER
Läbivooluga sõelfiltrit ehk liinifiltrit on võimalik kasutada hüdraulilistes- 
ja määrdesüsteemides nii imipoolel kui tagasivoolul.

• Filtreerimisvõime 10 µ
• Maksimaalne töösurve 12 bar

3D ADBLUE FILTER
AdBlue filter koosneb plastist korpusest ja vahetatavast filterelemendist. 
Efektiivne kolmeetapiline mehaaniline filtreerimine ennetab AdBlue 
saastumist ja tagab katalüsaatori pikema eluea.

• Filtreerimisvõime 70 µ
• Vooluhulk 40 l/min
• Maksimaalne töösurve 4 bar

FILTRID
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FILTRID

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Flants-
ühenduse 

sisend/väljund 

Filter-
elemendi keere

 Efektiivsus
ß

Filtreerimis-
võime

 μ

Töörõhk
bar

Kaal
kg Vedelik

FILTER VETT IMAVA ELEMENDIGA

EE000611A00 Padrunfiltri komplekt 
vee-eraldiga (2 elementi) 70 1” BSP 1”-12 UNF 200 30 3,5 2,4 D B

EE000611A10 Padrunfiltri komplekt 
vee-eraldiga (1 element) 150 1” BSP 1 1/2”-16 UNF 200 30 3,5 2,3 D B

EER15415000 Filterelement vee-eraldiga 
komplektile EE000611A00 70 - 1”-12 UNF 200 30 - 0,8 D B

EER15416000 FIlterelement vee- eraldiga 
komplektile EE000611A10 150 - 1 1/2”-16 UNF 200 30 - 1,6 D B

EE014640000 Filtri kaas 
komplektile EE000611A00 - 1” BSP 1”-12 UNF - - - 0,9 D B

EE015743000 Filtri kaas komplektile 
EE000611A10/EE009149000 - 1” BSP 1 1/2”-16 UNF - - - 0,9 D B

FILTER LÄBIPAISTVA KORPUSEGA

EE000611B00 Padrunfiltri komplekt 
(2 elementi) 100 1” BSP 1” BSP 2 5 5 2,3 D B B

EE000611B10 Padrunfiltri komplekt 
vee-eraldiga (2 elementi) 70 1” BSP 1” BSP 200 30 5 2,0 D B B

EE000611060 Filterelement metallvõrguga 
(1 element) 100 - 1” BSP 2 125 - 0,2 D B B

EE015856000 Filterelement 
komplektile EE000611B00 100 - 1” BSP 2 5 - 1,9 D B B

EE015970000 Filterelement vee-eraldiga 
komplektile EE000611B10 70 - 1” BSP 200 30 - 1,2 D B B

EE015744000 Filtri kaas 
läbipaistvale filtri komplektile - 1” BSP 1” BSP - - - 1,0 D B B

FILTER KÜTUSELE JA ÕLILE

EE009149000 Padrunfiltri komplekt 
kütusele ja õlile (1 element) 100 1” BSP 1 1/4” BSP

1 1/2”-16 UNF 2 10 12 2,6 D Õ B B

EE00777200A Padrunfiltri komplekt 
kütusele ja õlile (1 element) 60 1” BSP 3/4” BSP 2 10 12 1,0 D Õ B B

82010001 Filterelement 
komplektile EE00777200A 60 - 3/4” BSP 2 10 12 0,5 D Õ B B

EE015743000 Filtri kaas komplektile 
EE009149000/ EE000611A00 - 1” BSP 1 1/4” BSP

1 1/2”-16 UNF - - - 0,9 D Õ B B

EEF16483010 Filterelement  Piusibox 60 - 3/4” BSP 2 10 12 0,6 D Õ B B

EE014528000 Filtri kaas 
komplektile EE00777200A - 1” BSP 3/4” BSP - - - 0,9 D Õ B B

LÄBIVOOLUGA SÕELFILTER

EEF08950000 Läbivooluga sõelfilter 
torustikele - 1” BSP - - 10 12 D Õ B B

3D ADBLUE FILTER
EE000611D00 3D AdBlue filter 40 1” BSP - 200 70 4 0,6 Ad V

EE000611D1A Filterelement 3D AdBlue 
filtrile EE000611D00 40 - - 200 70 - 0,2 Ad V
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TARVIKUD

TOOTEKIRJELDUS
Õlikannud ja lehtrid on toodetud läbipaistvast polüetüleenist, mis võimaldab hästi sisu kontrollida. Tooted on varustatud korgi ja kaanega, et 
vältida sisu saastumist ja vedeliku välja loksumist. Lehtrile paigaldatud filter takistab soovimatute osakeste kogemata lehtrisse kukkumist. 
Kannu ja lehtri torud on nende mugavamaks kasutamiseks tehtud painduvad.

• Kaasas kork ja kaas 
• Lehtril sisseehitatud filter

TEHNILINE INFO
• Matrejal polüetüleen
• Õlikannu maht 1-5 liitrit
• Lehtri läbimõõt 180 - 220 mm

Tootekood Kirjeldus Kaal kg

EE000916000 Õlikann 1 L 0,17

EE000917000 Õlikann 2 L 0,25

EE000920000 Õlikann 5 L 0,45

EE000930000 Lehter Ø 180 mm 0,16

EE000931000 Lehter Ø 220 mm 0,24

ÕLIKANNUD JA LEHTRID
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TARVIKUD

KUUSKLIIDE NBR 
O-RÕNGAGA
5074 

Tootekood  Ühendus 
BSP Voolikukuusk mm

5074-12-12-90 3/4” väliskeere 19
5074-12-16-90 3/4” väliskeere 25
5074-16-12-90 1” väliskeere 19
5074-16-16-90 1” väliskeere 25

TANKURILIIDE VOOLIKULE, 
TAASKASUTATAV
5095

Tootekood  Ühendus 
BSP

Vooliku 
sisemõõt

mm

Vooliku 
välismõõt 

mm

5095-12-12 3/4” väliskeere 19 27
5095-12-13 3/4” väliskeere 19 32
5095-16-12 1” väliskeere 19 27
5095-16-13 1” väliskeere 19 32
5095-16-16 1” väliskeere 25 35

KEERMESTATUD
ÜLEMINEK VAADILE
EER09160000/EER08930000
Terasest

Tootekood
Vaadi-

ühendus
BSP

Pumba-
ühendus

BSP

Imitoru 
ühendus

BSP
Vedelik

EER09160000
2” 

väliskeere
3/4” 

väliskeere
1” 

sisekeere
D Õ

EER08930000
2” 

välikeere
1” 

väliskeere
1”

sisekeere
D Õ

TELESKOOP IMITORU 
PLASTIST
EEF08934000 

Tootekood Pumba/imitoru 
ühendus Pikkus Vedelik

EEF08934000 1” väliskeere 56-110 cm D Õ P B

KIIRÜHENDUSE
KOMPLEKT DIISLILE
EE000636000

Tootekood  Ühendus 
BSP Materjal Vedelik

EE000636000 1” sisekeere teras D

PÖÖRIK PÜSTOLILE
EE00062

Tootekood  Ühendus 
BSP

Ühendus 
BSP Vedelik

EE000620000 3/4” väliskeere 1” sisekeere D B

EE00062200A 1”  väliskeere 1” sisekeere D B

KÜTUSEPÜSTOLI HOIDJA 
UNIVERSAALNE
EEF11806000 

Tootekood  Püstolitoru läbimõõt

EEF11806000 maksimaalselt 25 mm
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TARVIKUD

PUMBA 
ÜLEMINEKULIIDE SIRGE 
EEF16172000

Tootekood Ühendus 1 Ühendus 2 Pakendis

EEF16172000 pumba flants 3/4”
voolikukuusk 2 liidet

PUMBA 
ÜLEMINEKULIIDE 90° 

EEF16173000
Tootekood Ühendus 1 Ühendus 2 Pakendis

EEF16173000 pumba flants 3/4” 
voolikukuusk 1 liide

PUMBA 
ÜLEMINEKULIIDE 90° 
EEF16178000

Tootekood Ühendus 1 Ühendus 2 Pakendis

EEF16178000 pumba flants 1” BSP 
sisekeere + flants 1 flants

PUMBA 
ÜLEMINEKULIIDE 90° 
EEF16770000

Tootekood Ühendus 1 Ühendus 2 Pakendis

EEF16770000 pumba flants 1” BSP
sisekeere 1 flants

KÜTUSEPUMBA 
FLANTS D=80 MM 
EE008832000

Tootekood Ühendus 1 Flansti kõrgus Pakendis

EE008832000 1” BSP 
sisekeere + flants 18 mm 1 flants



35

ADBLUE PUMBAKOMPLEKT

VAADIPUMP SUZZARABLUE DRUM
TOOTEKIRJELDUS
SuzzaraBlue vaadipump on disainitud eelkõige 200-liitrilisele vaadile kuid tänu komplekti kuuluvale roostevabale vaadiklambrile on kergesti 
paigaldav ja ümber teisaldatav erinevatele mahutitele. Valikus on manuaalse ja automaatse püstoliga versioonid.
Lubatud kasutada AdBlue, jahutusvedeliku ja vee käitlemiseks. 

• Komplektis imitoru ja 6-meetrine survevoolik, manuaalne püstol või püstol-kulumõõtja SB325_X integreeritud K24 lugejaga
• Püstol plastist ja toru roostevabast terasest
• SB325_X püstoli toru on magnetiga kinnituv
• On/Off lüliti
• AF2  vaadiühendus
• Roostevaba vaadiklamber

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 32 l/min
• Töötsükkel kuni 20 minutit
• Püstoli toru väline läbimõõt 19 mm
• Müratase alla 70 dB

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V

Võimsus
W

Voolu-
tugevus

A
Püstol Voolik Kaal

kg Vedelik

EE000201350 SuzzaraBlue vaadipump 32 230/50 400 1,95 manuaalne Ø 3/4” 6 m 16 Ad J V

EE00201E5C SuzzaraBlue vaadipump + 
püstol-kulumõõtja SB325_X 32 230/50 400 1,95 püstol-kulumõõtja

SB325_X Ø 3/4” 6 m 16 Ad J V

SB325_X 

Manuaalne püstol
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ADBLUE PUMP

TOOTEKIRJELDUS
SuzzaraBlue pumbad on välja töötatud ja valmistatud mõeldes just karbamiidi (AdBlue) ohutule käitlemisele. Membraanpump on 
varustatud elektrimootoriga, millel puuduvad dünaamilised tihendid. Tegu on isetäituva ja vastupidava pumbaga, mis sobib eelkõige AdBlue 
pumpamiseks tünnist või IBC vaadist.
Lubatud kasutada AdBlue, jahutusvedeliku ja vee käitlemiseks. 

• On/Off lüliti
• Integreeritud ülerõhuklapp
• Pumba korpus ja membraan on valmistatud polüpropüleenist
• Koostematerjalid vastavad standardile ISO 22241
• Komplektis pump ja toitekaabel

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 34-36 l/min
• Sisend ja väljund 3/4” voolikuühendused
• Toide 12 V / 24 V alalisvool või 230 V vahelduvvool
• Töötsükkel kuni 20 min
• Töösurve 1,6 bar
• DC pumbal komplektis 2-meetrine toitekaabel ühendusklemmidega
• AC pumbal komplektis 2-meetrine toitekaabel pistikuga
• Müratase alla 70 dB
• Elektriohutusklass IP55 

ELEKTRILINE MEMBRAANPUMP
SUZZARABLUE

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Pinge 
V/Hz

Võimsus
W

Voolu-
tugevus

A
Pöörlemiskiirus

pööret/min
Sisend/
väljund

Kaal
kg Vedelik

EE000203010 Pump SuzzaraBlue AC 34 230/50 400 1,95 1450 3/4” 
voolikukuusk 7,0 Ad J V

EE000204000 Pump SuzzaraBlue DC 12 V 36 12 260 22 2600 3/4” 
voolikukuusk 3,6 Ad J V

EE000204010 Pump SuzzaraBlue DC 24 V 36 24 310 13 2600 3/4”
voolikukuusk 3,6 Ad J V

SuzzaraBlue AC SuzzaraBlue DC
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ADBLUE PUMP

TOOTEKIRJELDUS
ATEX/IECEx direktiivi nõuetele vastav pump plahvatusohtlike kütuste käitlemiseks või kütuste käitlemiseks Ɛx ruumides. 
Pneumaatiline membraanpump MP on vaakumpump, mille tööpõhimõte seisneb membraani võnkumises. Õhuringlus kindlustab ohutu 
töötamise ja pumba tugev konstruktsioon võimaldab pumpa kasutada rasketes ning plahvatusohtlikes tingimustes. 
Lubatud kasutada AdBlue, jahutusvedeliku, tuuleklaasivedeliku ja vee käitlemiseks. 

• Suur tootlikkus
• Kompaktne
• Maksimaalne ohutus ja kõrge töökindlus
• MP pump on isetäituv 
• Pump võib ilma kahjustusteta joosta pumbatavast vedelikust tühjaks
• Mugav vooluhulga reguleerimine ilma rõhukaota
• Sisseehitatud difuusor
• Pumba korpus polüpropüleenist  
• Imi- ja survepool on omavahel vahetatavad (kahesuunaline)
• Lubatud uputada kui on tagatud õhu väljapääs vedelikust

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 100 l/min
• Õhusurve minimaalselt 2 bar ja maksimaalselt 7 bar
• Tahkete osakeste maksimaalne suurus pumbatavas aines 4 mm
• Imivooliku maksimaalne pikkus 6 meetrit
• Müratase alla 82 dB

PNEUMAATILINE 
MEMBRAANPUMP MP 140

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min Membraan Diafragma

õhk/vedelik
Kuulid/

tihendid Kuulipesad Sisend/
väljund Õhuava Kaal

kg Vedelik

EE000208P20 MP 140 100 topelt Hytrel/ PTFE PTFE polüpropüleen 1” BSP 
sisekeere

3/8” BSP 
sisekeere 5 Ad J T V
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ADBLUE KÄSIPUMBAD VAADILE

TOOTEKIRJELDUS
Käsipumbad vaadile karbamiidlahuse (AdBlue) mugavaks ja ohutuks pumpamiseks. Pumbad on valmistatud plastist ja/või roostevabast 
terasest ning vastavad ISO 22241 standardile. Valikus on pöörleva käepidemega ja kolbkäsipump.

• Kerge paigaldada
• Lihtne kasutada
• Vastupidavad
• Koostematerjalid vastavad standardile ISO 22241
• Kolviga pump plastist
• Vändaga Piusi pump plastist ja roostevabast terasest
• Piusi pumpa on võimalik kasutada koos K24 lugejaga
• Piusi pump varustatud tagasilöögiklapiga
• Komplektis imitoru ja 2” BSP vaadiühendus

ADBLUE KÄSIPUMBAD VAADILE

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus Vaadi-
ühendus Väljund Imitoru Materjal Kaal 

kg Vedelik

EE000332090 Kolbkäsipump 
vaadile - 2” BSP 3/4” max 900 mm

(3 osa) plast 1,5 Ad J V

EE000332A40 Käsipump vaadile 
Piusi 38 l/100 pööret 2” BSP 1” BSP väliskeere /

voolikukuusk 20 mm
max 900 mm

(3 osa)
plast/

roostevaba teras 2,1 Ad J V
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ADBLUE KULUMÕÕTJA

TOOTEKIRJELDUS
Turbiin-mõõtesüsteemiga digitaalne kulumõõtja madala viskoossusega vedelikele. Lihtne paigaldada survetrassile ning ka otse 
dosaatorpüstoli külge. Varustatud kompaktse ja lihtsalt loetava ekraaniga, mida on võimalik demonteerida ja pöörata nelja erinevasse 
asendisse näitude mugavamaks lugemiseks. 
Lubatud kasutada AdBlue, jahutusvedeliku ja vee käitlemiseks.

• Turbiin-mõõtesüsteem
• LCD ekraan, 5-kohaline vahesumma (0,1 kuni 99999) ja 6-kohaline kogusumma (1 kuni 999999)
• Vahesumma on nullitav
• Kogusumma näite on kaks erinevat - üks on nullitav, teine ei ole 
• Vooluhulga indikaator
• Patareitoide 2 x 1,5 V AAA
• Polüamiidist korpus ja polüpropüleenist turbiin
• 1“ BSP väliskeermega ühendus sisend- ja väljundpoolel
• Komplektis tihendiga roostevabast terasest ühendusmuhv 1” BSP keermetega 

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 5-120 l/min
• Täpsus +/- 1%
• Variatsioon kordusmõõtmisel 0,2%
• Rõhukadu <0,03 bar (120 l/min)
• Maksimaalne töösurve 10 bar
• Lõhkemissurve 40 bar

DIGITAALNE KULUMÕÕTJA K24

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min 

Töösurve
bar

Lõhkemissurve
bar Sisend/väljund Kaal

kg Vedelik

EE000407110 K24 karbamiidile 5-120 10 40  1“ BSP väliskeere 0,4 Ad J V
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ADBLUE PÜSTOLID

TOOTEKIRJELDUS
Püstolid on valmistatud spetsiaalsetest materjalidest, mis on sobilikud karbamiidi (AdBlue) käitlemiseks.
Lubatud kasutada AdBlue, jahutusvedeliku ja vee käitlemiseks. 

• Manuaalne plastist AdBlue püstol on roostevabast terasest toruga, madala voolutakistusega ning lihtsalt käsitletav
• Automaatne roostevabast terasest AdBlue püstol  on PVC kattega, varustatud automaatlukustiga ning tagasilöögiklapiga, mis sulgeb voolu
kui vedelikunivoo tõuseb otsikuni

TEHNILINE INFO
• Tootlikkus 40-80 l/min
• Sisend 3/4” voolikukuusk või 3/4” BSP sisekeere/voolikukuusk 20 mm
• Väljundtoru läbimõõt 19 mm
• Maksimaalne töösurve 3,4 bar 

MANUAALNE JA AUTOMAATNE 
PÜSTOL ADBLUE

Tootekood Kirjeldus Tootlikkus
l/min Materjal Sisend 

pöörikuta Sisend pöörikuga
Toru 

väline 
Ø mm

Kaal
kg Vedelik

EE014761000 Manuaalne tankimispüstol 
AdBlue, valge 80 plast/

roostevaba teras
3/4” 

voolikukuusk - 19 0,2 Ad V J

EE00061903B Automaatne kütusepüstol A60 
AdBlue, pöörikuga, sinine 40 roostevaba teras - 3/4” BSP sisekeere/ 

voolikukuusk 20 mm 19 2,6 Ad V J

Manuaalne püstol Automaatne püstol A60
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ADBLUE TARVIKUD

ÜHENDUSMUHV
TIHENDIGA 
5076-16-16P

Tootekood  Ühendus BSP Materjal Vedelik

5076-16-16P 1” sisekeere roostevaba teras Ad V

PLASTIST 
KUUSKLIIDE 90° 
EEF15484000

Tootekood  Ühendus 
BSP

Voolikukuusk
mm Vedelik

EEF15484000 1” sisekeere 19 Ad V

PLASTIST
KUUSKLIIDE SIRGE 
EEF16435000

Tootekood  Ühendus 
BSP

Voolikukuusk
mm Vedelik

EEF16435000 1” sisekeere 20 Ad V

SEC ÜHENDUS 90° 
EE015452000

Tootekood Vaadiühendus Voolikukuusk Vedelik

EE015452000 SEC 3/4” Ad V

Tootekood KirjeldusKirjeldus TootlikkusTootlikkus
l/min l/min 

Sisend/Sisend/
väljund väljund 

 Efektiivsus Efektiivsus
ßß

FiltreerimisvõimeFiltreerimisvõime
 μ  μ 

TöörõhkTöörõhk
barbar

KaalKaal
kgkg VedelikVedelik

EE000611D00 3D AdBlue filter 40 1” BSP 200 70 4 0,6 Ad V

EE000611D1A Filterelement 3D AdBlue 
filtrile EE000611D00 40 - 200 70 - 0,2 Ad V

3D ADBLUE FILTER
AdBlue filter koosneb plastist korpusest ja vahetatavast filterelemendist. 
Efektiivne kolmeetapiline mehaaniline filtreerimine ennetab AdBlue saastumist 
ja tagab katalüsaatori pikema eluea.

• Filtreerimisvõime 70 µ
• Tootlikkus 40 l/min
• Maksimaalne töösurve 4 bar

TAGASILÖÖGIKLAPP 
ADBLUE 
EE018486000

Tootekood  Ühendus BSP Materjal Vedelik

EE018486000 1“ sisekeere plast Ad V
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KOKKUVÕTTEV TABEL

D
Diisel

Õ
Õli

P
Petroo-

leum

B
Bensiin

B
Bio-

diisel

Ad
AdBlue

J
Jahutus-
vedelik

T
Tuuleklaasi-

vedelik

V
Vesi

Õ
Vanaõli

PUMBAKOMPLEKTID
Cube 56-70 •
ST •
Battery Kit • •
Piusibox •
Vaadipump Drum • •
Vaadipump Pico • • •
Filteragregaat Depuroil •
PUMBAD
Panther 56-72-90 •
E 80 - E 120 •
BP3000 •
Carry •
BiPump •
Viscomat Vane • • •
Viscomat Gear •
Viscomat DC •
EX50 ja EX50 vaadile • • •
Pneumaatiline membraanpump MA ja MP • • • • • • •
Käsipumbad • • • • • • •
KULUMÕÕTJAD
Mehaanilised kulumõõtjad K33, K44, K700 • • • •
Digitaalsed kukumõõtjad K200, K400, K600 • • • •
Digitaalne kulumõõtja K24 • • • • • •
PÜSTOLID
Manuaalsed püstolid • • • • • • •
Automaatsed püstolid • • • • •
Õlipüstol PistolOne •
Õlipüstol Easyoil •
Püstol-kulumõõtja K500 •
FILTRID
Filter vett imava elemendiga • •
Filter läbipaistva korpusega • • •
Filter kütusele ja õlile • • • •
Läbivooluga filter • • • •
3D AdBlue filter • •
ADBLUE
Vaadipump Suzzarablue Drum • • •
Elektriline membraanpump Suzzarablue • • •
Pneumaatiline membraanpump MP 140 • • • •
AdBlue käsipumbad vaadile • • •
Digitaalne kulumõõtja K24 • • •
Püstolid • • •
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