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Hydroscand pakub laias valikus voolikuid väga erinevatele kasutusvaldkondadele. Sortimendis on nii 
laiatarbe- kui innovaatilistest materjalidest voolikuid spetsiifiliseks otstarbeks. Et vajalik toode hõlpsamini 
üles leida, oleme grupeerinud voolikud käideldava materjali järgi. Parima lahenduse leidmiseks küsige alati 
nõu meie müügitiimilt.

Rangelt reglementeeritud ja suure nõudlikkusega kasutusvaldkondades nagu toiduainetööstus, merendus, 
kaevandamine, gaaside- ja kemikaalide käitlemine, peab väga tähelepanelik olema vooliku sobivuses. Kui 
voolik omab sertifikaate, on vastavad tingmärgid lisatud tootetutvustustele. Tavavoolikuid Euroopa Liidus 
ei sertifitseerita.

Toiduainevooliku sobivuse käideldavale materjalile määratleb Euroopa toidudirektiiv 85/572 CEE, mis on
jaotanud toiduained A, B, C ja D gruppi.

Voolikurulli maksimaalne pikkus sõltub tootmisviisist. Kuni 1” (25,4 mm) voolikud toodetakse 
ekstruudermeetodil standardpikkuses 40-100 m, maksimaalse pikkus kuni 250 m. Suuremaid mandrelil
valmistatud voolikuid teevad tehased standardpikkuses 40 m, mõnikord ka 20 m või 60 m.

Voolikute maksimaalne töösurve on antud 20° C juures. Kõrgema töötemperatuuri korral tuleb valida 
voolik nii, et jääks piisav turvavaru vooliku tegeliku töösurve ja tootekaardil antud näidu vahele.

Kataloogi lõpus olevatest lisadest leiate üldist tehnilist teavet ja kemikaalide tabeli, mille abil saate 
otsustada, kas valitud vooliku sisetoru materjal on sobilik Teile vajaliku kemikaali käitlemiseks. Vajadusel
pöörake tähelepanu ka väliskihi materjalile.

Tellitavate toodete tarneaeg on väga varieeruv, ulatudes 1 nädalast mitme kuuni.
Laotoode on toode, mida on Hydroscand AS ladudes senise müügimahuga korrelatsioonis olev kogus.
Suuremate koguste puhul, tuleb puuduolev osa siiski tellida ja kaupa oodata.

Vajadusel koostatakse voolik ootetööna Hydroscandi esinduses, eeskätt olukordades, kus osutub vajalikuks 
otsikud kinnitada hülsiga pressides.

Pakume koostatud komposiit- ja metallvoolikud kliendile vajalikus pikkuses ja sobivate liitmikega. 
Nõudmisel teeme survetesti ja väljastame testprotokolli.

Kui Te sobivat toodet kataloogist ei leia, soovitame siiski teha päring. Võimaluste piires aitame leida 
lahenduse igale probleemile voolikute ja ühenduskomponentide valdkonnas.

Hydroscandi tooteportfell on pidevas arengus, koostöös klientide nõudmistega täiendame ja parendame
tootevalikut järjekindlalt.

Nõuanded voolikute ohutuks hoiustamiseks ja inspekteerimiseks ning sise- ja välismõõdu lubatud 
tolerantsid leiate kataloogi lisadest.

Hydroscand tööstusvoolikud
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Et tagada parim sobivus ja hind, mõistlik tööiga ja kasutusmugavus, toodetakse eri kasutusvadkondadele 
väga spetsiifilisi voolikuid. Voolik tuleb osta vastavalt keskkonnale ja tingimustele, kus voolikut kasutama 
hakatakse. Allpool on loetletud parameetrid, mis aitavad Sul teha õige valiku.

Selgita välja täpsed mõõdud:
Voolik ei tohi olla pingul ega ülemäärases paindes ja peab sobima liitmikega.
● Sisediameeter
● Välisdiameeter
● Pikkus

Selgita välja surveparameetrid:
See osa määrab, kas voolikul peab olema tekstiilpõiming, spiraal või mõlemad

● Standardsurve töötamisel
● Võimalik maksimaalne surve
● Nõutav vaakum imemisel
● Kas on nõutav nii surve kui vaakum?

Selgita välja töökeskkond:
See osa määrab vooliku sisekihi materjali

● Materjal või materjalid, mis hakkavad liikuma vooliku sees
● Kemikaalide kontsentratsioonid
● Kasutatavad temperatuurid, sealjuures maksimaalne võimalik temperatuur

Selgita välja välised mõjutegurid:
See osa määrab vooliku välisihi materjali

Kas väliskiht peab olema:
● Kulumiskindel?
● Õli- või muu kemikaalikindel?
● Temperatuuri- või leegikindel?
● Kas voolikut kasutatakse sise- või välistingimustes?

Selgita välja muud parameetrid:
Siin määratletakse testimismeetodid ja lisanõuded vooliku materjalidele või ehitusele

● Kas on vaja, et voolik vastaks kindlatele standarditele?
● Mis on vajalik painderaadius?
● Kas esineb surve kõikumisi?
● Kas esineb vibratsiooni?
● Mis on orienteeruv töötundide arv nädalas?

MIDA TÄPSEMAD ON ALGANDMED, SEDA PAREM ON LÕPPTULEMUS!

Valikukriteeriumid
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Materjalide info
HYDROSCANDi tööstusvoolikud on valmistatud erinevateks otstrveteks ja teenindavad väga erinevaid 
keskkondi, seega vajame erinevaid materjale, mis tagaksid vooliku vastavuse kliendinõuetele.

... kuid lisaks eelnevale kasutatakse palju ka kummisegusid, luues uusi kombinatsioone, et toota voolikuid, 
mis vastavad kliendinõuetele.

NB! Tabelis toodud juhised on üldised, kummi vastupidavust kemikaalidele on soovitatav vähimagi kahtluse korral kontrollida 
kemikaalitabelist kataloogi lõpust.

Materjalide info
HYDROSCANDi tööstusvoolikud on valmistatud erinevateks otstrveteks ja teenindavad väga erinevaid 
keskkondi, seega vajame erinevaid materjale, mis tagaksid vooliku vastavuse kliendinõuetele.

TähisNimetus Omadused  Näited
SBR Stüreenbutadieenkumm Head füüsikalised omadused, küllaltki vastupidav kulumisele, gaasitihe.

Ei sobi naftatoodetele. Mõistliku hinna tõttu ideaalne vee- ja õhuvoolikumaterjal.
1401-00 Voolik HydroWater
1420-00 Suruõhuvoolik HydrAir
1440-00 Gaasivoolik WeldShield
Veeliitmike tihendid

EPDM Eteenpropeendieenkumm Kuumuse-, vananemise- ja kulumiskindel. Sobilik väheagressiivsetele hapetele 
ja alustele, enamikele põllumajanduskemikaalidele, aga ei sobi 
naftaproduktidele. Hea dielektrik. Väga vastupidav ilmastikutingimustele vooliku 
väliskihina. Hea kuumakindluse tõttu peamine auruvoolikute sisekihi materjal.

1409-40 Jahutusvoolik Radiator
1454-00 Tööstuse auruvoolik Ontario
1456-00 Universaalvoolik EPDM
Kuumakindlad auruliitmike tihendid

NBR Nitriilkumm Õli-, kütuse- ja lahustikindel. Talub kuuma ja külma. Kõik nitriilkummist 
voolikud sobivad alati õlidele, kuid näiteks bensiin nõuab erikvaliteediga NBR-i, 
sobivus on sel juhul vooliku tootekirjelduses eraldi märgitud.

1430-00 Voolik HydrOil
1442-00 Vedelgaasi voolik HeatSeeker
1432-30 Kütusevoolik YachtOil SW ISO 7840
Õlikindlad tihendid

NR Naturaalkumm Head füüsikalised omadused, näiteks suurepärane kulumiskindlus, elastsus
ja vastupidavus madalatele temperatuuridele. Ei sobi naftaproduktidele.
Väga tänuväärne materjal abrasiivainete käitlemisel. Samuti eelistatuim
materjal toiduvoolikute sisekihina (füseoloogiliselt inertne - ei anna maitset).

1464-00 Liivapritsivoolik Sandstone 
1567-20 Kulumiskindel voolik 
1553-00 Meiereivoolik DairyMaster

CR Kloropreenkumm Ilmastiku-, osooni- ja tulekindlus. Kulumiskindel. Sobib suruõhule ja
kuumadele õlidele. Kvaliteetmaterjal kütusevoolikute väliskihina.

1409-50 Jahutusvoolik RadiatorFlex 
(väliskumm)
1432-50 Kütusevooolik MultiOil (väliskumm)

PTFE 
ka FEP

Polütetrafluoreteen Kõrge kuuma- ja külmakindlusega. Sobiv kemikaalidele: vastupidav nii
oksüdeerijatele, hapetele kui leelistele. Mittekleepuv pind st. hea liuguvus.
Kaubanduslik nimi TEFLON. Eelistatuim materjal, kui on tegu agressiivsete
kemikaalidega, liimidega või ekstreemsete temperatuuridega.

1583-00 Compotec HI-TEMP (sisek)
1450-85 Kemikaalivoolik PTFE
1936-00 PTFE toru
1092-01 Voolik PTFE metallsukaga

IIR Isopreenkumm Kulumis-, difusiooni- ja kuumuskindel. Sobilik mõnedele kemikaalidele nagu
alkoholid ja rasvad. Ka butüülkumm.

EE1445-10 Freoonivoolik
Esineb kummisegudes

CSM Klorosulfonüülpolüeteen Osooni-, ilmastiku- ja happekindel. Vastupidav lahustiaurudele, õlile.
Ei sobi aromaatsetele ühenditele. Kaubanduslik nimi HYPALON.

Kemikaalikindlad liitmike tihendid.

XLPE 
UPE 
UNMWPE 

PE

Ristsillatud polüeteen
ja kõrgmolekulaarsed
polüeteenid
Polüeteen

Kõigil polüeteenidel on väga hea keemiakindlus. Sobivad lahustitele, hapetele, 
õlidele, rasvhapetele. Polüeteen on füsioloogiliselt inertne, sobib ka joogiveele. 
Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe. Voolikute sobivust kemikaalidele 
kontrollitakse kemikaalitabelist käideldava aine ja vooliku sisekihi järgi. Ei sobi 
kontsentreeritud lämmastikhappele. Madala tihedusega PE pundub aromaatsete 
ühendite toimel. Lõhna- ja maitsevaba.

1450-00 Keemiavoolik BushMaster (XLPE)
1450-30 Keemiavoolik Viper UPE EN12115
1451-60 Lahustivoolik All Color
1452-60 Joogiveevoolik PE
1949       PE toru paaris

Q
(VMQ)

Silikoonkumm Külma-, kuuma- , osooni- ja ilmastikukindel. Füsioloogiliselt inertne. Dielektrik. 
Ei sobi õlile ja kütusele. Vastupidav hapetele, kuid mitte leelistele. Pind ei 
märgu, mistõttu mustuseosakesed sinna ei kinnitu.

1509-10 Silikoonjahutusvoolik
1529-00 Ühekihiline silikoonvoolik
1522-00 Silikoontoiduvoolik

PVC Polüvinüülkloriid Keemiline püsivus sõltub saamise viisist ja lisaainetest, seega võib olla
väga erinevate omadustega. Sobib veele, alkoholile. Pundub atsetoonis
ja aromaatsete ühenditega kokkupuutel. Toatemperatuuril mõõdukalt
happe ja alusekindel. Dielektrik. Üldjuhul jäik, aga plastifikaatori lisamisel
toodetakse ka väga elastset PVC-d. Külmakindel. Õlikindel ainult lisaainetega 
modifitseerituna!

1405-00 Tühjendusvoolik
1407-10 Imemisvoolik OPTIMUM
1424-00 Suruõhuvoolik PVC
1429-00 Tugevduseta voolik PVC
1433-00 Õliimemisvoolik
1461-10 Toiduimemisvoolik
1461-30 Vent. voolik Oregon
1453-10 Toidukvalit. imivoolik

PU
PUR

Polüuretaan Polüuretaani omadused sõltuvad saamisviisist. Tööstusvoolikud on
valdavalt polüestermeetodil toodetud, mis on väga kulumiskindel 
(naturaalkummi kõrval väga oluline materjal abrasiivainete käitlemisel).
Ka õli- ja kütusekindel. Sellina PU ei sobi veele. PU laguneb kontsentreeritud 
hapete toimel. Polüeetril põhinevad polüuretaanid on niiskuskindlad ja leiavad 
kasutust toiduainevoolikutes.

1463-50 Imivoolik Superflex
1463-80 Imivoolik PU
1424-30 PU universaalvoolik
1468-00 Abrasiivaine imivoolik
1461-10 Toiduaine inivoolik 
1461-40 Toiduõlivoolik PU/PVC

PA Polüamiid Temperatuuri- ja kulumiskindel, tugev, vastupidav kemikaalidele ja
fungitsiididele. Kasutusel peamiselt tugevdusmaterjalina. Kaubanduslik
nimi NYLON. Ei sobi tugevatele hapetele ja fenoolidele, vastupidav õlidele,
rasvadele, aldehüüdidele, ketoonidele, eetritele ja leelistele.

1451-40 Värvipritsivoolik 
EEAC1445 Freoonivoolik 
EE1935 Polüamiidtoru

PEL Polüester Kerge, temperatuurikindel, tugev. Kulumiskindel. Vastupidav õlidele, kütustele
lahustitele (ka atsetoonile). Ei sobi alkoholidele, fenoolile, kontsentreeritud
hapetele ja alustele. Kaubanduslik nimi Hytrel.

1421-32 Respiraatori voolik 
1448-00 Süsihappegaasi voolik 

EVA EteenvinüülatsetaatplastLeegikindel. Väga elastne materjal, muljumisekindel. Hea keemiakindlus. 
Vastupidav hapetele, alustele, alkoholidele. Mõõdukalt vastupidav õlidele, 
määrdeainetele. Ei sobi aromaatsetele- ja halogeenühenditele.

1462-00 Tööstusliku tolmuimeja voolik

PP Polüpropeen Hea dielektrik. Löögi- ja difusioonikindel. Püsiv orgaaniliste ühendite suhtes,
ei sobi tugevatele anorgaanilistele hapetele ja halogeenidele (kloori ühendid).

1580-00 Komposiitvoolik
5002      IBC liitmikud
CAM-LOCK tüüpi kiirühendusliitmikud

FKM
(FPM)

Fluorsüsinikkumm Vastupidav kõrgetele temperatuuridele (ka külmale). Hea keemiakindlus. Sobilik 
veele, õlidele ja kütustele, aromaatikale, vastupidav hapetele ja alustele. Ei sobi 
ketoonidele, estritele, amiinidele. Kaubanduslik nimi VITON.

1432-80 Kütusevoolik DIN73379 3E
Kütusekindlad liitmike tihendid

...kuid lisaks eelnevale kasutatakse palju ka kummisegusid ja lisaaineid, luues uusi kombinatsioone, 
et toota voolikuid,mis vastavad kliendinõuetele.
NB! Tabelis toodud juhised on üldised, kummi vastupidavust kemikaalidele on soovitatav vähimagi kahtluse korral kontrollida 
kemikaalitabelist kataloogi lõpust.
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Tööstusvoolikute ehitus

Tööstusvoolikute jaotus ehituse alusel

Sisetoru:
sisekumm või kummide segu valitakse sobiv käidel-
davale materjalile, seina paksus sõltub samuti esita-
tavatest tingimustest. 

Tugevdus:
ehitatakse sisetorule, et tagada vastupidavus sur-
vele ja välismõjudele, materjalidena kasutatakse nii 
tekstiili, plastikut kui metalli. Imivoolik peab omama 
spiraaltugevdust.

Välistoru:
peab kaitsma kahjustuste ja väliskeskkonna mõjurite 
eest, materjalidena kasutatakse nii kummi, plaste 
kui tekstiili.

Pehmeseinaline voolik:
kummist sise ja välistoru, tekstiiltugevdus (põiming, kude, spiraalid)
Rahvusvaheline tähis “D”.

Traatspiraaliga voolik, pealt sile:
lisaks tekstiiltugevdusele ka metall- või nailonspiraal. Rahvusvaheline tähis 
“SD” või “S/D”. Nailonspiraal taastab kuju peale deformatsiooni.

Terastugevdusega voolik:
tugevdusena kasutatakse teraspõimingut.

Gofreeritud voolik:
traatspiraaliga, gofreeritud võib olla ainult välispind või ka sisepind,
gofreering parandab paideraadiust.

Metallkarkassiga voolik:
tugevdusena kasutatakse teraspõimingut, mis asub vooliku välispinnal. 
Kasutatakse ka näiteks keraamilisest kiust katet välispinnal. 

Kummivoolkute tüübid: 
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Plastvoolikute tüübid:

Muud lahendused:

Ühekihiline sile plastvoolik:
toodetakse nii tugevduseta, kui tekstiil või metallspiraalist tugevdusega.

Mitmekihiline plastvoolik:
sise- ja väliskiht plastist, keskel tekstiiltugevdus, toodetakse nii ümara 
ristlõikega kui lamevoolikut. 

Plastspiraaliga gofreeritud voolik:
plastspiraal võib asetseda nii kihtide vahel kui välispinnal.

Metallspiraaliga gofreeritud voolik:
metallspiraaliga, mis võib asetseda nii kihtide vahel kui välispinnal.

Struktuurse väliskihiga voolik:
seest sile voolik omab erilist struktuurset välispinda, mis annab hea pain-
duvuse.

Metallvoolik:
painduv spiraaljasterasvoolik. Toodetakse täiesti gaasitihedaid, kuid ka 
lihtsamaid variante.

Komposiitvoolik:
koosneb sisemisest ja välimisest metallspiraalist, mille vahele on pinguta-
tud kilekihid ja võrktugevdus.
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Tingmärkide seletus:
Tingmärkide seletus:

Vesi Õli ja kütus

Suruõhk Ventilatsioon

Toiduained Abrasiivid

Kemikaalid Gaas

Aur Eriotstarbeline

Toode on sertifitseeritud 
ja kantud RINA 
registrisse

Toode on sertifitseeritud ja 
kantud DNV registrisse

Toode on sertifitseeritud 
ja kantud Lloydsi 
registrisse

Tootja garantii toote 
ohutusele. Kohustuslik ainult 
merenduse voolikutele, 
teistele vabatahtlik.

Lubatud kasutada plahvatusohtlikel aladel. takistus väiksem kui  
106 Ω/m. Üldjuhul omab ATEX sertifikaati.

Tingmärkide seletus:

Vesi Õli ja kütus

Suruõhk Ventilatsioon

Toiduained Abrasiivid

Kemikaalid Gaas

Aur Eriotstarbeline

Toode on sertifitseeritud 
ja kantud RINA 
registrisse

Toode on sertifitseeritud ja 
kantud DNV registrisse

Toode on sertifitseeritud 
ja kantud Lloydsi 
registrisse

Tootja garantii toote 
ohutusele. Kohustuslik ainult 
merenduse voolikutele, 
teistele vabatahtlik.

Lubatud kasutada plahvatusohtlikel aladel. takistus väiksem kui  
106 Ω/m. Üldjuhul omab ATEX sertifikaati.

Vesi

Suruõhk 

Toiduained

Kemikaalid

Aur 

Toode on sertifitseeritud
ja kantud RINA registrisse

Toode on sertifitseeritud
ja kantud Lloydsi registrisse

Lubatud kasutada plahvatusohtlikel 
aladel. Takistus väiksem kui 106 Ω/m. 
Üldjuhul omab ATEX sertifikaati

Abrasiivid

Gaas

Eriotstarbeline

Toode on sertifitseeritud ja
kantud DNV registrisse

Tootja garantii toote ohutusele. 
Kohustuslik ainult merenduse 
voolikutele, teistele vabatahtlik.

Ventilatsioon

Õli ja kütus
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

SISUKORD
TÖÖSTUSVOOLIKUD

AUR LK

1454 Tööstuse auruvoolik Ontario 18 bar 59
1454-30 Tööstuse auruvoolik 18 bar ISO 6134 59
1484 Roostevaba metallvoolik 6..75 bar 83

VESI LK

1401 Voolik HydroWater 12 bar 12
1401-60 Kassetivoolik veele 15 bar 13
1402-30 Jahutusvoolik keraamilise kattega 10 bar 13
1403 Toitevoolik, lapikult kokkurullitav 10 bar 14
1404 Veevoolik terasspiraaliga 10 bar 14
1404-10 Heitvee voolik trumlile kerimiseks 6 bar 15
1404-30 Kalavoolik Shark hose PVC 72
1405 Tühjendusvoolik PVC, 2..7 bar 16
1407-10 PVC imivoolik Optimum heitveele 16
1409-40 Jahutusvoolik Radiator 4 bar 18
1409-50 Jahutusvoolik RadiatorFlex  5 bar 18
1410 Autojahutusvoolik CarHeater 10 bar 22
1410-90 Tuuleklaasivedelikuvoolik SAE J1037 22
1415-20 Survepuhastusvoolik AquaSewer 250 bar 23
1418 Kanalisatsioonipuhastusvoolik 

termoplast, 200 bar
23

1422 Tugevdusega PVC voolik 8..20 bar
läbipaistev

25

1422-20 Voolik Vacupress Cristal 14 bar 25
1424-40 Voolik PVC 80 bar 30
1425 Universaalne lamevoolik 12..20 bar 31
1429 Tugevduseta PVC voolik

läbipaistev
34

1451-30 Kemikaalivoolik PE 20 bar 56
1452-60 Kemikaalikindel toiduvoolik PE 20 bar,

joogiveekvaliteediga
67

1453-10 Toidukvaliteediga  PVC voolik
3..8 bar  poolläbipaistev

70

1456 EPDM universaalvoolik 30 BAR 60
1456-30 Voolik HydroHeat EPDM 

ehitussektorile 0.5..1 bar
60

1456-50 Voolik MultiWater EPDM 20 bar 61
1458 Sanitaarvoolik laevadele 7..10 bar 61
1461-10 Toiduaine imivoolik 2..7 bar läbipaistev 67
1464-10 Betoonivoolik Marble 40 bar 77
1467-52 Abrasiivaine imivoolik Granulite 80
1501 Veevoolik PVC 25 m rull 8..10 bar 12
1504 Pehmete otstega imivoolik veele 

valmispikkuses
15

1508-10 Imivoolik HS CoolFlex 1..3 bar 17
1508-30 Imivoolik HS Super-X POLAR 17
1509-10 Silikoonjahutusvoolik 1.7..5 bar 19
1509-90 Silikoonjahutusvoolik 90° põlv 20
1509-45 Silikoonjahutusvoolik 45° põlv 21
1525 Lumekahurivoolik 42 bar 31
1525-10 Joogivee voolik 32
1529 Tugevduseta läbipaistev silikoonvoolik 35
1552-40 Universaalne  PVC voolik 71
1552-70 Põllumajanduse PVC voolik 71

TÖÖSTUSVOOLIKUD
TOOTEGRUPP 140

SURUÕHK LK

1420 Suruõhuvoolik HydroAir 15 bar 24
1421-32 Respiraatori voolik EN 14593 15 bar 24
1422 Tugevdusega PVC voolik 8..20 bar 25
1423-10 Suruõhuvoolik PU -40° C 20 bar 28
1424 Suruõhuvoolik PVC 20 bar 28
1424-20 Suruõhuvoolik PVC Soft 15 bar 29
1424-10 Voolik PVC 40 bar 29
1424-30 PU universaalvoolik 20 bar 30
1424-40 Voolik PVC 80 bar 30
1425 Universaalne lamevoolik 12..20 bar 31
1426 Õhkpidurivoolik AirBrake

SAE J 1402 A  10 bar
33

1426-10 Õhkpidurivoolik AirBrake
DIN 74310 10 bar

33

1429 Tugevduseta PVC voolik 34
1451-4X Värvipritsi-/suruõhuvoolik 29-100 b 55
1453-10 Toidukvaliteediga  PVC voolik 

3..8 bar  poolläbipaistev
70

1456 EPDM universaalvoolik 30 BAR 60
1484 Roostevaba metallvoolik 6..75 bar 83
1521 Kompressori kuumaõhuvoolik 

AirComp 180°C 10 bar/25 bar
27

1529 Tugevduseta läbipaistev silikoonvoolik 35

ÕLI JA KÜTUS LK

1429B Õlikindel läbipaistev voolik 34
1430 Voolik HydrOil 10 bar 36
1430-40 Kütusetankurivoolik 16 bar EN 1360 37
1432-10 Bensiinivoolik 10 bar 38
1432-30 Kütusevoolik YachtOil SW ISO 7840

10 bar
39

1432-31 Kütusevoolik YachtOil HW ISO 7840
10 bar

39

1432-50 Voolik MultiOil 20 bar 37
1432-80 Kütusevoolik FPM DIN 73379 3E 38
1433 Õliimemisvoolik PVC 40
1433-20 Õlivoolik Vacupress Oil 10.. 16 bar 40
1434 Heitgaasivoolik ExMarine ISO 7840

3 bar
41

1434-70 Heitgaasivoolik SAE J2006 41
1435 Tankurautovoolik rullile TankOil SW

10 bar
46

1436 Mootoriõlivoolik CoolOil 33..75 bar 44
1436-50 Voolik PTFE/CSM ISO7840 A1 

75..150 bar 
44

1437 Kütusevoolik metallkaitsega RagOil
14..32 bar

45

1438 Õli surve-ja imivoolik SAE 100 R4
2..21 bar

43

1438-60 Voolik MultiFlex HW 5 bar 43
1439 Tankurautovoolik spiraaliga 

TankOil HW 10 bar
47

1451-40 Värvipritsivoolik PA 29..35 bar 55
1461-40 Imi- ja survevoolik PU 12..20 bar 68
1469-20 Kütusevoolik spiraaliga  EN 12115

16 bar
47

1469-70 Tankurauto voolik EN 12115 16 bar 46
1484 Roostevaba metallvoolik 6..75 bar 83
1508-10 Imivoolik HS CoolFlex 1..3 bar 17
1550 Bituumenivoolik 10 bar 45
1580 Komposiitvoolik õlile 10 bar 84
1583 Komposiitvoolik HiTemp PTFE 15 bar 85
1586 Komposiitv. kemikaalidele UHMW 15 bar 86

VENTILATSIOON LK

1434-10 Kerge heitgaasivoolik ExLight 42
1434-40 Heitgaasivooli Superflex Calor 125°C 42
1460-20 Kuumakindel ventilatsioonivoolik 

0.01..0.5 bar
62

1460-70 Ventilatsioonivoolik kotis 0.45 bar 63
1461-30 Isekustuv ventilatsioonivoolik PVC 64
1462 Tööstuslik tolmuimejavoolik EvaFlex 64
1462-10 Antistaatiline tolmuimejavoolik PE 65
1462S Tööstuslik tolmuimejavoolik EVA 65
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

KEEVITAMINE JA GAASID LK
1440-00 Inertgaasiv. WeldShield ISO 3821 20b 48
1440 Keevitusvoolik WeldArc ISO 3821

20 bar
48

1441 Paariskeevitusvoolik TwinArc 
ISO 3821 20 bar

49

1442 Vedelgaasivoolik HeatSeeker
ISO 3821 20 bar

49

1442-20 Vedelgaasivoolik EN 1762 25 bar 50
1442-70 Gaasiautovoolik ECE 67/110 

klass 2   4.5 bar
50

1443 Paarisvoolik hapnik/LPG 20 BAR  
EN 559 / ISO 3821

51

EEAC1445 Freoonivoolik SAE J2064 35 bar 52
EEAC1445-10 Teraspõiminguga freoonivoolik

 SAE J2064 35 bar
52

1484 Roostevaba metallvoolik 6..75 bar 83

KEMIKAALID LK

1450 Keemiavoolik BushMaster XLPE 10 bar 53
1450-10 Keemiavoolik Cobra EPM EN 12115 10..16 bar 53
1450-30 Keemiavoolik Viper UPE EN 12115 16 bar 54
1450-85 Keemiav. PTFE 16 bar, EN12115 54
1451-30 Kemikaalivoolik PE 20 bar 56
1451-40 Värvipritsivoolik PA 29..100 bar 55
1451-60 Lahustivoolik All-Color 18 bar 55
1452-60 Kemikaalikindel toiduvoolik PE 20 bar 67
1452-90 Laborivoolik LKA 56
1456 EPDM universaalvoolik 30 BAR 60
1456-50 Voolik MultiWater EPDM 20 bar 61
1484 Roostevaba metallvoolik 6..75 bar 83
1582 Komposiitvoolik kemikaalidele 15 bar 84
1583 Komposiitvoolik HiTemp PTFE 15 bar 85
1586 Komposiitv. kemikaalidele UHMW 15 bar 86
1936 Tugevduseta PTFE voolik poolläbipaistev 

6..20 bar
36

ABRASIIV- JA PUISTEAINED LK

1461-40 Imi- ja survevoolik PU 12..20 bar 68
1463-10 Läbipaistev kuivaine imivoolik PU 69
1463-40 Antistaatiline kuivaine imivoolik PU 69
1463-50 Kulumiskindel imivoolik PU, 

seinapaksus 1,1 mm 0,3..2 bar
76

1463-70 Kulumiskindel imivoolik PU, 
seinapaksus 1,4 mm 0,6..2,2 bar

76

1463-74 Turbavoolik, 400 mm 76
1463-80 Gofreeritud imivoolik PU, seinapaksus 

0.6 mm 0,01..1,5 bar
75

1464 Liivapritsivoolik SandStone 
EN ISO 3851 10 bar

77

1464-10 Betoonivoolik Marble 40 bar 77
1465-30 Tsemendivoolik LimeStone 6 bar 78
1466 Tööstuslik tolmuimivoolik Dolomite 79
1467-52 Abrasiivaine imivoolik Granulite 80
1467-60 Abrasiivaine imi- ja survevoolik 10 bar 80
1468 Abrasiivaine imivoolik PU 79
1480 Metallvoolik galvaniseeritud  ja 

roostevaba teras
82

1552-10 Antistaatiline toidukvaliteediga 
imivoolik PVC 5..6 bar  poolläbipaistev

70

1553-90 Kuivtoiduvoolik MudStone 5/10 bar 74
1564 Koostatud betoonivoolik 80 bar

Victaulic otsikud, valmispikkuses
78

1567-20 Kulumiskindel voolik HeavyDuty 5 bar 81
1567-40 Kulumiskindel voolik HeavyDuty 10 bar 81

ERIOTSTARBELISED LK

1425-30 Tuletõrjevoolik DIN14811 32
1434-70 Heitgaasivoolik SAE J2006 2..4 bar 41
1451-40 Värvipritsivoolik PA 29..100 bar 55
1458 Sanitaarvoolik laevadele 7..10 bar 61
1580 Metallvoolik galvaniseeritud  ja 

roostevaba teras
84

1484 Roostevaba metallvoolik 6..75 bar 83
1525 Lumekahurivoolik 42 bar 31
1525-10 Joogivee voolik 32
1529 Tugevduseta läbipaistev silikoonvoolik 35
1550 Bituumenivoolik 10 bar 45
1564 Koostatud betoonivoolik 80 bar

Victaulic otsikud, valmispikkuses
78

1580 uus Komposiitvoolik COMPOIL  7-14 bar 84
1582 uus Komposiitvoolik COMPCHEM 10,5 bar 84
1582 Komposiitvoolik kemikaalidele 15 bar 85
1583 Komposiitvoolik HiTemp PTFE 15 bar 85
1586-22 Komposiitvoolik kemikaalidele 

UHMW PLT  15 bar
86

1936 Tugevduseta PTFE voolik poolläbipaistev 
6..20 bar

36

EEAC1445 Freoonivoolik SAE J2064 35 bar 52
EEAC1445-10 Teraspõiminguga freoonivoolik

 SAE J2064 35 bar
52

TOIDUAINED LK
1404-30 Kalavoolik Shark hose PVC 72
1422 Tugevdusega PVC voolik 8..20 bar

läbipaistev
25

1429 Tugevduseta PVC voolik läbipaistev 33
1429-90 Piimavoolik PVC 35
1450-42 Kalavoolik LMF 3..5 bar 75
1452 Toiduainetööstuse pesuvoolik 

FoodClean 10 bar
57

1452-10 Toiduainetööstuse voolik aurule 
FoodSteam 20 bar

57

1452-40 Toiduainetööstuse pesuvoolik 40 bar 58
1452-50 Toiduainetööstuse pesuvoolik 

Thermoclean 15 bar (100°C)
58

1452-60 Kemikaalikindel toiduvoolik PE 20 bar 67
1453-10 Toidukvaliteediga  PVC voolik

3..8 bar  poolläbipaistev
70

1461-10 Toiduaine imivoolik PVC 2..7 bar läbipaistev 67
1461-40 Imi- ja survevoolik PU 12..20 bar 68
1461-40 Toiduõli voolik PU 3..5 bar 68
1463-10 Läbipaistev kuivaine imivoolik PU 69
1463-40 Antistaatiline kuivaine imivoolik PU 69
1463-50 Kulumiskindel imivoolik PU, 

seinapaksus 1.1 mm 0.3..2 bar
76

1463-70 Kulumiskindel imivoolik PU, 
seinapaksus 1.4 mm 0.6..2.2 bar

76

1521 Kompressori kuumaõhuvoolik 
AirComp 180°C 10 bar

27

1522-00 Silikoontoiduvoolik tekstiiltugevdusega 26
1522-10 Silikoontoiduvoolik tekstiiltugevdusega 26
1522-20 Silikoontoiduvoolik terasspiraaliga 27
1525-10 Joogivee lamevoolik 32
1529 Tugevduseta läbipaistev silikoonvoolik 35
1552-10 Antistaatiline toidukvaliteediga 

imivoolik PVC 5..6 bar  poolläbipaistev
70

1553 Meiereivoolik DairyMaster 10 bar 72
1553-00..H Meiereivoolik AlistarLight 6 bar

terasspiraaliga
73

1553-00..L Meiereivoolik AlistarLight 6 bar
polüamiidspiraaliga

73

1553-10 Toiduvoolik MultiFood 10 bar 74
1553-90 Kuivtoiduvoolik MudStone 5/10 bar 74

KEMIKAALID LK
1436-50 Voolik PTFE/CSM ISO7840 A1 75..150 bar 44

VENTILATSIOON LK

1463-80 Gofreeritud imivoolik PU, seinapaksus 
0.6 mm 0.01..1.5 bar

75

1480 Metallvoolik galvaniseeritud  ja 
roostevaba teras

82

1560-20 Kuumaõhuvoolik foolliumkihiga +130° C 63
1560-50 Kuumakindel ventilatsioonivoolik +140° C 62
1561 Neopreenist kuumaõhuvoolik +125° C 66
1562 Silikoonist kuumaõhuvoolik +260°C 66
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1401 VEEVOOLIK HYDROWATER  

Konstruktsioon
Sisekiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR)
Väliskiht: Sünteetiliste kummide segu (SBR/EPDM)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30° .. +80°C
Välisilme: Sile punane
Kasutusala/Omadused
Veevoolik tööstustele, ehitusplatsidele, spordikompleksidele, pesumajadele. Kergesti käsitsetav, 
kerge kaaluga. Väliskiht sile  punane kulumis- ning ilmastikukindel. Tekstiilmähise jäljendiga 
alates  läbimõõdust 32 mm. Vastab järgmistele rahvusvahelistele normatiividele: EN ISO 1403 
(Tekstiilsarrusega üldkasutatavad kummivoolikud vee jaoks. Tehnilised nõuded).

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa 

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1401-00-08 12,7 20,0 1,0 127 0,26 50
1401-00-10 16,0 23,0 1,0 160 0,31 50
1401-00-12 19,0 26,0 1,0 190 0,40 50
1401-00-16 25,4 33,0 1,0 254 0,49 50
1401-00-20 32,0 41,0 1,0 320 0,71 40
1401-00-24 38,0 47,0 1,0 380 0,83 40
1401-00-25 44,5 54,0 1,0 445 1,02 40
1401-00-32 51,0 60,0 1,0 510 1,10 40
1401-00-40 63,5 74,0 1,0 635 1,55 40
1401-00-48 76,2 88,0 1,0 762 2,10 40
1401-00-64 101,6 115,0 1,0 1016 3,16 40
1401-00-80 127,0 140,0 1,0 1270 3,78 40
1401-00-96 152,4 165,0 1,0 1524 4,32 40
1401-02-03* 203,0 215,0 1,0 - 5,32 20
1401-02-54* 254,0 267,0 1,0 - 7,18 20
*  Tellitav toode

1501 VEEVOOLIK PVC 25 M RULL

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid (PVC), 2 kihti
Väliskiht: Polüvinüülkloriid (PVC), 2 kihti
Tugevdus: Polüesterkiust kootud võrk
Varutegur: 2,5:1
Töötemperatuur: -5° .. +60°C
Välisilme: Sile kollane

Kasutusala/Omadused

Universaalne vee- ja pesuvoolik. Sobib pidevaks ja tööstuslikuks kasutamiseks. Kerge ja 
pehme, vastupidav pideval kasutamisel. Müüakse ainult 25 m rullidena.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1501-25-08 13,0 18,0 1,0 0,14 25
1501-25-12 19,0 25,0 1,0 0,25 25
1501-25-16 25,0 32,0 0,8 0,36 25
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1401-60 KASSETIVOOLIK VEELE 

Konstruktsioon

Sisekiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR)
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm (EPDM)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil, kaks kihti
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +75°C
Välisilme: Sile must

Kasutusala/Omadused

Valmistatud survevoolikuks drenaažipumpadele ning kasutamiseks niisutustöödel. Leiab 
laialdaselt kasutust tööstuses ja kaevandustes. Talub lööksurvet, transpordiks ja 
hoiustamiseks lapikult kokkurullitav. Väliskiht kulumis- ja ilmastikukindel.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1401-60-48* 76,0 86,0 1,5 40
1401-60-64 102,0 112,0 1,5 1,92 40
1401-60-80 127,0 137,0 1,5 2,37 40
1401-60-96* 152,0 164,0 1,5 3,35 40

* Tellitav toode

1402-30 JAHUTUSVEEVOOLIK KERAAMILISE KATTEGA

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm (EPDM)
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm (EPDM) keraamilisest kiust kattega
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +120° C

Välisilme: Valge

Kasutusala/Omadused

Kasutatakse voolikukaitsena või jahutusveevoolikuna kohtades, kus väliskeskkonna 
temperatuur on kõrge, näiteks sulatusahjud ja valukojad. Keraamilistest kiududest 
valmistatud väline kate annab voolikule leegikindluse. Talub lühiajalist soojuskiirgust kuni 
1100°С , samuti hõõguvaid terasepritsmeid. Elektriline takistus: 106 Ω/m.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1402-30-08* 13,0 23,0 1,0 120 0,45 40
1402-30-10* 16,0 26,0 1,0 150 0,48 40
1402-30-12* 19,0 30,0 1,0 200 0,58 40
1402-30-16* 25,0 38,0 1,0 250 0,77 40
1402-30-20* 32,0 45,0 1,0 320 0,91 40
1402-30-24 38,0 58,0 1,0 380 1,30 40
1402-30-32 51,0 65,0 1,0 500 1,89 40
1402-30-40* 63,5 80,0 1,0 650 2,47 40
1402-30-48* 76,0 95,0 1,0 800 3,44 40
1402-30-64* 102,0 124,0 1,0 1000 5,12 40
*Tellitav toode
Tellida saab ka sama toote analoogi vähemnõudlikele tingimustele (väliskate 
klaasfiiberkiust, kiirgustaluvus kuni +530°C). Tootekood 1402-00.
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1403 VEEVOOLIK 10 BAR, LAPIKULT KOKKURULLITAV

Konstruktsioon

Sisekiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR)
Väliskiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR) ilmastikukindel
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30° .. +80°C
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Kasutatakse magistraalvoolikuna niisutussüsteemides, aias ning spordirajatistes. Kokkurullitav 
lühiajaliseks hoiustamiseks ning transpordiks.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1403-00-16* 25,0 31,0 1,0 0,38 40
1403-00-20* 32,0 38,0 1,0 0,47 40
1403-00-24* 38,0 45,0 1,0 0,65 40
1403-00-32* 50,0 57,0 1,0 0,83 40
1403-00-40* 63,5 70,0 1,0 1,04 40
1403-00-48* 75,0 82,0 1,0 1,20 20
1403-00-64* 100,0 108,0 1,0 1,78 20

* Tellitav toode

1404 VEEVOOLIK TERASSPIRAALIGA 10 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR)
Väliskiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR) ilmastikukindel
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil koos terasspiraaliga
Varutegur: 3:1

Töötemperatuur: -30° .. +80°C
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Imi- ja survevoolik veele ja mitteagressiivsetele vedelikele. Sobib hoiumahutite ja tsisternide 
tühjendamiseks ja täitmiseks, samuti pesuvoolikuks. Lubatud kasutada sade- ja heitvee ning fekaalide 
käitlemiseks.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1404-00-20 32 42,0 1,0 190 1,01 90 40
1404-00-24 38 48,0 1,0 230 1,16 90 40
1404-00-32 50 60,0 1,0 300 1,50 90 40
1404-00-40 63,5 76,0 1,0 380 2,40 90 40
1404-00-48 75 86,5 1,0 450 2,75 90 40
1404-00-56 90 103,5 1,0 540 3,66 90 40
1404-00-64 100 114,0 1,0 600 3,98 90 40
1404-00-80 125 140,0 1,0 750 5,66 90 20
1404-00-96 150 170,0 1,0 900 7,73 90 20
1404-02-03* 203 224,0 1,0 1219 12,54 90 20

* Tellitav toode
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1404-10 HEITVEEVOOLIK TRUMLILE KERIMISEKS 6 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Sünteetilise kummi segu (NR/SBR/BR)
Väliskiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR) 
Tugevdus: Kahekordne sünteetiline tekstiil, kaks terasspiraali                      
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -35° .. +80°C
Välisilme: Must 

Kasutusala/Omadused

Imi- ja survevoolik  heitvee ja fekaalide  käitlemise autodele, sobib trumlile kerimiseks. Sisepind sile, 
antistaatiline, õli- ja kulumiskindel. Voolik on väga painduv, kvaliteetne ja vastupidav. 

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1404-10-64 100 116 0,6 400 4,7 90 40
1404-10-80 125 144 0,6 600 6,4 90 40

1504 PEHMETE OTSTEGA IMIVOOLIK VEELE VALMISPIKKUSES

Konstruktsioon

Sisekiht: Stüreenbutadieenkumm SBR
Väliskiht: Sünteetiline kumm SBR/EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil koos terasspiraaliga
Varutegur: 3:1

Töötemperatuur: -30° .. +100°C
Välisilme: Must gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Imi- ja survevoolik vee käitlemiseks tingimustes, kus on olulised nii vooliku tugevus kui ka painduvus. 
Tööstustele, ehitusele, põllumajandusele,  tsentraalsetele pesusüsteemidele või tsisternautodele.

Sisetoru sile, vastupidav mudale ja heitveele. Väliskiht ilmastiku-, osooni- ja kulumiskindel. 
Hõlbustamaks otsikute paigaldamist puudub voolikuotstes terasspiraal. Müüakse valmispikkuses.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1504-04-64* 102 116,0 0,6 600 3,60 90 4
1504-05-64* 102 116,0 0,6 600 3,60 90 5
1504-06-48* 76 88.0 0.6 450 2.15 90 6
1504-06-64* 102 116,0 0,6 600 3,60 90 6

* Tellitav toode, tellida saab ka teisi mõõte.
Toodet asendavad PVC voolikud: 1407-10, 1508-30 ja 1508-10.
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1405 TÜHJENDUSVOOLIK PVC

Konstruktsioon
Sisekiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Väliskiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil                      
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -20° .. +60°C
Välisilme: Sile sinine
Kasutusala/Omadused
Kulumis- ja vananemiskindel  tühjendusvoolik pumpadele. Saab kasutada ka voolikukaitsena. 
Transpordiks ja hoiustamiseks lapikult kokku rullitav.  Toodud  töösurved kehtivad temperatuuril +20°C. 
Tellida on võimalik  suurema töösurvega analoogset toodet.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1405-00-12 19,0 21,6 0,7 0,11 100
1405-00-16 26,0 29,0 0,7 0,17 100
1405-00-20 33,0 35,9 0,7 0,20 100
1405-00-24 40,0 42,6 0,5 0,21 100
1405-00-32 52,0 54,7 0,5 0,27 100
1405-00-40 65,0 68,0 0,4 0,38 100
1405-00-48 77,0 80,4 0,4 0,53 100
1405-00-64 103,0 106,5 0,3 0,70 100
1405-00-80 128,0 132,0 0,3 0,94 100
1405-00-96 153,0 157,0 0,3 1,18 100
1405-02-04 207,0 212,0 0,2 2,90 50
1405-02-50 257,0 262,2 0,2 2,65 50

1405-20-32** 52,0 58,0 1.6 0.60 100
1405-20-48** 75,0 81,6 1.2 0.96 100
** Toode on punane, teised mõõdud tellimisel

1407-10 PVC IMIVOOLIK OPTIMUM

Konstruktsioon
Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht: Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: PVC spiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30° .. +50°C
Välisilme: Must välise spiraaliga
Kasutusala/Omadused
Imivoolik heitvee ja muda imemiseks. Sobib ka mereveele ja väheagressiivsetele 
põllumajanduskemikaalidele. Eriti elastne, painduv ka madalatel temperatuuridel. Vooliku 
tugev PVC-spiraal annab märkimisväärse kaitse välise kulumise vastu. Nõudlikes 
tingimustes ja tiheda igapäevase kasutuse korral soovitame kasutada tugevamat versiooni 
1508-30 Imivoolik HS Super-X Polar.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum %

Rulli
pikkus

m

 
 

1407-10-16 25 33,8 0,6 100 0,48 90 50
1407-10-20 32 40,8 0,5 130 0,58 90 50
1407-10-24 38 46,8 0,5 150 0,67 90 50
1407-10-32 51 61,0 0,4 195 0,98 90 50
1407-10-40 63 74,0 0,4 250 1,35 90 50
1407-10-48 76 89,0 0,3 290 1,70 90 30
1407-10-56 90 103,4 0,3 360 2,25 90 30
1407-10-64 102 116,0 0,25 385 2,60 80 30
1407-10-70 110 125,0 0,25 440 3,10 80 20
1407-10-80 127 143,6 0,2 535 3,65 70 20
1407-10-96 152 170,0 0,2 635 5,10 70 20
1407-11-60** 160 178,8 0,2 640 5,60 70 20
1407-12-04** 203 229,0 0,15 850 9,50 90 10
1407-12-54** 254 284,0 0,15 1000 14,00 70 10
** Toote välisilme on erinev – hall rohelise spiraaliga.  



HYDROSCAND TOOTEKATALOOG 2015 17

TÖÖSTUSVOOLIKUD

1508-30 IMIVOOLIK HS SUPER-X POLAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Väliskiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Tugevdus: PVC spiraal                         
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +45°C
Välisilme: Must halli spiraaliga

Kasutusala/Omadused

Heitvee käitlemisautodes ja jaamades. Põllumajanduses. Tegemist on hõlpsasti käsitsetava 
ülielastse voolikuga, mis töötab hästi ka väga madalatel temperatuuridel.  Välispinnal 
asetsev jäik PVC spiraal võimaldab voolikut hõlpsasti maapinnal liigutada ning annab 
lohistamisel märkimisvääre abrasioonikindluse. Sobilik õlisegusele veele ja õlile. Lubatud 
vaakum -0,9 bar. Sobilik igapäevaseks kasutamiseks. Ilmastikukindel materjal.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal 
kg/m

Lubatud 
vaakum

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1508-30-32 51 0,40 180 0,87 90 50
1508-30-40* 63 0,33 220 1,35 90 50
1508-30-48 76 0,30 250 1,70 90 50
1508-30-64 102 0,25 335 2,10 90 30
1508-30-80 127 0,20 525 3,65 90 20
1508-30-96 152 0,20 630 5,10 90 20

* Tellitav toode

1508-10 IMIVOOLIK HS COOLFLEX

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Väliskiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Tugevdus: PVC spiraal                         
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +45°C
Välisilme: Must oranži spiraaliga

Kasutusala/Omadused

Heitvee käitlemisautodes ja jaamades. Põllumajanduses. Tegemist on hõlpsasti käsitsetava 
ülielastse voolikuga, mis töötab hästi ka väga madalatel temperatuuridel. Patenteeritud 
tugev PVC välisspiraal annab lohistamisel märkimisvääre abrasioonikindluse. Sobilik 
õlisegusele veele ja õlile. Materjali kõvadus 48 Shore. Lubatud vaakum -0,9 bar.
Sobilik tihedaks igapäevaseks kasutamiseks, väga vastupidav.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal 
kg/m

Lubatud 
vaakum

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1508-10-32 51 62,0 0,3 175 1,1 90 50
1508-10-40 63 74,0 0,3 210 1,4 90 50
1508-10-48 76 89,0 0,3 270 1,8 90 50
1508-10-64 102 117,0 0,2 350 2,8 90 30
1508-10-80 127 144,0 0,1 450 4,0 90 20
1508-10-96 152 170,0 0,1 600 5,1 90 20
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1409-40 JAHUTUSVOOLIK RADIATOR  4 BAR

Konstruktsioon
Sisekiht:      Eteenpropeendieenkumm (EPDM)
Väliskiht:      Eteenpropeendieenkumm (EPDM)
Tugevdus:    Sünteetiline tekstiil
Turvafaktor:  1:3
Temp. taluvus:  -40°C...+125°C
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga
Kasutusala/Omadused
Valmistatud sõidukite jahutussüsteemidele, kuumale veele, glükoolile jne. Samuti sobib  
mõningatele kemikaalidele. Sisekiht sile ja kuumuskindel, väliskiht  vananemis- ja 
ilmastikukindel.
Toodetud vastavalt normidele DIN 73411, TS 548, ISO 1307.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1409-40-12 20,0 26,0 0,4 240 0,32 80
1409-40-14 22,0 28,0 0,4 260 0,34 80
1409-40-16 25,4 32,0 0,4 300 0,43 40
1409-40-18 28,0 34,5 0,4 340 0,47 40
1409-40-20 32,0 40,0 0,4 380 0,64 40
1409-40-22 35,0 43,0 0,4 420 0,69 40
1409-40-24 38,0 47,0 0,4 460 0,84 40
1409-40-26 42,0 51,0 0,4 500 0,93 40
1409-40-30 44,5 54,0 0,4 540 1,05 40
1409-40-31 48,0 57,5 0,4 580 1,12 40
1409-40-32 50,8 60,0 0,4 600 1,18 40
1409-40-38 55,0 65,0 0,4 660 1,36 40
1409-40-39 60,0 70,0 0,4 720 1,47 40
1409-40-40 63,5 73,5 0,4 720 1,54 20
1409-40-44 70,0 80,0 0,4 770 1,63 20
1409-40-48 76,2 86,0 0,4 830 1,76 20
1409-40-51 80,0 92,0 0,4 880 1,84 20
1409-40-56 90,0 100,0 0,4 990 2,06 20
1409-40-64 101,6 111,5 0,4 1120 2,30 20

1409-50 JAHUTUSVOOLIK RADIATORFLEX

Konstruktsioon

Sisekiht:      Eteenpropeendieenkumm EPDM
Väliskiht: Kloropreenkumm CR
Tugevdus:    Sünteetiline tekstiil  ja terasspiraal
Turvafaktor:  3:1
Temp. taluvus:  -30°C .. +120°C
Välisilme: Must  gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Jahutusvoolikuna sõidukites, kus on vajalik suur painduvus. Samuti kuuma vee voolikuna 
tööstuses. Sisekiht  kuumuskindel. Väliskiht kulumis-, kuumus- ja osaliselt õlikindel.  
Vooliku spetsiaalne gofreering tagab murdumata suurepärase painduvuse.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Lubatud 
vaakum

%

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1409-50-08 13,0 21,0 0,5 55 80 0,42 40
1409-50-10 16,0 24,0 0,5 60 80 0,45 40
1409-50-12 20,0 28,0 0,5 70 80 0,52 40
1409-50-14 22,0 30,0 0,5 75 80 0,54 40
1409-50-16 25,0 33,0 0,5 85 80 0,58 40
1409-50-18 28,0 36,0 0,5 95 80 0,64 40
1409-50-20 32,0 40,0 0,5 105 80 0,73 40
1409-50-22 35,0 43,0 0,5 115 80 0,82 40
1409-50-24 38,0 47,0 0,5 130 80 0,93 40
1409-50-26 42,0 51,0 0,5 140 80 1,05 40
1409-50-30 45,0 54,0 0,5 150 80 1,18 40
1409-50-32 50,0 60,0 0,5 165 80 1,30 40
1409-50-38 55,0 65,0 0,5 180 80 1,50 40
1409-50-39 60,0 70,0 0,5 200 80 1,70 40
1409-50-44 70,0 80,0 0,5 200 80 2,00 40
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1509-10 SILIKOONJAHUTUSVOOLIK 

Konstruktsioon
Sisekiht- ja väliskiht: Silikoonkumm  Q

Tugevdus:    Mitmekordne tekstiiltugevdus
Turvafaktor:  Vaata tabelist
Temp. taluvus:  -50°C .. +180°C,  lühiajaliselt  kuni +250°C
Välisilme: Sile sinine
Kasutusala/Omadused
Mootorsõidukite soojendus-ja jahutussüsteemides, kui on vaja vastupidavat voolikut. 
Vooliku pikk eluiga aitab vähendada hoolduskulusid. Pikk kasutusiga, hea osoonikindlus. 
Vastupidav õli- ja gaasijälgedele, kuid keelatud on kasutamine õli- ja kütustelaadsete 
vedelike käitlemiseks.  Vastupidav roostetõrjumise ja külmumisvastastele vahenditele. 
Vastab standardi SAE J20R1 klass A nõuetele.

Tootekood Sisemõõt
mm

Tugevdus
-kihte

Töösurve
MPa

Purunemissurve 
MPa

Kaal
kg/m

Pikkus 
m

 

1509-10-04 6.0 3 1.62 4.85 0.19 1
1509-10-05 8.0 3 1.40 4.21 0.22 1
1509-10-06 10.0 3 1.15 3.45 0.28 1
1509-10-08 13.0 3 0.97 2.91 0.34 1
1509-10-09 14.0 3 0.89 2.68 0.38 1
1509-10-10 16.0 3 0.83 2.48 0.40 1
1509-10-12 19,0 3 0,73 2,18 0,46 1
1509-10-14 22.0 3 0.62 1.85 0.52 1
1509-10-16 25,0 3 0,59 1.77 0,57 1
1509-10-18 28.0 3 0.54 1.62 0.62 1
1509-10-19 30.0 3 0,52 1,55 0,65 1
1509-10-20 32,0 3 0.49 1.47 0,69 1
1509-10-22 35.0 3 0.46 1.37 0.74 1
1509-10-24 38,0 3 0,43 1,29 0,78 1
1509-10-25 40,0 3 0,41 1,24 0,82 1
1509-10-26 42,0 4 0,40 1,19 0,85 1
1509-10-30 45,0 4 0,38 1,13 0,90 1
1509-10-31 48,0 4 0,36 1,09 0,95 1
1509-10-32 51,0 4 0,34 1,03 0.99 1
1509-10-38 55,0 4 0,32 0.97 1,05 1
1509-10-39 60,0 4 0,30 0.91 1,16 1
1509-10-40 65,0 4 0,29 0.85 1,20 1
1509-10-44 70,0 4 0,27 0.81 1,27 1
1509-10-48 76,0 4 0,25 0,75 1,35 1
1509-10-51 80,0 5 0,23 0,69 1,41 1
1509-10-53 85,0 5 0,21 0,63 1,48 1
1509-10-56 90,0 5 0,19 0,57 1,54 1
1509-10-64 100.0 5 0.17 0.50 1.67 1
1509-10-72 115,0 5 1
1509-10-80 127,0 5 1
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1509-90 SILIKOONJAHUTUSVOOLIK  90° PÕLV

Konstruktsioon
Sise- ja väliskiht: Silikoonkumm  Q

Tugevdus:    Mitmekordne tekstiiltugevdus
Temp. taluvus:  -40°C...+180°C,  lühiajaliselt  kuni +250°C
Välisilme: Sile sinine

Kasutusala/Omadused

Mootorsõidukite soojendus-ja jahutussüsteemides, kui on vaja vastupidavat voolikut. 
Vooliku pikk eluiga aitab vähendada hoolduskulusid. Pikk kasutusiga, hea osoonikindlus. 
Vastupidav õli- ja gaasijälgedele, kuid keelatud on kasutamine õli- ja kütustelaadsete 
vedelike käitlemiseks.  Vastupidav roostetõrjumise ja külmumisvastastele vahenditele. 

Tootekood Sisemõõt
mm

Tugevdus-
kihte

Töösurve
MPa

Purunemissurve
MPa

Kaal
kg/m

Pikkus
m

 
 

1509-90-05 8,0 3 0,15 x 0.15
1509-90-06 10,0 3 1,15 3,45 0,15 x 0.15
1509-90-08 12,0 3 0,97 2,91 0,15 x 0.15
1509-90-09 14,0 3 0,83 2,48 0,15 x 0.15
1509-90-10 16,0 3 0,83 2,48 0,15 x 0.15
1509-90-12 19,0 3 0,50 2,41 0,15 x 0.15
1509-90-14 22,0 3 0,45 2,24 0,15 x 0.15
1509-90-16 25,0 3 0,41 2,11 0,15 x 0.15
1509-90-18 28,0 3 0,40 2,10 0,15 x 0.15
1509-90-19 30,0 3 0,38 2,00 0,15 x 0.15
1509-90-20 32,0 3 0,36 1,95 0,15 x 0.15
1509-90-22 35,0 3 0,34 1,90 0,15 x 0.15
1509-90-24 38,0 3 0,32 1,80 0,15 x 0.15
1509-90-25 40,0 3 0,32 1,80 0,15 x 0.15
1509-90-26 42,0 3 0,28 1,49 0,15 x 0.15
1509-90-30 45,0 4 0,28 1,49 0,15 x 0.15
1508-90-31 48,0 4 0,25 1,38 0,15 x 0.15
1509-90-32 51,0 4 0,25 1,38 0,15 x 0.15
1509-90-38 55,0 4 0,24 1,32 0,15 x 0.15
1509-90-39 60,0 4 0,24 1,26 0,15 x 0.15
1509-90-40 63,0 4 0,22 1,10 0,15 x 0.15
1509-90-44 70,0 4 0,21 1,00 0,15 x 0.15
1509-90-48 76.0 4 0,19 0,76 0,15 x 0.15
1509-90-51 80,0 5 0,15 0,67 0,15 x 0.15
1509-90-53 85,0 5 0,15 0,67 0,15 x 0.15

1509-90-56 90,0 5 0,15 0,67 0,15 x 0.15
1509-90-64 102,0 5 0,12 0,62 0,15 x 0.15
1509-90-80 127,0 5 0,15 x 0.15
1509-90-96 152,0 5 0,15 x 0.15
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1509-45 SILIKOONJAHUTUSVOOLIK  45° PÕLV

Konstruktsioon

Sise- ja väliskiht: Silikoonkumm  Q

Tugevdus:    Mitmekordne tekstiiltugevdus

Temp. taluvus:  -40°C...+180°C,  lühiajaliselt  kuni +250°C

Välisilme: Sile sinine

Kasutusala/Omadused

Mootorsõidukite soojendus-ja jahutussüsteemides, kui on vaja vastupidavat voolikut. 
Vooliku pikk eluiga aitab vähendada hoolduskulusid. Pikk kasutusiga, hea osoonikindlus. 
Vastupidav õli- ja gaasijälgedele, kuid keelatud on kasutamine õli- ja kütustelaadsete 
vedelike käitlemiseks.  Vastupidav roostetõrjumise ja külmumisvastastele vahenditele. 

Tootekood Sisemõõt mm Tugevduskihte Töösurve MPa Purunemissurve MPa Pikkus m   

1509-45-06 10,0 3 1,15 3,45 0,15 x 0.15
1509-45-08 12,0 3 0,97 2,91 0,15 x 0.15
1509-45-10 16,0 3 0,83 2,48 0,15 x 0.15
1509-45-12 19,0 3 0,75 2,25 0,15 x 0.15
1509-45-14 22,0 3 0,62 1,85 0,15 x 0.15
1509-45-16 25,0 3 0,59 1,77 0,15 x 0.15
1509-45-18 28,0 3 0,54 1,62 0,15 x 0.15
1509-45-19* 30,0 3 0,50 1,50 0,15 x 0.15
1509-45-20 32,0 3 0,49 1,47 0,15 x 0.15
1509-45-22 35,0 3 0,46 1,37 0,15 x 0.15
1509-45-24 38,0 3 0,43 1,29 0,15 x 0.15
1509-45-26 42,0 3 0,40 1,19 0,15 x 0.15
1509-45-30 45,0 3 0,38 1,13 0,15 x 0.15
1509-45-31 48,0 3 0,35 1,04 0,15 x 0.15
1509-45-32 51,0 4 0,34 1,03 0,15 x 0.15
1509-45-38 54,0 4 0,32 0,98 0,15 x 0.15
1509-45-3890 57,0 4 0,30 0,90 0,15 x 0.15
1509-45-39 61,0 4 0,29 0,88 0,15 x 0.15
1509-45-40 64,0 4 0,28 0,86 0,15 x 0.15
1509-45-44* 70,0 4 0,27 0,81 0,15 x 0.15
1509-45-48 76.0 4 0,25 0,76 0,15 x 0.15
1509-45-51 80,0 4 0,23 0,70 0,15 x 0.15
1509-45-56 89,0 4 0,22 0,67 0,15 x 0.15
1509-45-60* 95,0 5 0,21 0,63 0,15 x 0.15
1509-45-64 102,0 5 0,21 0,62 0,15 x 0.15
1509-45-72* 115,0 5 0,15 x 0.15
1509-45-80* 127,0 5 0,15 x 0.15
1509-45-96* 152,0 5 0,15 x 0.15

* Tellitav toode
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1410AUTOJAHUTUSVOOLIK CARHEATER 

Konstruktsioon

Sisekiht:      Eteenpropeendieenkumm (EPDM)
Väliskiht:      Eteenpropeendieenkumm (EPDM)
Tugevdus:    Sünteetiline tekstiil
Turvafaktor:  1:3
Temp. taluvus:  -40°C .. +100°C,  lühiajaliselt  kuni +120°C
Välisilme: Must sile

Kasutusala/Omadused

Sõidukite jahutus- ja soojendussüsteemidele. Sobilik ka seal, kus tegemist surve ja 
kuumusega. Vastupidav glükoolile ning mitteagressiivsetele  kemikaalidele. Sisekiht  
kuumuskindel, väliskiht  vananemis- ja ilmastikukindel.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1410-00-06 10,0 16,0 1,0 60 0,16 40
1410-00-08 13,0 19,0 1,0 80 0,20 40
1410-00-10 16,0 23,0 1,0 100 0,29 40
1410-00-12 19,0 27,0 1,0 115 0,39 40

1410-90 TUULEKLAASIVEDELIKUVOOLIK SAE J1037

Konstruktsioon

Sisekiht:      Eteenpropeendieenkumm (EPDM)
Väliskiht:      Eteenpropeendieenkumm (EPDM)
Tugevdus:    Sünteetiline tekstiil
Turvafaktor:  1:4
Temp. taluvus:  -40°C .. +125°C
Välisilme: Must sile

Kasutusala/Omadused

Voolik sõidukite aknapesusüsteemile.  Sisekiht  kuumuskindel, väliskiht  vananemis- ja 
ilmastikukindel. Paindlik ka külma ilmaga.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1410-90-02 3,0 6,0 0.2 50
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1415 SURVEPUHASTUSVOOLIK AQUASEWER, 250 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR)
Väliskiht: Sünteetiliste kummide segu (SBR/NR)
Tugevdus: Kahekihiline tekstiiltugevdus
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30° .. +80°C
Välisilme: Sile must

Kasutusala/Omadused

Valmistatud kogumiskaevude ja kanalisatsioonisüsteemide kõrgsurvepesu voolikuks. 
Tarnitakse valmispikkuses (40m-60m-80m-120m-160m-180m)  keermestatud otsikutega 
(BSP sisekeere, BSP väliskeere). Vooliku väliskumm on ilmastiku- ja kulumiskindel (EN 
ISO 6945:2000). Tekstiil tugevdusena tagab hea painduvuse. Igale voolikule teostatakse 
surveproov (30 MPa), omistatakse number ning väljastatakse sertifikaat.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1415-XX-08* 13,0 25,6 25,0 70 0,45 40-60-80-120
1415-XX-12* 19,0 31,6 25,0 90 0,62 40-60-80-120
1415-XX-16* 25,0 39,3 25,0 100 0,88 40-80-120-160-180
1415-XX-20* 32,0 47,6 25,0 130 1,14 40-80-120-160-180
1415-XX-24* 38,0 54,0 25,0 155 1,35 120

XX tähistab vooliku pikkust (06= 60m, 08=80 m, 10=100 m, 12=120 m)

* Tellitav toode, laost on saadaval 14150808, 14150812, 14151212, 14151216, 14151220

1418 KANALISATSIOONIPUHASTUSVOOLIK TERMOPLAST 200 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüeteen (PE)
Väliskiht: Polüuretaan (PU)
Tugevdus: Kahekordne tekstiiltugevdus
Varutegur: 1:2,5
Töötemperatuur: -40° .. +60°C
Välisilme: Sile kollane

Kasutusala/Omadused

Valmistatud kogumiskaevude ja kanalisatsioonisüsteemide kõrgsurvepesu voolikuks. 
Tarnitakse valmispikkuses (40m-60m-80m-120m-160m-180m) ja keermestatud 
otsikutega (BSP sisekeere, BSP väliskeere). Väliskiht on tekstiiltugevduse abil vormitud 
väga kulumiskindlaks. Väga vastupidav lohistamisel, sisselõigete oht minimeeritud. Kerge 
ja painduv. Väliskiht mikroobikindel. Täiuslikult sile välispind aitab vähendada 
tööoperatsioonideks kuluvat aega.  Igale voolikule on teostatud surveproov (30 MPa), 
omistatud number ning väljastatakse sertifikaat.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli pikkus
m

1418-XX-08* 13,0 22,2 20,0 75 0,28 60-80-120
1418-XX-12* 19,6 30,0 20,0 120 0,43 60-80-120
1418-XX-16* 25,6 37,6 20,0 155 0,64 60-80-120
1418-XX-20* 32,4 46,0 20,0 240 0,88 60-80-120

XX tähistab vooliku pikkust (06= 60m, 08=80 m, 10=100 m, 12=120 m)

* Tellitav toode, laost on saadaval  14180812, 14181220
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1420SURUÕHUVOOLIK HYDROAIR 15 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR)
Väliskiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30° .. +70°C
Välisilme: Sile must

Kasutusala/Omadused

Suruõhuvoolik enamikele tööriistadele, suruõhuagregaatidele, kivipuuridele jne. 
Kasutatakse masinatööstuses, kaevandustes, ehitustel. Vooliku väliskiht on osalise 
õlikindlusega. Tekstiilmähise jäljendiga alates  läbimõõdust 32 mm. Vastab standardi 
EN ISO 2398/A2 nõuetele.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1420-00-04 6,0 12,0 1,5 50 0,13 40
1420-00-05 8,0 15,0 1,5 65 0,19 40
1420-00-06 10,0 17,0 1,5 80 0,22 40
1420-00-08 13,0 21,0 1,5 105 0,32 40
1420-00-10 16,0 26,0 1,5 130 0,49 40
1420-00-12 19,0 29,0 1,5 150 0,57 40
1420-00-16 25,0 36,0 1,5 200 0,79 40
1420-00-20 32,0 44,0 1,5 320 0,94 40
1420-00-24 38,0 52,0 1,5 380 1,42 40
1420-00-32 50,0 65,0 1,5 500 1,98 40
1420-00-40 63,5 78,5 1,5 650 2,42 40
1420-00-48 75,0 90,0 1,5 750 2,80 40
1420-00-64 100.0 115,0 1,5 1000 3,55 40

1421-32 RESPIRAATORI VOOLIK  EN 139/ EN 14593

Konstruktsioon

Sisekiht: Termoplastne polüestrelastomeer Hytrel
Väliskiht: Nitriilkummi ja polüvinüülkloriidi segu (NBR/PVC)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 1:4
Töötemperatuur: -20° .. +60°C
Välisilme: Sile sinine

Kasutusala/Omadused

Painduv voolik hingamismaskide õhuga varustamiseks näiteks liivapritsiga töötamisel , 
värvimisel, keevitamisel, kaevandustes, tuumaelektrijaamades(saastevaba) jne. Toodetud 
vastavalt standarditele EN 14593 ja EN 14594 (asendavad EN 139). Sisekiht antistaatiline 
(takistus väiksem kui 106 Ω/m). Ei sobi veealuseks kasutamiseks. Voolik säilitab paindes 
avatud ristlõike. Elektrijuhtivuse tagamiseks tuleb kasutada metallliitmikke. Ftalaadivaba. 

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Purunemis-
surve Mpa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1421-32-04 6,0 12,0 1,5 6,0 40 0,10 50
1421-32-05 8,0 14,0 1,5 6,0 50 0,13 50
1421-32-06 10,0 16,0 1,5 6,0 65 0,15 50
1421-32-08* 12,7 19,0 1,5 6,0 80 0,19 50
1421-32-12* 19,0 28,0 1,5 6,0 120 0,40 50

* Tellitav toode
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1422 TUGEVDUSEGA PVC VOOLIK

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Väliskiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -5° .. +60°C
Välisilme: Sile läbipaistev

Kasutusala/Omadused

Kerge ja hästi painduv voolik suruõhu ja vee transpordiks. Lubatud kasutada toiduainete ja 
mitteagressiivsete keemiliste lahuste käitlemisel. Ei sobi bensiinile. Vastavalt direktiivi EEC 
90/128 nõuetele,  lubatud kasutada A, B ja C tüüpi toiduainetele. Mõõdukalt ilmastikukindel.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1422-00-04 6,0 11,0 2,0 60 0,08 50
1422-00-05 8,0 13,0 2,0 80 0,10 50
1422-00-06 10,0 15,0 2,0 100 0,12 50
1422-00-08 13,0 18,0 1,5 130 0,15 50
1422-00-10 16,0 21,0 1,4 160 0,19 50
1422-00-12 19,0 25,0 1,3 190 0,27 50
1422-00-16 25,0 32,0 0,9 250 0,39 50
1422-00-20 32,0 39,0 0,7 320 0,63 25
1422-00-24 38,0 47,0 0,6 380 0,78 25
1422-00-32 50,0 60,0 0,5 510 1,18 25

1422-20 VOOLIK VACUPRESS CRISTAL

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Väliskiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus ja terasspiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -5° .. +65°C
Välisilme: Sile läbipaistev

Kasutusala/Omadused

Universaalne imi- ja survevoolik vedelatele toiduainetele, sealhulgas kuni 28%-lisele alkoholile. 
Voolik on paindlik, kuid samaaegselt tugev ja valmistatud eeskätt kasutamiseks nõudlikes 
tingimustes. Sisepinna  kulumiskindlus on vastavalt ISO 4649 nõuetele väiksem kui 90 mm³. 
Sise- ja välispid siledad, vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B ja C  tüüpi 
toiduainetele.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1422-20-24 38,0 51,0 1,4 90 135 1,15 30

Teised mõõdud tellimisel.
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1522 TUGEVDUSEGA SILIKOONVOOLIK

Konstruktsioon

Sisekiht: Silikoonkumm (VMQ)
Väliskiht: Silikoonkumm (VMQ)
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -60° .. +180°C
Välisilme: Sile piimjas, poolläbipaistev

Kasutusala/Omadused

Kõrge puhtusastmega silikoonkummist voolik vedelate ja pastataoliste toiduainete transpordiks. 
Vastab järgmistele normatiividele: eurodirektiiv 1935/2004/EC (resolutsioon AP 2004/(5), 
silikoonid); FDA 21 CFR 177.2600, FDA-BfR osa XV , USP Class VI ning ning KTW/DVGW (lubatud 
joogiveele). Voolik talub vibratsiooni. Voolikuid võib steriliseerida kuuma õhuga +250º C juures 
või auruga +135º C juures survega 3,5 bar. Lubatud kasutada kosmeetika ja ravimitööstuses. 
Keemilist sobivust tuleb kontrollida kemikaalitabelist. 

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1522-00-04 6,3 13,2 9,3 10
1522-00-05* 7,9 15,0 7,7 10
1522-00-06 9,5 16,6 7,0 10
1522-00-08 12,7 20,3 5,7 10
1522-00-10 15,9 24,5 4,3 10
1522-00-12 19,0 27,9 3,7 10
1522-00-14* 22,2 31,3 3,3 10
1522-00-16 25,4 34,5 3,0 10
1522-00-20* 31,2 40,8 2,3 10
*Tellitav toode

Tellida saab 10 m ja 20 m pikkuseid rulle

1522-10 TUGEVDUSEGA SILIKOONVOOLIK

Konstruktsioon
Sisekiht: Silikoonkumm (VMQ)
Väliskiht: Silikoonkumm (VMQ)
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -60° .. +180°C
Välisilme: Sile piimjas, poolläbipaistev
Kasutusala/Omadused
Voolik on valmistatud väikepartiina kõrge puhtusastmega silikoonkummist vedelate ja pastataoliste 
toiduainete transpordiks nõudlikes olukordades. Vastab järgmistele normatiividele: eurodirektiiv 
1935/2004/EC (resolutsioon AP 2004/(5), silikoonid); FDA 21 CFR 177.2600, FDA-BfR osa XV , USP 
Class VI. Voolikuid võib steriliseerida kuuma õhuga +250º C juures või auruga +135º C juures 
survega 3,5 bar. Lubatud kasutada kosmeetika ja ravimitööstuses. Keemilist sobivust tuleb kontrollida 
kemikaalitabelist.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1522-10-04* 6,0 15,0 11,56 0,221 4
1522-10-05* 8,0 17,0 10,54 0,261 4
1522-10-06* 10,0 19,0 9,76 0,031 4
1522-10-08* 13,0 22,0 8,83 0,361 4
1522-10-10* 16,0 25,0 8,10 0,421 4
1522-10-12* 19,0 28,0 7,49 0,481 4
1522-10-16* 25,0 34,0 6,52 0,601 4
1522-10-20* 32,0 41,0 5,65 0,741 4
1522-10-24* 38,0 47,0 5,04 0,861 4
1522-10-32 51,0 60,0 4,00 1,122 4
1522-10-40* 63,0 72,0 3,26 1,362 4
1522-10-48* 76,0 85,0 2,60 1,622 4
1522-10-64* 102,0 111,0 1,56 2,143 4
*Tellitav toode Tellida saab 4 m ja 6 m pikkuseid voolikuid ning ka lisamõõte
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1522-20 TUGEVDUSEGA SILIKOONVOOLIK TERASSPIRAALIGA

Konstruktsioon
Sisekiht: Silikoonkumm (VMQ)
Väliskiht: Silikoonkumm (VMQ)
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus, terasspiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -60° .. +180°C
Välisilme: Sile piimjas, poolläbipaistev
Kasutusala/Omadused
Kõrge puhtusastmega silikoonkummist voolik vedelate ja pastataoliste toiduainete transpordiks. Vastab 
järgmistele normatiividele: eurodirektiiv 1935/2004/EC (resolutsioon AP 2004/(5), silikoonid); FDA 21 
CFR 177.2600, FDA-BfR osa XV , USP Class VI. Talub nii survet kui vaakumit, samuti vibratsiooni. 
Voolikuid võib steriliseerida kuuma õhuga +250º C juures või auruga +135º C juures survega 3,5 bar. 
Lubatud kasutada kosmeetika ja ravimitööstuses. Keemilist sobivust tuleb kontrollida kemikaalitabelist. 

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Vaakum
%

Rulli
pikkus

m

 
 

1522-20-04* 6,0 17,0 12,98 29 0,068 91 4
1522-20-05* 8,0 19,0 11,85 31 0,141 91 4
1522-20-06 10,0 21,0 10,98 34 0,214 91 4
1522-20-08 13,0 24,0 9,95 39 0,324 91 4
1522-20-10* 16,0 27,0 9,13 45 0,434 91 4
1522-20-12 19,0 30,0 8,46 52 0,543 91 4
1522-20-16 25,0 36,0 7,39 68 0,763 91 4
1522-20-20 32,0 43,0 6,42 94 1,019 91 4
1522-20-24 38,0 49,0 5,74 112 1,239 91 4
1522-20-32* 51,0 62,0 4,59 144 1,715 91 4
1522-20-40* 63,0 74,0 3,76 181 2,154 91 4
1522-20-48* 76,0 88,0 3,03 232 2,630 91 4
1522-20-64* 102,0 114,0 1,87 382 3,581 91 4
* Tellitav toode
Tellida saab 4 m ja 6 m pikkuseid voolikuid ning ka lisamõõte

1521 KOMPRESSORI KUUMAÕHUVOOLIK AIRCOMP 180°С

Konstruktsioon

Sisekiht:      Eteenpropeenkumm (EPR, ka EPM)
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm (EPDM)
Tugevdus:    tekstiiltugevdus, metallspiraal
Turvafaktor:  1:3
Temp. taluvus:  -40°C .. +180°C
Välisilme: Sinine tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Kuumaõhuvoolik kompressorist väljuvale õhule. Lubatud kasutada toiduainetööstuses. 
Sisekiht kuumuskindel ja hea kemikaalikindlusega. Väliskiht ilmastiku, osooni ja 
kulumiskindel. Säilitab paindlikkuse kogu temperatuurivahemikus. Sisetoru valge, 
toidukvaliteediga. Vaakum 90%.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1521-10-32 51,0 63,0 1,0 175 1,70 40
1521-10-3990 60,0 73,0 1,0 240 2,30 40
1521-10-48 76,0 90,0 1,0 270 2,74 40
1521-10-64 102,0 116,0 1,0 400 4,12 40

Tellida saab ilma spiraalita pehmeseinalist varianti 1521-50(10bar) ning 1509-90(25bar).

1521-90-48 75,0 91,0 2,5 450 4,00 40
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1423-10 SURUÕHUVOOLIK PU -40°C

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüuretaan (PU) 
Väliskiht: Polüuretaan (PU)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +70°C
Välisilme: Sile sinine

Kasutusala/Omadused

Kerge ja paindlik voolik pneumaatilistele tööriistadele, mida  kasutatakse välistingimustes 
madalatel temperatuuridel. Lubatud kasutada õlide ja lisandideta kütuste käitlemiseks. Ei sobi 
veele. Vesi lühendab vooliku kasutusiga. Materjali tugevus 85 Shore. 
Tootegrupp: 140 Saadavus: Tellitav toode

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1423-10-05 8,0 13,0 2,0 70 0,10 30
1423-10-06* 10,0 15,0 2,0 96 0,12 30
1423-10-08* 12,0 17,0 2,0 126 0,14 30

* Tellitav toode

1424 SURUÕHUVOOLIK PVC  20 BAR 

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Väliskiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -15° .. +60°C
Välisilme: Sile beež

Kasutusala/Omadused

Kvaliteetvoolik pneumaatilistele tööriistadele. Väga vastupidav ilmastiku- ja kulumiskindel voolik 
on hea painduvusega ning kergesti käsitsetav ka madalatel temperatuuridel.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1424-00-04 6,3 11,0 2,0 45 0,08 50
1424-00-05 8,0 13,0 2,0 56 0,10 50
1424-00-06 10,0 15,5 2,0 70 0,14 50
1424-00-08 12,7 19,0 2,0 89 0,20 50
1424-00-10 16,0 23,0 2,0 112 0,27 50
1424-00-12 19,0 26,5 2,0 133 0,33 50
1424-00-16 25,0 33,5 2,0 175 0,48 50
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1424-20 SURUÕHUVOOLIK PVC  15 BAR 

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Väliskiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -20° .. +60°C
Välisilme: Sile sinine

Kasutusala/Omadused

Kvaliteetvoolik pneumaatilistele tööriistadele. Väga vastupidav ilmastiku- ja kulumiskindel voolik 
on hea painduvusega ning kergesti käsitsetav ka madalatel temperatuuridel. Spetsiaalne 
plastistruktuur minimeerib pragude tekke ja tagab voolikule pika kasutusea. Töötab hästi rullile 
kerituna. TÜV sertifitseeritud.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1424-20-04 6,3 11,0 1,5 45 0,08 50
1424-20-05 8,0 13,0 1,5 56 0,10 50
1424-20-06 10,0 15,5 1,5 70 0,14 50
1424-20-08 12,7 19,0 1,5 89 0,19 50
1424-20-10 16,0 23,0 1,5 112 0,27 50
1424-20-12 19,0 26,5 1,5 133 0,34 50
1424-20-16 25,0 33,5 1,5 175 0,49 50

1424-10 VOOLIK PVC  40 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Väliskiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Tugevdus: Kahekordne polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -15° .. +60°C
Välisilme: Sile sinine

Kasutusala/Omadused

Suruõhuvoolik tööstusele ja põllumajandusele, kui kasutatakse kõrgeid surveid. Sobib näiteks 
pestitsiidide pihustamiseks, vedelike või õlide transpordiks surve all, ka  kompressoritele. Kerge ja 
ilmastikukindel. Kahekihiline tekstiiltugevdus tagab vastupidavuse. Valmistatud hea painduvusega 
tippkvaliteediga  plastist.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1424-10-04* 6,3 12,5 4,0 44 0,12 50
1424-10-06 10,0 17 4,0 70 0,20 50
1424-10-08 12,0 20 4,0 84 0,26 50
1424-10-10* 16,0 24 4,0 112 0,32 50
1424-10-12* 19,0 28 4,0 133 0,40 50
1424-10-16* 25,0 35 4,0 175 0,61 50

* Tellitav toode
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1424-40  VOOLIK PVC  80 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Väliskiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Tugevdus: Kahekordne polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -5° .. +60°C 
Välisilme: Sile must punase triibuga 

Kasutusala/Omadused

Suruõhuvoolik tööstusele ja põllumajandusele, kui kasutatakse kõrgeid surveid. Sobib näiteks 
pestitsiidide pihustamiseks, vedelike või õlide transpordiks surve all, ka  kompressoritele. Kerge ja 
ilmastikukindel. Kahekihiline tekstiiltugevdus tagab vastupidavuse. Valmistatud hea painduvusega 
tippkvaliteediga  plastist.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1424-40-05* 8,0 15 8,0 0,12 100
1424-40-06 10,0 19 8,0 0,20 100
1424-40-08* 13,0 23 8,0 0,26 100

* Tellitav toode

1424-30 PU UNIVERSAALVOOLIK 20 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüuretaan (PU)
Väliskiht: Nitriilkummi ja polüvinüülkloriidi segu (PVC/NBR)
Tugevdus: Polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -15° .. +60°C
Välisilme: Sile roheline

Kasutusala/Omadused

Valmistatud pneumaatilistele tööriistadele, mõningatele värvipihustitele, liivapritsile. Lubatud 
kasutada toiduainetööstuses. Voolik on eriti kerge, kolmandiku võrra kergem kui analoogsed 
kummist ja PVC-st voolikud, samuti väga painduv ning osoonikindel, vastupidav määrdeainetele, 
õlidele ja mitteagressiivsetele kemikaalidele. Voolik on pakendatud pappkarpi, mis tagab 
mugavama ladustamise. Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud kasutada A, B ja C tüüpi 
toiduainetele.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1424-30-04 6,0 10,0 2,0 20 0,07 100
1424-30-05 8,0 12,0 2,0 22 0,09 60
1424-30-06 10,0 15,0 2,0 38 0,13 50
1424-30-08 13,0 19,0 2,0 55 0,20 30
1424-30-10 16,0 23,0 2,0 60 0,25 25
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1425 UNIVERSAALNE LAMEVOOLIK

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkummi ja polüvinüülkloriidi segu (PVC/NBR)
Väliskiht: Nitriilkummi ja polüvinüülkloriidi segu (PVC/NBR)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -20° .. +100°C (vesi)
Välisilme: Must rihveldatud 

Kasutusala/Omadused
Universaalne voolik kasutusvaldkondadele, kus on oluline vooliku kergus, näiteks ehitusele. 
põllumajandusele, kaevandustele jne. Sobilik õhule, veele, õlile ja väheagressiivsetele 
kemikaalidele. Kerge, kuid vastupidav ning kulumiskindel voolik. Sisaldab UV filtrit. Ei veni. Väga 
hea survetaluvuse ja seinapaksuse suhe. Lapikult kokkurullitav.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks. töösurve
vedelikud

MPa

Maks. töösurve
gaasid

MPa

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1425-00-12 20,0 24,0 2,5 1,8 0,16 100
1425-00-16 26,0 30,0 2,5 1,8 0,18 100
1425-00-20 32,0 36,0 2,0 1,5 0,23 100
1425-00-24 38,0 42,0 1,6 1,2 0,28 100
1425-00-32 52,0 56,4 1,6 1,2 0,28 100
1425-00-40 65,0 69,4 1,6 1,2 0,34 100
1425-00-48 76,0 81,0 1,6 1,2 0,46 100
1425-00-64 102,0 107,6 1,6 1,2 1,05 100
1425-00-70 110,2 116,0 1,6 1,2 1,10 100
1425-00-74* 114,0 120,0 1,5 1,1 1,15 100
1425-00-80 127,0 133,0 1,5 1,1 1,40 100
1425-00-96 152,0 158,0 1,4 1,1 1,70 100
* Tellitav toode

1525 LUMEKAHURI VOOLIK

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm (EPDM)
Väliskiht:
Tugevdus: Polüesterkangas
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +80°C
Välisilme: Sinine tekstiilkattega

Kasutusala/Omadused

Veevoolik kunstlume tootmisel. Erk värvus muudab vooliku kergesti märgatavaks. Tekstiilümbris 
annab kulumiskindluse. Kerge ja hõlpsalt käsitsetav voolik.

Vooliku ühendamiseks sobivad  turvalised roostevabad cam-lock tüüpi kiireühendusliitmikud:

50227032 CAM-SS-C 51 mm 2" 60 bar  DIN 2828 turvarandiga
50247032 CAM-SS-E 51 mm 2" 60 bar  DIN 2828 turvarandiga

50500004 Terashülss 2" lapikule voolikule

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1525-00-32 53,0 4,2 0,62 60
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1425-30 TULETÕRJE LAMEVOOLIK DIN14811

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Mitmekordne tekstiiltugevdus väliskihina (polüester)
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30° .. +100°C (vesi)
Välisilme: Valge tekstiilkude 

Kasutusala/Omadused
Tuletõrjevoolik, sobilik munitsipaalkasutusse, tööstusesse, laevadele jne. Ilmastiku- ja osooni-
kindel. Sobilik mereveele ja väheagressiivsetele kemikaalidele. Töötab hästi ka madalatel 
temperatuuridel. Väga hea survetaluvuse ja seinapaksuse suhe. Lapikult kokkurullitav. Testsurve 
on 2-kordne töösurve.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Tekstiil-
kihtide 

arv

Maks. 
töösurve

MPa

Testimissurve/
Purunemissurve

MPa

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1425-30-16* 25,0 2 1,6 3,2/5,0 0,125 20
1425-30-24 38,0 2 1,6 3,2/5,0 0,205 20
1425-30-26* 42,0 2 1,6 3,2/5,0 0,220 20
1425-30-30* 45,0 2 1,6 3,2/5,0 0,235 20
1425-30-32 52,0 2 1,6 3,2/5,0 0,260 20
1425-30-40 64,0 2 1,6 3,2/5,0 0,360 20
1425-30-44* 70,0 2 1,6 3,2/5,0 0,285 20
1425-30-48 75,0 2 1,6 3,2/5,0 0,410 20
1425-30-64 102,0 3 1,2 2,4/3,6 0,610 20
1425-30-70* 110,2 3 1,2 2,4/3,6 0,720 20
1425-30-80* 127,0 3 1,0 2,0/3,0 0,820 20
1425-30-96* 152,0 3 1,0 2,0/3,0 0,980 20
* Tellitav toode

1525-10 JOOGIVEE  VOOLIK

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüuretaan (PU)
Väliskiht: Polüuretaan (PU)
Tugevdus: Polüesterkangas
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -50° .. +50°C
Välisilme: Sinine sile

Kasutusala/Omadused

Nõuetele vastav joogiveevoolik näiteks kommunaalvee või laevade vee käitlemiseks. Vastupidav 
UV kiirgusele. Õhukese seinaga ja kerge, kuid väga kulumiskindel voolik. Ei veni. Väga hea 
survetaluvuse ja seinapaksuse suhe. Lapikult kokkurullitav. Kuivatada ei ole vaja. 
Vastab alljärgnevate standardite nõuetele: WRC BS 6920, UK; KTW/DVGW Germany;
NSF 61 USA 

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1525-10-32 52,0 56,0 1,6 0,50 100
1525-10-40 65,0 69,0 1,6 0,65 100
1525-10-48 76,0 81,0 1,4 0,70 100
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1426 ÕHKPIDURIVOOLIK AIRBRAKE SAE J 1402-A

Konstruktsioon

Sisekiht: Sünteetilise kummi segu (NBR/SBR)
Väliskiht: Kloropreenkumm CR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
varutegur: 6,21:1
Töötemperatuur: -40° .. +93°C
Välisilme: Sile must

Kasutusala/Omadused

Sõidukitele ja pneumaatilistele süsteemidele. Vastab standardile SAE J1402-A.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1426-00-09 9,5 19,0 1,0 89 0,30 40
1426-00-12 12,7 22,2 1,0 102 0,37 40
1426-00-14 14,5 24,0 1,0 114 0,43 40

1426-10 ÕHKPIDURI VOOLIK AIRBRAKE DIN 74310

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
varutegur: 2,5:1

Töötemperatuur: -40° .. +70°C
Välisilme: Sile must

Kasutusala/Omadused

Sõidukitele ja pneumaatilistele süsteemidele. Vastab standardile DIN 74310.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1426-10-11 11,0 18,0 1,0 70 0,22 40
1426-10-13 13,0 25,0 1,0 100 0,49 40
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1429 TUGEVDUSETA PVC VOOLIK

Konstruktsioon

Sisekiht/Väliskiht: Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: puudub
Töötemperatuur: -10° .. +60° C
Välisilme: Sile, läbipaistev

Kasutusala/Omadused
Vee ja õhu transportimiseks isevooluga.  Shore kõvadus 75°. Ei sobi õlile ja bensiinile. 
Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud kasutada A, B ja C tüüpi toiduainetele.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa 

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1429-02-04** 2,0 4,0 0.011 100
1429-03-05** 3,0 5,0 0.015 50
1429-04-06** 4,0 6,0 0.019 50
1429-04-07** 4,0 7,0 0.032 50
1429-05-07** 5,0 7,0 0.024 50
1429-05-08** 5,0 8,0 0.038 50
1429-06-09** 6,0 9,0 0.042 50
1429-08-11** 8,0 11,0 0.054 50
1429-08-12 8,0 12,0 0.078 50
1429-09-12** 9,0 12,0 0.062 50
1429-09-13** 9,0 13,0 0.083 50
1429-10-14** 10,0 14,0 0.095 50
1429-12-15** 12,0 15,0 0.075 50
1429-12-17** 12,0 17,0 0.135 50
1429-14-19** 14,0 19,0 0.155 50
1429-16-20** 16,0 20,0 0.132 50
1429-19-23 19,0 23,6 0.180 50
1429-19-25** 19,0 25,0 0.255 50
1429-22-26 22,0 26,0 50
1429-22-30 22,0 30,0 0.380 50
** UV kindel, ftalaadivaba

1429B ÕLIKINDEL LÄBIPAISTEV VOOLIK

Konstruktsioon

Sisekiht/Väliskiht: Õlikindel polüvinüülkloriid PVC või polüuretaan PUR
Tugevdus: puudub/tekstiiltugevdusega
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -10° .. +60° C 

Välisilme: Sile, läbipaistev 

Kasutusala/Omadused

Lubatud kasutada õlile, diislile ja bensiinile.  Läbipaistev disain võimaldab materjali nivoo  
jälgimist.

Tootekood Sise- 
mõõt 

mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

bar

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1429-05-08B** 5,0 8,0 - 50
1429-06-09B** 6,0 9,0 - 40 0,042 50
1429-06-11B*** 6,0 11,0 13 44 0,081 25
1429-08-11B** 8,0 11,0 - 50
1429-08-14B*** 8,0 14,0 13 56 0,129 25
1429-09-12B** 9,0 12,0 - 50
1429-10-16B*** 10,0 16,0 10 70 0,153 25
1429-12-16B** 12,0 16,0 - 50
1429-12-19B*** 12,0 19,0 10 84 0,213 25

* PVC roheka tooniga, tugevduseta
** PUR värvitu, tugevduseta
***PVC roheka tooniga, tekstiiltugevdusega
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1429-90 PIIMAVOOLIK  PVC 

Konstruktsioon

Sisekiht/Väliskiht: Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: puudub
Töötemperatuur: -30° .. +60° C
Välisilme: Sile, läbipaistev

Kasutusala/Omadused

Sobilik piima käitlemiseks, ka imivoolikuna. Võib pesta kuuma veega kuni +80°C juures.
Enim leiab kasutust lüpsimasina voolikuna, aga on lubatud käidelda ka mahla ja veini ning muid 
lahjasid alkohole. Toidukvaliteediga. Ftalaadi ja DEHP vaba toode (sisaldus väiksem kui 0,1%).

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa 

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1429-90-08 12,0 22,0 102 0,306 25

1429-90-09* 14,0 24,0 119 0,342 25

1429-90-10 16,0 26,0 136 0,378 25

* Tellitav toode

1529 TUGEVDUSETA SILIKOONVOOLIK

Konstruktsioon
Sisekiht/Väliskiht: Silikoonkumm Q
Tugevus: 60° Shore
Töötemperatuur: -50° .. +200° C
Välisilme: Sile, läbipaistev

Kasutusala/Omadused
Valmistatud kasutamiseks toiduaine- ja meditsiinitööstuses, samuti laboratooriumides. 
Silikoon on hea painduvusega materjal, mis talub kõrgeid temperatuure - voolikut võib 
kasutada kuni temperatuurini +240°C, samuti korduvalt steriliseerida. Vastupidav ka 
madalatele temperatuuridele. Toidukvaliteediga, sobilik kuni 50%-listele alkoholilahustele 
ning paljudele kemikaalidele. Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud kasutada A, B ja 
C tüüpi toiduainetele.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1529-02-04 2,0 4,0 0,011 25
1529-03-05 3,0 5,0 0,016 25
1529-04-06 4,0 6,0 0,019 25
1529-05-08 5,0 8,0 0,037 25
1529-06-09 6,0 9,0 0,042 25
1529-08-11 8,0 11,0 0,062 25
1529-09-12** 9,0 13,0 0,085 25
1529-10-14 10,0 14,0 0,087 25
1529-12-16 12,0 16,0 0,105 25
1529-15-21 15,0 21,0 0,203 25
1529-18-24** 18,0 24,0 0,237 25
1529-20-27 20,0 27,0 0,310 25
Tellida saab lisamõõte, ka suurema seinapaksusega voolikut.

** Toode läheb sortimendist välja
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1936 TUGEVDUSETA PTFE VOOLIK

Konstruktsioon

Sisekiht/Väliskiht: Polütetrafluoreteen PTFE
Tugevus:
Varutegur:
Töötemperatuur: -250° .. +250° C
Välisilme: Sile, poolläbipaistev

Kasutusala/Omadused

Sobilik erinevate kemikaalide,  sealhulgas hapete, aluste, lahustite, aromaatsete ühendite 
jne käitlemiseks, samuti kleepuvate, tihkete ja madalatel temperatuuril viskoosseks 
muutuvate ainete käitlemiseks. Väga lai töötemperatuuride vahemik ja vastupidav 
peaaegu kõikidele kemikaalidele. Tugevduseta, väga kerge ja painduv. Mittesüttiv, 
dielektrilik.  Väga madal hõõrdetegur, mittekleepuv sise- ja välispind hõlbustavad 
puhastamist. Sisaldab UV blokaatorit. Lubatud toiduainetele. Omab FDA heakskiitu.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1936-02-04 2 4 2.0 32 0.020 25
1936-04-06 4 6 1.3 48 0.034 25
1936-05-08 5 8 1,2 64 0,066 25
1936-06-08 6 8 1.0 64 0.047 25
1936-08-10 8 10 0.8 80 0.061 25
1936-10-12 10 12 0.6 96 0.074 25

1430 VOOLIK HYDROIL  10 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Nitriilkumm NBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 6:1

Töötemperatuur: -20° .. +80°C
Välisilme: Sile must

Kasutusala/Omadused

Tagasivooluvoolik hüdraulilistele süsteemidele, sobib diisli tankimiseks, mineraalõlidele ja   
määrdeainetele.  Vastab standardile SAE J30 R6. Suuremaid mõõte vaata 1435-00.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1430-00-03 5,0 12,0 1,0 30 0,11 100
1430-00-04 6,3 13,3 1,0 35 0,14 40
1430-00-05 8,0 15,0 1,0 40 0,17 40
1430-00-06 9,5 16,5 1,0 45 0,20 40
1430-00-08 12,7 20,0 1,0 50 0,26 40
1430-00-10 16,0 24,0 1,0 60 0,32 40
1430-00-12 19,0 29,0 1,0 65 0,40 40
1430-00-16 25,4 36,0 1,0 80 0,62 40
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1430-40 TANKURIVOOLIK  16 BAR EN1360:2005

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Kloropreenkumm CR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil, 2 kihti ja maandustraat
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30° .. +60°C
Välisilme: Sile must

Kasutusala/Omadused

Voolik on sobilik pliivabadele kütustele, mis vastavd EN 228:2000 nõuetele ning mille 
hapnikuühendite (etanooli, MTBE jne) sisaldus vastab EEC 85/536 nõuetele. Lubatud aromaat-
sete ühendite sisaldus on kuni 50%. Sobilik ka tehnilistele  õlidele ja diiselkütusele (vastavlt EN 
590:2010-le), kütteõlidele (vastavalt DIN 51 603, osad 1-5) ja  mineraalõli baasil valmistatud 
hüdroõlidele. Vooliku sise- ja väliskiht juhivad elektrit (R< 106 Ω/m). Voolik vastab standardi EN 
1360:2005 nõuetele ja on valmistatud kulumõõtjaga mõõdetevate kütuste väljaandmiseks. 
Minimaalne paisumine.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1430-40-10 16,0 26,0 1,6 80 0,46 50
1430-40-12 19,0 31,0 1,6 100 0,66 50
1430-40-13* 21,0 32,0 1,6 130 0,63 50
1460-40-16* 25,0 37,0 1,6 50
* Tellitav toode

1432-50 VOOLIK MULTIOIL 20 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Sünteetiline kumm (NBR/EPDM)

Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -30°С .. + 80°С
Välisilme: Must sile

Kasutusala/Omadused

Universaalne antistaatiline voolik bensiinile, pliivabale bensiinile ning diislile ja kütteõlidele. 
Sobib ka suruõhule, samuti tagasivooluvoolikuks hüdraulilistes süsteemides.  Sisekumm 
elekrit juhtiv, väliskumm õli-, kulumis-, ilmastiku- ja kuumuskindel ning elektit juhtiv (talistus 
väiksem kui 106 Ω/m). Lubatud kasutada ka biokütuste nagu RME (rapsiseemne 
metüülester) ja E85, kui aromaatsete ühendite sisaldus on alla 30%.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1432-50-04 6,0 13,0 2,0 30 0,14 40
1432-50-05 8,0 15,0 2,0 34 0,17 40
1432-50-06 10,0 17,0 2,0 38 0,20 40
1432-50-08 13,0 20,0 2,0 45 0,24 40
1432-50-10 16,0 24,0 2,0 53 0,33 40
1432-50-12 20,0 29,0 2,0 58 0,45 40
1432-50-16 25,0 35,0 2,0 77 0,61 40
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1432-10 BENSIINIVOOLIK

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Õli, tule- ja kütusekindel kumm CR*
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +90°C (tüüp 2A)

-40° .. +85°C (tüüp B)
Välisilme: Sile must (S)/Tekstiilkattega must

Kasutusala/Omadused

Bensiinile, pliivabale bensiinile ning diislile. Kasutatav mootoragregaatides.  Voolik tarnitakse 
papist trumlitel. Juurde saab osta voolikualuse 1432 10-00 (puudub koht mõõdule 1432-10-06S). 
Vastab standardi DIN 73379 (kütusevoolikud maantesõidukitele) nõuetele. Lubatud 
aromaatikasisaldus kuni 50%. Ei sobi metüülalkoholi sisaldavatele kütustele ja biodiislile.

Tootekood DIN 73379
tüüp

Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1432-10-02 B 3,0 7,0 1,0 40 0,04 15
1432-10-02S 2A 4,0 9,0 1,0 30 0,07 15
1432-10-03S 2A 5,0 10,0 1,0 40 0,08 15
1432-10-04S 2A 6,0 13,0 1,0 55 0,14 15
1432-10-05 B 7,5 14,5 1,0 65 0,16 15
1432-10-05S 2A 7,5 14,5 1,0 63 0,15 15
1432-10-06 B 10,0 16,0 1,0 75 0,16 10
1432-10-06S 2A 10,0 16,0 1,0 75 0,17 10
* Välismaterjal on antud S lõpuga toodetele
1432-10-00  Kütusevoolikute alus, ilma voolikuteta

H: 75cm B: 38cm D: 20cm

1432-80 Kütusevoolik FPM DIN 73379 3E

Konstruktsioon

Sisekiht: Fluorsüsinikkumm  FPM
Väliskiht: Epikloor-hüdriinkumm ECO

Tugevdus: Aramiidkiud
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -40°С .. + 125°С
Välisilme: Must sile

Kasutusala/Omadused

Universaalne voolik  kõigile kütustele vastavalt standardile DIN 73379-3E. Väga hea 
keemiakindlus. Sobib ka biokütustele nagu RME (rapsiseemne metüülester), muud taimsetest 
õlidest toodetud kütused ja bioetanool E85 (kaasaarvatud kütused, milles on kuni 100% 
piiritust). Hea vastupidavus tugevatele hapetele, pidurivedelikele, aromaatsetele ja 
klooritud lahustitele.Väliskiht on kütusekindel.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1432-80-02* 3,2 9,0 1 30 20
1432-80-04 6,0 12,0 1 50 20
1432-80-05 7,3 13,5 1 60 20
1432-80-06 9,5 15,5 1 70 20
1432-80-09 14,0 22,0 1 100 20

* Tellitav toode
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1432-30 KÜTUSEVOOLIK YACHTOIL SW ISO 7840

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Kloropreenkumm (CR)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: jälgi tabelit allpool
Töötemperatuur: -20° .. +80°C
Välisilme: Sile must

Kasutusala/Omadused

Kütusevoolik bensiinile, pliivabale bensiinile ja diislile. Kasutatakse näiteks väikelaevade 
kütusetankimisvoolikuna. Väliskiht õli-, leegi-  ja ilmastikukindel.  Toodetud vastavalt standardile 
EN ISO 7840 A1(tunnustatud Lloyds Register poolt), seega on voolik difusiooni- ja tulekindel. 
Talub lekkimata lahtist leeki kuni 2,5 minutit.  Voolik vastab kõigile ohutusnõuetele ja omab CE-
märgistust (RINA tunnustus vastavalt 94/25/EC Väikelaevad nõuetele).
 Suuremaid mõõte vaata 1432-31.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Purunemis-
surve
MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1432-30-02* 4 14 1,0 3,4 25 0,19 100
1432-30-03 5 15 1,0 3,4 30 0,20 100
1432-30-04 6 16 1,0 3,4 35 0,24 100
1432-30-05 8 18 1,0 3,4 50 0,28 100
1432-30-06 10 20 1,0 3,4 60 0,28 100
1432-30-08 12,5 22 1,0 2,5 75 0,35 100
1432-30-10 16 26 1,0 2,5 100 0,46 80
1432-30-12 19 29 1,0 2,5 115 0,53 80
1432-30-16 25 35 1,0 2,5 150 0,66 50
* Tellitav toode

1432-31 KÜTUSEVOOLIK YACHTOIL HW ISO 7840

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Kloropreenkumm (CR)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 8:1
Töötemperatuur: -20° .. +80°C
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Kütusevoolik bensiinile, pliivabale bensiinile ja diislile. Kasutatakse näiteks väikelaevade 
kütusetankimisvoolikuna. Väliskiht õli-, leegi-  ja ilmastikukindel.  Toodetud vastavalt standardile 
EN ISO 7840 A1(tunnustatud Lloyds Register poolt), seega on voolik difusiooni- ja tulekindel. 
Talub lekkimata lahtist leeki kuni 2,5 minutit.  Voolik vastab kõigile ohutusnõuetele ja omab CE-
märgistust (RINA tunnustus vastavalt 94/25/EC Väikelaevad nõuetele).

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1432-31-20 32,0 44,0 0,25 320 0,99 40
1432-31-24 38,0 50,0 0,25 380 1,14 40
1432-31-32 50,0 62,0 0,25 500 1,44 40
1432-31-38* 55,0 67,0 0,25 550 1,57 40
1432-31-40* 63,0 76,0 0,25 635 1,86 40
1432-31-48* 76,0 88,0 0,25 760 2,10 20

* Tellitav toode
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1433** ÕLIIMEMISVOOLIK PVC

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht: Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Sisseehitatud spiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -25°С .. +55°С
Välisilme: Mõõdukalt gofreeritud sinine

Kasutusala/Omadused

Imi- ja survevoolik kütteõlidele, parafiinidele, määrdeõlidele, mineraalsetele hüdroõlidele.  Ei ole 
lubatud kasutada aromaatsetele ühenditele. Painduv, kergesti käsitsetav.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1433-00-12* 19 24 0,6 90 0,45 70 50
1433-00-16 25 31 0,6 90 0,50 70 30
1433-00-20 32 41 0,6 110 0,60 70 30
1433-00-24 38 47 0,6 130 0,70 70 30
1433-00-32 51 61 0,6 175 1,05 70 50
1433-00-40 63 75 0,6 220 1,39 70 30
1433-00-48 76 88 0,6 270 1,70 70 50
1433-00-64 102 116 0,6 360 2,70 70 30
* Tellitav toode
** Toode läheb sortimendist välja, asendustoode 1533
Võimalik on tellida ka sama vooliku antistaatilist vasktraadiga varianti.
(toote kood 1533-10).

1433-20 ÕLIVOOLIK VACUPRESS OIL

Konstruktsioon

Sisekiht: Sünteetiliste materjalide segu PVC/PU/NBR
Väliskiht: Sünteetiliste materjalide segu PVC/PU/NBR
Tugevdus: Tekstiilpõiming ja terasspiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -25°С .. +55°С
Välisilme: Sile must punase triibuga 

Kasutusala/Omadused

Imi- ja ülekandevoolik hüdroõlidele ja kütustele. Painduv, tugev, abrasioonikindel. Voolikul on 
siledad nii sise kui välispind. Sisepind kulumiskindel (kulumine <90 mm³; ISO 9649). Alates 
mõõdust 3“ ja suuremad on voolik varustatud maandustraadiga.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1433-20-12 19 28,0 1,6 70 0,45 90 60
1433-20-16* 25 35,6 1,6 80 0,64 90 60
1433-20-20* 32 42,6 1,6 100 0,80 90 60
1433-20-24* 38 51,0 1,4 125 1,20 90 40
1433-20-30 45 58,0 1,2 140 1,34 90 40
1433-20-32* 50 63,0 1,2 150 1,73 90 40
1433-20-40 63 77,0 1,2 190 2,03 90 40
1433-20-48* 76 90,5 1,0 210 2,70 90 30
1433-20-64* 102 117,5 1,0 300 3,70 90 30

* Tellitav toode
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1434 HEITGAASIVOOLIK EXMARINE ISO 7840  3 BAR

Konstruktsioon
Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Sünteetiliste kummide segu NBR/SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil metallspiraaliga
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30° .. +100°C
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused
Heitgaasivoolik vesijahutusega laevamootoritele. Lubatud kasutada ka õli ja kütuse transpordi- ja 
imivoolikuna. Voolik on antistaatiline (R<1 MΩ/m) ning leegi- ja mereveekindel.  Lubatud 
kasutada kütustele, mille aromaatikasisaldus ei ületa 50%. Vastab ISO 13363:2004 nõuetele 
(Det Norske Veritase tunnustus); standardile EN ISO 7840 A1(tunnustatud Lloyds Register poolt) 
ning kõigile ohutusnõuetele ja omab CE-märgistust (RINA tunnustus vastavalt 94/25/EC 
Väikelaevad nõuetele).

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks töösurve
MPa

Painderaadius
mm

Kaal
kg/m

Rulli pikkus
m

  

1434-00-16 25,0 35,0 0,3 150 0,78 40
1434-00-20* 32,0 42,0 0,3 190 0,94 40
1434-00-24 38,0 48,0 0,3 230 1,09 40
1434-00-25 40,0 50,0 0,3 240 1,14 40
1434-00-30 45,0 55,0 0,3 270 1,27 40
1434-00-32 50,0 60,0 0,3 300 1,41 40
1434-00-38 55,0 65,0 0,3 330 1,53 40
1434-00-39 60.0 70.0 0.3 360 1.67 40
1434-00-40 63,5 73,5 0,3 380 1,86 40
1434-00-48 76,0 86,0 0,3 460 2,25 20
1434-00-56 90,0 100,0 0,3 540 2,67 20
1434-00-64 102,0 112,0 0,3 610 3,02 20
1434-00-80* 125,0 141,0 0,6 880 6,10 40
1434-02-03* 203,0 224,0 0,5 1400 9,50 12
* Tellitav toode

1434-70 HEITGAASIVOOLIK  SAE J2006 

Konstruktsioon
Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil metallspiraaliga
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30° .. +120°C
Välisilme: Must gofreeritud 
Kasutusala/Omadused
Heitgaasivoolik vesijahutusega väikelaevade (kuni 24 m) mootoritele. Väga kerge ja paindlik 
voolik on vastupidav mereveele, osoonile ja UV kiirgusele. Vastab standardile SAE J2006 R1 ja 
R2. Omab Lloyds register of Shipping sertifikaati nr. 02 / 00029. 

Tootekood Sise- 
diam.

mm

Välis- 
diam.

mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1434-70-16 25,0 33,0 0,4 38 0,38 40
1434-70-20 32,0 40,0 0,4 48 0,45 40
1434-70-2490* 38,0 46,0 0,4 58 0,65 40
1434-70-24 40,0 48,0 0,4 60 0,69 40
1434-70-28* 45,0 53,0 0,4 68 0,75 40
1434-70-32 51,0 59,0 0,4 78 0,85 40
1434-70-35* 57,0 65,0 0,3 86 0,95 40
1434-70-39 60,0 68,0 0,3 90 1,00 40
1434-70-40 63,0 71,0 0,3 95 1,10 40
1434-70-48 76,0 84,0 0,3 115 1,25 40
1434-70-56 90,0 98,0 0,2 135 1,68 40
1434-70-64 102,0 110,0 0,2 155 2,42 20
1434-70-69* 110,0 119,0 0,2 167 2,90 20
1434-70-80* 127,0 137,0 0,2 190 3,32 20
1434-70-96* 152,0 163,0 0,2 230 5,03 20
1434-72-03 203,0 217,0 0,2 305 8,56 20
* Tellitav toode
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1434-10 KERGE HEITGAASIVOOLIK EXLIGHT

Konstruktsioon

Sisekiht: Kuumuskindel sünteetiline kumm
Tugevdus: Kulumiskindel polüamiidspiraal
Töötemperatuur: -40°С .. +170°С
Välisilme: Must välise spiraaliga

Kasutusala/Omadused

Heitgaaside väljaimemiseks mootorsõidukitest. Võib kasutada voolikurullil autotöökodades. 
Sobib ka keevitusgaaside, tolmu ja auru  imemiseks, samuti soojendussüsteemidele, nii 
kuuma kui külma õhu sissevõtuks. Deformeerimisel taastab originaalkuju, kuumus- ja 
õlikindel. Kerge ja väga painduv. Sile sisepind, gofreeritud välispind. Talub suurepäraselt 
nii külma kui kuuma.

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Painderaadius 
mm

Kaal
kg/m

Rulli pikkus 
m

 
 

1434-10-24 38,0 60 0,57 20
1434-10-32 51,0 70 0,54 20
1434-10-40 63,5 80 0,58 20
1434-10-48 76,0 95 0,83 20
1434-10-64 102,0 110 0,98 20
1434-10-80 127,0 130 1,30 20
1434-10-96 152,0 140 1,58 20

1434-40 HEITGAASIVOOLIK SUPERFLEX CALOR 125°C

Konstruktsioon

Materjal: Termoplastne kuumuskindel sünteetiline kumm TPV
(santopreen)

Tugevdus: Plastikkattega terasspiraal
Töötemperatuur: -25°С .. +125°С
Välisilme: Must gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Õhule ja aurudele. Sobib suurepäraselt automaatsetele sissepuhkesüsteemidele, samuti õhu- ja 
auru väljatõmbevoolikuks, ka soojendussüsteemidele, nii kuuma kui külma õhu sissevõtuks. 
Osooni- päikesevalguse, vananemise ja oksüdatsioonikindel .  Talub suuepäraselt nii külma kui 
kuuma. Vastupidav väsimusele ja vibratsioonile, samuti happeaurudele. Ei sobi aurudele, mis 
sisaldavad aromaatseid ühendeid.

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Painderaadius 
mm

Lubatud 
vaakum %

Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus m

 
 

1434-40-25 40,0 46,0 40 30 0,20 30
1434-40-32 50,0 56,0 50 25 0,28 30
1434-40-48 75,0 82,0 75 20 0,44 30
1434-40-64 100,0 107,0 100 14 0,66 30
1434-40-80 125,0 132,0 125 12 0,80 30
1434-40-96* 150,0 157,0 150 7 1,10 30
1434-42-00 200,0 207,0 200 4 1,40 30

* Tellitav toode
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1438 ÕLI SURVE- JA IMIVOOLIK SAE 100  R4 

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Stüreenbutadieenkumm SBR
Tugevdus: Kahekordne tekstiilpõiming ja terasspiraal
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -40°С .. + 100°С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Imi- ja survevoolik hüdraulilistele seadmetele. Ka madalsurve hüdraulikale. Sisekumm õlikindel, 
väliskumm ilmastiku ja kulumiskindel. Vastab standardile SAE 100 R4 ja SAE J517.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1438-00-10 15,0 25,0 2,1 75 0,50 90 40
1438-00-12 19,0 29,0 2,1 120 0,63 90 40
1438-00-16 25,0 35,0 1,7 152 0,79 90 40
1438-00-20 32,0 42,0 1,4 203 0,97 90 40
1438-00-24 38,0 48,5 1,0 254 1,27 90 40
1438-00-26 42,0 53,0 0,8 275 1,40 90 40
1438-00-32 51,0 61,5 0,7 305 1,60 90 40
1438-00-39 60,0 72,5 0,4 350 2,35 90 40
1438-00-40 63,5 76,0 0,4 355 2,41 90 40
1438-00-48 76,0 88,0 0,4 457 3,15 90 40
1438-00-55 90,0 104,0 0,3 550 3,82 90 40
1438-00-64 102,0 115,0 0,2 600 4,40 90 40

1438-60 VOOLIK MULTIFLEX HW  5 BAR

Konstruktsioon
Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Kloropreenkumm CR
Tugevdus: Tekstiilpõiming ja terasspiraal, maandustraat
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -30°С .. + 100°С
Välisilme: Must gofreeritud
Kasutusala/Omadused
Imi- ja survevoolik mineraalõlidele ja naftaproduktidele aromaatikasisaldusega mitte
üle 50%.  Ei sobi estrite baasil toodetud õlidele. Kerge ja painduv. Õli ja bensiinikindel sile 
sisekiht, kulumis-,  ilmastiku- ja tulekindel väliskumm.  

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum %

Rulli
pikkus

m

 
 

1438-60-08 13 22 0,5 60 0,32 50 40
1438-60-10 16 24 0,5 65 0,39 50 40
1438-60-12 19 27 0,5 70 0,43 50 40
1438-60-14 22 31 0,5 75 0,49 50 40
1438-60-16 25 34 0,5 90 0,55 50 40
1438-60-18 28 36 0,5 100 0,59 50 40
1438-60-20 32 41 0,5 110 0,65 50 40
1438-60-22 35 43 0,5 125 0,70 50 40
1438-60-24 38 46 0,5 135 0,74 50 40
1438-60-26 42 50 0,5 140 0,80 50 40
1438-60-30 45 53 0,5 145 0,86 50 40
1438-60-32 51 60 0,5 170 1,00 50 40
1438-60-36 58 66 0,5 200 1,38 50 40
1438-60-40 63,5 72 0,5 260 1,52 50 40
1438-60-44 70 79 0,5 300 1,75 50 40
1438-60-48 76 85 0,5 370 1,99 50 40
1438-60-55* 90 100 0,5 450 2,30 50 40
1438-60-64 102 114 0,5 520 2,72 50 40
1438-60-80* 127 144 0,5 680 4,08 50 40
* Tellitav toode
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1436 MOOTORIÕLIVOOLIK COOLOIL

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Klooreteenkautšuk (CM)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40°С .. + 140°С
Välisilme: Must sile

Kasutusala/Omadused

Õlijahutusvoolik mootoritele ja aparatuuridele. Sobib õli ja glükooli segudele, kütteõlidele. 
Kulumiskindel väliskiht.
Sobivad liitmikud asuvad peatükis 5:0 ning tootekoodid algavad numbriga 58.

Tootekood Nomi-
naal-
mõõt

Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1436-00-02 2 4,0 10,0 7,5 30 0,15 20
1436-00-04 4 6,0 12,0 6,5 40 0,20 20
1436-00-06 6 8,0 14,0 5,5 50 0,23 20
1436-00-08 8 9,5 15,5 5,0 60 0,25 20
1436-00-10 10 12,0 19,0 6,0 70 0,33 20
1436-00-13 13 15,0 23,0 4,0 90 0,50 20
1436-00-16 16 18,0 26,0 3,5 110 0,65 20
1436-00-20 20 22,0 31,0 3,3 120 0,71 20
1436-00-25 25 25,0 34,0 3,3 140 0,85 20

1436-50 VOOLIK CSM/PTFE  ISO 7840 A1

Konstruktsioon

Sisekiht: Sile PTFE  (Teflon®)
Väliskiht: Klorosulfonüülpolüeteen CSM
Tugevdus: Teraspõiming roostevaba Aisi 304
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -60°С .. +250°С (Väliskiht: -40°С .. +150°С)
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Voolik kasutamiseks nõudlikes temperatuuri, surve või vibratsiooni tingimustes, samuti seal, kus 
on oluline vooliku elastsus ja vastupidavus agressiivsetele kemikaalidele. Sobilik näiteks värvide, 
kütuste, hüdroõlide ja toiduainete käitlemisel. Väga pikaealine. Sisekiht ei juhi  elektrit. Vastab 
standardi ISO 7840 A1 nõuetele. Sertifitseeritud.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Pikkus 
rullis m

 
 

1436-50-04 6,4 12,2 15,0 38 0,17
1436-50-05 8,0 13,7 12,5 56 0,19
1436-50-06* 9,5 15,5 10,0 64 0,23
1436-50-08 12,7 18,5 8,2 89 0,33
1436-50-10* 15,6 22,6 7,5 114 0,39

* Tellitav toode
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1437 KÜTUSEVOOLIK METALLKAITSEGA RAGOIL

Konstruktsioon

Sisekiht: Õlikindel kumm
Väliskiht: Õlikindel kumm ja teraspõiming
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 2,5:1
Töötemperatuur: -30°С .. + 80°С
Välisilme: Teraspõiming

Kasutusala/Omadused

Õlidele, diislile ja määrdeõlidele. Sobib bensiinile, kui temperatuur on alla +40°C. Tulekindla 
väliskattega.  Vastab standardile DIN 73379 tüüp C. Teraspõiming on tsingitud süsinikterasest.
Sobivad liitmikud asuvad peatükis 5:0 ning tootekoodid algavad numbriga 58.

Tootekood Nomi-
naal-
mõõt

Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1437-00-02 2 3,5 8,5 3,2 25 0,13 20
1437-00-03 3 4,5 9,5 3,0 25 0,15 20
1437-00-04 4 5,5 10,5 3,0 25 0,19 20
1437-00-06 6 7,5 12,5 2,4 30 0,22 20
1437-00-08 8 9,5 15,0 2,0 40 0,25 20
1437-00-10 10 11,0 17,5 2,0 45 0,29 20
1437-00-13 13 14,0 21,5 1,8 50 0,37 20
1437-00-16 16 17,5 26,0 1,4 70 0,48 20
1437-00-20 20 20,5 32,0 1,4 90 0,55 20

1550 BITUUMENIVOOLIK 

Konstruktsioon

Sisekiht: Komposiitmaterjal polüakrüülist
Väliskiht: Sünteetiline kumm
Tugevdus: Tekstiilpõiming, 2 terasspiraali ja vasktraat
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -15°С .. + 180°С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Bituumeni ja samalaadsete materjalide käitlemiseks. Sisekumm  sile ; väliskumm ilmastiku- ja 
õlikindel.  
Liitmikud : 5053-20 Voolikuotsik SF väliskeere ja sobiv TW liitmik
Klambrid: 5050-01 Klamber AL 

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1550-00-32 50,8 71 1,8 306 2,76 90 40
1550-00-40 63.5 83 1.0 381 3.18 90 40
1550-00-48 76,2 97 1,0 457 4,18 90 40
1550-00-64 101,6 126 1,0 610 6,18 90 40
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1435 KÜTUSEVOOLIK  TANKOIL SW 10 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Sünteetilise kummi segu  NBR/SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil, vasktraat
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -35° .. +80°C
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga 

Kasutusala/Omadused

Valmistatud kuni 40 %-lise aromaatikasisaldusega naftaproduktide ja mineraalõlide käitlemiseks. 
Pehmeseinaline voolik. Bensiini-, õli- ja kulumiskindel. Varustatud sisseehitatud vasktraatidega. 
Väliskate antistaatiline (R< 1 MΩ/m) ning kulumis- ja osoonikindel.
Karmimates tingimustes sobib 1469-70, survetaluvus 16 bar, vastab EN12115 nõuetele.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1435-00-14 22,0 32,0 1,0 165 0,80 40
1435-00-16 25,4 35,0 1,0 250 0,61 40
1435-00-18 28,0 38,0 1,0 240 0,98 40
1435-00-19 29,0 40,0 0,5 105 0,90 40
1435-00-20 32,0 42,0 1,0 320 1,05 40
1435-00-22 35,0 48,0 1,0 350 1,17 40
1435-00-24 38,0 48,0 1,0 380 1,21 40
1435-00-26 42,0 53,0 1,0 340 1,45 40
1435-00-30 45,0 59,0 1,0 450 1,57 40
1435-00-32 50,8 62,0 1,0 500 1,47 40
1435-00-40 63,5 75,0 1,0 650 1,63 40
1435-00-48 76,2 88,0 1,0 750 1,98 40
1435-00-64 101,6 116,0 1,0 820 3,19 40

1469-70 TANKURAUTO VOOLIK EN12115  16 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Kloropreenkumm CR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30° .. +90°C
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga 

Kasutusala/Omadused

Valmistatud kuni 50 %-lise aromaatikasisaldusega naftaproduktide ja kütuste 
teisaldamiseks. Sobib tankurautodele ja -vagunitele, samuti naftatöötlemistehastele. 
Bensiini-, õli- ja kulumiskindel. Varustatud sisseehitatud vasktraatidega. Antistaatiline
(R< 106 Ω/m).  Valmistatud vastavalt EN12115 nõuetele.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde-
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1469-70-16* 25,0 37,0 1,6 150 0,80 40
1469-70-20* 32,0 44,0 1,6 175 1,05 40
1469-70-24* 38,0 51,0 1,6 225 1,30 40
1469-70-32 50,0 66,0 1,6 275 1,90 40
1469-70-40* 63,5 79,5 1,6 300 2,20 40
1469-70-48* 75,0 91,0 1,6 350 2,80 40
1469-70-64* 100,0 116,0 1,6 450 3,80 40

* Tellitav toode
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1439 TANKURAUTOVOOLIK SPIRAALIGA TANKOIL HW 10 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Sünteetiline kumm NBR/SBR
Tugevdus: Tekstiilpõiming ja terasspiraal, vasktraat
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -35°С .. + 70°С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Imi- ja survevoolik naftatoodetele aromaatikasisaldusega mitte üle 50%, näiteks tankurautodele, 
kütusevagunitele ja naftatöötlemistehastele. Tugev konstruktsioon võimaldab voolikut kasutada 
nõudlikes tingimustes. Sobiv ka madalatel temperatuuridel. Õli ja bensiinikindel, sisseehitatud 
maandustraat. Väliskate ilmastiku, kulumis- ja osoonikindel.
Karmimates tingimustes sobib 1469-20, survetaluvus 16 bar, vastab EN12115 nõuetele.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1439-00-20 32,0 43,0 1,0 85 0,914 92 40
1439-00-24 38,0 49,0 1,0 110 1,155 92 40
1439-00-32 50,8 63,0 1,0 170 1,644 92 40
1439-00-40 63,5 76,0 1,0 210 2,129 92 40
1439-00-48 76,2 89,0 1,0 230 2,768 92 40
1439-00-64 101,6 117,0 1,0 400 4,035 92 40
1439-00-96* 152,4 170,0 1,0 675 7,750 92 40
* tellitav toode

1469-20 KÜTUSEVOOLIK  EN12115  16 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Kloropreenkumm CR
Tugevdus: Kahekordne tekstiilpõiming ja terasspiraal
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -30°С .. + 90°С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Imi- ja survevoolik kütustele aromaatikasisaldusega mitte üle 50%, tankurautodele, 
kütusevagunitele ja naftatöötlemistehastele. Tugev konstruktsioon võimaldab voolikut 
kasutada nõudlikes tingimustes. Sobiv ka madalatel temperatuuridel. Vastab normatiivi 
EN12115 nõuetele.  Elektriline takistus on väiksem kui 106 Ω/m, varustatud kahe 
vasktraadiga maanduse jaoks. 

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa 

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1469-20-20 32 44 1,6 175 1,25 90 40
1469-20-24* 38 51 1,6 225 1,50 90 40
1469-20-32* 50 66 1,6 275 2,40 90 40
1469-20-40* 65 81 1,6 300 2,95 90 40
1469-20-48 75 91 1,6 350 3,40 90 40
1469-20-64* 100 116 1,6 380 3,95 90 40

* Tellitav toode
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1440-00 INERTGAASIVOOLIK WELDSHIELD 20 BAR  EN559/ ISO 3821

Konstruktsioon

Sisekiht: Sünteetiline kumm
Väliskiht: Sünteetiline kumm
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -25° .. +80°C
Välisilme: Sile must 

Kasutusala/Omadused

Inertgaasivoolik (argoon, lämmastik, süsihappegaas ja sarnased ühendid) keevitustöödele, 
laevaehitusele või mujale ehitus- ja tööstussektorisse. Sisekumm raskelt süttiv. Väliskumm 
osooni- ja ilmastikukindel. Vastab standarditele ISO 3821 ja  EN 559. Ei sobi toiduainetööstusele.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Värvus Rulli
pikkus

m

 
 

1440-00-04 6,3 13,3 2,0 40 0,15 must 50

1440 KEEVITUSVOOLIK WELDARC 20 BAR  EN559/ ISO 3821

Konstruktsioon

Sisekiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR)
Väliskiht: Sünteetiliste kummide segu (SBR/EPDM)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -25° - +80°C
Välisilme: Sile punane või sinine 

Kasutusala/Omadused

Sobib kõikidele keevitusagregaatidele.                                                                                  
1440-01XX — punane (atsetüleenile); 1440-02XX — sinine (hapnikule).                                        
Vastab Euroopa standardile EN ISO 3821. Gaasitihe (difusioon aeglane), süttimistemperatuur 
kõrge.

Tootekood Sise- 
diam.

mm

Välis- 
diam.

mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Värvus Rulli
pikkus

m

 
 

1440-01-03 5,0 12,0 2,0 40 0,13 punane 100
1440-02-03 5,0 12,0 2,0 40 0,13 sinine 100
1440-01-04 6,3 13,3 2,0 40 0,15 punane 50
1440-02-04 6,3 13,3 2,0 40 0,15 sinine 50
1440-01-05 8,0 15,0 2,0 40 0,17 punane 50
1440-02-05 8,0 15,0 2,0 40 0,17 sinine 50
1440-01-06 9,0 16,0 2,0 50 0,20 punane 50
1440-02-06 9,0 16,0 2,0 50 0,20 sinine 50
1440-01-12 20,0 29,0 2,0 90 0,54 punane 50
1440-02-12 20,0 29,0 2,0 90 0,54 sinine 50
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1441 PAARISKEEVITUSVOOLIK TWINARC 20 BAR  EN 559 / ISO 3821

Konstruktsioon

Sisekiht: Stüreenbutadieenkumm (SBR)
Väliskiht: Sünteetiliste kummide segu (SBR/EPDM)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -25° .. +80°C
Välisilme: Sile paarisvoolik sinine/punane

Kasutusala/Omadused

Sobib kõikidele keevitusagregaatidele.                                                                    
1440-01XX — punane (atsetüleenile);                                                                       
1440-02XX — sinine (hapnikule).                                                                                
Vastab Euroopa standardile EN ISO 3821 (varem EN559). Gaasitihe (difusioon aeglane), 
süttimistemperatuur kõrge.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1441-00-03 5,0 12,0 2,0 45 0,25 100
1441-00-04 6,3 13,3 2,0 60 0,29 50
1441-00-05 8,0 15,0 2,0 75 0,34 50
1441-00-06 9,0 16,0 2,0 90 0,38 50

1442 VEDELGAASIVOOLIK HEATSEEKER 20 BAR  EN 559 / ISO 3821

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Nitriilkumm NBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -25° .. +80°C
Välisilme: Sile oranž

Kasutusala/Omadused

Vedelgaasile gaasipliitides, gaasipõletites, tinutamisel, sulatamisel. Sobib kasutamiseks 
välistingimustes. Vastab Euroopa standardile EN  ISO 3821 (varem EN 559). Painduv, 
külmakindel.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1442-00-04 6,0 12,0 2,0 55 0,12 100
1442-00-05 8,0 14,0 2,0 65 0,15 50
1442-00-06 10,0 17,0 2,0 75 0,22 50



HYDROSCAND TOOTEKATALOOG 2015 50

TÖÖSTUSVOOLIKUD

1442-20 VEDELGAASIVOOLIK 25 BAR  EN 1762 D-M

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Sünteetiline kumm  NBR/SBR
Tugevdus: 4-kordne tekstiiltugevdus, vasktraat
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -40° .. +55°C
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga 

Kasutusala/Omadused

Vedelgaaside nagu metaan, propaan, LNG (maagaas) ja LPG käitlemiseks. Vastab 
standardile EN 1762. Väliskihi takistus väiksem kui 1 MΩ/m. Sisekiht difusioonikindel, 
väliskiht perforeeritud.

Tootekood Sise- 
diam.

mm

Välis- 
diam.

mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1442-20-08 13 23 2,5 80 0,40 40
1442-20-10 16 26 2,5 100 0,47 40
1442-20-12 19 31 2,5 160 0,61 40
1442-20-16 25 38 2,5 200 0,83 40
1442-20-20 32 45 2,5 250 1,00 40
1442-20-24 38 52 2,5 320 1,27 40
1442-20-32 51 67 2,5 400 1,87 40
1442-20-40* 63 80 2,5 550 2,25 40
1442-20-48* 75 93 2,5 650 3,00 40

* Tellitav toode

1442-70 GAASIAUTOVOOLIK ECE 67/110 KLASS 2  4,5 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Klorosulfonüülpolüeteen CSM (Hypalon)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -30° .. +125°C
Välisilme: Sile must

Kasutusala/Omadused

Vedelgaasil ja metaanil põhinevate kütuste käitlemiseks mootorsõidukites. Madalsurvevoolik.  
Vastab direktiivi ECE 67.01, lisa 8, klass 2 nõuetele, samuti standardi DIN 4815 nõuetele. 
Sisekiht difusioonikindel ja ei juhi elektrit, takistus R > 1 MΩ/m. Väliskiht on vananemis-, 
kuumus-, kulumis- ja osoonikindel ning ei juhi elektrit, takistus R > 1 MΩ/m. 

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1442-70-06 10 17 0,45 80 0,199 50
1442-70-08 12 19 0,45 100 0,228 50

Tellida saab lisamõõte.
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1443 PAARISVOOLIK HAPNIK/LPG 20 BAR  EN 559 / ISO 3821

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR/Stüreenbutadieenkumm SBR
Väliskiht: Nitriilkumm NBR/Stüreenbutadieenkumm SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -25° .. +80°C
Välisilme: Sile oranž/sinine

Kasutusala/Omadused

Sobib kasutamiseks metalli lõikamise seadmetes (gaasilõikus). Koosneb kahest voolikust:   
oranž (LPG-le); sinine (hapnikule). Vastab Euroopa standardile EN ISO 3821 (varem 
EN559). Gaasitihe (difusioon aeglane), süttimistemperatuur kõrge.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1443-00-04 6,0 13,0 2,0 55 0,12 100
1443-00-05 8,0 15,0 2,0 65 0,15 100
1443-00-06 10,0 17,0 2,0 75 0,22 100
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EEAC1445 FREOONIVOOLIK  SAE J2064 

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüamiid PA
Väliskiht: Butüülkumm
Tugevdus: Sünteetiline kiud
Varutegur: 5:1
Töötemperatuur: -35°С - +125°С
R134a diffusioon 80°C juures:  2,44 kg/m³ aastas
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Suurepärane voolik külmutusseadmetele. Võib kasutada koos all järgnevate 
kompressoriõlidega: PAG, estrid, mineraalõlid, alküülbenseen. Vastupidav freoonidele  
R12, R22, R404a ja R134A. Tänu polüamiidist sisekihile on voolik kerge, painduv, 
suurepärase difusioonikindlusega. Lekkekindlus 75% kõrgem SAE 2064 nõuetest. 
Niiskuskindlus 70% parem SAE 2064 nõuetest . Vastab standardile SAE 2064 tüüp E. 
Otsikud ühendatakse voolikuga turvalise ja uuendusliku E-Z klambrite süsteemi abil.

Tootekood Sise- 
diam. 

mm

Sise- 
diam. 

tolli

Välis-
mõõt 
mm

Maks.
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum 

bar

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

EEAC1445-00-05 8,0 5/16" 14,9 3,5 -0,948 50 0,134
EEAC1445-00-06 10,5 13/32" 17,9 3,5 -0,948 65 0,179
EEAC1445-00-08 13,1 1/2" 19,9 3,5 -0,948 75 0,223
EEAC1445-00-10 16,3 5/8" 24,8 3,5 -0,948 100 0,268
EEAC1445-00-16 22,4 31,2 3,5 -0,948

EEAC1445-10 TERASPÕIMINGUGA FREOONIVOOLIK  SAE J2064 

Konstruktsioon

Sisekiht: Butüülkumm IIR
Väliskiht: Kloropreenkumm CR
Tugevdus: Teraspõiming
Varutegur: 5:1
Töötemperatuur: -40°С .. +120°С
R134a diffusioon 80°C juures:  10  kg/m³ aastas
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga 

Kasutusala/Omadused

Suurepärane voolik busside külmutusseadmetele. Võib kasutada koos all järgnevate 
kompressoriõlidega: PAG, estrid (Triton SE55, SEZ80). Vastupidav freoonile R134A. Lekkekindlus 
65% kõrgem SAE 2064 nõuetest. Niiskuskindlus 0,01 g/cm² aastas. Vastab standardile 

SAE 2064 . 

Tootekood Nimi-
mõõt

Sise- 
mõõt
mm

Välis-
mõõt 
mm

Maks.
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum 

bar

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

EEAC1445-10-12 12 22,8 31,3 3,5 -0,627 160 0,690
EEAC1445-10-16 16 29,3 38,3 3,5 -0,503 195 0,913
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1450 KEEMIAVOOLIK BUSHMASTER  XLPE 10 BAR

Konstruktsioon
Sisekiht: Kõrgmolekulaarne polüeteen XLPE või UPE
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal, vasktraat
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -30°С .. + 90°С
Välisilme: Roheline tekstiilmähise jäljendiga
Kasutusala/Omadused
Imi- ja survevoolik kemikaalide teisaldamiseks naftakeemiatööstuses. Samuti hapetele ja 
õlidele, MEKile, atsetaatidele, rasvhapetele, värvidele. Painduv. Sisetoru sile. Vastupidav 
90%-le tööstuses kasutatavatele kemikaalidele.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt 
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1450-00-08** 13 24 1.0 60 0.41 90 40
1450-00-10** 16 27 1.0 80 0.51 90 40
1450-00-12 19 33 1,0 120 0,82 80 40
1450-00-16 25 38 1,0 150 0,92 80 40
1450-00-20 32 46 1,0 220 1,23 80 40
1450-00-24 38 52 1,0 270 1,41 80 40
1450-00-32 51 68 1,0 380 2,34 80 40
1450-00-40 63,5 80 1,0 430 2,81 80 40
1450-00-48 76 94 1,0 520 3,61 80 20
1450-00-64 102 121 1,0 700 5,04 80 20
** Vooliku välisilme on must, sisekiht must kõrgmolekulaarpe polüeteen (UPE),
     väliskiht  (EPDM) antistaatiline, takistus < 106 Ω/m
Agressiivsetele kemikaalidele saab tellida  PTFE sisuga voolikut.

1450-10 KEEMIAVOOLIK COBRA EPDM  EN 12115  Ω/T

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal, vasktraat
Varutegur: 4:1

Töötemperatuur: -40°С .. +120°С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga  

Kasutusala/Omadused

Imi- ja survevoolik kemikaalide käitlemiseks nii tankurautodele kui statsionaarsetele 
lahendustele. Sise- ja väliskumm antistaatilised. Hea temperatuuri-, kulumise-, osooni- ja 
vananemiskindlus. Nii välis kui sisekumm väga hea elektsijuhtivusega (R<10⁹  Ω/m). Vastab 
standardi EN 12115 nõuelele (Vasktraadi takistus R<106 Ω/m). Sobilik Ex aladel kasutamiseks. 
Vooliku vastupidavust käideldavale kemikaalile tuleb kontrollida kemikaalitabelist.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1450-10-16* 25,0 37 1,6 90 0,81 40
1450-10-32 50,0 66 1,6 215 2,13 40
1450-10-40* 63,5 79,5 1,6 275 2,86 40
1450-10-48 75,0 91 1,6 330 3,41 40
1450-10-64* 100,0 116 1,6 450 4,41 40

* Tellitav toode
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1450-30 KEEMIAVOOLIK VIPER UHMWPE EN 12115 Ω/T

Konstruktsioon

Sisekiht: Kõrgmolekulaarne polüeteen UPE
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal, vasktraat
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -35°С .. + 100°С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga 

Kasutusala/Omadused

Imi- ja survevoolik agressiivsete kemikaalide käitlemiseks nii tankurautodele kui 
statsionaarsetele lahendustele. Sobib hapetele, alustele, samuti õlidele, kütustele, 
värvidele ja lahustitele. Sobilik ka loomsete ja taimsete rasvade käitlemiseks vastavalt 
rahvusvahelistele normidele. Nii välis kui sisekumm väga hea elektsijuhtivusega (R<10⁹ Ω/m). 
Vastab standardi EN 12115 nõuelele (Vasktraadi takistus R<106 Ω/m). Sobilik Ex aladel 
kasutamiseks. Hea temperatuuri-, kulumis-, osooni- ja vananemiskindlus. Vastab standardi 
EN 12115 nõuelele. Vastupidav 90%-le tööstuses kasutatavatele kemikaalidele. Vooliku 
kinnitamiseks soovitame kasutada sileda voolikusabaga liitmikke ning turvaklambreid.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Purunemis- 
surve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1450-30-12 19,0 31,0 1,6 6,4 115 0,75 80 40
1450-30-16 25,0 37,0 1,6 6,4 155 0,92 80 40
1450-30-20 32,0 44,0 1,6 6,4 200 1,10 80 40
1450-30-24 38,0 51,0 1,6 6,4 240 1,39 80 40
1450-30-32 50,0 66,0 1,6 6,4 330 2,30 80 40
1450-30-40 63,5 79,5 1,6 6,4 415 3,09 80 40
1450-30-48 75,0 91,0 1,6 6,4 500 3,58 80 20
1450-30-64 100,0 116,0 1,6 6,4 675 4,63 80 20

1450-85 KEEMIAVOOLIK PTFE   EN12115  Ω/T

Konstruktsioon

Sisekiht: Polütetrafloureteen PTFE
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal, 2 vasktraati
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -40°С .. + 150°С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga 

Kasutusala/Omadused

Imi- ja survevoolik agressiivsetele kemikaalidele nõudlikes tingimustes. Lubatud kasutada 
farmaatsia ja kosmeetikatööstuses, samuti toiduainete käitlemiseks. Nii välis kui sisekumm väga 
hea elektsijuhtivusega (R<10⁹  Ω/m). Vastab standardi EN 12115 nõuelele (Vasktraadi takistus 
R<106 Ω/m). Sobilik Ex aladel kasutamiseks. Toidukvaliteediga, sisekiht vastab FDA ja EL 
toidudirektiivi 1935/2004/CE nõuetele. Ei sobi kloor- ja fluorgaasile ning mõnedele sarnastele 
ühenditele. Sisetoru on must.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1450-85-08* 13,0 25,0 1,6 90 0,54 90 40
1450-85-12 19,0 31,0 1,6 130 0,70 90 40
1450-85-16 25,0 37,0 1,6 170 0,86 90 40
1450-85-20 32,0 44,0 1,6 215 1,18 90 40
1450-85-24 38,0 51,0 1,6 255 1,43 90 40
1450-85-32 50,0 66,0 1,6 330 2,08 80 40
1450-85-40* 63,5 79,5 1,6 430 2,96 80 40
1450-85-48* 75,0 91,0 1,6 510 3,43 80 20
* Tellitav toode
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1451-40 VÄRVIPRITSIVOOLIK PA  29/35/100 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüamiid PA
Väliskiht : Plastisegu PVC/PU
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil, maandustraat
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -20°С .. +60°С
Välisilme: Sile punane või must

Kasutusala/Omadused

Sobib nii vesialuseliste värvide ja lakkide pihustamiseks kui ka värvidele ja lakkidele, mis 
sisaldavad polaarseid või mittepolaarseid lahusteid. Voolik on väga vastupidav erinevate lahustite 
toimele,  kerge ja paindlik. Ei sisalda silikoone. Varustatud maandusjuhtmega. Sobib ka 
põllumajanduslikuks pihustamiseks ja suruõhuvoolikuks.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1451-40-04 6,4 12,8 2,9 40 0,12 50
1451-40-06 9,0 16,3 2,9 60 0,17 50
1451-41-08 12.7 19.8 3.5 125 0,26 -
1451-41-12* 19.1 30.2 3.5 200 0.40 -

1451-42-04** 6,3 13,0 10 35 0,12 25
1451-42-05** 8,0 15,0 10 55 0,15 25
1451-42-06** 9,5 16,0 10 75 0,15 25
1451-42-08** 12,5 20,0 8 100 0,23 25
*  Tellitav toode

** Laost saadaval      Töötemperatuur:  -15°С .. +80°С, 
          maandustraadita, väliskiht antistaatiline PU

      Takistus väiksem kui 106 Ω/m vastavalt NF EN ISO 8031 nõuetele.

1451-60 LAHUSTIVOOLIK ALL-COLOR  18 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Kõrgmolekulaarne polüeteen (UPE)
Väliskiht : Eteenpropeendieenkumm (EPDM)
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1

Töötemperatuur: -35°С .. +100°С
Välisilme: Sile punane või must

Kasutusala/Omadused

Universaalne voolik värvide ja lakkide ning lahustite käitlemiseks.  Voolik on väga vastupidav 
erinevate lahustite toimele,  kerge ja paindlik. Väliskiht kulumise-, osooni- ja ilmastikukindel   
ning antistaatiline (takistus väiksem kui 106 Ω/m). Sobibilik 90%-le kemikaalidest, nagu 
naftaproduktid, happed, alused, õlid jne.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum 

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1451-60-06 10,0 17,0 1,8 40 60 0,17 40
1451-60-08 13,0 20,0 1,8 40 80 0,21 40
1451-60-10 16,0 23,0 1,8 40 100 0,24 40
1451-60-12 19,0 29,0 1,8 40 120 0,41 40
1451-60-16 25,0 35,0 1,8 40 150 0,52 40

Tellida saab mõõte 6-32 mm
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1451-30* KEMIKAALIVOOLIK PE  20 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüeteen PE
Väliskiht : Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -15°С .. +50°С 
Välisilme: Sile sinine musta plastikust maandusribaga

Kasutusala/Omadused

Uue põlvkonna voolik, mis sobib enamike kemikaalide käitlemiseks. Komponentide patenteeritud 
innovaatiline struktuur annab voolikule väga hea paindlikkuse. Väliskiht on varustatud 
antistaatilise polüuretaanlindiga. Takistus väiksem kui 106 Ω/m vastavalt EN ISO 8031 nõuetele. 
HOIATUS: Vooliku väliskihi kemikaalikindlus on erinev sisekihi omast. Voolikut on keelatud 
kasutada imipoolel.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1451-30-08 13 19,5 2,0 70 0,205 50

1451-30-10 16 23,5 2,0 160 0,285 50
1451-30-12 20 27,5 2,0 200 0,355 50
1451-30-16 25 34,5 2,0 250 0,570 50

*Toode läheb sortimendist välja

1452-90 LABORIVOOLIK LKA

Konstruktsioon

Materjal: Sünteetiline kumm TPE-732
Tugevdus: puudub
Töötemperatuur: -40°С .. +120°С
Välisilme: Sile oranž

Kasutusala/Omadused

Erinevat sorti kemikaalide transpordiks, näiteks alkoholidele ja õlidele. Samuti sobib kasutamiseks 
toiduainetööstuses ja haiglates. Vastab standardite FDA ja BGA nõuetele. Kerge, painduv, 
keemiakindel ning sobilik toiduainetele. Lisaks õhemaseinalisele standardvariandile on saadaval 
ka paksuseinaline imipoolele sobiv voolik.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Otstarve Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1452-90-03 3 5 isevool 0,013 100

1452-90-04 4 7 isevool 0,026 100

1452-90-05 5 8 isevool 0,031 100

1452-90-0590 5 15 imivoolik 0,157 25

1452-90-06 6 9 isevool 0,036 100

1452-90-07 7 10 isevool 0,040 100

1452-90-08 8 12 isevool 0,062 100

1452-90-0890 8 20 imivoolik 0,263 25

1452-90-09 9 13 isevool 0,069 100

1452-90-10 10 14 isevool 0,075 100

1452-90-12 12 17 isevool 0,114 100
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1452 TOIDUAINETÖÖSTUSE PESUVOOLIK FOODCLEAN 10 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Sünteetiline kumm NBR/IIR/CR
Väliskiht: Sünteetiline kumm NBR/PVC
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -20° .. +95°C, lühiajaliselt kuni +120°C
Välisilme: Sile sinine tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Kuuma veega pesemiseks toiduainetööstuses. Võib steriliseerida kuni +120°C lühikese aja 
jooksul. Sisetoru valge. Väliskiht sile ja ei anna värvi, vastupidav  rasvadele. Voolik on sobilik ka 
piima, mineraalvee, mahlade, loomsete ja taimsete rasvade ning alkoholi transpordiks. Vastavalt 
eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B, C ja D tüüpi toiduainetele (mõõt 38 mm on sobilik A, 
B ja C tüüpi ainetele).

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1452-00-08 13,0 23,0 1,0 105 0,42 40
1452-00-10 16,0 26,0 1,0 130 0,49 40
1452-00-12 19,0 31,0 1,0 150 0,71 40
1452-00-16 25,0 39,0 1,0 200 1,05 40
1452-00-24 38,0 50,0 1,5 250 1,10 40

1452-10 TOIDUAINETÖÖSTUSE VOOLIK AURULE FOODSTEAM 20 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +95°C vesi,  kuni +164°C aur
Välisilme: Sile sinine tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Pesu ja auruvoolik toiduainetööstusele. Sisetoru valge. Väliskiht kulumis- ja ilmastikukindel, 
vastupidav loomsetele ja taimsetele rasvadele ning ei anna värvi. Voolik on hea painderaadiusega 
ja vastupidav ka rasketes tingimustes. Vastab FDA nõuetele.

Tootekood Sise- 
diam.

mm

Välis- 
diam.

mm

Maks.
töösurve

MPa

Töösurve 
164°C 
juures

Painde-
raadius 

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1452-10-06* 10,0 20,0 2,0 0,6 75 0,27 40
1452-10-08 13,0 23,0 2,0 0,6 100 0,34 40
1452-10-10 16,0 28,0 2,0 0,6 120 0,50 40
1452-10-12 19,0 31,0 2,0 0,6 160 0,56 40
1452-10-16 25,0 39,0 2,0 0,6 200 0,70 40
1452-10-20 32,0 46,0 2,0 0,6 260 1,04 40
1452-10-24 38,0 54,0 2,0 0,6 300 1,45 40
1452-10-32 50,0 67,0 2,0 0,6 380 1,80 40

* Tellitav toode
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1452-40 TOIDUAINETÖÖSTUSE PESUVOOLIK 40 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht: Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Kahekordne polüesterkiust tugevdus
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +70°C 
Välisilme: Sile sinine  

Kasutusala/Omadused

Pesuvoolik toiduainetööstusele. Sisetoru valge, toidukvaliteediga. Väliskiht  ei anna värvi. Voolik 
on hea survetaluvusega ja vastupidav ka rasketes tingimustes.  Peale esimest kasutuskorda 
kõrgel temperatuuril pingutage üle voolikuklambrid.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Töösurve 
(+20°C ) 

MPa

Töösurve 
(+70°C) 

MPa

Painde-
raadius 

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1452-40-08 12,0 24,0 8,0 4,0 84 0,33 25

1452-50 TOIDUAINETÖÖSTUSE PESUVOOLIK THERMOCLEAN 15 BAR (100°C)

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht: Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1

Töötemperatuur: -15° .. +100°C
Välisilme: Sile sinine 

Kasutusala/Omadused

Kuuma veega pesemiseks toiduainetööstuses. Sobilik ka toidu (näiteks piima, mineraalvee, 
mahlade, loomsete ja taimsete rasvade ning alkoholi) käitlemiseks. Sisetoru valge. Väliskiht
sile ja ei anna värvi, vastupidav  rasvadele. Voolik talub temperatuurikõikumisi ja vibratsiooni.
Toidukvaliteediga (2007/19/CE).  Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B, ja C tüüpi 
toiduainetele. Vastupidav toiduainetööstuse pesuainetele. Lühiajaliselt talub temperatuuri kuni 
+120°C. Ei sisalda ftalaate. PVC isoleerib soojust, vooliku välispind ei kuumene.
Termopaisumise mõjude elimineerimiseks tuleb voolikut enne koostamist soojendada 60°C vees 
10 minutit. Liitmikud võib kinnitada klambri või hülsiga. Klambriga kinnitust tuleb pingutada peale 
esimest kasutuskorda.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

20°C MPa

Maks.
töösurve

100° C MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1452-50-08 13,0 22,0 3,0 1,5 80 0,31 40
1452-50-10 16,0 25,0 3,0 1,5 95 0,36 40
1452-50-12 19,0 28,0 3,0 1,5 115 0,41 40
1452-50-16 25,0 34,0 2,6 1,3 150 0,51 40
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1454 TÖÖSTUSE AURUVOOLIK ONTARIO 18 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM, perforeeritud
Tugevdus: Kahekordne korrosioonikindel teraspõiming
Varutegur: 10:1
Тöötemperatuur: -40°С .. +210°С
Välisilme Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Aurule kõrgetel temperatuuridel ja survetel. Sobib samuti soojendus- või pesuvoolikuks 
teedeehitusel, ehitusmaterjali-,  naftakeemia-, paberi- ja tselluloositööstuses. Kerge ja 
vastupidav.  Talub lühiajaliselt ...+232°C. Vooliku kasutusea pikendamiseks on soovitatav 
voolik peale töö lõpetamist kuivatada.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Kogus rullis 
m

 
 

1454-00-06 10,0 21,0 1,8 0,36 60
1454-00-08 13,0 25,0 1,8 0,49 60
1454-00-10* 16,0 28,0 1,8 0,57 60
1454-00-12 19,0 31,0 1,8 0,64 60
1454-00-16 25,0 37,0 1,8 0,87 60
1454-00-20 32,0 46,5 1,8 1,27 60
1454-00-24 38,0 52,0 1,8 1,59 60
1454-00-32 51,0 66,5 1,8 2,27 60
1454-00-40 63,5 81,5 1,8 3,33 60
1454-00-48 76,0 96,5 1,8 4,34 60
* tellitav toode

1454-30 TÖÖSTUSE AURUVOOLIK ISO 6134 18 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM, perforeeritud
Tugevdus: Kahekordne korrosioonikindel teraspõiming
Varutegur: 10:1
Тöötemperatuur: -40°С .. +210°С
Välisilme Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Aurule kõrgetel temperatuuridel ja survetel. Sobib samuti soojendus- või pesuvoolikuks 
teedeehitusel, ehitusmaterjali-,  naftakeemia-, paberi- ja tselluloositööstuses. Kerge ja 
vastupidav.  Talub lühiajaliselt ...+232°C. Vooliku kasutusea pikendamiseks on soovitatav 
voolik peale töö lõpetamist kuivatada.
Vastab standardile EN ISO 6134/05 TYPE 2 Class a (Ω). 
Otsik ja klamber: DIN EN 14423 (varem DIN 2826)  5061-10 (väliskeere)

5062-10 (sisekeere)

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Kogus rullis 
m

 
 

1454-30-12 19,0 33,0 1,8 0,77 60
1454-30-16 25,0 39,5 1,8 1,06 60
1454-30-20* 32,0 48,0 1,8 1,40 60
1454-30-24 38,0 54,0 1,8 1,60 60
1454-30-32 51,0 69,0 1,8 2,57 60

* Tellitav toode
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TÖÖSTUSVOOLIKUD

1456 EPDM UNIVERSAALVOOLIK 30 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +120°C (lühiajaliselt kuni +140°C)
Välisilme: Sile kollane

Kasutusala/Omadused

Universaalne. Sobib õhule, kuumale ja külmale veele. Samuti mitteagressiivsetele 
kemikaalidele, näiteks hapetele (sealhulgas kuni 50%-lisele väävelhappele), alkoholidele,  
atsetoonile, ammoniaagi lahusele, seebikivi lahusele. Ei sobi naftaproduktidele ja 
aromaatsetele ühenditele. Kuumuskindel, antistaatiline. Välistoru osooni-  ja 
määrdumiskindel. Väga painduv. 

Tootekood Sisemõõt 
mm

Välismõõt
mm

Maks. töösurve
MPa 

Painderaadius
mm

Kaal
kg/m

Rulli pikkus
m

 
 

1456-00-04 6,0 14,0 3,0 40 0,18 40
1456-00-05 8,0 17,0 3,0 50 0,25 40
1456-00-06 10,0 20,0 3,0 60 0,35 40
1456-00-08 13,0 23,0 3,0 80 0,41 40
1456-00-10 16,0 27,0 3,0 100 0,55 40
1456-00-12 19,0 30,0 3,0 110 0,63 40
1456-00-16 25,0 37,0 3,0 150 0,88 40
1456-00-20 32,0 44,0 3,0 320 0,95 40
1456-00-24 38,0 52,0 3,0 380 1,20 40
1456-00-32 50,0 65,0 3,0 500 1,93 40
1456-00-40 65,0 82,0 3,0 650 2,50 40
1456-00-48 75,0 91,0 3,0 750 3,08 40
1456-00-64 100,0 122,0 3,0 1000 5,05 40

1456-30 VOOLIK HYDROHEAT EPDM EHITUSSEKTORILE

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +100°C 
Välisilme: Sile hall (25 mm voolik on must)

Kasutusala/Omadused

Kulumiskindel voolik ehitussektorile kuumaveevoolikuks.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1456-30-16* 25,0 35,0 1,0 150 0,63 60
1456-30-20 32,0 43,0 0,5 350 0,91 60
1456-30-24* 38,0 50,0 0,5 400 1,13 60
1456-30-32* 51,0 63,0 0,5 500 1,46 60

* Tellitav toode
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1456-50 VOOLIK MULTIWATER EPDM 20 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +95°C (lühiajaliselt kuni +110°C)
Välisilme: Sile must punaste triipudega

Kasutusala/Omadused

Universaalvoolik kuumale ja külmale veele, õhule, põllumajanduses kasutatavatele 
lahustele ning muudele mitteagressiivsetele kemikaalidele, näiteks nõrkadele hapetele, 
alkoholidele,  atsetoonile, ammoniaagi lahusele, seebikivi lahusele. Ei sobi nafta-
produktidele ja aromaatsetele ühenditele.  Välistoru kulumis-, kuumus- ja ilmastikukindel. 
Nii sise- kui väliskiht juhivad elektrit (R< 106 Ω/m vastavalt EN ISO 8031:1997 nõuetele). 
Suurepärane painduvus kombineeritud muljetavaldava temperatuurikindlusega.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1456-50-08 13,0 19,0 2,0 80 0,23 40
1456-50-12 19,0 27,0 2,0 120 0,42 40
1456-50-16 25,0 34,0 2,0 150 0,60 40

1458SANITAARVOOLIK LAEVADELE

Konstruktsioon

Sisekiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM difusioonikindel
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -35° .. +70°C 
Välisilme: Hall tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Hea vaakumitaluvusega voolik heitvee käitlemiseks paatidel ja jahtidel. Difusioonikindel 
sisepind väldib lõhnade levimise. 

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum 

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1458-00-12* 19,0 29,0 1,0 80 121 0,80 40
1458-00-16* 25,0 35,0 0,7 80 160 0,94 40
1458-00-24 38,0 48,0 0,7 80 240 1,38 40

* Tellitav toode
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1460-20* KUUMAKINDEL VENTILATSIOONIVOOLIK 

Konstruktsioon
Sisekiht: PVC-ga kaetud polüester
Väliskiht: PVC-ga kaetud polüester
Tugevdus: Polüamiidriie ja terasspiraal
Töötemperatuur: -5°С .. +80°С (-20°C .. +110°C lühiajaliselt)
Välisilme: Hall gofreeritud
Kasutusala/Omadused
Pliidi, ahju, grilli vm küttekeha tõmbekappide ühendamiseks ventilatsioonisüsteemiga, samuti 
kergete tolmude või õhu käitlemiseks. Voolik on kerge, painduv, isekustuv, kokkusurutav 10%-ni 
algpikkusest, vastupidav rasvadele ja hea temperatuuritaluvusega. Omistatud on tulekindlusklass 
2 vastavalt normidele D.M. 26.06.1984 ja D.M. 03.09.2001 (testimeetodid UNI 8457:2008, UNI 
8757/A1  ja UNI 9174:2008). 

Tootekood Sisemõõt
mm

Maks.
töösurve

bar +23°C

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus m

 
 

1460-20-32 51,0 0,50 95 25 0,105 12
1460-20-40 63,0 0,45 90 31 0,130 12
1460-20-48 76,0 0,40 80 36 0,155 12
1460-20-55 89,0 0,30 70 44 0,180 12
1460-20-64 102,0 0,25 65 51 0,215 12
1460-20-80 127,0 0,18 45 63 0,265 12
1460-20-96 152,0 0,14 35 76 0,380 12
1460-21-60 160,0 0,60 0,650 6
1460-21-65 165,0 0,12 30 82 0,420 12
1460-21-78 178,0 0,10 25 89 0,450 12
1460-22-03 203,0 0,08 20 101 0,510 12
1460-22-54 254,0 0,05 12 127 0,640 12
1460-23-05 304,0 0,03 5 152 0,770 12
1460-25-10 508,0 0,01 0,04 254 1,450 12
*   TOODE LÄHEB SORTIMENDIST VÄLJA. ASENDUSTOOTE KOOD ON 1560-50.

1560-50 KUUMAKINDEL VENTILATSIOONIVOOLIK 

Konstruktsioon

Sisekiht: Alumiinium foolium, 3  kihti           
Väliskiht: Polümeersest materjalist tekstiillint             
Tugevdus: 1-2 kihti polüesterkangast fooliumkihtide vahel
Töötemperatuur: -30°С .. +140°С
Välisilme: Hall gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Pliidi, ahju, grilli vm küttekeha tõmbekappide ühendamiseks ventilatsioonisüsteemiga, samuti kergete tolmude 
või õhu käitlemiseks. Voolik on kerge, painduv, isekustuv, kokkusurutav 10%-ni algpikkusest. Vastupidav 
rasvadele, samuti hapete ja aluste aurudele. Väliskiht aurutihe. Minimaalne suitsuteke tulekahju korral. 
Lubatud õhu liikumiskiirus 30 m/s. Vastab standardile EN 13180.  Tulekindlusklasse vaata tabelist. 

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

+23°C bar 

Painde- 
raadius

mm

Tulekindlus
CSI

(Itaalia)

Tulekindlus
BS476 

(Inglise)

Tulekindlus
B3800

(Austria)

Rulli 
pikkus 

m

 
 

1560-50-32 52 0,03 26 6,7 ja 20 B2 10
1560-50-40 65 0,03 32 6,7 ja 20 B2 10
1560-50-48 76 0,03 39 6,7 ja 20 B2 10
1560-50-50 82 0,03 42 7 ja 20 B2 10
1560-50-56 90 0,03 46 6,7 ja 20 B2 10
1560-50-64 102 0,03 62 Klass 2 10
1560-50-80 127 0,03 64 10
1560-50-88 140 0,03 71 6,7 ja 20 B2 10
1560-50-96 152 0,03 77 Klass 2 10
1560-51-60 160 0,03 81 Klass 2 10
1560-51-65 165 0,03 83 6,7 ja 20 B2 10
1560-51-80 180 0,03 91 Klass 2 10
1560-52-00 203 0,03 102 Klass 2 10
1560-52-50 254 0,03 128 Klass 2 10
1560-53-00 304 0,03 154 Klass 2 10
1560-54-00 406 0,03 205 Klass 2 10
1560-55-00* 508 0,03 256 Klass 2 10
* Tellitav toode
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1460-70 VENTILATSIOONIVOOLIK KOTIS

Konstruktsioon

Materjal: PVC-ga kaetud polüesterkiud
Tugevdus: Terasspiraal
Töötemperatuur: -20°С .. +100°С
Välisilme: Kollane välise spiraaliga

Kasutusala/Omadused

Portatiivsetele kütteseadmetele või konditsioneeridele ja kergehituste soojendus- 
ning ventilatsioonisüsteemidele. Tellitav erinevatest materjalidest (näiteks silikoon
kombineeritud klaaskiuga) ja erineva ehitusega (näiteks antistaatiline, mis sobib
lahustiaurudele). Sisekiht sile, õmblusteta. Pakkimiseks kokkusurutav, väga painduv ja 
kerge. Varustatud transpordikotiga.

Tootekood Sisemõõt
mm

Seina paksus 
mm

Maks.
töösurve

bar

Lubatud 
vaakum 

% 

Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus m

 
 

1460-72-54* 254 0,45 1,35 7

* Tellitav toode. Tellida saab lisamõõte ja ainult voolikut eraldi.

1560-20 KUUMAÕHUVOOLIK FOOLIUMKIHIGA

Konstruktsioon

Materjal: Paber
Tugevdus: Alumiiniumfoolium
Töötemperatuur: -40°С - +120°С
Välisilme: Tumehall kergelt kurrutatud

Kasutusala/Omadused

Voolikut kasutatakse autode ja paatide soojendussüsteemides. Voolik on kuumus- ja 
vibratsioonikindel ning kannatab niiskust. 

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Seina 
paksus

mm

Painde-
raadius

mm 

Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus

m

 
 

1560-20-25 40,0 2,5 68 0,18 20
1560-20-32 50,0 2,5 82 0,23 20
1460-20-39 60,0 2,5 100 0,27 20
1460-20-44 70,0 2,5 115 0,32 20
1460-20-48 76,0 2,5 120 0,34 20
1460-20-56 90,0 2,5 0,41 20
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1461-30 ISEKUSTUV VENTILATSIOONIVOOLIK PVC

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid PVC
Väliskiht: Polüvinüülkloriid PVC
Tugevdus:: PVC spiraal
Töötemperatuur: -10°С .. +60°С
Välisilme: Hall gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Universaalne voolik mõõdukalt õhu, tööstustolmutolmu, suitsu, saepuru, tekstiilikiu jne 
imemiseks. Kasutatakse ka ventilatsioonisüsteemides. Voolik  on kerge ja painduv ning tulekindel 
(isekustuv) vastavalt standardile UL 94 V2. Jäik spiraal aitab säilitada algse läbimõõdu ka suure 
painde korral, sisepind sile.

Tootekood Sisemõõt
mm

Lubatud 
vaakum %

Painderaadius 
mm 

Kaal 
kg/m 

Rulli
pikkus m

 
 

1461-30-12 20,0 50 20 0,17 50
1461-30-16 25,0 50 25 0,19 50
1461-30-19 30,0 50 30 0,23 50
1461-30-20 32,0 50 32 0,26 50
1461-30-24 38,0 50 38 0,31 50
1461-30-25* 40,0 40 40 0,33 50
1461-30-30* 45,0 40 45 0,37 50
1461-30-32 50,0 40 50 0,44 50
1461-30-39* 60,0 40 60 0,56 50
1461-30-40 63,0 40 63 0,60 50
1461-30-48 75,0 40 75 0,73 50
1461-30-64 100,0 40 100 0,98 30
1461-30-80 125,0 40 125 1,36 30
1461-30-96 150,0 40 150 1,76 30
* Tellitav toode

1462 TÖÖSTUSLIK TOLMUIMEJAVOOLIK EVAFLEX

Konstruktsioon

Sisekint: Etüülvinüülatsetaatplast EVA
Väliskiht: Etüülvinüülatsetaatplast EVA
Tugevdus: puudub
Töötemperatuur: -30°С .. +70°С

Välisilme: hall gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Tööstuslikele tolmuimejatele tolmu ja väiksemate osakeste imemiseks. Sobib nii märja kui 
kuiva materjali koristamiseks. Väga painduv ja kerge. Muljumiskindel, voolikust võib üle 
sõita. Hea keemiakindlusega voolik sobib ka kemikaaliaurude imemiseks. Talub keskmist 
vaakumit. 

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1462-00-16 25,0 32,0 30 0,16 30
1462-00-20 33,0 41,0 30 0,21 30
1462-00-24 39,0 48,0 30 0,30 30
1462-00-32 52,0 61,0 30 0,42 30
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1462-S TÖÖSTUSLIK TOLMUIMEJAVOOLIK EVA

Konstruktsioon

Sisekint: Etüülvinüülatsetaatplast EVA
Väliskiht: Etüülvinüülatsetaatplast EVA
Tugevdus: puudub
Töötemperatuur: -30°С .. +60°С
Välisilme: hall gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Vastupidav voolik tööstuslikele tolmuimejatele tolmu ja väiksemate osakeste imemiseks. 
Sobib nii märja kui kuiva materjali koristamiseks. Väga painduv. Muljumiskindel, voolikust 
võib üle sõita. Hea keemiakindlusega voolik sobib ka kemikaaliaurude imemiseks.. Talub 
suurepäraselt vaakumit. Saadaval ka antistaatilisena 1462-10.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1462-00-16S* 25,0 32,0 - 50 66 0,25 30
1462-00-20S* 32,0 40,0 - 50 76 0,27 30
1462-00-24S 38,0 48,0 - 50 93 0,37 30
1462-00-32S 51,0 62,0 - 50 122 0,48 30
1462-00-39 60,0 72,0 - 40 146 0,70 30
* Tellitav toode

1462-10 ANTISTAATILINE TOLMUIMEJAVOOLIK PE

Konstruktsioon

Sisekint: Polüeteen PE
Väliskiht: Polüeteen PE

Tugevdus: puudub
Töötemperatuur: -30°С .. +60°С
Välisilme: must gofreeritud

Kasutusala/Omadused
Vastupidav voolik tööstuslikele tolmuimejatele tolmu ja väiksemate osakeste imemiseks. Sobib nii 
märja kui kuiva materjali koristamiseks. Väga painduv. Antistaatiline, takistus 10 Ω/m.

Tootekood Sise- 
mõõt 
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa 

Lubatud 
vaakum 

% 

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1462-10-24 38,0 49,0 0,08 80 85 0,36 15
1462-10-32 51,0 62,0 0,07 70 115 0,48 15
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1561 NEOPREENIST KUUMAÕHUVOOLIK +125° C
Konstruktsioon
Sisekint: Ühekihiline neopreenkummiga kaetud klaaskiudriie
Tugevdus: Metallspiraal
Töötemperatuur: -50°С .. +125°С, lühiajaliselt kuni +150°C
Välisilme: Must
Kasutusala/Omadused
Kuumaõhuvoolik madalale survele. Kasutatakse näiteks transpordivahendites (meresõidukid) kuuma õhu 
sissevõtuvoolikuna või kuivatusagregaatides kuumaõhuvoolikuna. Väga hea temperatuuritaluvus, kerge ja 
painduv. Voolik on mittesüttiv ja omab head kemikaalikindlust. Osaliselt kokkusurutav.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

bar 
+23°C

Lubatud 
vaakum

bar 
+23°C

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1561-00-12 19,0 19,6 4
1561-00-16 25,0 25,6 1,76 0,54 34 0,10 4
1561-00-20 32,0 32,6 1,66 0,50 44 0,16 4
1561-00-24 38,0 38,6 1,58 0,47 52 0,19 4
1561-00-29 44,0 44,6 1,50 0,44 60 0,21 4
1561-00-32 51,0 51,6 1,42 0,41 69 0,27 4
1561-00-40 63,0 63,6 1,28 0,36 85 0,32 4
1561-00-48 76,0 76,6 1,15 0,31 103 0,42 4
1561-00-55 90,0 90,6 1,02 0,27 121 0,51 4
1561-00-64 102,0 102,6 0,92 0,24 137 0,58 4
1561-00-80 127,0 127,6 0,60 0,14 150 0,80 4
1561-00-96 152,4 153,0 0,60 0,14 205 0,89 4

Lisaks saab tellida sama vooliku tugevamat 2-kihilist varianti koodiga 1561-10.

1561-10-16 25,0 26,2 2,27 0,66 38 4
1561-10-20 32,0 33,2 2,12 0,62 48 4
1561-10-32 51,0 52,2 1,78 0,51 77 4
1561-10-40 63,0 64,2 1,59 0,45 95 4
1561-10-48 76,0 77,2 1,41 0,40 115 4
1561-10-64 102,0 103,2 1,11 0,31 154 4

1562 SILIKOONIST KUUMAÕHUVOOLIK +260° C

Konstruktsioon

Sisekint: Silikoonkummiga kaetud klaaskiudriie
Tugevdus: Terasspiraal

Töötemperatuur: -85°С .. +260°С, lühiajaliselt kuni +300°C
Välisilme: Punane välise metallspiraaliga

Kasutusala/Omadused
Väga hea temperatuuritaluvusega voolik kuumale aurule, suitsule või heitgaasidele. Kasutatakse 
näiteks keraamikatööstuses, helikopterite kokpiti kütmisel, väikelaevadel; ka elektrikaablite 
kaitsena kuumas töökeskkonnas ja mujal. Kerge ja painduv. Voolik on mittesüttiv ja omab head 
kemikaalikindlust. Osaliselt kokkusurutav.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

bar +23°C

Lubatud 
vaakum

bar +23°C

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1562-00-16 25.0 25.6 1.76 0.54 34 0.10 4
1562-00-20 32,0 32,6 1.66 0.55 44 0,15 4
1562-00-24 38,0 38,6 1.58 0.47 52 0,20 4
1562-00-29 45,0 45,6 1,49 0,43 61 0,23 4
1562-00-32 51,0 51.6 1.42 0.41 69 0.27 4
1562-00-40 63.0 63.6 1.28 0.36 85 0.34 4
1562-00-48 76,0 76.6 1.15 0.31 103 0.42 4
1562-00-51 83.0 83,6 1.08 0,29 112 0,49 4
1562-00-55 90,0 90.6 1.02 0.27 121 0.51 4
1562-00-64 102,0 102.6 0.92 0.24 137 0.58 4
1562-00-80 127,0 127.6 0.75 0.18 171 0,70 4
1562-00-96 152,4 153.0 0.60 0.14 205 0.89 4
1562-02-54 250,0 250,6 0,27 0,05 335 1,80 4
Tellida saab mõõte  57 mm, 70 mm, 80 mm, 180 mm, 200 mm ja 300 mm ning kahekihilist voolikut 
koodiga 1562-10.
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1461-10 TOIDUAINE IMIVOOLIK

Konstruktsioon
Sisekiht: Polüvinüülklriid PVC
Väliskiht: Polüvinüülklriid PVC
Tugevdus: Terasspiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -5°С .. +65°С
Välisilme: Sile läbipaistev
Kasutusala/Omadused
Toiduainete  ja puistematerjalil käitlemiseks nii imi-  kuid survepoolele. Lubatud käidelda nii 
graanuleid kui vedelikke nagu vesi, mahlad, joogid alkoholisisaldusega mitte üle 28% ning 
väheagressiivsed kemikaalid. Toidukvaliteediga ja hea  painduvusega voolik. Suurepärane 
läbipaistvus võimaldab jälgida materjali liikumist ning hõlpsasti määratleda ummistuste asukohta. 
Sile sise ja välispind. Talub tugevat vaakumit kõikides mõõtudes. Vastavalt eurodirektiivile CE 
1935/2004 lubatud A, B ja C  tüüpi toiduainetele.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1461-10-06 10,0 16,0 0,70 85 20 0,16 50
1461-10-08 12,0 18,0 0,70 85 25 0,18 50
1461-10-10 16,0 22,4 0,60 85 35 0,25 50
1461-10-12 20,0 26,8 0,50 85 50 0,34 50
1461-10-14 22,0 29,0 0,50 85 55 0,36 50
1461-10-16 25,0 33,0 0,50 85 60 0,51 50
1461-10-19 30,0 38,4 0,45 85 70 0,60 50
1461-10-20 32,0 40,4 0,45 85 75 0,65 50
1461-10-22 35,0 44,0 0,40 85 80 0,73 50
1461-10-24 38,0 47,0 0,40 80 90 0,80 30
1461-10-25 40,0 49,0 0,30 80 100 0,87 30
1461-10-30 45,0 55,0 0,30 80 110 1,10 30
1461-10-32 50,0 60,0 0,30 80 125 1,20 30
1461-10-39 60,0 72,0 0,20 80 130 1,80 30
1461-10-40 63,0 74,5 0,60 80 130 1,80 30
1461-10-48 75,0 88,6 0,20 70 200 2,50 30
1461-10-51 80,0 94,0 0,20 70 220 2,70 30
1461-10-56 90,0 95,0 0,20 70 260 2,95 30
1461-10-64 100,0 114,0 0,20 70 300 3,25 30

1452-60 KEMIKAALIKINDEL TOIDUVOOLIK PROFILINE-AQUA PE  20 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüeteen PEHD
Väliskiht : Polüeteen PE

Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja etüülvinüülatsetaadist barjäär
Varutegur: 3:1

Töötemperatuur: -15°С .. +50°С
Välisilme: Sile tumesinine

Kasutusala/Omadused 

Lubatud kasutada joogiveele ja muudele vedelatele toiduainetele, sealhulgas õlile ja alkoholile. 
Sobib ka paljudele kemikaalidele, sealhulgas hapetele, alustele, värvidele ja lahustitele. 
Toidukvaliteediga. Vastab joogiveevoolikule kehtestatud nõuetele (omab Saksamaa Terviseameti 
heakskiitu). Ei sisalda ftalaate. 

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1452-60-06 10 15 2,0 70 0,087 50

Tellida saab 13 mm, 19 mm ja 25 mm sisemõõduga voolikut.
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1461-40 IMI- JA SURVEVOOLIK PU/PVC

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüuretaan PU
Väliskiht: Polüvinüülklriid PVC 
Tugevdus:: Terasspiraal
Varutegur: Andmed on tabelis allpool
Töötemperatuur: -20°С .. +90°С
Välisilme: Sile läbipaistev

Kasutusala/Omadused

Kvaliteetne imi- ja survevoolik kasutamiseks pneumaatilistes ja hüdraulilistes seadmetes 
ning toiduaine- ja keemiatööstuses. Voolik on toidukvaliteediga, polüuretaan sisekihina 
võimaldab käidelda nii toidu- kui tööstuslikke õlisid ja kütuseid ning annab voolikule 
kulumiskindluse. Sobib biodiisli ja Ad-blue käitlemiseks.Talub suurt vaakumit kõikides 
mõõtudes. Suurepärane läbipaistvus võimaldab jälgida materjalide liikumist ja hõlpsasti 
määrata ummistuste asukohta. Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B, C ja 
D tüüpi toiduainetele.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töö-

surve
MPa

Purunemis-
surve 
23°C
MPa

Purunemis-
surve 
70°C
MPa

Lubatud 
vaakum 

% 

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1461-40-03* 5,0 10,0 2,0 13,0 2,8 90 20 0,08 60
1461-40-04 6,3 11,3 2,0 12,5 2,6 90 26 0,10 60
1461-40-05 8,0 13,4 1,8 11,0 2,4 90 32 0,13 60
1461-40-06 10,0 16,0 1,8 10,5 2,3 90 40 0,17 60
1461-40-08 12,5 18,7 1,5 8,0 2,0 90 50 0,23 60
1461-40-10 16,0 23,0 1,4 7,5 1,8 90 63 0,29 60
1461-40-12 19,0 26,0 1,2 7,2 1,7 90 76 0,35 60

* Tellitav toode

1461-40 TOIDUÕLI VOOLIK PU/PVC

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüuretaan PU
Väliskiht: Polüvinüülklriid PVC 
Tugevdus:: Terasspiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -20°С .. +90°С
Välisilme: Sile läbipaistev

Kasutusala/Omadused

Kvaliteetne imi- ja survevoolik nii toidu- kui tööstuslike õlide käitlemiseks. Vastavalt 
eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B, C  ja D2  tüüpi toiduainetele. Voolik on roheka 
tooniga või värvitu. Ei sisalda ftalaate.

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maks 
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum 

% 

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1461-40-13 20 28,0 0,5 80 80 0,40 30
1461-40-16 25 33,4 0,5 80 100 0,52 30
1461-40-19 30 39,0 0,4 80 120 0,60 30
1461-40-24 40 49,6 0.4 80 160 0,95 30
1461-40-32 50 61,0 0,4 80 200 1,30 30
1461-40-39* 60 71,0 0,3 80 240 1,75 30
1461-40-48 80 94,0 0,3 70 320 2,40 30
1461-40-64* 100 115,0 0,2 70 400 3,70 30

* Tellitav toode
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1463-10 LÄBIPAISTEV KUIVAINE IMIVOOLIK PU

Konstruktsioon
Sisekiht: Polüuretaan PU (polüeetril põhinev)
Väliskiht: Polüuretaan PU
Tugevdus: PVC spiraal
Töötemperatuur: -25°С .. +85°С
Välisilme: Läbipaistev välise spiraaliga
Kasutusala/Omadused
Tolmude, suitsu, gaaside, isolatsioonivilla  ja puistematerjali imemiseks.  Võib kasutada vilja, 
tangude, saepuru ning samalaadsete materjalide käitlemiseks. Voolik on kulumis- ja ilmasikukindel, 
hea painduvusega ning  vastupidav mikroorganismide toimele. Vooliku sisepind on sile ja 
toidukvaliteediga. Voolikut võib kasutada märja matejali käitlemiseks: lehtede kogumiseks, 
pabermassi ja kalade transpordiks. Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 sobilik toiduainetele.  
Laaduvale kuivainele soovitame kasutada maandusega varianti 1463-40.

Tootekood Sisemõõt 
mm

Seina-
paksus mm

Töösurve 
bar

Lubatud 
vaakum % 

Painde-
raadius mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus m

 
 

1463-10-18 30,0 0,6 0,6 40 30 0,19 20
1463-10-20* 32,0 0,6 0,6 40 32 0,19 20
1463-10-24* 38,0 0,6 0,4 30 38 0,25 20
1463-10-30* 45,0 0,6 0,4 30 45 0,32 20
1463-10-32 50,0 0,7 0,4 30 50 0,39 20
1463-10-39* 60,0 0,7 0,4 30 60 0,44 20
1463-10-40* 63,0 0,7 0,3 30 63 0,47 20
1463-10-48* 75,0 0,7 0,3 30 75 0,60 20
1463-10-50* 80,0 0,8 0,2 30 80 0,65 20
1463-10-55 90,0 0,8 0,2 30 90 0,75 20
1463-10-64* 100,0 0,8 0,2 30 100 0,92 20
1463-10-80* 125,0 0,8 0,15 30 125 1,17 20
1463-10-88* 140,0 0,9 0,1 30 140 1,40 20
1463-10-96* 150,0 0,9 0,1 30 150 1,50 20
1463-11-60* 160,0 0,9 0,11 30 160 1,70 20
*  Tellitav toode (toodetakse mõõte 25-300 mm)

1463-40 ANTISTAATILINE KUIVAINE IMIVOOLIK PU

Konstruktsioon
Sisekiht: Polüuretaan PU (polüeetril baseeruv)
Väliskiht: Polüuretaan PU
Tugevdus: PVC spiraal ja maandustraat
Töötemperatuur: -25°С .. +85°С
Välisilme: Läbipaistev välise spiraaliga

Kasutusala/Omadused
Maandustraadiga voolik eelkõige voolamisel laaduvate materjalide, sealhulgas 
plastgraanulite, isolatsioonivilla, jahu, puistematerjalide jne. käitlemiseks. Võib kasutada 
ka tolmude, tangude, saepuru, savi ning samalaadsete materjalide imivoolikuna. Sobib ka  
rohu, kalade, paberimössi jne  imemiseks. Voolik on kulumis- ja ilmasikukindel, hea 
painduvusega ning  vastupidav mikroorganismide toimele. Vooliku sisepind on sile ja 
toidukvaliteediga. Maandustraat tagab ohutuse ja aitab vähendada ummistuste teket. 
Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud toiduainetele. Takistus 0,075 Ω/m.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Seina- 
paksus

mm

Töösurve
bar

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1463-40-16 25,0 0,6 0,6 40 25 0,19 20
1463-40-19 30,0 0,6 0,6 40 30 0,21 20
1463-40-20 32,0 0,6 0,6 40 32 0,24 20
1463-40-24 38,0 0,6 0,4 30 38 0,31 20
1463-40-25 40,0 0,6 0,4 30 40 0,33 20
1463-40-32 50,0 0,7 0,4 30 50 0,44 20
1463-40-39 60,0 0,7 0,4 30 60 0,50 20
1463-40-40 63,0 0,7 0,3 30 63 0,53 20
1463-40-44 70,0 0,7 0,3 30 70 0,66 20
1463-40-48 75,0 0,7 0,3 30 75 0,66 20
1463-40-50 80,0 0,7 0,2 30 80 0,74 20
1463-40-55 90,0 0,8 0,2 30 90 0,81 20
1463-40-64 100,0 0,8 0,2 30 100 0,92 20
1463-40-80 125,0 0,8 0,15 30 125 1,25 20
1463-40-96 150,0 0,9 0,1 30 150 1,60 20
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1453-10 (varem 1552-00) TOIDUKVALITEEDIGA IMIVOOLIK PVC

Konstruktsioon
Sisekiht: Polüvinüülklriid PVC
Väliskiht: Polüvinüülklriid PVC
Tugevdus: Jäik PVC spiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -5°С .. +60°С
Välisilme: Läbipaistev toonitud kollane, välise spiraaliga

Kasutusala/Omadused
Mitmeotstarbeline imi- ja survevoolik toiduaine- ja jookide tööstusele. Näiteks veele, 
piimale, mineraalveele, ölule, veinile jm alkohoolsetele jookidele alkoholisisaldusega mitte 
üle 28 mahuprotsendi. Samuti mitteagressiivsetele keemilistele lahustele ja graanulitele 
põllumajanduses. Kerge, painduv, mittetoksiline, läbipaistev, sileda sisepinnaga. Vastavalt 
eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B ja C tüüpi toiduainetele.

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maksimaalne
töösurve MPa

Painderaadius
mm

Lubatud 
vaakum %

Kaal
kg/m

Pikkus rullis 
m

 
 

1453-10-12 20,0 26,2 0,8 75 70 0,28 50
1453-10-16 25,0 31,6 0,8 120 70 0,33 50
1453-10-19 30.0 37.0 0.7 140 70 0.42 50
1453-10-20 32,0 39,2 0,7 150 70 0,46 50
1453-10-22 35,0 41,8 0,7 160 70 0,50 50
1453-10-24 38,0 45,4 0,6 170 70 0,55 50
1453-10-25 40,0 47,6 0,6 180 70 0,61 50
1453-10-30 45,0 52,4 0,7 200 70 0,67 50
1453-10-32 50,0 58,2 0,5 220 70 0,81 50
1453-10-40 63,0 70,8 0,5 290 70 1,04 50
1453-10-48 75,0 85,0 0,4 350 70 1,38 50
1453-10-56 90.0 100.4 0.4 430 70 1.80 25
1453-10-64 102,0 114,0 0,4 480 70 2,16 25
1453-10-80 125,0 137,9 0,3 730 60 3,13 25
1453-10-96 150,0 164,4 0,3 810 50 4,25 25
1453-12-03 200,0 218,2 0,2 900 50 6,40 10

1552-10 ANTISTAATILINE TOIDUKVALITEEDIGA IMIVOOLIK PVC

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülklriid PVC
Väliskiht: Polüvinüülklriid PVC
Tugevdus: Jäik PVC spiraal ja vasktraat
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -5°С .. +60°С
Välisilme: Läbipaistev toonitud kollane välise spiraaliga

Kasutusala/Omadused

Mitmeotstarbeline imi- ja survevoolik toiduaine- ja jookide tööstusele. Näiteks veele, piimale, 
mineraalveele, ölule, veinile jm alkohoolsetele jookidele alkoholisisaldusega mitte üle 28 
mahuprotsendi. Samuti mitteagressiivsetele keemilistele lahustele ja graanulitele 
põllumajanduses. Maandustraadi olemasolu võimaldab käidelda ka pulbrilisi kergelt kulutavaid 
toiduaineid. Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B ja C tüüpi toiduainetele.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Lubatud 
vaakum 

%

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1552-10-25 40,0 47,6 0,6 180 70 0,61 50
1552-10-30 45,0 52,4 0,6 200 70 0,67 50
1552-10-32 50,0 58,2 0,5 220 70 0,81 50
1552-10-39 60,0 69,0 0,5 270 70 0,97 50
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 1552-40 UNIVERSAALNE  IMIVOOLIK PVC

Konstruktsioon
Sisekiht: Polüvinüülklriid PVC
Väliskiht: Polüvinüülklriid PVC
Tugevdus: Jäik PVC spiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -25°С .. +55°С
Välisilme: Läbipaistev toonitud roheline, välise spiraaliga

Kasutusala/Omadused
Hea painduvusega mitmeotstarbeline imi- ja survevoolik tööstusele. Sobilik veele ja 
suspensioonidele,  ka mitteagressiivsetele keemilistele lahustele ja graanulitele 
põllumajanduses. Kerge, painduv ka madalamatel temperatuuridel, läbipaistev, sileda 
sisepinnaga. 

Tootekood Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Maksimaalne
töösurve MPa

Painderaadius
mm

Lubatud 
vaakum %

Kaal
kg/m

Pikkus 
rullis m

 
 

1552-40-12 20,0 26,2 0,65 65 70 0,28 50
1552-40-16 25,0 31,6 0,65 100 70 0,33 50
1552-40-19* 30.0 37.0 0,55 125 70 0.42 50
1552-40-20* 32,0 39,2 0,55 135 70 0,46 50
1552-40-22* 35,0 41,8 0,50 145 70 0,50 50
1552-40-24 38,0 45,4 0,45 155 70 0,55 50
1552-40-25* 40,0 47,6 0,45 160 70 0,61 50
1552-40-30* 45,0 52,4 0,40 180 70 0,67 50
1552-40-32* 50,0 58,2 0,35 200 70 0,81 50
1552-40-40* 63,0 70,8 0,35 260 70 1,04 50
1552-40-48* 75,0 85,0 0,25 315 70 1,38 50

* Tellitav toode

1552-70 PVC VOOLIK PÕLLUMAJANDUSMASINATELE

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülklriid PVC
Väliskiht: Polüvinüülklriid PVC
Tugevdus: Jäik PVC spiraal
Töötemperatuur: -25°С .. +55°С
Välisilme: Läbipaistev välise spiraaliga

Kasutusala/Omadused

Väga painduv, kuid samas tugev ja vibratsiooni taluv imi- ja survevoolik põllumajandusmasinatele. 
Sobilik lahustele ja suspensioonidele. Talub ka madalaid temperatuure. Kerge, painduv, läbipaistev, 
sileda sisepinnaga. 

Tootekood Sise-
mõõt 

mm

Seina-
paksus 

mm

Välis-
mõõt
mm

Töö-
surve
MPa

Lubatud 
vaakum 

% 

Painde-
raadius 

mm

Kaal
kg/
m

Rulli
pikkus 

m

 
 

1552-70-30 45,0 3,6 52,2 0,3 70 130 0,58 50
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1404-30 KALAVOOLIK SHARK HOSE 

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Väliskiht: Polüvinüülkloriid (PVC)
Tugevdus: PVC spiraal                         
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -25°.. +55°C
Välisilme: Värvitu  gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Kasutatakse kalakasvatustes ja laevadel. Kindlasti tuleb arvestada voolikul näidatud 
voolusuunaga.  Tugev surve- ja imivoolik. Mittetoksiline, läbipaistev, sileda kulumiskindla sisepinnaga.

Vooliku väliskiht on ilmastikukindel ning vastupidav mereveele. Tugev põrutuskindel PVC spiraal.

Sobilik liivaseguse vee käitlemiseks. Võimalik on tellida ka suurema kulumiskindlusega polüuretaanist 
(PU) sisepinnaga voolikut.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum
m H O

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1404-32-03* 203,0 233,0 0.20 9.5 600 9,2 10
1404-32-54* 254,0 290,0 0.15 9.5 600 14,5 10
1404-33-05 305,0 347,0 0.15 9.5 1500 19,0 10

* Tellitav toode

1553 MEIEREIVOOLIK DAIRYMASTER 10 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht: Naturaalkumm NR
Tugevdus: Tekstiilpõiming ja terasspiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30°С .. + 80°С
Välisilme: Sinine tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Valmistatud eelkõige piimatööstusele, sealhulgas meiereidele, tsisternautodele jne. Sobib 
ka teistele jookidele nagu vein, õlu, siider, mahlad. Sisekiht valge, sile, toidukvaliteediga. 
Väliskiht ilmastiku ja kulumiskindel. Hästi painduv.Vastab järgmistele standarditele: FDA, 
BFR (Saksamaa), eurodirektiivi 1935/2004/CE nõuetele(lubatud A, B ja C tüüpi 
toiduainetele). Ftalaadivaba(REACH, 1907/2006/CE). Lubatud puhastada pesuainetega 
temperatuuril kuni +110°C  mõne minuti jooksul. Ei sobi toiduõli ja muude toidurasvade 
käitlemiseks.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1553-00-16 25,0 37,0 1,0 90 75 0,81 40
1553-00-20 32,0 43,0 1,0 90 95 0,99 40
1553-00-24 38,0 49,0 1,0 90 115 1,27 40
1553-00-25 40,0 51,0 1,0 90 115 1,27 40
1553-00-30 45,0 56,0 1,0 90 130 1,36 40
1553-00-32 51,0 62,5 1,0 90 150 1,64 40
1553-00-40 63,0 74,5 1,0 90 190 2,07 40
1553-00-48 76,0 89,0 1,0 90 230 2,76 40
1553-00-64 100,0 113,5 0,9 90 300 4,07 40



HYDROSCAND TOOTEKATALOOG 2015 73

TÖÖSTUSVOOLIKUDTÖÖSTUSVOOLIKUD

1553-00-xxH** MEIEREIVOOLIK ALISTAR 6 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht: Naturaalkumm NR
Tugevdus: Tekstiilpõiming ja terasspiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30°С .. + 80°С
Välisilme: Sinine tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Valmistatud eelkõige piimatööstusele, sealhulgas meiereidele, tsisternautodele jne. Sobib ka 
teistele jookidele nagu vein, õlu, siider, mahlad, joogivesi ning kangele alkoholile (kuni 96 
mahuprotsenti). Sisekiht valge, sile, toidukvaliteediga ning kulumiskindel (sobib näiteks jahu ja 
piimapulbri transpordiks) . Väliskiht ilmastiku- ja kulumiskindel. Painderaadius oluliselt parem kui 
analoogsetel toodetel tavaliselt. Vastab järgmistele standarditele: IANESCO (tunnistus No 7214) 
ja FDA nõuetele. Lubatud puhastada pesuainetega temperatuuril kuni +110°C  mõne minuti 
jooksul. Ei sobi toiduõli ja muude toidurasvade käitlemiseks.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1553-00-16H* 25,0 35,0 0,6 80 35 0,65 40
1553-00-20H 32,0 42,5 0,6 80 35 0,83 40
1553-00-24H 38,0 49,0 0,6 80 45 1,03 40
1553-00-25H 40,0 50,5 0,6 80 45 1,10 40
1553-00-32H 51,0 61,5 0,6 80 65 1,50 40
1553-00-40H 63,0 75,0 0,6 80 100 2,05 40
1553-00-48H 76,0 89,0 0,6 80 170 2,40 40
1553-00-55H* 89,0 103,0 0,6 80 220 3,20 40
* Tellitav toode

** Toode läheb sortimendist välja

1553-00XXLMEIEREIVOOLIK ALISTAR LIGHT 6 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht: Naturaalkumm NR
Tugevdus: Tekstiilpõiming ja polüamiidspiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30°С .. + 80°С

Välisilme: Sinine tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Valmistatud eelkõige piimatööstusele, sealhulgas meiereidele, tsisternautodele jne. Sobib ka 
teistele jookidele nagu vein, õlu, siider, mahlad, joogivesi ning kangele alkoholile (kuni 96 
mahuprotsenti). Lubatud kasutada pulbriliste toiduainete käitlemisel. Sisekiht valge, sile, 
toidukvaliteediga. Väliskiht ilmastiku ja kulumiskindel. Hästi painduv. Deformeerimisel taastab 
originaalkuju. Vastab järgmistele standarditele:  IANESCO. Lubatud puhastada pesuainetega 
temperatuuril kuni +100°C  mõne minuti jooksul. 

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa 

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus m

 
 

1553-00-32L 51,0 62,0 0,6 70 160 1,20 40
1553-00-40L* 63,0 74,5 0,6 70 200 1.55 40

* Tellitav toode
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1553-10 TOIDUVOOLIK MULTIFOOD 10 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Kloropreenkumm CR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -30°С .. +80°С
Välisilme: Sinine tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Imi-ja survevooli vedelatele toiduainetele nagu piimatooted, õlid, aga ka mahlad ja  alkohol. 
Lubatud steriliseerida puhastusvahenditega ja auruga kuni +120° C. Sisekiht maitse- ja 
lõhnavaba, beež, sile, toidukvaliteediga. Väliskiht ilmastiku ja kulumiskindel.  Vastavalt 
eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud kasutada A, B, C ja D tüüpi toiduainetele. Omab CE 
märgistust, vastab FDA nõuetele.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1553-10-12* 19,0 31,0 1,0 90 60 0,74 40
1553-10-16 25,0 37,0 1,0 90 85 0,91 40
1553-10-20 32,0 44,0 1,0 90 115 1,12 40
1553-10-24 38,0 51,0 1,0 90 150 1,40 40
1553-10-32 51,0 64,0 1,0 90 210 1,80 40
1553-10-39 60,0 76,0 1,0 90 330 2,72 40
1553-10-40 63,5 78,5 1,0 90 265 2,70 40
1553-10-48 76,0 91,0 1,0 90 320 3,17 40
1553-10-64* 102,0 118,0 1,0 90 430 4,42 40
* Tellitav toode
Toiduvoolikut (10 bar) saab tellida ka kõrgmolekulaarsest polüeteenist, mis sobib kõikidele 
toiduainetele, samuti maandustraadiga EN12115 nõuetele vastavat varianti.

1553-9X KUIVTOIDUVOOLIK MUDSTONE 5 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Toidukvaliteediga valge naturaalkumm NR
Väliskiht: Eteenpropeendieenkumm EPDM
Tugevdus: Tekstiilpõiming ja vasktraat
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -35°С .. + 70°С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Kulumiskindel survevoolik abrasiivse iseloomuga kuivtoiduainete nagu jahu, piimapulber, 
graanulid, vili jne käitlemiseks, samuti loomatoidu ning plastgraanulite käitlemiseks. Sisekiht sile, 
kulumiskindel, toidukvaliteediga. Väliskiht kulumis- ja ilmastikukindel, perforeeritud. Voolik on 
varustatud maandustraadiga. 
10 bar voolik on parema klulumiskindlusega - materjali kulumine vastavalt standardile 
DIN 53516 < 120 mm³.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1553-90-48* 76,2 86,0 0,5 1,49 40
1553-90-64* 100,0 115,5 0,5 2,09 40

1553-95-48 76.2 90.0 1.0 762 2.14 40
1553-95-64 101.6 118.0 1.0 1016 3.36 40

* Muutub tellitavaks tooteks
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1450-42 KALAVOOLIK LMF

Konstruktsioon

Sisekiht: Nitriilkumm NBR
Väliskiht: Kloropreenkumm (CR)
Tugevdus: 2-kordne tekstiilpõiming
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -35°С .. + 80°С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Kasutamiseks kalatööstustes. Sobib peaaegu kõikidele pumpadele. Sisekumm kulumis- ning 
õlikindel. Väliskumm vastupidav kulumisele, rasvadele, õlidele, osoonile, ilmastikule ning 
mereveele. Voolik on kerge ja transpordiks või hoiustamiseks lapikult kokkurullitav.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1450-42-200* 203 211 0,5 4,0 40
1450-42-250* 254 262 0,5 5,2 40
1450-42-300* 305 314 0,5 6,2 15,5
1450-42-350* 355 365 0,4 7,3 15,5
1450-42-400* 409 418 0,4 8,3 15,5
1450-42-450* 457 467 0,3 9,3 15,5
1450-42-500* 510 520 0,3 10,5 15,5

* Tellitav toode

1463-80 KULUMISKINDEL IMIVOOLIK PU, SEINAPAKSUS 0,6 MM
Konstruktsioon

Sise- ja väliskiht: Polüuretaan PU
Tugevdus: Terasspiraal vaskkattega
Töötemperatuur: -40°С .. +90°С
Välisilme: Läbipaistev gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Graanulite, puistematerjali või gaaside käitlemiseks. Töötab nii survele kui imemisele. Keskmise 
tugevusega, seina paksus ca 0,6 mm. Väga painduv, osoonikindel, kokkusurutav. Voolik ei 
sisalda raskemetalle, kloori, halogeene ega pehmendajaid. Alates mõõdust 90 mm tarnitakse 
kokkusurutuna ja võrkupakituna.
Niiskuskindlus on parem toodetel 1463-10, 1463-40 ja 1563-30(tellitav).

Tootekood Sisemõõt
mm

Seinapaksus 
mm

Maks töö-
surve MPa 

Lubatud 
vaakum %

Painde- 
raadius mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus m

 
 

1463-80-24 38 0,6 0,15 48 38 0,17 30
1463-80-30 45 0,6 0,13 40 45 0,20 30
1463-80-32 50 0,6 0,12 35 50 0,26 30
1463-80-40 63 0,6 0,09 25 63 0,32 30
1463-80-48 75 0,6 0,08 20 75 0,44 30
1463-80-50 80 0,6 0,07 20 80 0,48 30
1463-80-55 90 0,6 0,05 20 50 0,65 10
1463-80-64 100 0,6 0,05 9 55 0,67 10
1463-80-70 110 0,6 0,03 9 60 0,73 10
1463-80-77 120 0,6 0,03 9 65 0,79 10
1463-80-80 125 0,6 0,03 9 68 0,83 10
1463-80-88 140 0,6 0,03 7 75 0,86 10
1463-80-96 150 0,6 0,03 7 80 0,89 10
1463-81-60 160 0,6 0,03 7 85 1,05 10
1463-81-70 170 0,6 0,02 7 90 1,09 10
1463-81-80 180 0,6 0,02 7 95 1,13 10
1463-82-03 200 0,6 0,02 7 105 1,25 10
1463-82-20 225 0,6 0,01 4 118 1,41 10
1463-82-54 250 0,6 0,005 4 50 1,25 10
1463-82-80 280 0,6 0,015 3 145 1,67 10
1463-83-05 300 0,6 0,003 3 60 1,50 10
1463-84-00 400 0,6 0,002 2 90 1,75 10
1463-84-50 450 0,6 0,001 1 90 2,30 10
1463-85-00 500 0,6 0,001 1 100 2,50 10
1463-86-00 600 0,6 0,001 1 120 3,00 10
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1463-50 KULUMISKINDEL IMIVOOLIK PU, SEINAPAKSUS 1,1 MM

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüuretaan PU
Väliskiht: Polüuretaan PU
Tugevdus: Terasspiraal (tsingitud) 
Töötemperatuur: -40°С .. +90°С  (...+125°C lühiajaliselt)
Välisilme: Läbipaistev gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Imivoolik tugevalt abrasiivsetele materjalidele: kruusale, tsemendile, liivale, teraviljale, 
tööstustolmudele, metalli- ning saepurule ja puitlaastudele. Väga tugev,  painduv, kulumiskindla 
sise- ja välispinnaga. Sisepind sile. Vastupidav õli- ja bensiini aurudele. Seina paksus ca 1,1 mm. 
Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B, C ja D2 tüüpi toiduainetele.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Seina- 
paksus 

mm

Maks.
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1463-50-25 40,0 1,0 0,20 70 80 0,52 30
1463-50-32 50,0 1,0 0,20 60 100 0,63 30
1463-50-40 63,0 1,0 0,16 50 125 0,77 30
1463-50-48 76,0 1,1 0,13 40 150 0,94 30
1463-50-64 100,0 1,1 0,10 30 200 1,25 30
1463-50-76 120,0 1,1 0,08 25 240 1,48 30
1463-50-80 127,0 1,1 0,08 25 250 1,58 30
1463-50-85 140,0 1,1 0,07 20 280 1,75 30
1463-50-96 150,0 1,1 0,07 20 300 1,84 30
1463-51-60 160,0 1,1 0,06 18 320 2,00 30
1463-51-80 180,0 1,1 0,05 16 380 2,30 30
1463-52-00 200,0 1,1 0,05 15 400 2,50 15
1463-52-50 250,0 1,1 0,04 10 500 3,80 15
1463-53-00 300,0 1,1 0,03 10 600 4,50 15

1463-70 KULUMISKINDEL IMIVOOLIK PU, SEINAPAKSUS 1,4 MM

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüuretaan PU
Väliskiht: Polüuretaan PU
Tugevdus: Terasspiraal vaskkattega 
Töötemperatuur: -40°С .. +90°С
Välisilme: Läbipaistev gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Imivoolik tugevalt abrasiivsetele materjalidele: kruusale, tsemendile, liivale, teraviljale, 
tööstustolmudele, metalli- ning saepurule ja puitlaastudele. Väga tugev,  painduv, kulumiskindla 
sise- ja välispinnaga. Sisepind sile. Vastupidav õli- ja bensiini aurudele. Seina paksus ca 1,4 mm.
Vastavalt eurodirektiivile CE 1935/2004 lubatud A, B, C ja D2 tüüpi toiduainetele.
400 mm voolik on eridisainiga turbavoolik, ei oma toidukvaliteeti.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Seina 
paksus

mm

Maks.
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum

%

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Rulli 
pikkus m

 
 

1463-70-32* 50,0 1,4 0,22 80 100 0,67 20
1463-70-48* 76,0 1,4 0,15 50 150 1,05 20
1463-70-64* 100,0 1,5 0,11 40 200 1,35 20
1463-70-80* 127,0 1,5 0,09 30 260 1,80 15
1463-70-96* 150,0 1,5 0,08 30 300 2,05 10
1463-72-00* 200,0 1,6 0,06 20 400 3,20 10

1463-74-00 400,0 1,45 0,03 20 800 7,00 5
* Tellitav toode
Tellida saab voolikuid kuni seinapaksuseni 2,5 mm, samuti Atex (Ex) aladele sobivaid 
voolikuid ning tänavapuhastusautode voolikuid.
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1464 LIIVAPRITSIVOOLIK SANDSTONE  EN ISO 3861  10/12 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Kulumiskindel sünteetiline kumm NR
Väliskiht: Kulumiskindel sünteetilise kummi segu NR/SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja maandustraat
Varutegur: 4:1
Töötemperatuur: -30°С .. +70°С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Survevoolik märja või kuiva liiva ning terashaavlite pritsimiseks. Sobib ka muudele 
abrasiivsetele osakestele  ning  betoonipritsile . Sisekumm elektrit juhtiv, väliskumm 
kulumis- ja ilmastikukindel. Voolik on hea kulumiskindlusega, sisetoru kulumine vastavalt 
DIN 53516:1987 <65 mm³.  Vastab Euroopa standardile EN ISO 3861.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa 

Painde-
raadius

mm

Kaal
kg/m

Kogus rullis 
m

 
 

1464-00-08 12,7 27,0 1,2 127 0,51 40
1464-00-12 19,0 33,0 1,2 190 0,67 40
1464-00-16 25,4 39,0 1,2 254 0,84 40
1464-00-20 32,0 48,0 1,2 320 1,18 40
1464-00-24 38,0 56,0 1,2 380 1,56 40
1464-00-26* 40,0 60,0 1,0 480 1,92 40
1464-00-30 45,0 63,0 1,2 450 1,81 40
1464-00-32 51,0 73,0 1,2 510 2,48 40
1464-00-40 65,0 85,0 1,0 650 2,65 40
1464-00-52* 80,0 105,0 1,0 960 4,57 40

* Tellitav toode

1464-10 BETOONIVOOLIK MARBLE 40 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht:       Naturaalkumm NR
Väliskiht:    Sünteetilise kummi segu
Tugevdus:    Sünteetiline tekstiil, maandustraat
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40°С .. +70°С
Väliilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Survevoolik märgadele betoonisegudele, kasutamiseks nii statsionaarsetes, kui ka 
mobiilsetes seadmetes. Sobib  valmissegatud betooni- ja krohvisegude  transpordiks 
pumbast dosaatorini. Sisekumm kulumiskindel ning elektrit juhtiv, väliskumm kulumis- ja 
ilmastikukindel. Paks sein tagab vooliku sisetoru avatuse ning väldib nn murdumiskohtade 
tekke. Sisetoru keskmine kulumine vastavalt DIN 53516:1987 väiksem kui 65 mm³.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks.
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Kogus
rullis

m

 
 

1464-10-16 25,4 38,0 4,0 254 0,76 40
1464-10-20 32,0 46,0 4,0 320 0,99 40
1464-10-22 35,0 49,0 4,0 350 1,07 40
1464-10-24 38,0 54,0 4,0 380 1,38 40
1464-10-32 50,8 68,0 4,0 508 1,97 40
1464-10-40 63,5 83,5 4,0 635 2,79 40
1464-10-48 76,2 96,2 4,0 762 3,38 40
1464-10-64 101,6 122,0 4,0 1016 4,33 40
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1564 KOOSTATUD BETOONIVOOLIK 80 BAR JA LAMEVOOLIK BETOONILE

Konstruktsioon

Sisekiht: Kulumiskindel sünteetiline kumm NR/SBR
Väliskiht: Kulumiskindel sünteetiline kumm NR/SBR
Tugevdus: Mitmekihiline teraspõiming
Varutegur: 2,5:1
Töötemperatuur: -40°С .. +70°С
Välisilme: Must sile

Kasutusala/Omadused

Kasutatakse betooni transpordiks valamistöödel ( peale pumpa ). Vastupidav imemisele 
pesuprotsessis. Tarnitakse valmispikkuses ja stantsitud otsikutega. Sisetoru keskmine kulumine 
vastavalt DIN 53516:1987 50 mm³.  Tabelis olevad mõõdud on illustratiivsed, voolikud 
valmistatakse tellijale vajalike parameetritega. 
Lisaks on laost saadaval lamevoolik betoonile (TPU),  mille ühes otsas on liitkik ja teine ots on 
vaba. Toode on saadaval ühes mõõdus, pikkusega 3 m, liitmik 4 1/2". Vastab ohutusnõuetele 
vastavalt standardile ASME B30.27 2009.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa 

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Liitmikud 
(Tüüp: Victaulic; 
Materjal: teras)

Pikkus koos 
Victaulic tüüpi 

liitmikega

 
 

1564-06-48* 76,0 100,0 8,0 400 5,41 3 “ x 75 mm 6 m
1564-04-64* 100,0 124,0 8,0 550 6,87 4 1/2“ x 100 mm 4 m
1564-06-64* 100,0 124,0 8,0 550 6,87 4 1/2“ x 100 mm 6 m

1564-90-74L3M 114 122,4 8,5 - 1,75 4 1/2“ 3 m

* Tellitav toode

1465-30 TSEMENDI- JA GRAANULIVOOLIK LIMESTONE 6 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Sünteetiline kumm NR/SBR
Väliskiht: Sünteetilise kummi segu
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Varutegur : 3:1
Töötemperatuur: -40°С .. +70°С
Välisilme: Must tekstiilmähise jäljendiga

Kasutusala/Omadused

Abrasiivse granuleeritud materjali käitlemiseks. Tsemendile, liivale, kruusale, 
loomasöödale ja graanulitele. Kasutatakse ka pneumaatilistes süsteemides veoautode ja 
silohoidlate vahel. Sisekumm kulumiskindel ja antistaatiline, väliskumm kulumis- ning 
ilmastikukindel, samuti antistaatiline.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa 

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Kogus
rullis

m

 
 

1465-30-48 76,0 92,0 0,6 2,75 40
1465-30-56* 90,0 106,0 0,6 2,96 40
1465-30-64 102,0 119,0 0,6 3,36 40
1465-30-80 127,0 145,0 0,6 4,20 40
1465-30-96 152,0 170,0 0,6 5,05 40

* Tellitav toode
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1466 TÖÖSTUSLIK TOLMUIMIVOOLIK DOLOMITE

Konstruktsioon

Sisekiht: Kulumiskindel sünteetiline kumm
Väliskiht: Vastupidav ilmastikukindel kumm
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Töötemperatuur: -40°С .. +70°С
Välisilme: Must gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Kerge ja painduv voolik puru, liiva, tolmu ja pulbrite imemiseks. Kasutamiseks näiteks 
tänavapuhastusmasinates. Sobib samuti saepurule. 
Karminates tingimustes töötab paremini 1467-90 ja 1567-20.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum

%

Kogus 
rullis m

 
 

1466-00-24 38,0 45,0 152 0,73 60 20
1466-00-32 51,0 58,0 204 0,92 60 20
1466-00-42 63,5 72,0 254 1,42 60 20
1466-00-48 76,2 84,5 305 1,65 60 10
1466-00-64 101,6 110,0 407 2,35 60 10
1466-00-70 110,0 118,0 440 2,45 60 10
1466-00-80 127,0 135,0 508 3,03 60 10
1466-00-96 152,4 162,0 610 3,86 60 10
1466-02-02* 203,2 214,0 1219 6,34 60 10
1466-02-20 220,0 230,0 60 10

* Tellitav toode

1468 ABRASIIVAINE IMIVOOLIK PU/PVC

Konstruktsioon

Sisekiht: Polüuretaan PU
Väliskiht: Polüvinüülkloriid  PVC
Tugevdus: PVC spiraal                         
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -40° .. +45°C
Välisilme: Hall kollase spiraaliga

Kasutusala/Omadused

Imivoolik kuivale ja märjale tugevalt abrasiivsele ja granuleeritud materjalile. Sobilik 
tsemendile, liivale, kruusale, loomasöödale ja graanulitele. Sobib ka suuremõõduliste 
aineosakeste käitlemiseks. Polüuretaan sisekihina annab voolikule suurepärase 
kulumiskindluse. Ilmastikukindel. 

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa 

Painde- 
raadius

mm

Kaal 
kg/m

Lubatud 
vaakum

%

Rulli
pikkus

m

 
 

1468-00-32 51 62,0 0,5 200 1,1 90 50
1468-00-40* 63 74,0 0,4 250 1,4 90 50
1468-00-48 76 89,0 0,4 300 1,9 90 50
1468-00-55 89 103,2 0,3 360 2,3 90 30
1468-00-64 102 117,0 0,3 400 3,1 90 30
1468-00-80* 127 144,0 0,3 510 4,5 90 20
1468-00-96 152 170,0 0,2 610 6,0 90 20

* tellitav toode
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1467-52** ABRASIIVAINE IMIVOOLIK GRANULITE

Konstruktsioon

Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht: Stüreenbutadieenkumm SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Töötemperatuur: -40°С .. +70°С
Välisilme: Must sile

Kasutusala/Omadused

Imivoolik liiva või kergema ehitusprahi imemiseks. Sobib samuti painduvaks vahelüliks 
tsentraalsetele tolmukäitlemissüsteemidele ning heitveevoolikuks. Sisepind kulumiskindel. 
Väliskiht sile, ilmastiku-, osooni- ja kulumiskindel.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Kogus 
rullis m

 
 

1467-52-32* 50,0 63,0 300 1,8 80 40
1467-52-40* 63,0 76,0 380 2,3 80 40
1467-52-48 76,0 89,0 460 2,7 80 40
1467-52-56* 90,0 103,0 540 3,3 80 40
1467-52-64* 102,0 116,0 600 4,2 80 40
1467-52-69* 108,0 122,0 650 4,5 80 40
1467-52-80 127,0 142,0 760 5,4 80 40
1467-52-85* 140,0 156,0 840 6,6 80 40
1467-52-96 152,0 168,0 900 7,2 80 40
1467-52-03* 203,0 223,0 1200 13,4 80 20

*   Tellitav toode
** Toode läheb sortimendist välja

1467-60 ABRASIIVAINE IMI- JA SURVEVOOLIK   

Konstruktsioon

Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht: Stüreenbutadieenkumm SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Töötemperatuur: -40°С .. +90°С
Välisilme: Must sile

Kasutusala/Omadused

Kuiva abrasiivse materjali nagu tsement, liiv, kruus, setted, loomasööt, kivid või pulbrid  
käitlemiseks. Sisekumm abrasioonikindel ning elektrit juhtiv; väliskumm kulumis- ja 
ilmastikukindel, tekstiilkattega.  Väga hea kulumiskindlus. Voolikud on varustatud 
maandustraadiga. Kulumine vastavalt DIN 53516 < 60 mm³. Karmimates tingimustes 
soovitame kasutada paksema siseseinaga toodet 1567-20.

Tootekood Sise- 
mõõt
mm

Välis- 
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa 

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Kogus 
rullis m

 
 

1467-60-48 76,2 92,0 1,0 460 3,1 93 40
1467-60-55 90,0 107,0 1,0 540 3,8 93 40
1467-60-64 102,0 118,0 1,0 610 4,8 93 40

Teisi mõõte( 1"-10") ja gofreeritud versiooni saab tellida.
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1567-20 KULUMISKINDEL VOOLIK GNEISS 5 BAR

Konstruktsioon

Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht: Stüreenbutadieenkumm SBR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
varutegur: 3:1
Töötemperatuur:  -40°С .. +80°С
Välisilme:  Must gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Väga tugev ja kulumiskindel voolik kasutamiseks nõudlikes tingimustes. Sobib abrasiivse 
materjali nagu liiv, kruus, setted, kivid, graanulid või pulbrid  käitlemiseks. Sisekumm 
abrasioonikindel, beež; väliskumm kulumis- ja ilmastikukindel.

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Kogus 
rullis m

 
 

1567-20-32 50 66 0,5 100 2,0 90 40
1567-20-48 76 96 0,5 200 3,0 90 40
1567-20-64 102 122 0,5 290 4,3 90 40
1567-20-74 115 134 0,5 310 5,0 90 20
1567-20-80 127 147 0,5 350 5,5 90 20
1567-20-96 152 173 0,5 600 7,4 90 20

1567-40 KULUMISKINDEL VOOLIK HeavyDuty 10 BAR, FLANTSKLAMBRIGA KINNITATAV

Konstruktsioon

Sisekiht: Naturaalkumm NR
Väliskiht: Kloropreenkumm CR
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Varutegur: 3:1
Töötemperatuur: -35°С .. +70°С
Välisilme: Must gofreeritud

Kasutusala/Omadused

Väga tugev ja kulumiskindel voolik abrasiivse materjali nagu liiv, kruus, setted, kivid, graanulid,  
metallipuru jne  käitlemiseks. Sisekumm on dielektriline ja abrasioonikindel; väliskumm juhib 
elektrit ning on kulumis-, merevee- ja ilmastikukindel. Voolik ostetakse valmispikkuses ja 
kinnitatakse flantsklambritega 5050-40, mida on võimalik korduvalt kasutada. (Ostu korral küsi 
montaažijuhendit!)

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
kg/m

Lubatud 
vaakum 

%

Kogus 
rullis m

 
 

1567-40-32 51 74 1,0 300 3,0 90 40
1567-40-48 76 113 1,0 350 7,0 90 40
1567-40-64 102 131 1,0 100 8,0 90 40
1567-40-80 127 161 1,0 650 12,0 90 20
1567-40-96 152 187 1,0 750 14,0 90 20
1567-42-03 203 240 1,0 1750 18,0 90 12
1567-42-54 254 291 1,0 2000 22,0 90 12
1567-43-05 305 347 1,0 2500 28,0 90 12
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1480 METALLVOOLIK GALVANISEERITUD/ROOSTEVABA TERAS

Konstruktsioon

Materjal:     1480-00  roostevaba teras AISI 304 (EN 1.4301)
   1480-10  galvaniseeritud teras

Temp. taluvus:    ...+250°C galvaniseeritud teras
...+700°C roostevaba teras

Kasutusala/Omadused

Spiraaljas heitgaasivoolik kuivadele heitgaasidele, kuuma õhu ja suitsu jaoks. Sobib ka 
abrasiivsete materjalide, nagu purud, pulbrid ja graanulid, käitlemiseks. Kasutatakse ka 
kaablikaitsena. Jälgida tuleb voolusuunda.

Tänu spetsiaalsele konstruktsioonile talub väände-,  tõmbe- ja teljesuunalist koormust 
ning kokkusurumist. Sobilik suspensioonidele. 
Tugevaks survestamiseks ja vedelike käitlemiseks sobib 1484 metallvoolik.

Tootekood
roostevaba
teras

Tootekood
galvaniseeritud
teras

Sisemõõt
mm

Välismõõt
mm

Painde-
raadius

mm

Pikkus rullis 
m

 
 

1480-00-12* 20,0 24,0 105
1480-00-14* 22,0 26,0 115
1480-00-16* 1480-10-16 25,0 29,0 130
1480-00-19* 1480-10-19* 30,0 34,0 155
1480-00-20* 1480-10-20 32,0 36,0 160
1480-00-22* 1480-10-22* 35,0 39,0 175
1480-00-24* 1480-10-24 38,0 42,0 190
1480-00-25* 1480-10-25 40,0 44,5 200
1480-00-26* 1480-10-26* 42,0 46,5 210
1480-00-30 1480-10-30 45,0 49,5 225
1480-00-32 1480-10-32 50,0 54,5 250
1480-00-38* 1480-10-38 55,0 59,5 265
1480-00-39* 1480-10-39 60,0 64,5 275
1480-00-40 1480-10-40 65,0 69,5 285
1480-00-44* 1480-10-44 70,0 74,5 300
1480-00-48 1480-10-48 75,0 79,5 310
1480-00-51* 1480-10-51 80,0 84,5 320
1480-00-53* 1480-10-53 85,0 89,5 335
1480-00-56 1480-10-56 90,0 94,5 345
1480-00-62* 1480-10-62* 100,0 105,0 375
1480-00-64 1480-10-64 102,0 107,0 380
1480-00-68* 1480-10-68* 105,0 110,0 390
1480-00-70* 1480-10-70 110,0 115,0 400
1480-00-74 1480-10-74 115,0 120,0 425

1480-10-76 120.0 125.0 425
1480-00-79 1480-10-79 125,0 130,0 435
1480-00-80 1480-10-80 127,0 132,0 445
1480-00-82* 1480-10-82 130,0 135,0 450
1480-00-85* 1480-10-85 140,0 145,0 475
1480-00-96* 1480-10-96 150,0 155,0 500

1480-11-60 160,0 165,0 530
1480-01-75* 1480-11-75 175,0 180,0 560

1480-11-80 180,0 190,0 580
1480-01-90* 1480-11-90* 190,0 195,0 595
1480-02-00* 1480-12-00 200,0 205,0 620
1480-02-50* 1480-12-50* 250,0 255,0 750
1480-03-00* 1480-13-00* 300,0 305,0 900

* Tellitav toode
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Konstruktsioon
Gofreeritud sisetoru : Tüüp F: roostevaba teras AISI 321 (1.4541)

Tüüp S: roostevaba teras AISI 316 (1.4404)
Teraspõiming: Tüüp F: roostevaba teras AISI 304 (1-kihiline on standard)

Tüüp S: roostevaba teras AISI 316 (1.4404)
Temp. taluvus:  Tüüp F: -269°C...+800°C (põiming -269°C...+450°C)

Tüüp S: -200°C...+550°C

Kasutusala/Omadused

Voolik kasutamiseks nõudlikes temperatuuri või surve tingimustes. Näiteks kompressori 
kuuma-õhu voolikuna. Sobilik  ka keemiliselt agressiivsete vedelike käitlemisel (bituumen), 
samuti gaaside käitlemisel. Hea surveklassiga  painduv metallvoolik.  Summutab 
vibratsiooni. Talub lööksurvet, survekõikumisi ning on pika kasutuseaga. Voolikule saab 
monteerimise käigus lisada välise metallsuka survetugevuse parandamiseks. Voolik 
varustatakse mistahes liitmikega vastavalt kliendi nõuetele. Tüübi tähis lisatakse koodi 
lõppu.

Tootekood Tüüp
F

Tüüp
S

Sise- 
mõõt
mm

Välis-
mõõt
mm

Nimi-
surve 

MPa

Painderaadius
liikumisel

mm

Painderaadius
staatiline

mm

Kaal
kg/m

 
 

1489-01-04** S 6,3 11,1 15,0 80 0,17
1484-01-06 F S* 10,6 17,5 7,5 190 35 0,30
1484-01-08 F S 12,9 20,8 7,0 210 35 0,32
1484-01-10 F S* 15,7 25,2 6,5 285 45 0,50
1484-01-12 F S 19,8 30,3 5,0 310 55 0,53
1484-01-16 F S 25,8 36,0 4,0 375 70 0,75
1484-01-20 F S 33,0 45,7 3,5 405 80 0,95
1484-01-24 F S 40,0 54,0 3,0 480 100 1,35
1484-01-32 F S 51,6 67,5 2,5 550 130 1,60
1484-01-40 F S 66,0 87,9 2,0 675 175 2,60
1484-01-48 F S 76,6 100,0 1,8 750 200 3,20
1484-01-64 F S 103,0 128,0 1,4 920 250 4,40
1484-01-80 F S 127,5 154,5 1,2 1160 325 5,75
1484-01-96 F S 151,5 180,0 1,0 1320 375 6,90
1484-01-128 F S* 200,0 232,0 0,6 1400 260 11,00
1484-01-254 F S 250,0 287,0 0,3 1650 340 13,50

* Tellitav toode
**Mehhaaniliselt formeeritud; sisekiht Aisi316, väliskiht Aisi304 (1.4301)

1484 ROOSTEVABA METALLVOOLIK 
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1580/1581UUS KOMPOSIITVOOLIK COMPOIL ÕLILE 7-14 BAR

Konstruktsioon:
Sisekihid: Mitmekihiline polüpropeenkile ning  sarnasest kiust tugevdus
Väliskiht:  Ilmastiku- ja kulumiskindel kile (polüester/PVC)
Tugevdus: Sisemine ja välimine metallspiraal 

7 bar voolik alumiinium AA
10,5 bar voolik süsinikteras ZZ
14,5 bar voolik süsinikteras ZZ

Välisilme: ZZ traat – sinine; alumiiniumtraat - oranž

Temp. taluvus: -30°C...+80°C 
Varutegur: 5:1     

Kasutusala/Omadused
Tegemist on üldotstarbelise surve- ja imivoolikuga. Kasutatakse maantee ja raudtee tsisternmahutite, samuti 
statsionaarsete sisemahutite madalsurve täitmiseks ja tühjendamiseks. Selline konstruktsioon on võimaldanud 
luua vooliku, millel on märkimisväärne vastupidavus ühendatud suurepärase painduvusega. Suhteliselt kerge 
vooliku kaalu on võimalik veelgi alandada, kui kasutada alumiiniumspiraale (AA). Vastupidav kemikaalidele, 
pika kasutuseaga, kerge ja painduv. 100% aromaatikakindel, antistaatiline. Ühendusteks pakume laia valikut 
otsikuid, mis kinnitatakse stantsimisel  roostevaba hülsiga. Vastab standardile EN13765.
Toote koodi viies ja kuues number näitavad metallspiraalide materjali – 00= teras; 44= alumiinium

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Sise-
mõõt

tolli

Maks
töösurve

MPa

Painde- 
raadius

mm

Vaakum 
bar

Välis-
katte 

värvus

Kaal

kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1580-00-3210 50 2“ 1,05 200 -0,9 sinine 1,8 30
1580-00-4810 80 3“ 1,05 300 -0,9 sinine 3,5 30
1580-00-6410 100 4“ 1,05 400 -0,9 sinine 5,5 30
1580-44-3207 50 2“ 0,70 200 -0,9 oranž 30
1580-44-4807 80 3“ 0,70 300 -0,9 oranž 30
1580-44-4810 80 3“ 0,70 300 -0,9 sinine 30
1580-44-6407 100 4“ 0,70 400 -0,9 oranž 30
1580-44-6410 100 4“ 1,05 400 -0,9 sinine 30
1581-00-3214 50 2“ 1,40 -0,9 sinine 30
1581-00-4814 80 3“ 1,40 350 -0,9 sinine 4,5 30
1581-00-6414 100 4“ 1,40 400 -0,9 sinine 7,9 30

Konstruktsioon:
Sisekihid: Mitmekihiline polüpropeenkile,  polüpropeenkiust tugevdus

Väliskiht:  Ilmastiku- ja kulumiskindel polüester-/ polüvinüülkloriidkile

Tugevdus: Sisemine metallspiraal polüpropüleeniga kaetud süsinikteras

Välimine spiraal süsinikteras (PZ)

Temp. Taluvus: -30°C...+80°C 
Varutegur: 5:1

Kasutusala/Omadused

Universaalne kemikaalide  käitlemiseks valmistatud surve- ja imivoolik. Kasutatakse maantee ja 
raudtee tsisternmahutite, samuti statsionaarsete sisemahutite madalsurve täitmiseks ja 
tühjendamiseks. Selline konstruktsioon on võimaldanud luua vooliku, millel on märkimisväärne 
vastupidavus ühendatud suurepärase painduvusega.  Vastupidav kemikaalidele, pika 
kasutuseaga, kerge ja painduv. 100% aromaatikakindel, antistaatiline. Ühendusteks pakume laia 
valikut otsikuid, mis kinnitatakse stantsimisel  roostevaba hülsiga. Vastab standardile EN13765.

Toote koodi viies ja kuues number näitavad metallspiraalide materjali –                                                     
20 - sisemine spiraal polüpropüleeniga kaetud süsinikteras, välimine spiraal süsinikteras (PZ)    
21 - sisemine spiraal polüpropüleeniga kaetud süsinikteras, välimine spiraal  roostevaba teras AISI304  (PX) 

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tolli

Maks
töösurve

MPa

Painderaadius
mm

Kaal 
kg/m

Rulli
pikkus m

 

1582-20-1610 28 1" 1,05 125 0,95 30
1582-20-2010* 32 1 1/4" 1,05 30
1582-20-2410 40 1 1/2" 1,05 150 1,70 30
1582-20-3210 50 2" 1,05 200 1,80 30
1582-20-4010* 65 2 1/2" 1,05 200 2,90 30
1582-20-4810 80 3" 1,05 300 3,50 30
1582-20-6410* 100 4" 1,05 400 5,50 30
* tellitav toode

1582UUS KOMPOSIITVOOLIK COMPCHEM  10,5 BAR
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1582 KOMPOSIITVOOLIK COMPOTEC CHEM 700  15 BAR

Konstruktsioon:
Sisekihid: Mitmekihiline polüpropeen- ja polüesterkile,  polüpropeenkiust tugevdus

Väliskiht:  Ilmastiku- ja kulumiskindel polüester-/ polüvinüülkloriidkile

Tugevdus: Sisemine ja välimine metallspiraal (standard roostevaba terasspiraal Aisi 304 XX, 
saadaval ka polüpropüleeniga kaetud PX ja roostevaba Aisi316 sisemise spiraaliga)

Temp. Taluvus: -40°C...+100°C 

Varutegur: 5:1

Kasutusala/Omadused
Universaalne kemikaalide  käitlemiseks valmistatud surve- ja imivoolik. Kasutatakse maantee ja raudtee 
tsisternmahutite, samuti statsionaarsete sisemahutite madalsurve täitmiseks ja tühjendamiseks. Selline 
konstruktsioon on võimaldanud luua vooliku, millel on märkimisväärne vastupidavus ühendatud suurepärase 
painduvusega.  Vastupidav kemikaalidele, pika kasutuseaga, kerge ja painduv. 100% aromaatikakindel, 
antistaatiline. Ühendusteks pakume laia valikut otsikuid, mis kinnitatakse stantsimisel  roostevaba hülsiga. Tellitav  
ka kloropreenkummist väliskattega, mis annab suurema UV-, osooni, ilmastiku- ja kulumiskindluse.

Toote koodi viies ja kuues number näitavad terasspiraalide materjali.

11 - sisemine ja välimine spiraal  roostevaba teras AISI304  (XX) 

20 - sisemine spiraal polüpropüleeniga kaetud süsinikters, välimine spiraal süsinikteras (PZ)

21 - sisemine spiraal polüpropüleeniga kaetud süsinikters, välimine spiraal roostevaba teras AISI304  (PX)

Lisaks on 2“voolik laos ka variandis AISI316(sisemine spiraal)/AISI304 (välimine spiraal)

Tootekood Sisemõõt
mm

Sisemõõt
tolli

Maks
töösurve MPa

Painderaadius
mm

Kaal XX
kg/m

Rulli
pikkus m

 

1582-XX-16 25 1" 1,5 75 0,7 40
1582-XX-20 32 1 1/4" 1,5 80 0,9 40
1582-XX-24 40 1 1/2" 1,5 85 1,2 40
1582-XX-32 50 2" 1,5 125 2,0 40
1582-XX-48 76 3" 1,5 185 3,5 40
1582-XX-64 100 4" 1,5 275 4,5 40

1583 KOMPOSIITVOOLIK COMPOTEC  TEMP 305  15 BAR

Konstruktsioon:

Sisekihid: Mitmekihiline polütetrafluoreteenkile (PTFE), 

kuumusele vastupidavast kiust tugevdus    

Väliskiht:  Ilmastiku- ja kulumiskindel silikoonkate (Q)

Tugevdus: Sisemine ja välimine metallspiraal (roostevabast terasest  AISI 304 sisespiraal , galvani-
seeritud  terasest välisspiraal XZ; saadaval ka roostevabast terasest välisspiraaliga XX)

Temp. taluvus: -40°C...+200°C 

Varutegur: 5:1

Kasutusala/Omadused
Tegemist on kuumade õlide ja bituumeni käitlemiseks valmistatud surve- ja imivoolikuga. Sobib kleepuvate, 
tihkete, kõrgel temperatuuril viskoosseks muutuvate ning  muude suure viskoossusega ainete transpordiks. 
Kasutatakse maantee ja raudtee tsisternmahutite, samuti paiksete sisemahutite madalsurve täitmiseks ja 
tühjendamiseks.  Selline konstruktsioon on võimaldanud luua vooliku, millel on märkimisväärne vastupidavus 
ühendatud suurepärase painduvusega.  Vastupidav peaaegu kõikidele ke-mikaalidele, mittekleepuv sisepind 
muudab vooliku sobivaks liimide käitlemisel, pika kasutuseaga, kerge ja painduv. 100% aromaatikakindel, 
antistaatiline. Ühendusteks pakume laia valikut otsikuid, mis kinnitatakse stantsimisel  roostevaba hülsiga.  

Toote koodi viies ja kuues number näitavad terasspiraalide materjali.
10  -    sisemine spiraal roostevaba teras AISI304, välimine spiraal süsinikteras (XZ)
11  -    sisemine ja välimine spiraal  roostevaba teras AISI304  (XX)

Tootekood Sise- 
diam. 
mm

Sise- 
diam. 
tolli

Maks.
töösurve

MPa 

Purunemis
-surve

 MPa

Painde- 
raadius

mm

Kaal
XX/XZ
kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1583-XX-12* 20 3/4" 1,5 7,5 70 1,1 40
1583-XX-16 25 1" 1,5 7,5 90 1,2 40
1583-XX-20* 32 1 1/4" 1,5 7,5 100 1,6 40
1583-XX-24* 40 1 1/2" 1,5 7,5 110 2,0 40
1583-XX-32 50 2" 1,5 7,5 150 2,9 40
1583-XX-40* 63 2 1/2" 1,5 7,5 180 3,8 40
1583-XX-48 76 3" 1,5 7,5 220 4,7 40
1583-XX-64 100 4" 1,5 7,5 300 6,9 40
* tellitav toode
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1586 KOMPOSIITVOOLIK COMPOTEC  EXILITE  PPA  15 BAR

Konstruktsioon:

Sisekihid: Mitmekihiline ülikõrge molekulkaaluga polüeteen (UHMW PLT)
Väliskiht:  Mitmekihiline plastikkangas (ilmastiku-, UV-, osooni- ja kulumiskindel)
Tugevdus: sisemine ja välimine metallspiraal (antistaatiline polüpropeeniga kaetud 

alumiinium PPA)
Temp. taluvus: -40°C...+80°C 
Varutegur: 4:1

Kasutusala/Omadused

Tegemist on universaalse kemikaalide  käitlemiseks valmistatud surve- ja imivoolikuga. 
Sobib hapetele, alustele, samuti õlidele, kütustele, värvidele, lahustitele jne. Kasutatakse 
maantee- ja raudtee tsisternmahutite, samuti statsionaarsete sisemahutite madalsurve 
täitmiseks ja tühjendamiseks. Väga kerge ja painduv hea kulumiskindlusega 
kemikaalikindel voolik. Vastab standardile EN 13765:2003 tüüp 2. Ühendusteks pakume 
laia valikut otsikuid, mis kinnitatakse stantsimisel  roostevaba hülsiga. Vältimaks 
staatilisest elektrist tingitud riske, on materjali takistus väiksem kui 10 Ω (BS 5842:1980 
6,2). Juhtivus tagatakse metallspiraalide ühendamisel otsikutega kasutades elektrit 
juhtivaid tihendeid.
Toote koodi viies ja kuues number näitavad terasspiraalide materjali.
22 - sisemine  ja välimine spiraal  polüpropüleeniga kaetud alumiiniumtraat  (PPA) 

Tootekood Sise-
mõõt
mm

Sise- 
mõõt

tolli

Maks
töösurve

MPa

Lubatud 
vaakum

bar

Painde- 
raadius

mm

Kaal

kg/m

Rulli
pikkus

m

 
 

1586-22-48 76 3" 1,0 90 160 1,5 35

Teised mõõdud tellitavad.



TÖÖSTUSLIITMIKUD 
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VOOLIKUÜHENDUSED LK

5004 Voolikuliitmik väliskeere, teras 93
5004-00..S Keevitatav voolikuliide, roostevaba 93
5074 Voolikuliitmik väliskeerme, messing 93
5001-09 Voolikujätk, teras/alumiinium 93
5001-08 Voolikujätk, teras 93
5068 Voolikuliitmik väliskeermega, 

roostevaba
93

5078 Lühike voolikujätk, messing/Aisi316 93
5053-10 Voolikuliide väliskeere turvarandiga,

messing
94

5054-10 Voolikuliide  sisekeere turvarandiga,
messing

94

5053-20 Voolikuliide väliskeere turvarandiga,
roostevaba

94

5054-20 Voolikuliide  sisekeere turvarandiga,
roostevaba

94

 GOST STANDARDI LIITMIKUD
LK

EE5003-00 Tuletõrjeliitmik GOST 28352-89 
sisekeere (Bogdanovi liitmik)

94

EE5003-01 Tuletõrjeliitmik GOST 28352-89 
väliskeere (Bogdanovi liitmik)

94

EE5003-02 Tuletõrjeliitmik GOST 28352-89 
voolikuliitmik (Bogdanovi liitmik)

94

EE5003-03 Tuletõrjeliitmik GOST 28352-89 kork 94
EE5003-04 Tihend tuletõrjeliitmikule 94

KARDAANLIITMIKUD LK

5010 Lukustatav voolikuliitmik - pesa 95
5011 Voolikuliitmik - pistik 95
5013 Pistik - väliskeere 95
5014 Lukustatav kork pistikule 95
5015 Kork pesale 95
5017 Keevitatav pistik 95
5018-00 Tihend TYKOFLEX EPDM 95
5010L Voolikuliitmik - pesa 96
5011L Voolikuliitmik - pistik 96
5014L Kork pistikule 96
5015L Kork pesale 96
5016L Keevitatav pesa 96
5017L Keevitatav pistik 96
5018-01 Tihend SBR 96

BAUER LIITMIKUD LK

5110-13 BAUER liitmik, pesa 97
5110-11 BAUER liitmik, pistik 97
5110-12 Lukustatv võru BAUER liitmikule 97
5110-14 Tihend BAUER liitmikule 97

IBC LIITMIKUD LK

5002-70-08 IBC liitmik voolikule 97
5002-70-18 IBC liitmik CAM-LOCK 97
5002-70-2X IBC liitmik väliskeere 97
5002-70-48 IBC üleminekuliitmik 97
5002-70-30 IBC kuulkraan 97
5002-70-32 S 60 x 6 IBC keermetihend, PE valge 97

SISUKORD
TÖÖSTUSLIITMIKUD

KÜÜSLIITMIKUD LK

5001-11/21 Küüsliitmik  voolikule 91
5001-12/22 Küüsliitmik - väliskeere 91
5001-13/23 Küüsliitmik - sisekeere 91
5001-16/24 Kork küüsliitele 91
5001-14/17 Kolmikküüsliide, 

keermestatud kolmik, tempermalm
91

5001-0X Küüsliite tihendid 91
5001-2X Roostevabad küüsliited (tellitav) 91
5009-0X Pöörlev küüsliide, teras 91
5001-51 GK liitmik voolikule, messing 92
5001-52 GK liitmik – väliskeere, messing 92
5001-53 GK liitmik  - sisekeere. messing 92
5001-54 GK liitmiku kork, messing 92
5001-55 GK liitmiku tihend, NBR/FKM 92
5001-56/57 Pesuots GK liitmikule või voolikule, 

messing
92

5009-5X Pöörlev GK liide 92
5001-31 Küüsliide kuusk DIN 3489 turvarandiga,

teras
92

TÖÖSTUSLIITMIKUD
TOOTEGRUPP 500

Hydroscand pakub erinevaid keermestatud liitmikke ning 
laias valikus kiirühendusliitmikke mitmesugustele 
kasutusvaldkondadele. Pakume liitmikke nii klambri kui 
hülsiga kinnitamiseks. 

Soovi korral koostame vooliku meie müügiesinduses 
(kinnitamine klambriga, hülsiga pressimine, keevitamine, 
komposiitvoolikud) või tellime koostatud vooliku tehasest 
(85 bar betoonivoolik, spetsiifilised toiduainetööstuse 
voolikud,  suure diameetriga või spetsiifilised 
komposiitvoolikud jne.).

Materjalidest on esindatud messing, roostevaba- ja 
süsinikteras, pronks, alumiinium ja polüpropüleen. 

Kui on tegemist spetsiifilise kasutusvaldkonnaga nagu 
toiduaine- või farmaatsiatööstus, samuti kõrgendatud 
nõudeid esitavate tingimustega nagu aur, kemikaalid, 
laevandus jne., palun veenduge, et Teie poolt valitud 
liitmikud ja kinnitused oleksid sobivad ja ohutud antud 
olukorras. Küsige nõu müügiesindajalt!

Pakume samuti messingist ja roostevabast terasest 
keermestatud nipleid ning keevitatavaid otsikuid.

Klambrite valik on kataloogi järgmises jaotuses. Hülsside 
valik on toodud  klambrite  juures.

Äärikute mõõdud on esitatud kataloogi lisades (DIN 
standard).
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CAM-LOCK LIITMIKUD LK

CAM-LOCK liitmike tehniline info 98
5020 CAM-LOCK A pistik - sisekeere 100
5021 CAM-LOCK B pesa - väliskeere 100
5022 CAM-LOCK C pesa - voolikuliitmik 100
5023 CAM-LOCK D pesa - sisekeere 101
5024 CAM-LOCK E pistik - voolikuliitmik 101
5025 CAM-LOCK F pistik- väliskeere 101
5026 CAM-LOCK DC kork pistkule 102
5027 CAM-LOCK DP kork pesale 102
5027-31 CAM-LOCK DP käepidemega kork pesale 102
5028 CAM-LOCK tihendid 102

ÜLEMINEKULIITMIKUD
EE5031 CAM-LOCK üleminekuliitmik

pistik - pistik
103

EE5032 CAM-LOCK üleminekuliitmik 
pesa - pistik

103

EE5033 CAM-LOCK üleminekuliitmik
pesa - voolikuliitmik

103

EE5034 CAM-LOCK üleminekuliitmik
pesa - sisekeere

103

EE5036 CAM-LOCK üleminekuliitmik
pesa - väliskeere

103

TARVIKUD
5029-50 CAM-LOCK lukustihoob 103
5029-59 CAM-LOCK lukustihoob korgile 90°, 

lukustatav
103

5029-30 CAM-LOCK splint 103
5029-30 CAM-LOCK haaratsitift 103
5029-40/20 CAM-LOCK kett , rõngas 103

ERILAHENDUSED
5020XXXXDIN CAM-LOCK A pistik–sisekeere, DIN2828 104
5023XXXXDIN CAM-LOCK D pesa–sisekeere, DIN2828 104
5022-70 60 BAR CAM-LOCK C pesa - hülsi 

kraega voolikuliitmik lumakahurile
104

5024-70 60BAR CAM-LOCK E  pistik - hülsi 
kraega voolikuliitmik lumekahurile

104

5022-50 CAM-LOCK C pesa - 
sile turvarandiga voolikuliitmik

104

5024-50 CAM-LOCK E pistik - 
sile turvarandiga voolikuliitmik

104

5023-50 CAM -LOCK D klapiga,  pesa - sisekeere 104
502X-26 Iselukustuvad roostevabad cam-lokid 104

TANKWAGEN LIITMIKUD LK

5055 TANKWAGEN pistik - sisekeere 105
5056 TANKWAGEN pesa - sisekeere 105
5057 TANKWAGEN kork pistkule 105
5058 TANKWAGEN kork pesale 105
5056-.... TANKWAGEN tihenid 105
5056-21 TANKWAGEN sulguriga võru 106
5056-26 TANKWAGEN kroon 106
5055-90 TANKWAGEN pistik - voolikuliitmik 106
5056-90 TANKWAGEN pesa - voolikuliitmik 106

 STORZ LIITMIKUD LK

5008-1 STORZ liitmik - sisekeere 106
5008-0 STORZ liitmik - väliskeere 106
5008-0 STORZ liitmik voolikule 106
5008 STORZ üleminekuliitmik 107
5008-19 STORZ liitmiku kork 107
5008-49 STORZ liitmiku tihendid 107
5008-00 STORZ liitmiku montaaživõti 107

 LIIVAPRITSIVOOLIKU 
LIITMIKUD LK

5079-11 Malmist voolikuliitmik 112
5079-13 Malmist sisekeermega liitmik 112
5079-00 Polüamiidist voolikuliitmik 112
5079-03 Polüamiidist voolikuliitmik -sisekeere 112
5079-01 Polüamiidist sisekeermega liitmik 112
5079-11 Tihend malmist liivapritsivooliku liitmikele 112
5079-10 Tihend plastist liivapritsivooliku liitmikele 112

TOIDULIITMIKUD LK

5051-20 Voolikuliitmik SMS 1145 pistik 6 bar 108
5052-20 Voolikuliitmik SMS 1145 pesa 6 bar 108
5051-30 Voolikuliitmik DIN 11851 pistik 40 b 108
5052-30 Voolikuliitmik DIN 11851 pesa 40 b 108

108
EE5006-20 Tri-clamp liitmik voolikule 108
EE5007-30 Tri-clamp liitmiku kork 108
EE5007-20 Liitmikuklamber Tri-clamp liitmikele 108
EE5007-40 Tihend

 KIIRÜHENDUSLIITMIKUD 
VEELE LK

5040 Veeliitmik voolikule - pesa 109
5041 Veeliitmik väliskeere - pesa 109
5042 Veeliitmik sisekeere - pesa 109
5043 Veeliitmik voolikule - pistik 109
5044 Veeliitmik sisekeere - pistik 109
5045 Veeliitmik väliskeere - pistik 109
5048 Reguleeritav pihusti – pistik 109
5048 Veepüstol, 1/2” pistik 109
5048 Pesupüstol 3/4” sisekeere, 7 bar 109
5555 NITO veeliitmik voolikule - pesa 110
5555 NITO veeliitmik väliskeere - pesa 110
5555 NITO veeliitmik sisekeere - pesa 110
5555 NITO veeliitmik voolikule - pistik 110
5555 NITO veeliitmik sisekeere - pistik 110
5555 NITO veeliitmik väliskeere - pistik 110
5555-63 Reguleeritav pihusti – pistik 110
5555-50 Veepüstol, 1/2” pistik, 6 bar 110
5491 Reguleeritav pihusti – 3/4”  vooliku-

liitmik (ka toidukvaliteediga), 10 bar
110

5048 Põrutuskindla kattega veepüstol
25 bar, 1/2” sisekeere

110

5491 Põrutuskindla kattega NITO 
veepüstol 25 bar, 1/2” sisekeere

110

 GUILLEMIN LIITMIKUD LK

5099-07-59 GUILLEMIN liitmik - sisekeere 107
5099-07-63 GUILLEMIN liitmik voolikule 107
5099-07-6x GUILLEMIN liitmiku korgid 107
5099-07-60 GUILLEMIN tihendid 107
5099-07-62 GUILLEMIN montaazivõti 107

 KANALISATSIOONIVOOLIKU 
LIITMIKUD 250 bar LK

5099-05-0X Sisekeermega kanalisatsioonivooliku 
remondiliitmik

112

5099-05-0X Väliskeermega kanalisatsiooni-
vooliku remondiliitmik

112

AURULIITMIKUD LK

5061-10 Auruliitmik klambriga, väliskeere 111
5062-10 Auruliitmik klambriga, sisekeere 111
5062-90 Auruliitmiku tihend 111
5001-31 Küüsliide kuusk DIN 3489 

turvarandiga
92

ÄÄRIKUD LK
EE5059-01/20 Keevitatavd äärikud  DIN2633 PN16,

erinevad materjalid
111

EE5059-XX Lahtised äärikud DIN2633  PN16,
erinevad materjalid

111

5059 Erinevad voolikuliitmikud äärikuga:
süsinikterasest ja roostevabad;
fikseeritud ja pöörlevad

111
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KÜTUSELIITMIKUD LK

5800 Hülss 120
5801 Mutter, BSP keere DIN 7606 120
5803 Voolikuliitmik 90°, BSP mutriga kooniline 

ühendus  DIN3863
120

5810 Voolikuliitmik BSP väliskeermega 
DIN3852, tasapinnaline tihendus

120

5820 Voolikuliitmik väliskeermega, 
meeterkeere, 24° sisekoonus, DIN3852

120

5826 Voolikuliitmik toruga, sirge 120
5827 Voolikuliitmik toruga 90° nurk 121
5828 Voolikuliitmik toruga 45° nurk 121
5829 Mutter, meeterkeere DIN3870 121
5830 Voolikuliitmik väliskeermega 

meeterkeere, 60° sisekoonus, DIN3863
121

5831 Voolikuliitmik, 90° nurk, DIN3870 mutriga 
(meeterkeere), kooniline ühendus 
DIN3863

121

5839 Voolikuliitmik BSP koonuskeere 121
5840 Voolikuliitmik NPTF väliskeermega 

60° sisekoonus
121

5882 Voolikuliitmik – BANJO ühendus 90° 
nurk, DIN7642

121

5883 Joodetav BANJO ühendus DIN7642 122
5884 Voolikuliitmik – BANJO ühendus  

sirge, DIN7642
122

5885 BANJO polt, lühike, meeterkeere, 
DIN7643-3

122

5886 BANJO polt, lühike BSP keere 122
5888 BANJO polt, pikk, meeterkeere 

kahele BANJO ühendusele
122

5889 BANJO ühendus –  meeterkeere 60° 
sisekoonus, DIN7621

122

5890 Voolikuühendusega  koonusnippel,
 DIN3863

123

5891 Voolikuühendus T-tüüpi kolmik 123
5898 Voolikuühendus BANJO sirge 

kaksikühendus
123

5860 Voolikuliitmik sisekeermega 
Meresõidukitele, kinnitus 2 klambriga.

123

5865 Voolikuliitmik väliskeermega 
Meresõidukitele, kinnitus 2 klambriga.

123

A/C VOOLIKU LIITMIKUD LK

EEAC5701 Voolikuliitmik mutriga sirge 124
EEAC5702 Voolikuliitmik mutriga ja 

täiteventiiliga, sirge
124

EEAC5703 Voolikuliitmik mutriga 90° nurk 124
EEAC5704 Voolikuliitmik mutriga ja 

täiteventiiliga, 90° nurk 
124

EEAC5705 Voolikuliitmik mutriga 45° nurk 124
EEAC5741 Voolikuliitmik – väliskeere sirge 124
EEAC5760 Voolikuliitmik sirge  kaksikühendus 124
EEAC5761 Voolikuliitmik täiteventiiliga sirge 

kaksikühendus
124

EEAC5764 O-rõngas EPDM, keermetihend 125
EEAC5765 Klamber, E-Z süsteem 125
EEAC5766 Kinnitusdetail, E-Z süsteem 125
EEAC5771 O-rõngas tihend  EPDM 

voolikukuusele
125

EEAC5769 Joodetav rõngas  remondiliitmikule 125
EEAC5770 Remondiliitmik 125
EEACFT1357 Klambritangid E-Z klambritele 125
EEACGA7000605 Jootepasta 125

KOMPOSIITVOOLIKU 
LIITMIKUD

LK

5102 Komposiitvooliku liitmik väliskeermega 118
5101 Komposiitvooliku liitmik  sisekeermega 118
5122 Komposiitvooliku liitmik – cam lock pesa 118
5124 Komposiitvooliku liitmik – cam lock pistik 118
5126 Komposiitvooliku liitmik, keevitatav 118

BETOONILIITMIKUD 50 bar LK

5201 Betooniliitmik 50 bar pistik-
sisekeere

119

5203 Betoonivooliku liitmik – pistik, 
klambriga kinnitatav

119

5205 Betooniliitmik pesa - sisekeere 119
5207 Betoonivooliku liitmik –  pesa, 

klambriga kinnitatav
119

5208 Betoonivooliku liitmik –  pesa, 
hülsiga pressitav

119

5209 Betoonivooliku liitmik – pistik, 
hülsiga pressitav

119

5200 Betoonivooliku liitmiku hülss 119
5290 Betooniliitmike tihendid 119
5066 85 bar betooniliitmik Victaulic 119

Alljärgnevaid tooteid vaata 
alajaotusest KLAMBRID

EE5569-00 85 bar liitmikuklamber Victaulic ja 
Putzmeister tüüpi liitmike ühendamiseks

135

EE5569-20 Kummitihend klambrile 135
EE55690002 Turvalukk klambrile 135

NIPLID JA TORUÜHENDUSED LK

5070 Nippel väliskeere - väliskeere 113
5071 Nippel väliskeere – sisekeere, lühike 113
5072 Nippel väliskeere – sisekeere, pikk 114
5073 Kolmikühendus -  3 x sisekeere 114
5074 Voolikuliitmik väliskeermega 114
5076 Ühendusmuhv sisekeere – sisekeere, pikk 115
5077 Kork väliskeermega 115
5078 Voolikujätk, messing/roostavaba 93
5079 Liitmik mutriga, sirge 115
5080 Liitmik mutriga 90° põlv 115
5081 Keermestatud põlv 90° 

väliskeere – sisekeere
116

5084 Keermestatud põlv 90° 
sisekeere – sisekeere

116

5085 Keermestatud põlv 45° 
sisekeere – sisekeere

116

5086 Keermestatud põlv 90° 
väliskeere – väliskeere, pikk

116

5087 Lühike ühendusmuhv sisekeermega 116
5090-20 Pikk torunippel väliskeere - väliskeere 116
5082 Mutriga toruühendus

sisekeere – sisekeere
117

5083 Mutriga toruühendus
väliskeere – sisekeere

117

5088 Üleminekunippel sisekeere – sisekeere, 
pikk

117

5089-95 Sisekeermega kork 117
5090-10 Keevitatav nippel väliskeermega 117
5089 Roostevaba nelikliide, sisekeere 117
5095 Voolikuliide hülsiga, messing 117
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HYDROSCAND KÜÜSLIITMIKUD TERASEST TOOTEGRUPP 500

Materjal:      Tempermalm või roostevaba teras (Aisi316)
Töösurve: 10 bar (malm) ; 16 bar (roostevaba)
Töötemperatuur: -40°C .. +95°C (roostevaba...+200°C)
Standard: DIN3489
Tihend:        Profileeritud nitriilkummist NBR (malmliide)

        Viton FKM (roostevaba liide)
Küüsliitmikud on universaalsed sümmeetrilised 
kiirühendusliitmikud eeskätt suruõhule. Kasutatakse 
näiteks ehitusel ja tööstuses. Tagavad tiheda ja turvalise 
ühenduse. Küünte vahe on alati 42 mm. Kork sobib 
kõigile liitmikele. Terasest küüsliitmik tagab tiheda ja 
seega turvalise ühenduse. Taluvad vibratsiooni. Lubatud 
kasutada aurule, kui paigaldada aurutihend 50010500.

5001-11 / 5001-31
KÜÜSLIITMIK VOOLIKULE

Tootekood Materjal Vooliku mõõt Kaal kg

5001-11-04 malm 1/4“ 0,15
5001-11-06 malm 3/8“ 0,15
5001-11-08 malm 1/2“ 0,16
5001-11-10 malm 5/8“ 0,15
5001-11-12 malm 3/4“ 0,18
5001-11-16 malm 1“ 0,21
5001-11-20 malm 1 1/4“ 0,22
5001-21-08 roostevaba 1/2“ 0,13
5001-21-12 roostevaba 3/4“ 0,14
5001-21-16 roostevaba 1“ 0,17
Sama tüüpi aurule sobivaid turvarandiga küüsliitmikke voolikule 
vaata järgmiselt leheküljelt (5001-31).

5001-12
KÜÜSLIITMIK - VÄLISKEERE

Tootekood Materjal Keere Kaal kg  

5001-12-04 malm 1/4“ 0,14
5001-12-06 malm 3/8“ 0,15
5001-12-08 malm 1/2“ 0,15
5001-12-12 malm 3/4“ 0,16
5001-12-16 malm 1“ 0,19
5001-12-20 malm 1 1/4“ 0,26
5001-22-08 roostevaba 1/2“ 0,15
5001-22-12 roostevaba 3/4“ 0,16
5001-22-16 roostevaba 1“ 0,18

5001-13
KÜÜSLIITMIK - SISEKEERE

Tootekood Keere Kaal kg  

5001-13-04 malm 1/4“ 0,13
5001-13-06 malm 3/8“ 0,14
5001-13-08 malm 1/2“ 0,14
5001-13-12 malm 3/4“ 0,15
5001-13-16 malm 1“ 0,18
5001-13-20 malm 1 1/4“ 0,25
5001-23-08 roostevaba 1/2“ 0,16
5001-23-12 roostevaba 3/4“ 0,16
5001-23-16 roostevaba 1“ 0,16
Võimalik on tellida NPT keermega liitmikke.

5001-16
KORK KÜÜSLIITELE

Tootekood matrejal Kaal kg  

5001-16-00 malm 0,13
5001-24-02 roosevaba (koos ketiga) 0,14

5001-14/17
KOLMIKKÜÜSLIIDE

KEERMESTATUD KOLMIKLIIDE

Tootekood Tüüp Kaal kg  

5001-14-12 Küüsliide, sisetoru 3/4” 0,708
5001-14-16 Küüsliide, sisetoru 1” 0,905
5001-17-12 Sisekeermega kolmik 3/4" 0,255
5001-17-16 Sisekeermega kolmik 1" 0,413
Mõlemal küüsliitega mõõdul on liitmiku mõõt  identne, erinevus 
on läbilastavas vooluhulgas.

5001-0X
KÜÜSLIITELE TIHENDID

Erinevad materjalid, DIN 3489

Tootekood Tüüp Töötemperatuur Shore  

5001-04-00 Must NBR -40°C...+95°C 65°
5001-04-02 FKM (viton) -30°C...+200°C 50°
5001-05-00 TFEP (aur) -40°C...+200°C 65°
5001-06-00 EPDM (toit) -40°C...+130°C 70°
Shore kõvadus 65°

5009-0X
PÖÖRLEVAD KÜÜSLIITED

DIN3238

Töösurve:    16 bar 
Lisapinguti võimaldab ühendust turvaliselt tihendada ja 
hõlbustab liitmiku avamist.

Tootekood Kirjeldus Tüüp Mõõt Kaal kg  

5009-01-06 Pöörlev liide Voolikuliide 3/8” 0,309
5009-01-08 Pöörlev liide Voolikuliide 1/2” 0,309
5009-01-10* Pöörlev liide Voolikuliide 5/8" 0,316
5009-01-12 Pöörlev liide Voolikuliide  3/4” 0,350
5009-01-16 Pöörlev liide Voolikuliide 1” 0,386
5009-01-20* Pöörlev liide Voolikuliide 1 1/4" 0,464
5009-02-06* Pöörlev liide Väliskeere 3/8” 0,320
5009-02-08* Pöörlev liide Väliskeere 1/2” 0,351
5009-02-12 Pöörlev liide Väliskeere 3/4” 0,345
5009-02-16 Pöörlev liide Väliskeere 1” 0,401
5009-03-06* Pöörlev liide Sisekeere 3/8” 0,347
5009-03-08* Pöörlev liide Sisekeere 1/2” 0,329
5009-03-12* Pöörlev liide Sisekeere 3/4” 0,419
5009-03-16 Pöörlev liide Sisekeere 1” 0,516
5009-11-16 Klambri rant Voolikuliide 1" 0,386
5009-01-01 Tihend NBR õlile vana 0,04
5009-01-03 Tihend NBR õlile uus 0,04
* Tellitav toode
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HYDROSCAND GK-TÜÜPI KÜÜSLIITMIKUD MESSINGIST       TOOTEGRUPP 500

Materjal: Messing 2.0401 MS 58
Töösurve: 20 bar
Töötemperatuur: -30°C .. +120°C
Tihend: Profileeritud nitriilkummist NBR

GK tüüpi küüsliitmikud on universaalsed sümmeetrilised 
kiirühendusliitmikud veele. Valmistatud nõudlikule 
tarbijale. Kasutatakse ehitusel, põllumajanduses ja 
tööstuses. Küünte vahe on alati 40 mm. Eri mõõtu 
liitmikud ühilduvad omavahel, aga ei ühildu õhuliitmikega 
eelmisel leheküljel.  GK liitmikud tagavad vedelikele 
tiheda ja seega turvalise ühenduse. Taluvad vaakumit. 
Toidukvaliteediga tihendid on tellitavad.

5001-51
GK LIITMIK VOOLIKULE

Tootekood Vooliku mõõt Kaal kg

5001-51-06 3/8“ 0,07
5001-51-08 1/2“ 0,07
5001-51-10 5/8“ 0,08
5001-51-12 3/4“ 0,08
5001-51-16 1“ 0,10
5001-51-20 1 1/4“ 0,14

5001-52
GK LIIMIK - VÄLISKEERE

Tootekood Keere Kaal kg

5001-52-06 3/8“ 0,07
5001-52-08 1/2“ 0,07
5001-52-12 3/4“ 0,08
5001-52-16 1“ 0,08
5001-52-20 1 1/4“ 0,11
5001-52-24 1 1/2“ 0,13

5001-53
GK LIIMIK - SISEKEERE

Tootekood Vooliku mõõt Kaal kg

5001-53-06 3/8“ 0,07
5001-53-08 1/2“ 0,07
5001-53-12 3/4“ 0,07
5001-53-16 1“ 0,08
5001-53-20 1 1/4“ 0,10
5001-53-24 1 1/2“ 0,14

5001-54
GK LIITMIKU KORK

Tootekood Küünte vahe Kaal kg  

5001-54-01           40 mm 0,09

5001-55
GK LIITMIKU TIHEND

Tootekood Materjal Töötemperatuur Kaal g  

5001-55-01 Nitriilkumm 
NBR must

-40°C .. +120°C 6

5001-55-03* Viton FKM roheline -40°C .. +120°C 9
*Tellitav toode

5001-56/57
PESUOTS - GK LIITMIK

PESUOTS - VOOLIKULIIDE

Tootekood Tüüp Ava mm Kaal kg  

5001-56-08 GK, voolikule 1/2” 5 0,220
5001-56-12 GK, voolikule 3/4” 7 0,290
5001-56-16 GK, voolikule 1” 8 0,445
5001-57-08 Kuusk 1/2"- pihusti 5 0,130
5001-57-12 Kuusk 3/4"- pihusti 7 0,230
5001-57-16 Kuusk 1"- pihusti 8 0,405
GK liide on kõigi mõõtude puhul standartne, lähtuvalt pihusti ava 
mõõdust on antud soovitus vooliku mõõdu osas.

5009-5X
PÖÖRLEVAD  GK LIITED 

Tellitav toode 

TURVAKLAMBRIGA KINNITATAV KÜÜSLIITMIK 
TERASEST  – UUS TOODE

5001-31
KÜÜSLIIDE KUUSK DIN 3489

TURVARANDIGA

Materjal: Tempermalm
Standard: DIN 3489
Tihend: Profileeritud nitriilkummist NBR

Küüsliitmike voolikusaba on varustatud turvarandiga, mis 
võimaldab neid kasutada olukordades , kus turvalisus on 
ülioluline. Näiteks auruvoolikute koostamisel. Liitmikud 
kinnitatakse DIN20039 B klambritega 5001-06.

Tootekood Vooliku mõõt Kaal kg  

5001-31-12  3/4” 0,18
5001-31-16 1” 0,24
Teised mõõdud tellimisel.
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HYDROSCAND VOOLIKUÜHENDUSED TOOTEGRUPP 500

Terasest voolikuliitmikud klambriga kinnitamiseks. 
Töösurve vahemikus  28,5 bar (1/2” liitmikule) kuni 12,5 
bar (4” liitmikule). Keevitatavad liitmikud tellimisel.

5004
VOOLIKULIITMIK VÄLISKEERMEGA

Tootekood Vooliku mõõt Keere Kaal Kg

5004-12-12  19 mm - 3/4 3/4“ 0,10
5004-16-16  25 mm - 1“ 1“ 0,10
5004-20-20  32 mm - 1 1/4“ 1 1/4“ 0,20
5004-24-24  38 mm - 1 1/2“ 1 1/2“ 0,30
5004-32-32  50 mm - 2“ 2“ 0,35
5004-40-40  63 mm - 2 1/2“ 2 1/2“ 0,70
5004-48-48  75 mm - 3“ 3“ 0,95
5004-64-64 100 mm - 4“ 4“ 1,70
5004-80-80 125 mm -  5" 5"
5004-96-96  152 mm - 6" 6"

5004-00-..S
KEEVIATAV VOOLIKULIIDE

ROOSTEVABA AISI316

Tootekood Vooliku mõõt mm Pikkus mm Kaal kg  

5004-00-06S* 10,2 30 0,01
5004-00-08S* 13,5 30 0,02
5004-00-12S* 21,3 40 0,05
5004-00-16S* 26,9 40 0,07
5004-00-20S* 33,7 45 0,09
5004-00-24S* 42,9 55 0,16
5004-00-48S* 76,1 80 0,45
* Tellitav toode Tellida saab mõõte kuni 114,3 mm

5074
VOOLIKULIITMIK VÄLISKEERMEGA

Materjal: Messing ja roostevaba
Tabelit vaata alajaotusest KÜTUSELIITMIKUD

5001-09
VOOLIKUJÄTK

Terasest voolikuliitmikud klambriga kinnitamiseks. 
Töösurve vahemikus  28,5 bar (1/2” liitmikule) kuni 12,5 
bar (4” liitmikule).

5001-08
VOOLIKUJÄTK

TERAS

Tootekood Vooliku mõõt mm Kaal kg  

5001-08-24 38 1 1/2“
5001-08-32 50 2“
5001-08-40 63 2 1/2“
5001-08-48 75 3“
5001-08-64 100 4“

5068
VOOLIKULIITMIK VÄLISKEERMEGA

ROOSTEVABA AISI316

Tootekood Vooliku mõõt mm Väliskeere Kaal kg  

5068-04-04S 13,5 1/4“ 0,03
5068-06-06S 17,2 3/8“ 0,03
5068-08-08S 21,3 1/2“ 0,05
5068-12-12S 26,9 3/4“ 0,07
5068-16-16S 33,7 1“ 0,13
5068-20-20S 42,4 1 1/4” 0,16
5068-24-24S 48,3 1 1/2" 0,21
5068-32-32S 60,3 2" 0,30
5068-48-40S 76,1 2 1/2" 0,53

Tellida saab mõõte kuni 4”

5078
LÜHIKE VOOLIKUJÄTK

MESSING/ROOSTEVABA AISI316

Tootekood Materjal Vooliku mõõt Kaal Kg

5078-04-04 Messing 1/4“
5078-04-06 Messing 1/4" - 3/8"
5078-05-05 Messing 5/16“
5078-06-06 Messing 3/8“
5078-06-08 Messing 3/8" - 1/2"
5078-06-10 Messing 3/8" - 5/8"
5078-08-08 Messing  1/2“
5078-08-10 Messing  1/2“ - 5/8"
5078-08-12 Messing  1/2“ - 3/4"
5078-10-10 Messing 5/8“
5078-12-12 Messing 3/4“
5078-12-16 Messing 3/4“ - 1"
5078-16-16 Messing 1“

5078-06-06S AISI316 10,2 0,03
5078-08-08S AISI316 13,5 0,03
5078-10-10S AISI316 17,2 0,06
5078-12-12S AISI316 21,3 0,06
5078-16-16S AISI316 26,9 0,07
5078-20-20S AISI316 33,7 0,15
5078-24-24S AISI316 42,4 0,18
5078-32-32S AISI316 48,3 0,27
5078-40-40S AISI316 60,3 0,39
5078-48-48S AISI316 76,1 0,65

Tootekood Materjal Vooliku mõõt Kaal Kg

5001-09-05 Teras 5/16“
5001-09-06 Teras 3/8“ 0,025
5001-09-08 Teras  1/2“ 0,044
5001-09-10 Teras 5/8“ 0,073
5001-09-12 Teras 3/4“ 0,093
5001-09-16 Teras 1“ 0,166
5001-09-20 Teras 1 1/4“ 0,351
5001-09-24T Teras 1 1/2"
5001-09-24 Alumiinium 1 1/2“
5001-09-32 Alumiinium 2“
5001-09-40 Alumiinium 2 1/2“
5001-09-48 Alumiinium 3“
5001-09-64 Alumiinium 4“
5001-09-80 Alumiinium 5“
5001-09-96 Alumiinium 6"
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VOOLIKUÜHENDUSED / BOGDANOVI LIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

Materjal/ Töösurve: Messing / 16 bar
Töötemperatuur:  -30°C .. +100°C
Standard: DIN2817 / EN 14420
Tihend: Polüuretaan PU
Klamber: Ainult 5050 Turvaklamber

Roostevabast ja messingust liitmikud on mõeldud kasutamiseks 
nõudlikes tingimustes (kemikaalid jne), kus liite turvalisus on ülioluline. 
Klamber kinnitub voolikukuusel oleva krae taha.

5053-10
VOOLIKULIIDE VÄLISKEERE

TURVARANDIGA

Tootekood Vooliku mõõt mm Väliskeere Kaal kg  

5053-10-08 13 1/2" 0,07
5053-10-12 19 3/4“ 0,10
5053-10-16 25 1“ 0,15
5053-10-20 32 1 1/4“ 0,26
5053-10-24 38 1 1/2“ 0,35
5053-10-32 50 2“ 0,46
5053-10-40 63 2 1/2“ 0,72
5053-10-48 75 3“ 0,91
5053-10-64 100 4" 1,93

5054-10
VOOLIKULIIDE SISEKEERE

TURVARANDIGA

Tootekood Vooliku mõõt mm Väliskeere Kaal kg  

5054-10-12 19 3/4“ 0,10
5054-10-16 25 1“ 0,13
5054-10-20 32 1 1/4“ 0,20
5054-10-24 38 1 1/2“ 0,38
5054-10-32 50 2“ 0,42
5054-10-40 63 2 1/2“ 0,68
5054-10-48 75 3“ 0,98

Materjal / Tihend: Roostevaba teras Aisi316 / PTFE
Töösurve: 25 bar 
Töötemperatuur: -30°C .. +300°C
Standard: DIN2817 / EN 14420

5053-20
VOOLIKULIIDE VÄLISKEERE

TURVARANDIGA

Tootekood Vooliku mõõt mm Väliskeere Kaal kg  

5053-20-08 13 1/2" 0,07
5053-20-12 19 3/4“ 0,099
5053-20-16 25 1“ 0,148
5053-20-20 32 1 1/4“ 0,210
5053-20-24 38 1 1/2“ 0,290
5053-20-32 50 2“ 0,395
5053-20-40 63 2 1/2“ 0,655
5053-20-48 75 3“ 0,775
5053-20-64 100 4“ 1,84

5054-20
VOOLIKULIIDE SISEKEERE

TURVARANDIGA

Tootekood Vooliku mõõt mm Sisekeere Kaal kg  

5054-20-12 19 3/4“ 0,092
5054-20-16 25 1“ 0,126
5054-20-20 32 1 1/4“ 0,190
5054-20-24 38 1 1/2“ 0,322
5054-20-32 50 2“ 0,440
5054-20-48 75 3” 1,211

TULETÕRJELIITMIK GOST 28352-89 ehk 
BOGDANOVI LIITMIK on sümmeetriline alumiiniumist 
odava hinnaklassi liitmik veele.

EE5003-00
TULETÕRJELIITMIK GOST STANDARD

SISEKEERE

Tootekood Küünte vahe mm Keere  

EE5003-00-32  68 2”
EE5003-00-44 96 2 1/2”
EE5003-00-48 108 3”

5EE5003-01
TULETÕRJELIITMIK GOST STANDARD

VÄLISKEERE

Tootekood Küünte vahe mm Keere  

EE5003-01-32  68 2”
EE5003-01-40 96 2 1/2”
EE5003-01-48 108 3”

EE5003-02
TULETÕRJELIITMIK GOST STANDARD

VOOLIKULIITMIK
Laotoode

Tootekood Küünte vahe mm Keere  

EE5003-02-32  68 2”
EE5003-02-40 96 2 1/2”
EE5003-02-48 108 3”

EE5003-03
TULETÕRJELIITMIK GOST STANDARD

KORK

Tootekood Küünte vahe mm Keere  

EE5003-03-32  68 2”
EE5003-03-40 96 2 1/2”
EE5003-03-48 108 3”

EE5003-04
TULETÕRJELIITMIK GOST STANDARD

TIHEND

Tootekood Tüüp Keere  

EE5003-04-32* liitmikule 2”
EE5003-04-40* liitmikule 2 1/2”
EE5003-04-48 liitmikule 3”
EE5003-05-32 keermele 2"
* Tellitav toode
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Materjal: Galvaniseeritud teras
Töösurve: 12 bar veele, 8 bar õhule
Vaakum. Kuni 80%
Töötemperatuur: -40°C .. +95°C.
Tihend: Eteenpropeendieenkumm EPDM

Kõrge kvaliteediga ja turvalisi kiirühendusi TYKOFLEX 

kasutatatkse vooliku- ja torusüsteemides nii surve kui 
vaakumi tingimustes kanalisatsiooni- ja heitvee 
käitlemisel, paberi- ja keemiatööstuses, kütuseveokitel, 
samuti puistmaterjalide (tsement, graanulid, teravili, 
jahu jne.) ning betooni käitlemisel. Kasutatav ka kuni 
10° nurga all. Sulguriga liitmik on varustatud 
turvalukuga, mis välistab liite iseenesliku avanemise töö 
käigus. Tihendi materjali saab valida vastavalt 
keskkonnale ja töötemperatuurile (standard EPDM). 
Lisaks allpooltoodud sortimendile on võimalik tellida 90° 
nurkliitmikke, äärikuga liitmikke, viton tihendeid, samuti 
roostevabasid või alumiiniumist liitmikke.
Saadaval on ka odavama hinnaklassi ilma turvalukuta 
liitmikud, mille puhul on koodi lõppu lisatud L.

5010
LUKUSTATAV VOOLIKULIITMIK-PESA

Tootekood Liitmiku mõõt Vooliku mõõt Kaal Kg

5010-32-32 48 2“ 1,4
5010-40-32 60 2“ 1,5
5010-40-40 60 2 1/2“ 1,6
5010-48-32 76 2“ 2,6
5010-48-48 76 3“ 2,8
5010-64-48 102 3“ 3,5
5010-64-64 102 4“ 3,7
5010-80-80 133 5“ 6,4
5010-96-96 152 6“ 9,5
5010-22-03* 204 8" 15
* Tellitav toode

5011
VOOLIKULIITMIK-PISTIK

Tootekood Liitmiku mõõt Vooliku mõõt Kaal Kg

5011-32-32 48 2“ 0,5
5011-40-40 60 2 1/2“ 0,6
5011-48-32 76 2“ 1,0
5011-48-48 76 3“ 1,0
5011-64-64 102 4“ 1,6
5011-80-80 133 5“ 2,3
5011-96-96 152 6“ 3,3
5011-22-03* 204 8" 15
* Tellitav toode

5012
LIITMIK PESA-VÄLISKEERE

HYDROSCAND LUKUSTATAVAD KARDAANLIITMIKUD       TOOTEGRUPP 500

5013
LIITMIK PISTIK-VÄLISKEERE

Tootekood Liitmiku mõõt Keere Kaal Kg

5013-32-32 48 2“ 0,7
5013-48-48 76 3“ 1,1
5013-64-64 102 4“ 1,5
5013-80-80 133 5“ 2,3
5013-96-96 152 6“ 3,6

5014/5015
LUKUSTATAV KORK 
PISTIKULE/PESALE

Tootekood Tüüp Liitmiku mõõt Kaal Kg

5014-00-32 kork pistikule 48 1,2
5014-00-48 kork pistikule 76 2,3
5014-00-64 kork pistikule 102 3,2
5014-00-80 kork pistikule 133 5,3
5014-00-96 kork pistikule 152 8,0
5014-02-03* kork pistikule 204 12,9
5015-00-32 kork pesale 48 0,3
5015-00-48 kork pesale 76 0,5
5015-00-64 kork pesale 102 0,6
5015-00-80 kork pesale 133 1,0
5015-00-96 kork pesale 152 1,8
5015-02-04* kork pesale 204 6,6
* Tellitav toode

5016/5017
KEEVITATAV PESA / PISTIK

Tootekood Tüüp Liitmiku mõõt Kaal Kg  

5016-00-32 pesa 48 x 50 1,3
5016-00-48* pesa 76 x 76 2,5
5016-00-64* pesa 102 x 102 3,4
5016-00-80* pesa 133 x 133 5,8
5016-00-96* pesa 152 x 152 8,9
5017-00-32 pistik 48 x 50 0,4
5017-00-48 pistik 76 x 76 0,7
5017-00-64 pistik 102 x 102 1,2
5017-00-80 pistik 133 x 133 1,6
5017-00-96* pistik 152 x 152 2,8
5017-02-04* pistik 204 x 204 8,0
* Tellitav toode. Lisaks saab tellida galvaniseerimata liitmikke.

5018
TIHEND TYKOFLEX

Tootekood Keskkond Materjal Mõõt

5018-00-32 Vesi kuni +120°C EPDM 2“ (72 x 14)
5018-00-48 Vesi kuni +120°C EPDM 2 1/2"

5018-00-48 Vesi kuni +120°C EPDM 3“ (100 x 15)
5018-00-64 Vesi kuni +120°C EPDM 4“ (126 x 18)
5018-00-80 Vesi kuni +120°C EPDM 5“ (145 x 22)
5018-00-96 Vesi kuni +120°C EPDM 6“ (171 x 22)

5018-10-xx* NBR nitriilkumm
5018-20-xx* FKM viton
* Tellitav toode

Tootekood Liitmiku mõõt Keere Kaal Kg

5012-32-32 48 2“ 1,5
5012-48-48 76 3“ 3,0
5012-64-64 102 4“ 4,0
5012-80-80* 133 5“ 7,1
5012-96-96* 152 6“ 10,6
* Tellitav toode
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Materjal: Galvaniseeritud teras
Töösurve: 12 bar veele, 12 bar õhule
Töötemperatuur: -40°C .. +80°C
Tüüp: Unikaalne, ei ühildu eelmistega
Tihend: Stüreenbutadieeenkumm SBR

Hea hinnaga kardaanlittmikke  kasutatatkse 
põllumajanduses, ehituses ja mujal. Sobivad veele,   
märjale mördile,  kuivale materjalile jne. Saab kasutada 
kuni 15° nurga all.  Tihendi materjali saab valida 
vastavalt keskkonnale ja töötemperatuurile (standard 
SBR). Lisaks allpooltoodud sortimendile on võimalik 
tellida  flantsiga liitmikke, NBR ja EPDM tihendeid, samuti 
roostevabasid Aisi304 liitmikke.

EE5010L
 VOOLIKULIITMIK-PESA

Tootekood Liitmiku mõõt Kaal Kg Vooliku mõõt

EE5010-32-32L 50 1,13 2“
EE5010-48-48L 89 3,19 3“
EE5010-64-64L 108 5,06 4“
EE5010-80-80L 133 8,01 5“
EE5010-96-96L 159 9,11 6“

EE5011L
VOOLIKULIITMIK-PISTIK

Tootekood Liitmiku mõõt Kaal Kg Vooliku mõõt

EE5011-32-32L 50 0,48 2“
EE5011-48-48L 89 1,62 3“
EE5011-64-64L 108 2,19 4“
EE5011-80-80L 133 3,62 5“
EE5011-96-96L 159 4,30 6“

EE5014L
 KORK PISTIKULE

Tootekood Liitmiku mõõt Kaal Kg

EE5014-00-32L 50 1,82
EE5014-00-48L* 89 2,15
EE5014-00-64L 108 3,65
EE5014-00-80L 133 5,49
EE5014-00-96L* 159 6,68
* Tellitav toode

EE5015L
KORK PESALE

Tootekood Liitmiku mõõt Kaal Kg  

EE5015-00-32L 50 0,12
EE5015-00-40L 70 0,27
EE5015-00-48L 89 0,42
EE5015-00-64L 108 0,63
EE5015-00-80L* 133 0,81
EE5015-00-96L 159 1,28
* Tellitav toode

EE5016L
KEEVITATAV PESA

Tootekood Liitmiku mõõt Kaal Kg Toru mõõt mm  

EE5016-00-32L* 50 0,76 50 
EE5016-00-48L* 89 1,79 89
EE5016-00-64L 108 3,40 108
EE5016-00-80L* 133 5,14 133 
EE5016-00-96L 159 6,03 159
* Tellitav toode

EE5017L
KEEVITATAV PISTIK

Tootekood Liitmiku mõõt Kaal KG Toru mõõt mm  

EE5017-00-32L* 50 0,76 50 
EE5017-00-48L* 89 1,79 89
EE5017-00-64L* 108 3,40 108
EE5017-00-80L 133 5,14 133 
EE5017-00-96L 159 6,03 159
* Tellitav toode

EE5018
TIHEND VEELIITMIKULE

Tootekood Keskkond Materjal Mõõt

EE5018-01-32L Vesi kuni +80°C SBR 2“ (64 x 11)
EE5018-01-40L Vesi kuni +80°C SBR 2 1/2“ 

(87 x 11,5)
EE5018-01-48L Vesi kuni +80°C SBR 3“ (112x 14)
EE5018-01-64L Vesi kuni +80°C SBR 4“ (124 x 18)

EE5018-01-80L Vesi kuni +80°C SBR 5“ (146 x 22)

EE5018-01-96L Vesi kuni +80°C SBR 6“ (180 x 20)
Tellida saab NBR ja EPDM tihendeid

HYDROSCAND LAIATARBE KARDAANLIITMIKUD TOOTEGRUPP 500
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BAUER LIITMIKUD / IBC LIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

Materjal: Galvaniseeritud teras
Töösurve: 20 bar
Töötemperatuur: .. +110°C
Tüüp: Unikaalne, ei ühildu eelmistega
Tihend: Eteenpropeendieenkumm EPDM

BAUERi liitmikud on laiatarbe liitmikud, töötavad imi- ja 
survepoolel. Valdavalt kasutatakse heitvee käitlemisel 
ning põllumajanduses. Töötavad ka kuni 30° nurga all.

5110-13
VOOLIKULIITMIK – PESA

 BAUER

Tootekood Liitmiku mõõt Vooliku mõõt Kaal Kg

5110-13-32* 50 2“
5110-13-48 89 3“
5110-13-64 108 4“
5110-13-80* 133 5“
5110-13-96* 159 6“
* Tellitav toode

5110-11
VOOLIKULIITMIK -PISTIK

BAUER

Tootekood Liitmiku mõõt Vooliku mõõt Kaal Kg

5110-11-32* 50 2“
5110-11-48 89 3“
5110-11-64 108 4“
5110-11-80* 133 5“
5110-11-96* 159 6“
* Tellitav toode

5110-12
LUKUSTATAV VÕRU
BAUER LIITMIKULE

Tootekood Liitmiku mõõt Kaal Kg  

5110-12-32* 50
5110-12-48 89
5110-12-64 108
5110-12-80* 133
5110-12-96* 159
* Tellitav toode

5110-14
BAUER LIITMIKU TIHEND

Tootekood Liitmiku mõõt Kaal Kg  

5110-14-32* 50
5110-14-48 89
5110-14-64 108
5110-14-80* 133
5110-14-96* 159
* Tellitav toode

IBC LIITMIKKE kasutatakse 1000 L plastkonteinerite 
tühjendamisel. Üleminekuliitmikud hõlbustavad tööprotsessi, 
võimaldades koostada kiiresti optimaalse  ja turvalise ühenduse. 
Valikus on keermestatud üleminekud, cam-lockid ja ventiilid.
Materjal: Polüpropüleen PP

5002
IBC SISEKEERE - VOOLIKULIIDE

Tootekood Liitmik IBC sisekeere Kaal kg

5002-70-11 Voolikuühendus 1” S60 x 6 0,100
5002-70-10 Voolikuühendus 1 1/4” S60 x 6 0,100
5002-70-09 Voolikuühendus 1 1/2” S60 x 6 0,100
5002-70-08 Voolikuühendus 2” S60 x 6 0,130

5002
IBC SISEKEERE - CAM-LOCK

Tootekood Liitmik IBC sisekeere Kaal kg

5002-70-20 Cam-lock pistik 1” S60 x 6 0,050
5002-70-19 Cam-lock pistik 1 1/2” S60 x 6 0,080
5002-70-18 Cam-lock pistik 2” S60 x 6 0,120
5002-70-13 Cam-lock pesa 2” S60 x 6 0,278

5002
IBC SISEKEERE - BSP KEERE

Tootekood BSP keere IBC sisekeere Kaal kg

5002-70-24 Väliskeere 3/4” S60 x 6 0,11
5002-70-23 Väliskeere 1” S60 x 6 0,11
5002-70-22 Väliskeere 1 1/2” S60 x 6 0,12
5002-70-21 Väliskeere 2” S60 x 6 0,13
5002-70-26 Sisekeere 1 1/2" S60 x 6 0,12
5002-70-25 Sisekeere 2" S60 x 6 0,13

5002
IBC ÜLEMINEKULIITMIKUD 

Tootekood Keere1 Keere2 Kaal kg

5002-70-48 sisek. S100 x 8 välisk. S60 x 6 0,13
5002-80-32 välisk. BSP 2" välisk. S60 x 6 0,13
5002-70-29 sisek. BSP 2" välisk. S60 x 6 0,13

5002
IBC KUULKRAAN

Tootekood IBC sisekeere IBC väliskeere Kaal kg

5002-70-30 S60 x 6 S60 x 6 0,11

Lisad: 5002-70-17  IBC kork, keere S 60 x 6
5002-70-32  S 60 x 6 IBC keermetihend, PE valge
5002-70-99  Polüpopeen kuulkraan cam-lock pistik - vk.NPT 2" 
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Cam-lock liitmike tüübid

5020

5021

5022

5023

5024

5025

5026

5027

TÜÜP A

TÜÜP B

TÜÜP C

TÜÜP D

TÜÜP E

TÜÜP F

TÜÜP DC

TÜÜP DP

sisekeere - pistik

väliskeere - pesa

kuusk - pesa

sisekeere - pesa
        
kuusk - pistik

väliskeere - pistik

kork pistikule

kork pesale

502 0 00 08

CAM-LOCK

liitmik

Liitmiku tüüp:

0 – A

1 – B

2 – C

3 – D

4 – E

5 – F

6 – DC

7 - DP

8 - tihend

Liitmiku materjal:

00 – AL (alumiinium)

10 – BR (messing)       

20 – SS (roostevaba)

30 PP (polüpropüleen)

Liitmiku suurus:

 08 -  ½”  - 13 mm

 12 – 3/4“  - 19 mm   

 16 – 1“ (25 mm)      

20 – 1 1/4“ (32 mm)

24 – 1 1/2“ (38 mm)

  32 – 2“ (50 mm)     

40 – 2 1/2“ (64 mm)

  48 – 3“ (76 mm)      

  64 – 4“ (102 mm)    

  80 – 5“ (127 mm)    

  96 – 6“ (152 mm)    
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Lubatud töösurved bar

Mõõt Messing Alumiinium Roostevaba teras Aisi316 Polüpropüleen

1/2” 11 11 11 5

3/4”-2” 18 18 18 7

2 1/2” 11 11 16  

3” 9 9 14 4

4” 7 7 7  

5”-6” 5 5 7  

Orienteeruvad töötemperatuurivahemikud tihenditele:

Nitriiltihend    NBR  -30°C….+120°C
Eteenpropeendieenkumm EPDM  -30°C….+145°C
Viton    FKM  -15°C….+200°C
Klorosulfonüülpolüeteem CSM  -30°C….+140°C

Kombineeritud tihend  PTFE/FKM -15°C….+200°C

Tihendid standardvarustuses:

Alumiinium-, roostevabad ja messingliitmikud    – nitriilkumm NBR
Polüpropüleenliitmikud                                     – eteenpropeendieenkumm EPDM

Hydroscand AS pakub alumiiniumist, messingist, roostevabast terasest ja polüpropüleenist Cam-lock
liitmikke. Alumiiniumliitmikke toodetakse ½” kuni 8”, roostevabasid ja messingliitmikke ½” kuni 6” ja 
polüpropüleenliitmikke ½” kuni 4”.

Cam-lock liitmikud on enimlevinud tööstusliitmikud, mida kasutatakse nii vedelike, kuivainete kui gaaside
käitlemisel. Ei sobi LPG-le, aurule ja suruõhule.

Cam-lock liitmikud vastavad USA standardile MIL-C-27487 ja A-A-59326A ning nendega sünkroniseeritud
normile EN 14420 (varem DIN 2817 ja DIN2828). Erinevate Cam-locki tootjate otsikud ühilduvad omavahel
alati, probleeme võib esineda mõõtudega 5” ja 8”, mida ülalmainitud standard ei reguleeri.

Cam-lock liitmikel on liitmik ja vastaspool erinevad jagunedes pesadeks ja pistikuteks. Liitmiku sulgemisel 
on oluline sulgeda mõlemad lukustihoovad üheaegselt. Pesa juurde kuuluvad lukustihoovad on vahetata-
vad. Saadaval turvalukuga liitmikud ja lukustatavad korgid 90° nurgaga lukustihoobadega. Samuti saab 
vahetada tihendeid. Meie valikusse kuuluvad ka cam-lock üleminekuliitmikud, IBC liitmikud ja komposiit-
vooliku liitmikud.

Lubatud töötemperatuur sõltub liitmiku materjalist (polüpropüleenil mitte üle 70°C, mille juures arvestuslik
maksimaalne töösurve on 40% madalam tabelis märgitust) ning ülejäänud liitmike puhul tihendi mater-
jalist. Kui kasutatakse PTFE/FPM tihenditega liitmikke kõrgetel temperatuuridel, ei tohi töösurve ületada 
50% allpool olevas tabelis näidatud määrast.
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HYDROSCAND CAM-LOCK LIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

Tootekood Materjal Liitmik Keere Kaal Kg

5020-00-08 Alumiinium 1/2“ 1/2“ 0,02
5020-00-12 Alumiinium 3/4“ 3/4“ 0,04
5020-00-16 Alumiinium 1“ 1“ 0,05
5020-00-20 Alumiinium 1 1/4“ 1 1/4“ 0,09
5020-00-24 Alumiinium 1 1/2“ 1 1/2“ 0,11
5020-00-32 Alumiinium 2“ 2“ 0,15
5020-00-40 Alumiinium 2 1/2“ 2 1/2“ 0,24
5020-00-48 Alumiinium 3“ 3“ 0,27
5020-00-64 Alumiinium 4“ 4“ 0,58
5020-00-80 Alumiinium 5“ 5“ 0,90
5020-00-96 Alumiinium 6“ 6“ 1,84

5020-10-12 Messing 3/4“ 3/4“ 0,10
5020-10-16 Messing 1“ 1“ 0,15
5020-10-20 Messing 1 1/4“ 1 1/4“ 0,20
5020-10-24 Messing 1 1/2“ 1 1/2“ 0,29
5020-10-32 Messing 2“ 2“ 0,35
5020-10-40 Messing 2 1/2“ 2 1/2“ 0,72
5020-10-48 Messing 3“ 3“ 0,73
5020-10-64 Messing 4“ 4“ 1,48
5020-10-80* Messing 5“ 5“ 1,79
5020-10-96 Messing 6“ 6“ 3,38

5020-20-08 Roostevaba 1/2“ 1/2“ 0,07
5020-20-12 Roostevaba 3/4“ 3/4“ 0,11
5020-20-16 Roostevaba 1“ 1“ 0,15
5020-20-20 Roostevaba 1 1/4“ 1 1/4“ 0,24
5020-20-24 Roostevaba 1 1/2“ 1 1/2“ 0,32
5020-20-32 Roostevaba 2“ 2“ 0,42
5020-20-40 Roostevaba 2 1/2“ 2 1/2“ 0,71
5020-20-48 Roostevaba 3“ 3“ 0,73
5020-20-64 Roostevaba 4“ 4“ 1,42
5020-20-80* Roostevaba 5“ 5“ 1,92
5020-20-96* Roostevaba 6“ 6“ 3,17

5020-30-16 Polüpropüleen 1“ 1" 0,03
5020-30-20 Polüpropüleen 1 1/4“ 1 1/4“ 0,05
5020-30-24 Polüpropüleen 1 1/2“ 1 1/2“ 0,07
5020-30-32 Polüpropüleen 2“ 2“ 0,09
5020-30-48 Polüpropüleen 3“ 3“ 0,21
* Tellitav toode

5021
CAM-LOCK B

PESA - VÄLISKEERE

Tootekood Materjal Liitmik Keere Kaal Kg

5021-00-08* Alumiinium 1/2“ 1/2“ 0,07
5021-00-12 Alumiinium 3/4“ 3/4“ 0,10
5021-00-16 Alumiinium 1“ 1“ 0,16
5021-00-20 Alumiinium 1 1/4“ 1 1/4“ 0,27
5021-00-24 Alumiinium 1 1/2“ 1 1/2“ 0,30
5021-00-32 Alumiinium 2“ 2“ 0,35
5021-00-40 Alumiinium 2 1/2“ 2 1/2“ 0,43
5021-00-48 Alumiinium 3“ 3“ 0,68
5021-00-64 Alumiinium 4“ 4“ 0,92
5021-00-80* Alumiinium 5“ 5“ 1,81
5021-00-96* Alumiinium 6“ 6“ 1,78

5021-10-12 Messing 3/4“ 3/4“ 0,21
5021-10-16 Messing 1“ 1“ 0,32
5021-10-20 Messing 1 1/4“ 1 1/4“ 0,45

Tootekood Materjal Liitmik Keere Kaal Kg

5021-10-24 Messing 1 1/2“ 1 1/2“ 0,52
5021-10-32 Messing 2“ 2“ 0,64
5021-10-40* Messing 2 1/2“ 2 1/2“ 0,94
5021-10-48 Messing 3“ 3“ 1,38
5021-10-64* Messing 4“ 4“ 1,94

5021-20-08* Roostevaba 1/2“ 1/2“ 0,12
5021-20-12 Roostevaba 3/4“ 3/4“ 0,20
5021-20-16 Roostevaba 1“ 1“ 0,29
5021-20-20 Roostevaba 1 1/4“ 1 1/4“ 0,47
5021-20-24 Roostevaba 1 1/2“ 1 1/2“ 0,54
5021-20-32 Roostevaba 2“ 2“ 0,67
5021-20-40 Roostevaba 2 1/2“ 2 1/2“ 1,14
5021-20-48 Roostevaba 3“ 3“ 1,35
5021-20-64 Roostevaba 4“ 4“ 1,97
5021-20-80* Roostevaba 5“ 5“ 2,98
5021-20-96* Roostevaba 6“ 6“ 4,11

5021-30-16 Polüpropüleen 1“ 1“ 0,11
5021-30-20 Polüpropüleen 1 1/4“ 1 1/4“ 0,21
5021-30-24 Polüpropüleen 1 1/2“ 1 1/2“ 0,21
5021-30-32 Polüpropüleen 2“ 2“ 0,25
5021-30-48 Polüpropüleen 3“ 3“ 0,5
* Tellitav toode

5022
CAM-LOCK C

 PESA - VOOLIKULIITMIK

Tootekood Materjal Voolik tolli/mm Liitmik Kaal Kg

5022-00-08 Alumiinium    1/2“    / 13 1/2“ 0,07
5022-00-12 Alumiinium    3/4“    / 19 3/4“ 0,12
5022-00-16 Alumiinium    1“       / 25 1“ 0,17
5022-00-20 Alumiinium    1 1/4“ / 32 1 1/4“ 0,28
5022-00-24 Alumiinium    1 1/2“ / 38 1 1/2“ 0,34
5022-00-32 Alumiinium    2“       / 50 2“ 0,44
5022-00-40 Alumiinium    2 1/2“ / 63 2 1/2“ 0,59
5022-00-48 Alumiinium    3“       / 75 3“ 0,86
5022-00-64 Alumiinium    4“      / 100 4“ 1,25
5022-00-80 Alumiinium    5“      / 125 5“ 1,68
5022-00-96 Alumiinium    6“      / 150 6“ 2,66

5022-10-08 Messing    1/2“    / 13 1/2“ 0,15
5022-10-12 Messing    3/4“    / 19 3/4“ 0,23
5022-10-16 Messing    1“       / 25 1“ 0,36
5022-10-20 Messing    1 1/4“ / 32 1 1/4“ 0,49
5022-10-24 Messing    1 1/2“ / 38 1 1/2“ 0,62
5022-10-32 Messing    2“       / 50 2“ 0,77
5022-10-40 Messing    2 1/2“ / 63 2 1/2“ 1,07
5022-10-48 Messing    3“       / 75 3“ 1,58
5022-10-64 Messing    4“      / 100 4“ 2,13

5022-20-08 Roostevaba    1/2“    / 13 1/2“ 0,13
5022-20-12 Roostevaba    3/4“    / 19 3/4“ 0,25
5022-20-16 Roostevaba    1“       / 25 1“ 0,37
5022-20-20 Roostevaba    1 1/4“ / 32 1 1/4“ 0,59
5022-20-24 Roostevaba    1 1/2“ / 38 1 1/2“ 0,70
5022-20-32 Roostevaba    2“       / 50 2“ 0,81
5022-20-40 Roostevaba    2 1/2“ / 63 2 1/2“ 1,34
5022-20-48 Roostevaba    3“       / 75 3“ 1,97
5022-20-64 Roostevaba    4“      / 100 4“ 3,14
5022-20-80 Roostevaba    5“      / 125 5“ 4,96
5022-20-96 Roostevaba    6“      / 150 6“ 6,58

5022-30-16 Polüpropüleen    1“       / 25 1“ 0,12
5022-30-20 Polüpropüleen    1 1/4“ / 32 1 1/4“ 0,23
5022-30-24 Polüpropüleen    1 1/2“ / 38 1 1/2“ 0,23
5022-30-32 Polüpropüleen    2“       / 50 2“ 0,31
5022-30-48 Polüpropüleen    3“       / 75 3“ 0,64

5020
CAM-LOCK A

 PISTIK - SISEKEERE
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Tootekood Materjal Liitmik Keere Kaal Kg

5023-00-08 Alumiinium 1/2“ 1/2“ 0,06
5023-00-12 Alumiinium 3/4“ 3/4“ 0,12
5023-00-16 Alumiinium 1“ 1“ 0,16
5023-00-20 Alumiinium 1 1/4“ 1 1/4“ 0,28
5023-00-24 Alumiinium 1 1/2“ 1 1/2“ 0,32
5023-00-32 Alumiinium 2“ 2“ 0,36
5023-00-40 Alumiinium 2 1/2“ 2 1/2“ 0,47
5023-00-48 Alumiinium 3“ 3“ 0,73
5023-00-64 Alumiinium 4“ 4“ 1,21
5023-00-80 Alumiinium 5“ 5“ 1,4
5023-00-96 Alumiinium 6“ 6“ 2,16

5023-10-12* Messing 1/2“ 1/2“ 0,22
5023-10-16 Messing 1“ 1“ 0,32
5023-10-20 Messing 1 1/4“ 1 1/4“ 0,46
5023-10-24 Messing 1 1/2“ 1 1/2“ 0,54
5023-10-32 Messing 2“ 2“ 0,67
5023-10-40 Messing 2 1/2“ 2 1/2“ 0,94
5023-10-48 Messing 3“ 3“ 1,4
5023-10-64 Messing 4“ 4“ 2,09

5023-20-08 Roostevaba 1/2“ 1/2“ 0,13
5023-20-12 Roostevaba 3/4“ 3/4“ 0,23
5023-20-16 Roostevaba 1“ 1“ 0,31
5023-20-20 Roostevaba 1 1/4“ 1 1/4“ 0,49
5023-20-24 Roostevaba 1 1/2“ 1 1/2“ 0,55
5023-20-32 Roostevaba 2“ 2“ 0,70
5023-20-40 Roostevaba 2 1/2“ 2 1/2“ 1,00
5023-20-48 Roostevaba 3“ 3“ 1,30
5023-20-64 Roostevaba 4“ 4“ 2,14
5023-20-80 Roostevaba 5“ 5“ 3,54
5023-20-96 Roostevaba 6“ 6“ 4,61

5023-30-16 Polüpropüleen 1“ 1 1/4“ 0,13
5023-30-20 Polüpropüleen 1 1/4“ 1 1/4“ 0,21
5023-30-24 Polüpropüleen 1 1/2“ 1 1/2“ 0,23
5023-30-32 Polüpropüleen 2“ 2“ 0,27
5023-30-48 Polüpropüleen 3“ 3“ 0,50
* Tellitav toode

5024
CAM-LOCK E

 PESA - VOOLIKULIITMIK

Tootekood Materjal Voolik tolli/mm Liitmik Kaal Kg

5024-00-08 Alumiinium    1/2“    / 13 1/2“ 0,03
5024-00-12 Alumiinium    3/4“    / 19 3/4“ 0,05
5024-00-16 Alumiinium    1“       / 25 1“ 0,09
5024-00-20 Alumiinium    1 1/4“ / 32 1 1/4“ 0,12
5024-00-24 Alumiinium    1 1/2“ / 38 1 1/2“ 0,19
5024-00-32 Alumiinium    2“       / 50 2“ 0,28
5024-00-40 Alumiinium    2 1/2“ / 63 2 1/2“ 0,45
5024-00-48 Alumiinium    3“       / 75 3“ 0,66
5024-00-64 Alumiinium    4“      / 100 4“ 1,13
5024-00-80 Alumiinium    5“      / 125 5“ 1,48
5024-00-96 Alumiinium    6“      / 150 6“ 2,2

5024-10-12 Messing    3/4“    / 19 3/4“ 0,16
5024-10-16 Messing    1“       / 25 1“ 0,24
5024-10-20 Messing    1 1/4“ / 32 1 1/4“ 0,33

Tootekood Material
Voolik 

tolli/mm
Liitmik Kaal Kg

5024-10-24 Messing    1 1/2“ / 38 1 1/2“ 0,44
5024-10-32 Messing    2“       / 50 2“ 0,73
5024-10-40* Messing    2 1/2“ / 63 2 1/2“ 0,96
5024-10-48* Messing    3“       / 75 3“ 1,25
5024-10-64* Messing    4“     / 100 4“ 1,91

5024-20-08* Roostevaba    1/2“    / 13 1/2“ 0,07
5024-20-12 Roostevaba    3/4“    / 19 3/4“ 0,14
5024-20-16 Roostevaba    1“       / 25 1“ 0,25
5024-20-20 Roostevaba    1 1/4“ / 32 1 1/4“ 0,37
5024-20-24 Roostevaba    1 1/2“ / 38 1 1/2“ 0,56
5024-20-32 Roostevaba    2“       / 50 2“ 0,85
5024-20-40 Roostevaba    2 1/2“ / 63 2 1/2“ 1,17
5024-20-48 Roostevaba    3“       / 75 3“ 1,73
5024-20-64 Roostevaba    4“     / 100 4“ 2,85
5024-20-80 Roostevaba    5“     / 125 5“ 4,05
5024-20-96* Roostevaba    6“     / 150 6“ 5,64

5024-30-16 Polüpropüleen   1“       / 25 1“ 0,04
5024-30-20 Polüpropüleen   1 1/4“ / 32 1 1/4“ 0,07
5024-30-24 Polüpropüleen   1 1/2“ / 38 1 1/2“ 0,09
5024-30-32 Polüpropüleen   2“       / 50 2“ 0,15
5024-30-48 Polüpropüleen   3“       / 75 3“ 0,35
* Tellitav toode

5025
CAM-LOCK F

PESA - VÄLISKEERE

Tootekood Materjal Liitmik Keere Kaal Kg

5025-00-08 Alumiinium 1/2“ 1/2“ 0,03
5025-00-12 Alumiinium 3/4“ 3/4“ 0,07
5025-00-16 Alumiinium 1“ 1“ 0,09
5025-00-20 Alumiinium 1 1/4“ 1 1/4“ 0,12
5025-00-24 Alumiinium 1 1/2“ 1 1/2“ 0,18
5025-00-32 Alumiinium 2“ 2“ 0,26
5025-00-40 Alumiinium 2 1/2“ 2 1/2“ 0,36
5025-00-48 Alumiinium 3“ 3“ 0,51
5025-00-64 Alumiinium 4“ 4“ 0,92
5025-00-80 Alumiinium 5“ 5“ 1,34
5025-00-96 Alumiinium 6“ 6“ 1,44

5025-10-08 Messing 1/2“ 1/2“ 0,09
5025-10-12* Messing 3/4“ 3/4“ 0,15
5025-10-16 Messing 1“ 1 1/4“ 0,23
5025-10-20 Messing 1 1/4“ 1 1/4“ 0,30
5025-10-24 Messing 1 1/2“ 1 1/2“ 0,35
5025-10-32 Messing 2“ 2“ 0,51
5025-10-40 Messing 2 1/2“ 2 1/2“ 0,80
5025-10-48* Messing 3“ 3“ 0,94
5025-10-64* Messing 4“ 4“ 1,71

5025-20-08 Roostevaba 1/2“ 1/2“ 0,09
5025-20-12 Roostevaba 3/4“ 3/4“ 0,16
5025-20-16 Roostevaba 1“ 1“ 0,26
5025-20-20 Roostevaba 1 1/4“ 1 1/4“ 0,40
5025-20-24 Roostevaba 1 1/2“ 1 1/2“ 0,52
5025-20-32 Roostevaba 2“ 2“ 0,69
5025-20-40 Roostevaba 2 1/2“ 2 1/2“ 0,98
5025-20-48 Roostevaba 3“ 3“ 1,42
5025-20-64 Roostevaba 4“ 4“ 2,52
5025-20-80* Roostevaba 5“ 5“ 3,79
5025-20-96* Roostevaba 6“ 6“ 5,38

5025-30-16 Polüpropüleen 1“ 1“ 0,05
5025-30-20 Polüpropüleen 1 1/4“ 1 1/4“ 0,08
5025-30-24 Polüpropüleen 1 1/2“ 1 1/2“ 0,10
5025-30-32 Polüpropüleen 2“ 2“ 0,14
5025-30-48 Polüpropüleen 3“ 3“ 0,29
* Tellitav toode

HYDROSCAND CAM-LOCK LIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

5023
CAM-LOCK D

 PESA - SISEKEERE
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HYDROSCAND CAM-LOCK LIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

Tootekood Materjal Liitmik Kaal Kg

5027-20-24 Roostevaba 1 1/2“ 0,32
5027-20-32 Roostevaba 2“ 0,46
5027-20-40 Roostevaba 2 1/2“ 0,67
5027-20-48 Roostevaba 3“ 0,93
5027-20-64 Roostevaba 4“ 1,59
5027-20-80* Roostevaba 5“ 1,90
5027-20-96* Roostevaba 6“ 3,84

5027-30-16 Polüpropüleen 1“ 0,02
5027-30-20 Polüpropüleen 1 1/4“ 0,04
5027-30-24 Polüpropüleen 1 1/2“ 0,05
5027-30-32 Polüpropüleen 2“ 0,08
5027-30-48 Polüpropüleen 3“ 0,22

5027-31
CAM-LOCK DP

KÄEPIDEMEGA KORK PESALE

Tootekood Kirjeldus Liitmiku mõõt Materjal

5027-31-48 Valge, toidukvaliteediga 3” PP
5027-32-48 Must, antistaatiline 3” PP

5028/5029
CAM-LOCK TIHEND

5026
CAM-LOCK DC

KORK PISTIKULE

Tootekood Materjal Liitmik Kaal Kg

5026-00-08 Alumiinium 1/2“ 0,05
5026-00-12 Alumiinium 3/4“ 0,10
5026-00-16 Alumiinium 1“ 0,14
5026-00-20 Alumiinium 1 1/4“ 0,24
5026-00-24 Alumiinium 1 1/2“ 0,27
5026-00-32 Alumiinium 2“ 0,33
5026-00-40 Alumiinium 2 1/2“ 0,41
5026-00-48 Alumiinium 3“ 0,65
5026-00-64 Alumiinium 4“ 0,92
5026-00-80 Alumiinium 5“ 1,16
5026-00-96 Alumiinium 6“ 1,78

5026-10-08* Messing 1/2“ 0,12
5026-10-12* Messing 3/4“ 0,13
5026-10-16 Messing 1“ 0,27
5026-10-20 Messing 1 1/4“ 0,41
5026-10-24* Messing 1 1/2“ 0,48
5026-10-32 Messing 2“ 0,60
5026-10-48 Messing 3“ 1,2
5026-10-64 Messing 4“ 1,87

5026-20-08* Roostevaba 1/2“ 0,13
5026-20-12 Roostevaba 3/4“ 0,18
5026-20-16 Roostevaba 1“ 0,25
5026-20-20 Roostevaba 1 1/4“ 0,43
5026-20-24 Roostevaba 1 1/2“ 0,51
5026-20-32 Roostevaba 2“ 0,76
5026-20-40 Roostevaba 2 1/2“ 0,84
5026-20-48 Roostevaba 3“ 1,01
5026-20-64 Roostevaba 4“ 1,73

5026-30-16 Polüpropüleen 1“ 0,10
5026-30-20 Polüpropüleen 1 1/4“ 0,20
5026-30-24 Polüpropüleen 1 1/2“ 0,22
5026-30-32 Polüpropüleen 2“ 0,24
5026-30-48 Polüpropüleen 3“ 0,43
* Tellitav toode. Tellida saab lisamõõte.

5027
CAM-LOCK DP
KORK PESALE

Tootekood Materjal Liitmik Kaal Kg

5027-00-12 Alumiinium 3/4“ 0,03
5027-00-16 Alumiinium 1“ 0,05
5027-00-20 Alumiinium 1 1/4“ 0,07
5027-00-24 Alumiinium 1 1/2“ 0,12
5027-00-32 Alumiinium 2“ 0,16
5027-00-40 Alumiinium 2 1/2“ 0,22
5027-00-48 Alumiinium 3“ 0,28
5027-00-64 Alumiinium 4“ 0,5
5027-00-80 Alumiinium 5“ 0,55
5027-00-96 Alumiinium 6“ 0,74

5027-10-16 Messing 1“ 0,13
5027-10-20 Messing 1 1/4“ 0,20
5027-10-24 Messing 1 1/2“ 0,24
5027-10-32 Messing 2“ 0,40
5027-10-48* Messing 3“ 0,59
5027-10-64 Messing 4“ 0,72

5027-20-12* Roostevaba 3/4“ 0,08
5027-20-16 Roostevaba 1“ 0,13
5027-20-20 Roostevaba 1 1/4“ 0,25
* Tellitav toode.Tellida saab lisamõõte.

Tootekood Materjal Mõõt Kaal Kg

5028-00-08 Nitriilkumm NBR 1/2“ 0,002

5028-00-12 Nitriilkumm NBR 3/4“ 0,005

5028-00-16 Nitriilkumm NBR 1“ 0,007

5028-00-20 Nitriilkumm NBR 1 1/4“ 0,009

5028-00-24 Nitriilkumm NBR 1 1/2“ 0,010

5028-00-32 Nitriilkumm NBR 2“ 0,010

5028-00-40 Nitriilkumm NBR 2 1/2“ 0,020

5028-00-48 Nitriilkumm NBR 3“ 0,020

5028-00-64 Nitriilkumm NBR 4“ 0,030

5028-00-80 Nitriilkumm NBR 5“ 0,050

5028-00-96 Nitriilkumm NBR 6“ 0,060

5028-10-12 Eteenpropeendieenkumm EPDM 3/4“ 0,005

5028-10-16 Eteenpropeendieenkumm EPDM 1“ 0,007

5028-10-20 Eteenpropeendieenkumm EPDM 1 1/4“ 0,009

5028-10-24 Eteenpropeendieenkumm EPDM 1 1/2“ 0,010

5028-10-32 Eteenpropeendieenkumm EPDM 2“ 0,010

5028-10-40 Eteenpropeendieenkumm EPDM 2 1/2“ 0,020

5028-10-48 Eteenpropeendieenkumm EPDM 3“ 0,020

5028-10-64 Eteenpropeendieenkumm EPDM 4“ 0,030

5028-10-80* Eteenpropeendieenkumm EPDM 5“ 0,050

5028-10-96* Eteenpropeendieenkumm EPDM 6“ 0,060

5028-20-12 Viton FKM 3/4“ 0,005

5028-20-16 Viton FKM 1“ 0,007

5028-20-20 Viton FKM 1 1/4“ 0,009

5028-20-24 Viton FKM 1 1/2“ 0,010

5028-20-32 Viton FKM 2“ 0,010

5028-20-48 Viton FKM 3“ 0,020

5028-20-64 Viton FKM 4“ 0,030

5028-40-16 Klorosulfonüülpolüeteen CSM** 1“ 0,007

5028-40-20 Klorosulfonüülpolüeteen CSM 1 1/4“ 0,009

5028-40-24 Klorosulfonüülpolüeteen CSM 1 1/2“ 0,010

5028-40-32 Klorosulfonüülpolüeteen CSM 2“ 0,010

5028-40-40 Klorosulfonüülpolüeteen CSM 2 1/2“ 0,020

5028-40-48 Klorosulfonüülpolüeteen CSM 3“ 0,020

5028-40-64 Klorosulfonüülpolüeteen CSM 4“ 0,030
*  Tellitav toode. Tellitda saab ka kemikaalikindlaid  PTFE 
tihendeid ning lisamõõte.
** CSM sobib hapetele, alustele, lahustitele, õlidele, ei sobi 
aromaatikale (ksüleen)
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HYDROSCAND CAM-LOCK ÜLEMINEKUD TOOTEGRUPP 500

EE5031
CAM-LOCK ÜLEMINEKULIITMIK

PISTIK - PISTIK
        

Tootekood Materjal Pistik1 Pistik2 Kaal Kg

EE5031-24-24 Alumiinium 1 1/2“ 1 1/2“ 0,20
EE5031-32-32 Alumiinium 2“ 2“ 0,30
EE5031-32-48 Alumiinium 2“ 3“ 0,48
EE5031-40-40 Alumiinium 2 1/2 2 1/2“ 0,49
EE5031-48-48 Alumiinium 3“ 3“ 0,47
EE5031-48-64 Alumiinium 3“ 4“ 0,81
EE5031-64-64 Alumiinium 4“ 4“ 0,89

EE5032
CAM-LOCK ÜLEMINEKULIITMIK

PESA - PISTIK
        

Tootekood Materjal Pesa Pistik Kaal Kg

EE5032-32-48 Alumiinium 3“ 2“ 1,14
EE5032-48-32 Alumiinium 2“ 3“ 0,75
EE5032-48-64 Alumiinium 4“ 3“ 1,51
EE5032-64-48 Alumiinium 3“ 4“ 1,30

EE5033
CAM-LOCK ÜLEMINEKULIITMIK

PESA - VOOLIKULIITMIK
        

Tootekood Materjal Voolik Pesa Kaal Kg

EE5033-48-32 Alumiinium 2“ 3“ 0,86
EE5033-48-64 Alumiinium 4“ 3“ 1,10
EE5033-64-48 Alumiinium 3“ 4“ 1,20

EE5034
CAM-LOCK ÜLEMINEKULIITMIK

PESA - SISEKEERE
        

Tootekood Materjal Pesa Sisekeere Kaal Kg

EE5034-48-32 Alumiinium 3“ 2“ 0,72
EE5034-64-48 Alumiinium 4“ 3“ 1,11

EE5036
CAM-LOCK ÜLEMINEKULIITMIK

PESA - VÄLISKEERE
        

Tootekood Materjal Pesa Väliskeere Kaal Kg

EE5036-32-48 Alumiinium 2“ 3“ 0,86
EE5036-48-32 Alumiinium 3“ 2“ 0,86
EE5036-64-48 Alumiinium 4“ 3“ 1,2

Üleminekuliitmekke saab tellida ka pronksist ja roostevabast 
terasest, samuti lisamõõte.

5029-40/50
CAM-LOCK LUKUSTIHOOB

Tootekood Mõõt Materjal Kaal Kg

5029-50-12* 1/2" - 3/4" roostevaba 0,02
5029-50-16* 1" roostevaba 0,03
5029-50-32 1 1/4” - 2 1/2” roostevaba 0,06
5029-50-48 3” - 4” roostevaba 0,11
5029-50-96* 6" roostevaba 0,25
5029-40-16 1" messing 0,04
5029-40-32* 1 1/4” - 2 1/2” messing 0,08
5029-40-48* 3” -  5” messing 0,10
5029-40-96 6" messing 0,26
* Tellitav toode

5029-59
CAM-LOCK LUKUSTIHOOB
KORGILE, LUKUSTATAV

           Materjal: roostevaba teras AISI304

Tootekood Mõõt Disain Kaal Kg

5029-59-32 1 1/4” - 2 1/2” 90° nurk 0,08
5029-59-48 3” -  4” 90° nurk 0,16

5029-30
CAM-LOCK SPLINT

Tootekood Materjal Kaal Kg

5029-30-01 Galvaniseeritud teras 0,018
5029-30-02 Roostevaba Aisi304 0,018

5029-30
CAM-LOCK TIFT

Materjal: Roostevaba teras Aisi304

Tootekood Mõõt Kaal Kg

5029-30-16 1” 0,004
5029-30-32 1 1/4” - 2 1/2” 0,008
5029-30-64 3” - 4” 0,014

5029-20
CAM-LOCK RÕNGAS

5029-40
CAM-LOCK KETT

Tootekood Toode Materjal Liitmik Kaal

5029-20-16 rõngas Roostevaba 1” 0,004
5029-20-32 rõngas Roostevaba 1 1/4”-2 1/2” 0,005
5029-20-48 rõngas Roostevaba 3”-6” 0,007
5029-40-01 kett Messing pikkus 150 0,013
5029-40-02 kett Roostevaba pikkus 200 0,015
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CAM LOCK LIITMIKUD DIN 2828 (DIN EN 14420-7)
KEERMETIHENDIGA

Keermetihend tagab turvalise ühenduse.
Sobivad tihendid leiad Tankwagen liitmike juurest, 
tootekood on 5056-28 (valged teflontihendid).

5020xxxxDIN
CAM-LOCK A

 PISTIK - SISEKEERE
DIN 2828

Tootekood Materjal Liitmik Keere Kaal Kg

5020-00-16DIN* Alumiinium 1“ 1“
5020-00-20DIN* Alumiinium 1 1/4“ 1 1/4“
5020-00-24DIN* Alumiinium 1 1/2“ 1 1/2“
5020-00-32DIN* Alumiinium 2“ 2“
5020-00-40DIN* Alumiinium 2 1/2“ 2 1/2“
5020-00-48DIN Alumiinium 3“ 3“
5020-00-64DIN* Alumiinium 4“ 4“
* Tellitav toode. Sama toode roostevabast terasest Aisi316 5020-26 
(tellitav)

5023xxxxDIN
CAM-LOCK D

 PESA - SISEKEERE
DIN 2828

Tootekood Materjal Liitmik Keere Kaal Kg

5023-00-16DIN* Alumiinium 1“ 1“
5023-00-20DIN* Alumiinium 1 1/4“ 1 1/4“
5023-00-24DIN* Alumiinium 1 1/2“ 1 1/2“
5023-00-32DIN* Alumiinium 2“ 2“
5023-00-40DIN* Alumiinium 2 1/2“ 2 1/2“
5023-00-48DIN Alumiinium 3“ 3“
5023-00-64DIN* Alumiinium 4“ 4“
* Tellitav toode.. Sama toode roostevabast terasest Aisi316 5023-26 
(tellitav)

502X-25
CAM-LOCK, ISELUKUSTUVAD

 HAARATSID (SAFLOK)
Roostevaba teras AISI316

Tootekood Materjal Materjal

5021-25-xx Pesa - väliskeere Roostevaba
5022-25-xx Pesa - voolikuliide Roostevaba
5023-25-xx Pesa - sisekeere Roostevaba
5026-25-xx Kork pistikule Roostevaba
* Kõik mõõdud tellimisel

KÕRGSURVE CAM LOCK LIITMIKUD LUMEKAHURI 
VOOLIKULE HÜLSIGA KINNITAMISEKS
Töösurve: 60 bar 
Liitmikud on TÜV sertifitseeritud.
Liikmikud kinnitatakse hülsiga(50500004) pressimise teel

5022-70
60 bar CAM-LOCK C

 PESA – VOOLIKULIITMIK
Standardid: US-Mil-NORM (C-27487); DIN 2828

Tootekood Materjal Liitmik Voolik Kaal Kg

5022-70-32 Roostevaba 2“ 2“ 0,89
* Teised mõõdud tellimisel

5024-70
60 bar CAM-LOCK E

 PISTIK – VOOLIKULIITMIK
Standardid: US-Mil-NORM (-27487); DIN 2828

Tootekood Materjal Liitmik Voolik Kaal Kg

5024-70-32 Roostevaba 2“ 2“ 0,89
* Teised mõõdud tellimisel

CAM LOCK VOOLIKULIITMIKUD DIN2828
TURVAKLAMBRIGA KINNITAMISEKS
Materjal: roostevaba teras Aisi316
Töösurve: 16 bar 
Töötemperatuur: -40°C .. +90°C
Liitmiku tihend (roostevaba): Prebunan (parendatud NBR)
Keermetihend (roostevaba): Polütetrafluoreteen PTFE
Soovitame kasutada,  kui on tegemist ohtlike materjalide või 
muu lisaturvalisust nõudva olukorraga. Liitmikud kinnitatakse 
ainult turvaklambriga 5050, mis kinnitub liitmikul asuvale kraele. 

5022-50
CAM-LOCK C

 PESA – SILE VOOLIKULIITMIK
DIN 2828

Tootekood Materjal Liitmik Voolik Kaal Kg

5022-50-12* Roostevaba 3/4“ 3/4“ 0,25
5022-50-16* Roostevaba 1“ 1“ 0,33
5022-50-20 Roostevaba 1 1/4“ 1 1/4“ 0,57
5022-50-24* Roostevaba 1 1/2“ 1 1/2“ 0,65
5022-50-32 Roostevaba 2“ 2“ 0,89
5022-50-40* Roostevaba 2 1/2“ 2 1/2“ 1,27
5022-50-48 Roostevaba 3“ 3“ 1,64
5022-50-64 Roostevaba 4" 4" 2,59
* Tellitav toode

5024-50
CAM-LOCK E

 PISTIK – SILE VOOLIKULIITMIK
DIN 2828

Tootekood Materjal Voolik  Liitmik Kaal Kg

5024-50-12* Roostevaba 3/4“ 3/4“ 0,12
5024-50-16* Roostevaba 1“ 1“ 0,19
5024-50-20 Roostevaba 1 1/4“ 1 1/4“ 0,32
5024-50-24* Roostevaba 1 1/2“ 1 1/2“ 0,40
5024-50-32 Roostevaba 2“ 2“ 0,59
5024-50-40* Roostevaba 2 1/2“ 2 1/2“ 1,89
5024-50-48 Roostevaba 3“ 3“ 1,12
5024-50-64 Roostevaba 4" 4" 2,26
* Tellitav toode

CAM LOCK LIITMIK KLAPIGA KÜTUSTE KÄITLEMISEKS
Liitmik on valmistatud vastavlt eurodirektiivi 94/63 EC nõuetele. 
Klapp aitab vältida orgaaniliste ühendite lendumist keskkonda 
kütuste laadimisel.

5023-50
CAM-LOCK D

 PESA - SISEKEERE

Tootekood Materjal Liitmik Keere Kaal Kg

5023-50-48 Alumiinium 3“ 3“
5023-50-64 Alumiinium 4“ 4“

HYDROSCAND CAM-LOCK LIITMIKE ERILAHENDUSED TOOTEGRUPP 500
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HYDROSCAND TANKWAGEN LIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

Materjal: Messing või roostevaba Aisi316
Töösurve: 25 bar (messing); 16 bar (SS)
Töötemperatuur:  -30°C .. +120°C
Liitmiku tihend (messing): Nitriillkumm NBR
Liitmiku tihend (roostevaba): Klorosulfonüülpolüeteen CSM
Keermetihend (messing): Polüuretaan PU
Keermetihend (roostevaba): Polütetrafluoreteen PTFE

Sobilikud vedelikele, tahketele materjalidele ja gaasidele. 
Ei sobi LPG-le ja aurule. Valdavalt kasutatakse raudteel 
ja tankurautodel. Vastavad standardile EN 14420-6/ DIN 
28450, kõik liitmikud on läbinud kvaliteedikontrolli.  
Ebasümmeetrilised. Lubatud kasutada vibratsiooni 
korral.Kasutatakse koos voolikuliitmike 5053-10 või 
5054-10 ning turvaklambritega 5050-00. 

5055
TANKWAGEN PISTIK-SISEKEERE

Tootekood Materjal Liitmik Keere Kaal Kg

5055-10-32 Messing 2“ 2“ 0,30
5055-10-48 Messing 3“ 3“ 0,78
5055-10-64 Messing 4“ 4“ 1,22

5055-20-32 Roostevaba 2“ 2“ 0,32
5055-20-48 Roostevaba 3“ 3“ 0,74
5055-20-64 Roostevaba 4“ 4“ 1,25

5056
TANKWAGEN PESA-SISEKEERE

Tootekood Materjal Liitmik Keere Kaal Kg

5056-10-32 Messing 2“ 2“ 0,74
5056-10-48 Messing 3“ 3“ 1,46
5056-10-64 Messing 4“ 4“ 2,71

5056-20-32 Roostevaba 2“ 2“ 0,63
5056-20-48 Roostevaba 3“ 3“ 1,30
5056-20-64 Roostevaba 4“ 4“ 2,16

5057
TANKWAGEN KORK PISTIKULE

Tootekood Materjal Liitmik Kaal Kg

5057-00-32 Alumiinium 2“ 0,19
5057-00-48 Alumiinium 3“ 0,32
5057-00-64 Alumiinium 4“ 0,47

5057-10-32 Messing 2“ 0,37
5057-10-48 Messing 3“ 0,88
5057-10-64 Messing 4“ 1,35

5057-20-32 Roostevaba 2“ 0,35
5057-20-48 Roostevaba 3“ 0,81
5057-20-64* Roostevaba 4“ 1,21
* Tellitav toode

5058
TANKWAGEN KORK PESALE

Tootekood Materjal Liitmik Kaal Kg

5058-00-32 Alumiinium 2“ 0,10
5058-00-48 Alumiinium 3“ 0,30
5058-00-64 Alumiinium 4“ 0,48

5058-10-32 Messing 2“ 0,36
5058-10-48 Messing 3“ 0,89
5058-10-64 Messing 4“ 1,15

5058-20-32 Roostevaba 2“ 0,30
5058-20-48 Roostevaba 3“ 0,71
5058-20-64* Roostevaba 4“ 0,99
* Tellitav toode

5056-....
TANKWAGEN TIHENDID

Liitmikutihend (kroonile) – profileeritud
Korgitihend – sile
Keermetihend

Tootekood Materjal Otstarve Mõõt Kaal Kg

5056-30-32 NBR Liitmikutihend 2“ 0,01
5056-30-48 NBR Liitmikutihend 3“ 0,03
5056-24-64 NBR Liitmiku- ja 

korgitihend
4“ 0,02

5056-32-32 CSM Liitmikutihend 2“ 0,01
5056-32-48 CSM Liitmikutihend 3“ 0,03
5056-27-64 CSM Liitmiku- ja 

korgitihend
4“ 0,02

5056-33-32* FKM Liitmikutihend 2“ 0,01
5056-33-48 FKM Liitmikutihend 3“ 0,03
5056-38-64* FKM Liitmiku- ja 

korgitihend
4“ 0,02

5056-24-32* NBR Korgitihend 2“ 0,01
5056-24-48* NBR Korgitihend 3“ 0,02
5056-24-64 NBR Liitmiku- ja 

korgitihend
4“ 0,02

5056-27-32 CSM Korgitihend 2“ 0,01
5056-27-48 CSM Korgitihend 3“ 0,02
5056-27-64 CSM Liitmiku- ja 

korgitihend
4“ 0,02

5056-36-32* FKM Korgitihend 2“ 0,01
5056-36-48* FKM Korgitihend 3“ 0,02
5056-36-64 FKM Liitmiku- ja 

korgitihend
4“ 0,02

5056-39-32* PTFE Korgitihend 2“ 0,01
5056-39-48* PTFE Korgitihend 3“ 0,02
5056-39-64* PTFE Korgitihend 4“ 0,02

5056-28-32 PTFE Keermetihend 2“ 0,004
5056-28-48 PTFE Keermetihend 3“ 0,010
5056-28-64 PTFE Keermetihend 4“ 0,015

5056-29-32 PU Keermetihend 2“ 0,002
5056-29-48 PU Keermetihend 3“ 0,005
5056-29-64 PU Keermetihend 4“ 0,008
* Tellitav toode
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HYDROSCAND  TANKWAGEN/STORZ  LIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

5056-25
TANKWAGEN SULGURIGA VÕRU 

Tootekood Materjal/tüüp Liitmik Keere Kaal Kg

5056-25-32* Roostevaba / võru 2“ - 0,43
5056-25-48* Roostevaba / võru 3“ - 0,91
* Tellitav toode   Samu tooteid saab tellida ka messingist.

5056-26
TANKWAGEN KROON

Tootekood Materjal/tüüp Liitmik Keere Kaal Kg

5056-26-32* Roostevaba / kroon 2“ 2“ 0,20
5056-26-48 Roostevaba / kroon 3“ 3“ 0,49
* Tellitav toode Samu tooteid saab tellida ka messingist.

5055-90
TANKWAGEN PISTIK -

TURVARANDIGA VOOLIKULIITMIK

Tootekood Materjal Liitmik Voolik Kaal Kg

5055-90-32 Roostevaba 2“ 2“ 0,78
5055-90-48 Roostevaba 3“ 3“ 1,65
Liitmik kinnitatakse ainult turvaklambriga 5050.

5056-90
TANKWAGEN PESA-

TURVARANDIGA VOOLIKULIITMIK

Tootekood Materjal Liitmik Voolik Kaal Kg

5055-90-32 Roostevaba 2“ 2“ 1,09
5056-90-48 Roostevaba 3“ 3“ 2,21
Liitmik kinnitatakse ainult turvaklambriga 5050.

LEKKEVABAD TANKURILIITMIKUD (DRY LINK)

5055-50/5056-50
TANKURILIIDE SK. /
VOOLIKULIIDE SK.

(Viton tihend)

Tootekood Materjal Liitmik Sisekeere Töösurve

5055-50-48A Alumiinium 3“ 3“ 10
5055-50-48M Messing 3“ 3“ 16
5055-50-48S Roostevaba 3“ 3“ 25

5056-50-48A Alumiinium 3“ 3“ 10
5056-50-48M Messing 3“ 3“ 16
5056-50-48S Roostevaba 3“ 3“ 25
* Kõik mõõdud ja tüübid on tellitavad tooted

Tellida saab flantsidega varustatud liitmikke ja teisi mõõte.

STORZ LIITMIKUD

Materjal: Alumiinium
Töösurve: 10 bar 
Töötemperatuur: -30°C .. +80°C
Tihend: Nitriillkumm NBR (valge)
Liitmik ja tema vastaspool on identsed. Kasutatakse 
veele, valdavalt tuletõrje autodele, hüdrantidele ja 
pumpadele, kuid ka põllumajanduses, ehitusel ja 
mujal.Saadaval erineva haaratsite vahega liitmikud.
Tellida saab pronksist ja roostevabasid liitmikke ning 
viton (FKM) tihendeid. 

5008-1
STORZ LIITMIK - SISEKEERE

Tootekood Haaratsite 
vahe

Tüüp Keere Kaal 

Kg

5008-16-08 31 mm D 1/2“
5008-16-16 31 mm D 1“
5008-17-20* 52 mm 1 1/4
5008-17-24 52 mm - 1 1/2
5008-15-32 66 mm C 2“
5008-17-32 52 mm - 2“
5008-14-40 81 mm - 2 1/2“
5008-13-40 89 mm B 2 1/2“
5008-13-48 89 mm B 3“
5008-12-64 133 mm A 4“
5008-12-77* 133 mm A 4 1/2“
5008-11-80* 148 mm 5"
Teised kombinatsioonid tellimisel.

* Tellitav toode

5008-0
STORZ LIITMIK - VÄLISKEERE

Tootekood Haaratsite vahe Tüüp Keere Kaal Kg

5008-10-16* 31 mm D 1“
5008-09-24* 66 mm C 1 1/2"
5008-09-32 66 mm C 2“
5008-07-40 89 mm B 2 1/2“
5008-07-48 89 mm B 3“
5008-06-64 133 mm A 4“
Teised kombinatsioonid tellimisel.

5008-0
STORZ LIITMIK VOOLIKULE

Tootekood Haaratsite vahe Tüüp Voolik Kaal Kg

5008-04-12* 31 mm D 3/4"
5008-04-16 31 mm D 1“
5008-03-20* 66 mm C 1 1/4"
5008-03-24 66 mm C 1 1/2“
5008-03-32 66 mm C 2“
5008-02-40 81 mm - 2 1/2"
5008-01-40 89 mm B 2 1/2“
5008-01-48 89 mm B 3“
5008-00-64 133 mm A 4“
5008-00-70 133 mm A 110mm 
* Tellitav toode
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HYDROSCAND STORZ/GUILLEMIN  LIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

5008
STORZ ÜLEMINEKULIITMIK

Tootekood Haaratsite vahe 1 Haaratsite vahe 2 Kaal Kg

5008-32-16 66 mm 31 mm
5008-48-32 89 mm 66 mm
5008-64-48 133 mm 89 mm

5008-19
STORZ LIITMIKU KORK

Tootekood Haaratsite vahe Tüüp Keere Kaal Kg

5008-19-16 31 mm D
5008-19-32 66 mm C
5008-19-48 89 mm B
5008-19-64 133 mm A
5008-19-64A 115 mm -
5008-19-80* 148 mm -
Teised kombinatsioonid tellimisel.

* Tellitav toode

5008-49
STORZ LIITMIKU TIHEND

Tootekood Haaratsite vahe Tüüp Materjal Kaal Kg

5008-49-16 31 mm D NBR
5008-49-32 66 mm C NBR
5008-49-40 81 mm - NBR
5008-49-48 89 mm B NBR
5008-49-64 133 mm A NBR

5008-30-32 66 mm C Viton
5008-30-48 89 mm B Viton
5008-20-48 89 mm B Silikoon
5008-20-64* 133 mm A Silikoon
Teised kombinatsioonid tellimisel.        * Tellitav toode

5008-00
STORZ LIITMIKU MONTAAZIVÕTI

Tootekood Mõõt Tüüp Kirjeldus

5008-00-12 2"-4” A-B-C punane
5008-00-1290 2"-4” A-B-C must käepidemega
5008-00-13 2"-3" B-C
Teised kombinatsioonid tellimisel.

GUILLEMIN LIITMIKUD
Materjal: Roostevaba teras Aisi316
Töösurve: 16 bar 
Töötemperatuur: -20°C...+65°C
Tihend (standard): Nitriilkumm NBR
Liitmik ja tema vastaspool on identsed. Üks pooltest peab 
olema varustatud sulgurrõngaga.  Toodetud vastavalt normi 
EN 14420-8 / NF E 29.572 nõuetele. Tollkeere.

5099-07-59
GUILLEMIN LIITMIK  - SISEKEERE

Tootekood Materjal Mõõt Kaal Kg

5099-07-59 Roostevaba 3“ 0,95
Teised mõõdud ja tüübid tellimisel.

5099-07-63
GUILLEMIN VOOLIKULIITMIK

Tootekood Materjal Mõõt Kaal Kg

5099-07-63 Roostevaba 3“ 2,28
Teised mõõdud ja tüübid tellimisel.

5099-07-64
GUILLEMIN LIITMIKU

 KORK VÕRUTA

Tootekood Materjal Mõõt Kaal Kg

5099-07-64 Roostevaba 3“ 0,43
Teised mõõdud ja tüübid tellimisel.

5099-07-65
GUILLEMIN LIITMIKU

 KORK VÕRUGA

Tootekood Materjal Mõõt Kaal Kg

5099-07-65 Roostevaba 3“ 1,26
Teised mõõdud ja tüübid tellimisel.

5099-07-6X
GUILLEMIN LIITMIKU TIHENDID

Tootekood Kirjeldus Mõõt Kaal Kg

5099-07-60 Tihend EPDM valge 3“ 0,015
5099-07-61 Tihend FPM roheline 3“ 0,015
Teised mõõdud ja tüübid tellimisel.

5099-07-62
GUILLEMIN LIITMIKU 

 MONTAAžIVÕTI 

Tootekood Kirjeldus Mõõt Kaal Kg

5099-07-62 Montaaživõti 3“ 0,54
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HYDROSCAND TOIDULIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

SMS ja DIN TOIDULIITMIKUD

Liitmiku materjal: Roostevaba teras AISI 316
Mutri materjal: Roostevaba teras AISI 304
Tihend: Nitriilkumm (NBR)
Tihenduspind: sile (SMS), kooniline (DIN)
Töösurve: 6 bar (SMS); 40 bar (DIN)
Töötemperatuur: kuni +120°C
Standard: SMS 1145/ DIN 11851
Klambrid: 5050-20 või EE5570
Tellida saab keevitatavaid liitmikke, mutreid eraldi ja korke.
Liitmikke valmistatakse mõõdus 1“ - 4“ (SMS) ja 1/2“-4“ (DIN)

5051-20
VÄLISKEERMEGA VOOLIKULIITMIK

SMS 1145, 6 bar

Tootekood Voolik Liitmiku sisemõõt Keere DIN405/1

5051-20-16 1“ 22,5 39,7 x 1/6“
5051-20-20* 1 1/4“ 48,0 x 1/6“
5051-20-24* 1 1/2“ 35,5 59,8 x 1/6“
5051-20-32* 2“ 48,5 69,8 x 1/6“
* Tellitav toode

5052-20
MUTRIGA VOOLIKULIITMIK

SMS 1145, 6 bar 

Tootekood Voolik Liitmiku sisemõõt Keere DIN405/1

5052-20-16* 1“ 22,5 39,7 x 1/6“
5052-20-20* 1 1/4“ 48,0 x 1/6“
5052-20-24* 1 1/2“ 35,5 59,8 x 1/6“
5052-20-32 2“ 48,5 69,8 x 1/6“
* Tellitav toode

5051-30
VÄLISKEERMEGA VOOLIKULIITMIK

DIN 11851, 40 bar

Tootekood Voolik Liitmiku sisemõõt Keere DIN405/1

5051-30-16* 1“ 26 52 x 1/6“
5051-30-20* 1 1/4“ 58 x 1/6“
5051-30-24* 1 1/2“ 38 65 x 1/6“
5051-30-32* 2“ 50 78 x 1/6“
* Tellitav toode

5052-30
MUTRIGA VOOLIKULIITMIK

DIN 11851, 40 bar 

Tootekood Voolik Liitmiku sisemõõt Keere DIN405/1

5052-30-16* 1“ 26 52 x 1/6“
5052-30-20* 1 1/4“ 58 x 1/6“
5052-30-24* 1 1/2“ 38 65 x 1/6“
5052-30-32* 2“ 50 78 x 1/6“
*Tellitav toode

TRI-CLAMP TOIDULIITMIKUD

Liitmik on sümmeetriline, kasutatakse nelja eri tüüpi 
liitmikke: DIN 32676, tollmõõdus, Imperial ja ISO 1127.
Erinevad võivad olla nii liitmiku sise- kui välismõõt. 
Ühendamiseks asetatakse tihend, seejärel liitmikud 
fikseeritakse omavahel klambriga EE5007-20.
Kasutatakse kõrgete hügieeninõuete korral farmaatsia-, 
toiduaine- ja keemiatööstuses, samuti veepuhastus-
jaamades ning biodiisli tootmisel. Täiuslikult sile ühendus 
välistab bakteriaalse saastumise.

Liitmiku materjal: Roostevaba teras AISI 316
Töösurve: 16 bar
Töötemperatuur: -30°C .. +300°C
Klambrid: EE5007-20

EE5006-20
TRI- CLAMP VOOLIKULIITMIK

ISO 1127 

Tootekood Voolik Liitmiku 
sisemõõt

Liitmiku 
välismõõt

Kuuse 

sisemõõt

EE5006-20-16 1“ 23,7 50,5 21
Teised mõõdud tellimisel. Kuna tellida saab sama voolikumõõdu korral 
erineva sise ja välismõõduga liitmikke, peab soovitud liitmikul teadma 
kõiki ülalolevas tabelis toodud mõõte.

EE5007-30
TRI- CLAMP VOOLIKULIITMIKU

KORK 

Tootekood Liitmiku välismõõt

EE5007-30-16 50,5
Teised mõõdud tellimisel.

EE5007-20
LIITMIKUKLAMBER

TRI- CLAMP TOIDULIITMIKUlE

Tootekood Liitmiku välismõõt

EE5007-20-16 50,5
Teised mõõdud tellimisel.
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HYDROSCAND  KIIRÜHENDUSLIITMIKUD VEELE TOOTEGRUPP 500

Materjalid:             Messing   
Lubatud maksimaalne temp: kuni +65°C
Lubatud surve:                         16 bar
Liitmik: 1/2"
Sobivad näiteks veepüstolitele.
Universaalsed kiirliitmikud veele.

5040
VOOLIKULIITMIK - PESA

Tootekood Tüüp Voolik Liitmik

5040-08-08 Klapita 1/2 1/2“
5040-08-08A Kompaktne klapp 1/2 1/2“
5040-08-08B Eemaldatav klapp 1/2 1/2“
5040-08-10 Klapita 16 mm 1/2“
5040-08-12 Klapita 3/4“ 1/2“
5040-12-12 Klapita 3/4“ 3/4“

5041
VÄLISKEERE - PESA

Tootekood Tüüp Keere Liitmik

5041-08-08 Klapita 1/2 1/2“
5041-08-08A Klapiga 1/2 1/2“
5041-08-12* Klapita 3/4“ 1/2“
*Tellitav toode

5042
SISEKEERE - PESA

Tootekood Tüüp Keere Liitmik

5042-08-08 1/2 1/2“
5042-08-12* 3/4“ 1/2“
*Tellitav toode

5043
VOOLIKULIITMIK - PISTIK

Tootekood Tüüp Voolik Liitmik

5043-08-08 1/2 1/2“
5043-08-12* 3/4“ 1/2“
*Tellitav toode

5044
SISEKEERE - PISTIK

Tootekood Tüüp Keere Liitmik

5044-08-08 1/2 1/2“
5044-08-12 3/4“ 1/2“

5045
VÄLISKEERE - PISTIK

Tootekood Tüüp Keere Liitmik

5040-08-08 1/2 1/2“
5040-08-12 1/2 1/2“
5040-08-24 M24 X 1 1/2“

5048
REGULEERITAV PIHUSTI - PISTIK

Tootekood Liitmik

5048-08-01 1/2“

5048
VEEPÜSTOL KIIRLIITE PISTIKUGA

Tootekood Töötemperatuur Liitmik

5048-08-02 Kuni +65° C 1/2“

5048
LAIATARBE VEEPÜSTOL

  7 BAR 

Tootekood Sisekeere Kaal g

5048-08-08 Pesupüstol 3/4“ 220
Veepüstoliga on pakendis kaasas plastikust üleminekuliitmik 

 3/4” väliskeere – 1/2” vee kiirühendusliitmiku pistik.

Kasutatud materjalid: Kroomitud teras  plastikkattega 

Lubatud maksimaalne temp: kuni +50°C

Veekulu:        33 l/min (5 bar)

Messingist pihusti võimaldab kasutada ka kuuma vett. Veehulga 
sujuv reguleerimine. Varustatud klambriga, mis fikseerib avatud 
asendi. Väliskeermega esiosa võimaldab kinnitada lisatarvikuid. 
Roostevaba vedru annab korrosioonikindluse. Soovitame 
kasutada kergemates ja keskmistes tingimustes nii tööstuses kui 
laiatarbekaubana.

5001-57
PESUOTS - VOOLIKULIIDE

Tootekood Tüüp Ava mm Kaal kg  

5001-57-08 Kuusk 1/2"- pihusti 5 0,130
5001-57-12 Kuusk 3/4"- pihusti 7 0,230
5001-57-16 Kuusk 1"- pihusti 8 0,405
Lähtuvalt pihusti ava Øst on antud soovitus vooliku mõõdu osas.
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HYDROSCAND KIIRÜHENDUSLIITMIKUD VEELE TOOTEGRUPP 500

Materjalid:             Messing   
Lubatud maksimaalne temp: kuni +80°C
Lubatud surve:                         25 bar
Sobivad veepüstolitele. Universaalsed kiirliitmikud veele.

5555
NITO VOOLIKULIITMIK – PESA

(KOOS KLAMBRIGA)

Tootekood Tüüp Voolik Liitmik

5555-41-08x1* Klapita 1/2 1/2“
5555-48-08x1* Klapiga 1/2 1/2“
5555-41-10x1* Klapita 3/4“ 1/2“
5555-53-12X1* Klapita 3/4“ 3/4“
*Tellitav toode

5555
NITO VEELIITMIK

VÄLISKEERE – PESA

Tootekood Tüüp Keere Liitmik

5555-60-08x1* 1/2“ 1/2“
5555-60-12x1* 3/4“ 1/2“
*Tellitav toode

5555
NITO VEELIITMIK
SISEKEERE – PESA

Tootekood Tüüp Keere Liitmik

5555-40-08x1* 1/2 1/2“
5555-40-12x1* 3/4“ 1/2“
*Tellitav toode

5555
NITO VOOLIKULIITMIK – PISTIK

(KOOS KLAMBRIGA)

Tootekood Voolik Liitmik

5555-43-08x1* 1/2 1/2“
5555-49-08x1* 1/2“, 3/4“ 1/2“
*Tellitav toode

5555
NITO VEELIITMIK

SISEKEERE – PISTIK

Tootekood Keere Liitmik

5555-44-08x1* 1/2 1/2“
5555-44-12x1* 1/2“, 3/4“, M22 x 1 1/2“
*Tellitav toode

5555
NITO VEELIITMIK

VÄLISKEERE – PISTIK

Tootekood Keere Liitmik

5555-46-08x1* 1/2 1/2“
5555-46-12x1* 1/2 1/2“
5555-46-24x1* M24 X 1 1/2“
*Tellitav toode

5555-63
NITO REGULEERITAV
PIHUSTI - PISTIK

Tootekood Liitmik

5555-63-08x1* 1/2“
*Tellitav toode

5555-50
NITO VEEPÜSTOL

KIIRLIITE PISTIKUGA, 6 BAR
(EPDM tihend)

Tootekood Töösurve Töötemp Liitmik Kaal 

5555-50-08 6 bar (40°C) 0° - 60°C 1/2“ 0,295

5491
REGULEERITAV PIHUSTI -

VOOLIKULIITMIK
10 BAR; kuni +125°C

Tootekood Pesupüstoli tüüp Liitmik Temp

5491-00-01 Punane, tööstusele 3/4“ ..+70°
5491-00-02 Valge, toidukvaliteediga 3/4“ ..+125°

5048/5491
PÕRUTUSKINDLA KATTEGA
   VEEPÜSTOL  25 BAR

Tootekood Sisekeere Kaal kg

5048-08-12 Pesupüstol 1/2“ 0,84
5491-00-04 NITO pesupüstol 1/2“
* Tellitav toode

Kasutatud materjalid:  Messing, roostevaba teras,   

                                              kaetud  EPDM kattega (sinine).  

Lubatud maksimaalne temp.: kuni +80°C

Veekulu:        25 l/min (5 bar)

Sobilik väga mitmesuguste pindade ja agregaatide 
tööstuslikuks pesuks, näiteks tööstusruumid, 
laboratooriumid, seadmed, masinad, veokid ja muud trans-
pordivahendid.Väga vastupidav, hooldusvaba, varustatud 
löögi-, kemikaali- ja kuumuskindla kattega. Automaatse 
sulgurmehhanismiga, mis võimaldab vähendada veekulu. 
Võimaldab pesta nii tugevama survega kontsentreeritud joa 
abil kui ka laiemalt pihustades.
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HYDROSCAND ÄÄRIKUD/AURULIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

ÄÄRIKUD

Materjal: Süsinikteras,
Silumiin (alumiiniumisulam),
Roostevaba teras AISI316

Töösurve: 16 bar 

EE5059-01/20
KEEVITATAV ÄÄRIK DIN2633

PN16

 Tellida saab PN40 äärikuid

Tootekood Materjal Mõõdud Kaal Kg

EE5059-01-08 süsinikteras 15 x 21,3
EE5059-01-12 süsinikteras 20 x 26,9
EE5059-01-16 süsinikteras 25 x 33,7
EE5059-01-20 süsinikteras 32 x 42,4
EE5059-01-24 süsinikteras 40 x 48,3 
EE5059-01-32 süsinikteras 50 x 60,3
EE5059-01-40 süsinikteras 65 x 76,1
EE5059-01-48 süsinikteras 80 x 88,9
EE5059-01-64 süsinikteras 100 x 114,3
EE5059-01-80 süsinikteras 125 x 139,7
EE5059-01-96 süsinikteras 150 x 168,3
EE5059-01-98 süsinikteras 250 x 273

EE5059-20-08 roostevaba 15 x 21,3
EE5059-20-12 roostevaba 20 x 26,9
EE5059-20-16 roostevaba 25 x 33,7
EE5059-20-20 roostevaba 32 x 42,4
EE5059-20-24 roostevaba 40 x 48,3 
EE5059-20-32 roostevaba 50 x 60,3
EE5059-20-40 roostevaba 65 x 76,1
EE5059-20-48 roostevaba 80 x 88,9
EE5059-20-64 roostevaba 100 x 114,3

EE5059-22
LAHTINE ÄÄRIK DIN2642

 PN16
 Tellida saab PN40 äärikuid

Tootekood Materjal Liitmik Kaal Kg

EE5059-03-16 silumiin 25 x 33.7
EE5059-03-32 silumiin 50 x 60.3
EE5059-03-40 silumiin 65 x 76.1
EE5059-03-48 silumiin 80 x 88.9
EE5059-03-64 silumiin 100 x 114.3

EE5059-22-12 roostevaba 20 x 26.9
EE5059-22-16 roostevaba 25 x 33.7
EE5059-22-20 roostevaba 32 x 42.4
EE5059-22-24 roostevaba 40 x 48.3 
EE5059-22-32 roostevaba 50 x 60.3
EE5059-22-40 roostevaba 65 x 76.1
EE5059-22-48 roostevaba 80 x 88.9
EE5059-22-64 roostevaba 100 x 114.3

EE5059-23-08 tsingitud 15 x 21.3
EE5059-23-12 tsingitud 20 x 26.9
EE5059-23-16 tsingitud 25 x 33.7
EE5059-23-20 tsingitud 32 x 42.4
EE5059-23-24 tsingitud 40 x 48.3 
EE5059-23-32 tsingitud 50 x 60.3
EE5059-23-40 tsingitud 65 x 76.1
EE5059-23-48 tsingitud 80 x 88.9
EE5059-23-64 tsingitud 100 x 114.3
EE5059-23-96 tsingitud 150 x 168.3
EE5059-23-97 tsingitud 200 x 219.1
EE5059-23-80 tsingitud 125 x 139.7

5059
VOOLIKULIITMIK ÄÄRIKUGA

Tellida saab all järgnevaid tüüpe:

5059-00/20 Turvakraega voolikuliide fikseeritud 
      äärikuga PN16 (teras/roostevaba)

5059-50/70  Turvakraega voolikuliide pöörleva
      äärikuga PN16 (teras/roostevaba)

Kõik eelpooltoodud äärikud kinnitatakse 
turvaklambriteda 5050-00/20.

AURULIITMIKUD

Liitmiku materjal: Teras
Klambri materjal: Messing
Töösurve: 18 bar 
Töötemperatuur: kuni +210°C
Standard: EN 14423/ DIN2826
Voolik: 1454-30

5061-10
AURULIITMIK KLAMBRIGA

VÄLISKEERMEGA
Laotoode

Tootekood Vooliku mõõt mm Keere Kaal Kg

5061-10-08* 13 x 6 1/2” 0,45
5061-10-12 19 x 6 3/4” 0,70
5061-10-16 25 x 7,5 1” 0,93
5061-10-24 38 x 8 1 1/2” 1,94
5061-10-32 50 x 9 2” 2,63
* Tellitav toode

5062-10
AURULIITMIK KLAMBRIGA

SISEKEERMEGA
Laotoode

Tootekood Materjal Mõõt Kaal Kg

5062-10-08* 13 x 6 1/2” 0,48
5062-10-12 19 x 6 3/4” 0,68
5062-10-16 25 x 7,5 1” 1,02
5062-10-24 38 x 8 1 1/2” 1,93
5062-10-32 50 x 9 2” 2,63
* Tellitav toode

5062-90
AURULIITMIKU TIHEND

Frenzelit Novatec

Tootekood Keermele Paksus mm Kaal Kg

5062-90-08* 1/2” 2
5062-90-12 3/4” 2
5062-90-16 1” 2
5062-90-24 1 1/2” 2
5062-90-32 2” 2
*   Tellitav toode

Vaata ka alternatiivset lahendust alajaotusest küüsliitmikud 

(5001-31).
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LIIVAPRITSI / KANALISATSIOONIVOOLIKU LIITMIKUD        TOOTEGRUPP 500

LIIVAPRITSIVOOLIKU LIITMIKUD
Materjal: Tempermalm või polüamiid
Töösurve: 12 bar 
Küünte vahe: 58 mm
Tihend: Perbunan, Shore kõvadus 60°
Voolik: 1464-00
Mobiilsetele ja statsionaarsetele liivapritsimise sead-
metele. Varustatud turvalisuse tagamiseks DSR süs-
teemiga. Liitmiku pikkus lisab turvalisust.  Kruvid kaasas.

5079-11
VOOLIKULIITMIK
TEMPERMALM

        

Tootekood Voolik Kõrgus mm Laius mm Kaal Kg

5079-11-16 25 x 7 93 87 0,48
5079-11-20 32 x 8 92 87 0,57
5079-11-24 38 x 9 129 87 0,78
5079-11-25 40 x 10 150 87 0,89

5079-13
SISEKEERMEGA LIITMIK

TEMPERMALM
        

Tootekood Keere Kõrgus mm Laius mm Kaal Kg

5079-13-20 1 1/4” 55 87 0,39
5079-13-24* 1 1/2” 55 87 0,34
5079-13-32 2” 84 87 0,55
*  Tellitav toode

5079-00
VOOLIKULIITMIK

POLÜAMIID
        

Tootekood Voolik Kõrgus mm Laius mm Kaal Kg

5079-00-12* 19 x 7 110 51 0,19
5079-00-16 25 x 7 110 51 0,16
5079-00-20 32 x 8 136 60 0,22
5079-00-24 38 X 9 136 67 0,24

5079-03
VOOLIKULIITMIK - SISEKEERE

POLÜAMIID
        

Tootekood Keere Voolik Laius x kõrgus Kaal Kg

5079-03-20* 1 1/4” 32 x 8 59 x 128 0,15
*  Tellitav toode

5079-01
SISEKEERMEGA LIITMIK

POLÜAMIID
        

Tootekood Keere Kõrgus mm Laius mm Kaal Kg

5079-01-20 1 1/4” 63 61 0,13

5079-03
VOOLIKULIITM. - JÄMEKEERE 50 MM

POLÜAMIID
        

Tootekood Voolik Kõrgus mm Laius mm Kaal Kg

5079-03-12J 19 x 7 100 59 0,11
5079-03-20J 32 x 8 120 59 0,15

5079-11
TIHEND LIIVAPRITSI
MALMLIITMIKELE

        

Tootekood Ø mm Kõrgus mm Kaal Kg

5079-11-00 31/48,5 10,5 0,01
5079-11-01* 31/44 27 0,02
* tellitav toode

5079-10
TIHEND LIIVAPRITSI
PLASTLIITMIKELE

        

Tootekood Liitmiku mõõt mm Kõrgus mm Kaal Kg

5079-10-20 32 mm ja suurem 27 0,02

KANALISATSIOONIVOOLIKU LIITMIKUD
Materjal: Teras
Töösurve: 250 bar 
Remondiliitmikud on komplektis liitmikule kinnitatud 
hülsiga. 

5099-05-0X
KANALISATSIOONIVOOLIKU

LIITMIK,  SISEKEERE
        

Tootekood Keere Kaal Kg

5099-05-01 1/2”
5099-05-03 3/4”
5099-05-05 1”
5099-05-52 1 1/4"

5099-05-0X
KANALISATSIOONIVOOLIKU

LIITMIK, VÄLISKEERE
        

Tootekood Keere Kaal Kg

5099-05-02 1/2”
5099-05-04 3/4”
5099-05-06 1”
5099-05-51 1 1/4"
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HYDROSCAND NIPLID JA TORUÜHENDUSED TOOTEGRUPP 500

NIPLID
Materjal: Messing või roostevaba Aisi316
Töösurve: 16 bar (messing)
Tööpemperatuur: kuni +400°C 
Keere: tollkeere (BSP)

5070
NIPPEL

VÄLISKEERE - VÄLISKEERE

Tootekood Materjal Keere1 Keere2 Kaal Kg

5070-02-02 Messing 1/8“ 1/8“
5070-04-02 Messing 1/4“ 1/8“
5070-04-04 Messing 1/4“ 1/4“
5070-06-04 Messing 3/8“ 1/4“
5070-06-06 Messing 3/8“ 3/8“
5070-08-04 Messing 1/2“ 1/4“
5070-08-06 Messing 1/2“ 3/8“
5070-08-08 Messing 1/2“ 1/2“
5070-12-04 Messing 3/4“ 1/4“
5070-12-06 Messing 3/4“ 3/8“
5070-12-08 Messing 3/4“ 1/2
5070-12-12 Messing 3/4“ 3/4“
5070-16-08 Messing 1“ 1/2“
5070-16-12 Messing 1“ 3/4“
5070-16-16 Messing 1“ 1“
5070-20-12 Messing 1 1/4“ 3/4“
5070-20-16 Messing 1 1/4“ 1“
5070-20-20 Messing 1 1/4“ 1 1/4“
5070-24-16 Messing 1 1/2“ 1“
5070-24-20 Messing 1 1/2“ 1 1/4“
5070-24-24 Messing 1 1/2“ 1 1/2“
5070-32-16 Messing 2“ 1“
5070-32-20 Messing 2“ 1 1/4“
5070-32-24 Messing 2“ 1 1/2“
5070-32-32 Messing 2“ 2“
5070-40-24 Messing 2 1/2“ 1 1/2“
5070-40-32 Messing 2 1/2“ 2“
5070-40-40 Messing 2 1/2“ 2 1/2“
5070-48-32 Messing 3“ 2“
5070-48-40 Messing 3“ 2 1/2“
5070-48-48 Messing 3“ 3“
5070-64-48 Messing 4“ 3“
5070-64-64 Messing 4“ 4“

5070-02-02S Roostevaba 1/8“ 1/8“ 0,010
5070-04-02S Roostevaba 1/4“ 1/8“
5070-04-04S Roostevaba 1/4“ 1/4“ 0,015
5070-06-02S Roostevaba 3/8“ 1/8“
5070-06-04S Roostevaba 3/8“ 1/4“
5070-06-06S Roostevaba 3/8“ 3/8“ 0,025
5070-08-02S Roostevaba 1/2“ 1/8“
5070-08-04S Roostevaba 1/2“ 1/4“
5070-08-06S Roostevaba 1/2“ 3/8“
5070-08-08S Roostevaba 1/2“ 1/2“ 0,045
5070-12-04S Roostevaba 3/4“ 1/4“
5070-12-06S Roostevaba 3/4“ 3/8“
5070-12-08S Roostevaba 3/4“ 1/2“
5070-12-12S Roostevaba 3/4“ 3/4“ 0,070
5070-16-06S Roostevaba 1“ 3/8“
5070-16-08S Roostevaba 1“ 1/2“
5070-16-12S Roostevaba 1“ 3/4“
5070-16-16S Roostevaba 1“ 1“ 0,150
5070-20-08S Roostevaba 1 1/4“ 1/2“
5070-20-12S Roostevaba 1 1/4“ 3/4“
5070-20-16S Roostevaba 1 1/4“ 1“
5070-20-20S Roostevaba 1 1/4“ 1 1/4“ 0,260
5070-24-12S Roostevaba 1 1/2“ 3/4“
5070-24-16S Roostevaba 1 1/2“ 1“
5070-24-20S Roostevaba 1 1/2“ 1 1/4“
5070-24-24S Roostevaba 1 1/2“ 1 1/2“ 0,275
5070-32-16S Roostevaba 2“ 1“
5070-32-20S Roostevaba 2“ 1 1/4“
5070-32-24S Roostevaba 2“ 1 1/2“
5070-32-32S Roostevaba 2“ 2“ 0,420
5070-40-32S Roostevaba 2 1/2“ 2“
5070-40-40S Roostevaba 2 1/2“ 2 1/2“ 0,515
5070-48-32S Roostevaba 3“ 2“
5070-48-40S Roostevaba 3“ 2 1/2“
5070-48-48S Roostevaba 3“ 3“ 0,670
5070-64-64S* Roostevaba 4“ 4“
* Tellitav toode

5071
LÜHIKE NIPPEL

VÄLISKEERE - SISEKEERE

Tootekood Materjal Väliskeere Siseeere Kaal Kg

5071-04-02 Messing 1/4“ 1/8“

5071-06-02 Messing 3/8“ 1/8“

5071-06-04 Messing 3/8“ 1/4“

5071-08-02 Messing 1/2“ 1/8“

5071-08-04 Messing 1/2“ 1/4“

5071-08-06 Messing 1/2“ 3/8“

5071-12-02 Messing 3/4“ 1/8“

5071-12-04 Messing 3/4“ 1/4“

5071-12-06 Messing 3/4“ 3/8“

5071-12-08 Messing 3/4“ 1/2“

5071-16-06 Messing 1“ 3/8“

5071-16-08 Messing 1“ 1/2“

5071-16-12 Messing 1“ 3/4“

5071-20-06 Messing 1 1/4“ 3/8“

5071-20-08 Messing 1 1/4“ 1/2“

5071-20-12 Messing 1 1/4“ 3/4“

5071-20-16 Messing 1 1/4“ 1“

5071-24-06 Messing 1 1/2“ 3/8“

5071-24-08 Messing 1 1/2“ 1/2“

5071-24-12 Messing 1 1/2“ 3/4“

5071-24-16 Messing 1 1/2“ 1“

5071-24-20 Messing 1 1/2“ 1 1/4“

5071-32-12 Messing 2“ 3/4“

5071-32-16 Messing 2“ 1“

5071-32-20 Messing 2“ 1 1/4“

5071-32-24 Messing 2“ 1 1/2“

5071-32-48 Messing 2“ 3“

5071-40-16 Messing 2 1/2“ 1“

5071-40-20* Messing 2 1/2“ 1 1/4“

5071-40-24 Messing 2 1/2“ 1 1/2“

5071-40-32 Messing 2 1/2“ 2“

5071-48-24 Messing 1 1/2“

5071-48-32 Messing 3“ 2“

5071-48-40 Messing 3“ 2 1/2“

5071-64-32 Messing 4“ 2“

5071-64-48 Messing 4“ 3“

5071-04-02S Roostevaba 1/4“ 1/8“ 0,010

5071-06-02S Roostevaba 3/8“ 1/8“

5071-06-04S Roostevaba 3/8“ 1/4“ 0,020

5071-08-02S Roostevaba 1/2“ 1/8“

5071-08-04S Roostevaba 1/2“ 1/4“ 0,035

5071-08-06S Roostevaba 1/2“ 3/8“ 0,025

5071-12-04S Roostevaba 3/4“ 1/4“ 0,070

5071-12-06S Roostevaba 3/4“ 3/8“ 0,060

5071-12-08S Roostevaba 3/4“ 1/2“ 0,040

5071-16-04S Roostevaba 1“ 1/4“ 0,165

5071-16-06S Roostevaba 1“ 3/8“ 0,125

5071-16-08S Roostevaba 1“ 1/2“ 0,105

5071-16-12S Roostevaba 1“ 3/4“ 0,075

5071-20-08S Roostevaba 1 1/4“ 1/2“ 0,245

5071-20-12S Roostevaba 1 1/4“ 3/4“ 0,220

5071-20-16S Roostevaba 1 1/4“ 1“ 0,135

5071-24-08S Roostevaba 1 1/2“ 1/2“ 0,265

5071-24-12S Roostevaba 1 1/2“ 3/4“ 0,340

5071-24-16S Roostevaba 1 1/2“ 1“ 0,135

5071-24-20S Roostevaba 1 1/2“ 1 1/4“ 0,130

5071-32-12S Roostevaba 2“ 3/4“ 0,600

5071-32-16S Roostevaba 2“ 1“ 0,580

5071-32-20S Roostevaba 2“ 1 1/4“ 0,445

5071-32-24S Roostevaba 2“ 1 1/2“ 0,350

5071-40-32S Roostevaba 2 1/2“ 2“ 0,870

5071-48-32S Roostevaba 3“ 2“ 1,225

5071-48-40S* Roostevaba 3“ 2 1/2“ 0,615

5071-64-48S* Roostevaba 4“ 3“ 2,200

5071-80-64A Alumiinium 5" 4"

* Tellitav toode
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5072
PIKK NIPPEL

VÄLISKEERE - SISEKEERE

Tootekood Materjal Väliskeere Siseeere Kaal Kg

5072-02-02 Messing 1/8“ 1/8“
5072-02-04 Messing 1/8“ 1/4“
5072-02-06 Messing 1/8“ 3/8“
5072-04-04 Messing 1/4“ 1/4“
5072-04-06 Messing 1/4“ 3/8“
5072-06-08 Messing 1/4“ 1/2“
5072-08-08 Messing 1/2“ 1/2“
5072-08-12 Messing 1/2“ 3/4“
5072-08-16 Messing 1/2“ 1“
5072-12-12 Messing 3/4“ 3/4“
5072-12-16 Messing 3/4“ 1“
5072-12-20 Messing 3/4“ 1 1/4“
5072-16-16 Messing 1“ 1“
5072-16-20 Messing 1“ 1 1/4“
5072-16-24 Messing 1“ 1 1/2“
5072-16-32 Messing 1“ 2“
5072-20-24 Messing 1 1/4“ 1 1/2“
5072-20-32 Messing 1 1/4“ 2“
5072-24-32 Messing 1 1/2“ 2“
5072-32-32 Messing 2“ 2“
5072-32-40 Messing 2“ 2 1/2“ 0,42
5072-32-48 Messing 2“ 3“ 1,17
5072-48-64 Messing 3“ 4“
* Tellitav toode

5073
KOLMIKÜHENDUS
3 x SISEKEERE

Tootekood Materjal Siseeere Kaal Kg

5073-02-02 Messing 1/8“
5073-04-04 Messing 1/4“
5073-06-06 Messing 3/8“
5073-08-08 Messing 1/2“
5073-12-12 Messing 3/4“
5073-16-16 Messing 1“
5073-20-20 Messing 1 1/4“
5073-24-24 Messing 1 1/2“
5073-32-32 Messing 2“
5073-40-40* Messing 2 1/2“

5073-02-02S Roostevaba 1/8“
5073-04-04S Roostevaba 1/4“
5073-06-06S Roostevaba 3/8“
5073-08-08S Roostevaba 1/2“
5073-12-12S Roostevaba 3/4“
5073-16-16S Roostevaba 1“
5073-20-20S Roostevaba 1 1/4“
5073-24-24S Roostevaba 1 1/2“
5073-32-32S Roostevaba 2“
5073-40-40S Roostevaba 2 1/2“
5073-48-48S Roostevaba 3“

5073-32-32CS* Teras, keevitatav -
5073-48-48CS* Teras, keevitatav -
* Tellitav toode

5074
VOOLIKULIITMIK
 VÄLISKEERMEGA

        

Tootekood Materjal Väliskeere Voolik Kaal Kg

5074-02-04 Messing 1/8“ 1/4“
5074-02-05 Messing 1/8“ 5/16“
5074-02-08 Messing 1/8“ 1/2“
5074-04-04 Messing 1/4“ 1/4“
5074-04-05 Messing 1/4“ 5/16“
5074-04-06 Messing 1/4“ 3/8“
5074-04-08 Messing 1/4“ 1/2“
5074-06-04 Messing 3/8“ 1/4“
5074-06-05 Messing 3/8“ 5/16“
5074-06-06 Messing 3/8“ 3/8“
5074-06-08 Messing 3/8“ 1/2“
5074-06-10 Messing 3/8“ 5/8“
5074-08-04 Messing 1/2“ 1/4“
5074-08-06 Messing 1/2“ 3/8“
5074-08-08 Messing 1/2“ 1/2“
5074-08-10 Messing 1/2“ 5/8“
5074-08-12 Messing 1/2“ 3/4“
5074-10-10 Messing 5/8“ 5/8“
5074-12-08 Messing 3/4“ 1/2“
5074-12-10 Messing 3/4“ 5/8“
5074-12-12 Messing 3/4“ 3/4“
5074-12-16 Messing 3/4“ 1“
5074-16-08 Messing 1“ 1/2“
5074-16-12 Messing 1“ 3/4“
5074-16-16 Messing 1“ 1“
5074-16-20 Messing 1“ 1 1/4“
5074-16-24 Messing 1“ 1 1/2“
5074-20-16 Messing 1 1/4“ 1“
5074-20-20 Messing 1 1/4“ 1 1/4“
5074-20-24 Messing 1 1/4“ 1 1/2“
5074-20-32 Messing 1 1/4“ 2“
5074-24-16 Messing 1 1/2“ 1“
5074-24-20 Messing 1 1/2“ 1 1/4“
5074-24-24 Messing 1 1/2“ 1 1/2“
5074-24-32 Messing 1 1/2“ 2“
5074-32-24 Messing 2“ 1 1/2“
5074-32-32 Messing 2“ 2“
5074-32-40 Messing 2“ 2 1/2“
5074-40-40 Messing 2 1/2“ 2 1/2“
5074-48-48 Messing 3“ 3“
5074-64-64 Messing 4“ 4“

5074-02-02S Roostevaba 1/8“ 7 mm 0,015
5074-04-04S Roostevaba 1/4“ 9 mm 0,025
5074-06-06S Roostevaba 3/8“ 11 mm 0,045
5074-08-06S Roostevaba 1/2“ 3/8“
5074-08-08S Roostevaba 1/2“ 15 mm 0,090
5074-12-12S Roostevaba 3/4“ 20 mm 0,140
5074-16-16S Roostevaba 1“ 27 mm 0,220
5074-20-20S Roostevaba 1 1/4“ 34 mm 0,415
5074-24-24S Roostevaba 1 1/2“ 40 mm 0,465
5074-32-32S Roostevaba 2“ 52 mm 0,605
5074-48-48S Roostevaba 3“ 3“
5074-64-64S Roostevaba 4“ 4“
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5076
ÜHENDUSMUHV

 SISEKEERE -  SISEKEERE
        

Tootekood Materjal Sisekeere Sisekeere Kaal Kg

5076-02-02 Messing 1/8“ 1/8“
5076-04-04 Messing 1/4“ 1/4“
5076-06-06 Messing 3/8“ 3/8“
5076-08-08 Messing 1/2“ 1/2“
5076-12-12 Messing 3/4“ 3/4“
5076-16-16 Messing 1“ 1“
5076-20-20 Messing 1 1/4“ 1 1/4“
5076-24-24 Messing 1 1/2“ 1 1/2“
5076-32-32 Messing 2“ 2“
5076-40-40 Messing 2 1/2“ 2 1/2“
5076-48-48 Messing 3“ 3“
5076-64-64* Messing 4“ 4“

5076-02-02S Roostevaba 1/8“ 1/8“ 0,015
5076-04-04S Roostevaba 1/4“ 1/4“ 0,020
5076-06-06S Roostevaba 3/8“ 3/8“ 0,035
5076-08-08S Roostevaba 1/2“ 1/2“ 0,065
5076-12-12S Roostevaba 3/4“ 3/4“ 0,085
5076-16-16S Roostevaba 1“ 1“ 0,145
5076-20-20S Roostevaba 1 1/4“ 1 1/4“ 0,195
5076-24-24S Roostevaba 1 1/2“ 1 1/2“ 0,230
5076-32-32S Roostevaba 2“ 2“ 0,335
5076-40-40S Roostevaba 2 1/2“ 2 1/2“ 0,525
5076-48-48S Roostevaba 3“ 3“ 0,655
5076-64-64S Roostevaba 4“ 4“ 1,170
* Tellitav toode

5077
KEERMESTATUD KORK

 VÄLISKEERE

        

Tootekood Materjal Väliskeere Kaal Kg

5077-00-02 Messing 1/8“
5077-00-04 Messing 1/4“
5077-00-06 Messing 3/8“
5077-00-08 Messing 1/2“
5077-00-12 Messing 3/4“
5077-00-16 Messing 1“
5077-00-20 Messing 1 1/4“
5077-00-24 Messing 1 1/2“
5077-00-32 Messing 2“
5077-00-40 Messing 2 1/2“
5077-00-48 Messing 3“
5077-00-64 Messing 4“

5077-00-02S Roostevaba 1/8“ 0,010
5077-00-04S Roostevaba 1/4“ 0,015
5077-00-06S Roostevaba 3/8“ 0,030
5077-00-08S Roostevaba 1/2“ 0,055
5077-00-12S Roostevaba 3/4“ 0,095
5077-00-16S Roostevaba 1“ 0,165
5077-00-20S Roostevaba 1 1/4“ 0,310
5077-00-24S Roostevaba 1 1/2“ 0,440
5077-00-32S Roostevaba 2“ 0,795
5077-00-40S Roostevaba 2 1/2“ 1,340
5077-00-48S Roostevaba 3“ 2,115
5077-00-64S* Roostevaba 4“ 3,840
* Tellitav toode

5078
VOOLIKUJÄTK MESSING
MESSING/ROOSTEVABA AISI316

Vaata mõõte alajaotusest voolikuühendused lk 94

5079
LIITMIK MUTRIGA

  Materjal: Messing 
   Tihend: EPDM
   Töösurve: 16 bar

Tööpemperatuur: kuni +185°C

Tootekood Materjal Voolik Siseeere Kaal Kg

5079-04-04 Messing 1/4“ 1/4“
5079-06-06 Messing 3/8“ 3/8“
5079-08-06 Messing 3/8“ 1/2“
5079-08-08 Messing 1/2“ 1/2“
5079-08-10 Messing 5/8“ 1/2“
5079-12-08 Messing 1/2“ 3/4“
5079-12-10 Messing 5/8“ 3/4“
5079-12-12 Messing 3/4“ 3/4“
5079-16-08 Messing 1/2“ 1“
5079-16-12 Messing 3/4“ 1“
5079-16-16 Messing 1“ 1“
5079-20-16 Messing 1“ 1 1/4“
5079-20-20 Messing 1 1/4“ 1 1/4“
5079-24-24 Messing 1 1/2“ 1 1/2“
5079-32-32 Messing 2“ 2“
5079-40-40 Messing 2 1/2“ 2 1/2“
5079-48-48 Messing 3“ 3“

5079-06-06S Roostevaba 13,5 mm 3/8“

5079-08-08S Roostevaba 17,2 mm 1/2“
5079-12-12S Roostevaba 21,3 mm 3/4“
5079-16-16S Roostevaba 26,9 mm 1“
5079-20-20S* Roostevaba 33,7 mm 1 1/4“
5079-24-24S* Roostevaba 42,4 mm 1 1/2“
5079-32-32S* Roostevaba 48,3 mm 2“
5079-40-40S* Roostevaba 60,3 mm 2 1/2“

5079-99-06* Tihend EPDM 3/8“
5079-99-08* Tihend EPDM 1/2“
5079-99-12* Tihend EPDM 3/4“
5079-99-16* Tihend EPDM 1“
5079-99-20* Tihend EPDM 1 1/4“
5079-99-24* Tihend EPDM 1 1/2“
5079-99-32* Tihend EPDM 2“
* Tellitav toode             Tellida saab tihendeid 5079-99-mõõt

5080
LIITMIK MUTRIGA

90° NURK

Tootekood Materjal Voolik Siseeere Kaal

5080-08-08 Messing 1/2“ 1/2“
5080-12-06 Messing 3/8“ 3/4“
5080-12-08 Messing 1/2“ 3/4“
5080-16-16 Messing 1“ 1“
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5081
KEERMESTATUD PÕLV 90°
 VÄLISKEERE -  SISEKEERE

Tootekood Materjal Sisekeere Väliskeere Kaal Kg

5081-02-02 Messing 1/8“ 1/8“
5081-04-04 Messing 1/4“ 1/4“
5081-06-06 Messing 3/8“ 3/8“
5081-08-08 Messing 1/2“ 1/2“
5081-12-12 Messing 3/4“ 3/4“
5081-16-16 Messing 1“ 1“
5081-20-20 Messing 1 1/4“ 1 1/4“
5081-24-24* Messing 1 1/2“ 1 1/2“
5081-32-32* Messing 2“ 2“
5081-40-40* Messing 2 1/2“ 2 1/2“

5081-02-02S Roostevaba 1/8“ 1/8“ 0,030
5081-04-04S Roostevaba 1/4“ 1/4“ 0,045
5081-06-06S Roostevaba 3/8“ 3/8“ 0,075
5081-08-08S Roostevaba 1/2“ 1/2“ 0,115
5081-12-12S Roostevaba 3/4“ 3/4“ 0,180
5081-16-16S Roostevaba 1“ 1“ 0,285
5081-20-20S Roostevaba 1 1/4“ 1 1/4“ 0,550
5081-24-24S Roostevaba 1 1/2“ 1 1/2“ 0,720
5081-32-32S Roostevaba 2“ 2“ 1,030
5081-40-40S Roostevaba 2 1/2“ 2 1/2“ 1,950
5081-48-48S Roostevaba 3“ 3“ 2,940
5081-64-64S* Roostevaba 4“ 4“ 4,800
* Tellitav toode

5084
KEERMESTATUD PÕLV 90°
 SISEKEERE -  SISEKEERE

Tootekood Materjal Sisekeere Pikkus  mm Kaal Kg

5084-02-02 Messing 1/8“
5084-04-04 Messing 1/4“
5084-04-08 Messing 1/4“
5084-06-06 Messing 3/8“
5084-06-08 Messing 3/8“
5084-08-08 Messing 1/2“
5084-08-12 Messing 1/2“
5084-12-12 Messing 3/4“
5084-16-16 Messing 1“
5084-20-20 Messing 1 1/4“
5084-24-24* Messing 1 1/2“
5084-32-32* Messing 2“

5084-02-02S Roostevaba 1/8“ 17 0,040
5084-04-04S Roostevaba 1/4“ 20 0,060
5084-06-06S Roostevaba 3/8“ 24 0,060
5084-08-08S Roostevaba 1/2“ 28 0,105
5084-12-12S Roostevaba 3/4“ 32 0,175
5084-16-16S Roostevaba 1“ 38 0,315
5084-20-20S Roostevaba 1 1/4“ 45 0,465
5084-24-24S Roostevaba 1 1/2“ 50 0,600
5084-32-32S Roostevaba 2“ 58 1,005
5084-48-48S Roostevaba 3“ 78 2,730
* Tellitav toode

Pikkus on pikim pikkus keskteljeni

5085
KEERMESTATUD PÕLV 45°
 SISEKEERE -  SISEKEERE

Tootekood Materjal Sisekeere Pikkus mm Kaal Kg

5085-04-04S Roostevaba 1/4“ 18 0,06
5085-06-06S Roostevaba 3/8“ 20 0,08
5085-08-08S Roostevaba 1/2“ 24 0,11
5085-12-12S Roostevaba 3/4“ 26 0,20
5085-16-16S Roostevaba 1“ 30 0,28
5085-20-20S Roostevaba 1 1/4“ 35 0,46
5085-24-24S Roostevaba 1 1/2“ 38 0,64
5085-32-32S Roostevaba 2“ 40 0,85
5085-48-48S* Roostevaba 3“ 55 1,47
* Tellitav toode                                                
Pikkus on pikim pikkus keskteljeni

5086
KEERMESTATUD PÕLV 90°

VÄLISKEERE -  VÄLISKEERE

Tootekood Materjal Keere Pikkus mm Kaal Kg

5086-04-04S* Roostevaba 1/4“ 60 0,07
5086-06-06S Roostevaba 3/8“ 70 0,10
5086-08-08S Roostevaba 1/2“ 80 0,14
5086-12-12S Roostevaba 3/4“ 100 0,24
5086-16-16S Roostevaba 1“ 120 0,43
5086-20-20S Roostevaba 1 1/4“ 140 0,90
5086-24-24S Roostevaba 1 1/2“ 160 1,07
5086-32-32S Roostevaba 2“ 190 1,88
* Tellitav toode          
Pikkus on antud teljest keerme lõpuni.

5087
LÜHIKE ÜHENDUSMUHV
SISEKEERE -  SISEKEERE

Tootekood Materjal Keere Pikkus mm Kaal Kg

5087-04-04S Roostevaba 1/4“ 11 0,01
5087-06-06S Roostevaba 3/8“ 13 0,02
5087-08-08S Roostevaba 1/2“ 15 0,03
5087-12-12S Roostevaba 3/4“ 17 0,04
5087-16-16S Roostevaba 1“ 19 0,05
5087-20-20S Roostevaba 1 1/4“ 22 0,07
5087-24-24S Roostevaba 1 1/2“ 13 0,08
5087-32-32S Roostevaba 2“ 26 0,15

5090-20
PIKK TORUNIPPEL

VÄLISKEERE -  VÄLISKEERE
Tellida saab mõõte 1/4” kuni 4” (roostevaba Aisi316)

Tootekood Materjal Keere Pikkus mm Kaal Kg

5090-20-02S Roostevaba 1/8“ 31 0,01
5090-20-04S Roostevaba 1/4“ 36 0,02
5090-20-06S Roostevaba 3/8“ 39 0,03
5090-20-08S Roostevaba 1/2“ 42 0,04
5090-20-12S Roostevaba 3/4“ 50 0,05
5090-20-16S Roostevaba 1“ 56 0,10
5090-20-20S Roostevaba 1 1/4“ 58 0,14
5090-20-24S* Roostevaba 1 1/2“ 62 0,16
* Tellitav toode
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5082
MUTRIGA TORUÜHENDUS
 SISEKEERE -  SISEKEERE

Tootekood Materjal Sisekeere Sisekeere Kaal Kg

5082-04-04* Messing 1/4“ 1/4“
5082-06-06* Messing 3/8“ 3/8“
5082-08-08* Messing 1/2“ 1/2“
5082-12-12* Messing 3/4“ 3/4“
5082-16-16* Messing 1“ 1“
5082-20-20* Messing 1 1/4“ 1 1/4“
5082-24-24* Messing 1 1/2“ 1 1/2“
5082-32-32* Messing 2“ 2“

5082-04-04S Roostevaba 1/4“ 1/4“ -
5082-06-06S Roostevaba 3/8“ 3/8“ -
5082-08-08S Roostevaba 1/2“ 1/2“ -
5082-12-12S Roostevaba 3/4“ 3/4“
5082-16-16S Roostevaba 1“ 1“
5082-20-20S Roostevaba 1 1/4“ 1 1/4“
5082-24-24S Roostevaba 1 1/2“ 1 1/2“
5082-32-32S Roostevaba 2“ 2“
5082-48-48S Roostevaba 3“ 3“
*  Tellitav toode

5083
MUTRIGA TORUÜHENDUS
 VÄLISKEERE -  SISEKEERE

Tootekood Materjal Väliskeere Sisekeere Kaal Kg

5083-04-04S* Roostevaba 1/4“ 1/4“
5083-06-06S* Roostevaba 3/8“ 3/8“
5083-08-08S* Roostevaba 1/2“ 1/2“
5083-12-12S* Roostevaba 3/4“ 3/4“
5083-16-16S* Roostevaba 1“ 1“
5083-20-20S* Roostevaba 1 1/4“ 1 1/4“
5083-24-24S* Roostevaba 1 1/2“ 1 1/2“
5083-32-32S* Roostevaba 2“ 2“
5083-48-48S* Roostevaba 3“ 3“
*  Tellitav toode

5088
PIKK ÜLEMINEKUNIPPEL
SISEKEERE - SISEKEERE

Tootekood Materjal Sisekeere Sisekeere Kaal Kg

5088-04-02S* Roostevaba 1/4“ 1/8“ 0,025
5088-06-04S Roostevaba 3/8“ 1/4“ 0,045
5088-08-06S Roostevaba 1/2“ 3/8“ 0,070
5088-12-06S Roostevaba 3/4“ 3/8“ 0,120
5088-12-08S Roostevaba 3/4“ 1/2“ 0,110
5088-16-12S Roostevaba 1“ 3/4“ 0,150
5088-20-16S Roostevaba 1 1/4“ 1“ 0,240
5088-24-20S Roostevaba 1 1/2“ 1 1/4“ 0,310
5088-32-12S* Roostevaba 2“ 3/4“
5088-32-16S* Roostevaba 2“ 1“
5088-32-20S Roostevaba 2“ 1 1/4“
5088-32-24S Roostevaba 2“ 1 1/2“ 0,650
5088-40-20S* Roostevaba 2 1/2" 1 1/4“
5088-40-24S* Roostevaba 2 1/2" 1 1/2“
5088-40-32S* Roostevaba 2 1/2" 2“
5088-48-32S* Roostevaba 3" 2“
5088-96-80A Alumiinium 6" 5"
*  Tellitav toode

5089-95
SISEKEERMEGA KORK

Tootekood Materjal Siseeere Kaal Kg

5089-95-04* Messing 1/4“
5089-95-06* Messing 3/8“
5089-95-08* Messing 1/2“
5089-95-12* Messing 3/4“
5089-95-16* Messing 1“
5089-95-20* Messing 1 1/4“
5089-95-24* Messing 1 1/2“

5089-95-04S Roostevaba 1/4“ 0,010
5089-95-06S Roostevaba 3/8“ 0,020
5089-95-08S Roostevaba 1/2“ 0,025
5089-95-12S Roostevaba 3/4“ 0,050
5089-95-16S Roostevaba 1“ 0,075
5089-95-20S Roostevaba 1 1/4“ 0,110
5089-95-24S Roostevaba 1 1/2“ 0,220
5089-95-32S Roostevaba 2“ 0,260
* Tellitav toode

5090-10
KEEVITATAV NIPPEL
 VÄLISKEERMEGA

Tootekood Materjal Välismõõt Paksus Keere

5090-10-08S Roostevaba 21,3 mm 2,6 mm 1/2“
5090-10-12S Roostevaba 26,9 mm 2,6 mm 3/4“
5090-10-16S Roostevaba 33,7 mm 3,2 mm 1“
5090-10-20S Roostevaba 42,4 mm 3,2 mm 1 1/4“
5090-10-24S Roostevaba 48,3 mm 3,2 mm 1 1/2“
5090-10-32S Roostevaba 60,3 mm 3,6 mm 2“
5090-10-40S Roostevaba 76,1 mm 3,6 mm 2 1/2“
5090-10-48S Roostevaba 85,9 mm 4,0 mm 3“
5090-10-64S Roostevaba 114,3 mm 4,5 mm 4“

5089
ROOSTEVABA NELIKÜHENDUS

SISEKEERE
Tellitav toode

VOOLIKULIIDE HÜLSIGA
Materjal: Messing
Töötemperatuur ja surve vastavalt vooliku spetsifikatsioonile.
Montaaž: Hülss paigaldatakse voolikule ning liitmik keeratakse 
sisse.

5095
 TANKURILIIDE

MESSING
Laotoode

Tootekood Väliskeere Vooliku mõõt Kaal Kg

5095-12-12 3/4” 19 x 27 mm
5095-12-13 3/4” 19 x 32 mm
5095-16-12 1” 19 x 27 mm
5095-16-13* 1” 19 x 32 mm
5095-16-16 1” 25 x 35 mm
5095-16-17* 1” 25 x 38 mm
* Tellitav toode
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HYDROSCAND KOMPOSIITVOOLIKU LIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

Materjal: Alumiinium või 
roostevaba teras Aisi304

Töösurve: Koostatud vooliku töösurve 
sõltub vooliku töösurvest

Töötemperatuur: -30°C .. +120°C

Alljärgnevaid liitmikke eraldi ei müüda. 
Komposiitvoolikud koostatakse vastvalt kliendi 
tellimusele (voolikute tüüpe vaata alajaotusest 
tööstusvoolikud) etteantud pikkuses ja liitmikega 
varustatuna. Materjalid asuvad Tallinna laos. Voolikutele  
tehakse survetest ning väljastatakse testimisprotokoll. 
Teostame kliendi voolikute remonti (palume tuua 
puhastatud voolik). Lisaks allpooltoodule saab tellida 
äärikutega voolikuid (vt. tooteid 5059).
Suuremad kui 4“ voolikud tellitakse tootjatehasest 
valmispikkuses ja otsikutega varustatuna. Üldjuhul on 
voolikud varustatud sertifikaatidega DNV, Lloyds jne)

5102
KOMPOSIITVOOLIKU 
LITMIK - VÄLISKEERE

Tootekood Materjal Voolik
mm

Keere Kaal Kg

5102-00-24 Alumiinium 38 1 1/2“
5102-00-32G Alumiinium 50 2“
5102-00-40 Alumiinium 65 2 1/2“
5102-00-48G Alumiinium 80 3“
5102-00-64G Alumiinium 100 4“

5102-10-16 Messing 25 1“
5102-10-20 Messing 32 1 1/4“
5102-10-24 Messing 38 1 1/2“
5102-10-32 Messing 50 2“
5102-10-48 Messing 76 3“
5102-10-64 Messing 100 4“

5102-20-16G Roostevaba 25 1“
5102-20-20 Roostevaba 32 1 1/4“
5102-20-24G Roostevaba 40 1 1/2“
5102-00-32G Roostevaba 50 2“
5102-00-48G Roostevaba 80 3“
5102-00-64G Roostevaba 100 4“

5102-40-32 Aisi 316 50 2“
5102-40-48 Aisi 316 76 3“

5102-30-16 Polüpropeen 25 1“
5102-30-20 Polüpropeen 32 1 1/4“
5102-30-24 Polüpropeen 40 1 1/2“
5102-30-48 Polüpropeen 76 3“

5101
KOMPOSIITVOOLIKU 
LITMIK - SISEKEERE

Tootekood Materjal Voolik
mm

Keere Kaal Kg

5101-10-16 Messing 25 1“
5101-10-24 Messing 38 1 1/2“
5101-10-32 Messing 50 2“
5101-10-48 Messing 76 3“
5101-10-64 Messing 100 4“

Tootekood Materjal Voolik
mm

Keere Kaal Kg

5101-20-16 Roostevaba 25 1“
5101-20-20 Roostevaba 32 1 1/4“
5101-20-24 Roostevaba 40 1 1/2“
5101-20-32 Roostevaba 50 2“
5101-20-48 Roostevaba 76 3“
5101-20-64 Roostevaba 100 4“

5122
KOMPOSIITVOOLIKU LITMIK

CAM-LOCK PESA

Tootekood Materjal Voolik
mm

Cam-
Lock

Kaal Kg

5122-00-32 Alumiinium 50 2“
5122-00-50 Alumiinium 80 3“
5122-00-64 Alumiinium 100 4“

5124
KOMPOSIITVOOLIKU LITMIK

CAM-LOCK PISTIK

Tootekood Materjal Voolik
mm

Cam-
Lock

Kaal Kg

5124-00-32 Alumiinium 50 2“
5124-00-48 Alumiinium 76 3“
5124-00-50 Alumiinium 80 3“
5124-00-64 Alumiinium 100 4“

5126
KOMPOSIITVOOLIKU LITMIK

KEEVITATAV

Tootekood Materjal Voolik
mm

Keere Kaal Kg

5126-20-24 Roostevaba 40 1 1/2“
5126-20-32G Roostevaba 50 2“
5102-20-48G Roostevaba 80 3“
5102-20-64G Roostevaba 100 4“

5126-40-48 Aisi 316 76 3“

5126-50-24 Teras 38 1 1/2“
5126-50-32 Teras 50 2“
5126-50-48 Teras 76 3“
5126-50-64 Teras 100 4“
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HYDROSCAND  BETOONILIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

Materjal: Kroomitud teras (hülsiga pressitavad)
Tempermalm (klambriga kinnitatavad)

Töösurve: 50 bar 
Tihend: Perbunan 55° Shore A 
Voolik: 1464-10

Mobiilsetele ja statsionaarsetele betooni ja krohvi 
käitlemise seadmetele. Betooniliitmikud ei ühildu Cam-
lock liitmikega ning omavahel ühilduvad ainult
sama tüüpi betooniliitmikud. Meie kasutame tüüpi 22.  
TÜV sertifitseeritud. Valikus on voolikuklambriga 
kinnitatavad ja hülsiga pressitavad voolikuliitmikud.

5201
BETOONILIITMIK PISTIK - SISEKEERE

Tootekood Kõrgus mm Nimimõõt Tüüp Keere Kaal Kg

5201-41-16 67 41 X25 1“ 0,34
5201-50-20* 68 49,5 35 1 1/4" 0,46
5201-50-24 68 49,5 35 1 1/2“ 0,45
5201-50-32 74 49,5 35 2“ 0,66
5201-63-32 70 63 50 2“ 0,62
* Tellitav toode

5203
BETOONIVOOLIKULIITMIK – PISTIK

KLAMBRIGA KINNITATAV
        

Tootekood Voolik 
mm

Nimi
mõõt

Tüüp Kõrgus 
mm

Kaal 

Kg

5203-35-16 25 35 25 110 0,27
5203-41-16 25 41 X25 120 0,38
5203-50-22 35 49,5 35 120 0,51
5203-50-24 38 49,5 35 120 0,47
5203-63-32 50 63 50 140 0,92

5205
BETOONILIITMIK PESA - SISEKEERE

Tootekood Kõrgus mm Nimimõõt Tüüp Keere

G

Kaal 

kg

5205-42-16 73,5 42 X25 1“ 0,65
5205-51-24 74 51 35 1 1/2“ 0,76
5205-64-32 79 64 50 2“ 0,99

5207
BETOONIVOOLIKULIITMIK – PESA

KLAMBRIGA KINNITATAV
        

Tootekood Voolik 
mm

Nimimõõt Tüüp Kõrgus 

mm

Kaal 

Kg

5207-42-16 25 42 X25 138 0,78
5207-51-22 35 51 35 132 0,79
5207-51-24 38 51 35 146 0,90
5207-64-32 50 64 50 140 1,19

5208
BETOONIVOOLIKULIITMIK – PESA

HÜLSIGA PRESSITAV
        

Tootekood Voolik 
mm

Nimimõõt Tüüp Kõrgus 

mm

Kaal 

Kg

5208-42-16 25 x 7 42 X25 128 0,78
5208-51-22 35 x 7 51 35 135 0,91
5208-51-24 38 x 7 51 35 135 0,91
5208-64-32 50 x 9 64 50 145 1,48

5209
BETOONIVOOLIKULIITMIK – PISTIK

HÜLSIGA PRESSITAV
        

Tootekood Voolik 
mm

Nimimõõt Tüüp Kõrgus 

mm

Kaal 

Kg

5209-42-16 25 x 7 41 X25 104 0,34
5209-51-22 35 x 7 49,5 35 107 0,52
5209-51-24 38 x 7 49,5 35 107 0,47
5209-64-32 50 x 9 63 50 113 0,76

5200
BETOONILIITMIKU HÜLSS

Tootekood Voolik 
mm

Tüüp Sisemõõt
mm

Kõrgus

mm

Kaal 

Kg

5200-00-16 25 x 7 X25 41 50 0,21
5200-00-22 35 x 7 35 49 55 0,27
5200-00-24 38 x 7 35 53 55 0,26
5200-00-32 50 x 8 50 68,5 60 0,30

5290
BETOONILIITMIKU TIHEND

Materjal: Perbunan, Tugevus:  55° Shore A

Tootekood Niminõõt Tüüp  Ø mm Kõrgus mm Kaal 

5290-00-35* 35,5 25 36 x 24,5 6
5290-00-42 42 X25 43,5 x 28,5 6
5290-00-51 51 35 53,5 x 36,5 6
5290-00-64 64 50 67 x 51 6
* Tellitav toode. 

Lisaks saab tellida liitmike haaratseid koodiga 5290-10                

5066
85 BAR BETOONILIITMIKUD

VICTAULIC

85 bar Victaulic ja Putzmeister tüüpi liitmike 
ühendamiseks klambrid leiate alajaotusest KLAMBRID.
Sama tüüpi liitmikKe üldjuhul eraldi ei müüda, küll aga 
pakume 80 bar valmisvoolikuid Victaulic tüüpi liitmikega 
Teile sobivas mõõdus (1564).
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HYDROSCAND KÜTUSELIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

Materjal: Teras
Töösurve ja -temperatuur sõltuvad vooliku para-
meetritest. Kõik järgnevad tarvikud ühilduvad 
Hydroscandi mootoriõlivoolikuga 1436 ja teraskattega 
kütusevoolikuga 1437.

Nimimõõt Vooliku  sisemõõt mm

NW2 3 - 4
NW3 4 - 5
NW4 5 - 6
NW6 7 - 8
NW8 9 - 10
NW10 11 - 12
NW13 13 - 15
NW16 17 - 18
NW20 21 - 22

5800
HÜLSS

Tootekood Nimimõõt Vooliku 
välismõõt mm 

Ava1 
mm

Ava2 

mm

Kaal g

5800-00-02 NW2 7,5 – 8 9 5,5
5800-10-02 NW2 10,5 6,2
5800-00-03 NW3 9 – 9,5 10 6,2
5800-10-03 NW3 9 – 9,5 10,5 5,2
5800-00-04 NW4 9,5 - 10 11 7,2
5800-10-04 NW4 11,5 7,3
5800-12-04 NW4 11 – 11,5 12,5 8,8
5800-00-05A NW4 11 – 11,5 12,5 7,3
5800-00-06 NW6 12 – 12,5 13,5 9,2
5800-00-06B NW6 13,5 – 14 15 9,3
5800-10-06 NW6 13 – 13,5 14,5 9,3
5800-00-08 NW8 14,5 – 15 16 11,4
5800-10-08 NW8 13,5 – 14 15 11,2
5800-00-09 NW9 15,5 – 16 17 11,3
5800-10-09 NW9 17,5 11,3
5800-00-10 NW10 16,5 – 17 18 14,2
5800-00-11 NW11 18 – 18,5 19,5 14,2
5800-00-12 NW12 18,5 – 19 20 14,2
5800-10-12 NW12 20,5 - 21 22 17,2
5800-11-12 NW12 24,5 16,9
5800-00-13 NW13 21,5 – 22 23 17,2
5800-00-14 NW14 23 – 23,5 24,5 17,2
5800-00-16 NW16 25 – 25,5 26,5 19,7
5800-10-16 NW16 26,5 – 27 28 19,7
5800-11-16 NW16 30 23,7
5800-00-20 NW20 30,5 – 31 32 23,7
5800-10-20 NW20 29 – 29,5 30,5 23,7
5800-11-20 NW20 31,5 – 32 33 23,9
5800-00-25 NW25 35 – 39 40 29,6

5801
MUTTER, BSP KEERE

DIN 7606

Tootekood Nimimõõt Välismõõt mm Ava mm Keere Kaal g

5801-02-03 NW3 14 6,5 G 1/8“
5801-04-04 NW4 17 7,5 G 1/4“
5801-04-06 NW6 17 9,5 G 1/4“
5801-06-08 NW8 19 11,5 G 3/8“
5801-08-10 NW10 24 17 G 1/2“
5801-08-13 NW13 24 13,5 G 1/2“
5801-12-16 NW16 32 20 G 3/4“
5801-16-20 NW20 41 24 G 1“

5803
VOOLIKULIITMIK 90°, BSP MUTRIGA

KOONILINE ÜHENDUS DIN3863

Tootekood Nimimõõt Vooliku 
sisemõõt mm

Keere Kaal Kg

5803-02-03 NW3 4 - 5 G 1/8“
5803-04-04 NW4 5 - 6 G 1/4“
5803-04-06 NW6 7 - 8 G 1/4“
5803-06-08 NW8 9 - 10 G 3/8“
5803-08-10 NW13/10 11 - 12 G 1/2"
5803-08-13 NW13 14 - 15 G 1/2"
5803-12-16* NW20/16 17 - 18 G 3/4"
* Tellitav toode

5810
VOOLIKULIITMIK BSP VÄLISKEERMEGA
DIN3852, TASAPINNALINE TIHENDUS

Tootekood Nimimõõt Vooliku 
sisemõõt mm

Keere Kaal Kg

5810-02-04 NW3 4 - 5 G 1/8“
5810-04-04 NW4 5 - 6 G 1/4“
5810-04-06 NW6 7 - 8 G 1/4“
5810-06-08 NW8 9 - 10 G 3/8“
5810-08-10 NW10 11 - 12 G 1/2“
5810-08-13* NW13 14 - 15 G 1/2“
* Tellitav toode

5820
VOOLIKULIITMIK VÄLISKEERMEGA

MEETERKEERE, 24° SISEKOONUS, DIN3852 

Tootekood Nimimõõt Vooliku 
sisemõõt mm

Keere Kaal 

Kg

5820-10-03 NW3 4 - 5 M 10 x 1
5820-12-04 NW4 5 - 6 M12 x 1,5 
5820-14-06 NW6 7 - 8 M14 x 1,5
5820-16-08 NW8 9 - 10 M16 x 1,5
5820-18-10 NW10 11-12 M18 x 1,5
5820-22-13 NW13 14 - 15 M22 x 1,5

5826
 VOOLIKULIITMIK TORUGA

SIRGE

Tootekood Nimimõõt Vooliku 
sisemõõt mm

Toru välis-

mõõt mm

Kaal 

Kg

5826-04-02 NW2 3 - 4 4
5826-05-03 NW3 4 - 5 5
5826-06-04 NW4 5 - 6 6
5826-08-06 NW6 7 - 8 8
5826-10-06 NW6 7 - 8 10
5826-10-08 NW8 9 - 10 10
5826-12-10 NW10 11 - 12 12
5826-15-13 NW13 14 - 15 15
5826-18-16 NW16 17 - 18 18
5826-22-20 NW20 21 - 22 22
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5827
VOOLIKULIITMIK TORUGA

90° NURK

Tootekood Nimi-
mõõt

Vooliku 
sisemõõt mm

Toru 
välismõõt mm

Kaal 

5827-04-02 NW2 3 - 4 4
5827-05-03 NW3 4 - 5 5
5827-05-04 NW4 4 - 5 5
5827-06-04 NW4 5 - 6 6
5827-08-06 NW6 7 - 8 8
5827-10-08 NW8 9 - 10 10
5827-12-10 NW10 11 - 12 12
5827-15-13 NW13 14 - 15 15
5827-22-20 NW20 21 - 22 22

5828
VOOLIKULIITMIK TORUGA

45° NURK

Tootekood Nimi-
mõõt

Vooliku 
sisemõõt mm

Toru 
välismõõt mm

Kaal 

5828-04-02 NW2 3 - 4 4
5828-05-03 NW3 4 - 5 5
5828-06-04 NW4 5 - 6 6
5828-08-06 NW6 7 - 8 8
5828-10-08 NW8 9 - 10 10
5828-12-10 NW10 11 - 12 12
5828-22-20 NW20 21 - 22 22

5829
MUTTER, MEETERKEERE

DIN 3870

Tootekood Nimi-
mõõt

Välismõõt 
mm 

Ava 
mm

Keere Kaal 

5829-10-03 NW3 12 6,5 M 10 x 1 
5829-12-04 NW4 14 7,5 M12 x 1,5
5829-14-06 NW6 17 9,85 M14 x 1,5
5829-16-08 NW8 19 11,5 M16 x 1,5
5829-18-10 NW10 22 13,5 M18 x 1,5
5829-22-13 NW13 27 17 M22 X 1,5
5829-26-16 NW16 32 20 M26 x 1,5
5829-30-20 NW20 36 24 M30 x 1,5

5830
VOOLIKULIITMIK VÄLISKEERMEGA
MEETERKEERE, 60° SISEKOONUS, 

DIN3863

Tootekood Nimi-
mõõt

Vooliku 
sisemõõt mm 

Keere Kaal g

5830-10-03 NW3 4 - 5 M 10 x 1
5830-12-04 NW4 5 - 6 M12 x 1,5
5830-14-06 NW6 7 - 8 M14 x 1,5
5830-16-08 NW8 9 - 10 M16 x 1,5
5830-18-10 NW10 11-12 M18 x 1,5
5830-22-13 NW13 14 - 15 M22 x 1,5
5830-26-16 NW16 17 - 18 M26 x 1,5

5831
VOOLIKULIITMIK, 90°NURK 

DIN3870 MUTRIGA (meeterkeere)
KOONILINE ÜHENDUS DIN3863

Tootekood Nimi-
mõõt

Vooliku 
sisemõõt mm

Keere Kaal 
Kg

5831-10-03 NW3 4 - 5 M 10 x 1
5831-12-04 NW4 5 - 6  M12 x 1,5 
5831-14-06 NW6 7 - 8 M14 x 1,5
5831-16-08 NW8 9 - 10 M16 x 1,5
5831-18-10 NW10 11 - 12 M18 x 1,5
5831-22-13 NW13 14 - 15 M22 X 1,5

5839
VOOLIKULIITMIK
BSP KOONUSKEERE

Tootekood Nimimõõt Keere Kaal Kg

5039-04-04 NW4 R 1/4“
5039-04-06 NW6 R 1/4“
5039-06-04 NW4 R 3/8“

5840
VOOLIKULIITMIK NPTF 

VÄLISKEERMEGA, 60° SISEKOONUS

Tootekood Nimi-
mõõt

Vooliku 
sisemõõt mm

Keere Kaal 
Kg

5840-02-04 NW4 5 - 6 1/8 -27 NPTF
5840-04-06 NW6 7 - 8 1/4 -18 NPTF
5840-04-08 NW8 9 - 10 1/4 -18 NPTF
5840-06-08 NW8 9 - 10 3/8 -18 NPTF
5840-06-10 NW10 11 - 12 3/8 -18 NPTF
5840-08-13 NW13 14 - 15 1/2 -14 NPTF

5882
VOOLIKULIITMIK – BANJO ÜHENDUS

90° NURK, DIN 7642

Tootekood Nimi-
mõõt

Vooliku 
sisemõõt 

mm

Banjo 
sisemõõt 

mm

Ühildub 
poldiga

Kaal 
Kg

5882-08-03 NW3 4 - 5 8 M 8 x 1
5882-10-04 NW4 5 - 6 10 M 10 x 1
5882-12-06 NW6 7 - 8 12 M12 x 1,5
5882-14-08 NW8 9 - 10 14 M14 x 1,5
5882-16-10 NW10 11-12 16 M16 x 1,5
5882-18-13 NW13 14 - 15 18 M18 x 1,5
5882-22-16 NW16 17 - 18 22 M22 X 1,5
5882-26-20 NW20 21 - 22 26 M26 x 1,5
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TÖÖSTUSLIITMIKUD

HYDROSCAND KÜTUSELIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

5883
JOODETAV BANJO ÜHENDUS

 DIN 7642

Tootekood Nimi-
mõõt

Toru 
välismõõt 

mm

Banjo 
sisemõõt 

mm

Ühildub 
poldiga

Kaal 

5883-10-04 NW4 6 10 M 10 x 1
5883-12-08 NW6 8 12 M12 x 1,5 
5883-14-08 NW8 8 14 M14 x 1,5
5883-14-10 NW8 10 14 M14 x 1,5
5883-16-10 NW10 10 16 M16 x 1,5
5883-16-12 NW12 12 16 M16 x 1,5
5883-18-10 NW10 10 18 M18 x 1,5
5883-18-12 NW12 12 18 M18 x 1,5

5884
VOOLIKULIITMIK – BANJO ÜHENDUS

SIRGE, DIN 7642

Tootekood Nimi-
mõõt

Vooliku 
sisemõõt 

mm 

Banjo 
sisemõõt 

mm

Ühildub 
poldiga

Kaal 

5884-08-03 NW3 4 - 5 8 M 8 x 1
5884-08-04 NW4 5 - 6 8 M 8 x 1
5884-10-04 NW4 5 - 6 10 M 10 x 1
5884-10-06 NW6 7 - 8 10 M 10 x 1
5884-12-04 NW4 5 - 6 12 M12 x 1,5
5884-12-06 NW6 7 - 8 12 M12 x 1,5
5884-14-04 NW4 5 - 6 14 M14 x 1,5
5884-14-06 NW6 7 - 8 14 M14 x 1,5
5884-14-08 NW8 9 - 10 14 M14 x 1,5
5884-14-10 NW10 11 - 12 14 M14 x 1,5
5884-16-08 NW8 9 - 10 16 M16 x 1,5
5884-16-10 NW10 11 - 12 16 M16 x 1,5
5884-18-08 NW8 9 - 10 18 M18 x 1,5
5884-18-10 NW10 11 - 12 18 M18 x 1,5
5884-18-13 NW13 14 - 15 18 M18 x 1,5
5884-22-10 NW10 11 - 12 22 M22 X 1,5
5884-22-13**
5884-22-16 NW16 17 - 18 22 M22 X 1,5
5884-26-20 NW20 21 - 22 26 M26 x 1,5
**läks sortimendist välja

5885
BANJO POLT, LÜHIKE

 MEETERKEERE, DIN 7643-3

Tootekood Nimimõõt Keere Kaal Kg

5885-00-08 NW3 M 8 x 1
5885-00-10 NW4 M 10 x 1
5885-00-12 NW6  M12 x 1,5 
5885-00-14 NW8 M14 x 1,5
5885-00-16 NW10 M16 x 1,5
5885-00-18 NW13 M18 x 1,5
5885-00-22 NW16 M22 X 1,5

5886
BANJO POLT, LÜHIKE

 BSP KEERE

Tootekood Nimimõõt Keere Kaal Kg  

5886-00-02 NW4 G 1/8“
5886-00-04 NW8 G 1/4“
5886-00-06 NW10 G 3/8“

5888
BANJO POLT, PIKK, MEETERKEERE
 KAHELE BANJO ÜHENDUSELE

Tootekood Nimimõõt Keere Kaal Kg  

5888-00-08 NW3 M 8 x 1 
5888-00-10 NW4 M 10 x 1
5888-00-12 NW6  M12 x 1,5 
5888-00-14 NW8 M14 x 1,5
5888-00-16 NW10 M16 x 1,5
5888-00-18 NW13 M18 x 1,5

5889
BANJO ÜHENDUS - MEETERKEERE
 60°SISEKOONUS, DIN 7621

Tootekood Nimi-
mõõt

Banjo 
sisemõõt 

mm

Keere Ühildub 
poldiga

Kaal 
Kg

5889-10-04 NW4 10 M12 x 1,5 M 10 x 1

5889-12-06 NW6 12 M14 x 1,5  M12 x 1,5 

5889-14-08 NW8 14 M16 x 1,5 M14 x 1,5

5889-16-08 NW10/8 16 M16 x 1,5 M16 x 1,5

5889-16-10 NW10 16 M18 x 1,5 M16 x 1,5

5889-18-13 NW13 22 M22 x 1,5 M18 x 1,5
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HYDROSCAND KÜTUSELIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

5890
VOOLIKUÜHENDUSEGA

 KOONUSNIPPEL, DIN 3863
ühildub mutritega 5801 ja 5829

Tootekood Nimi-
mõõt

Vooliku 
sisemõ
õt mm 

Ühildub 
mutriga

Kaal 
Kg

5890-03-03 NW3 4 - 5 M 10 x 1    / 1/8“
5890-04-03 NW3 4 - 5 M12 x 1,5  / 1/4“
5890-04-04 NW4 5 - 6 M12 x 1,5  / 1/4“
5890-04-06 NW6 7 - 8 M12 x 1,5  / 1/4“
5890-06-04 NW4 5 - 6 M14 x 1,5  / 1/4“
5890-06-06 NW6 7 - 8 M14 x 1,5  / 1/4“
5890-08-04 NW4 5 - 6 M16 x 1,5  / 3/8“
5890-08-06 NW6 7 - 8 M16 x 1,5  / 3/8“
5890-08-08 NW8 9 - 10 M16 x 1,5  / 3/8“
5890-10-08 NW8 9 - 10 M18 x 1,5  / 1/2“
5890-10-10 NW10 11 - 12 M18 x 1,5  / 1/2“
5890-13-10 NW13/10 11 - 12 M22 x 1,5  / 
5890-13-13 NW13 14 - 15 M22 x 1,5  / 
5890-13-13-90 NW13 14 - 15                   1/2“
5890-16-16 NW16 17 - 18 M26 x 1,5  / 3/4“
5890-20-20 NW20 21 - 22 M30 x 1,5  /   1“

5891
VOOLIKUÜHENDUS
 T-TÜÜPI KOLMIK

Tootekood Nimi-mõõt 3 x vooliku 
sisemõõt mm 

Kaal Kg

5891-03-03 NW3 4 - 5
5891-04-04 NW4 5 - 6
5891-06-06 NW6 7 - 8
5891-08-08 NW8 9 - 10
5891-10-10 NW10 11 - 12

5898
VOOLIKUÜHENDUS BANJO
 SIRGE KAKSIKÜHENDUS

Tootekood Nimi-
mõõt

Vooliku 
sisemõõt 

mm 

Banjo 
sisemõõt 

mm

Ühildub 
poldiga

Kaal 
g

5898-08-03 NW3 4 - 5 8 M 8 x 1
5898-10-04 NW4 5 - 6 10 M 10 x 1
5898-12-06 NW6 7 - 8 12 M12 x 1,5
5884-14-08 NW8 9 - 10 14 M14 x 1,5
5884-16-10 NW10 11-12 16 M16 x 1,5

5860
VOOLIKULIITMIK SISEKEERMEGA

Meresõidukitele, 
kinnitus 2 klambriga, messing

Tootekood Vooliku sisemõõt Sisekeere Kaal Kg

5860-02-04* 1/4" BSP G 1/8“
5860-04-04* 1/4" BSP G 1/4“
5860-04-05 5/16” BSP G 1/4“
5860-04-06* 3/8" BSP G 1/4“
5860-04-08 1/2” BSP G 1/4“
5860-06-06* 3/8" BSP G 3/8“
5860-06-08* 1/2” BSP G 3/8“
5860-06-10* 5/8" BSP G 3/8“
5860-08-08* 1/2” BSP G 1/2“
5860-08-10* 5/8" BSP G 1/2“
5860-08-12* 3/4" BSP G 1/2“
5860-12-08* 1/2” BSP G 3/4“
5860-12-12* 3/4" BSP G 3/4“
5860-12-16* 1" BSP G 3/4“
5860-16-16* 1" BSP G 1“
5860-16-20* 1 1/4“ BSP G 1“
5860-20-20* 1 1/4“ BSP G 1 1/4“
5860-20-24* 1 1/2“ BSP G 1 1/4“
* Telltav toode, tellida saab ka lisamõõte

5865
VOOLIKULIITMIK VÄLISKEERMEGA

Meresõidukitele, 
kinnitus 2 klambriga, messing

Tootekood Vooliku sisemõõt Väliskeere Kaal Kg

5865-02-04* 1/4" BSP G 1/8“
5865-04-04* 1/4" BSP G 1/4“
5865-04-05* 5/16” BSP G 1/4“
5865-04-06 3/8" BSP G 1/4“
5865-04-08* 1/2” BSP G 1/4“
5865-06-06* 3/8" BSP G 3/8“
5865-06-08* 1/2” BSP G 3/8“
5865-06-10* 5/8" BSP G 3/8“
5865-08-08* 1/2” BSP G 1/2“
5865-08-10* 5/8" BSP G 1/2“
5865-08-12* 3/4" BSP G 1/2“
5865-12-08* 1/2” BSP G 3/4“
* Telltav toode, tellida saab ka lisamõõte

5899
PUSH-IN LIIDE PA torudele

TÜV sertifitseeritud,
Sobilikud sõidukitele, õhule, veele ja kütusele

Toodet saab korduvalt kasutada. Varustatud tugihülsiga.

Tootekood Vooliku 
sisemõõt

Vooliku 
välismõõt

Pikkus 
mm

Diam.
mm

5899-00-06 4 6 35,9 13,0
5899-00-08 6 8 38,0 15,0
5899-00-09 6 9 44,3 17,0
5899-00-10 8 10 44,6 17,0
5899-00-11 8 11 46,5 19,0
5899-00-12 9 12 51,4 20,4
5899-00-15 12 15 61,0 25,5

TÖÖSTUSLIITMIKUD
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HYDROSCAND A/C VOOLIKU LIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

Hydroscandi A/C liitmikud on mõeldud kasutamiseks 
koos EEAC1445 voolikuga.
Kõik liitmikud vastavad SAE J2064 nõuetele. Valikus on 
ka alumiiniumist remondiliitmikud.
Otsikuid on väga hõlbus  E-Z klambritega kinnitada.

Hoiatus! Liitmikul olevate o-rõngaste asendamine 
nitriilkummist (NBR) o-rõngastega on keelatud.

EEAC5701
VOOLIKULIITMIK MUTRIGA

SIRGE
Tihendus O-rõngaga

Tootekood Sisekeere Vooliku 
sisemõõt 

Kaal 
Kg

EEAC5701-10-05 5/8” - 18 UNF 5/16“
EEAC5701-12-06 3/4” - 16 UNF 13/32“
EEAC5701-14-08 7/8” – 14 UNF 1/2“
EEAC5701-14-10 7/8” – 14 UNF 5/8“

EEAC5702
VOOLIKULIITMIK MUTRIGA
TÄITEVENTIILIGA, SIRGE

Tihendus O-rõngaga

Tootekood Sisekeere Vooliku 
sisemõõt 

Ventiili 
keere

EEAC5702-10-05 5/8” - 18 UNF 5/16“ M15 x 1

EEAC5702-12-06 3/4” - 16 UNF 13/32“ M15 x 1

EEAC5702-14-08 7/8” – 14 UNF 1/2“ M15 x 1

EEAC5702-14-10 7/8” – 14 UNF 5/8“ M15 x 1

EEAC5703
VOOLIKULIITMIK MUTRIGA

90° NURK
Tihendus O-rõngaga

Tootekood Sisekeere Vooliku 
sisemõõt 

Kaal 
Kg

EEAC5703-10-05 5/8” - 18 UNF 5/16“
EEAC5703-12-06 3/4” - 16 UNF 13/32“
EEAC5703-14-08 7/8” – 14 UNF 1/2“
EEAC5703-14-10 7/8” – 14 UNF 5/8“

EEAC5704
VOOLIKULIITMIK MUTRIGA
TÄITEVENTIILIGA, 90° NURK

Tihendus O-rõngaga

Tootekood Sisekeere Vooliku 
sisemõõt 

Ventiili 
keere

EEAC5704-12-06 3/4” - 16 UNF 13/32“ M15 x 1

EEAC5704-14-08 7/8” – 14 UNF 1/2“ M15 x 1

EEAC5704-14-10 7/8” – 14 UNF 5/8“ M15 x 1

EEAC5705
VOOLIKULIITMIK MUTRIGA

45° NURK
Tihendus O-rõngaga

Tootekood Sisekeere Vooliku 
sisemõõt 

Kaal 
Kg

EEAC5705-10-05 5/8” - 18 UNF 5/16“
EEAC5705-12-06 3/4” - 16 UNF 13/32“
EEAC5705-14-08 7/8” – 14 UNF 1/2“
EEAC5705-14-10 7/8” – 14 UNF 5/8“

EEAC5741
VOOLIKULIITMIK –  VÄLISKEERE

SIRGE
Tihendus O-rõngaga

Tootekood Keere Vooliku 
sisemõõt 

Kaal 
Kg

EEAC5741-10-05 5/8” - 18 UNF 5/16“
EEAC5741-12-06 3/4” - 16 UNF 13/32“
EEAC5741-14-08 7/8” – 14 UNF 1/2“

EEAC5760
VOOLIKULIIDE

SIRGE KAKSIKÜHENDUS

Tootekood 2 X vooliku sisemõõt Kaal Kg

EEAC5760-10-05 5/16“
EEAC5760-12-06 13/32“
EEAC5760-14-08 1/2“
EEAC5760-14-10 5/8“

EEAC5761
VOOLIKULIIDE TÄITEVENTIILIGA

SIRGE KAKSIKÜHENDUS

Tootekood 2 X vooliku 
sisemõõt

Ventiili 
keere

Kaal Kg

EEAC5761-10-05 5/16“ M15 x 1

EEAC5761-12-06 13/32“ M15 x 1

EEAC5761-14-08 1/2“ M13 x 1

EEAC5761-14-10 5/8“ M13 x 1

TÖÖSTUSLIITMIKUD
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HYDROSCAND A/C VOOLIKU LIITMIKUD TOOTEGRUPP 500

EEAC5764
O-rõngas keerme tihendamiseks

EPDM

Tootekood O rõngas Keere

EEAC5764-00-10 7,66 x 1,78 5/8” - 18 UNF
EEAC5764-00-12 10,78 x 1,78 3/4” - 16 UNF
EEAC5764-00-14 14 x 1,78 7/8” – 14 UNF

EEAC5765
KLAMBER, E-Z SÜSTEEM

Tootekood Vooliku 
sisemõõt 

Klambri 
sisemõõt mm 

EEAC5765-00-04 1/4“ 14
EEAC5765-00-05 5/16“ 18
EEAC5765-00-06 13/32“ 20,5
EEAC5765-00-08 1/2“ 23
EEAC5765-00-10 5/8“ 27,5

EEAC5766
KINNITUSDETAIL, E-Z SÜSTEEM

Tootekood Vooliku sisemõõt 

EEAC5766-00-05 5/16“
EEAC5766-00-06 13/32“
EEAC5766-00-08 1/2“
EEAC5766-00-10 5/8“

EEAC5771
O-RÕNGAS TIHEND EPDM

VOOLIKUKUUSELE

Tootekood Vooliku sisemõõt Mõõt

EEAC5771-00-05 5/16“ 5,5 x 1,0
EEAC5771-00-06 13/32“ 8,0 x 1,0
EEAC5771-00-08 1/2“ 9,5 x 1,5
EEAC5771-00-10 5/8“ 12,0 x 2,0

EEAC5769
JOODETAV RÕNGAS
REMONDILIITMIKULE

Tootekood Vooliku sisemõõt Nimimõõt Kaal Kg

EEAC5769-00-10 5/16“ 6
EEAC5769-00-12 13/32“ 8
EEAC5769-00-16 1/2“ 10
EEAC5769-00-18 5/8“ 12

EEAC5770
REMONDILIITMIK

ALUMIINIUM, TERAS (galvaniseerimata)

Tootekood Vooliku 
sisemõõt 

Toru 
välismõõt

Materjal

EEAC5770-10-05 5/16“ 10,15 – 10,26 Alumiinium

EEAC5770-12-06 13/32“ 12,15 – 12,26 Alumiinium

EEAC5770-14-08 1/2“ 16,15 – 16,26 Alumiinium

EEAC5770-14-10 5/8“ 18,15 – 18,26 Alumiinium

EEAC5770-10-0590 5/16“ 10,15 – 10,26 Teras

EEAC5770-12-0690 13/32“ 12,15 – 12,26 Teras

EEAC5770-14-0890 1/2“ 16,15 – 16,26 Teras

EEAC5770-14-1090 5/8“ 18,15 – 18,26 Teras

EEACFT1357
KLAMBRITANGID
E-Z KLAMBRITELE

Tootekood Kaal Kg

EEACFT1357

EEACGA7000605
JOOTEPASTA

Laotoode

Tootekood Kaal Kg

EEACGA7000605

TÖÖSTUSLIITMIKUD
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VOOLIKUKLAMBRID

SISUKORD KLAMBRID

KLAMBRID JA ÜHENDUSKOMPONENDID
TOOTEGRUPP 510

Hydroscandi tootevalikus on erinevat mõõtu ja tüüpe 
klambreid  - kitsalindilisest terasklambrist roostevabade 
turvaklambriteni.

Sobiva klambri valikul tuleb jälgida erinevaid aspekte 
nagu tööohutuse nõuded, vooliku seinapaksus ja 
materjal, käideldava vedeliku ohtlikkus, töösurve jne. 
Saadaval on ühekordsed tangidega kinnipigistatvad 
klambrid ja korduvkasutatavad poldiga fikseeritavad 
klambrid.

Pakume klambrilinte ja fiksaatoreid, mis võimaldavad  
valmistada kasutajale sobivas mõõdus kinnituse.

Klambrid on saadaval alumiiniumist või süsinikterasest 
ning roostevabast terasest.

Valikus on DIN standardi  kummiklambrid torude 
fikseerimiseks.

Pressitavate hülsside osas soovitame konsulteerida 
müügiesindajaga. 

Hülsse ja turvaklambreid saab kasutada ainult koos  
liitmikega, mis on varustatud sobiva kraega.

Voolikukomplekti töösurve võib olla klambri töösurvest 
oluliselt tagasihoidlikum kui vooliku või liitmiku töösurve 
on väiksemad või ei ole ühendus koostatud omavahel 
sobivatest komponentidest.

VOOLIKUKLAMBRID LK

5566 Voolikuklamber – 20 mm lint, 2 polti 130
5566-20 Roostevaba (AISI 316) 

voolikuklamber - 20 mm lint, 2 polti
130

5567 Voolikuklamber – 24 mm lint, 2 polti 130
5567-20 Roostevaba (AISI 316) 

voolikuklamber – 24 mm lint, 2 polti
130

5568-00 Voolikuklambrite komplektid DIN 3017 130
5567-50 Voolikuklamber  SUPER 

18-26 mm lint
131

5567-50xxS Roostevaba (AISI 304) 
voolikuklamber  SUPER
18-26 mm lint

131

5001-06 Tugev voolikuklamber  
kinnitusküüntega DIN20039B

132

5001-15 Tugev voolikuklamber 132
5567-70 Voolikuklamber SUPRA CT W2 132
5050 Turvaklamber, alumiinium 132
5050-20 Turvaklamber, roostevaba(AISI 316) 132
5560-10 Voolikuklamber -  2 kõrva 133
5560-21 Voolikuklamber roostevaba 

siserõngaga (AISI 304) - 1 kõrv
133

5560-09 Klambritangid 133
5420-00 Pingutusmasin BAND-IT 133
5420-01 Roostevaba teraslint, 30 m AISI 304 133
5420-03 Teraslindi lukk, 100 tk AISI 304 133
5420-04 Klambri tooriklint 133
5420-06 Kinnitusklamber tooriklindile 133

TORUKLAMBRID LK

5560 Toruklamber 134
5562-8 Torukinnitusklamber DIN72573 134
5562 Kummiklamber DIN3016 134

MADALSURVE HÜLSID LK

5050-00 Terashülss lamevoolikule 136
5079-00 Pressitav rõngas lamevoolikule 136
5200-00 Hülss betoonivoolikule 136
5800-00 Plekkhülss 136
5052-00 Roostevaba hülss kummivoolikutele 136

VICTAULIC KLAMBRID 85BAR LK

EE5569-00 Liitmikuklamber Victaulic tüüpi liitmikele 135
EE5569-20 Kummitihend klambrile 135
EE55690002 Turvalukk klambrile 135

TOIDULIITMIKE KLAMBRID LK

EE5007-40 Liitmikuklamber Tri-clamp liitmike 
ühendamiseks

135

EE5570-20 Voolikuklamber KERKO 135
EE5571-20 Torule paigaldatav rõngas KERKO 

klambriga ühendamiseks
135

VOOLIKUKLAMBRID LK

5561 Voolikuklamber ABA - 12 mm lint 128
5563 Roostevaba (AISI 316) 

voolikuklamber ABA - 12 mm lint
128

5563-10 Klambrivõti 128
5561-00 Voolikuklamber  MINI – 12 mm lint 128
5561-10 Roostevaba ( AISI 304) 

voolikuklamber  MINI – 12 mm lint
128

5568 Voolikuklamber  DIN 3017 – 12 mm lint 128
5568-00 Voolikuklambrite komplektid DIN 3017 130
5564 Roostevaba (AISI 304) voolikuklamber  

DIN 3017 – 9 mm lint
129

5568-9 Klamber traatspiraaliga voolikule 129
5561-80 Traatklamber W1 129
5560-50 Näpitsklamber DIN2031, W1 129
5565 Voolikuklamber  - 20 mm lint, 1 polt 129
5565-20 Roostevaba (AISI 316) 

voolikuklamber  - 20 mm lint, 1 polt
129
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VOOLIKUKLAMBRID

HYDROSCAND VOOLIKUKLAMBRID TOOTEGRUPP 510

5561
5563

VOOLIKUKLAMBER

Tootekood Vooliku välismõõt 
mm

Lindi laius
mm

Materjal

Materjal:      Galvaniseeritud teras W2

Jõumoment: 5-6 Nm (väiksemad mõõdud 4-5 Nm)
Lint ja kruvi galvaniseeritud, korpus värvitud.
Kvaliteetne tiguülekandega klamber, tüüp ABA.

5561-08-14 8 -14 9 Teras
5561-11-17 11 - 17 9 Teras
5561-13-20 13 - 20 9 Teras
5561-15-24 15 - 24 12 Teras
5561-19-28 19 - 28 12 Teras
5561-22-32 22 - 32 12 Teras
5561-26-38 26 - 38 12 Teras
5561-32-44 32 - 44 12 Teras
5561-38-50 38 - 50 12 Teras
5561-44-56 44 - 56 12 Teras
5561-50-65 50 - 65 12 Teras
5561-58-75 58 - 75 12 Teras
5561-68-85 68 - 85 12 Teras
5561-77-95 77 - 95 12 Teras
5561-91-12 87 - 112 12 Teras
5561-91-38 104 - 138 12 Teras
5561-91-65 130 - 165 12 Teras
5561-91-80 150 - 180 12 Teras
5561-92-05 175 - 205 12 Teras
5561-92-31 200 - 231 12 Teras
5561-92-56 226 - 256 12 Teras
5561-92-82 251 - 282 12 Teras
5561-93-07 277 - 307 12 Teras

Materjal: Roostevaba teras Aisi 316 (W5)

5563-08-14 8 -14 9 Roostevaba
5563-11-17 11 - 17 9 Roostevaba
5563-13-20 13 - 20 9 Roostevaba
5563-15-24 15 - 24 12 Roostevaba
5563-19-28 19 - 28 12 Roostevaba
5563-22-32 22 - 32 12 Roostevaba
5563-26-38 26 - 38 12 Roostevaba
5563-32-44 32 - 44 12 Roostevaba
5563-38-50 38 - 50 12 Roostevaba
5563-44-56 44 - 56 12 Roostevaba
5563-50-65 50 - 65 12 Roostevaba
5563-58-75 58 - 75 12 Roostevaba
5563-68-85 68 - 85 12 Roostevaba
5563-77-95 77 - 95 12 Roostevaba
5563-91-12 87 - 112 12 Roostevaba
5563-91-38 104 - 138 12 Roostevaba
5563-91-65 130 - 165 12 Roostevaba
5563-91-80 150 - 180 12 Roostevaba
5563-92-05 175 - 205 12 Roostevaba
5563-92-31 200 - 231 12 Roostevaba
5563-92-82 251 - 282 12 Roostevaba

5563-10
KLAMBRIVÕTI

Tootekood Kirjeldus Pikkus cm

5563-10-00 Klambrivõti, painduv 25

5561-00
5561-10

VOOLIKUKLAMBER MINI

Tootekood Vooliku välismõõt 
mm

Lindi laius 
mm

Materjal

Materjal:      Galvaniseeritud teras W1 

Jõumoment: 1,5 Nm

5561-00-08 8 12 Teras
5561-00-09 9 12 Teras
5561-00-10 9,5 - 10 12 Teras
5561-00-11 10 - 11 12 Teras
5561-00-12 10,5 - 12,5 12 Teras
5561-00-13 12 - 13 12 Teras
5561-00-14 13 - 14 12 Teras
5561-00-15 14 - 15 12 Teras
5561-00-16 15 - 17 12 Teras
5561-00-17 16 - 18 12 Teras

Materjal: Roostevaba teras Aisi 304 (W4)

5561-10-08 7,5  - 8,5 12 Roostevaba
5561-10-09 8,5 – 9,5 12 Roostevaba
5561-10-10 9,5 - 11 12 Roostevaba
5561-10-11 10,5 - 12 12 Roostevaba
5561-10-12 11,5 - 13 12 Roostevaba
5561-10-13 12,5 - 14 12 Roostevaba
5561-10-14 13,5 - 15 12 Roostevaba
5561-10-15 14,5 - 16 12 Roostevaba
5561-10-16 15 - 17 12 Roostevaba
5561-10-17 16 - 18 12 Roostevaba

5568
VOOLIKUKLAMBER DIN3017

Tootekood Vooliku 
välismõõt

mm

Lindi 
laius 
mm

Töösurve 
bar

Materjal

Materjal:      Galvaniseeritud teras W1

Jõumoment: 6,8 Nm (väiksemad mõõdud 4-5 Nm)
Tiguülekandega klamber vastab standardile DIN3017. 
Lubatud maksimaalne töösurve sõltub klambri 
mõõtmetest,  kasutatavatest liitmikest jne. Soovitame 
töösurvet mitte üle 75% tabelis näidatud suurusest.

5568-08-16 8 -16 9 45 Teras
5568-12-22 12 - 22 9 45 Teras
5568-16-27 16 - 27 12 45 Teras
5568-20-32 20 - 32 12 45 Teras
5568-25-40 25 - 40 12 40 Teras
5568-30-45 30 - 45 12 35 Teras
5568-32-50 32 - 50 12 35 Teras
5568-40-60 40 - 60 12 30 Teras
5568-50-70 50 - 70 12 25 Teras
5568-60-80 60 - 80 12 20 Teras
5568-70-90 70 - 90 12 17 Teras
5568-01-00 80 - 100 12 14 Teras
5568-01-10 90 - 110 12 12 Teras
5568-01-20 100 - 120 12 10 Teras
5568-01-30 110 - 130 12 8 Teras
5568-01-50 130 - 150 12 6 Teras
5568-01-70 150 - 170 12 4 Teras
5568-01-90 170 - 190 12 2 Teras
5568-02-10 190 - 210 12 1,8 Teras
5568-02-30 210 - 230 12 1,6 Teras
5568-02-40 220 - 240 12 1,6 Teras
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5560-50
NÄPITSKLAMBER
DIN2031, W1

Tootekood Vooliku välismõõt mm

5560-50-17 15,2 - 18,3
5560-50-19 17,8 - 20,0
5560-50-20 18,4 - 21,8
5560-50-21 19,5 - 22,5
5560-50-23 21,0 - 24,7
5560-50-24 22,0 - 26,0
5560-50-25 23,0 - 26,8

Kasutatakse kõikuva temperatuuri korral -40°C..+120°C
Teised mõõdud tellimisel

5565-00
5565-20

VOOLIKUKLAMBER

Tootekood Vooliku 
välismõõt 

mm

Lindi 
laius 
mm

Jõu-
moment 

Nm

Materjal

Materjal: Galvaniseeritud teras W1
Laiatarbeklamber. Kinnitus ühe M6 poldiga, standardlint.

5565-00-35 30 - 35 20 Teras
5565-00-40 35 - 40 20 Teras
5565-00-45 40 - 45 20 Teras
5565-00-50 45 - 50 20 Teras
5565-00-55 50 - 55 20 Teras
5565-00-60 55 - 60 20 Teras
5565-00-65 60 - 65 20 Teras
5565-00-70 65 - 70 20 Teras
5565-00-75 70 - 75 20 Teras
5565-00-80 75 - 80 20 Teras
5565-00-85 80 - 85 20 Teras
5565-00-90 85 - 90 20 Teras
5565-00-95 90 - 95 20 Teras
5565-01-00 95 - 100 20 Teras
5565-01-05 100 - 105 20 Teras
5565-01-10 105 - 110 20 Teras
5565-01-15 110 - 115 20 Teras
5565-01-20 115 - 120 20 Teras
5565-01-25 120 - 125 20 Teras
5565-01-30 125 - 130 20 Teras
5565-01-35 130 - 135 20 Teras

Materjal: Roostevaba teras Aisi 316

5565-20-35 30 - 35 20 Roostevaba
5565-20-40 35 - 40 20 Roostevaba
5565-20-45 40 - 45 20 Roostevaba
5565-20-50 45 - 50 20 Roostevaba
5565-20-55 50 - 55 20 Roostevaba
5565-20-60 55 - 60 20 Roostevaba

5564
VOOLIKUKLAMBER DIN3017

Tootekood Vooliku 
välismõõt

mm

Lindi 
laius 
mm

Töösurve 
bar

Materjal

Materjal:      Roostevaba teras Aisi 304 (W4)

Jõumoment: 4 Nm (väiksemad mõõdud 3 Nm)
Tiguülekandega klamber vastab standardile DIN3017. 
Lubatud maksimaalne töösurve sõltub klambri 
mõõtmetest,  kasutatavatest liitmikest jne. Soovitame 
töösurvet mitte üle 75% tabelis näidatud suurusest.

5564-08-16 8 -16 9 45 Roostevaba
5564-12-22 12 - 22 9 45 Roostevaba
5564-16-27 16 - 27 9 42 Roostevaba
5564-20-32 20 - 32 9 36 Roostevaba
5564-25-40 25 - 40 9 32 Roostevaba
5564-30-45 30 - 45 9 28 Roostevaba
5564-32-50 32 - 50 9 24 Roostevaba
5564-40-60 40 - 60 9 19 Roostevaba
5564-50-70 50 - 70 9 17 Roostevaba
5564-60-80 60 - 80 9 15 Roostevaba
5564-70-90 70 - 90 9 13 Roostevaba
5564-01-00 80 - 100 9 11 Roostevaba
5564-01-10 90 - 110 9 10 Roostevaba
5564-01-20 100 - 120 9 9 Roostevaba

5568-9
VOOLIKUKLAMBER

TRAATSPIRAALIGA VOOLIKULE

Materjal: Galvaniseeritud teras W2; Lindi laius 9 mm.
Klamber on valmistatud traatspiraaliga voolikute turvaliseks 
kinnitamiseks. Sobib 1463-80 voolikule (90-220 mm) ning 
sarnastele. Jälgida tuleb traadi kerimissuunda.

Tootekood Vooliku välismõõt mm

55689110 90 - 110
55689140 120 – 140
55689160 140 - 160
55689210 190 - 210
Teised mõõdud tellimisel

5561-80
TRAATKLAMBER W1

välise spiraaliga voolikutele,
ventilatsioonisüsteemidele

Tootekood Vooliku välismõõt mm

5561-80-17 13,5 - 17,0
5561-80-31 27,0 - 31,0
5561-80-56 50,5 - 56,0
5561-80-68 60,5 - 68,0
5561-80-84 76,5 - 84,0
Lisamõõdud tellimisel

HYDROSCAND VOOLIKUKLAMBRID TOOTEGRUPP 510
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5566-00
5566-20

VOOLIKUKLAMBER

Tootekood Vooliku 
välismõõt 

mm

Lindi 
laius 
mm

Jõu-
moment 

Nm

Materjal

Materjal: Galvaniseeritud teras W1
Laiatarbeklamber. Kinnitus kahe M6 poldiga, standardlint.

5566-00-50 40 - 50 20 8 Teras
5566-00-55 45 - 55 20 8 Teras
5566-00-60 50 - 60 20 8 Teras
5566-00-65 55 - 65 20 8 Teras
5566-00-70 60 - 70 20 8 Teras
5566-00-75 65 - 75 20 8 Teras
5566-00-80 70 - 80 20 8 Teras
5566-00-90 80 - 90 20 8 Teras
5566-00-95 85 - 95 20 8 Teras
5566-01-35 125 - 135 20 8 Teras
5566-01-40 130 - 140 20 8 Teras
5566-01-70 160 - 170 20 8 Teras
5566-02-20 200 - 220 20 8 Teras

Materjal: Roostevaba teras Aisi 316 (W5)

Kinnitus kahe M6 poldiga, standardlint.

5566-20-50 40 - 50 20 8 Roostevaba
5566-20-55 45 - 55 20 8 Roostevaba
5566-20-60 50 - 60 20 8 Roostevaba
5566-20-65 55 - 65 20 8 Roostevaba
5566-20-70 60 - 70 20 8 Roostevaba
5566-20-75 65 - 75 20 8 Roostevaba
5566-20-80 70 - 80 20 8 Roostevaba
5566-20-85 75 - 85 20 8 Roostevaba
5566-20-90 80 - 90 20 8 Roostevaba
5566-20-95 85 - 95 20 8 Roostevaba
5566-21-00 90 - 100 20 8 Roostevaba
5566-21-05 95 - 105 20 8 Roostevaba
5566-21-10 100 - 110 20 8 Roostevaba
5566-21-15 105 - 115 20 8 Roostevaba
5566-21-20* 110 - 120 20 8 Roostevaba
5566-21-25 115 - 125 20 8 Roostevaba
5566-21-30* 120 - 130 20 8 Roostevaba
5566-21-60 150 - 160 20 8 Roostevaba
* Tellitav toode

5568-00
VOOLIKUKLAMBRITE

KOMPLEKTID

Tootekood Minimaalne 
ja maks.
mõõt mm

Lindi 
laius 
mm

Klambrite 
arv karbis

tk

Materjal

Laiatarbe klambrite komplektid, mis on koostatud meie 
5568 voolikuklambritest. Komplekti kuulub klambrivõti.
Materjal:      Galvaniseeritud teras W1

Jõumoment: 6,8 Nm (väiksemad mõõdud 4-5 Nm)
Tiguülekandega klamber vastab standardile DIN3017. 
Lubatud maksimaalne töösurve sõltub klambri 
mõõtmetest,  kasutatavatest liitmikest jne.

5568-00-01 16 - 90 12 87 Teras W1
5568-00-02 8 - 70 9 226 Teras W1

5567-00
5567-20

VOOLIKUKLAMBER

Tootekood Vooliku 
välismõõt 

mm

Lindi 
laius 
mm

Jõu-
moment 

Nm

Materjal

Materjal: Galvaniseeritud teras W1

Tugev klamber. Kinnitus kahe M8 poldiga, laiem lint.

5567-00-70 60 - 70 24 25 Teras
5567-00-75 65 - 75 24 25 Teras
5567-00-80 70 - 80 24 25 Teras
5567-00-85 75 - 85 24 25 Teras
5567-00-90 80 - 90 24 25 Teras
5567-00-95 85 - 95 24 25 Teras
5567-01-00 90 - 100 24 25 Teras
5567-01-05 95 - 105 24 25 Teras
5567-01-10 100 - 110 24 25 Teras
5567-01-15 105 - 115 24 25 Teras
5567-01-20 110 - 120 24 25 Teras
5567-01-25 115 - 125 24 25 Teras
5567-01-30 120 - 130 24 25 Teras
5567-01-35 125 - 135 24 25 Teras
5567-01-40 130 - 140 24 25 Teras
5567-01-45 135 - 145 24 25 Teras
5567-01-50 140 - 150 24 25 Teras
5567-01-55 145 - 155 24 25 Teras
5567-01-60 150 - 160 24 25 Teras
5567-01-65 155 - 165 24 25 Teras
5567-01-70 160 - 170 24 25 Teras
5567-01-75 165 - 175 24 25 Teras
5567-01-80 170 - 180 24 25 Teras
5567-01-85 175 - 185 24 25 Teras
5567-01-90 180 - 190 24 25 Teras
5567-01-95 185 - 195 24 25 Teras
5567-02-00 190 - 200 24 25 Teras
5567-02-10 200 - 210 24 25 Teras
5567-02-20 210 - 220 24 25 Teras
5567-02-30 220 - 230 24 25 Teras
5567-02-40 230 - 240 24 25 Teras
5567-02-50 240 - 250 24 25 Teras
5567-02-60  250 - 260 24 25 Teras
5567-02-70 260 - 270 24 25 Teras
5567-02-80 270 - 280 24 25 Teras
5567-02-90 280 - 290 24 25 Teras
5567-03-00 290 - 300 24 25 Teras
5567-03-15 300 - 315 24 25 Teras
5567-03-20* 310 - 320 24 25 Teras
5567-03-60 350 - 360 24 25 Teras

Materjal: Roostevaba teras Aisi 316

Kinnitus kahe M8 poldiga, laiem lint.

5567-21-05 95 - 105 24 25 Roostevaba
5567-21-10 100 - 110 24 25 Roostevaba
5567-21-15 105 - 115 24 25 Roostevaba
5567-21-20 110 - 120 24 25 Roostevaba
5567-21-30 120 - 130 24 25 Roostevaba
5567-21-40 130 - 140 24 25 Roostevaba
5567-21-50 140 - 150 24 25 Roostevaba
5567-21-60 150 - 160 24 25 Roostevaba
5567-21-70 160 - 170 24 25 Roostevaba
5567-21-80 170 - 180 24 25 Roostevaba
5567-22-10 200 - 210 24 25 Roostevaba
5567-22-20 210 - 220 24 25 Roostevaba
5567-22-30 220 - 230 24 25 Roostevaba
5567-22-60 260 - 270 24 25 Roostevaba
5567-22-70 270 - 280 24 25 Roostevaba
* Läheb sortimendist välja
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5567-50
VOOLIKUKLAMBER SUPER

Tootekood Vooliku 
välismõõt 

mm

Lindi laius 
mm

Polt Jõu-
moment

Nm*

Materjal: Galvaniseeritud teras W1

Ümardatud servadega klambrid välistavad vooliku-
kahjustused ning sobivad ka õhemaseinalistele 
voolikutele. Kinnitus ühe poldiga M6 – M10.

5567-50-19 17 - 19 18 M4
5567-50-22 20 - 22 18 M5 4,5
5567-50-25 23 - 25 18 M5 4,5
5567-50-28 26 - 28 18 M5 4,5
5567-50-31 29 - 31 20 M6 8
5567-50-35 32 - 35 20 M6 8
5567-50-39 36 - 39 20 M6 8
5567-50-43 40 - 43 20 M6 8
5567-50-47 44 - 47 22 M6 8
5567-50-51 48 - 51 22 M6 8
5567-50-55 52 - 55 22 M6 8
5567-50-59 56 - 59 22 M6 8
5567-50-63 60 - 63 22 M8 25
5567-50-67 64 - 67 22 M8 25
5567-50-73 68 - 73 24 M8 25
5567-50-79 74 - 79 24 M8 25
5567-50-85 80 - 85 24 M8 25
5567-50-91 86 - 91 24 M8 25
5567-50-97 92 - 97 24 M8 25
5567-51-03 98 - 103 24 M8 25
5567-51-12 104 - 112 24 M8 25
5567-51-21 113 - 121 24 M8 25
5567-51-30 122 - 130 24 M8 25
5567-51-39 131 - 139 26 M10 50
5567-51-48 140 - 148 26 M10 50
5567-51-61 149 - 161 26 M10 50
5567-51-74 162 - 174 26 M10 50
5567-51-87 175 - 187 26 M10 50
5567-52-00 188 - 200 26 M10 50
5567-52-13 201 - 213 26 M10 50
5567-52-26 214 - 226 26 M10 50
5567-52-39 227 - 239 26 M10 50
5567-52-52 240 - 252 26 M10 50
5567-52-65 253 - 265 26 M10 50
5567-53-25 305 - 325 26 M10 50
* Jõumoment on antud maksimumväärtusena. 

Soovitame töötada tasemel mitte üle 72% maksimumväärtusest.

5567-50XXS 
VOOLIKUKLAMBER SUPER

Tootekood Vooliku 
välismõõt 

mm

Lindi 
laius 
mm

Polt Jõu-
moment
Nm**

Materjal: Roostevaba teras AISI 304 (W4)

Ümardatud servadega klambrid välistavad vooliku-
kahjustused ning sobivad ka õhemaseinalistele 
voolikutele. Kinnitus ühe poldiga M6 – M10.

5567-50-19S 17 - 19 18 M4
5567-50-22S 20 - 22 18 M5 4,5
5567-50-25S 23 - 25 18 M5 4,5
5567-50-28S 26 - 28 18 M5 4,5
5567-50-31S 29 - 31 20 M6 8
5567-50-35S 32 - 35 20 M6 8
5567-50-39S 36 - 39 20 M6 8
5567-50-43S 40 - 43 20 M6 8
5567-50-47S 44 - 47 22 M6 8
5567-50-51S 48 - 51 22 M6 8
5567-50-55S 52 - 55 22 M6 8
5567-50-59S 56 - 59 22 M6 8
5567-50-63S 60 - 63 22 M8 25
5567-50-67S 64 - 67 22 M8 25
5567-50-73S 68 - 73 24 M8 25
5567-50-79S 74 - 79 24 M8 25
5567-50-85S 80 - 85 24 M8 25
5567-50-91S 86 - 91 24 M8 25
5567-50-97S 92 - 97 24 M8 25
5567-51-03S 98 - 103 24 M8 25
5567-51-12S 104 - 112 24 M8 25
5567-51-21S 113 - 121 24 M8 25
5567-51-30S 122 - 130 24 M8 25
5567-51-39S 131 - 139 26 M10 50
5567-51-48S 140 - 148 26 M10 50
5567-51-61S 149 - 161 26 M10 50
5567-51-74S 162 - 174 26 M10 50
5567-51-87S 175 - 187 26 M10 50
5567-52-00S* 188 - 200 26 M10 50
5567-52-13S* 201 - 213 26 M10 50
5567-52-26S* 214 - 226 26 M10 50
5567-52-39S* 227 - 239 26 M10 50
5567-52-52S* 240 - 252 26 M10 50

* Tellitav toode

** Jõumoment on antud maksimumväärtusena. 

Soovitame töötada tasemel mitte üle 72% maksimumväärtusest.
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5001-06
VOOLIKUKLAMBER  DIN 20039 B

Tootekood Vooliku välismõõt 
mm

Lindi laius 
mm

Kaal 
Kg

Materjal:            Tempermalm;   Töösurve:     25 bar
Tugevad klambrid kasutamiseks nõudlikes tingimustes. 
Kinnitus kahe poldiga. Turvalisese lisamiseks on 
klamber varustatud kahe küünega, mis tagavad 
kindlalt fikseeritud ühenduse. Vastavad standardile 
DIN 20039 B. Kasutatakse koos voolikuliitmikega, 

mis on varustatud sobiva turvapiirdega, näiteks 

auruvoolikule koos küüsliitmikega 5001-31.

5001-06-02* 22 - 28 18 0,14
5001-06-03 28 - 32 21 0,22
5001-06-04 35 - 42 22 0,27
5001-06-05* 42 - 45 24 0,34
5001-06-06* 45 - 53 25 0,38
5001-06-07* 55 - 60 26 0,42
5001-06-08 60 - 73 30 0,64
5001-06-09 86 - 102 28 0,86
* Tellitav toode

5001-15
VOOLIKUKLAMBER

Tootekood Vooliku välismõõt 
mm

Laius mm Kaal 
Kg

Materjal:        Tempermalm       Töösurve:       16 bar
Kinnitus kahe poldiga. Tugevad klambrid kasutamiseks 
nõudlikes tingimustes. Vastavad standardile DIN 20039 A

5001-15-01 17 - 22 17 0,095
5001-15-02 22 - 29 18 0,128
5001-15-03 28 - 34 18 0,134
5001-15-04 32 - 40 18 0,188
5001-15-05 39 - 49 20 0,244
5001-15-06 48 - 60 24 0,297
5001-15-07 60 - 76 25 0,405
5001-15-08 77 - 94 30 0,556
5001-15-09 94 - 115 35 0,739
5001-15-10 115 - 145 38 1,046
5001-15-14 155 - 175 30 1,130
5001-15-15 175 - 195 30 1,445
5001-15-16 210 - 225 35 2,163
5001-15-17 227 - 250 35 2,610

5567-70
VOOLIKUKLAMBER SUPRA CT W2

(kasut. vibratsiooni korral)

Tootekood Vooliku välismõõt mm

5567-70-34 31 -34
5567-70-73 68 - 73
5567-70-79 73 - 79
5567-70-85 79 - 85
5567-70-91 85 - 91
5567-70-97 91 - 97
5567-71-04 97 - 104
Lisamõõdud tellimisel

5050
TURVAKLAMBER

Materjal:  Alumiinium

Töösurve:  -0,8 bar kuni 25 bar
Töötemperatuur: -20°C....+65°C
Kasutatakse kohtades, kus on oluline kõrge turvalisuse 
tase, näiteks kemikaalide ja kütuste käitlemisel.
Kergesti koostatav, tagab ohutuse ning on taaskasutatav.
Kasutatakse koos siledapinnalise voolikuliitmikuga, 

mis on varustatud turvapiirdega. Klambrid vastavad 
standardile EN 14420-3 / DIN 2817.

Tootekood Vooliku 
sisemõõt x 

seina paksus 
mm

Vooliku 
välismõõt 

mm

Poldid Kaal 
Kg

5050-00-08 13 x 5 22 - 24 4 x M6 0,12
5050-00-12 19 x 6 30 - 33 4 x M6 0,12
5050-00-16 25 x 6 36 - 39 4 x M6 0,14
5050-00-20 32 x 6 43 - 46 4 x M6 0,15
5050-00-24 38 x 6,5 51 - 53 4 x M6 0,15
5050-00-2490 38 x 5 47 - 49 4 x M6 0,28
5050-00-32 50 x 8 63 - 67 4 x M8 0,29
5050-00-3290 50 x 5 59 - 61 4 x M8 0,38
5050-01-32 50 x 10 69 - 71 4 x M8 0,33
5050-00-40 63 x 8 78 - 82 4 x M8 0,43
5050-00-4090 63 x 6 74 - 76 4 x M8 0,53
5050-00-48 75 x 8 89 - 93 4 x M8 0,49
5050-00-4890 75 x 6 86 - 88 4 x M8 0,58
5050-01-48 75 x 10 94 - 97 4 x M8 0,52
5050-00-64 100 x 8 114 - 119 4 x M10 1,09
5050-00-6490 100 x 6,5 112 - 114 4 x M10 1,16
5050-01-64 100 x 10 118 - 122 4 x M10 1,15
5050-00-80 125 x 10 143 - 148 6 x M10 1,88
5050-00-96 150 x 10 167 - 173 6 x M12 3,78
5050-02-00 200 x 12 222 - 229 8 x M12 6,52

5050-20
TURVAKLAMBER
ROOSTEVABA

Tootekood Vooliku sisemõõt 
x seina paksus 

mm

Vooliku 
välismõõt 

mm

Poldid Kaal
 Kg

Materjal:             Roostevaba teras Aisi 316

Töösurve:           -0,8 bar kuni 25 bar
Töötemperatuur: -20°C....+65°C

5050-20-08 13 x 5 22 - 24 4 x M6 0,25
5050-20-12 19 x 6 30 - 33 4 x M6 0,30
5050-20-16 25 x 6 36 - 39 4 x M6 0,33
5050-20-20 32 x 6 43 - 46 4 x M6 0,37
5050-20-24 38 x 6,5 51 - 53 4 x M6 0,41
5050-20-32 50 x 8 63 - 67 4 x M8 0,69
5050-20-40 63 x 8 78 - 82 4 x M8 1,06
5050-20-48 75 x 8 89 - 93 4 x M8 1,20
5050-20-64 100 x 8 114 - 119 4 x M10 2,90

Tellida saab teisi mõõte, samuti messingist turvaklambreid 
koodiga 5050-10.

Tellida saab messingklambreid kõiki mõõte (5050-10).
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Seade võimaldab kiiresti ja mugavalt komponentidest 
valmistada just Sinule sobiva mõõduga kinnituse. Näiteks 
koostada voolikud, kinnitada kaableid jne.

5420-01
ROOSTEVABA TERASLINT, 30 M

AISI 304

Tootekood Lindi laius mm Pikkus m

5420-01-04 1/4“ 30
5420-01-06 3/8“ 30
5420-01-08 1/2“ 30
5420-01-12 3/4“ 30

5420-03
TERASLINDI LUKK, 100 TK

AISI 304

Tootekood Lindi laius mm Kogus tk

5420-03-04* 1/4“ 100
5420-03-06 3/8“ 100
5420-03-08 1/2“ 100
5420-03-12 3/4“ 100
* Tellitav toode

TOORIKLINT JA KINNITUSKLAMBRID
Eriti sobivad suure- ja erimõõduliste voolikute kinnitamiseks, 
näiteks ventilatsioonivoolikutele. Võimalik kiiresti ja mugavalt 
komponentidest valmistada just Sinule sobiva mõõduga kinnitus. 
Klambrilint on perforeeritud, kinniti varustatud kruviga.

5420-04
KLAMBRI TOORIKLINT

tsingitud teras W2

Tootekood Lindi laius mm Paksus mm

5420-04-06 8
5420-04-08* 11 0,6
5420-04-10 14 0,7
* Toode läheb sortimendist välja

5420-06
KINNITUSKLAMBER TOORIKLINDILE

tsingitud teras W2

5560-10
VOOLIKUKLAMBER

2 KÕRVA

Tootekood Vooliku välismõõt 
mm

Lindi laius 
mm

Kaal 
g

Materjal: Galvaniseeritud teras W1 

Klamber kummi-ja plastvoolikute või kaablite 
kinnitamiseks. Sobib nii õhu-, vedelike, gaaside kui 
auruvoolikute kinnitamiseks.
Profiil vastab standardile DIN 2383 C. 

5560-10-07  5 – 7 5,5 1
5560-10-09 7 - 9 6 2
5560-10-11 9 - 11 6 2
5560-10-13 11 - 13 6 3
5560-10-15 13 - 15 7 5
5560-10-18 15 - 18 8 4
5560-10-20 17 - 20 8 5
5560-10-23 20 - 23 9 8
5560-10-25 22 - 25 9 9
5560-10-27 23 - 27 9 9
5560-10-28 25 - 28 9 10
5560-10-31 28 - 31 9 12
5560-10-34 31 - 34 9 13
5560-10-37 34 - 37 9 16
5560-10-40 37 - 40 9 17
5560-10-43 40 - 43 9 18

5560-21
VOOLIKUKLAMBER SISERÕNGAGA

1 KÕRV

Tootekood Vooliku välismõõt mm

Siserõnga materjal: Roostevaba teras Aisi301

Klambri materjal: Roostevaba teras Aisi304

5560-21-05 9 - 10,5
5560-21-15 10 - 11,5
5560-21-25 10,5 – 12,5
5560-21-35 11,5 – 13,5
5560-21-45 12,5 – 14,5
5560-21-63 14,0 – 16,3
5560-21-93 17,0 – 19,3

5560-09
KLAMBRITANGID

KOMPONENDID ERIMÕÕDULISTE KLAMBRITE JA 
KINNITUSTE VALMISTAMISEKS

5420-00-00
PINGUTUSMASIN BAND-IT

Tootekood Tüüp

5560-09-00 Frontaalsed (kui ligipääs klambrile on vaba)
5560-09-01 Lateraalsed (kui ligipääs klambrile on küljelt)

5420-20-05
KOMPLEKT AISI304

 klambrilint (8 mm,L=3m)
 8 kinnitust

Tootekood Lindi laius mm

5420-06-06 8
5420-06-08* 11
5420-06-10 14
* Toode läheb sortimendist välja
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5560
TORUKLAMBER

Tootekood Mõõt mm

5560-00-36* 32 - 36
5560-00-46 40 - 46
5560-00-54 46 - 54
5560-00-62 55 - 62
5560-00-69 62 - 69
5560-00-74 69 - 74
5560-00-81 74 - 81
5560-00-88 82 - 88
5560-00-94 87 - 94
5560-00-98 89 - 98
5560-01-05 97 - 105
5560-01-16 106 - 116
5560-01-23 113 - 123
5560-01-32 123 - 132
5560-01-40 131 - 140
5560-01-50 140 - 150
5560-01-62 151 - 162
5560-01-70 160 - 170
5560-01-88 175 - 188
5560-02-04 189 - 204
5560-02-15 205 - 215
5560-02-31 218 - 231
5560-02-40 230 - 240
5560-02-55 240 - 255
5560-02-78 262 - 278
* Läheb sortimendist välja

5562-8
TORUKINNITUSKLAMBER

DIN 72573

Tootekood Toru diam. mm Torude arv

5562-81-04 4 1
5562-81-06 6 1
5562-81-08 8 1

5562-82-06 6 2
5562-82-08 8 2

5562-83-06 6 3
5562-83-08 8 3

5562-84-06 6 4
5562-84-08 8 4

5562-86-08 8 6

5562
KUMMIKLAMBER

DIN 3016

Kasutatakse torustike, voolikuühenduste või kaablite 
kinnitamiseks. Lisab turvalisust, vähendab vibratsiooni 
mõju, välistab toru liikumise ja kriimustuste tekkimise.

Tootekood Mõõt mm Laius mm Ava mm Mutter

Sisematerjal:  Galvaniseeritud teras W1

Katte materjal:  Eteenpropeendieenkumm EPDM

5562-00-02* 3 12,7
5562-00-03 5 12 5,3 M5
5562-00-04 6 15 6,4 M6
5562-00-05 8 15 6,4 M6
5562-00-06 10 15 6,4 M6
5562-00-07 11 15 6,4 M6
5562-00-08 13 15 6,4 M6
5562-00-09 14 15 6,4 M6
5562-00-10 16 15 6,4 M6
5562-00-11 18 15 6,4 M6
5562-00-12 19 15 6,4 M6
5562-00-13 21 15 6,4 M6
5562-00-14 22 15 6,4 M6
5562-00-15 23 15 6,4 M6
5562-00-16 25 15 6,4 M6
5562-00-17 27 15 6,4 M6
5562-00-18 29 15 6,4 M6
5562-00-19 30 15 6,4 M6
5562-00-20 32 15 6,4 M6
5562-00-21 34 15 6,4 M6
5562-00-22 36 15 6,4 M6
5562-00-23 37 15 6,4 M6
5562-00-24 38 15 6,4 M6
5562-00-25 45 15 6,4 M6
5562-00-27 51 15 6,4 M6
5562-00-28 54 15 6,4 M6
5562-00-29 64 15 6,4 M6
5562-00-30 74 15 6,4 M6
*Ovaalne ava

Tootekood Mõõt mm Laius mm Ava mm Mutter

Sisematerjal:    Roostevaba teras Aisi 304 (W4)

Katte materjal: Eteenpropeendieenkumm EPDM

5562-00-03S 5 12 5,3 M5
5562-00-04S 6 15 6,4 M6
5562-00-05S 8 15 6,4 M6
5562-00-06S 10 15 6,4 M6
5562-00-07S 11 15 6,4 M6
5562-00-08S 13 15 6,4 M6
5562-00-09S 14 15 6,4 M6
5562-00-10S 16 15 6,4 M6
5562-00-11S 18 15 6,4 M6
5562-00-12S 19 15 6,4 M6
5562-00-13S 21 15 6,4 M6
5562-00-14S 22 15 6,4 M6
5562-00-15S 23 15 6,4 M6
5562-00-16S 25 15 6,4 M6
5562-00-17S 27 15 6,4 M6
5562-00-18S* 29 15 6,4 M6
5562-00-19S* 30 15 6,4 M6
5562-00-20S* 32 15 6,4 M6
5562-00-21S* 34 15 6,4 M6
5562-00-22S* 36 15 6,4 M6
* Tellitav toode
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VICTAULIC KLAMBRID 85 BAR
Victaulic tüüpi liitmikuklambrid on mõeldud sama tüüpi 
otsikute ühendamiseks. Klambrid ühilduvad ainult allpool 
mainitud betooniliitmike tüüpidega.

Materjalid:             Teras  
Lubatud surve: 85 bar
Sobivad liitmikele: Victaulic, Putzmeister
Voolik: 1564

EE5569-00
VICTAULIC TÜÜPI KLAMBER

Tootekood Tüüp Liitmik Liitmiku 
välismõõt mm

EE5569-00-48 Tihendiga 3“ 88,9
EE5569-00-55* Tihendiga 3 1/2“ 96,0
EE5569-00-64 Tihendiga 4“ 114,3
EE5569-00-74 Tihendiga 4 1/2“ 127,0
EE5569-00-80* Tihendiga 5“ 142,0
EE5569-00-88* Tihendiga 5 1/2“ 148,0
EE5569-00-96* Tihendiga 6“ 168,0

EE5569-10-64* - 4“ 114,3
* Tellitav toode

TOODE SAAB UUE KOODI 5066-mõõt

EE5569-20
KUMMITIHEND 

VICTAULIC KLAMBRILE

Tootekood Liitmik

EE5569-20-64 4“
EE5569-20-74 4 1/2“
Teised mõõdud tellimisel.

TOODE SAAB UUE KOODI 5066-15

EE5569-00-02
TURVALUKK 

VICTAULIC KLAMBRILE

Tootekood

EE5569-00-02

TOIDULIITMIKE KLAMBRID 
Tri-clamp klambreid kasutatakse ainult sama tüüpi 
toiduliitmike flantsiosade ühendamiseks (EE5006).
Materjal: Roostevaba teras Aisi316
Lubatud surve:   16 bar

EE5007-20
LIITMIKUKLAMBER

TRI- CLAMP TOIDULIITMIKUlE

Tootekood DN Liitmiku välismõõt

EE5007-20-12* 5 - 16 34
EE5007-20-16 8 - 24 50,5
EE5007-20-24* 24 - 32 64
EE5007-20-32 32 - 40 77,5
EE5007-20-48* 40 -48 91
EE5007-20-64* 64 106

* Tellitav toode

KERKO klamber on voolikuklamber, mida kasutatakse 
koos SMS tüüpi toiduliitmikega.
Materjal: Roostevaba teras Aisi316
Lubatud surve:   16 bar

EE5570-20
VOOLIKUKLAMBER KERKO
SMS TOIDULIITMIKUlE

Tootekood Vooliku sisemõõt Vooliku välismõõt

EE5570-20-40 40 mm 51 mm
EE5570-20-50 50 mm 62 mm
Teised mõõdud tellimisel.

EE5571-20
 RÕNGAS TORULE

KERKO KLAMBRIGA ÜHENADMISEKS

Rõngas keevitatakse sobiva mõõduga torule võimalda-
maks vooliku kinnitamist torule KERKO klambri abil.

Tootekood Toru välismõõt E

EE5571-20-40 40 mm 45 mm
EE5571-20-50 50 mm 45 mm
Teised mõõdud tellimisel.

HYDROSCAND LIITMIKUKLAMBRID TOOTEGRUPP 510
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5050-00
TSINGITUD TERASHÜLSS

 LAMEVOOLIKULE (kuni 60 bar)

Tähelepanu tuleb pöörata, et liitmik oleks varustatud 
piirdega, mille taha hülss kinnitub. 

Tootekood Vooliku mõõt  tolli Sisemõõt mm Kaal Kg

5050-00-01* 1” 25-28 0,18
5050-00-03* 1 1/2” 38-40 0,21
5050-00-04 2” 50-54 0,24
5050-00-05* 2 1/2” 63-67 0,37
* Tellitav toode

5079-00
PRESSITAV RÕNGAS
 LAMEVOOLIKULE

Tootekood Vooliku mõõt tolli Sisemõõt mm Kaal Kg

5079-00-01 2” 50-54 0,10

5200
BETOONIVOOLIKU HÜLSS

Tähelepanu tuleb pöörata, et liitmik oleks varustatud 
piirdega, mille taha hülss kinnitub. 

Tootekood Vooliku mõõt mm Sisemõõt mm Kaal Kg

5200-00-16 25 x 7 41 0,21
5200-00-22 35 x 7 49 0,27
5200-00-24 38 x 7 53 0,26
5200-00-32 50 x 8 68,5 0,30

5052-00
ROOSTEVABA HÜLSS
KUMMIVOOLIKUTELE

Materjal: Roostevaba teras AISI 316
Töösurve: 25 bar
Tellida saab hülsse voolikutele 13 mm kuni 100 mm.

Tootekood Vooliku ID/OD Hülsi ID / OD

5052-00-12* 3/4“/ 30,9-32,4 27,7 / 39,8

5052-00-16* 1“ / 39,1-40,6 34,4 / 47,5

5052-00-20* 1 1/4“ / 43,9-45,4 40,7 / 52,0

5052-00-21* 1 1/4“ / 48,9-49,9 42,2 / 58,1

5052-00-24* 1 1/2“ / 51,8-53,3 47,1 / 60,0

5052-00-25* 1 1/2“ / 56,6-58,1 48,9 / 67,5

5052-00-32* 2“ / 63,0-64,5 59,6 / 72,7

5052-00-33* 2“ / 66,4-67,9 60,7 / 77,0

5052-00-34* 2“ / 73,1-74,6 62,9 / 86,0
* Tellitav toode

5800
PLEKKHÜLSS

Tootekood Nimimõõt Vooliku 
välismõõt mm 

Ava 1 
mm

Ava 2
mm

5800-00-02 NW2 7,5 – 8 9 5,5
5800-10-02 NW2 10,5 6,2
5800-00-03 NW3 9 – 9,5 10 6,2
5800-10-03 NW3 9 – 9,5 10,5 5,2
5800-00-04 NW4 9,5 - 10 11 7,2
5800-10-04 NW4 11,5 7,3
5800-12-04 NW4 11 – 11,5 12,5 8,8
5800-00-05A NW4 11 – 11,5 12,5 7,3
5800-00-06 NW6 12 – 12,5 13,5 9,2
5800-00-06B NW6 13,5 – 14 15 9,3
5800-10-06 NW6 13 – 13,5 14,5 9,3
5800-00-08 NW8 14,5 – 15 16 11,4
5800-10-08 NW8 13,5 – 14 15 11,2
5800-00-09 NW9 15,5 – 16 17 11,3
5800-10-09 NW9 17,5 11,3
5800-00-10 NW10 16,5 – 17 18 14,2
5800-00-11 NW11 18 – 18,5 19,5 14,2
5800-00-12 NW12 18,5 – 19 20 14,2
5800-10-12 NW12 20,5 - 21 22 17,2
5800-00-13 NW13 21,5 – 22 23 17,2
5800-00-14 NW14 23 – 23,5 24,5 17,2
5800-00-16 NW16 25 – 25,5 26,5 19,7
5800-10-16 NW16 26,5 – 27 28 19,7
5800-00-20 NW20 30,5 – 31 32 23,7
5800-10-20 NW20 29 – 29,5 30,5 23,7
5800-11-20 NW20 31,5 – 32 33 23,9
5800-00-25 NW25 35 – 39 40 29,6

HYDROSCAND MADALSURVE HÜLSID TOOTEGRUPP 510
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VOOLIKUKAITSE LK

5525 Tulekindel kaitse 140
5526-61 Tekstiilkaitse 140
5770 Voolikukaitse must, kumm 140
5528-90 Voolikutugi riputusaasadega 140
5528-01 Ohutuskaabel 140

KINNITUSVAHENDID LK

5905 Kinnitusrihm Hydroscand 140
5906 Pingutusrihmad 140

ABSORPTSIOONIMATERJALID LK

8260 Absorptsioonikomplekt Clean-up 141
8260/9603 Absol, absorbent 141
EE9603 MAXX absorbeerivad lehed 41 x 51 cm 141
EE9603 3-kihilised lehed; 38 x 22 cm, rullikaup 141
EE9603 Lapid; 30 x 38 cm; 50 tk pakis 141
EE9603 Lehed; 45 x 51 cm; saadaval ühekaupa 141
EE9603 Absorbeeriv vaadikate 141
EE9603 Bioloogiline õlieemaldaja 141

TARVIKUD LK

5490 Imisõel, teras 142
5490-10 Tagasilöögiklapp kütusele 142
5490-15 Sõelfilter kütusele 142
5490-20 Tagasilöögiklapp sõelfiltriga 142

5099 Betoonitrassi pesupall 142
8099 Pesukraan betoonimasinale 142
5001-56 Pesuots GK liitmikuga 142

MADALSURVE KRAANID LK

EE8096 Kuulkraan JOUKA, sisekeere 143
EE8095 Kuulkraan JOUKA, keevitatav 143
EE8095-03 Kuulkraan JOUKA, keskossa 143
EE8095 JOUKA kraanide tarvikud 143
8094 Kuulkraan MINI, 2 x sisekeere 143
8095 Kuulkraan MINI, väliskeere - sisekeere 143
8090 Kuulkraan, 2 x sisekeere 144
8091 Kolmikkuulkraan sisekeermega 144
8092 Kuulkraan, T-puuring 144
8090 -90 Hoob 8090 kraanile 144
8690 Kuulkraan, 2 x sisekeere, roostavaba 144

KUMMIPUKSID LK

EE5099-06 Kummipuks tüüp A , 2 polti 145
EE5099-06 Kummipuks tüüp B, 1 polt ja 1 ava 145
EE5099-06 Kummipuks tüüp C, 2 ava 145
EE5099-06 Kummipuks tüüp D, 1 polt 145

TÖÖSTUSTARVIKUD 

TOOTEGRUPP 505

Hydroscandi tootevalikus on lisaks voolikutele, otsikutele 
ja klambritele ka tööstustarvikud alljärgnevas sortimedis

* Voolikutrumlid ja -stopperid

*  Keermeteibid, montaaziõli

*  Manuaalne voolikupress

*  Kummikompensaatorid

*  Voolikukaitse

*  Voolikutugi, ohutuskaablid; pingutus- ja koorma-     
rihmad

*  Absorbeerivad materjalid 

*  Vee-, kütuse- ja betoonitarvikud

*  Madalsurve kraanid

*  Kummipuksid

SISUKORD TARVIKUD

VOOLIKURULLI ALUSED LK

5400 Voolikutrummel voolikule 1/4”- 1/2” 139
5405 Voolikutrummel voolikule 1/2” - 1” 139
5490 Voolikuhoidik, teras 139
5410 Voolikustopper 139

ABIKS MONTAAžIL LK

5650 Keermeteip õhuke 139
5650 Keermeteip 0,2 mm 139
5650 Montaažiõli 139

VOOLIKUPRESSID LK

90250201 Pressman 9-28BTM käsipress 139

KUMMIKOMPENSAATORID LK

5008-50 Kompensaator NBR 139
5008-60 Kompensaator EPDM 139
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5400
VOOLIKUTRUMMEL 

VOOLIKULE 1/4” - 1/2”

Vastupidav pulbervärvitud terasest trummel. 
Automaatlukustus. Võimalik  paigaldada seinale, lakke 
või põrandale. Liikuv seinahoidik on saadaval 
lisavarustusena.
Mõõdud: 460 x 180 x 447 mm
Kaal: 15 kg

Tootekood Max 1/4” või 3/8” Max 1/2”

5400-00-00 15 m 10 m

5405
VOOLIKUTRUMMEL 

VOOLIKULE 1/2” - 1”

Vastupidav pulbervärvitud terasest trummel. 
Automaatlukustus. Trummel pöörleb laagritel, mis 
hõlbustab kasutamist. Võimalik  paigaldada seinale, 
lakke või põrandale. Liikuv seinahoidik on saadaval 
lisavarustusena.
Mõõdud: 615 x 360 x 610 mm
Kaal: 34 kg

Tootekood Max 3/8” või 1/2” Max 5/8” Max 3/4” 1”

5405-00-00 30 m 25 m 20 m 15 m

5490
VOOLIKUHOIDIK
Materjal: tsingitud teras

Tootekood Max 1/2” Mõõdud

5490-05-01 30 m 110 x 150 mm
5490-05-02* 60 m 140 x 320 mm
* Tellitav toode

5410
VOOLIKUSTOPPER

Tootekood Mõõt Vooliku välismõõt 

5410-00-04 1/4” 14 mm
5410-00-06 3/8” 17 mm
5410-00-08 1/2” 20 mm
5410-00-10 5/8”
5410-00-12 3/4” 27 mm
5410-00-16 1” 33 mm

ABIKS MONTAAŽIL

5650
KEERMETEIP PTFE

Torukeermete ja keermestatud madalsurveliitmike 
tihendamiseks. Kõikidele vedelikele ja gaasidele.
Töötemperatuur: -190°….+370°C
Töösurve: ….30 bar

Tootekood Mõõt Pikkus rullis m Paksus

5650-00-01 1/2” 12 õhuke
5650-00-03 19 mm 15 0,2 mm
5650-00-04 12 mm 15 0,2 mm

5650
MONTAAžIÕLI 

ROOSTEVABADELE LIITMIKELE

Tootekood Maht

5650-00-05 250 mm

VOOLIKUPRESS

90250201
PORTATIIVNE

Pressman 9-28BTM käsipress

Manuaalset käsipressi kasutatakse tekstiiltugevdusega 
madalsurvevoolikute pressimiseks plekkhülsiga (5800).
Kaasas on 2 komplekti presslõugu: 
Komplekt 1:   ....16 mm
Komplekt 2: 17-28 mm
Mõõdud: 1300 x 350 x 630 mm

Tootekood Vooliku mõõt Kaal kg

9025-02-01 9-28 mm 17

KOMPENSAATORID

5008-50/60
KOMPENSAATORID

erinevad  töösurved, materjalid,
äärikud ja laiused

Kompensaator elimineerib soojuspaisumise, vibratsiooni  ja 
surve kõikumise negatiivse mõju torustikele, vähendab müra. 
Vastupidav ja hõlbus paigaldada, vahetatavad äärikud. Tellida 
saab erinevaid tüüpe, teada on vaja materjali või keskkonda, 
diameetrit, pikkust ja flantsi mõõte. 

Tootekood Mõõt Materjal Laius mm PN

5008-50-40 65 NBR 130 16 bar õli
5008-50-96 150 NBR 130 16 bar õli

5008-60-40A 65 EPDM 115 10 bar vesi

HYDROSCAND VOOLIKUTRUMLID JA -STOPPERID                                 TOOTEGRUPP 505 
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HYDROSCAND VOOLIKUKAITSE, KINNITUSVAHENDID                 TOOTEGRUPP 505

5528-90
VOOLIKUTUGI

RIPUTUSAASADEGA

Voolikutuge kasutatakse rippuvas asendis töötavate 
komposiitvoolikute toestamiseks. Soovitame toestus 
paigaldada iga 5-6 m järel. 

Tootekood Mõõt

5528-90-48* 3”
5528-90-64* 4”
5528-90-96* 6”
5528-92-00* 8”
* Tellitav toode

5528
OHUTUSKAABEL

Lisab turvalisust, kui on tegemist ohtlike materjalide, 
kõrge temperatuuri või suure töösurvega.

Tootekood Mõõt

5528-01-02 1/2” - 1 1/4”
5528-01-04 1 1/2” - 3”
5528-06-06* 3" - 6"
* Tellitav toode

KINNITUSVAHENDID

5905
KINNITUSRIHM HYDROSCAND

Tootekood Pikkus mm Laius mm

5905-04-05 500 245
5905-04-07 750 245
5905-04-10 1000 245
5905-04-20 2000 245
5905-04-50 5000 245

5906
PINGUTUSRIHM

Materjal: Polüamiid PA66

Tootekood Pikkus mm Laius mm Kogus pakis

5906-00-11 100 2,5 100
5906-00-15 150 3,5 100
5906-00-19 200 3,5 100
5906-00-20 202 4,6 100
5906-00-27 300 4,6 100
5906-00-38 380 7,6 100
5906-00-39 390 4,6 100
5906-00-75 760 7,6 50

VOOLIKUKAITSE

5525
TULEKINDEL KAITSE

Sisekiht: Klaasfiiberkiud
Väliskiht: Silikoonkumm (Q)
Temperatuuritaluvus: -65°C ..+260°C

kuni +1050°C 15 min jooksul

Tootekood Mõõt Seinapaksus mm

5525-00-06 10 mm 4
5525-00-08 13 mm 4
5525-00-10 16 mm 4
5525-00-12 19 mm 4
5525-00-14 22 mm 4
5525-00-16 25 mm 4
5525-00-18 29 mm 4
5525-00-20 32 mm 4
5525-00-22 35 mm 4
5525-00-24 38 mm 4
5525-00-28 44 mm 4
5525-00-32 51 mm 4
5525-00-39* 57 mm 4
5525-00-52* 82 mm 4
* Tellitav toode

5526-61
TEKSTIILKAITSE

Materjal: polüpropüleenkiud
Temperatuuritaluvus: -40°C .. +80°C
Tekstiilkaitse on kulumiskindel ja vastupidav kemikaa-
lidele (ka happed ja alused). Vastab standarditele EN 
12999 ja EN ISO 3457. Kaitseb UV kiirguse eest ning ei 
juhi elektrit.

Tootekood Sisemõõt mm Soovituslik vooliku 
välismõõt mm  

5526-61-023 23 15
5526-61-027 27 22
5526-61-030 30 25
5526-61-036 36 30
5526-61-039 39 34
5526-61-055 55 48
5526-61-062 62 55
5526-61-078 78 70
5526-61-109 109 100
Tellida saab mõõte 17 mm,   46 mm ja 125 mm

5770
VOOLIKUKAITSE MUST

Tootekood Sisemõõt mm

5770-01-15 15
5770-01-17* 17
5770-01-18 18
5770-01-22 22
* Toode läheb sortimendist välja
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ABSORPTSIOONIMATERJALID

8260-03-00
ABSORPTSIOONIKOMPLEKT

CLEAN-UP

Õlireostuse koristamiseks kõvadelt pindadelt sise- ja 
välistingimustes. Komplekti kuuluvad absorbeerivad 
rätikud, õlipoom, nitriilkindad ja õlikindel kilekott.
Komplekti imamisvõime on 13 liitrit.

Tootekood

8360-03-00

8260
ABSOL  GRAANULID

Veest kergemate vedelike nagu õlid, värvid, lahustid, 
happed, alused jne neutraliseerimiseks. Looduslikust 
poorsest materjalist, mis tagab hea imamisvõime. 
Graanulid on mittetoksilised, mittesüttivad ja 
bioloogiliselt lagunevad
Imamisvõime:  0,85 l õli või 2 l vett 

ühe l absorbendi kohta

Tootekood Maht Kaal Pakend

8260-00-07 40 l 16 kg kott
9603-00-03 16 l 10 kg ämber

EE9603
MAXX

ABSORBEERIVAD LEHED

Mõõdud:  41 x 51 cm
Kerged, tugevad ja hästi imavad linad, mille 
absorbeerimisvõime ületab toote kaalu 24 korda. 
Ökonoomne toode. Absorbeerimisvõime 2,21 liitrit /lina

Tootekood Koristatav aine Värvus

EE9603-11-02 Õli Valge
EE9603-11-04 Kemikaalid Hall

EE9603
3-KIHILISED

ABSORBEERIVAD LEHED

Rebitava lehe mõõdud :  38 x 22 cm, rullikaup
Kolmekihilised absorbeerivad lehed rullis. 
Väga vastupidavad. Absorbeerimisvõime 45 l/lrull

Tootekood Koristatav aine Värvus

EE9603-12-02 Õli Valge
EE9603-15-04 Kemikaalid Hall

EE9603
 ÜHEKORDSED

ABSORBEERIVAD LAPID

Mõõdud :  30 x 38 cm; 50 tk pakis
Suurepärase imamisvõimega puhastuslapid tööriistade ja 
masinaosade puhastamiseks või pisilekete koristamiseks. 
Lapi absorbeeriv mikrostruktuur säilitab puhastus-
vedeliku tõhusalt lapis.
Absorbeerimisvõime 3,8 l/pakend

Tootekood Koristatav aine Värvus

EE9603-14-01 Õli, kemikaalid Hall

EE9603
3-KIHILISED

ABSORBEERIVAD LEHED

Mõõdud :  45 x 51 cm; saadaval ühekaupa
Üldisteks hooldustöödeks või lekete koristamiseks. 
Sobilikud õlile, veele, lahustitele, jahutusvedelikule ja 
teistele kemikaalidele.
Absorbeerimisvõime 1,12 l/leht

Tootekood Koristatav aine Värvus

EE9603-16-01 Õli Valge
EE9603-17-01 Kemikaalid Hall

EE9603
ABSORBEERIV

VAADIKATE

Diameeter:  56 cm
Sobilik 200 l vaadile. Muudab tööruumi puhtaks ja 
ohutuks välistades määrdunud kaltsud vaadil ja libedad 
õlitilgad põrandal. Kattel on vaadikorkide asukohtades 
augud.

Tootekood Koristatav aine Värvus

EE9603-13-01 Õli Valge

EE9603
BIOLOOGILINE

ÕLIEEMALDAJA

Õlireostuse jäätmevabaks kõrvaldamiseks.
Toodetes kasutatakse baktereid, mis lagundavad 
saasteained keskkonda säästval moel ning ei tekita 
jäätmeid. Tooted vastavad EN 858 nõuetele ning on 
heakskiidetud Saksamaa Keskkonnaameti (UBA) poolt  
(346-0001).

Tootekood Maht Töödeldav pind

EE96031002 1 l Asfalt
EE96031011 1 l Kivi
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SÕELAD JA FILTRID

5490-10
  TAGASILÖÖGIKLAPP

KÜTUSELE VÕI GAASIDELE

Korpuse materjal: Messing 
Klapi materjal: Polüamiid
Vedru: Roostevaba teras Aisi302
Avanemissurve: 0,02 bar  - kuni 1“

0,01 bar - 1 1/4“ ja suuremad
Töötemperatuur: -20°C ....+100°C.
Tihend: Nitriilkumm NBR
Kasutatakse tööstuslikes, pneumaatilistes ja 
hüdraulilistes süsteemides. Töötab nii vertikaalses kui 
horisontaalses asendid.   Minimaalne rõhukadu. 
Polüamiidist klapp on kemikaalikindel.
ISO 228 paralleelkeere. Tellida saab analoogseid klappe 
suuremale survele (25-12 bar, sõltub mõõdust).

Tootekood Sisekeere ISO228 Töösurve bar

5490-10-06 3/8” 12
5490-10-08 1/2” 12
5490-10-12 3/4” 12
5490-10-16 1” 12
5490-10-20 1 1/4” 10
5490-10-24 1 1/2” 10
5490-10-32 2” 10
5490-10-48 3” 8
5490-10-64 4” 8

5490-15
  SÕELFILTER KÜTUSELE
Sõel:  Süsinikteras; Võru: polüamiid

Tootekood Keere

5490-15-06* 3/8"
5490-15-08 1/2”
5490-15-12 3/4”
5490-15-16 1”
5490-15-20 1 1/4”
5490-15-24 1 1/2”
5490-15-32 2”
5490-15-48 3"
5490-15-64* 4"
* Tellitav toode

5490-20
TAGASILÖÖGIKLAPP 

SÕELFILTRIGA 

Tootekood Keere

5490-20-12 3/4”
5490-20-16 1”
5490-20-24 1 1/2”
5490-20-32 2”

5490
TERASEST IMISÕEL
VOOLIKUÜHENDUS - SÕELFILTER

Tootekood Vooliku sisemõõt mm  

5490-00-24 1 1/2”
5490-00-32 2”
5490-00-48 3”
5490-00-64 4”

BETOONIMASINA TARVIKUD

EE5569-00-00
PESUPALL

BETOONIVOOLIKULE

Tootekood Voolik

EE5569-00-03 3 1/4”
EE5569-00-00 4”

8099-00-12
BETOONIMASINA PESUKRAAN
VOOLIKUÜHENDUS - PESUOTSIK

Tootekood Voolikule

8099-00-12* 3/4”

* Tellitav toode

5001-56
PESUOTS GK LIITMIKUGA

Tootekood Tüüp Ava mm Kaal kg  

5001-56-08 Voolikule 1/2” 5 0,220
5001-56-12 Voolikule 3/4” 7 0,290
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8094
KUULKRAAN MINI, 2 ASENDIT

SISEKEERE - SISEKEERE

Kasutamine: Õhule ja veele
Töötemperatuur: -20°C..+90°C
Materjal: messing, nikeldatud
Tihend: PTFE

Tootekood Töösurve Keere

8094-02-02 30 bar 1/8“
8094-04-04 30 bar 1/4“
8094-06-06 30 bar 3/8“
8094-08-08 30 bar 1/2“

8095
KUULKRAAN MINI, 2 ASENDIT

VÄLISKEERE - SISEKEERE

Kasutamine: Õhule ja veele
Töötemperatuur: -20°C..+90°C
Materjal: messing, nikeldatud
Tihend: PTFE

Tootekood Töösurve Keere Kaal Kg

8095-02-02 30 bar 1/8“
8095-04-04 30 bar 1/4“ 0,061
8095-06-06 30 bar 3/8“ 0,083
8095-08-08 30 bar 1/2“ 0,130

EE8096
KUULKRAAN JOUKA

SISEKEERE
Materjal: Alumiinium (korpus ja kuul); Teras (ühendused)

Töötemperatuur: -40°C .. +130°C

Tootekood Mõõt mm Töösurve bar

EE8096-32-32 50 25
EE8096-40-40 65 16
EE8096-48-48 80 16
EE8096-64-64 100 16
EE8096-64-65 100 16
*Teraskuul

EE8095
KUULKRAAN JOUKA

KEEVITATAV
Materjal: Alumiinium (korpus ja kuul); Teras (ühendused)

Töötemperatuur: -40°C .. +130°C

Tootekood Töösurve Keere Kaal Kg

8095-02-02 30 bar 1/8“
8095-04-04 30 bar 1/4“ 0,061
8095-06-06 30 bar 3/8“ 0,083
8095-08-08 30 bar 1/2“ 0,130

EE8095-03
KUULKRAAN JOUKA

ILMA ÜHENDUSTETA KESKOSA
Materjal: Alumiinium (korpus ja kuul)
Töötemperatuur: -40°C .. +130°C

Tootekood Mõõt mm Töösurve bar

EE8095-32-32* 50 25
EE8095-40-40* 65 16
EE8095-48-48 80 16
EE8095-64-64 100 16
* Tellitav toode

EE8095
JOUKA KRAANIDE

TARVIKUD

Tootekood                 Mõõdud mm

EE8095-01-48 Käepide  DN65-DN80
EE8095-02-48 Teraskuul  DN65-DN80
EE8095-02-49 Roostevaba kuul  DN80
EE8095-02-64 Teraskuul  DN90-DN100
EE8095-04-32 Tihendikomplekt  DN40-DN50
EE8095-04-48 Tihendikomplekt  DN65-DN80
EE8095-04-64 Tihendikomplekt  DN100
EE8095-05-48 Kuulitihend  DN65-DN80
EE8095-05-48 Kuulitihend  DN100
* Tellitav toode
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8091
KOLMIKKUULKRAAN SISEKEERMEGA

2 ASENDIT
Materjal:  Messing

Tihend: PTFE
L puuring

Tootekood Mõõdud mm Töösurve

8091-04-04 1/4” 25 bar
8091-06-06 3/8” 25 bar
8091-08-08 1/2” 25 bar
8091-12-12 3/4” 25 bar
8091-16-16 1” 25 bar
8091-20-20 1 1/4” 25 bar
8091-24-24 1 1/2” 25 bar
8091-32-32 2” 25 bar
*Võimalik on tellida T puuringuga kraane 8092-xx-xx

8090-90
HOOB KRAANILE

Tootekood Mõõt

8090-90-04 1/4” - 3/8”
8090-90-08 1/2”
8090-90-16 3/4” -1”
8090-90-32 1 1/4” - 2”
* Tellitav toode

8690
KUULKRAAN SISEKEERMEGA

2 ASENDIT
Materjal:  Roostevaba teras AISI316

Tihend: PTFE

MADALSURVE KRAANID

8090
KUULKRAAN SISEKEERMEGA

2 ASENDIT
Materjal: Messing või roostevaba teras AISI316

Tihend: PTFE
Töötemperatuur: -40°C .. +170°C

Tootekood Materjal Keere Töösurve

8090-04-04 messing 1/4” 65 bar
8090-06-06 messing 3/8” 65 bar
8090-08-08 messing 1/2” 65 bar
8090-12-12 messing 3/4” 40 bar
8090-16-16 messing 1” 40 bar
8090-19-20 messing 1 1/4” 30 bar
8090-20-20 messing 1 1/4” 40 bar
8090-24-24 messing 1 1/2” 40 bar
8090-32-32 messing 2” 40 bar
8090-40-40 messing 2 1/2” 30 bar
8090-48-48 messing 3” 30 bar
8090-64-64 messing 4” 30 bar

8090-02-02S* roostevaba 1/8” 63 bar
8090-04-04S roostevaba 1/4” 63 bar
8090-06-06S roostevaba 3/8” 63 bar
8090-08-08S roostevaba 1/2” 63 bar
8090-12-12S roostevaba 3/4” 63 bar
8090-16-16S roostevaba 1” 63 bar
8090-20-20S roostevaba 1 1/4” 63 bar
8090-24-24S roostevaba 1 1/2” 63 bar
8090-32-32S roostevaba 2” 63 bar
8090-40-40S* roostevaba 2 1/2” 63 bar
8090-48-48S* roostevaba 3” 63 bar
* Tellitav toode

8090
KUULKRAAN SISEKEERMEGA

2 ASENDIT
Materjal:  Messing

Tihend: PTFE

Tootekood Sisekeere Töösurve

8090-03-04 1/4” 40 bar
8090-05-06 3/8” 30 bar
8090-07-08 1/2” 30 bar
8090-11-12 3/4” 30 bar
8090-15-16 1” 30 bar
8090-19-20 1 1/4” 30 bar
8090-23-24 1 1/2” 30 bar
8090-31-32 2” 30 bar
8090-39-40* 2 1/2” 30 bar
8090-47-48* 3” 30 bar
* Tellitav toode

Tootekood Materjal Keere Töö-
surve

Kaal 
Kg

8690-04-04 roostevaba 1/4” 64 bar 0,27
8690-06-06 roostevaba 3/8” 64 bar 0,30
8690-08-08 roostevaba 1/2” 64 bar 0,31
8690-12-12 roostevaba 3/4” 64 bar 0,48
8690-16-16 roostevaba 1” 64 bar 0,77
8690-20-20 roostevaba 1 1/4” 64 bar 1,20
8690-24-24 roostevaba 1 1/2” 64 bar 1,80
8690-32-32 roostevaba 2” 64 bar 2,70
8690-40-40* roostevaba 2 1/2” 64 bar 5,90
* Tellitav toode
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KUMMIPUKSID
Kummipukse kasutatakse masinatel ja seadmetel 
tekkiva müra või vibratsiooni summutamiseks, näiteks 
pumpades, ventilaatorites, kuivatites, sõelades, 
pesumasinates, mõõteriistades jne.

Materjal: naturaalkumm NR

Shore kõvadus: 55

Metallist osad: tsingitud süsinikteras

509A
KUMMIPUKS TÜÜP A

2 POLTI
VÄLISLEERE - VÄLISLEERE

Tootekood Mõõdud mm Polt

509A01601505 16 x 15 M5 x12
509A02001506 20 x 15 M6 X 16,5
509A02002006 20 x 20 M6 X 16,5
509A02002506 20 x 25 M6 x 16,5
509A02501006 25,5 x 10 M6 x 18
509A02501506 25,5 x 15 M6 X 18
509A02502006 25,5 X 20 M6 X 18
509A03002208 30 X 22 M8 X 20
509A03003008 30 X 30 M8 X 20
509A04002008 40 x 20 M8 x 20
509A04003008 40 X 30 M8 X 20
509A05002510 50 x 25 M10 x 25
509A05003010 50 X 30 M10 X 25
509A05004010 50 X 40 M10 X 25
509A05004510 50 X 45 M10 X 25
509A05004510 50 X 50 M10 X 25
509A06003610 60 x 36 M10 x 25
509A06004510 60 x 45 M10 x 25
509A07504012 75 X 40 M12 X 30
509A07505512 75 X 55 M12 X 30
509A09504016 95 X 40 M16 X 45

509B
KUMMIPUKS TÜÜP B

1 POLT
SISEKEERE - VÄLISKEERE

Tootekood Mõõdud mm Polt

509B02502006 25,5 X 20 M6 X 18
509B03002208 30 x 22 M8 x 20
509B03003008 30 X 30 M8 X 20
509B04003008 40 X 30 M8 X 20
509B04004008 40 x 40 M8 X 20
509B05002010 50 x 20 M10 x 25
509B05003010 50 X 30 M10 X 25
509B05004010 50 X 40 M10 X 25
509B05005010 50 x 50 M10 x 25
509B06003610 60 x 36 M10 x 25
509B07504512 75 X 45 M12 X 30
509B09505516 95 x 55 M16 x 45
509B10505016* 105 x 50 M16 x 45
* Tellitav toode

5099
KUMMIPUKS TÜÜP C
SISEKEERE - SISEKEERE

Tootekood Mõõdud mm Poldile

509C02002506 20 X 25 M6 x 6
509C02003006 20 x 30 M6 X 6
509C03003008 30 X 30 M8 X 8
509C04003008 40 X 30 M8 X 8
509C05003010 50 X 30 M10 X 10
509C05004010 50 X 40 M10 X 10
509C05005010* 50 X 50 M10 X 10
509C07504012 75 X 40 M12 X 12
509C07505512 75 x 55 M12 x 12
509C09505512* 95 x 55 M16 x 16
509C09507512 95 x 75 M16 x 16
509C10505012* 105 x 50 M16 x 16
* Tellitav toode

5099
KUMMIPUKS TÜÜP D

1 POLT
VÄLISKEERE

Tootekood Mõõdud mm Polt

509D02001506 20 X 15 M6 x 16,5
509D02501006 25,5 x 10 M6 x 18
509D02502006 25,5 x 20 M6 X 18
509D03001508 30 X 15 M8 X 20
509D03003008 30 X 30 M8 X 20
509D04003008 40 X 30 M8 X 20
509D05004010 50 x 40 M10 X 25
509D05005010 50 X 50 M10 X 25
509D07003510 70 x 35 M10 x 25
509D07504012 75 X 40 M12 X 30
509D07505512 75 X 55 M12 X 30
509D08003014 80 x 30 M14 x 35
509D09505516* 95 x 55 M16 x 45
* Tellitav toode
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Tööstusvoolikute ohutusnõuded ja tolerantsid
Järgnevad nõuded on miinimumtase, millest lõpptarbija peaks lähtuma

Nõuetekohane ladustamine 

Ladustamine on määrava tähtsusega. Ebaõige 
ladustamise korral võivad saada kannatada nii 
sünteetiline kumm kui ka tugevdusmaterjalid.

Ladustamisaeg tuleb viia miinimumi. Kui mingil 
põhjusel ei olnud seda võimalik teha, tuleb 
voolikule teostada visuaalne ülevaatus enne 
kasutusele võtmist.

Voolikuid ladustatakse temperatuuril 10-25° C. 
Keelatud on ladustamine temperatuuridel üle 
40° C ja alla 0° C. Kui voolik on olnud 
külmemas kui -15° C, tuleb enne kasutusele 
võtmist teostada visuaalne kontroll. Voolikuid 
ei tohi ladustada küttekehade lähedal. 
Tekstiilkattega voolikuid ei tohi hoida 
tingimustes, kus õhuniiskus ületab 65%, et 
vältida mikroorganismide levikut.

Voolikuid on soovitatav ladustada pimedas 
ruumis, igal juhul tuleb vältida päikesevalgust. 
Kui hoiuruumil on aknad, tuleb need varustada 
kardinatega.

Voolikuid tuleb kaitsta õhu 
tsirkuleerimisseadmete tekitatud tuule eest.

Osoon avaldab kõikidele kummidele 
ebasoodsat mõju. Hoiuruum ei tohi sisaldada 
osooni tekitavaid seadmeid nagu 
kõrgepingeaparaadid, elektrimootorid või 
muud seadmed , kus tekib säde või 
kaarlahendus.

Voolikud ei tohi sattuda kontakti lahustite, 
kütuste, õlide, määrdeainete, lenduvate 
kemikaalide, hapete, desinfitseerivate 
vahendite ega orgaaniliste vedelikega.

Mõnedele kummisortidele põhjustab kahjustusi 
ka otsene kokkupuude mangaani, raua või 
vase ja tema sulamitega. Hoiduda tuleb 
kontakti eest  liipriõliga immutatud puiduga 
(eriti PVC voolikud).

Elimineerida tuleks elektrilise- ja 
magnetvälja muutused ruumis, kuna need 
võivad põhjustada otsikute soojenemist 
voolu toimel. Analoogselt mõjuvad 
kõrgepingekaablid ja 
kõrgsagedusgeneraatorid.

Voolikud tuleb ladustada vabalt, neile ei tohi 
avaldada survet, kokku suruda ega 
deformeerida. Vältida tuleb kokkupuudet 
esemetega, mis võivad tekitada voolikule 
täkkeid või sisselõikeid.

Voolikuid tuleb ladustada horisontaalselt, 
vältida tuleb üksteise otsa kuhjamist. 
Voolikuid üksteise peale tõstes tuleb jälgida, 
et alumine voolik ei deformeeruks.

Voolikut ei tohi kerida rulli, mille 
sisediameeter on väiksem kui tootja 
tehnilistes andmetes näidatud kahekordne 
painderaadius. Voolikuid ei tohi riputada 
konksu, posti ega toru otsa. Voolikuid, mis 
tarnitakse sirgelt, tuleb ka ladustada sirgelt, 
ilma painutamata.

Voolikuid tuleb kaitsta näriliste ja putukate 
eest. Vastava riski tekkimisel tuleb 
rakendada adekvaatsed ennetusabinõud.

Voolikud on soovitatav alati märgistada, et 
neid oleks hõlbus identifitseerida.

Laost väljastamine.

Enne väljastamist tuleb veenduda ega voolik 
ei ole kahjustatud. Väljastada tuleb nõutud 
tingimustele ja vajadusele vastav voolik.

Ladustamine peale kasutamist.

Kasutatud voolikud tuleb ladustamise eel 
täielikult tühjendada. Erilist tähelepanu tuleb 
pöörata kui voolikut kasutati kemikaalide, 
plahvatusohtlike, abrasiivsete või 
korrodeerivate materjalide käitlemiseks. 
Peale puhastamist veendu, et voolikut on 
võimalik veelkordselt kasutada.
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Voolikute paigaldamine ja kasutamine:

Enne vooliku paigaldamist veendu, et vooliku 
tüüp, diameeter ja pikkus vastaksid oleksid 
nõuetekohased. Veendu visuaalse vaatluse 
teel, et voolikul ei oleks seespool takistusi, 
välispinnal lõikeid ega muid defekte.

Voolikud tuleb paigaldada nii, et nad ei saaks 
lööke, lohiseks üle abrasiivse pinna ega oleks 
kokkusurutud. Voolikuid ei tohi jõuga tirida, 
väänata ega jätta sõlme sisse.

Voolikul näidatud maksimaalset lubatud survet 
tuleb arvestada. Peale paigaldamist tõsta 
survet aeglaselt, et kontrollida ühenduste 
kindlust ja avastada võimalikud lekked. 
Veendu, et survestamise tööpaik oleks ohutu.

Voolikule kehtestatud temperatuurivahemikust 
tuleb kinni pidada, kahtluse korral kontakteeru 
tootjaga. Voolik talub näidatud survet 
standardtemperatuuri, st. 23°C juures. 
Töötamisel kõrgematel temperatuuridel vooliku 
survetaluvus alaneb!

Voolikuid tuleb kasutada ainult nende 
materjalide käitlemiseks, mille jaoks nad on 
toodetud, kahtluse korral kontakteeru 
tootjaga. 

Voolikud on toodetud materjalide transpordiks, 
voolikuid ei tohi nende materjalide sisse 
uputada. Vastava vajaduse korral, tuleb 
tingimusi ja vooliku omadusi täpsustada. Kui 
vähegi võimalik, ei tohiks voolikuid jätta surve 
alla, kui neid ei kasutata. Vastaval vajadusel 
tuleb rakendada ettevaatusabinõud, et ära 
hoida purunemist.

Voolikuid tuleb kasutada nende 
keskkonnatingimuste juures, mille jaoks nad 
on toodetud.

Vooliku paigaldamine suurema paindega kui 
lubatud painderaadius, väheneb vooliku eluiga 
märkimisväärselt. Vältida tuleb eriti vooliku 
painutamist kinnituste juurest. Liigne paine 
vähendab ka survetaluvust. Kui painutamist ei 
saa vältida, keera aeg-ajalt voolikul külge, et 
vältida mõnede piirkondade 
ebaproportsionaalset kulumist.

Voolikud ei ole toodetud tööks väände all, 
välja arvatud erijuhud.

Vibratsiooniga kaasneb oht vooliku 
purunemisele kinnituste piirkonnas. Veendu, 
et voolik oleks toodetud kasutamiseks 
vibratsiooni tingimustes.

Ummistuste eemaldamine voolikut väänates 
ei ole soovitatav. Vooliku tugevdusmaterjal 
võib puruneda.

Püsivalt paigaldatud voolikutele, mis on 
näiteks klambritega kinnitatud, tuleb tagada 
piisav vaba liikuvus pikkuse ja diameetri 
osas, et võimaldada töötamist  surve all.

Kui voolikuid kasutatakse ühenduses 
liikuvate seadmetega, tuleb veenduda, et 
vooliku pikkus on sobiv, et liikumisega ei 
kaasne vooliku põhjendamatu hõõrdumine, 
paine, pinge ega vääne.

Otsikute valimine ja paigaldamine

 Veendu, et lubatud surve oleks sarnane nii 
otsikutele kui voolikule.

•    Liiga suure diameetriga otsikute 
kasutamine võib põhjustada 
tugevdusmaterjali purunemist.

•     liiga väikese diameetriga otsikuid on 
klambriga raske kinnitada, tekib lekkeoht. 
Otsikutel ei tohi olla teravaid servi, mis 
võivad kahjustada voolikut.

•    Otsikute paigaldamisel on lubatud 
kasutada vett ja seepi, keelatud on 
kasutada õli ja lahusteid sisaldavaid aineid 
välja arvatud juhtudel, kui tegemist on 
vastava aine käitlemiseks mõeldud 
voolikutega. 

•    Vooliku otste pehmendamine 
metallhaamri või sarnaste tööriistadega 
on keelatud. Vältida tuleb kruustange vm 
deformatsiooni põhjustavaid tööriistu.

Kui elektrijuhtivus on vajalik, tuleb kasutada 
vaid vastava omadusega voolikuid. Peale 
otsikute paigaldamist tuleb viia läbi juhtivuse 
kontroll, kasutades testrit.



HYDROSCAND TOOTEKATALOOG 2015 149

TEHNILINE INFORMATSIOON

Voolikute hooldamine ja visuaalne 
inspekteerimine: 

Ka siis, kui ladustamine ja paigaldamine on 
viidud läbi korrektselt, on regulaarne hooldus 
vajalik. Voolikute eluiga on piiratud ja sõltub 
väga paljudest asjaoludest: näiteks 
töökeskkond, käideldava aine abrasiivsus, 
vedeliku agressiivsus jne.

Iga kasutaja peab tähelepanelikult jälgima, 
millal tekkivad esimesed kulumise tundemärgid. 
Eriti oluline on see olukorras, kus on tegemist 
suurte survete, kõrgete temperatuuride, ohtlike 
materjalide ja  paindega. Riskid suurenevad 
hüppeliselt, kui mitu ebasoodsat mõjurit 
esinevad üheaegselt.

Allpool kirjeldatud perioodilise ülevaatuse ja 
testimise protsessid sisaldavad minimaalselt 
hädavajalikke kontrolli meetmeid, et avastada 
vooliku väsimine enne lõplikku purunemist. Kui 
voolikul on märgata defekte, tuleb voolik 
asendada või äärmisel juhul olla väga 
tähelepanelik. 

Hoolduse sagedus sõltub 
kasutamistingimustest. Regulaarse kontrolli 
käigus tuleb tähelepanu pöörata kinnituste 
piirkonnale ja alljärgnevatele asjaoludele, mis 
on märgiks peatsele purunemisele:

• kriimustused, sisselõiked, kulumine, 
rebendid väliskattel, mis paljastavad 
tugevdusmaterjali.

•  deformatsioon, mullid, lokaalne paisumine 
survestamisel.

•  Õhukeseseinalised või pehmed piirkonnad 
(näiteks painutatud vooliku väliskülg)

• Lekked

Need märgid on piisavaks põhjuseks, et voolik 
välja vahetada. Kui voolikule on märgitud 
aegumine, tuleb voolik välja vahetada ka siis, 
kui kulumise märke ei esine.

Voolikute remontimine ei ole soovitatav. Kui 
vooliku pikkus lubab ja kulumise märgid on 
vooliku otstes, võib vooliku lühemaks 
lõigata.

Voolikute puhastamiseks ei ole lubatud 
kasutada teravaid riistu ega traatharju. 
Üldjuhul ei tohi puhastamiseks kasutada ka 
lahusteid ja puhastusvedelikke, v.a. vesi ja 
seebilahus.

Survetest:
Kui lisaks visuaalsele kontrollile viiakse läbi 
ka surveproov, siis tuleb kinni pidada 
alljärgnevatest ohutusnõuetest:

• Testi võivad läbi viia ainult väljaõppe 
saanud töötajad ja nõuetekohaste 
tööriistadega (survet peab saama tõsta 
sujuvalt) tööpaikades, kus inimeste 
ohutus on tagatud.

• Keelatud on kasutada testimiseks 
suruõhku või teisi gaase vooliku 
lõhkemisohu tõttu. Vooliku lõhkemisel ei 
ole inimeste ohutus tagatud.

• Testimise ajal peab voolik paiknema 
sirgelt, mitte rullis ega kuidagi sõlmes.

• Täida voolik testivedelikuga, milleks sobib 
kõige paremini vesi. Samal ajal eralda 
voolikusse jäänud õhk. Enne testi 
veendu, et vooliku ots oleks kindlalt 
suletud.

• Soovitav on paigaldada voolik 
metallpiirete vahele, et vältida 
ülamäärast “visklemist”, samas tuleb 
voolikule siiski tagada piisav 
liikumisruum.

• Testiv personal ei tohi testi ajal seista 
vooliku kõrval ega piirkonnas kus voolik 
lõppeb.   Turvaabinõud kaitsmaks 
personali peavad olema piisavad ka siis, 
kui voolik puruneb!

• Kui testivedelikuna kasutatakse õli, 
kütuseid või lahusteid, tuleb ennetavalt 
elimineerida tulekahju tekkimise oht ka 
lekete korral, näiteks kui vedelik purskab 
välja.

• Voolik survestatakse kuni 60 sekundiks 
150% lubatud töösurve juures.
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Voolikute elektrijuhtivus:

Teema tõstatud plahvatusohtlikes ruumides või 
plahvatusohtlike ainetega töötamisel. Staatiline 
elekter tekib hõõrdumisel laaduvate vedelike 
voolamisel voolikutes (bensiin lahustid jne).

Samuti võivad elektriliselt laaduda pisikesed 
kuivaine osakesed (tolm, plastgraanulid jne.).

Kui potensiaalide vahe keskkonna ja vooliku 
seina vahel läheb liiga suureks võib tekkida 
elektriline kaarlahendus välise objektiga 
(mahuti, pump) süüdates läheduses olevad 
kergsüttivad materjalid. Elektrilahendus võib 
süüdata põlema keskkonna ja toimuda 
plahvatusena.

Staatiliset elektrist tingitud ohu vältimiseks, 
tuleb voolikusüsteem maandada. Vastavad 
viited on ainult nende voolikute juures, kus 
elektrijuhtivusele on kehtestatud nõuded.

Elektrijuhtivus tagatakse läbi ühe või mitme 
vasktraadi ja või elektrit juhtivate ehk 
antistaatiliste voolikumaterjalide. Valdkond 
reguleeritud direktiiviga 94/9/EC 
Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks 
mõeldud seadmed (Equipment intended for use 
in Potentially Explosive Atmospheres (ATEX). 
ATEX sertifitseeritud tooted märgistatakse Ex 
märgistuse ja täpsustavate lisaklauslitega.

ISO 2883 (Antistaatilised ja elektriliselt juhtivad 
tooted tööstuslikus kasutuses ning juhtivuse 
piirmäärad) jagab materjalid kolmeks:

• Takistus < 10 ³ Ω/m - elektrit juhtiv materjal

• Takistus 10 ³ Ω/m - 106 Ω/m – antistaatiline 
materjal

• Takistus > 106 Ω/m - soleeriv materjal 
(mittejuht, dielektrik)

Komposiitvoolikutele kehtib  EN 17365 
(Komposiitvoolikud kütustele), mis sätestab, et 
tagatud peab olema elektrijuhtivus liitmikeni nii 
sisemise kui välimise traadi kaudu. Voolikutele 
alates 50 mm ja suuremad kehtib nõue R≤1 
Ω/m

Kemikaali ja kütuse voolikutele kehtib EN 
12115  - Kummist ja termoplastist voolikud 
ja voolikukomplektid vedelate ja gaasiliste 
kemikaalide jaoks, mis jaotab tooted 
alljärgnevalt:

Juhtivad voolikud (conductive), tähistus Ω ja 
Ω/T   -     R≤106 Ω/m

Elektriliselt ühendatud (electrically bonded), 
tähistus M ja M/T  -  R≤10² Ω/m

Voolikute tolerantsid

Sise- ja välismõõdu mõõtmist reguleerib EN 
ISO 4671 - Kummist ja plastist voolikud ja 
voolikukomplektid. Mõõtmete 
mõõtemeetodid.  

Tolerantside piirväärtuseid määratleb EN 
ISO 1307 - Üldistel tööstuslikel eesmärkidel 
kasutatavad kummi- ja plastvoolikud. Ava 
läbimõõdud ja tolerantsid ning pikkuse 
tolerantsid.

Mõnedel eriotstarbelistel voolikutel nagu 
pidurivoolikud, eriotstarbelised 
kütusevoolikud, gaasivoolikud, kemikaali- ja 
auruvoolikud jne on lubatud tolerantside 
väärtused erinevad ning neid määratlevad 
teised nornatiivdokumendid.
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Lubatud tolerantsid vastavalt direktiivile EN ISO 1307

Ekstruudermeetodil toodetud voolikud
Sisemõõt  Lubatud sisemõõdu kõikumine 

≤ 5 mm ± 0,6 mm

6–20 mm ± 0,8 mm

21-25 mm ± 1,2 mm

> 25 mm ± 1,6 mm

Vooliku pikkus  ± 1%

Mandrelil toodetud voolikud
Sisemõõt  Lubatud sisemõõdu kõikumine

≤ 38 mm ± 0,79 mm

40 – 120 mm ± 1,59 mm

> 120 mm ± 2,0 mm

Vooliku pikkus ± 1%

Välismõõt Lubatud välismõõdu kõikumine (ilma spiraalita voolikud)

≤ 125 mm ± 1,59 mm

> 125 mm ± 2,0 mm

Lubatud tolerantsid vastavalt direktiivile DIN 74310 - Õhkpidurivoolikud.
Sisemõõt Lubatud sisemõõdu kõikumine 

≤ 9 mm ± 0,5 mm

> 9 mm ± 0,6 mm

Seina paksus ± 0,5 mm

Vooliku pikkus ± 0,5 %

Lubatud tolerantsid vastavalt direktiivile EN ISO 7840 -
Väikelaevad. Tulekindlad kütusevoolikud
Sisemõõt Lubatud sisemõõdu kõikumine 

5 mm ± 0,5 mm

6 – 19 mm ± 0,75 mm

25 mm ± 1,25 mm

38 - 50 mm ± 1,5 mm

Vooliku pikkus ± 1%

TEHNILINE INFORMATSIOON
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Lubatud tolerantsid vastavalt direktiivile EN 12115 - Kummist ja termoplastist 
voolikud ja voolikukomplektid vedelate ja gaasiliste kemikaalide jaoks
Sisemõõt Lubatud sisemõõdu kõikumine 

19 – 38 mm ± 0,5 mm

50 mm ± 0,7 mm

63,5 - 100 mm ± 0,8 mm

Vooliku pikkus ± 1%

Välismõõt Lubatud välismõõdu kõikumine

31 – 51 mm ± 1,0 mm

66 – 91 mm ± 1,2 mm

116 mm ± 1,6 mm

Lubatud tolerantsid vastavalt direktiivile EN ISO 3821
Gaaskeevituse seadmed, kummist keevitusvoolikud.
Sisemõõt Lubatud sisemõõdu kõikumine 

6,3 mm ± 0,4 mm

8 – 10 mm ± 0,5 mm

Vooliku pikkus ± 1%

Lubatud tolerantsid vastavalt direktiivile EN ISO 6134 – Kummist auruvoolikud. 
Sisemõõt Lubatud sisemõõdu kõikumine 

≤ 38 mm ± 0,5 mm

> 38 mm ± 0,7 mm

Välismõõt Lubatud välismõõdu kõikumine

≤ 48 mm ± 1,0 mm

54 mm ± 1,2 mm

69 mm ± 1,4 mm

Vooliku pikkus ± 1%

Lubatud tolerantsid vastavalt direktiivile EN 13766 – Komposiitvoolikud
Sisemõõt Lubatud sisemõõdu kõikumine 

25 - 50 mm ± 1%

65 - 150 mm ± 2%

200 - 250 mm ± 3%

Vooliku pikkus + 2% või -1%

Koostatud vooliku lubatud pikenemine testsurvel kuni 10%.

TEHNILINE INFORMATSIOON
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KEMIKAALIDE TABEL

Kemikaalide tabel

• KEMIKAALITABEL ON KOOSTATUD KIRJANDUSE PÕHJAL JA ON SUUNISEID ANDVA ISELOOMUGA.

• Riskiteguritel (erinev temperatuur, ainete segud või muud) võib tulemus erineda.

•  Voolikud ei koosne puhastest materjalidest, neile võib olla lisatud omadusi muutvaid lisaaineid,
   (näiteks nitriilkumm iseenesest ei sobi bensiinikindel, modifitseeritud variant aga on). Täpsem info on
   toote juures.

LEGEND:

LÜHENDID:

A, A/B Sobiv

B, B/C Sobib mööndustega, näiteks lühemaajaliseks kasutamiseks

C, X Täiesti ebasobiv, tugevalt kahjustav mõju materjalile

- Andmeid ei leitud

SBR Stüreenbutadieenkumm

NR Naturaalkumm

EPDM Eteenpropeendieenkumm

EPR, EPM Eteenpropeenkopolümeer

NBR Nitriilkumm

FKM Viton, fluorsüsinikkumm

Q, VMQ Silikoonkumm

FEP, PTFE Polütetrafluoreteen, fluorplast, teflon

XLPE Ristsillatud polüeteen

UPE, UHMWPE Ülikõrge molekulmassiga polüeteen

PP Polüpropüleen

PVC Polüvinüülkloriid

PU Polüuretaan

PEL Polüester-elastomeer

PE Polüeteen

PA Polüamiid, nailon
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 A-B  KEMIKAALIDE TABEL

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Kirjeldus

C C C C A A A B C C
C C C C C C A A A A C C A
A A/B A A B A B A A A A

C C B C C A A A A B X B B X X A
C C C B A B C C A A A A B C
C C A A C C A A A X C X X X B B A B B C

C C B C C A A B A A
Ahjugaasid, kuivad A A X A A A - A A

- - - X X A A A B X X X X B/C
X X X X C C C C C A B A A B C A A X B B A A A B A A C

A A A
X X X A A A A A X B A
C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
A A A A A/B A A A A A A A X X - A
X X X X X X X A A A A B
X  X  X  X X  A B A A C C B
X  X  X  X X  A B A A C C A A B

Alumiiniumatsetaat B B A A A C A A A A A A A -
A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A X X A
A B A A A A A A A A A A A A A X A B A A - A A B

Alumiiniumfosfaat A A A A A A A A A
Alumiiniumhüdroksiid B B A A A A A B B A A A A A A A B - A - A A B

 < Material

 < Temperature °C
Description

1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetaan (freoon 113) 1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluoroethane

1-kloropentaan 1-Chloropentane
1-pentanool Pentanol, 1-Pentanol
2-kloroetanool, etüleenkloorhüdriin 2-Chloroethanol
2-Methoxyethanol, metüültesellosolv 2-Methoxyethanol
2-propanoon, atsetoon 2-Propanone
3-pentanool, dietüülkarbinool 3-Pentanol, diethyl carbinol

Furnace Gas, Dry
Akrüülhape, propeenhape Acrylic Acid, Propenoic Acid
Akrüülnitriil Acrylonitrile
Alfa-metüülstüreen, isopropenüülbenseen Alpha-methylstyrene
Alifaatsed süsivesinikud Aliphatic Hydrocarbons
Alküülbenseen, linaaarne Alkyl Benzene, linear
Allüülalkohol Allyl Alcohol
Allüülatsetaat Allyl Acetate
Allüülbromiid Allyl Bromide
Allüülkloriid, kloropropeen Allyl Chloride

Aluminium Acetate
Alumiiniumbromiid Aluminium Bromide
Alumiiniumfloriid Aluminium Fluoride

Aluminium Phosphate
Aluminium Hydroxide

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
B B C A A A A A A A A A A A A A X A B A A - A A B

Alumiiniumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A X X A
Alumiiniumnitraat A A A A A A A A A A A A A A A A A
Alumiiniumsulfaat A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A

A A
C C C C A B A A A A
B C B B B C A C C A A A A C

Ammoniaagi lahus 50% B C B C A C A A A A A A A A B A A -
Ammoniaagi lahus 10% B C B C A C A A A A A A A A B X B X X A B X A B -
Ammoniaak, gaasiline A C A B A C A A A A C C A A B A A B

C C C C C B B A/B -
Ammooniumatsetaat A A B A B A A A A A B A A A B A B A A - -
Ammooniumfosfaat A A A A A A A A A A A A A A A A B X A A A B A A -
Ammooniumhüdroksiidi lahus 10% A B A A A B A A B A A A A A A B A B A - A - A A C
Ammooniumhüdroksiidi lahus 50% B B A B B C A A A A A A A A A C
Ammooniumkloriid A A A A A A A A A A A A A B A A A A - A A - A A B
Ammooniummetafosfaat A A A A A A A A A A A A A - A A A A A -
Ammooniumnitraat B C C C A A A A A A A A A A X X A A A B A X A A A A A -
Ammooniumoksalaat A A A A A A
Ammooniumsulfaat A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A B A A -
Ammooniumsulfiid A A A A A A A A A A A A A C -
Ammooniumsulfit A A A A A A A A A A -

A A A A A A A A A -
A A A A A A A B - - A A A A
A A X X A A A A A A A A A A A A - B
A A A A A A A A A A A A A A A A X - B
B C A B C C A A A A A A B - A - A A
C C C C C B C A B

Aniliin C C B A C A C A B A A B C X X - A A - A B B
Aniliinkloriid X X B B X A A A A X X B/C A
Aniliinvärvained C C C C B C A A A B B B

X X X X - X X A B - - A
A/B B A A A/B A A A A A C C B/C X A B A A B A/B A/B A

 < Material

 < Temperature °C
Alumiiniumjodiid Aluminium Iodide

Aluminium Chloride
Aluminium Nitrate
Aluminium Sulphate

Aluminium Formate Al(HCOO)3 Aluminium Formate
Aminohapped Amino Acids
Aminopropanool, propanoolamiin Amino Propanol, Propanolamine

Ammonia Sol. 50%
Ammonia Sol. 10%
Ammonia Gas

Ammooniumanhüdriid Ammonia anhydrous
Ammonium Acetate
Ammonium Phosphate
Ammonium Hydroxide Solution 10%

Ammonium Hydroxide Solution 35%

Ammonium Chloride
Ammonium Metaphosphate
Ammonium Nitrate
Ammonium Oxalate
Ammonium Sulphate
Ammonium Sulphide
Ammonium Sulphite

Ammooniumtiosulfaat Ammonium Thiosulphate
Ammooniumtiotsüanaat Ammonium Thiocyanate
Amooniumfluoriid Ammonium Fluoride
Amooniumkarbonaat Ammonium Carbonate
Amooniumpersulfaat Ammonium Persulphate
Anetool Anethole

Aniline
Aniline Chloride
Aniline Dyestuffs

Anisool, metoksübenseen Anisole (Methoxybenzene)
Antifriis (etüleen-, propüleenglükool, glütserool) Antifreeze (Ethylene Glycol)

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
B B C A A A A A A A A A A A A A X A B A A - A A B

Alumiiniumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A X X A
Alumiiniumnitraat A A A A A A A A A A A A A A A A A
Alumiiniumsulfaat A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A

A A
C C C C A B A A A A
B C B B B C A C C A A A A C

Ammoniaagi lahus 50% B C B C A C A A A A A A A A B A A -
Ammoniaagi lahus 10% B C B C A C A A A A A A A A B X B X X A B X A B -
Ammoniaak, gaasiline A C A B A C A A A A C C A A B A A B

C C C C C B B A/B -
Ammooniumatsetaat A A B A B A A A A A B A A A B A B A A - -
Ammooniumfosfaat A A A A A A A A A A A A A A A A B X A A A B A A -
Ammooniumhüdroksiidi lahus 10% A B A A A B A A B A A A A A A B A B A - A - A A C
Ammooniumhüdroksiidi lahus 50% B B A B B C A A A A A A A A A C
Ammooniumkloriid A A A A A A A A A A A A A B A A A A - A A - A A B
Ammooniummetafosfaat A A A A A A A A A A A A A - A A A A A -
Ammooniumnitraat B C C C A A A A A A A A A A X X A A A B A X A A A A A -
Ammooniumoksalaat A A A A A A
Ammooniumsulfaat A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A B A A -
Ammooniumsulfiid A A A A A A A A A A A A A C -
Ammooniumsulfit A A A A A A A A A A -

A A A A A A A A A -
A A A A A A A B - - A A A A
A A X X A A A A A A A A A A A A - B
A A A A A A A A A A A A A A A A X - B
B C A B C C A A A A A A B - A - A A
C C C C C B C A B

Aniliin C C B A C A C A B A A B C X X - A A - A B B
Aniliinkloriid X X B B X A A A A X X B/C A
Aniliinvärvained C C C C B C A A A B B B

X X X X - X X A B - - A
A/B B A A A/B A A A A A C C B/C X A B A A B A/B A/B A

 < Material

 < Temperature °C
Alumiiniumjodiid Aluminium Iodide

Aluminium Chloride
Aluminium Nitrate
Aluminium Sulphate

Aluminium Formate Al(HCOO)3 Aluminium Formate
Aminohapped Amino Acids
Aminopropanool, propanoolamiin Amino Propanol, Propanolamine

Ammonia Sol. 50%
Ammonia Sol. 10%
Ammonia Gas

Ammooniumanhüdriid Ammonia anhydrous
Ammonium Acetate
Ammonium Phosphate
Ammonium Hydroxide Solution 10%

Ammonium Hydroxide Solution 35%

Ammonium Chloride
Ammonium Metaphosphate
Ammonium Nitrate
Ammonium Oxalate
Ammonium Sulphate
Ammonium Sulphide
Ammonium Sulphite

Ammooniumtiosulfaat Ammonium Thiosulphate
Ammooniumtiotsüanaat Ammonium Thiocyanate
Amooniumfluoriid Ammonium Fluoride
Amooniumkarbonaat Ammonium Carbonate
Amooniumpersulfaat Ammonium Persulphate
Anetool Anethole

Aniline
Aniline Chloride
Aniline Dyestuffs

Anisool, metoksübenseen Anisole (Methoxybenzene)
Antifriis (etüleen-, propüleenglükool, glütserool) Antifreeze (Ethylene Glycol)

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Antimonkloriid A A A A A B A A A A A B A B B A X X A

A A A A -
Argoon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Argon
Aromaatsed süsivesinikud C C C C C C B/C A A A A A A A A A A
Arseenhape, vedel B B A A B A A A A A A A X A B B A
Asfalt 130°C C C C A/B X X B
Asfalt 80°C A C B A A X X A A

C C C C A C C A B A A A X X X X X X A B A B B X A A C
A A A A

C C C C B A C C A A A A A C X - A A A B - - -
C C C C B C C A C A C A A B C
- - A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
A B B A A A B A A A A A X X A A A A A A A A A A X X A
C C C C A A C C A A A A C
C C C C C C C C C A B B C A X X A

Aur kuni 176°C X X A X C C A X X C
Baariumhüdroksiid A A A A A A A A A A A A A A A B C A A
Baariumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Baariumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A C A A
Baariumnitraat A A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumoksiid A A A A A A A A C A
Baariumsulfaat A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X C A A A
Baariumtsüaniid A A A A A A A C C C A

C C C C B A C C A B A B A A A B X X X A B X -
Benseen C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
Bensiin, normaalsegu (autobensiin) C C C C C C B A/B B A A A A A X X A B B X B X A A X A

C C C C A A A A A B C B C B A
C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C B/C C C A/B A/B A A X C
C C C C C B A A A A A A A C C A
C C C C C B A B A A C
C C C C B C C A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Antimony Chloride

Antimonpentakloriid Antimony pentachloride

Aromatic Hydrocarbons
Arsenic Acid, liquid
Asphalt 130°C
Asphalt 80°c

Atseetaldehüüd, etanaal Acetaldehyde
Atseetamiid Acetamide
Atsetofenoon Acetophenone
Atsetonitriil Acetonitrile
Atsetoon, propanoon, dimetüülketoon Acetone, propanone
Atsetüleen Acetylene
Atsetüülatsetoon Acetyl Acetone
Atsetüülkloriid Acetyl Chloride

Steam, max 176°C
Barium Hydroxide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Nitrate
Barium Oxide
Barium Sulphate
Barium Sulphide
Barium Cyanide

Bensaldehüüd Benzaldehyde
Benzene
Petrol (normal mix)

Bensoehape Benzioc Acid
Bensofenoon, fenüülketoon Benzophenone
Bensväävelhape Benzene Sulphonic Acid
Bensüülalkohol Benzyl Alcohol
Bensüülatsetaat Benzyl Acetate
Bensüülbensoaat Benzyl Benzoate



HYDROSCAND TOOTEKATALOOG 2015 155

KEMIKAALIDE TABEL  B-C-D  

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
X X B/C B X A A A A - C

B A B B A A A X X A B X A - B
X X X C C A A A A C C - A B A A A A - A

Bituumen, asfalt X X X B/C C C A/B A
Boorhape A A A B A A A A A A A A A A A A A B B X A X A A B A

C C C C C C C C A/B X - X X A X X X B
C C B C A B B
C C C B C B B A B -
C C C C C C B A B

Broom või broomi lahus C C C C C C C C A/B X X X X B X X C X X B
Butaan C C C B A A B A A A A X X B A X A/B - B B A

C C C C C A A A A B A
A A A A A A A A A A A A A A A B A

A A A A B -
C C C C C B A A A
C C C C A B A B C
A A A A A A A A A A A A A A B A B A X A B A A B A A A
C C B B A B A B A A C C X X B B A A A A B B C

A A A A A
C A B B A A A B A
C C C C C A B A A B
C C C C B A A -
C C C C C C A A A A X A X X -
C C C C B C C A A A A -
C C C C C C A A A A A
C C B B C C A A B A A B C B

B A A A A -
C C B B A A A A A B A
C C C C C C B B C A A B B
C C C C C C A A
C C C C B C A A A A A
C C B C B B B A A A X A X X A A C
C C B A C A A A C

 < Material

 < Temperature °C
Bensüüleeter (dibensüüleeter) Dibenzyl Ether (Benzyl ether)
Bensüülkloriid Benzyl Chloride
Bifenüül, fenüülbenseen, dowtherm Diphenyl

Bitumen (Asphalt)
Boric Acid

Bromobenseen Bromobenzene
Bromoform, tribromometaan Bromoform
Bromoklorometaan Bromochloromethane
Bromotolueen Bromotoluene

Bromine or bromine solution
Butane

Butadieeni monomeer Butadiene monomer
Butanool Butanol
Butanoon Butanone
Butüleen, buteen Butylene
Butüülakrülaat Butyl Acrylate
Butüülalkohol Butyl Alcohol
Butüülatsetaat Butyl Acetate
Butüülbenseen Butyl Benzene
Butüülbensoaat Butyl Benzoate
Butüülbromiid Butyl Bromide
Butüülbutüraat Butyl Butyrate
Butüüleeter Butyl Ether
Butüületüüleeter Butylethyl Ether
Butüülfenool Butyl Phenol
Butüülftalaat Butyl Phthalate
Butüülglükool Butoxyethanol, butyl glycol
Butüülkarbitool Butyl Carbitol
Butüülkloriid Butyl Chloride
Butüülmerkaptaan, butaantiool Butyl Mercaptan, Butanethiol
Butüüloleaat Butyl Oleate
Butüülstearaat Butyl Stearate
Butüüraldehüüd, butanaal Butyraldehyde, butanal

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
C C C C A A A A -

B A A A A A B A X A X X A
Dekaan X X X A A A A A X B A
Dekahüdronaftaleen A A A C -
Dekaliin (Dekahüdronaftaleen) C C C C C C C A A A C A B B X A A A
Dekanool B A A A A A B
Dekstriin A A A A A A A A A A A A A X A A A

A A A A B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A -
Destilleeritud vesi A A A A A A A A A A A A A A A A

B A A A A B
B B A A/B A A A A A - - A
B B A A A X X B X X X A A A B A A A
C C C C B C C A A B
X X B A A A -
X X B C C A A B A A B C X X X X X X B B -
X X A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
X X A A A A - A B -
B B A A B A A A B A -

B/C C B/C C A/B A B C A A B A A A B - X X A A X
C C C C C C C C C A A A A
C C C B A A B A A C C X X B X X X X C
X X X X B A B C A A A A B C A A -
A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A A
C C C C C C C C A A
X X X X B A A A B A A B C C C
C C C C C C C C C A B A B A A B C X X X X X X X X A B X X -
X X X X B A C C A A A A - A - B

B A A -
C C C C C C C C A A
C C C C C C A C C - - -
C C C C A B A A B

Diisel C C C C B A A A A A A C X A B A B A A X X A
X B A/B A X A A A A A - - X

 < Material

 < Temperature °C
Butüüranhüdriid Butyric Anhydride
Butüürhape, võihape, butaanhape Butyric (butanoic) Acid

Decane
Decahydronaphthalene
Decaline
Decanol
Dextrine

Dekstroos, D-glükoos Dextrose
Distilled Water

Detsüülaldehüüd Decyl aldehyde
Developer (fotovedelik), ilmuti Developer
Diatsetoonalkohol Diacetone alcohol
Dibromodifluorometaan, halometaan Dibromodifluoromethane
Dibutülamiin Dibutylamine
Dibutüülftalaat (DBP) Dibutyl Phthalate DBP
Dibutüülketoon, nonanoon Dibutyl Ketone
Dibutüülsebatsaat Dibutyl Sebacate
Dietanoolamiin Diethanolamine
Dietüülamiin Diethylamine
Dietüülbenseen (0, m ja p) Diethylbenzene (0-, m-, p-)
Dietüüleeter Diethylether
Dietüülftalaat Diethyl Phthalate
Dietüülglükool Diethyl Glycol
Dietüülkarbonaat Diethyl Carbonate
Dietüülketoon Diethyl Ketone
Dietüüloksiid, tetrahüdrofuraan Diethylene Oxide
Dietüülsebatsaat Diethyl Sebacate
Dietüülsulfaat Diethyl Sulfate
Difenüüleeter Diphenyl Ether
Difenüüloksiid Diphenyl Oxide
Difluorodiklorometaan, freoon 12,22 Difluorodichloromethane

Diesel Oil
Diisobutüülketoon Di-isobutyl Ketone

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Antimonkloriid A A A A A B A A A A A B A B B A X X A

A A A A -
Argoon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Argon
Aromaatsed süsivesinikud C C C C C C B/C A A A A A A A A A A
Arseenhape, vedel B B A A B A A A A A A A X A B B A
Asfalt 130°C C C C A/B X X B
Asfalt 80°C A C B A A X X A A

C C C C A C C A B A A A X X X X X X A B A B B X A A C
A A A A

C C C C B A C C A A A A A C X - A A A B - - -
C C C C B C C A C A C A A B C
- - A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
A B B A A A B A A A A A X X A A A A A A A A A A X X A
C C C C A A C C A A A A C
C C C C C C C C C A B B C A X X A

Aur kuni 176°C X X A X C C A X X C
Baariumhüdroksiid A A A A A A A A A A A A A A A B C A A
Baariumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Baariumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A C A A
Baariumnitraat A A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumoksiid A A A A A A A A C A
Baariumsulfaat A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X C A A A
Baariumtsüaniid A A A A A A A C C C A

C C C C B A C C A B A B A A A B X X X A B X -
Benseen C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
Bensiin, normaalsegu (autobensiin) C C C C C C B A/B B A A A A A X X A B B X B X A A X A

C C C C A A A A A B C B C B A
C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C B/C C C A/B A/B A A X C
C C C C C B A A A A A A A C C A
C C C C C B A B A A C
C C C C B C C A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Antimony Chloride

Antimonpentakloriid Antimony pentachloride

Aromatic Hydrocarbons
Arsenic Acid, liquid
Asphalt 130°C
Asphalt 80°c

Atseetaldehüüd, etanaal Acetaldehyde
Atseetamiid Acetamide
Atsetofenoon Acetophenone
Atsetonitriil Acetonitrile
Atsetoon, propanoon, dimetüülketoon Acetone, propanone
Atsetüleen Acetylene
Atsetüülatsetoon Acetyl Acetone
Atsetüülkloriid Acetyl Chloride

Steam, max 176°C
Barium Hydroxide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Nitrate
Barium Oxide
Barium Sulphate
Barium Sulphide
Barium Cyanide

Bensaldehüüd Benzaldehyde
Benzene
Petrol (normal mix)

Bensoehape Benzioc Acid
Bensofenoon, fenüülketoon Benzophenone
Bensväävelhape Benzene Sulphonic Acid
Bensüülalkohol Benzyl Alcohol
Bensüülatsetaat Benzyl Acetate
Bensüülbensoaat Benzyl Benzoate

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Antimonkloriid A A A A A B A A A A A B A B B A X X A

A A A A -
Argoon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Argon
Aromaatsed süsivesinikud C C C C C C B/C A A A A A A A A A A
Arseenhape, vedel B B A A B A A A A A A A X A B B A
Asfalt 130°C C C C A/B X X B
Asfalt 80°C A C B A A X X A A

C C C C A C C A B A A A X X X X X X A B A B B X A A C
A A A A

C C C C B A C C A A A A A C X - A A A B - - -
C C C C B C C A C A C A A B C
- - A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
A B B A A A B A A A A A X X A A A A A A A A A A X X A
C C C C A A C C A A A A C
C C C C C C C C C A B B C A X X A

Aur kuni 176°C X X A X C C A X X C
Baariumhüdroksiid A A A A A A A A A A A A A A A B C A A
Baariumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Baariumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A C A A
Baariumnitraat A A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumoksiid A A A A A A A A C A
Baariumsulfaat A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X C A A A
Baariumtsüaniid A A A A A A A C C C A

C C C C B A C C A B A B A A A B X X X A B X -
Benseen C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
Bensiin, normaalsegu (autobensiin) C C C C C C B A/B B A A A A A X X A B B X B X A A X A

C C C C A A A A A B C B C B A
C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C B/C C C A/B A/B A A X C
C C C C C B A A A A A A A C C A
C C C C C B A B A A C
C C C C B C C A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Antimony Chloride

Antimonpentakloriid Antimony pentachloride

Aromatic Hydrocarbons
Arsenic Acid, liquid
Asphalt 130°C
Asphalt 80°c

Atseetaldehüüd, etanaal Acetaldehyde
Atseetamiid Acetamide
Atsetofenoon Acetophenone
Atsetonitriil Acetonitrile
Atsetoon, propanoon, dimetüülketoon Acetone, propanone
Atsetüleen Acetylene
Atsetüülatsetoon Acetyl Acetone
Atsetüülkloriid Acetyl Chloride

Steam, max 176°C
Barium Hydroxide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Nitrate
Barium Oxide
Barium Sulphate
Barium Sulphide
Barium Cyanide

Bensaldehüüd Benzaldehyde
Benzene
Petrol (normal mix)

Bensoehape Benzioc Acid
Bensofenoon, fenüülketoon Benzophenone
Bensväävelhape Benzene Sulphonic Acid
Bensüülalkohol Benzyl Alcohol
Bensüülatsetaat Benzyl Acetate
Bensüülbensoaat Benzyl Benzoate
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  D-E  KEMIKAALIDE TABEL

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
C C C C A A A A -

B A A A A A B A X A X X A
Dekaan X X X A A A A A X B A
Dekahüdronaftaleen A A A C -
Dekaliin (Dekahüdronaftaleen) C C C C C C C A A A C A B B X A A A
Dekanool B A A A A A B
Dekstriin A A A A A A A A A A A A A X A A A

A A A A B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A -
Destilleeritud vesi A A A A A A A A A A A A A A A A

B A A A A B
B B A A/B A A A A A - - A
B B A A A X X B X X X A A A B A A A
C C C C B C C A A B
X X B A A A -
X X B C C A A B A A B C X X X X X X B B -
X X A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
X X A A A A - A B -
B B A A B A A A B A -

B/C C B/C C A/B A B C A A B A A A B - X X A A X
C C C C C C C C C A A A A
C C C B A A B A A C C X X B X X X X C
X X X X B A B C A A A A B C A A -
A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A A
C C C C C C C C A A
X X X X B A A A B A A B C C C
C C C C C C C C C A B A B A A B C X X X X X X X X A B X X -
X X X X B A C C A A A A - A - B

B A A -
C C C C C C C C A A
C C C C C C A C C - - -
C C C C A B A A B

Diisel C C C C B A A A A A A C X A B A B A A X X A
X B A/B A X A A A A A - - X

 < Material

 < Temperature °C
Butüüranhüdriid Butyric Anhydride
Butüürhape, võihape, butaanhape Butyric (butanoic) Acid

Decane
Decahydronaphthalene
Decaline
Decanol
Dextrine

Dekstroos, D-glükoos Dextrose
Distilled Water

Detsüülaldehüüd Decyl aldehyde
Developer (fotovedelik), ilmuti Developer
Diatsetoonalkohol Diacetone alcohol
Dibromodifluorometaan, halometaan Dibromodifluoromethane
Dibutülamiin Dibutylamine
Dibutüülftalaat (DBP) Dibutyl Phthalate DBP
Dibutüülketoon, nonanoon Dibutyl Ketone
Dibutüülsebatsaat Dibutyl Sebacate
Dietanoolamiin Diethanolamine
Dietüülamiin Diethylamine
Dietüülbenseen (0, m ja p) Diethylbenzene (0-, m-, p-)
Dietüüleeter Diethylether
Dietüülftalaat Diethyl Phthalate
Dietüülglükool Diethyl Glycol
Dietüülkarbonaat Diethyl Carbonate
Dietüülketoon Diethyl Ketone
Dietüüloksiid, tetrahüdrofuraan Diethylene Oxide
Dietüülsebatsaat Diethyl Sebacate
Dietüülsulfaat Diethyl Sulfate
Difenüüleeter Diphenyl Ether
Difenüüloksiid Diphenyl Oxide
Difluorodiklorometaan, freoon 12,22 Difluorodichloromethane

Diesel Oil
Diisobutüülketoon Di-isobutyl Ketone

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
X X B X A A A A A - X
X X X - B A A A A - - A
A A A A A A A A A A A A A A A A

C A A A
C C C C C C C C C A A A A
B B B A B A A A A A B
B B B B B C A/B A/B A A A A A A A A/B

C C C C C C C C C A A A A
E85 ja etanooli baasil kütused X X X X A X X A A A B X X X X
Eeter, etüüleeter X B/C C B/C C X A A A A A C C X A X X
Elavhõbe A A A A A A A B A A B B A A A A A A A
Elavhõbeda aurud C C C C C C C C A A A
Elavhõbekloriid, -nitraat jt -soolad A A A A A A A A A A A X X A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A B A B B X A B A B A A A B
C C C C B C C A A A A A A - C - X

Etaan X X X A A A A A A A B A Ethane
C C C C A C C A B A A A A B X X X X A B A A B X A A C

Etanool A A A A A A A A A A A A A A A A B
B C B B A A C C A A A A A A A C
C C C C C C C C A A A A A A A B
C C C C C B B A A B C X X X X A B X X A A A A -

Eteenoksiid gaas C C C A A A A C C A A C
B B A A A A A A X X X A A A A X
C C C C C C B C C B B A A X X A/B

Etüleendikloriid C C C C B B A A X X C C A/B

A/B B A A A/B A A A A A C C B/C X A B A A B A/B A/B A
C C C C C B C C B A A B X X A B A B A/C A/C C

Etüülaldehüüd C C C C B A C C A A A A B C
C C B A A A A A A -

Etüülatsetaat C C C C B C C A A B A A B C X X X X B B B B A A A A C
C C C C C C B C C C C A A A C

Etüülbenseen C C C C C C B C C A B A A B C X X X X X X B B X A/B

B C C A A A B B

 < Material

 < Temperature °C
Dioktüülsebatsaat Dioctyl Sebacate 
Dipentiin Dipentene
Dipropüleenglükool Dipropylene Glycol
Ditsüklopentadieen Dicyclopentadiene
Divinüülbenseen Divinylbenzene
Dodekanool (laurüülalkohol) Dodecanol (Lauryl alcohol)
Dodetsüülalkohol, dodekanool Lauryl Alcohol
Dodetsüülbenseen, fenüüldodekaan Lauryl Benzene

E85, gasohol
Ether, Ethyl Ether
Mercury
Mercury Vapour
Mercuric Chloride and other salts

Elüülalkohol, etanool Ethyl Alcohol
Epikloorhüdriin Epichlorhydrin

Etanaal, atseetaldehüüd Ethanal
Ethanol

Etanoolamiin Ethanolamine
Eteen (etüleen) Ethylene
Eteenkloriid, eteentrikloriid Ethylene Chloride

Ethylene Oxide Gas
Etüleendiamiin Ethylene Diamine
Etüleendibromiid Ethylene Dibromide

Ethylene Dichloride
Etüleenglükool Ethylene Glycol
Etüülakrülaat Ethyl Acrylate

Ethyl Aldehyde
Etüülamiin Ethyl Amine

Ethyl Acetate
Etüülatsetoatsetaat Ethyl Acetoacetate

Ethyl Benzene
Etüülbensoaat Ethyl Benzoate

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
C C C C C C C C C B B A A A

C C C C B A A A C C
X B/C C B/C C B X A A A A A C X X B X A X X X X X X

C C C C C C
C C C C C B A A A C
C C C C B B A B

B/C C B/C C B/C C C B A A A A B C X X X X X X X X A/B

C C C C C C C C A A A X X A B X X
C C C C C C B A A A A
C C C B C C A A A

Etüülsilikaat C C C C A A A A A
Etüülsulfaat C C C C B C C A A A A
Etüültselluloos B B B B A A A A B X B B C

A A A C A A
C C C A A A

Fenool C C C B C A A B A A X X X X X X B B X X A A A
Fenoolväävelhape C C C C C B/C C C A/B A/B A A C

C C C C B/C C C A/B A/B B A A B C X X A B B B -
Fenüülhüdrasiin B/C B/C C B/C B C C A/B A/B A A - - A/B

Fluor, gaas C C C C C C C C C A A B B B C X X X X X X A A X X X X A/B

X X X X A A A - X B
B B A A A A A A A B A X X A A A B
B B B A A A A A A A B X X B B B -

A B C A B A A
B B B A C C A A A A A A C B
A A A B C A A A A A A A B X B B X A A A B A A -
- A A C A A A A A A - - B
C C C C B C C A A A A A C B - -
- A A X A - - B

Fosforhape 20% A A A A A B A A A A A A A A A B X B X A A C A A A
Fosforhape 85% C C B B A A C C A A A A A A B A X X A A B X X A

B B A X B A X X - - -
C C C C C C C C A A A

 < Material

 < Temperature °C
Etüülbromiid Ethyl Bromide
Etüülbutüraat Ethyl Butyrate
Etüüleeter, dietüüleeter Ethyl Ether (Diethyl ether)
Etüülfenüül eeter (etoksübenseen) Ethoxybenzene
Etüülformiaat, etüülmetanaat Ethyl Formate
Etüüljodiid Ethyl Iodide
Etüülkloriid, kloroetaan Ethyl Chloride
Etüülmerkaptaan, etaantiool Ethyl Mercaptan
Etüüloleaat Ethyl Oleate
Etüülpropionaat Ethyl Propionate

Ethyl Silicate
Ethyl Sulphate
Ethyl Cellulose

Etüün Ethyne
Eüülsulfiid Ethyl Sulphide

Phenol
Phenolsulphonic Acid

Fenüülamiin Phenylamine
Phenylhydrazine
Fluorine gas

Fluorobenseen Fluorobenzene
Fluoroboorhape Fluoroboric Acid
Fluororänihape Fluosilicic Acid
Fluororänihape, heksafluororänihape Silicofluoric Acid
Formaldehüüd 100%, metanaal Formaldehyde 100%
Formaldehüüd 40% Formaldehyde 40%
Formamiid Formamide
Foroon (phorone) Phorone
Fosfiin, vesinikfosfiid Phosphine, Hydrogen Phosphide

Phosphoric acid 20%
Phosphoric acid 85%

Fosforoksükloriid Phosphorous oxychloride
Fosforpentakloriid Phosphorus pentachloride

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
C C B A C A A A C
C C B A C A A A C
C C C C B A C C A A A C
B B A A A A -
X X A A C C A A A A X X X - X
X X A A C C A A A A X X X - C
X X X C C C A/B A/B A A - B A
X X X C A A B A C C A
X X X C C A X X B
X X X C A A B A C C X X X X X X X X B X X X A
X X X C C C B C B A A - - A/B
X X X C A A A -
X X X X X X X X X A A A A A
X X X X X X X X X B B A A C C A
X X X X X X X X X A B A B A C C X X A

C C A A A
X X X X A - - B

B/C C B/C C A/B C A B/C C A A B A A A B X X - X X B B - X
C C C C B C C A A A A B C
C C C C C C C C C A B A B A A C C A
C C C C C C C A/B A A A A A
C C C C A/B B X A A A - - X
X B B X A A B A A C C X X X X X X A B A A X X

B A A B A A B C B
B A A B A A
B B B B A A B A A A A A A A A C
C C C C C C C C C A A A -
C C C C C C C C A A A -
C C C C C C C C A A A
B C B C B C B C C A A A A A B C X X - A B B B A B A A X
X X C B C C A A A C
C C A B A A A B
C C C C B C C A A A A B B

 < Material

 < Temperature °C
Diisodekaftalaat Diisodecyl Phthalate
Diisooktaftalaat Diisooctyl Phtalate
Diisooktüüladipaat Diisooctyl Adipate
Diisopropüülamiin Diisipropyl Amine
Dikloroatseethape 100% Dichloroacetic Acid 100%
Dikloroatseethape 50% Dichloroacetic Acid 50%
Diklorobenseen Dichlorobenzene
Diklorobutaan Dichlorobutane
Diklorodiflorometaan (Freoon 12) Dichlorodifluoromethane (Freon 12)

Dikloroetaan Dichloroethane
Dikloroeteen Dichloroethylene
Dikloroetüüleeter Dichloroethyl ether
Dikloropropaan Dichloropropane
Dikloropropeen Dichloropropene
Diklorormetaan Dichloromethane
Diklorosilaanid Dichlorosilanes
Dikorobuteen Dochlorobutylene
Dimetüülamiin Dimethylamine
Dimetüülaniliin, dimetüülaminobenseen Dimethylaniline
Dimetüülbenseen Dimethylbenzene
Dimetüülbutaan, neoheksaan Dimethyl Butane,  Neohexane
Dimetüüleeter Dimethyl Ether
Dimetüülformamiid Dimethylformamide
Dimetüülftalaat Dimethyl Phthalate
Dimetüülhüdrasiin Dimethylhydrazine
Dimetüülkarbinool Dimethylcarbinol
Dimetüülsulfaat Dimethyl Sulphate
Dimetüülsulfoksiid Dimethyl Sulphoxide
Dinitrotolueen Dinitrotoluene
Dioksaan Dioxane
Dioksolaan Dioxolane
Dioktüüladipaat Dioctyl Adipate
Dioktüülfosfaat Dioctyl Phosphate

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Antimonkloriid A A A A A B A A A A A B A B B A X X A

A A A A -
Argoon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Argon
Aromaatsed süsivesinikud C C C C C C B/C A A A A A A A A A A
Arseenhape, vedel B B A A B A A A A A A A X A B B A
Asfalt 130°C C C C A/B X X B
Asfalt 80°C A C B A A X X A A

C C C C A C C A B A A A X X X X X X A B A B B X A A C
A A A A

C C C C B A C C A A A A A C X - A A A B - - -
C C C C B C C A C A C A A B C
- - A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
A B B A A A B A A A A A X X A A A A A A A A A A X X A
C C C C A A C C A A A A C
C C C C C C C C C A B B C A X X A

Aur kuni 176°C X X A X C C A X X C
Baariumhüdroksiid A A A A A A A A A A A A A A A B C A A
Baariumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Baariumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A C A A
Baariumnitraat A A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumoksiid A A A A A A A A C A
Baariumsulfaat A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X C A A A
Baariumtsüaniid A A A A A A A C C C A

C C C C B A C C A B A B A A A B X X X A B X -
Benseen C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
Bensiin, normaalsegu (autobensiin) C C C C C C B A/B B A A A A A X X A B B X B X A A X A

C C C C A A A A A B C B C B A
C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C B/C C C A/B A/B A A X C
C C C C C B A A A A A A A C C A
C C C C C B A B A A C
C C C C B C C A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Antimony Chloride

Antimonpentakloriid Antimony pentachloride

Aromatic Hydrocarbons
Arsenic Acid, liquid
Asphalt 130°C
Asphalt 80°c

Atseetaldehüüd, etanaal Acetaldehyde
Atseetamiid Acetamide
Atsetofenoon Acetophenone
Atsetonitriil Acetonitrile
Atsetoon, propanoon, dimetüülketoon Acetone, propanone
Atsetüleen Acetylene
Atsetüülatsetoon Acetyl Acetone
Atsetüülkloriid Acetyl Chloride

Steam, max 176°C
Barium Hydroxide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Nitrate
Barium Oxide
Barium Sulphate
Barium Sulphide
Barium Cyanide

Bensaldehüüd Benzaldehyde
Benzene
Petrol (normal mix)

Bensoehape Benzioc Acid
Bensofenoon, fenüülketoon Benzophenone
Bensväävelhape Benzene Sulphonic Acid
Bensüülalkohol Benzyl Alcohol
Bensüülatsetaat Benzyl Acetate
Bensüülbensoaat Benzyl Benzoate
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KEMIKAALIDE TABEL  E-F-G-H   Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
C C C C C C C C C B B A A A

C C C C B A A A C C
X B/C C B/C C B X A A A A A C X X B X A X X X X X X

C C C C C C
C C C C C B A A A C
C C C C B B A B

B/C C B/C C B/C C C B A A A A B C X X X X X X X X A/B

C C C C C C C C A A A X X A B X X
C C C C C C B A A A A
C C C B C C A A A

Etüülsilikaat C C C C A A A A A
Etüülsulfaat C C C C B C C A A A A
Etüültselluloos B B B B A A A A B X B B C

A A A C A A
C C C A A A

Fenool C C C B C A A B A A X X X X X X B B X X A A A
Fenoolväävelhape C C C C C B/C C C A/B A/B A A C

C C C C B/C C C A/B A/B B A A B C X X A B B B -
Fenüülhüdrasiin B/C B/C C B/C B C C A/B A/B A A - - A/B

Fluor, gaas C C C C C C C C C A A B B B C X X X X X X A A X X X X A/B

X X X X A A A - X B
B B A A A A A A A B A X X A A A B
B B B A A A A A A A B X X B B B -

A B C A B A A
B B B A C C A A A A A A C B
A A A B C A A A A A A A B X B B X A A A B A A -
- A A C A A A A A A - - B
C C C C B C C A A A A A C B - -
- A A X A - - B

Fosforhape 20% A A A A A B A A A A A A A A A B X B X A A C A A A
Fosforhape 85% C C B B A A C C A A A A A A B A X X A A B X X A

B B A X B A X X - - -
C C C C C C C C A A A

 < Material

 < Temperature °C
Etüülbromiid Ethyl Bromide
Etüülbutüraat Ethyl Butyrate
Etüüleeter, dietüüleeter Ethyl Ether (Diethyl ether)
Etüülfenüül eeter (etoksübenseen) Ethoxybenzene
Etüülformiaat, etüülmetanaat Ethyl Formate
Etüüljodiid Ethyl Iodide
Etüülkloriid, kloroetaan Ethyl Chloride
Etüülmerkaptaan, etaantiool Ethyl Mercaptan
Etüüloleaat Ethyl Oleate
Etüülpropionaat Ethyl Propionate

Ethyl Silicate
Ethyl Sulphate
Ethyl Cellulose

Etüün Ethyne
Eüülsulfiid Ethyl Sulphide

Phenol
Phenolsulphonic Acid

Fenüülamiin Phenylamine
Phenylhydrazine
Fluorine gas

Fluorobenseen Fluorobenzene
Fluoroboorhape Fluoroboric Acid
Fluororänihape Fluosilicic Acid
Fluororänihape, heksafluororänihape Silicofluoric Acid
Formaldehüüd 100%, metanaal Formaldehyde 100%
Formaldehüüd 40% Formaldehyde 40%
Formamiid Formamide
Foroon (phorone) Phorone
Fosfiin, vesinikfosfiid Phosphine, Hydrogen Phosphide

Phosphoric acid 20%
Phosphoric acid 85%

Fosforoksükloriid Phosphorous oxychloride
Fosforpentakloriid Phosphorus pentachloride

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
A A

C C B A/B C C A A A A C - - B
Fosgeen C C C C A B A C C - - -

X X X X X X A X B B A B B/C

- - A B A A A X X - - X
B C C A B A A C C - - A
A A A A A A A A
A A A A A A A
C C C C C C C C C A A A A C C X A B B B X
C C C C C X A A A A C C A A X X A B X X A B C
C C C C C B C C A A A A X B B

Gaasiõli X X X A A A A B A A A B A B A
B B B C C A A A A A A X X A B A A C
A A A B A A A A A A A - A A
A A B B A A A A A A A A A A A X A B A/B

C C B C C A A A A B X B B X X A
Glükoos või laktoos A A B A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A X X A A A A A A A B A A A
B C B C A A B B A A A A A - - A
C C C C C C C C B B A A

Hapnik B C B C A C A B C A A B A A A A A
Heelium A A A A A A A A A A A A A A A A A

X X C X A B A A B A A B C X X B X X X A A A B X X A
C C C C C C A A A B
C C C C A A A A - A A

Heksadekanoonhape, palmitiinhape C C C C B B A B A A A A A A X X A A A A A A B A A C
X X C C X A - X A
X X C C C C A B - A
X X A A X A A A X - X

Heksanool A B A B B A A A A A A A
C C C C C B A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A
A B A B B A A A A A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Fosforpentoksiid Phosphorus pentoxide
Fosfortrikloriid Phosphorous Trichloride

Phosgene
Freoon 11, 12,  113, 114, 21, 22 Freon 11, 12, 113, 114, 12,21,22

Freoon 134a Freon 134a
Ftaalhape Phthalic acid
Ftaalhappe anhüdriid Phthalic anhydride aqueous
Fumaarhape Fumaric Acid
Furaan Furan, furfuran
Furfuraal, furaan-2-karbaldehüüd Furfural (Furfuraldehyde-Fural)
Furfurool, furfurüülalkohol Furfurol, Furfuryl Alcohol

Gas Oil
Gallushape Gallic Acid
Glükoolhape, hüdroksüäädikhape 37% Hydroxyacetic (Glycolic) Acid
Glükoolid, polüglükoolid Glycols & Polyglycols
Glükoolkloorhüdriin, 2-kloroetanool Glycol Chlorhydrine

Glucose or Lactose
Glütseriin, glütserool Glycerine, Glycerol
Glütsiin, aminoatseethape Glycine
Halogeenitud süsivesinikud Halogenated hydrocarbons

Oxygen
Helium

Heksaan Hexane
Heksaanhape, kaproonhape Hexanoic Acid
Heksaantriool Hexanetriol

Hexadecanoic(Palmitic) acid
Heksaklorobutadieen Hexachlorobutadiene
Heksaklorotsükloheksaan, lindaan Hexachlorocyclohexane, Lindane

Heksanaal, heksaldehüüd Hexaldehyde, hexanal
Hexanol

Hekseen Hexene
Heksüleenglükool Hexylene Glycol
Heksüülalkohol Hexyl Alcohol

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
B C B C B C A A A A -
X X X C A B A A B A A B C C A A X A
B B B B B A A A A

Hiina puuõli C C C C A A A A A
B B A A A A B A A A A A A B A A A A A A A A

Hõbetsüaniid A A A A A A A A A
Hüdrasiin, hüdrasiinhüdraat B C A C B A A A X X B/C X X A A A/B A/B B
Hüdrokinoon B B/C A/B B A A A A A - A A A A - A

A A A A A
A A A A A A - A -

Hüdroõli, estrite baasil C C C A A A A A A X A A X A
B A A A A A A A A A A - A A A A
B A A C C A A A A A B A B
B B B C C A A A A B B
A A B A A A A A A A A B
A A A B A X A A
C C C C B A C C A A A A C
A A A A B A A A A A A B B/C X A B B B A A A
C C C C B B C C A A B A A C C C
C C C C C C C C C B A A A
C C C C A C C A A A A A C B - -

Isooktaan C C C C C C C A A A A B A A A B X X A B X X B X B A
A A A A A B A A A A A A A A B B X A B A A A B A B B
C C C C B B C C A A B A A B C X X X X B B B/C B/C C
C C C C C C C C C B A A A A
C C C C C C C C C A A/B A A A X X C X B X X X X B/C

C C C C C C C C C B B A A X X B
C C C C C C C B B A C C

C C B C C A B A A A B
Jodoform - - A - A A A A A - - A

C C C C C C C C
Jood C C C C C C C - A A A A C C C C
Jooditinktuur, nõrk lahus A A B A A A X B A

 < Material

 < Temperature °C
Heksüülamiin Hexylamine
Heptaan Heptane
Heptüülalkohol, heptanool Heptyl Alcohol

Tung Oil
Hõbenitat Silver Nitrate

Silver Cyanide
Hydrazine
Hydroquinone

Hüdroksüülamiin Hydroxylamine
Hüdroksüülamiinsulfaat Hydroxylamine Sulphate

Hydraulic Oil ester based
Hüdroõli, glükooli baasil Hydraulic Oil glycol based
Hüpokloorishape < 10% (kloorhape) Hypochlorous Acid <10%
Hüpokloorishape > 10% Hypochlorous Acid >10%
Isoamüülalkohol, isopentanool Isoamyl Alcohol
Isobutanool Isobutanol
Isobutüülaldehüüd Isobutyl Aldehyde
Isobutüülalkohol, isobutanool Isobutyl Alcohol, Isobutanol
Isobutüülatsetaat Isobutyl Acetate
Isobutüün Isobutylene
Isoforoonid Isophorones

Isooctane
Isopropanool Isopropyl Alcohol
Isopropüülatsetaat Isopropyl Acetate
Isopropüülbenssen Isopropyl Benzene
Isopropüüleeter Isopropyl Ether
Isopropüülkloriid, propüülkloriid Isopropyl Chloride
Isotsüonaadid Isocyanates
Javelle' vesi (naatriumhüpoklorit) Javelle Water

Iodoform
Jodopentafluoriid Iodine Pentafluoride

Iodine
Iodine Tincture

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Antimonkloriid A A A A A B A A A A A B A B B A X X A

A A A A -
Argoon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Argon
Aromaatsed süsivesinikud C C C C C C B/C A A A A A A A A A A
Arseenhape, vedel B B A A B A A A A A A A X A B B A
Asfalt 130°C C C C A/B X X B
Asfalt 80°C A C B A A X X A A

C C C C A C C A B A A A X X X X X X A B A B B X A A C
A A A A

C C C C B A C C A A A A A C X - A A A B - - -
C C C C B C C A C A C A A B C
- - A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
A B B A A A B A A A A A X X A A A A A A A A A A X X A
C C C C A A C C A A A A C
C C C C C C C C C A B B C A X X A

Aur kuni 176°C X X A X C C A X X C
Baariumhüdroksiid A A A A A A A A A A A A A A A B C A A
Baariumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Baariumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A C A A
Baariumnitraat A A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumoksiid A A A A A A A A C A
Baariumsulfaat A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X C A A A
Baariumtsüaniid A A A A A A A C C C A

C C C C B A C C A B A B A A A B X X X A B X -
Benseen C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
Bensiin, normaalsegu (autobensiin) C C C C C C B A/B B A A A A A X X A B B X B X A A X A

C C C C A A A A A B C B C B A
C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C B/C C C A/B A/B A A X C
C C C C C B A A A A A A A C C A
C C C C C B A B A A C
C C C C B C C A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Antimony Chloride

Antimonpentakloriid Antimony pentachloride

Aromatic Hydrocarbons
Arsenic Acid, liquid
Asphalt 130°C
Asphalt 80°c

Atseetaldehüüd, etanaal Acetaldehyde
Atseetamiid Acetamide
Atsetofenoon Acetophenone
Atsetonitriil Acetonitrile
Atsetoon, propanoon, dimetüülketoon Acetone, propanone
Atsetüleen Acetylene
Atsetüülatsetoon Acetyl Acetone
Atsetüülkloriid Acetyl Chloride

Steam, max 176°C
Barium Hydroxide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Nitrate
Barium Oxide
Barium Sulphate
Barium Sulphide
Barium Cyanide

Bensaldehüüd Benzaldehyde
Benzene
Petrol (normal mix)

Bensoehape Benzioc Acid
Bensofenoon, fenüülketoon Benzophenone
Bensväävelhape Benzene Sulphonic Acid
Bensüülalkohol Benzyl Alcohol
Bensüülatsetaat Benzyl Acetate
Bensüülbensoaat Benzyl Benzoate



HYDROSCAND TOOTEKATALOOG 2015 158

  H-I-J-K  KEMIKAALIDE TABEL

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
B C B C B C A A A A -
X X X C A B A A B A A B C C A A X A
B B B B B A A A A

Hiina puuõli C C C C A A A A A
B B A A A A B A A A A A A B A A A A A A A A

Hõbetsüaniid A A A A A A A A A
Hüdrasiin, hüdrasiinhüdraat B C A C B A A A X X B/C X X A A A/B A/B B
Hüdrokinoon B B/C A/B B A A A A A - A A A A - A

A A A A A
A A A A A A - A -

Hüdroõli, estrite baasil C C C A A A A A A X A A X A
B A A A A A A A A A A - A A A A
B A A C C A A A A A B A B
B B B C C A A A A B B
A A B A A A A A A A A B
A A A B A X A A
C C C C B A C C A A A A C
A A A A B A A A A A A B B/C X A B B B A A A
C C C C B B C C A A B A A C C C
C C C C C C C C C B A A A
C C C C A C C A A A A A C B - -

Isooktaan C C C C C C C A A A A B A A A B X X A B X X B X B A
A A A A A B A A A A A A A A B B X A B A A A B A B B
C C C C B B C C A A B A A B C X X X X B B B/C B/C C
C C C C C C C C C B A A A A
C C C C C C C C C A A/B A A A X X C X B X X X X B/C

C C C C C C C C C B B A A X X B
C C C C C C C B B A C C

C C B C C A B A A A B
Jodoform - - A - A A A A A - - A

C C C C C C C C
Jood C C C C C C C - A A A A C C C C
Jooditinktuur, nõrk lahus A A B A A A X B A

 < Material

 < Temperature °C
Heksüülamiin Hexylamine
Heptaan Heptane
Heptüülalkohol, heptanool Heptyl Alcohol

Tung Oil
Hõbenitat Silver Nitrate

Silver Cyanide
Hydrazine
Hydroquinone

Hüdroksüülamiin Hydroxylamine
Hüdroksüülamiinsulfaat Hydroxylamine Sulphate

Hydraulic Oil ester based
Hüdroõli, glükooli baasil Hydraulic Oil glycol based
Hüpokloorishape < 10% (kloorhape) Hypochlorous Acid <10%
Hüpokloorishape > 10% Hypochlorous Acid >10%
Isoamüülalkohol, isopentanool Isoamyl Alcohol
Isobutanool Isobutanol
Isobutüülaldehüüd Isobutyl Aldehyde
Isobutüülalkohol, isobutanool Isobutyl Alcohol, Isobutanol
Isobutüülatsetaat Isobutyl Acetate
Isobutüün Isobutylene
Isoforoonid Isophorones

Isooctane
Isopropanool Isopropyl Alcohol
Isopropüülatsetaat Isopropyl Acetate
Isopropüülbenssen Isopropyl Benzene
Isopropüüleeter Isopropyl Ether
Isopropüülkloriid, propüülkloriid Isopropyl Chloride
Isotsüonaadid Isocyanates
Javelle' vesi (naatriumhüpoklorit) Javelle Water

Iodoform
Jodopentafluoriid Iodine Pentafluoride

Iodine
Iodine Tincture

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Kaadmiumatsetaat C C C B B C C A A A A -
Kaadmiumkloriid A A A A A A C
Kaadmiumsulfaat B B B B A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A X X A B A A A B A A A
Kaaliumatestaat E261 C C A A B A A A B - B/C

A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A
A A A A A A A A A A X - A
A A A A A A A A A A -
A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A

Kaaliumbromaat A A A A A A A A A A A A A X -
A A A A A A A A A B A A A A A A A A
B B A A B C A A A A A B A A A A A

Kaaliumfosfaat, E340 A A A A A A A A A
Kaaliumhüdroksiid 50% (kaustiline sooda) B B A A A C C A A A A A A A A A X A X X C

C C C C B C C B A B A A A
B B C A A A A A A A A A X - A

Kaaliumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A A A B B A B A A A A A A A
Kaaliumkromaat A A A B A A A A A A X - A
Kaaliummaarjas A A A A A A A A A A A A A A
Kaaliumnitraat A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A
Kaaliumoksiid A A A B A A A A A

C C C C A C C A A A A A B A X - A
Kaaliumpermanganaat C C C C B/C - C C A A A A A A A B X A A X X A A B/C

B C C A C C A A A A A A A A - - A
Kaaliumsilikaat A A A A A A A A A A A A A A
Kaaliumsulfaat A A B B A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A A A
Kaaliumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A A X X
Kaaliumtsüaniid B B A A A B A A A A A X X X X A B A A A A A
Kakaovõi C C C C C C A A
Kalaõli C C B C B A A A A A A A A

C C C C A C A A A A A A A A B/C A A C B B A
Kaltsiumaluminaat A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A

 < Material

 < Temperature °C
Cadmium Acetate
Cadmium Chloride
Cadmium Sulphate

Kaalimkarbonaat (potas) Potassium Carbonate
Potassium Acetate 

Kaaliumbikarbonaat Potassium Bicarbonate
Kaaliumbisulfaat Potassium Bisulphate
Kaaliumbisulfit Potassium Bisulphite
Kaaliumboraat Potassium Borate

Potassium Bromate
kaaliumbromiid Potassium Bromide
Kaaliumdikromaat Potassium Dichromate

Potassium Phosphate
Potassium Hydroxide 50% (caustic potash)

Kaaliumhüpoklorit Potassium Hypochlorite
Kaaliumjodiid Potassium Iodide

Potassium Chloride
Potassium Chromate
Potassium Alum
Potassium Nitrate
Potassium Oxide

Kaaliumperkloraat Potassium perchlorate
Potassium permanganate

Kaaliumpersulfaat Potassium persulphate
Potassium Silicate
Potassium Sulphate
Potassium Sulphide
Potassium Cyanide
Cacao Butter
Fish Oil

Kalllimkloraat Potassium Chlorate
Calcium Aluminate

Kaltsiumarsenaat Calcium Arsenate

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Kaltsiumatsetaat X B B B A A A A A B A X C

A A A A A A A A A A A A A A A A X A A A A A A
A A A A A A A A

Kaltsiumfluoriid A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumfosfaat A A A A A A A A
Kaltsiumhüdroksiid, küllastatud lahus B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumhüdroksiid, lubjavesi B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

C C C C B A C C A A A A A A A X X A A A -
A A A A A A

Kaltsiumkarbonaat, sooda A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumkloraat A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumkloriid A A X A A A A A A A A A A A A X A B A A A A A
Kaltsiumkromaat, kollane ultramariin B B A B B B A A A A
Kaltsiumnitraat A A A A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumoksiid, kustutatud lubi A A A A A A A A A A A A B A A A A
Kaltsiumsilikaat A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumstearaat, E470 B C B C B A B A A A
Kaltsiumsulfaat A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X A X A
Kaltsiumsulfit, E226 A A A A A A A A A A A
Kaltsiumtsüaniid A A A A A A A
Kamper X X X X X A A A A - A A
Kaneeliõli (kaneelaldehüüd) C B A C C A A A

C C C C C C A A
C C C C C C A
C C B C C A

B/C B A A B A A A A A A A X A A A A A A A
Karbitool B C B A B A A A A -
Kastoorõli B A A A A A A A X A A A A A B A A A A A
Kaustiline potas 50% B A A A A A B C A A A A A A A A A -
Kaustiline sooda  50% B A A A A A B C A A A A X X A C B A -

C C A A C A A A C
Kinniti lahus (fotokinniti) A B A A B A A A A A - - A
Kivisöegaas, koksigaas C C C C C B A A A - - A

 < Material

 < Temperature °C
Calcium Acetate

Kaltsiumbisulfit Calcium Bisulphite
Kaltsiumbromiid Calcium Bromide

Calcium Fluoride
Calcium Phosphate
Lime Wash
Calcium Hydroxide (lime water)

Kaltsiumhüpoklorit Calcium (Lime) Hypochlorite
Kaltsiumjodiid Calcium Iodide

Calcium Carbonate
Calcium Chlorate
Calcuim Chloride
Calcuim Chromate
Calcium Nitrate
Calcium Oxide
Calcium Silicate
Calcium Stearate
Calcium Sulphate
Calcium Sulphide
Calcium Sulphite
Calcium Cyanide
Camphor
Cinnamaldehyde

Kaprolaktaam Caprolactam
Kaprolaktoon Caprolactone
Karbamaat Carbamate
Karbamiidi vesilahus (urea) Urea(carbamide), aqueous solution

Carbitol
Castor Oil
Caustic Potash 50%
Caustic Soda 50%

Ketoonid Ketones
Fixative Bath
Coal Gas, coke oven gas

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Antimonkloriid A A A A A B A A A A A B A B B A X X A

A A A A -
Argoon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Argon
Aromaatsed süsivesinikud C C C C C C B/C A A A A A A A A A A
Arseenhape, vedel B B A A B A A A A A A A X A B B A
Asfalt 130°C C C C A/B X X B
Asfalt 80°C A C B A A X X A A

C C C C A C C A B A A A X X X X X X A B A B B X A A C
A A A A

C C C C B A C C A A A A A C X - A A A B - - -
C C C C B C C A C A C A A B C
- - A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
A B B A A A B A A A A A X X A A A A A A A A A A X X A
C C C C A A C C A A A A C
C C C C C C C C C A B B C A X X A

Aur kuni 176°C X X A X C C A X X C
Baariumhüdroksiid A A A A A A A A A A A A A A A B C A A
Baariumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Baariumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A C A A
Baariumnitraat A A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumoksiid A A A A A A A A C A
Baariumsulfaat A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X C A A A
Baariumtsüaniid A A A A A A A C C C A

C C C C B A C C A B A B A A A B X X X A B X -
Benseen C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
Bensiin, normaalsegu (autobensiin) C C C C C C B A/B B A A A A A X X A B B X B X A A X A

C C C C A A A A A B C B C B A
C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C B/C C C A/B A/B A A X C
C C C C C B A A A A A A A C C A
C C C C C B A B A A C
C C C C B C C A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Antimony Chloride

Antimonpentakloriid Antimony pentachloride

Aromatic Hydrocarbons
Arsenic Acid, liquid
Asphalt 130°C
Asphalt 80°c

Atseetaldehüüd, etanaal Acetaldehyde
Atseetamiid Acetamide
Atsetofenoon Acetophenone
Atsetonitriil Acetonitrile
Atsetoon, propanoon, dimetüülketoon Acetone, propanone
Atsetüleen Acetylene
Atsetüülatsetoon Acetyl Acetone
Atsetüülkloriid Acetyl Chloride

Steam, max 176°C
Barium Hydroxide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Nitrate
Barium Oxide
Barium Sulphate
Barium Sulphide
Barium Cyanide

Bensaldehüüd Benzaldehyde
Benzene
Petrol (normal mix)

Bensoehape Benzioc Acid
Bensofenoon, fenüülketoon Benzophenone
Bensväävelhape Benzene Sulphonic Acid
Bensüülalkohol Benzyl Alcohol
Bensüülatsetaat Benzyl Acetate
Bensüülbensoaat Benzyl Benzoate
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KEMIKAALIDE TABEL  K-L-M   

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Kaltsiumatsetaat X B B B A A A A A B A X C

A A A A A A A A A A A A A A A A X A A A A A A
A A A A A A A A

Kaltsiumfluoriid A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumfosfaat A A A A A A A A
Kaltsiumhüdroksiid, küllastatud lahus B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumhüdroksiid, lubjavesi B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

C C C C B A C C A A A A A A A X X A A A -
A A A A A A

Kaltsiumkarbonaat, sooda A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumkloraat A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumkloriid A A X A A A A A A A A A A A A X A B A A A A A
Kaltsiumkromaat, kollane ultramariin B B A B B B A A A A
Kaltsiumnitraat A A A A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumoksiid, kustutatud lubi A A A A A A A A A A A A B A A A A
Kaltsiumsilikaat A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumstearaat, E470 B C B C B A B A A A
Kaltsiumsulfaat A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kaltsiumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X A X A
Kaltsiumsulfit, E226 A A A A A A A A A A A
Kaltsiumtsüaniid A A A A A A A
Kamper X X X X X A A A A - A A
Kaneeliõli (kaneelaldehüüd) C B A C C A A A

C C C C C C A A
C C C C C C A
C C B C C A

B/C B A A B A A A A A A A X A A A A A A A
Karbitool B C B A B A A A A -
Kastoorõli B A A A A A A A X A A A A A B A A A A A
Kaustiline potas 50% B A A A A A B C A A A A A A A A A -
Kaustiline sooda  50% B A A A A A B C A A A A X X A C B A -

C C A A C A A A C
Kinniti lahus (fotokinniti) A B A A B A A A A A - - A
Kivisöegaas, koksigaas C C C C C B A A A - - A

 < Material

 < Temperature °C
Calcium Acetate

Kaltsiumbisulfit Calcium Bisulphite
Kaltsiumbromiid Calcium Bromide

Calcium Fluoride
Calcium Phosphate
Lime Wash
Calcium Hydroxide (lime water)

Kaltsiumhüpoklorit Calcium (Lime) Hypochlorite
Kaltsiumjodiid Calcium Iodide

Calcium Carbonate
Calcium Chlorate
Calcuim Chloride
Calcuim Chromate
Calcium Nitrate
Calcium Oxide
Calcium Silicate
Calcium Stearate
Calcium Sulphate
Calcium Sulphide
Calcium Sulphite
Calcium Cyanide
Camphor
Cinnamaldehyde

Kaprolaktaam Caprolactam
Kaprolaktoon Caprolactone
Karbamaat Carbamate
Karbamiidi vesilahus (urea) Urea(carbamide), aqueous solution

Carbitol
Castor Oil
Caustic Potash 50%
Caustic Soda 50%

Ketoonid Ketones
Fixative Bath
Coal Gas, coke oven gas

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Kivisöetõrv C C C C A A A A X X A B A B A
Kloor, gaasiline, kuiv C C C C C C C B B A/B X X X X X B X B X X X A
Kloor, gaasiline, niiske C C C C C C C B B A X X X X X X X X X X X X X X A
Klooritud lahustid C C C C C C C C C A A B A A C C A
Kloorivesi X X X X A X X A B A B A A C C B X B X X X A B B X B B A

C C C C C C C C A X X
C C C C C A A A X X A

Kloramiin A A A A A A - - B
C C C C B A A A C
C C C C C C C C C A A A A B C X X X X X X B B B X B B A

A A A A C B -
C C C C C C C C B B A
B B A C C B A A B
C C C B A A A B A A X X X X X X X X A A X X A A C
C C C C C C C C B B A A
C C B B A X X X X X X X X A

B B C C C A
X X X C B/X C A/B A/B A/B X X B/X X X X B X A X B B A/B
C C C C C C C C B
C C C C C C C C C B C C A/B C C X X X X X X X X X X C
C C C C C C C C C B C C A/B B

Koksigaas C C B A -
Koobaltkloriid A A A A A A A A

C C C C C C A A A A A A B A A A A
Kreosoodid C C C C C C B A A A A
Kreosootõli C C C C B A A C C X B X X A A B B

C C C C C C - A B A A A C C X X X X X X B X X X B B A
Kroomhape < 30% C C C C B B C C A A A A C C X X X X X X A B X X X X -
Kroomhape > 30% C C C C C C B C C A B B C C C C -

C C C C C C B C C A B A A A
Kroommaarjas C C C C A B A A A A A
Krootonaldehüüd C C A/B A A A A A - - B/C

C C C C C C C C C A/B B A/B B A A C C X X X X X X B C A B B B A/B
A C

 < Material

 < Temperature °C
Coal Tar, Carbolineum
Chlorine Gas Dry
Chlorine Gas Damp
Chlorinated Solvents
Chlorinated Water

Kloorperoksiid, kloordioksiid Chlorine Peroxide
Kloortrifloriid Chlorine trifluoride

Chloramine
Kloroatsetoon Chloroacetone
Klorobenseen, fenüülkloriid Chlorobenzene, Phenyl Chloride

Klorobromometaan Chlorobromomethane
Klorobutadieen, kloropreen Chlorobutadiene, Chloroprene
Klorodiflourometaan (Freoon 22) Chlorodifluoromethane (Freon 22)

Kloroetaanhape Chloroacetic Acid
Klorofenool Chlorophenol
Kloroform, freoon 20, triklorometaan Chloroform
Klorohüdriin, halogeenhüdriid (alkohol) Chlorohydrin, Halohydrin
Klorometaan, metüülkloriid Chloromethane
Kloronaftaleen Chloronaphthalene
Klorosulfoonhape Chlorosulphonic acid
Klorotolueen Chlorotoluene

Gas, coke
Cobalt Chloride

Kookos- ja pähkliõli Coconut/Walnut Oil
Creosotes
Creosote Oil

Kresool, metüülfenool Cresols
Chromic Acid <30%
Chromic Acid >30%

Kroomimimise lahus Chrome bath
Chrome Alum
Crotonaldehyde

Ksüleen Xylene
Ksülenool, dimetüülfenool Xylenol

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
C C C C C C C C B A
C C C C C C C B C A A A A
X X X X X X X X X C C C A/B C C B

Kütteõli, punkriõli C C C C A A A A B A A A B X X A B A B B X A B X X A
C C C C B B A A A C C
C C C C C C A A A C C
C C C C C C A A C C

C C C C C C B/C A/B A A B A A A B X X A X X X X X X X A
Lakid (sõltub lahustist)
Laktaam X X X X A A A A - - X
Lateks (ammoniaaki sisaldav) (värvid) A A B A A A A A B
Lennukikütus C C C C B A A A X X A A X X X A B X X A
Ligniin, väävlirikas A A A

A A A A A A A A A A A
Liitiumkarbonaat A A A A A A A A A A A A
Liitiumkloriid A A A A A A A A A A A
Liköör (marinaadilahus) C C C C B C C C A A A A A - - B
Linaõli B/C C B/C C B/C B A/B A A A A A A B A A A

C C C C C C - B B A A A - B B
Loomsed rasvad C C C C C C C A A A A A A B C C A A
LPG, propaangaas C C C C B A A A A LPG
Lubi (kaltsiumoksiid) A A A A A A A A A A A A A A B A A A A
Lõikevedelik C C C C A A A A A
Lämmastik gaas A A A A A A A A A A A A A A A A A A A X X A A A A
Lämmastikhape 10% C C C C B C A - A B A B A A A A B B C A
Lämmastikhape 20% C C C C C C A - A B A B A A A A A X X X A A X X A
Lämmastikhape 30-40% C C C C C C B - A B A B A A A B B X X X B A B X X A
Lämmastikhape 60% C C C C C C C - B C B C A A B C X X X X X X B B X X X X B
Lämmastikhape, suitsev C C C C C C C - C C C C B B C C X C X C
Lämmastiktetroksiid - X X C C C C C C A B X -

C A A A A
A A A A - A A A A A A A A A

Maagaas, metaangaas, LNG C C C C C C C A/B A A A A A B A A A B A
Maapähkliõli, arahiisõli C C C C B B A C C

 < Material

 < Temperature °C
Ksülidiin Xylidine
Kumeen, isopropüülbenseen Cumene
Kuningvesi Aqua Regia

Fuel Oil, bunker oil
Lahusti (süsivesinik) > 40% aromaatikat Hydrocarbon Solvent >40% aromatics

Lahusti (süsivesinik) > 60% aromaatikat Hydrocarbon Solvent >60% aromatics

Lahusti (süsivesinik) > 70% aromaatikat Hydrocarbon Solvent >70% aromatics

Lakibensiin (white spirit) White Spirit (Mineral Spirit)
Varnish (Depend on solvants)
Lactam
Latex (ammoniacal)
Jet Fuels
Lignosulphonates

Liitiumbromiid Lithium Bromide
Lithium Carbonate
Lithium Chloride
Pickling Liquor
Linseed Oil

Linoleenhape Linoleic Acid
Animal Fats

Lime
Cutting fluid
Nitrogen Gas
Nitric Acid 10%
Nitric Acid 20%
Nitric Acid 30-40%
Nitric Acid 60%
Nitric acid FUMING
Nitrogen Tetroxide

Lämmastikushape Nitrous acid
Lämmastikusoksiid, naerugaas Nitrous oxide

Natural Gas, LNG
Arachis Oil

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Antimonkloriid A A A A A B A A A A A B A B B A X X A

A A A A -
Argoon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Argon
Aromaatsed süsivesinikud C C C C C C B/C A A A A A A A A A A
Arseenhape, vedel B B A A B A A A A A A A X A B B A
Asfalt 130°C C C C A/B X X B
Asfalt 80°C A C B A A X X A A

C C C C A C C A B A A A X X X X X X A B A B B X A A C
A A A A

C C C C B A C C A A A A A C X - A A A B - - -
C C C C B C C A C A C A A B C
- - A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
A B B A A A B A A A A A X X A A A A A A A A A A X X A
C C C C A A C C A A A A C
C C C C C C C C C A B B C A X X A

Aur kuni 176°C X X A X C C A X X C
Baariumhüdroksiid A A A A A A A A A A A A A A A B C A A
Baariumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Baariumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A C A A
Baariumnitraat A A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumoksiid A A A A A A A A C A
Baariumsulfaat A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X C A A A
Baariumtsüaniid A A A A A A A C C C A

C C C C B A C C A B A B A A A B X X X A B X -
Benseen C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
Bensiin, normaalsegu (autobensiin) C C C C C C B A/B B A A A A A X X A B B X B X A A X A

C C C C A A A A A B C B C B A
C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C B/C C C A/B A/B A A X C
C C C C C B A A A A A A A C C A
C C C C C B A B A A C
C C C C B C C A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Antimony Chloride

Antimonpentakloriid Antimony pentachloride

Aromatic Hydrocarbons
Arsenic Acid, liquid
Asphalt 130°C
Asphalt 80°c

Atseetaldehüüd, etanaal Acetaldehyde
Atseetamiid Acetamide
Atsetofenoon Acetophenone
Atsetonitriil Acetonitrile
Atsetoon, propanoon, dimetüülketoon Acetone, propanone
Atsetüleen Acetylene
Atsetüülatsetoon Acetyl Acetone
Atsetüülkloriid Acetyl Chloride

Steam, max 176°C
Barium Hydroxide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Nitrate
Barium Oxide
Barium Sulphate
Barium Sulphide
Barium Cyanide

Bensaldehüüd Benzaldehyde
Benzene
Petrol (normal mix)

Bensoehape Benzioc Acid
Bensofenoon, fenüülketoon Benzophenone
Bensväävelhape Benzene Sulphonic Acid
Bensüülalkohol Benzyl Alcohol
Bensüülatsetaat Benzyl Acetate
Bensüülbensoaat Benzyl Benzoate
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  M-N  KEMIKAALIDE TABEL

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Metüüleeter C C C C C C B C C A A A A A C C

C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C C - A B A A A C C X X X X X X B X X X B B A
C C C C B C C A A A

C C A A A A
B B A A A A A A A A C
C C C C B A - A A A A A X X X X B X A B B B C
C C C C B/C B C C A A A A A C
C C C C A C C C A A A A
C C C C C C C C B B A/B X X -
C C C C C C C C A
C C C C C C C C C A A A C C C X X X X A X A A B B C

Metüülpentaan C C C C C C A A A A C C
C C B A C C A A
C C C C C A/B - A A A C
C C C C C C C C C B A A A A
- - - B A A/B A C

Metüültselluloos B B B B A A
C C C C C C C B C B C B C A A B
C C C C C C C B C B C B C A A B

Mineraalvesi A A A B A A A X X A A A
Mineraalõli X C C C C A A A A B X X A/B B A A A A A A B B A

B/C B B A X A A A A X X X X X A X X
B C C A/B A B C A A A A A C
C C C C C C C C C A/B A/B A A B C X X X X X X X X A

Morfoliin X X B X A A B C - - -
Männiõli X X X C B/C A A A A B A
Määrdeained, nafta baasil X C C C C A A A A A A
Määrdeõli, masinaõli , mineraalõli X X X A A A A X X A A A A B A
Naatriumaluminaat A A A A A A A A A A A
Naatriumatsetaat C C B C A A A A A A A A A B A B A A A A C

A B C A/B B/C C B A A A A A A - - A
A A A A A A A A A A A A A A A A A B A X A A A A A
B B A A A A A A A A A A X X A X A A A A

 < Material

 < Temperature °C
Methyl Ether

Metüületüülketoon MEK Methyl Ethyl Ketone
Metüülfenool, kresool Methyl Phenol
Metüülformaat, metüülmetanoaat Methyl Formate
Metüülfuraan Methylfuran
Metüülisobutüülkarbinool Methyl Isobutyl Carbinol
Metüülisobutüülketoon Methyl Isobutyl Ketone
Metüülisopropüülketoon Methyl Isopropyl Ketone
Metüüljodiid, jodometaan Methyl Iodide
Metüülklorobromiid Methylene Chlorobromide
Metüülkloroformaat Methyl Chloroformate
Metüülmetakrülaat Methyl Methacrylate

Methyl Pentane
Metüülpürrolidoon, n-metüül-pürrolidoon Methylpyrrolidone
Metüülsalitsülaat Methyl Salicylate
Metüülstüreen, isopropenüülbenseen Methylstyrene
Metüültertbutüüleeter Methyl Tert Butyl Ether MTBE

Methyl Cellulose
Metüültsükloheksaan Methyl Cyclohexane
Metüültsüklopentaan Methyl Cyclopentane

Mineral water
Mineral Oil

Mitrometaan Nitromethane
Monoetüülamiin Monoethyl Amine
Monoklorobenseen, klorobenseen Monochlorobenzene (Chlorobenzene)

Morpholine 
Pine oil
Petroleum Greases
Lubricating oil
Sodium Aluminate
Sodium Acetate

Naatriumbensoaat Sodium Benzoate
Naatriumbikarbonaat Sodium Bicarbonate
Naatriumbisulfaat Sodium Bisulphate

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
B B B A A B A A A A A A B - - A

A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A
C C A A B C A A A A A A C

Naatriumfloroaluminaat A A A A A A A A B A B B
Naatriumfluoriid A A A A A A A A A A A A A A B A B B
Naatriumfosfaat A A A A A A A A A A A A A A B A X A A A A A A A
Naatriumhüdroksiid 50%, kaustiline sooda A A A C A C B C A A B A A A C B B B X X

C C C C B B B/C C A B A B A A B C A X C B X C X A/B
A A A A A A A A

Naatriumkarbonaat, kaltsineeritud sooda A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A
Naatriumkloraat C C C A X A A A A A A A A B X X A A X X A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A A A
Naatriumkromaat B A B A A A A
Naatriummetafosfaat B B A A B A A A A A A -
Naatriumnitraat A A A A A A A A A A A A A A A A A B B A X A A A A A

C C A A C C A A A A A A X X X X B X A A A A - B
B B A A B A A A A A A A X X A X A B C -

Naatriumpermanganaat C C C C A C C A A A A
B B A A B A A A A A B A A X X X X X X -
A A A A A A B A A A A A A A X A A

Naatriumsilikaat A A A A A A A A A A A A A A A A B X A B A A A A A A A
Naatriumstearaat B C B C B A B A

A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A A
Naatriumsulfiid A B A X A A A B A A A A A A A A A A A B A A A B A A A
Naatriumsulfit A A A A A A A A A A

A A A A A C A A A A A A A A B X B/C X A A A A A
A A A A A A A

B B A A B A A A
Naatriumtsüaniid C C A A C A A A A A A A B X X A B A A A A -

C C C C C C C B A A B A A A C X X C A B A A A
Naftaleen X X X C X A A A A B X X - B X B B X X A/B

- C C C C C B A A A - - A
Nikkelatsetaat B B B A B A A A A X A C

 < Material

 < Temperature °C
Naatriumbisulfit Sodium Bisulphite
Naatriumbitartraat (E335) Sodium Bitartrate
Naatriumboraat, booraks Sodium Borate
Naatriumdikromaat Sodium Dichromate

Sodium Fluoroaluminate
Sodium Fluoride
Sodium Phosphate
Sodium Hydroxide 50% (caustic soda)

Naatriumhüpoklorit 25% Sodium Hypochlorite 25%
Naatriumjodiid Sodium Iodide

Sodium Carbonate, Soda Ash

Sodium Chlorate
Naatriumkloriid ja -bromiid Sodium Chloride (Bromide)

Sodium Chromate
Sodium Metaphosphate
Sodium Nitrate

Naatriumoksalaat, oksaalhape Sodium Oxalate
Naatriumperboraat Sodium Perborate

Sodium Permanganate
Naatriumperoksiid Sodium Peroxide
Naatriumpüroboraat, booraks Sodium Pyroborate

Sodium Silicate
Sodium Stearate

Naatriumsulfaat (Glauberi sool) Sodium Sulphate
Sodium Sulphide
Sodium Sulphite

Naatriumtiosulfaat, naatriumhüposulfit Sodium Thiosulphate (Hyposulfite)

Naatriumtripolüfosfaat Sodium Tripolyphosphate
Naatriumtsitraat Sodium Citrate

Sodium Cyanide
Nafta (40% aromaatikat) Naphtha (40% aromatics)

Naphthalene
Nafteenhape Naphthenic Acid

Nickel Acetate

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B A A A - A A
B B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A B

Magneesiumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Magneesiumkloriid, -fluoriid A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A
Magneesiumnitraat A A A A A A A A A A A A A B A B A A A
Magneesiumoksiid A A A A A C C A A A A A A A A A A A
Magneesiumsilikaat, talk A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Magneesiumsulfaat, -sulfit A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A
Mahl, puuviljamahl A X A B B A A A A A B X A A A
Maisiõli C C C C A A A A - - A

X X C C B C A A A A C C - - B/C

X X B C B B B A A A A A B C - - B
Mangaansulfaat, -sulfit B B B B A A - A A A A A A A B A A A A
Margariin X X X A A A A A A A A
Mentool X X X X B A A - B - B
Merevesi A A A A A A A B A A A A A A A A C A A A A A A A A A
Mesitüüloksiid C C C C B B - A A A A - - -
Metaan, soogaas C C C C C C A A A A A A A A A A A A B/C X A
Metaanhape 20% B B C B C X B A B A A A C X X X X A X A B A B A A -
Metaanhape, sipelghape B B B C A A A A A A A A X X X X A X A A X X B B C

- - A - A A A A A - - A
B B B A C C A A A A A A C B

Metanool A A A A A A A/B A A A A A A B - B B
X X X X - X X A B - - A
A A A A A A A A A A A A A B C
X X B/C X A A A B X A B A A X X

Metüülalkohol A A A A A A A A A A A A A A B A A A B A B A A A A A A B
Metüülamiini vesilahus B C C C A B C A A A A A A - - X
Metüülamüülatsetaat C C C C C C B - - A B B A A B C C
Metüülatsetaat C C C C B A - A A B A A B C C C

C C C C C C B C C C C A A A C
C C C C C C C C C B C B C A A B C X X X X X X B B A B B B A/B
X X X X X B B A A B C X X X X C X A/B
A A A A A A A A -

 < Material

 < Temperature °C
Maarjased Aluns
Magneesiumhüdroksiid (magnesiidid) Magnesium Hydroxide (magnesites)

Magnesium Carbonate
Magnesium Chloride
Magnesium Nitrate
Magnesium Oxide
Magnesium Silicate
Magnesium Sulphate
Fruit Juice
Corn Oil

Maleiinanhüdriid Maleic Anyhydride
Maleiinhape Maleic Acid

Manganese Sulphate
Margarine
Menthol
Sea Water
Mesityl Oxide
Methane
Formic acid 20%
Formic acid

Metaantrijodiid, jodoform Methane Tri-iodide, Iodoform
Metanaal, formaldehüüd 100% Methanal, 100%

Methanol
Metoksübenseen, anisool Methoxybenzene, Anisole
Metüleeritud alkoholid Methylated Spirits
Metüülakrülaat Methyl Acrylate

Methyl Alcohol
Methyl Amine (aqueous solution)
Methyl Amyl Acetate
Methyl Acetate

Metüülatsetoatsetaat Methyl Acetoacetate
Metüülbenseen, tolueen Methyl Benzene
Metüülbromiid Methyl Bromide
Metüülbutanool Methyl Butanol
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KEMIKAALIDE TABEL  N-O-P   

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
B B B C A A A A -
C C C C C C A A B A A B C X X B B A A A A X X -
C C C C C C A A A -
C C C - C A A A A A
C C B A C A A B A A B C A
C C B B A A A A C C -
C C C - A A A A -
C C C A/B B C C A A A A C C A X X B A A A
C C C C C C C C C A A A A C C C A X A

B/C B/C A A A B A A A - A B A - B
X X X B A A A A A A B A

Petrooleum C C C C C C B A A B A A A C C C A B A
A A A A A A A A A A C C X A A A A

Piim B B B B B A A A A A A A A A A A A A Milk
Piimhape B C B C A A B/C X A A B A A A B X X A/B X A X B B B B A A A/B

B C B C B B C A A A A B X X A X B B A A C
Pindaktiivsed ained, pesuained B/C C A A B A A A A A - B

C C C C C C B A A A B - A
C C C C C C C C B B A - - -

Pleegiti (2-12% kloori) B A B A A B B C X A A A X A A B
A A A A A A A A A A A B A A A

Pliiatsetaat B B B X A/B B A A A A A A A A A A A X A - B/C
Pliinitraat A A A/B A A A A A A A B X A - A
Pliisulfaat B B B B A A B B A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A
C C C C B A A A B
A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A

Propaan, gaasiline (LPG) C C C C C C C A/B A A A A A X X A A A A A A A A X X A
Propaan, vedel faas A/B A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A B A A A A A A B X A A B

B A A A A A A - - A
C C C C C A A A A A

 < Material

 < Temperature °C
Pentüülamiin, amüülamiin Amylamine
Pentüülatsetaat, amüülatsetaat Amyl Acetate
Pentüülatsetoon, amüülatsetoon Amyl Acetone
Pentüülfenool, amüülfenool Amyl Phenol
Pentüülftalaat, amüülft. Amyl Phthalate
Pentüülkloriid, amüülkloriid Amyl Chloride, Pentyl Chloride
Pentüüloleaat, amüüloleaat Amyl Oleate
Perkloorhape Perchloric Acid
Perkloroeteen Perchloroethylene
Pesuleelised (NaOH), pesuained Lye Solutions
Petrooleeter (ligroin) Petroleum Ether, Ligroin

Kerosene
Piduri vedelik (glükooleeter) Brake Fluid

Lactic Acid
Pikriinhape, trinitrofenool Picric Acid

Detergents (water)
Pineen Pinene
Piperidiin Piperidine

Bleach (2-12% clorine)
Pliiarsenaat Lead Arsenate

Lead Acetate
Lead Nitrate
Lead Sulphate

Polüetüleenglükoolid Polyethylene Glycols
Polüoolester Polyolester
Polüpropüleenglükool Polypropylene Glycol
Polüvinüülalkohol Polyvinyl Alcohol

Propane Gas
Propane Liquid

Propaantriool, glütserool Propanetriol
Propanool Propanol
Propargüülalkohol Propargyl Alcohol
Propeen Propylene, propene

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
B B B A A B A A A A A A B - - A

A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A
C C A A B C A A A A A A C

Naatriumfloroaluminaat A A A A A A A A B A B B
Naatriumfluoriid A A A A A A A A A A A A A A B A B B
Naatriumfosfaat A A A A A A A A A A A A A A B A X A A A A A A A
Naatriumhüdroksiid 50%, kaustiline sooda A A A C A C B C A A B A A A C B B B X X

C C C C B B B/C C A B A B A A B C A X C B X C X A/B
A A A A A A A A

Naatriumkarbonaat, kaltsineeritud sooda A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A
Naatriumkloraat C C C A X A A A A A A A A B X X A A X X A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A A A
Naatriumkromaat B A B A A A A
Naatriummetafosfaat B B A A B A A A A A A -
Naatriumnitraat A A A A A A A A A A A A A A A A A B B A X A A A A A

C C A A C C A A A A A A X X X X B X A A A A - B
B B A A B A A A A A A A X X A X A B C -

Naatriumpermanganaat C C C C A C C A A A A
B B A A B A A A A A B A A X X X X X X -
A A A A A A B A A A A A A A X A A

Naatriumsilikaat A A A A A A A A A A A A A A A A B X A B A A A A A A A
Naatriumstearaat B C B C B A B A

A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A A
Naatriumsulfiid A B A X A A A B A A A A A A A A A A A B A A A B A A A
Naatriumsulfit A A A A A A A A A A

A A A A A C A A A A A A A A B X B/C X A A A A A
A A A A A A A

B B A A B A A A
Naatriumtsüaniid C C A A C A A A A A A A B X X A B A A A A -

C C C C C C C B A A B A A A C X X C A B A A A
Naftaleen X X X C X A A A A B X X - B X B B X X A/B

- C C C C C B A A A - - A
Nikkelatsetaat B B B A B A A A A X A C

 < Material

 < Temperature °C
Naatriumbisulfit Sodium Bisulphite
Naatriumbitartraat (E335) Sodium Bitartrate
Naatriumboraat, booraks Sodium Borate
Naatriumdikromaat Sodium Dichromate

Sodium Fluoroaluminate
Sodium Fluoride
Sodium Phosphate
Sodium Hydroxide 50% (caustic soda)

Naatriumhüpoklorit 25% Sodium Hypochlorite 25%
Naatriumjodiid Sodium Iodide

Sodium Carbonate, Soda Ash

Sodium Chlorate
Naatriumkloriid ja -bromiid Sodium Chloride (Bromide)

Sodium Chromate
Sodium Metaphosphate
Sodium Nitrate

Naatriumoksalaat, oksaalhape Sodium Oxalate
Naatriumperboraat Sodium Perborate

Sodium Permanganate
Naatriumperoksiid Sodium Peroxide
Naatriumpüroboraat, booraks Sodium Pyroborate

Sodium Silicate
Sodium Stearate

Naatriumsulfaat (Glauberi sool) Sodium Sulphate
Sodium Sulphide
Sodium Sulphite

Naatriumtiosulfaat, naatriumhüposulfit Sodium Thiosulphate (Hyposulfite)

Naatriumtripolüfosfaat Sodium Tripolyphosphate
Naatriumtsitraat Sodium Citrate

Sodium Cyanide
Nafta (40% aromaatikat) Naphtha (40% aromatics)

Naphthalene
Nafteenhape Naphthenic Acid

Nickel Acetate

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Nikkelkarbonaat B C C A A A A A A A
Nikkelkloriid A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A
Nikkelnitraat A A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A
Nikkelsulfaat A A A A A A A A A A A A A B A A A B A B A A A A A

C C C C C C B X A B A B A A A B C C B C
B B B C C A A A A
B B A X A A - - A
B B A C C A A A - - A
B B B X A A A A C A X X
C C C C C C C C B A
X X X X A A X X X

A A A
C C C B C A A A
C C A A C C A A A A A A X X X X B X A A A A - B

Oktaan C C C C C C C A A A A A - A - A
B B A/B A B B A A A A - B A/B
C C C C B B C C A A B A A C
C C C C B C C A A A X X A X
C C C C C B B B A A A A A B B A B A A A B A/B
- C C C C C C C C C C A/B X X C X C C X B
- C C C C C C C A/B A/B A A X X X X X X A X X A
C C C C C C - A B A A A C C X X X X X X B X X X B B A

Osoon C C C C A A C C A A B A A C C A A A A A A A A A A A A C
Palmitiinhape C C C C B/C B A/B B A A A A A A X X A A A A A A B A A B

C C C C C C C C B B A B A X X A X X X B X X X
Parafiin C C C C C C C A A A A A A A - A - A

C C C C B A/B C C A A A A A A X X A A A C
Parkhape, tanniinhape B B A A A B A A A A A A A A B A A A

A A A A A A A A A A A
C C - C B A A A -

Pentaan C C C C C C C A A A A A C C B - X X X X A
C C C C C A A A A
C C C C C C C A A A - - -
B B B B A A A A A A A A A A A A A A -

 < Material

 < Temperature °C
Nickel Carbonate
Nickel Chloride
Nickel Nitrate
Nickel Sulphate

Nitrobenseen Nitrobenzene
Nitroetaan Nitroethane
Nitroglükool Nitroglycol
Nitroglütseriin Nitroglycerine
Nitropropaan Nitropropane
Nitrosüülkloriid NOCl Nitrosyl chloride
Nitrotolueen (o-,m-,p-) Nitrotoluenes (o-, m-, p-)
Nitrotselluloos Nitrocellulose
N-oktaanhape, kaprüülhape N-Octanoic Acid, caprylic acid
Oksaalhape Oxalic Acid

Octane
Oktüülalkohol, 1-oktanool Octanol , Octyl Alcohol
Oktüülatsetaat Octyl Acetate
Oktüülsebatsaat Octyl sebacate
Oleiinhape Oleic Acid
Ooleum 20  ja 30 (suitsev H2SO4) Oleums 20 & 30
Orto-diklorobenseen Orthodichlorobenzene
Ortokresool (metüülfenoolid) Ortho-cresol

Ozone
Palmitic Acid

Para-diklorobenseen Para dichlorobenzene
Paraffin

Para-formaldehüüd Paraformaldehyde
Tannic Acid

Pektiin Pectin
Pelargoonhape, nonaanhape Pelargonic (Nonanoic) Acid

Pentane
Pentakloroeteen Pentachloroethene
Pentaklorofenool Pentachlorophenol
Pentüülalkohol, amüülalkohol Amyl Alcohol

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Antimonkloriid A A A A A B A A A A A B A B B A X X A

A A A A -
Argoon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Argon
Aromaatsed süsivesinikud C C C C C C B/C A A A A A A A A A A
Arseenhape, vedel B B A A B A A A A A A A X A B B A
Asfalt 130°C C C C A/B X X B
Asfalt 80°C A C B A A X X A A

C C C C A C C A B A A A X X X X X X A B A B B X A A C
A A A A

C C C C B A C C A A A A A C X - A A A B - - -
C C C C B C C A C A C A A B C
- - A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
A B B A A A B A A A A A X X A A A A A A A A A A X X A
C C C C A A C C A A A A C
C C C C C C C C C A B B C A X X A

Aur kuni 176°C X X A X C C A X X C
Baariumhüdroksiid A A A A A A A A A A A A A A A B C A A
Baariumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Baariumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A C A A
Baariumnitraat A A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumoksiid A A A A A A A A C A
Baariumsulfaat A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X C A A A
Baariumtsüaniid A A A A A A A C C C A

C C C C B A C C A B A B A A A B X X X A B X -
Benseen C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
Bensiin, normaalsegu (autobensiin) C C C C C C B A/B B A A A A A X X A B B X B X A A X A

C C C C A A A A A B C B C B A
C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C B/C C C A/B A/B A A X C
C C C C C B A A A A A A A C C A
C C C C C B A B A A C
C C C C B C C A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Antimony Chloride

Antimonpentakloriid Antimony pentachloride

Aromatic Hydrocarbons
Arsenic Acid, liquid
Asphalt 130°C
Asphalt 80°c

Atseetaldehüüd, etanaal Acetaldehyde
Atseetamiid Acetamide
Atsetofenoon Acetophenone
Atsetonitriil Acetonitrile
Atsetoon, propanoon, dimetüülketoon Acetone, propanone
Atsetüleen Acetylene
Atsetüülatsetoon Acetyl Acetone
Atsetüülkloriid Acetyl Chloride

Steam, max 176°C
Barium Hydroxide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Nitrate
Barium Oxide
Barium Sulphate
Barium Sulphide
Barium Cyanide

Bensaldehüüd Benzaldehyde
Benzene
Petrol (normal mix)

Bensoehape Benzioc Acid
Bensofenoon, fenüülketoon Benzophenone
Bensväävelhape Benzene Sulphonic Acid
Bensüülalkohol Benzyl Alcohol
Bensüülatsetaat Benzyl Acetate
Bensüülbensoaat Benzyl Benzoate
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  P-R-S  KEMIKAALIDE TABEL

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
B B B C A A A A -
C C C C C C A A B A A B C X X B B A A A A X X -
C C C C C C A A A -
C C C - C A A A A A
C C B A C A A B A A B C A
C C B B A A A A C C -
C C C - A A A A -
C C C A/B B C C A A A A C C A X X B A A A
C C C C C C C C C A A A A C C C A X A

B/C B/C A A A B A A A - A B A - B
X X X B A A A A A A B A

Petrooleum C C C C C C B A A B A A A C C C A B A
A A A A A A A A A A C C X A A A A

Piim B B B B B A A A A A A A A A A A A A Milk
Piimhape B C B C A A B/C X A A B A A A B X X A/B X A X B B B B A A A/B

B C B C B B C A A A A B X X A X B B A A C
Pindaktiivsed ained, pesuained B/C C A A B A A A A A - B

C C C C C C B A A A B - A
C C C C C C C C B B A - - -

Pleegiti (2-12% kloori) B A B A A B B C X A A A X A A B
A A A A A A A A A A A B A A A

Pliiatsetaat B B B X A/B B A A A A A A A A A A A X A - B/C
Pliinitraat A A A/B A A A A A A A B X A - A
Pliisulfaat B B B B A A B B A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A
C C C C B A A A B
A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A

Propaan, gaasiline (LPG) C C C C C C C A/B A A A A A X X A A A A A A A A X X A
Propaan, vedel faas A/B A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A B A A A A A A B X A A B

B A A A A A A - - A
C C C C C A A A A A

 < Material

 < Temperature °C
Pentüülamiin, amüülamiin Amylamine
Pentüülatsetaat, amüülatsetaat Amyl Acetate
Pentüülatsetoon, amüülatsetoon Amyl Acetone
Pentüülfenool, amüülfenool Amyl Phenol
Pentüülftalaat, amüülft. Amyl Phthalate
Pentüülkloriid, amüülkloriid Amyl Chloride, Pentyl Chloride
Pentüüloleaat, amüüloleaat Amyl Oleate
Perkloorhape Perchloric Acid
Perkloroeteen Perchloroethylene
Pesuleelised (NaOH), pesuained Lye Solutions
Petrooleeter (ligroin) Petroleum Ether, Ligroin

Kerosene
Piduri vedelik (glükooleeter) Brake Fluid

Lactic Acid
Pikriinhape, trinitrofenool Picric Acid

Detergents (water)
Pineen Pinene
Piperidiin Piperidine

Bleach (2-12% clorine)
Pliiarsenaat Lead Arsenate

Lead Acetate
Lead Nitrate
Lead Sulphate

Polüetüleenglükoolid Polyethylene Glycols
Polüoolester Polyolester
Polüpropüleenglükool Polypropylene Glycol
Polüvinüülalkohol Polyvinyl Alcohol

Propane Gas
Propane Liquid

Propaantriool, glütserool Propanetriol
Propanool Propanol
Propargüülalkohol Propargyl Alcohol
Propeen Propylene, propene

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Seebilahused B B B A A A A A A A A A A A A A A - A
Sidrunhape A A A A A B A A A A A A A A A B A B B X A A A A A B X X -

A A A A A A A A
Siirup X X B A A A A A - - A
Siirup, melass A A A A A A A A A A B
Siirup, suhkrusiirup - A A A A A A A A A - - A
Silikoonmäärded B B A A A A A A A A X A
Silikoonõlid B B A A A A A A A A A A X X A A A A A A A B A
Sinep B A A A A A A A

A B B A A A A
B A C A A A X X C

Sojaõli C C - B A A A A A
Soolhape < 20% C A A A A A A A A A A B A A B X X X A A B B A A A
Soolhape > 37% C C C B/C B A A A A A X X C X X X X X B B X B B B
Soolhape 20% - 37% C B B A A A A A A A X X C C C A
Soolvesi A A A A A A A A A A A A A A A

B X B/C B/C B B B A A A B C A A A A B A A B B B
Steariin B C B C B A B A A A B B C

C C C C C C C C B B B A A X X X X B X X X B B B B B
B A B B B B A A A A

Suhkur A A A A A A A A A A A A A A A A Sugar
A A A B A A A A A A B A X A X X A

Sulaväävel B B C B C A/B C C C C A -
B B A A B A A A C C C
C C C C C C C C C A A A -

Süsihape A A A A A A A A A A A A A A A B A A -
Süsinikdioksiid A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A B X A A A

C C C C C C C B C B C B B C C X X B X X X X X A X B B A
Süsinikmonooksiid A B A B A A A A A A A A A A A A A A A A B X A A

C C C C - A B A X X X X X X X X B X B B A
� elatiin A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Taimsed õlid ja rasvad C C C C C C B/C A A A A A A
Tallõli, männiõli X X X C B/C A A A A B A
Tanniin B A A A B A A A A A A - A

 < Material

 < Temperature °C
Soap Solutions
Citric Acid

Siider Cider
Molasses
Treacle
Sugar Syrup
Silicon Greases
Silicone Oils
Mustard

Sinihape, vesiniktsüaniid Prussic Acid
Sküdrool, hüdrovedelik lennunduses x x Skydrol

Soyabean oil
Hydrochloric Acid <20%
Hydrochloric Acid 37%
Hydrochloric Acid 20-37%
Brine

Stearhape, oktadekanoonhape Stearic Acid, Octadecanoic Acid
Stearin

Stüreeni monomeerid, vinüülbenseen Styrene Monomers (Vinyl Benzene)

Suhkrupeediliköör, Tuzemak Sugar Beet Liquor

Suksiinhape, butaandihape Succinic Acid
Molten Sulphur

Sulfamiinhape Sulphamic Acid
Sulfoonhape Sulphonic Acid

Carbonic Acid
Carbon Dioxide

Süsinikdisulfiid Carbon Disulphide
Carbon Monoxide (Carbon oxide)

Süsiniktetrakloriid Carbon Tetrachloride
Gelatine
Vegetable Oil
Tall Oil 
Tannin

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
C C C C C C C C A A/B A B

B B B A B
C C B A - A A A C
C C - B A B C A A B A A A - A
A A A A A A A A A A A - - A
C C C C C C C C A A A X X X X X X X X -
A A A A A B A A A A A A B -
B C C C C C C C A B A A A B
C C C C B C A/B C C A A B A A B C C
- - - - - - - A -

Puiduäädikas C C B C C C C C A A A X X
Puuvillaõli C C C C C A A A A A - A
Põlevkiviõli C C C C A A A A A
Pärm, ka vesilahus A A A A A A A A - A A

C C C C C C C C A A C
C C C C B C C A B A B A A A B X X X X X X B B X B B X
C C C C C C C C A A A - B -
C C C C B B B B B A A A

Rapsiõli B B A A A B - A
Rasv, tahke C C C C C C C A A A A A B - A - A
Rasvad (mineraalsed, loomsed, taimsed) X X X A A A A X A A A A A
Rasvalkohol C12-C18 B B B A A A A A - A A

C C C C C C B B A A A A A A A B A A B B A
Raudfosfaat A A A
Raudkloriid A A A A A A A A A A A A A B A B A A A A A A A
Raudkloriid, vesilahus A A A A A A A A A - - A
Raudnitraat A A A A A A A A A A A A A A A A
Raudsulfaat A A A A A A A A A A A B A A A A A A A

A A/B A B
A A A A A A

A A A A A A A
Ränidioksiid A A A A A A A A A

B A A A A A A A A A A A A - A
Searasv C C X B A A A A

 < Material

 < Temperature °C
Propeendikloriid Propylene Dichloride
Propenaal, akroleiin Propenal, Acrolein
Propioonaldehüüd, propanaal Propionandehyde, Propanal
Propioonhape Propionic Acid
Propüleenglükool, antifriis Propylene Glycol
Propüleenoksiid Propylene Oxide
Propüülalkohol Propyl Alcohol
Propüülamiin Propylamine
Propüülatsetaat Propyl Acetate
Propüülnitriil, etüültsüaniid Propionitrile, Ethyl Cyanide

Pyroligneous Acid
Cottonseed Oil
Coal Oil, shale oil
Yeast

Püreen Pyrene
Püridiin Pyridine
Pürrool Pyrrole
Rapsi- ja rüpsiõli Colza Oil /Rapeseed oil

Rapeseed oil
Tallow
Fats (mineral,animal,vegetable)
Fatty Alcohol C12-C18

Rasvhapped (alifaatsed) Fatty Acid (Aliphatic Acid)
Ferric Phosphate
Ferric Chloride
Iron Chloride
Iron Nitrate
Ferric Sulphate

Resortsinool, benseendiool Resorcinol, Benzenediol
Rotenoon Rotenone
Round up, pestitsiid Round-Up, Glyphosate

Silica, Silicon Dioxide
Salitsüülhape Salicylic Acid

Lard

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Antimonkloriid A A A A A B A A A A A B A B B A X X A

A A A A -
Argoon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Argon
Aromaatsed süsivesinikud C C C C C C B/C A A A A A A A A A A
Arseenhape, vedel B B A A B A A A A A A A X A B B A
Asfalt 130°C C C C A/B X X B
Asfalt 80°C A C B A A X X A A

C C C C A C C A B A A A X X X X X X A B A B B X A A C
A A A A

C C C C B A C C A A A A A C X - A A A B - - -
C C C C B C C A C A C A A B C
- - A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
A B B A A A B A A A A A X X A A A A A A A A A A X X A
C C C C A A C C A A A A C
C C C C C C C C C A B B C A X X A

Aur kuni 176°C X X A X C C A X X C
Baariumhüdroksiid A A A A A A A A A A A A A A A B C A A
Baariumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Baariumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A C A A
Baariumnitraat A A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumoksiid A A A A A A A A C A
Baariumsulfaat A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X C A A A
Baariumtsüaniid A A A A A A A C C C A

C C C C B A C C A B A B A A A B X X X A B X -
Benseen C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
Bensiin, normaalsegu (autobensiin) C C C C C C B A/B B A A A A A X X A B B X B X A A X A

C C C C A A A A A B C B C B A
C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C B/C C C A/B A/B A A X C
C C C C C B A A A A A A A C C A
C C C C C B A B A A C
C C C C B C C A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Antimony Chloride

Antimonpentakloriid Antimony pentachloride

Aromatic Hydrocarbons
Arsenic Acid, liquid
Asphalt 130°C
Asphalt 80°c

Atseetaldehüüd, etanaal Acetaldehyde
Atseetamiid Acetamide
Atsetofenoon Acetophenone
Atsetonitriil Acetonitrile
Atsetoon, propanoon, dimetüülketoon Acetone, propanone
Atsetüleen Acetylene
Atsetüülatsetoon Acetyl Acetone
Atsetüülkloriid Acetyl Chloride

Steam, max 176°C
Barium Hydroxide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Nitrate
Barium Oxide
Barium Sulphate
Barium Sulphide
Barium Cyanide

Bensaldehüüd Benzaldehyde
Benzene
Petrol (normal mix)

Bensoehape Benzioc Acid
Bensofenoon, fenüülketoon Benzophenone
Bensväävelhape Benzene Sulphonic Acid
Bensüülalkohol Benzyl Alcohol
Bensüülatsetaat Benzyl Acetate
Bensüülbensoaat Benzyl Benzoate
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KEMIKAALIDE TABEL  Ž-T-V  

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Tõrv, vedeltõrv C C C C C C C B/C C B A B C - A A
Tärklis A A A A A A A A A A - A A

C C C C C C C B/C A A A A X X B X B X B X A A X X A Turpentine
Vase suspensioon vees B A C C A A A A A A
Vaseliin C C C C X A/B A A A A A A - A B A

A A A A A A A A A B A A
Vaskatsetaat B B A C C A A A A A A B A B B B A A
Vaskfluoriid A A A B A A A A A B - A
Vaskhüdroksiid B A A A A -
Vaskkarbonaat B C B C A A A A A A A A A
Vaskkloriid B B A A B A A A A A X X A A B - A A - A A A
Vasknitraat B B A A B A A A A A A B X A A A A
Vasksulfaat, sinine vitriol B X B X A A B A A A A A A A A A A B A B A A A A A A A
Vasktsüaniid B B A A A A A A A A B A A A A A
Vedelseep, pesuained B B A A A/B A A A A/B A A - A/B
Vein, viski A A A A A A A A A A A A A A
Vesi A A A/B A A A A A A A A A A A A A X A A A
Vesinik,  gaas A/B C B A B A A C A A A A A A A A A A A A A A A B
Vesinikbroomhape C C B C B A C C A A B A A C C B C X C - C

B/C B/C B A - A A A A A A B - - -
Vesinikfluoriid C C C C B C C C A A A A C
Vesinikfluoriidhape < 50% C C C B C B C C A A A A X X X X C X X X B X X X B B -
Vesinikfluoriidhape > 50% C C C C C C C C A A B A A X X X X X X X X X X X X B B -
Vesinikkloriid, gaas B B A X A B - - A

B B B B C C A A A A A A B A B A A A
C C C C B C C C A A A A A B C X X B X B X A B A X A A A

Vesiniksulfiid C C C C B A C C A A A A A A X X B X A A A A A A A C
C C A A A A A B B X X -

Viinhape C B A/B B A B A A A A A A C A A A B A A A A A
B B A A A A A B C
C C C C C C B C C A A A A B C C A B A A -
C C C C C C - - A A A -
C C C C C C C C C A A A A X X X X X X A A X X B
X X X C C C B C B A A - - A/B

 < Material

 < Temperature °C
Tar, aromatic
Starch

Tärpentiin
Copper Slurry
Vaseline, petrolatum

Vaskarsenaat Copper Arsenate
Copper Acetate
Copper Fluoride
Copper Hydroxide
Copper Carbonate
Copper Chloride
Copper Nitrate
Copper Sulphate (Vitriol)
Copper Cyanide
Liquid Soaps
Wine, whisky
Water
Hydrogen Gas
Hydrobromic Acid

Vesinikflouriidränihape Hydrofluosilicic Acid
Hydrogen Fluoride
Hydrofluoric Acid <50%
Hydrofluoric Acid >50%
Hydrogen Chloride Gas

Vesinikperoksiid 10% Hydrogen Peroxide 10%
Vesinikperoksiid 30% Hydrogen Peroxide 30%

Hydrogen Sulphide
Vesiniktsüaniidhape, sinihape Hydrocyanic Acid

Tartaric Acid
Vinüülatetüleen Vinylacetylene
Vinüülatsetaat Vinyl Acetate
Vinüüleeter Vinyl Ether
Vinüülkloriid Vinyl Chloride
Vinüülkloriid, dikloroeteen Vinylidene chloride

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
C C C C B C B C C A A A A C
- C C B C C C A - - A
A A A A A/B A A A - - A
C C C C B C C A A A A A
C C C C C C C C C B B A C C
C C C C B A B C A A A A A A C - - C
C C C C C C C C C A/B A/B A A C C X X X X X X X X B X X X A/B
C C C C C C C C C B B C A A C C X X X X X X X X B X X X A/B
- - - C C A A - - X

C C C C A A A A A
C C B B A X X X X X X X X A
C C C C C C C C C A A A A B C B
C C C C B B C C A A A A A B C B B X A A B/C
- B B X A - - A

Trimetüülamiin C C C C C C A A B A A A B
A A A A A A A - A A
B C B C B B C A A A A B X X A X B B A A C
B B A C C A A A - - A
C C C C C C C C C B C A/B C A - - B
C C C C B B C C A A A A A - - B

B A B A A A -
C C C A A A -

Tselluloosatsetaat C C B B A A A A A A
C C A C C A A

Tsinkatsetaat C A A A B A A A A A A A A A
Tsinkkloriid A A A A B A A A A A A A A A B A B A A A B A A -
Tsinksulfaat A B A B A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A

C C C C C C C A A A A A C C A A B X X X A A A B X X -
C C C C B A A A A A A B X X X X X X A A A X X X A
C C C C C B C C A A B A A B C X X X X X X B B A X B B C
X X X X X A A A A - - B/C
C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A

Tursamaksaõli C C C C B A A A A A A B A A A
Tuuleklaasivedelik metanooli baasil A A A A A A A A A A A A A A B B C A A C

 < Material

 < Temperature °C
Trietüülamiin Triethylamine
Trietüülboraan Triethyl Borane
Trietüülglükool, triglükool Triethylene Glycol, Triglycol
Trifenüülfosfaat Triphenyl Phosphate
Triklorobenseen Trichlorobenzene
Trikloroetaan(äädik)hape Trichloroacetic Acid
Trikloroetaan, vinüültrikloriid Trichloroethane
Trikloroetüleen Trichloroethylene
Trikloroetüülfosfaat Trichloroethyl phosphate
Triklorofluorometaan, freoon 11 Trichlorofluoromethane
Triklorometaan, kloroform Trichloromethane
Trikloropropaan Trichloropropane
Trikresüülfosfaat Tricresyl phosphate
Trimetüloolpropaan Trimethylol Propane

Trimethylamine
Trinaatriumfosfaat Trisodium Phosphate
Trinitrofenool, pikriinhape Trinitrophenol, Picric Acid
Trinitroglütseriin Trinitroglycerin
Trinitrotolueen Trinitrotoluene
Trioktüülfosfaat Trioctyl Phosphate
Tsellosolv, glükooleeter Cellosolve , glycol ethers
Tsellosolvatsetaat Cellosolve Acetate

Cellulose Acetate
Tsetüülalkohol, heksadekanool Cetyl Alcohol

Zinc Acetate
Zinc Chloride
Zinc Sulphate

Tsükloheksaan Cyclohexane
Tsükloheksanool Cyclohexanol
Tsükloheksanoon Cyclohexanone
Tsükloheksüülamiin Cyclohexylamine
Tsümeen, isopropüültolueen Cymene

Cod Liver Oil
Windshield washer fluid 

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Seebilahused B B B A A A A A A A A A A A A A A - A
Sidrunhape A A A A A B A A A A A A A A A B A B B X A A A A A B X X -

A A A A A A A A
Siirup X X B A A A A A - - A
Siirup, melass A A A A A A A A A A B
Siirup, suhkrusiirup - A A A A A A A A A - - A
Silikoonmäärded B B A A A A A A A A X A
Silikoonõlid B B A A A A A A A A A A X X A A A A A A A B A
Sinep B A A A A A A A

A B B A A A A
B A C A A A X X C

Sojaõli C C - B A A A A A
Soolhape < 20% C A A A A A A A A A A B A A B X X X A A B B A A A
Soolhape > 37% C C C B/C B A A A A A X X C X X X X X B B X B B B
Soolhape 20% - 37% C B B A A A A A A A X X C C C A
Soolvesi A A A A A A A A A A A A A A A

B X B/C B/C B B B A A A B C A A A A B A A B B B
Steariin B C B C B A B A A A B B C

C C C C C C C C B B B A A X X X X B X X X B B B B B
B A B B B B A A A A

Suhkur A A A A A A A A A A A A A A A A Sugar
A A A B A A A A A A B A X A X X A

Sulaväävel B B C B C A/B C C C C A -
B B A A B A A A C C C
C C C C C C C C C A A A -

Süsihape A A A A A A A A A A A A A A A B A A -
Süsinikdioksiid A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A B X A A A

C C C C C C C B C B C B B C C X X B X X X X X A X B B A
Süsinikmonooksiid A B A B A A A A A A A A A A A A A A A A B X A A

C C C C - A B A X X X X X X X X B X B B A
� elatiin A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Taimsed õlid ja rasvad C C C C C C B/C A A A A A A
Tallõli, männiõli X X X C B/C A A A A B A
Tanniin B A A A B A A A A A A - A

 < Material

 < Temperature °C
Soap Solutions
Citric Acid

Siider Cider
Molasses
Treacle
Sugar Syrup
Silicon Greases
Silicone Oils
Mustard

Sinihape, vesiniktsüaniid Prussic Acid
Sküdrool, hüdrovedelik lennunduses x x Skydrol

Soyabean oil
Hydrochloric Acid <20%
Hydrochloric Acid 37%
Hydrochloric Acid 20-37%
Brine

Stearhape, oktadekanoonhape Stearic Acid, Octadecanoic Acid
Stearin

Stüreeni monomeerid, vinüülbenseen Styrene Monomers (Vinyl Benzene)

Suhkrupeediliköör, Tuzemak Sugar Beet Liquor

Suksiinhape, butaandihape Succinic Acid
Molten Sulphur

Sulfamiinhape Sulphamic Acid
Sulfoonhape Sulphonic Acid

Carbonic Acid
Carbon Dioxide

Süsinikdisulfiid Carbon Disulphide
Carbon Monoxide (Carbon oxide)

Süsiniktetrakloriid Carbon Tetrachloride
Gelatine
Vegetable Oil
Tall Oil 
Tannin

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
C C C C C C A B B A
B B A A A A A A A
C C C C - A A
B B A B A
A A A A A A - - A
C C C C C C B A A A - A

A A A
C C C C C C C C C A B A B A A B C X X X X X X X X A B X X X
C C C C C B A/B A B
C C C C C C C C B B A C C - - A/B

C C C C C C C B/C C A/B A A A C C A
C C C C C C C C C A A/B A A C C A
C C C C C C C C C A A A A/B
C C C C C C C C B B A B C C X X A X B X A B A
B B B B A B A A A A A B A A A B X X A A X X A

Tinakloriid A A B A A A A A A A A A - - A
Tindid A A A A A A A A A A B

A A A A B A B A A A A
C C C C C C B C A
C C C C C C C C A A X X C
A A A A A A A X X A B B
B C C C C B A B A A X X
C C C C C C C C C A/B C A/B B A A B C X X X X X X B B A B B B A/B
C C C C C C C C C B A A B Toluidine

Toornafta, petrooleum C C C C C C C A A A A A A B C A B/C A
Toorõli, naftaõli C C C C C C C A A A A A A
Trafoõlid C C C C C C C A A A A A B B C A A

C C C C B C C A A A A
C C B A B A A A - - -
X X X X A A A A - - B
B B B B A A A -
C C C C C C C A A A A A C X X B
C B/C B A/B C A A A A C C A A C X X C - C
- C C - C C A - - B

 < Material

 < Temperature °C
Terpineool, terpeenalkohol Terpineol
Tertbutüülalkohol Tert-Butyl Alcohol 
Tertbutüülmerkaptaan Tert-butyl Mercaptan 
Tetrabutüültitanaat Tetrabutyltitanate
Tetradeküülalkohol, müristüül alkohol Tetradecyl Alcohol, Myristyla.
Tetraelüütplii Tetraethyl Lead
Tetrafluorometaan, freoon 14 Tetrafluoromethane
Tetrahüdrofuraan, dietüüloksiid Tetrahydrofuran
Tetraklorobenseen Tetrachlorobenzene
Tetrakloroetaan, ka tetrabromoetaan Tetrachloroethane
Tetrakloroeteen, Dowper Tetrachloroethylene
Tetraklorometaan, süsinik tetrakloriid Tetrachloromethane
Tetrakloronaftaleen Tetrachloronaphthalene
Tetraliin; 1,2,3,4-tetrahüdronaftaleen Tetralin, Tetrahydronaphthalene
Tinadikloriid Tin Bichloride

Stannous Chloride
Inks

Tinkaal, booraks, naatriumtetraboraat Tincal
Tiofeen, tiofuraan Thiophene, Thiofuran
Tionüülkloriid Thionyl Chloride
Titaantetrakloriid Titanium Tetrachloride
Titaantrikloriid Titanium Trichloride
Tolueen Toluene
Toluidiin

Petroleum (crude) oil
Petroleum Oils
Transformer oils

Triarüülfosfaat Triarylphosphate
Triatsetiin Triacetin
Tributoksüetüülfosfaat Tributoxyethyl Phosphate
Tributüülamiin Tributylamine
Tributüülfosfaat, TBP, punane õli Tributyl Phosphate, Red oil
Trietanoolamiin Triethanolamine
Trietüülalumiinium Triethyl Aluminium

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Antimonkloriid A A A A A B A A A A A B A B B A X X A

A A A A -
Argoon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Argon
Aromaatsed süsivesinikud C C C C C C B/C A A A A A A A A A A
Arseenhape, vedel B B A A B A A A A A A A X A B B A
Asfalt 130°C C C C A/B X X B
Asfalt 80°C A C B A A X X A A

C C C C A C C A B A A A X X X X X X A B A B B X A A C
A A A A

C C C C B A C C A A A A A C X - A A A B - - -
C C C C B C C A C A C A A B C
- - A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
A B B A A A B A A A A A X X A A A A A A A A A A X X A
C C C C A A C C A A A A C
C C C C C C C C C A B B C A X X A

Aur kuni 176°C X X A X C C A X X C
Baariumhüdroksiid A A A A A A A A A A A A A A A B C A A
Baariumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Baariumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A C A A
Baariumnitraat A A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumoksiid A A A A A A A A C A
Baariumsulfaat A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X C A A A
Baariumtsüaniid A A A A A A A C C C A

C C C C B A C C A B A B A A A B X X X A B X -
Benseen C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
Bensiin, normaalsegu (autobensiin) C C C C C C B A/B B A A A A A X X A B B X B X A A X A

C C C C A A A A A B C B C B A
C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C B/C C C A/B A/B A A X C
C C C C C B A A A A A A A C C A
C C C C C B A B A A C
C C C C B C C A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Antimony Chloride

Antimonpentakloriid Antimony pentachloride

Aromatic Hydrocarbons
Arsenic Acid, liquid
Asphalt 130°C
Asphalt 80°c

Atseetaldehüüd, etanaal Acetaldehyde
Atseetamiid Acetamide
Atsetofenoon Acetophenone
Atsetonitriil Acetonitrile
Atsetoon, propanoon, dimetüülketoon Acetone, propanone
Atsetüleen Acetylene
Atsetüülatsetoon Acetyl Acetone
Atsetüülkloriid Acetyl Chloride

Steam, max 176°C
Barium Hydroxide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Nitrate
Barium Oxide
Barium Sulphate
Barium Sulphide
Barium Cyanide

Bensaldehüüd Benzaldehyde
Benzene
Petrol (normal mix)

Bensoehape Benzioc Acid
Bensofenoon, fenüülketoon Benzophenone
Bensväävelhape Benzene Sulphonic Acid
Bensüülalkohol Benzyl Alcohol
Bensüülatsetaat Benzyl Acetate
Bensüülbensoaat Benzyl Benzoate
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Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
C C C C C C C A/B A/B A -
A A A A A A A A A A

Või - X - X - A A A A A A A - A - A
Väävel C C B B/C X A A A - - A/B

C C C C B X C C C A A C C B X X B B B X B B
C C C C C C B B A X X X X A B B B X X X X

C C A/B B X A A A A A A B A A C X A A C B B X
Väävelhape 20% C B B A B A X A A A A A A A A A B A A B X B B A
Väävelhape 50% C C C A C A X A A A B A A A A X X X X X X A X B X X X A
Väävelhape 75% C C C B C A X A B A B A A A B X X X X X X A X B X X X A
Väävelhape 95% C C C C C C B X B C A B A A C C X X X X X X A X B X X X -
Väävelhape 98% C C C C C C C X B C B C A A C C X X X X X X A X B X X X -
Väävelkloriid X C C C C C B B A A X X - - A

C C C C B C B C A A X X B
Vääveltrioksiid C C C C X C C A A C C A B A X X X X

B B A A C A A A A A A A B X B X A A A A X X -
C C A A C A A A A A A B X X X X A A B B -

Õhk 160°C C C B A C C C A A A
Õhk 60°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Õli , nafta C C C C C C C A A A A A A A A/B B/C A B A B A A X X A
Õlu B A B B B A A A A A A A A A B

C B B - B - A A A A A A
Äädikas C C B C A B A C C A A A A A A A B C

C C B C A C A B C A A A A A A A A B X X B X A A B C A A B
C C B C B C C C A B A B A A A B A B X X - A A A A B
C C C C B C A C C A B A B A A A C B C X X - A A C
C C C C A C C C C C A A A X X X X X X X X X X X X C
C C C B B C C A B A B A A B C X X - C X C A A C

 < Material

 < Temperature °C
Vinüültsüaniid Vinyl Cyanide
Vismutoksükarbonaat Bismuthyl Carbonate

Butter
Sulphur

Väävelanhüdriiid, kuiv Sulphuric Anyhydride, Dry
Vääveldikloriid Sulphur Dichloride
Vääveldioksiid, kuiv (freoon) Sulphur Dioxide (dry)

Sulphuric Acid 20%
Sulphuric Acid 50%
Sulphuric Acid 75%
Sulphuric Acid 95%
Sulphuric Acid 98%
Sulphur Chloride

Väävelklorohüdriin, kloroväävelhape Sulphuric chlorhydrine
Sulphur Trioxide

Väävlishape 10-75% Sulphurous Acid 10-75%
Väävlishape 75% Sulphurous Acid 75%

Air 160°C
Air 60°C
Oil (PETROLEUM)
Beer

Õunhape, hüdroksübutaandihape Malic Acid
Vinegar

Äädikhape < 10% (etaanhape) Acetic Acid <10%
Äädikhape < 30% Acetic Acid <30%
Äädikhape < 60% Acetic Acid <60%
Äädikhape, suitsev Acetic Acid Vapour (Gas)
Äädikhappe anhüdriid Acetic Anyhydride

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Tõrv, vedeltõrv C C C C C C C B/C C B A B C - A A
Tärklis A A A A A A A A A A - A A

C C C C C C C B/C A A A A X X B X B X B X A A X X A Turpentine
Vase suspensioon vees B A C C A A A A A A
Vaseliin C C C C X A/B A A A A A A - A B A

A A A A A A A A A B A A
Vaskatsetaat B B A C C A A A A A A B A B B B A A
Vaskfluoriid A A A B A A A A A B - A
Vaskhüdroksiid B A A A A -
Vaskkarbonaat B C B C A A A A A A A A A
Vaskkloriid B B A A B A A A A A X X A A B - A A - A A A
Vasknitraat B B A A B A A A A A A B X A A A A
Vasksulfaat, sinine vitriol B X B X A A B A A A A A A A A A A B A B A A A A A A A
Vasktsüaniid B B A A A A A A A A B A A A A A
Vedelseep, pesuained B B A A A/B A A A A/B A A - A/B
Vein, viski A A A A A A A A A A A A A A
Vesi A A A/B A A A A A A A A A A A A A X A A A
Vesinik,  gaas A/B C B A B A A C A A A A A A A A A A A A A A A B
Vesinikbroomhape C C B C B A C C A A B A A C C B C X C - C

B/C B/C B A - A A A A A A B - - -
Vesinikfluoriid C C C C B C C C A A A A C
Vesinikfluoriidhape < 50% C C C B C B C C A A A A X X X X C X X X B X X X B B -
Vesinikfluoriidhape > 50% C C C C C C C C A A B A A X X X X X X X X X X X X B B -
Vesinikkloriid, gaas B B A X A B - - A

B B B B C C A A A A A A B A B A A A
C C C C B C C C A A A A A B C X X B X B X A B A X A A A

Vesiniksulfiid C C C C B A C C A A A A A A X X B X A A A A A A A C
C C A A A A A B B X X -

Viinhape C B A/B B A B A A A A A A C A A A B A A A A A
B B A A A A A B C
C C C C C C B C C A A A A B C C A B A A -
C C C C C C - - A A A -
C C C C C C C C C A A A A X X X X X X A A X X B
X X X C C C B C B A A - - A/B

 < Material

 < Temperature °C
Tar, aromatic
Starch

Tärpentiin
Copper Slurry
Vaseline, petrolatum

Vaskarsenaat Copper Arsenate
Copper Acetate
Copper Fluoride
Copper Hydroxide
Copper Carbonate
Copper Chloride
Copper Nitrate
Copper Sulphate (Vitriol)
Copper Cyanide
Liquid Soaps
Wine, whisky
Water
Hydrogen Gas
Hydrobromic Acid

Vesinikflouriidränihape Hydrofluosilicic Acid
Hydrogen Fluoride
Hydrofluoric Acid <50%
Hydrofluoric Acid >50%
Hydrogen Chloride Gas

Vesinikperoksiid 10% Hydrogen Peroxide 10%
Vesinikperoksiid 30% Hydrogen Peroxide 30%

Hydrogen Sulphide
Vesiniktsüaniidhape, sinihape Hydrocyanic Acid

Tartaric Acid
Vinüülatetüleen Vinylacetylene
Vinüülatsetaat Vinyl Acetate
Vinüüleeter Vinyl Ether
Vinüülkloriid Vinyl Chloride
Vinüülkloriid, dikloroeteen Vinylidene chloride

Materjal > SBR NR EPDM EPR NBR PEX UPE FEP PP PVC PU PEL PE PA Q
EPM XLPE UHMWPE PTFE VMQ FKM

Temperatuur °C > 25 70 25 70 25 100 20 25 70 25 70 25 70 25 70 25 70 23 50 25 50 25 50 25 50 25 50 20 50 20
Antimonkloriid A A A A A B A A A A A B A B B A X X A

A A A A -
Argoon A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Argon
Aromaatsed süsivesinikud C C C C C C B/C A A A A A A A A A A
Arseenhape, vedel B B A A B A A A A A A A X A B B A
Asfalt 130°C C C C A/B X X B
Asfalt 80°C A C B A A X X A A

C C C C A C C A B A A A X X X X X X A B A B B X A A C
A A A A

C C C C B A C C A A A A A C X - A A A B - - -
C C C C B C C A C A C A A B C
- - A/B A C C A B A B A A A A X C B X X B A B B B C
A B B A A A B A A A A A X X A A A A A A A A A A X X A
C C C C A A C C A A A A C
C C C C C C C C C A B B C A X X A

Aur kuni 176°C X X A X C C A X X C
Baariumhüdroksiid A A A A A A A A A A A A A A A B C A A
Baariumkarbonaat A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Baariumkloriid A A A A A A A A A A A A A A A C A A
Baariumnitraat A A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumoksiid A A A A A A A A C A
Baariumsulfaat A A A A A A A A A A A A A X C A A
Baariumsulfiid A A A A A A A A A A A A A A A X C A A A
Baariumtsüaniid A A A A A A A C C C A

C C C C B A C C A B A B A A A B X X X A B X -
Benseen C C C C C C C C A B A A B C X X B A X X A
Bensiin, normaalsegu (autobensiin) C C C C C C B A/B B A A A A A X X A B B X B X A A X A

C C C C A A A A A B C B C B A
C C C C B A C C A A A A B X X X X B X B C A A B B C
C C C C C B/C C C A/B A/B A A X C
C C C C C B A A A A A A A C C A
C C C C C B A B A A C
C C C C B C C A A A B

 < Material

 < Temperature °C
Antimony Chloride

Antimonpentakloriid Antimony pentachloride

Aromatic Hydrocarbons
Arsenic Acid, liquid
Asphalt 130°C
Asphalt 80°c

Atseetaldehüüd, etanaal Acetaldehyde
Atseetamiid Acetamide
Atsetofenoon Acetophenone
Atsetonitriil Acetonitrile
Atsetoon, propanoon, dimetüülketoon Acetone, propanone
Atsetüleen Acetylene
Atsetüülatsetoon Acetyl Acetone
Atsetüülkloriid Acetyl Chloride

Steam, max 176°C
Barium Hydroxide
Barium Carbonate
Barium Chloride
Barium Nitrate
Barium Oxide
Barium Sulphate
Barium Sulphide
Barium Cyanide

Bensaldehüüd Benzaldehyde
Benzene
Petrol (normal mix)

Bensoehape Benzioc Acid
Bensofenoon, fenüülketoon Benzophenone
Bensväävelhape Benzene Sulphonic Acid
Bensüülalkohol Benzyl Alcohol
Bensüülatsetaat Benzyl Acetate
Bensüülbensoaat Benzyl Benzoate
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DIN/PN flantside mõõdud

Vastavalt DIN 2631 PN 6

DN D 
mm

Dh 
mm

Poldi-
augud 

tk

Ds 
mm Polt

10 75 50 4 11 M 10
15 80 55 4 11 M 10
20 90 65 4 11 M 10
25 100 75 4 11 M 10
32 120 90 4 14 M 12
40 130 100 4 14 M 12
50 140 110 4 14 M 12
65 160 130 4 14 M 12
80 190 150 4 18 M 16
100 210 170 4 18 M 16
125 240 200 8 18 M 16
150 265 225 8 18 M 16
200 320 280 8 18 M 16
250 375 335 12 18 M 16
300 440 395 12 22 M 20
350 490 445 12 22 M 20
400 540 495 16 22 M 20
500 645 600 20 22 M 20

Vastavalt DIN 2633 PN 16

DN D 
mm

Dh 
mm

Poldi-
augud 

tk

Ds 
mm Polt

10 90 60 4 14 M 12
15 95 65 4 14 M 12
20 105 75 4 14 M 12
25 115 85 4 14 M 12
32 140 100 4 18 M 16
40 150 110 4 18 M 16
50 165 125 4 18 M 16
65 185 145 4 18 M 16
80 200 160 8 18 M 16
100 220 180 8 18 M 16
125 250 210 8 18 M 16
150 285 240 8 22 M 20
200 340 295 12 22 M 20
250 405 355 12 26 M 24
300 460 410 12 26 M 24
350 520 470 16 26 M 24
400 580 525 16 30 M 27
500 715 650 20 33 M 30

Vastavalt DIN 2635 PN 40

DN D 
mm

Dh 
mm

Poldi-
augud 

tk

Ds 
mm Polt

80 200 160 4 18 M 16
200 340 295 8 22 M 20
250 395 350 12 22 M 20
300 445 400 12 22 M 20
350 505 460 16 22 M 20
400 565 515 16 26 M 24
500 670 620 20 26 M 24

Vastavalt DIN 2634 PN 25

DN D 
mm

Dh 
mm

Poldi-
augud 

tk

Ds 
mm Polt

200 360 310 12 26 M 24
250 425 370 12 30 M 27
300 485 430 16 30 M 27
350 555 490 16 33 M 30
400 620 550 16 36 M 33

Vastavalt DIN 2635 PN 40

DN D 
mm

Dh 
mm

Poldi-
augud 

tk

Ds 
mm Polt

10 90 60 4 14 M 12
15 95 65 4 14 M 12
20 105 75 4 14 M 12
25 115 85 4 14 M 12
32 140 100 4 18 M 16
40 150 110 4 18 M 16
50 165 125 4 18 M 16
65 185 145 8 18 M 16
80 200 160 8 18 M 16
100 235 190 8 22 M 20
125 270 220 8 26 M 24
150 300 250 8 26 M 24
200 375 320 12 30 M 27
250 450 385 12 33 M 30
300 515 450 16 33 M 30
350 580 510 16 36 M 33
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DIN/PN flantside mõõdud
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Ds 
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10 75 50 4 11 M 10
15 80 55 4 11 M 10
20 90 65 4 11 M 10
25 100 75 4 11 M 10
32 120 90 4 14 M 12
40 130 100 4 14 M 12
50 140 110 4 14 M 12
65 160 130 4 14 M 12
80 190 150 4 18 M 16
100 210 170 4 18 M 16
125 240 200 8 18 M 16
150 265 225 8 18 M 16
200 320 280 8 18 M 16
250 375 335 12 18 M 16
300 440 395 12 22 M 20
350 490 445 12 22 M 20
400 540 495 16 22 M 20
500 645 600 20 22 M 20

Vastavalt DIN 2633 PN 16

DN D 
mm

Dh 
mm

Poldi-
augud 

tk

Ds 
mm Polt

10 90 60 4 14 M 12
15 95 65 4 14 M 12
20 105 75 4 14 M 12
25 115 85 4 14 M 12
32 140 100 4 18 M 16
40 150 110 4 18 M 16
50 165 125 4 18 M 16
65 185 145 4 18 M 16
80 200 160 8 18 M 16
100 220 180 8 18 M 16
125 250 210 8 18 M 16
150 285 240 8 22 M 20
200 340 295 12 22 M 20
250 405 355 12 26 M 24
300 460 410 12 26 M 24
350 520 470 16 26 M 24
400 580 525 16 30 M 27
500 715 650 20 33 M 30

Vastavalt DIN 2635 PN 40

DN D 
mm

Dh 
mm

Poldi-
augud 

tk

Ds 
mm Polt

80 200 160 4 18 M 16
200 340 295 8 22 M 20
250 395 350 12 22 M 20
300 445 400 12 22 M 20
350 505 460 16 22 M 20
400 565 515 16 26 M 24
500 670 620 20 26 M 24

Vastavalt DIN 2634 PN 25

DN D 
mm

Dh 
mm

Poldi-
augud 

tk

Ds 
mm Polt

200 360 310 12 26 M 24
250 425 370 12 30 M 27
300 485 430 16 30 M 27
350 555 490 16 33 M 30
400 620 550 16 36 M 33

Vastavalt DIN 2635 PN 40

DN D 
mm

Dh 
mm

Poldi-
augud 

tk

Ds 
mm Polt

10 90 60 4 14 M 12
15 95 65 4 14 M 12
20 105 75 4 14 M 12
25 115 85 4 14 M 12
32 140 100 4 18 M 16
40 150 110 4 18 M 16
50 165 125 4 18 M 16
65 185 145 8 18 M 16
80 200 160 8 18 M 16
100 235 190 8 22 M 20
125 270 220 8 26 M 24
150 300 250 8 26 M 24
200 375 320 12 30 M 27
250 450 385 12 33 M 30
300 515 450 16 33 M 30
350 580 510 16 36 M 33

Töösurve teisendustabel

Bar MPa PSI kPa m H2O

Bar 1 0,1 14,5 100 10,19

MPa 10 1 145,03 1000 101,97

PSI 0,07 0,01 1 6,9 0,7

kPa 0,01 0 0,15 1 0,1

m H2O 0,1 0,01 1,42 9,8 1

Vaakumi teisendustabel
ATM PSI m H2O %

-0,1 -1,4 -1 10

-0,2 -2,8 -2 20

-0,3 -4,2 -3 30

-0,4 -5,7 -4 40

-0,5 -7,1 -5 50

-0,6 -8,5 -6 60

-0,7 -10 -7 70

-0,8 -11,4 -8 80

-0,9 -12,8 -9 90

-1 -14,2 -10 100




