
VOOLIKUKAITSE
Hydroscandi voolikukaitsmeid kasutades säästate voolikuid ja kaableid, mille tulemusel suureneb 
nende eluiga ja vähenevad ettevõtte kulud.

Hydroscandi voolikukaitse on valmistatud kvaliteetsest kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE). Kasutatav materjal tagab spiraalile nii 
elastsuse kui ka tugevuse ja on vastupidav erinevates keskkondades. 

Voolikukaitsmeid saab tarnida pikkusega 1-50 meetrit. Standardvärvid on kollane ja must. Võimalik on kohandada pikkuseid ja värve, mis 
sobivad teie vajadustele.

Temperatuurivahemik on -60 °C kuni +80 °C.  

Voolikukaitsmel on otstes augud, mis lihtsustavad nende kinnitamist.

Voolikukaitsmed on pakendatud korrektselt kastidesse, mis hõlbustab nende transportimist ja ladustamist
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VOOLIKUKAITSE OMADUSED JA EELISED

- Kaitse kulumise eest

- Kaitse mehhaaniliste löökide ja vigastuste eest

- Kaitseb vooliku välispinda õli ja erinevate lahustite eest

- Kõrge UV- ja oksüdatsioonikaitse

- Kaitstud voolikud ja kaablid säilitavad elastsuse

- Aitab voolikuid ja kaableid hoida korrektselt koos

- Lihtne paigaldada ja kaalult kerged

- Lai kasutusala – kontorist kuni rasketehnikani

- Visuaalne – kollane värv teeb vooliku nähtavaks ja aitab ära hoida avariisid

- Must värv ei peegelda valgust pimedas töötades

- Vajadusel võimalik toota antistaatilist spiraali

- Ümbertöödeldav
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VOOLIKUKAITSE
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Kasti 
tüüp

12 mm 9,2 1,4 13 6 0,03 25 A
16 mm 13,4 1,3 13 6 0,05 25 A
20 mm 16,0 1,6 20 6 0,09 25 B
25 mm 20,6 1,7 24 8 0,12 25 C
32 mm 27,0 2,0 24 8 0,19 25 D
40 mm 34,6 2,7 24 8 0,24 25 E
50 mm 43,2 2,6 30 8 0,32 25 F
63 mm 55,6 3,7 37 8 0,46 25 G
75 mm 66,2 3,5 42 8 0,62 20 G
90 mm 80,2 4,9 45 8 0,81 20 H
110 mm 99,0 5,5 50 8 1,1,0 15 H
125 mm 113,0 6,0 52 8 1,24 15 H
140 mm 127,0 6,5 55 8 1,52 10 H

Kasti 
tüüp

X
mm

Y
mm

Z
mm

A 400 400 100
B 400 400 150
C 600 400 150
D 600 400 250
E 600 400 380
F 800 600 280
G 800 600 430
H 800 600 630


