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Suurima valiku hüdraulika ja pneumaatika komponente Eestis leiad Hydroscandi 
esindustest. Meie ladudes on voolikuid ja liitmikke erinevatele kasutusvaldkondadele, 
kokku üle 20 000 laotoote. Hüdrovoolikute kõrval leiab meie laiast tootevalikust  
pressitavaid liitmikke, nipleid, adaptereid, muhve, lõikurrõngasliitmikke, voolikuklambreid, 
kuulkraane, seadmeid voolikute pressimiseks ja palju muud. Lisaks laotoodetele aitame 
Sind ka individuaalsete erilahenduste ja projektidega, et leida just Sulle parim lahendus.  

Hydroscandi esindustes teenindavad kliente kogenud spetsialistid, kes nõustavad Sind nii 
lihtsamate murede kui ka keerukamate projektilahenduste puhul. Tänu laia kaubavaliku ja 
kogenud spetsialistide kombinatsioonile leiame alati parima lahenduse Sinu probleemile. 

Meie sortiment sisaldab mitmekülgset valikut erinevaid voolikuid, mis on sobilikud just  
väikelaevadele. Pakume näiteks vee-, kütuse-, heitgaasi-, septiku- ja vedelgaasivoolikuid, 
mis omavad vastavaid sertifikaate, et igakülgne ohutus ja kvaliteet oleks nõuete kohaselt 
tagatud. 

SORTIMENDI PÕHIOMADUSED

• Täielik valik ühest kohast
• Kõrge kvaliteet
• Sertifitseeritud tooted
• Müügispetsialistide tugi

MITMEKÜLGNE VALIK
LAEVAVOOLIKUID JA 
ÜHENDUSKOMPONENTE

SINU LÄHIM 
VOOLIKUTEENUS 24/7



Kütusemahuti täitmisel ning kütusepaagi ja mootori vahel kasutatakse spetsiaalset kütusevoolikut. Sellist 
tüüpi voolikud peavad vastama tuleohutuse, vajaliku läbivoolu ja töösurve nõuetele ning olema valmistatud 
ja märgistatud vastavalt standardile ISO 7840 (A1). 

Märgade heitgaaside jaoks kasutatakse gofreeritud disainiga voolikuid. Võrreldes väliselt siledate 
voolikutega on gofreeritud voolik painduvam ja seda on kitsastes kohtades lihtsam paigaldada. Spetsiaalselt 
laevadele mõeldud heitgaasivoolik vastab standardile SAE J2006 R1 ja R2 ning on väga vastupidav 
merevee, märgade heitgaaside, osooni ja UV-kiirguse suhtes.

Laevade tualettruum vajab häid septiku voolikuid, et vältida tualetist tulevate lõhnade ja gaaside levikut. 
Vooliku eripäraks on difusioonikindlus ehk tänu spetsiaalsele kummisegule lõhnad ega gaasid läbi 
voolikuseina ei eraldu. See on meeldiva paadielamuse jaoks oluline tegur. Seetõttu kontrollige alati, et 
sanitaarvoolikud oleksid korras.

KÜTUSEVOOLIK

HEITGAASIVOOLIK

SEPTIKU VOOLIK

Valge veevoolik on spetsiaalselt kohandatud laevade, matkabusside ning 
-haagiste jaoks. Voolikul on väga hea vastupidavus UV-kiirguse suhtes. 
Konstruktsioon takistab vetikate kogunemist voolikusse ning ei anna veele 
maitset ega värvi.  Toiduainekvaliteediga veevoolik sobib suurepäraselt joogiveele 
ja laeva pesemiseks. Soovitatav on veepaaki korrapäraste ajavahemike järel 
tühjendada ja puhastada.

Propaangaasi transportimiseks kasutatakse vedelgaasi voolikut, mis on 
valmistatud vastavalt standardile ISO 3821 (EN 559) ning on tähistatud tootmise 
aastaga, et oleks võimalik vooliku vanust kontrollida. Vedelgaasi voolik tuleks 
välja vahetada iga kolme aasta tagant ning iga-aastaselt regulaarselt kontrollida.

MAGEVEE VOOLIK

VEDELGAASI VOOLIK

Laevas on soovitatav eristada sooja ja külma tarbevett. Kõige lihtsam lahendus 
selleks on kasutada standardse värvikoodiga tähistatud voolikuid. Nii soojale kui 
külmale veele sobivad samad voolikud kuid välimine kiht on vastavalt punane 
või sinine. Kütteseadmete jaoks kasutatakse glükooli ja kergete kemikaalide 
transportimiseks sobivaid voolikuid. Roostevabast terasest voolikuklambrid ja 
ühendused on sobilikud kõigile meie pakutud laevavoolikutele.

VEEL VOOLIKUID
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1458-10 MAGEVEEVOOLIK LAEVADELE

1410 JAHUTUSVEDELIKU VOOLIK

1442 VEDELGAASIVOOLIK 
           HEATSEEKER

6
1461-10 TOIDUAINEKVALITEEDIGA
                  IMIVOOLIK

1458-60 SANITAARVOOLIK

1533 ÕLI SURVE- JA IMIVOOLIK1452-00 TOIDUAINEKVALITEEDIGA 
                  PESUVOOLIK

10 1509-10 SILIKOONJAHUTUSVOOLIK

1045-01 TERMOPLASTVOOLIK R7

Konstruktsioon
Sisekiht: NBR/IIR/CR  sünteetiline kumm
Väliskiht NBR/PVC  sünteetiline kumm
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Töötemperatuur: –35...+95 °С
Välisilme: Sinine/punane sile

Kasutusala/omadused
Pesuvoolik magevee transportimiseks. Sobib ka 
kuumale veele, võib steriliseerida kuni +120 °C lühikese 
aja jooksul. Sisetoru valge. Väliskiht sile ja ei anna 
värvi ning vastupidav rasvadele. Sinine voolik külmale 
veele ja punane kuumale veele. Vastavalt Euroopa 
Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 nõuetele lubatud 
kasutada A, B, C ja D tüüpi toiduainetele.

Konstruktsioon
Sisekiht: PVC polüvinüülkloriid
Väliskiht PVC polüvinüülkloriid
Tugevdus: Terasspiraal
Töötemperatuur: –5...+65 °С
Välisilme: Läbipaistev sile

Kasutusala/omadused
Hea painduvusega imi- ja survevoolik, mis on lubatud 
erinevatele toiduainetele ja joogiveele. Suurepärane 
läbipaistvus võimaldab jälgida materjali liikumist ning 
hõlpsasti määratleda ummistuste asukohta. Sile sise- 
ja välispind. Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivi CE 
1935/2004 nõuetele lubatud kasutada A, B ja C tüüpi 
toiduainetele.

Konstruktsioon
Sisekiht: Polüester elastomeer
Väliskiht Õli- ja kulumiskindel polüuretaan
Tugevdus: Ühekordne polüesterkiust põimik
Töötemperatuur: –40...+100 °С
Välisilme: Must sile

Kasutusala/omadused
Sobib hästi hüdraulika, määrdesüsteemide ja 
kõrgsurvegaaside jaoks. Polüestrist sisetoru tõttu säilitab 
voolik oma paindlikkuse ka külmadel temperatuuridel. 
Vastab standardile SAE 100 R7. Õhk ja vesi maks. +70 °C.

Konstruktsioon
Sisekiht: NBR nitriilkumm
Väliskiht NBR nitriilkumm
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Töötemperatuur: –25...+80 °С
Välisilme: Oranž sile

Kasutusala/omadused
Voolik vedelgaasile (LPG, propaan) gaasipliitides, 
gaasipõletites, jootmisel, sulatamisel. Sobib 
kasutamiseks välistingimustes. Painduv ja külmakindel. 
Vastab Euroopa standardile EN ISO 3821. 

Konstruktsioon
Sisekiht: EPDM eteenpropeendieenkumm
Väliskiht EPDM eteenpropeendieenkumm
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Töötemperatuur: –40...+100 °С
Välisilme: Must sile
Kasutusala/omadused
Voolik sõidukite jahutus- ja soojendussüsteemidele. 
Sobilik ka seal, kus tegemist surve ja kuumusega. 
Vastupidav glükoolile ning mitteagressiivsetele 
kemikaalidele. Sisekiht kuumuskindel, väliskiht 
vananemis- ja ilmastikukindel.

Konstruktsioon
Sisekiht: EPDM eteenpropeendieenkumm
Väliskiht EPDM eteenpropeendieenkumm
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Töötemperatuur: –30...+80 °С
Välisilme: Valge tekstiilmähise jäljend

Kasutusala/omadused
Hea vaakumitaluvusega voolik heitvee käitlemiseks 
paatidel ja jahtidel. Difusioonikindel sisepind väldib 
lõhnade levimise.

Konstruktsioon
Sisekiht: NBR nitriilkumm
Väliskiht CR kloropreenkumm 
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Töötemperatuur: –35...+80 °С
Välisilme: Must sile

Kasutusala/omadused
Kütusevoolik bensiinile, pliivabale bensiinile ja diislile. 
Kasutatakse väikelaevade kütusetankimisvoolikuna. 
Väliskiht õli-, leegi- ja ilmastikukindel. Toodetud vastavalt 
standardile EN ISO 7840 A1(Lloyds Register), difusiooni- 
ja tulekindel. Voolik vastab kõigile ohutusnõuetele ja 
omab CE märgistust (RINA tunnustus 94/25/EC).

Konstruktsioon
Sisekiht: EPDM  eteenpropeendieenkumm
Väliskiht EPDM  eteenpropeendieenkumm
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil metallspiraaliga
Töötemperatuur: –30...+120 °С
Välisilme: Must gofreeritud

Kasutusala/omadused
Heitgaasivoolik vesijahutusega väikelaevade (kuni 24 m) 
mootoritele. Väga kerge ja paindlik voolik on vastupidav 
mereveele, osoonile ja UV kiirgusele. Sobib märgadele 
heitgaasidele. Vastab standardile SAE J2006 R1 ja R2. 
Omab Lloyds Register of Shipping sertifikaati nr. 02/00029.

Konstruktsioon
Sisekiht: PVC/NBR
Väliskiht PVC/NBR
Tugevdus: Sisseehitatud PVC spiraal
Töötemperatuur: –25...+60 °С
Välisilme: Sinine gofreeritud

Kasutusala/omadused
Imi- ja survevoolik kütteõlidele, parafiinidele, 
määrdeõlidele, mineraalsetele hüdroõlidele. Ei ole 
lubatud kasutada aromaatsetele ühenditele. Painduv ja 
kergesti käsitsetav.

Konstruktsioon
Sisekiht: PVC polüvinüülkloriid 
Väliskiht PVC polüvinüülkloriid
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
Töötemperatuur: –15...+60 °С
Välisilme: Valge sile
Kasutusala/omadused
Laevadele kohandatud veevoolik. Väliskihil hea 
vastupidavus UV-kiirgusele. Sisemine kiht  on 
ftalaadivaba. Konstruktsioon takistab vetikate 
kogunemist voolikusse.

Konstruktsioon
Sisekiht: Silikoonkumm
Väliskiht Silikoonkumm
Tugevdus: Mitmekordne tekstiiltugevdus
Töötemperatuur: –50...+180 °С
Välisilme: Sinine sile

Kasutusala/omadused
Voolik mootorsõidukite soojendus- ja 
jahutussüsteemidesse. Pikk kasutusiga ja hea 
osoonikindlus. Vastupidav õli- ja gaasijälgedele, 
kuid keelatud on kasutamine õli- ja kütustelaadsete 
vedelike käitlemiseks. Vastupidav roostetõrjumise ja 
külmumisvastastele vahenditele. Vastab standardi SAE 
J20R1 klass A nõuetele. Valikus ka silikoonkummist 
üleminekud ja erineva nurgaga põlved.

12 1409-50 JAHUTUSVOOLIK
                  RADIATORFLEX

Konstruktsioon
Sisekiht: EPDM eteenpropeendieenkumm
Väliskiht CR kloropreenkumm
Tugevdus: Sünteetiline tekstiil ja terasspiraal
Töötemperatuur: –30...+120 °С
Välisilme: Must gofreeritud

Kasutusala/omadused
Kasutatakse jahutusvoolikuna sõidukites, kus on vajalik 
suur painduvus. Samuti kuuma vee voolikuna tööstuses. 
Sisekiht kuumuskindel. Väliskiht kulumis-, kuumus- ja 
osaliselt õlikindel. Vooliku spetsiaalne gofreering tagab 
murdumata suurepärase painduvuse.
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3Hüdrauliline juhtimine

Toalettruumi 
tühjendamine

Ventilatsioon, 
toalettruumi paak

Kütusevoolik

Vedelgaas

Kütuse 
tankimine

Jahutusvedeliku 
voolik

Vee sissevõtt

Tühjedusvoolik veele

Magevee transport

Magevee sissevõtt

Kütuse 
tankimine

Pilsipumba voolik

Heitgaas, märg

Jahutusvoolik

Jahutusvee 
sissevõtt
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HYDROSCAND AS
Peterburi tee 83b, Tallinn

info@hydroscand.ee

hydroscand.ee


